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Dane techniczne:

granica dziatki

Grubos¢ warstwy 20 cm.

1. Nawierzchnia z kostki brukowej (szara) gr. 8 cm na
podsypce cementowo - piaskowej 1:4 gr. 4 cm.

2. Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiqzanej 0/31,5 mm Cg 5.

3. Warstwa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym C

Grubos¢ warstwy 28 cm (dolna warstwa gr. 16 cm, gérna warstwa gr. 12 cm).
4. Opornik betonowy o wymiarach 12x25 cm.
5. Podsypka cementowo-piaskowa 1:4. Grubos¢ warstwy 5 cm.
6. tawa z betonu C12/15 z oporem F=0,054 n’

1,5/234,0MF’0.

7. Sciek z kostki brukowej gr.6 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 0 gr.4 cm
8. tawa z betonu C12/15 F=0.045m2 pod Sciek z kostki brukowej o szerokosci 20,0 cm
9. Nawierzchnia z kostki brukowej (kolor) gr. 8 cm na
podsypce cementowo - piaskowej 1:4 gr. 4 cm.
10. Odwodnienie liniowe typ U 206x320 mm.
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granica dziatki

Grubos¢ warstwy 10 cm.

szczegot A

szczegét D

OIOIC,

Grubos¢ warstwy 15 cm.

Grubos¢ warstwy 10 cm.

11. tawa z betonu C12/15 z oporem F=0.03m’
12.Kraweznik betonowy o wymiarach 15x30 cm
13. tawa z betonu C12/15 z oporem F=0,083 m’
14. Obrzeze betonowe o wymiarach 8x30 cm

15, tawa z betonu C12/15 z oporem F=0,032 m°.

16. Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiqzanej 0/31,5 mm Cy .

18. Warstwa odsaczajaca z piasku Srednioziarnistego.

17. Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiqzanej 0/31,5 mm C .
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