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, Fk kevi Dane techniczne:
Szczego onstru cyjny C 1. Nawierzchnia z kostki brukowej (szara) gr. 8 cm na
| . ‘ podsypce cementowo - piaskowej 1:4 gr. 4 cm.
_— ZMienne , , ., , ,
2% . 2. Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej 0/31,5 mm Cy 5.
=4 oo Grubo$¢ warstwy 20 cm.
' ~ 3. Warstwa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym C s /234,OM Pa.
_ Grubo$¢ warstwy 28 cm (dolna warstwa gr. 16 ¢cm, gérna warstwa gr. 12 cm).
| o . .
— 4. Opornik betonowy o wymiarach 12x25 cm.
5. Podsypka cementowo-piaskowa 1:4. Grubos¢ warstwy 5 cm.
— o 6. tawa z betonu C12/15 z oporem F=0,054 m’
) C O P - 7. Sciek z kostki brukowej gr.6 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 0 gr.4 cm
YAy _ ‘o : . L
V/ P RSN N P 8. tawq z betqnu C12/1§ F=0. 04§m2 pod $ciek z kostki brukowej o szerokosci 20,0 cm
SIS S S S S SAS S S S S S S S S S AS 9. Nawierzchnia z kostki bf'UkOWG_] (kO/Of') ar. 8cmna
A A A A A A podsypce cementowo - piaskowej 1:4 gr. 4 cm.
’ ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; 10. Odwodnienie liniowe typ U 206x320 mm.
. 11. tawa z betonu C12/15 z oporem F=0.03m’
S S S S S S S S S S S S S 7 .. , WYKONAWCA PROJEKTU ZAMAWIAJACY
Vs Nt s g 12.Kraweznik betonowy o wymiarach 15x30 cn TONKOR adzory 1 Projektomanie Gmina Michatowice
[ 13. tawa z betonu C12/15 z oporem F=0,083 m R AN e stariciw Warszawy
: 14. Obrzeze betonowe o wymiarach 8x30 cm o 05-816 Michatowice
| 3 1 15, tawa z betonu C12/15 z oporem F=0,032 m?
@ 17 16. Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiazanej 0/31,5 mm Cgy . " REVMONT NAWIERZCHNI ULICY PODLASKIE] WRAZ Z PRZEBUDOWA
Grubodé warstwy 10 cm. W ZAKRESIE ODWODNIENIA W KM 0+005,20 + 0+182,60
, _ o , W MIEJISCOWOSCI KOMOROW, GMINA MICHALOWICE
17. Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiazanej 0/31,5 mm Cgy . Sedun prOJEKT BUDOWLANY - BRANZA DROGOWA I SANITARNA
Grubos¢ warstwy 15 cm. azwa rysunku: SZCZEGOLY KONSTRUKCYJINE
@ 18. Warstwa odsgczajqca z piasku Srednioziarnistego. STaNOWISKO IIE T AZWISKO VR UPRANIER poveis_Joata: [V
Grubos’é Warstwy 10 cm PROJEKTANT: MGR INZ. MARCIN PEUZYNSKI MAZ/0188/PBD/16 12-2016 DB.05.01
@ PROJEKTANT: MGR INZ. PRZEMYSELAW ZALEWSKI MAZ/0247/PO0S/11
opracowusAcy: | MGR INZ. TOMASZ KORCZAK GP-111-7342/109/93 Skala:

opracowuscy: | MGR INZ. MAGDA DURAJ 1:10




