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UWAGA:

Rzedne posadowienia istniejacego uzbrojenia majg charakter orientacyjny.
Wykonawca przed przystgpieniem do robét zobowiazany jest do wykonania
odkrywek w celu weryfikacji faktycznych rzednych uzbrojenia.

Z uwagi na brak informacji dotyczacych posadowienia istniejgcego uzbrojenia
w ul. Podlaskiej kolidujacego z kanatem deszczowym, wskazana zostata
lokalizacja skrzyzowan w celu zachowania ostrozno$ci w trakcie

prowadzenia robot ziemnych i montazowych
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WYKONAWCA PROJEKTU

TOMKOR Nadzory i Projektowanie
Tomasz Korczak
05-600 Grdjec, ul. Wybickiego 1/109

ZAMAWIAJACY
Gmina Michafowice
Reguty
leja Powstaricéw Warszawy
05-816 Michatowice
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Nazwa zadania:

REMONT NAWIERZCHNI ULICY PODLASKIEJ WRAZ Z PRZEBUDOWA
W ZAKRESIE ODWODNIENIA W KM 0+005,20 =+ 0+182,60
W MIEJSCOWOSCI KOMOROW, GMINA MICHAtOWICE

Stadium.

PROJEKT BUDOWLANY - BRANZA DROGOWA I SANITARNA

Nazwa rysunku:

PROFIL PODLUZNY - KANALIZACIA DESZCZOWA

STANOWISKO IMIE I NAZWISKO

NR UPRAWNIEN PODPIS Data: Nrrys:

PROJEKTANT:

MGR INZ. MARCIN PLUZYNSKI

MAZ/0188/PBD/16 15.2016]0B.03.02]

PROJEKTANT:

MGR INZ. PRZEMYSLAW ZALEWSKI MAZ/0247/PO0S/11

orracowuiacy: | MGR INZ. TOMASZ KORCZAK

GP-111-7342/109/93 Skala.

orracowusacy: | MGR INZ. MAGDA DURAJ
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