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C.____INFORMACJE DOTYCZACE BEZPIECZENSTWA I OCHRONY
ZDROWIA (BIOZ)

SPIS TRESCI

L __CZESC OGOLNA

1.  Nazwa i adres obiektu budowlanego
2.  Inwestor

3.  Projektant

4.  Sprawdzajgcy

I, CZESC OPISOWA

Zakres robot dla zamierzenia budowlanego oraz kolejno$é ich realizacji

Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych

Elementy zagospodarowania terenu, ktore mogg stwarzaé zagrozenie

bezpieczefistwa 1 zdrowia ludzi

4.  Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji rob6t
budowlanych, okteslajace skale i rodzaje zagrozefi oraz miejsce
i czas ich wystgpowania

5. Sposéb prowadzenia instruktazu pracownikoéw przed przystagpieniem
do realizacji robét szczegdlnie niebezpiecznych

6.  Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczefistwom
wynikajacym z wykonywania robdt budowlanych w strefach
szczegbOlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym
zapewniajacych bezpieczna i sprawng komunikacje umozliwiajacg
szybka ewakuaci¢ na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen

7.  Dokumenty odniesienia
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C. INFORMACJE DOTYCZACE BEZPIECZENSTWA I OCHRONY
ZDROWIA (BIOZ)

L CZESC OGOLNA

1. _Nazwa i adres obiektu budowlanego

Nazwa - budowa urzadzen odwodnienia ulicy (wpusty, przykanaliki, kanaty i
zblorniki retencyjno — chlonne)

Adres —  Granica, ulica J. Kochanowskiego
Inwestycja zlokalizowana bedzie w ulicy J. Kochanowskiego na dzialce o numerze

ewidencyjnym 520/1 w obrebie 0001 Granica w jednostce ewidencyjnej 142104 2
Michatowice.

2. Inwestor

Gmina Michalowice
Reguly, ul. Aleja Powstancéw Warszawy 1
05-816 Michatowice

3. Projektant

inz. Stanistaw Male¢
ul. Dunikowskiego 7 m.80
02-784 Warszawa

4.  Sprawdzajacy

mgr inz. Aleksy Onopiuk
ul. Antka 10
05-804 Pruszkow

. CZESC OPISOWA

1. Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosé ich
realizacji

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest wykonanie rob6t zwigzanych z budowa
modutéw odwodnieniowych A; B i C skladajacych si¢ z 8 wpustow deszczowych
osadzonych na studzienkach osadnikowych 90,50 wykonanych z kregéw betonowych
o glebokosdci osadnikéw h=1,0m, 8 przykanalikéw D200x5,9mm z rur PVC klasy ,,S”
(SN8; SDR34) o dtugoscei catkowitej L=1,2+2,5+2,5+1,5+2,5+1,542,5+2,5 = 16,7m;
5 studzienek osadnikowych o $rednicy ©1,0m i glebokosci osadnikow h=1,0m z
kregdw zelbetowych, 9 kanalow deszezowych o érednicach: D315 x 92mm i
dhugosei Le=1,5 +3,0 +7,5+2,0+5,5+4,5+2,5+2,5+4,0 = 33,0m z rur PVC Klasy ,,S”
(SN8; SDR34) z 7 zbiornikéw retencyjno - chlonnych zbudowanych z 31 kotnér
drenazowych typu SC-740 z P.P., z 4 rur odpowietrzajacych o $rednicy D110x3,2mm i
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diugosci catkowitej Lo=1,0+1,0+1,0+1,0 = 4m z PVC klasy ,.S” (SN8; SDR34) i 4
studzienek odpowietrzajacych D315 z P.P. z osadnikami ¢ glebokosci h=0,30m i
zelwnymi wpustami deszczowym €250,

Przy realizacii modutéw odwodnieniowych roboty beda wykonywane w nastepujacej

kolejnosci:

- wprowadzenie tymczasowe] organizacji ruchu,

- wytyczenie lokalizacji wpustdw, przykanalikéw, studzienek osadnikowych,
kanalow, zbiornikéw retencyjno — chonnych i odpowietrznikow,

~  wykonanie rozbiérki nawierzchni ulicy z kostki betonowej,

- wykonanie wykopéw pod moduly odwodnieniowe,

-~ wykonanie montazu moduléw odwodnieniowych (wpusty, przykanaliki, studzienki
osadnikowe, kanaty, zbiorniki retencyjno — chlonne i odpowietrzniki),

- odbidr robdt przez eksploatatora i inwestora,

- wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej,

- wykonanie zasypki wykopow z jej zageszczeniem,

- przywrdcenie terenu do stanu pierworodnego (odtworzeni¢ nawierzchni),

Wrykaz istniejacych obiektow budowlanych

3.

- kanal sanitarny z przylaczami kanalizacji sanitarnej,
- przewod wodociggowy z przylgczami,

- przewdd gazowy z przylaczami,

- kable energetyczne n.n.,

- kable telefoniczhe,

- napowietrzna linia energetyczna N.N.

Elementy zagospodarowania terenu, ktore moga stwarza¢ zagrozenie

bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

- wykop -~ mozliwo§é zasypania, obsunie¢ ziemi podczas wykonywania prac
budowlano — montazowych,

- droga jezdna - mozliwo$¢ spowodowania kolizji drogowych lub wpadm@c
uzytkownikéw drogi do wykopu podezas prac prowadzonych w pasie drogi,

- kabel energetyczny — uszkodzenie lub przerwanie powoduje mozliwos$¢ porazenia
pradem

Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot

budowlanych, okreflajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce
i czas ich wystepowania

Podczas realizacji inwestycji mogg wystgpi¢ nastepujace zagrozenia:

- upadek osob z wysokosci podezas budowy oraz montazu urzadzen,

~  grodki transportu poziomego w ruchu (uderzenia przez prrzejezdzajace samochody,
ciggniki, koparki),

- transport pionowy materialow i elementdéw (uderzenia lub przygniecenia przez
przemieszczane elementy 1 materialty podczas ustawiania i montazu),

- porazenia pradem elektrycznym (przy uszkodzeniu przewodow),

-~ drgania mechaniczne — wibracje (podczas wykonywania wykopdéw oraz montazu
rurociggéw i uzbrojenia),

43
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- wpadniecie do wykopu (podczas wykonywania wykopu oraz ukiadania przewodu),

- obsuniecie ziemi w wykopie (podczas wykonywania wykopu oraz ukladania
przewodu),

- potknigcia, poslizgniecia, upadki na plaszczyZnie poziome;j.

Spesob prowadzenia instraktazu pracownikéw przed przystapieniem

do realizacji robét szczegélnie niebezpiecznych

Kazdy pracodawca ma obowigzek ustali¢ wykaz prac szczegélnie niebezpiecznych
wystepujacych na budowie oraz sposobu postepowania przy wykonywaniu tych prac.
Bezposredni nadzor nad bezpieczefistwem 1 higieng pracy sprawuje kierownik
budowy. Wykonawca przed przystapieniem do wykonywanych robdt budowlanych
jest zobowiazany opracowa¢ instrukcje bezpiecznego ich wykonywania i zaznajomi¢ z
nig pracownikéw w zakresie wykonywanych przez nich prac. Pracownicy zatrudnieni
na budowie powinni posiadaé odpowiednie uprawnienia dopuszczajace do pracy przy
urzadzeniach elektrycznych, pojazdach mechanicznych i maszynach budowlanych itp.
Pracownicy zatrudmieni na budowie powinni byé wyposazeni w odpowiedni dla
danego charakteru pracy sprzet ochrony osobistej z odzieza ochronna. Pracownicy sg
zobowigzani do stosowania ich zgodnie z przeznaczeniem. Dla pracownikéw powinny
by¢ zorganizowane $zkolenia BHP. Rodzaje obowiazujgcych szkolen sg nastepujgce:

- szkolenia wstepre,

- szkolenia wstepne stanowiskowe,

- szkolenia wstepnie podstawowe,

- szkolenia okresowe,

Podczas szkolenia na kazdym etapie nalezy zapoznaé pracownikdéw z ryzykiem
zawodowym zwigzanym z wykonywang pracg na poszczegédinych stanowiskach pracy
oraz sposobem  stosowania podczas pracy $rodkéw ochrony  osobistej
zabezpieczajgcych przed skutkami zagrozen np.: kaski, szelki, okulary ochronne,
stuchawki tlumigce halas, odziez ochronna, kamizelki ostrzegawcze itp. W
dokumentacji budowy powinny znajdowad si¢ wszystkie dokumenty potwierdzajace
przeprowadzenie szkolet w zakresie BHP, protokoly z dokenanych kontroli, wykaz
wydanych zalecen w zakresie BHP itp. Na terenie budowy powinien by¢ do wgladu
pracownikéw plan BIOZ, dokonana ocena ryzyka zawodowego. Informacja gdzie sa
przechowywane ww. dokumenty powinna znajdowa¢ si¢ na tablicy ogloszen.

Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace nicbezpieczeistwom

wynikajacym 7z  wykonywania robot budowlanych w__ strefach
szezegOlnego zagrozenia zdrowia lub w_ich sasiedztwie, w_tym
zapewniajgcych bezpieczng i sprawna komunikacje umozliwiajaca
szybka ewakuacje na wypadek pozaru awarii i innych zagrozen

Wykonawca obowigzany jest do organizacji nadzoru nad ptzestrzeganiem na placu
budowy przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy oraz przestrzegania przepiséw
prawa budowlanego i innych rozporzadzen w tym zakresie. Plan zagospodarowania
placu budowy winien byé sporzadzony przez rozpoczeciem robdt budowlanych w
ramach obowigzkéw wykonawcy, wynikajgcych 2z prawa budowlanego.
Zagospodarowanie placu budowy powinno obejmowaé w szczegolnosci:

- wydzielenie placu budowy i jego wygrodzenie,
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- zabezpieczenie drég transportowych w porozumieniu z wiadcicielem oraz
wykonanie drég tymczasowych niezbgdnych do realizacji robét,

- usytnowanie tymczasowych obiektéw socjalnych i magazynowych dla potrzeb
budowy i jej pracownikéw w porozumieniu z wilascicielen.

Zabezpieczenie placu budoewy

Ogrodzenie placu budowy powinno by¢ tak wykonane, aby nie stwarzalo zagroZzenia
dla ludzi, natomiast pozwalalo na dojazd do sasiednich posesji. Przejécia i miejsca
niebezpieczne powinny byé oznakowane znakami ostrzegawczymi lub znakami
zakazu (dobrze o$wietlone). Miejsca pracy, drogi na placu budowy, dojécia i dojazdy
powinny byé w czasie robdt odwietlone zgodnie z obowigzujgcymi normami. Gdy
swiatlo dzienne nie jest wystarczajgce oraz o zmroku i w nocy nalezy zapewnié
dostateczne o$wietlenie sztuczne.

Zabezpieczenie wykopéw

W przypadku prowadzenia robdt w drogach publicznych nalezy wprowadzi¢ zmiany
organizacji ruchu wraz z oznakowaniem pionowym i poziomym, pozwalajgce na
dojazd do posesji ich wiadcicielom oraz pojazdom specjalnym. Przy wykonywaniu
wykopow waskoprzestrzennych nalezy wykonywaé umocnienia $cian wykopow
dostosowanych do warunkéw gruntowych oraz zabezpi¢czyé krawedz wykopu
barierkami ochronnymi z tabliczka ostrzegawcza oraz w zaleznoSci od potrzeb
sygnalizacjg swietlng.

Pierwsza pomoc

Na budowie powinny by¢ wurzadzone punkty pomocy obslugiwane przez
wyszkolonych w tym zakresie pracownikéw. Na budowie powinien byé wywieszony
na widocznym miejscu wykaz zawierajacy adresy i nr telefondéw najblizszego punktu
lekarskiego, najblizszej strazy pozarnej i policii.

Dokumenty odniesienia

1. Ustawa Prawo Budowlane z dn. 7 lipca 1994 r. (Dz. U. nr 106 poz. 1126 z 2000 r.
z pdzniejszymi Zmianami)

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. nr 12 poz. 1126
z dn. 10 lipca 2003 r.)

3. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych
(Dz. U. nr 47 poz. 401 z dn. 6 lutego 2003 r.).

Opracowal:
inz. Stanistaw Malec

inz Sianiga
Ui, ot Fograniczen i
s ol st | projektowania

st | urzadzen clepinych,
| ZOWYSH OrazZ wod.-kan.
A7 10328/ POOST04

wentyiac s
Nr St-369/88; 1

‘
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III. OPINIA GEOTECHNICZNA
WRAZ Z DOKUMENTACJA
BADAN PODLOZA
GRUNTOWEGO



P ia Badan
racownia Badan ,,G E@ bud /4 5.C.

Geotechnicznych
05-825 Groddzisk Maz., ul. Nadarzyriska 4
02-886 Warszawa, wl, Jagielska 37A

Tel +48 603 894 776

e-mail: geobud@o2.pl

Opinia geotechniczna
wraz Z

dokumentacjg badan podioza gruntowego

dla potrzeb projektu budowlanego
systemu odwodnieniowego
zlokalizowanego w ul. J. Kochanowskiego
w miejscowosci Granica, gmina Michatowice

Warszawa, grudzier 2016 r,



Pracownia Badan /4
Geotechnicznych ,,G E@ b Ud S.C.
05-825 Grodzisk Maz., ul. Nadarzyniska 4

0.2-886 Warszawa, ul. Jagielska 37A

Tel. kom.+48 603 894 776
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Opinia geotechniczna wraz z dokumentacjq badan podioza gruntowego dia potrzeb profekin budowlanego systemu
adwodnieniowego zlokalizovanego w ul. J. Kochanowskiego w miejscownsci Granica, gmina Michalowice

1. Cel i zakres opracowania

Celem wykonanych prac i badan geotechnicznych, ktérych wyniki zestawiono w niniejszym
opracowaniu, bylo rozpoznanie warunkéw wodno-gruntowych wystepujacych w  podiozu
projektowanego  systemu odwodnieniowego, zlokalizowanego w ul. J. Kochanowskiego
w migjscowosci Granica, gmina Michalowice.

Dia potrzeb projektu systemu odwodnieniowego niezbedne bylo okreslenie rodzaju 1 stanu
gruntéw podioza budowlanego oraz giebokosci wystepowania swobodnego zwierciadta wad
gruntowych pietwszego poziomu wodono$nego a takze wodoprzepuszczanosei gruntébw zalegajgcych
w strefie aeracji i tworzacych warstwe wodonosna.

Opracowanie wykonano zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa
I Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow
posadowienia obiektow budowlanych. Rozpoznanie podioza przeprowadzono z dokiadnoscig
wymagang dia drugiej kategorii geotechnicznej.

2. Podstawy merytoryczne i wykorzystane materialy

W trakcie opracowywania niniejszej opinii geotechnicznej wykorzystano nastepujace
materialy:
» Pilan sytuacyjno-wysokoéciowy w skali 1 ; 500,

» Szeczegofowa Mapa Geologiczna Folski w skali 1 : 50 000, arkusze Warszawa Zachod
oraz Raszyn,

» Z_ SBarnacka. ,Strafygrafia osadéw czwartorzedowych Warszawy i okolic™. Warszawa, 1992 r.,

» L. Lindner: ,Czwartorzed. Osady, mefody badan, stratygrafia”. Wydawnictwo PAE. Warszawa
1992 r,,

» WC. Kowalski: ,Regionalna geologia inzynierska Polski”. Wydawnictwa Uniwéfsytetu
Warszawskiego. Warszawa, 1978 r.,

»  Wyniki badan i obserwacji terenowych wykonanych w grudniu 2016 r.,
» Normy PN-EN 1997-2 i PN-EN 1997-1 2008 cz. 1 oraz pokrewne normy gruntowe.

3. Charakterystyka badanego terenu

Zgodnie z podziatem fizyczno-geograficznym Polski analizowany teren jest polozony na
obszarze Roéwniny towicko-Blofiskiej, stanowiacej zdenudowang powierzchnig akumulacji
lodowcowej, uformowang zasadniczo w okresie zlodowacenia péinocnopolskiego. Pod wzgledem
geologicznym jest to plaska wysoczyzna morenowa, powstala efekcie procesdw sedymentacyjno-
denudacyjnych zachodzacych w warunkach kiimatu peryglacjainego.

Powierzchnia analizowanego terenu jest wyréwnana. Obecne uksziattowanie badanego
obszaru jest czesSciowo efektem dziatainosc antropogenicznej zwigzanej z realizacjg istniejacej
zabudowy i infrastruktury.
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Opinia geotechniczna wraz z dokumentaciq badan podioza grantowego dla potrzeb projekiu budowlanego systemu
adwodnieniowego zlokalizowanego w ul. J. Kochanowskiego w miejscowosci Granica, gmitna Michalowice

4. Opis wykonanych badan

4.1. Prace geodezyjne

Lokalizacjg punkiéw dokumentacyjnych wykonano metodg geodezyinych, lineamych
domiaréw prostokgtnych dowigzujgc sie do granic nieruchomosci gruntowych oraz istniejacych stupdow
linii energetycznej i budynkéw, znajdujacych sig w bezposrednim sasiedziwie.

Rzedne powierzchni terenu w rejonie wiercen okre$lono metoda interpolacji na podstawie
planu sytuacyjno-wysokosciowego w skali 1 : 500. Uproszczenie takie bylo mozliwe ze wzgledu na
niewielkie zréznicowanie morfologii analizowanego obszaru.

4.2. Prace terenowe

Dia potrzeb okreSlenia warunkéw  wodno-gruntowych wystepujacych w  podiozu
projektowanego systemu odwodnieniowego wykonano 3 wiercenia badawcze do gtebokosei 3,0 m
p.p.t. Odwierty glebiono metoda okretng przy wykorzystaniu zestawu malosrednicowych prébnikow
przelotowych. W trakcie wykonywania wierceft pozyskiwane probki osadéw poddawano analizie
makroskopowej dla oznaczania rodzaju i wilgoinosci gruntdw podioza. Stan utwordéw spoistych
okre$lano na podstawie wskazan penetrometru weiskowego. Po osiagnigciu docelowej glebokosci
otwordw badawczych odwierty zlikwidowano poprzez wypeinienie urobkiem z zachowanierm naturalnej
sekwencji warstw gruntowych.

Lokalizacje punktow badawczych przedstawiono na mapie dokumentacyjnej prezentowanej
w zataczniku 1. Karly dokumentacyine wiercen zamieszczono w Zataczniku 2.

4.3. Prace kameraine

Prace kameralne objely analize dostepnych materiatow archiwalnych, wynikéw prac
i obserwacji terenowych oraz graficzne i tekstowe opracowanie dokumentacji,

5. Wyniki badarn podfoza gruntowego

5.1. Budowa geologiczna

Analizowany obszar jest polozony w obrebie zdenudowanej wysoczyzny lodowcowe,
uksztatowanej zasadniczo w wyniku proceséw denudacyjnych, zachodzacych w okresie
Zlodowacenia péinocnopolskiego.

Najmitodszymi osadami rozpoznanymi w podiozu gruntowym projektowanej inwestycji
sg holocefiskie grunty nasypowe, tworzace pizy powierzchni terenu ciggla warstwe o grubosci
zmieniajgcej sig od 04 do 1,4 m. Pod wzgledem litologicznym nasypy sg wyksziatcone giéwnie
w postaci mieszaniny piaskéw drobnoziamistych, pytéw i glin z domieszka humusowej substancji
organicznej, okruchéw gruzu i Zuzla. :

Bezposrednie podioze holoceriskich osadow nasypowych tworzy seria sypkich gruntéow
wodnolodowcowych, wsréd kidrych na réznych gigbokosciach spotyka sig przefawicenia spoistych
gruntéw zastoiskowych. Utwory. fluwioglacjaine sg reprezentowane przez plaski drobnoziarniste
i pylaste, natomiast osady o genezie zastoiskowej sa reprezentowane przez pyly piaszozyste, pyly
oraz gliny pylaste. Grubo$¢ przetawicen pylastych, zalegajacych wéréd piaskow wodnolodowcowych,
miejscami przekracza 1,8 m. W wierceniach badawczych wykonanych dla potrzeb niniejszego
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Opinia geolechniczna wraz z dokumentacjq badar podiosa gruntowego dla polrzeb projekiu budowlanego systemu
odwodnieniowego zlokalizowanego w ul. J. Kochanowskiego w miejscowosci Granica, gmina Michalowice

opracowania nie osiagnigio spagu kompleksu naprzemiennych piaskow wodnolodowcowych
oraz pykow i giin zastoiskowych.

5.2. Charakterystyka warunkéw hydrogeologicznych

W podiozu analizowanego terenu, w strefie gigbokosci do 3,0 m p.p.t. nie stwierdzono
obecnosci warstwy wodonosnej. Swobodne zwierciadta wéd podziemnych pierwszego poziomu
wodonosnego stabilizuje si¢ ponizej rzednej ok. 98,9 m n.p.m. Jedynymi przejawami wod
podziemnych byly saczenia obserwowane na réznych glebokosciach, pojawiajgce sig na granicy
warstw o duzym zréznicowaniu wodoprzepuszczalnosci.

W czasie wzmozonych opadow atmesferycznych oraz szybkiego topnienia pokrywy Sniegowej
wody opadowe i roztopowe infitruiace od powierzchni terenu moga okresowo gromadzic
w obnizeniach powierzchni stropowej polprzepuszczalnych, spoistych gruntdw o genezie
zastoiskowej, tworzgce poziom wéd zawieszonych,

5.3. Charakterystyka podioza budowlanego

Na podstawie przeprowadzonej analizy genezy oraz zréznicowania stany i litologii gruntow,
w podiozu projektowanego systemu odwodnieniowego ziokalizowanego w ul. J. Kochanowskiego
w miejscowosci Granica, gmina Michalowice wyodrebniono trzy rasadnicze serie geotechniczne,
charakteryzujgce  si¢  odmiennymi cechami fizyko-mechanicznymi  oraz Zroznicowansg
wodoprzepuszczainosciy,

CHARAKTERYSTYKA WARSTW GEOTECHNICZNYCH:

I warstwe geotechniczna buduja holoceriskie grunty nasypowe, wyksztaicone przewaznie w postaci

mieszaniny piaskéw drobnoziamistych, pytow i glin z domieszkg humusowe] substancji
organicznej, okruchéw gruzu | zuzla. Utwory nasypowe zalegaja w strefie
przypowierzchniowej, tworzac warstwe o grubosci 0,4 — 1,4 m. Z uwagi na lokalnie duzg
zawartosé pytow, glin oraz substancji organicznej pochodzenia roSlinnego nasypy
sq kwalifikowane do grupy gruntéw stabonosnych a takze grunidw o malej przydatnosci
do formowania nasypéw. Utwory nasypowe cechuja sie stabg wodoprzepuszczalnosciy.

It warstwa geotechniczna obejmuje sypkie grunty wodnoledowcowe, znajdujgce sie w stanie
$rednio zagegszczonym. Uogdlniona warto$é stopnia Zageszezenia by jest rowna 0,60.
Pod wzgtedem litologicznym sg to piaski drobnoziamiste i pylaste, miejscami zaglinione.
Strop zasadniczej serii piaskow fluwioglacjalnych zalega na giebokosci 0,4 — 1,4 mp.pt
Sypkie osady wodnolodowcowe charakteryzuja sig dobrg zageszezalnoscig a takze
sg kwalifikowane do grupy gruntéw niewysadzinowych. Jednoczesnie sg to uilwory
cechujace sig siabaq (piaski pylaste) oraz $rednig wodopizepuszczalnoscig
{rownoziarniste piaski drobne).

1 serie geotechniczna itworza spoiste grunty zastoiskowe, wyksztalcone w postaci pyléw
piaszczystych, pyléw i glin pylastych. Pyly i gliny o genezie zastoiskowe] zalegaja
naprzemiennie z piaskami wodnolodowcowymi, tworzac przelawicenia o migzszosci
lokalnie przekraczajgcej 1,8 m. Osady fe rozpoznano na giebokosci przekraczajgcej
1,2 - 1,7 m ppt Spoiste utwory zastoiskowe sg zaliczane do gruntdw o maigj
przydatnosci do formowania nasypow. Jednoczesnie sg to grunty bardzo wysadzinowe,
Pyly i gliny zastoiskowe sg kwalifikowane do grupy gruntéw péiprzepuszozalnych.
W czasie intensywnych opadow atmosferycznych oraz roztopoéw wody infiltrujace
od powierzchni terenu mogq okresowo gromadzi¢ sie w obnizeniach powierzchni
stropowe] spoistych utworéw zastoiskowych, iworzac poziom wéd zawieszonych.
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Ze wzgledu na naturalne zréznicowanie konsystencji w obrgbie serii spoistych gruntow
zastoiskowych wyodrgbniono dwie warstwy geotechniczne:

» IWa warstwa geotechniczna obejmuje spoiste grunty zastoiskowe znajdujace sie w stanie
twardoplastycznym, dla ktérych usredniona warto$¢ stopnia plastycznosci
wynosi 0,20.

> Wb warstwa geotechniczna obejmuje spoiste grunty zastoiskowe, wystepujace w stanie
plastycznym. Uogoiniona warto$¢ stopnia plastycznosci I, jest rowna 0,35.

Przestrzenny uktad warstw geotechnicznych wyodrebnionych w podiozu projektowanego
systemu odwodnieniowego zlokalizowanego w ul. J. Kochanowskiego w miejscowosci Granica, gmina
Michatowice przedstawiono na profilach wiercen badawczych prezentowanych w zatgczniku 2.

Wariosci

charaklerystyczne

parametréow  wytrzymatoSciowych

wydzielonych warstw geotechnicznych sq prezentowane w tabeli 1.

i odksziatceniowych

Tab. 1 Wartosci charakterystyczne parametrow fizyko-mechanicznych gruntéw
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Nr Opis litogenetyczny Rodzaj | Stopiei | Gesto$¢ | Kat | Spojnoéé | Edometryczny Uwagi
WWy warstwy gruntu | plast/ | objetosc. | tarcia modut scisliw.
Zageszcz. wew, pierwotnej
/I p(n) ?gn) cgn) Mé")
Nl | f 9 {kPa] [MPa)
I Grunty nasypowe NN - 16,0 - - - grunty o stabej
wodoprze-
puszezainoscl
i Sypkie grunty P, P 0,60 17,5 30,9 0,0 73 grunty
wodnolodowcows w stanie niewysadzinowe
$rednio zageszczonym o slabej | redniej
wodoprzepu-
szczalnosci
lila | Spoiste grunty zastoiskowe | [1p, I, 0,20 21,0 14,8 16,0 29 grunty bardzo
w stanie twardoplastycznym | wysadzinowe,
T polprzepuszezatne
ilib : Spoiste grunty zastoiskowe 0,35 20,5 12,3 12,0 21
w stanie plastycznym

UWAGA: Warto$ci charakterystyczne parametrow geotechnicznych x"'zostaly ustalone metoda B wg PN-81/8-03020

Wartos¢ obliczeniows parametru geotechnicznego nalezy wyznaczy¢ wg wzoru X = y, . X' przyjmujac bardziej
niekorzystng z obliczonych watto$ci

6. Wnioski

1. W podiozu projektowanego systemu odwodnieniowego, zlokalizowanego w ul. J. Kochanowskiego

w miejscowosci Granica, gmina Michajowice, ponizej przypowierzchniowej warstwy holocenskich
gruntow nasypowych (I warstwa geotech.) zalega rozlegly kompleks naprzemianleglych, $rednio
i- stabo wodoprzepuszczalnych, sypkich gruntow wodnolodowcowych (Il warstwa geotech.)
oraz potprzepuszczalnych, spoistych gruntow zastoiskowych (lll seria geotech.). Przestrzenne
uksztattowanie warstw geotechnicznych wydzielonych w podiozu projektowanej inwestycji

6
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Opinia geotechniczna wraz z dokumentacjq badan podioza gruntowego dia potrzeb projektu budowlanego systemu
odwodnieniowego zlokalizowanego w ul. J. Kochanowskiego w miejscowosei Granica, gmina Michalowice

przedstawiono na kartach dokumentacyjnych wiercen badawczych zamieszczonych
w zatgozniku 2.

W strefie gigbokosci do 3,0 m p.p.t. nie stwierdzono obecnosci warstwy wodonosnej. Swobodne
zwierciadia wod podziemnych pierwszego poziomu wodonosnego stabilizuje sig ponizej rzednej
ok. 98,9 m npm. Jedynymi przejawami wod podziemnych byly saczenia obserwowane
na réznych gigbokosSciach, pojawiajace sig na granicy piaskéw wodnolodowcowych oraz pylow
i glin zastoiskowych. Uogélniona warto$é wspoiczynnika filtracji kg piaskéw fluwioglacjainych
(il warstwa geotech.) osigga ok. 1 -5 m/d.

W czasie wzmozonych opadéw atmosferycznych oraz szybkiego topnienia pokrywy Sniegowej
wody opadowe i roztopowe infiltrujace od powierzchni terenu mogyq okresowo gromadzié
w obnizeniach powierzchni stropowej péiprzepuszczalnych, spoistych gruntéw o genezie
zastoiskowej (Il seria geotech.), tworzac poziom wéd zawieszonych.

Projektowane eiementy rozsgczajace systemu odwodnieniowego nalezy rozmiescié w obrebie
serii sypkich gruntéw wodnolodowcowych (Il warstwa geotech.) charakteryzujacych sie stabag
oraz srednig wodoprzepuszcezalnoscia.

Zgodnie z klasyfikacja przedstawiona w Rozporzadzeniy Ministra Transportu, Budownictwa
i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w podiozu analizowanego terenu wystepuja
proste warunki gruntowe, dzigki czemu projektowany system odwodnieniowy, zlokalizowany
w ul. J. Kochanowskiego w migjscowosci Granica, gmina Michatowice moze byé zakwalifikowany
do drugiej kategorii geotechnicznej.

ngr J'aros?w

upr. gedl, Vit-17z22
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