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PRZEDMIAR

Lp.| Nr | Podsta- Opis i wyliczenia j-m. | Poszcz Razem
spe wa
c.
tec
hn.
Roboty remontowe SP Nowa Wies
1 Renowacja podtogi drewnianej w klasach i na korytarzu szkolnym
1|ST- Wynoszenie i wnoszenie mebli kpl
d.1|B.02 |wycena in-
dywidual-
na
1.0 kpl 1.00
RAZEM 1.00
2|ST- |KNR 4-01 |Wymiana listew przysciennych z drewna liSciastego - bez M- de- |m
d.1|B.02 [0815-08 |montaz i montaz listew i éwieréwatkdw drewnianych do podlogi po
wyczyszczeniu i polakierowaniu
<wicedyrektor>4.42*2+2.98*2 m 14.80
<administracja>6.28*2+3.09*2 m 18.74
<sala 19>6.48%2+9.74*2 m 32.44
<sala 20>6.47%2+9.64*2 m 32.22
<sala 21>6.47*2+9.70*2 m 32.34
<korytaz>3.40+13.18*2+11.50*2+1.80+2.93 m 57.49
RAZEM 188.03
3|ST- |KNR-W 4- |Dwukrotne lakierowanie listew przysciennych m
d.1/B.02 |01 1217-
03
analogia
poz.2 m 188.03
RAZEM 188.03
4|ST- |KNNR 3 |Mechaniczne ocyklinowanie posadzek z deszczutek w pomiesz- |m?2
d.1|B.02 |0807-04 |czeniach ponad 8 m2
<wicedyrektor>4.42*2.98+1.15%1.91 m2 15.37
<administracja>6.28*3.09+0.50*1.0+0.15*1.0 m?2 20.06
<sala 19>6.48%9.74 m2 63.12
<sala 20>6.47*9.64 m2 62.37
<sala 21>6.47*9.70 m2 62.76
<korytaz>3.40*2.93+3.30*1.80+13.18*2.90+11.50*3.0+0.15*1.0*2 |m2 88.92
RAZEM 312.59
5|ST- |TZKNBK |Wyszpachlowanie i wyszlifowanie powierzchni podtég m2
d.1|B.02 |XV 0440-
01
poz.4 m2 312.59
RAZEM 312.59
6/ST- |KNNR 3 |Trzykrotne lakierowanie posadzek z deszczutek m2
d.1/B.02 [0807-06
poz.4 m?2 312.59
RAZEM 312.59
2 Wymiana drzwi
7|ST- |KNR 4-01 |Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni do 2 m2 szt.
d.2|B.02 [0354-04
9.0+6.0 szt. 15.00
RAZEM 15.00
8|ST- |KNR 4-01 |Wykucie z muru os$cieznic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 |m?2
d.2|B.02 |0354-05 |- drzwi z naswietlem
0.90*2.82*11 m2 27.92
RAZEM 27.92
9|ST- |KNR 4-01 |Wykucie wnek o gtebokosci do 1/2 ceg. w $cianach z cegiel na za-|m?2
d.2|B.02 |0330-06 |prawie cementowo-wapiennej - pod oparcie nadprozy L
0.15%0.20*4*11 m2 1.32
RAZEM 1.32
10/ST- |KNR 2-02 |Otwory w $cianach murowanych -utozenie nadprozy prefabryko- |m
d.2|B.02 |0126-05 |wanych L19
1.20*2*11 m 26.40
RAZEM 26.40
11|ST- |KNR 4-01 |Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach na za- |m3
d.2|B.02 |0304-02 |prawie cementowo-wapiennej bloczkami z betonu komérkowego
0.50%0.24*0.24*11 m3 0.32
RAZEM 0.32
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12|ST- |KNR 4-01 |Wykucie strzepi w przekroju $ciany o grubo$ci 1 ceg. na zaprawie |m
d.2|B.02 [0331-06 |cementowo-wapiennej - jednostronne poszerzenie otworu na drzwi
2.10*26 m 54.60
RAZEM 54.60
13|ST- |KNR 4-01 |Uzupetnienie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. Il z zaprawy ce- |[m2
d.2|B.02 |0711-01 |mentowo-wapiennej na Scianach i stupach prostokgtnych na pod-
tozu z cegly, pustakdw ceramicznych, gazo- i pianobetondéw (do 1
m2 w 1 miejscu)
1.0*0.80*2*11+3.0*0.25*11+2.1*0.25*15 m2 33.73
RAZEM 33.73
14|ST- |NNRNKB |(z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "ATLAS UNI GRUNT" m2
d.2|B.02 [202 1134-
02
33.73*1.50 m2 50.60
RAZEM 50.60
15|ST- |KNR-W 4- |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wew- |m2
d.2|B.02 |01 1204- |netrznych $cian
02
poz.14 m?2 50.60
RAZEM 50.60
16|ST- |KNR 4-01 |Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynkéw wewnetrz- |m2
d.2|B.02 {1206-05 |nych $cian z dwukrotnym szpachlowaniem
3.0*26 m2 78.00
RAZEM 78.00
17|ST- |KNR 2-02 |Drzwi stalowe petne o powierzchni do 2 m2 - drzwi fabrycznie wy- |m2
d.2|B.02 {1203-01 |konczone z oscieznica, klamka i zamkiem
analogia
0.9*2.0*26 m?2 46.80
RAZEM 46.80
18|ST- Zamek cyfrowy do drzwi w pokoju nauczycielskim szt
d.2|B.02 |wycena in-
dywidual-
na
1.0 szt 1.00
RAZEM 1.00
19|ST- Wywiezienie gruzu i odpadoéw - kontener szt
d.2|B.02 |wycena in-
dywidual-
na
1.0 szt 1.00
RAZEM 1.00
3 tazienki
20|ST- |KNR 4-02 |Demontaz umywalki kpl.
d.3|B.02 |0235-06
4.0+4.0 kpl. 8.00
RAZEM 8.00
21|ST- |KNR 4-02 |Demontaz baterii umywalkowej szt.
d.3|B.02 |0132-01
4.0+4.0 szt. 8.00
RAZEM 8.00
22|ST- |KNR 4-01 |Wykucie bruzd pionowych 1/4x1/2 ceg. w $cianach z cegiet na za- |m
d.3|B.02 |0339-01 prawie cementowo-wapiennej - pod podejscia do umywalek
1.0*8 m 8.00
RAZEM 8.00
23|ST- |KNR 4-02 |Demontaz ustepu z miskg fajansowg kpl.
d.3|B.02 |0235-08
5.0+3.0 kpl. 8.00
RAZEM 8.00
24|ST- |KNR 4-02 |Wymiana kompletu pisuarowego z syfonem kpl.
d.3|B.02 |0228-06
2.0 kpl. 2.00
RAZEM 2.00
25|ST- |KNR 4-01 |Rozebranie wykfadziny $ciennej z ptytek m?2
d.3|B.02 |0819-15
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<1 pietro>1.72*(5.92*4+2.88*2+1.28*2*4)-1.72*0.8*11+<parter> |m2 95.94
1.72*(4.10*2+2.93*2+2.90*2+1.25*2*3+1.56*2+1.21*2)-1.72*0.80*
10
RAZEM 95.94
26|ST- |KNR 4-04 |Rozebranie posadzek z ptytek ceramicznych m?2
d.3|B.02 [0504-03
5.92*2.88+4.10*2.93+1.56*1.21 m2 30.95
RAZEM 30.95
27|ST- |KNR 4-01 |Wykucie z muru podokiennikéw betonowych z lastryko m
d.3|B.02 |0354-12
1.30+1.40 m 2.70
RAZEM 2.70
28|ST- |KNR 4-01 |Wykucie z muru kratek wentylacyjnych szt.
d.3|B.02 [0354-13
1.0+1.0 szt. 2.00
RAZEM 2.00
29|ST- |KNR 4-01 |Obsadzenie kratek wentylacyjnych w Scianach z cegiet szt.
d.3|B.02 |0322-02
1.0+1.0 szt. 2.00
RAZEM 2.00
30|ST- |KNR-W 4- |Wymiana podejscia z rur z PVC o $r. 110 mm fgczonych metodg |msc.
d.3|B.02 |02 0212- |wciskowg
08
Przedmiar dodatkowy - tgczna dtugosé
5*0.5+3*1.5 m 7.00
5+3 msc. 8.00
RAZEM 8.00
31|ST- |KNR-W 4- |Wymiana podejscia z rur z PVC o $r. 50 mm fgczonych metodag msc.
d.3|B.02 |02 0212- |wciskowg
06
Przedmiar dodatkowy - tgczna dtugosé
4*2*0.5+2*0.5+2*2.0 m 9.00
4*2+2+2 msc. 12.00
RAZEM 12.00
32|ST- |KNR-W 4- |Wymiana wpustu $ciekowego podtogowego o $r. 50 mm szt.
d.3|B.02 |02 0217-
07
2.0 szt. 2.00
RAZEM 2.00
33|ST- |KNR AT- |Wiercenie otwordéw o gtebokosci do 40 cm ér. 150 mm technikg  |cm
d.3|B.02 {17 0101- |diamentowg w betonie zbrojonym - 3 nowe otwory w stropie nad
03 piwnicg dla podejs¢ kanalizacyjnych fi 110
3*30.0 cm 90.00
RAZEM 90.00
34|ST- |KNR 4-01 |Zabetonowanie otworéw w stropach i $cianach o powierzchni do |szt.
d.3|B.02 [0206-02 |0.1 m2 przy gtebokosci ponad 10 cm - zabetonowanie starych
otworow
3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
35|ST- Wymiana - lustro 3+2 szt, pojemnik na reczniki 1+1 szt, pojemnik |kpl
d.3|B.02 |wycena in- |na papier toaletowy 5+3 szt, pojemnik na mydfo 1+2 szt
dywidual-
na
1.0 kpl 1.00
RAZEM 1.00
36|ST- |KNR 2-15/ |Elementy montazowe Geberit Kombifix do miski ustepowej monto- |kpl.
d.3|B.02 |GEBERIT |wane za $ciang licowa
0101-05
5+3 kpl. 8.00
RAZEM 8.00
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37|ST- |KNR 2-15/ |Urzgdzenia sanitarne na elemencie montazowym - ustep kpl.
d.3|B.02 |GEBERIT
0104-01
5+3 kpl. 8.00
RAZEM 8.00
38|ST- |KNR 2-15/ |Przyciski do sptuczek podtynkowych publicznych kpl.
d.3|B.02 |GEBERIT
0105-02
5+3 kpl. 8.00
RAZEM 8.00
39|ST- |KNR 4-02 |Wymiana podejscia doptywowego pod baterie o $r. 15 mm szt.
d.3/B.02 [0109-01
Przedmiar dodatkowy
0.50 m 0.50
4.0"2+4.0*2 szt. 16.00
RAZEM 16.00
40|ST- |KNR-W 2- |Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach stalowych do za- |szt.
d.3|B.02 {15 0115- |wordéw czerpalnych, baterii, ptuczek o potgczeniu elastycznym z
08 tworzywa o $r. nominalnej 15 mm
4.0+4.0+8.0 szt. 16.00
RAZEM 16.00
41|ST- |KNR 2-02 |Podokienniki, potki, lady i nakrywy - elementy grubos$ci 4 cm i sze- |m
d.3|B.02 {2103-03 |rokosci do 60 cm - blat pod umywalki ( kuchenny )
analogia
4.0"2 m 8.00
RAZEM 8.00
42|ST- |KNR 2-02 |Podokienniki - elementy grubo$ci 4 cm i szerokosci do 50 cm kon- |m
d.3|B.02 [2103-03 |glomerat
1.30 m 1.30
RAZEM 1.30
43|ST- |KNR 2-02 |Podokienniki - elementy grubosci 4 cm i szerokosci do 75 cm kon- [m
d.3|B.02 [2103-04 |glomerat
1.40 m 1.40
RAZEM 1.40
44|ST- |KNR-W 2- |Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym kpl.
d.3|B.02 |15 0230-
02
4.0"2 kpl. 8.00
RAZEM 8.00
45|ST- |KNR-W 2- |Baterie umywalkowe stojgce o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.3|B.02 |15 0137-
02
4.0"2 szt. 8.00
RAZEM 8.00
46|ST- |KNR 2-02 |Wymiana skrzydet drzwiowych do kabin - drzwi stalowe petne o m2
d.3|B.02 {1203-01 |powierzchni do 2 m2 - drzwi fabrycznie wykonczone z klamkg i za-
analogia |mkiem fazienkowym
0.80*2.0*(4+5) m2 14.40
RAZEM 14.40
47/ST- |KNR 4-03 |Wymiana wyfgcznika lub przycisku 1-bieg. podtynkowego w pusz- |szt.
d.3|B.02 |0307-01 |ce
4.0 szt. 4.00
RAZEM 4.00
48|ST- |KNR 4-03 |Wymiana podtynkowych gniazd wtyczkowych do 16 A 2 bieguno- |szt.
d.3|B.02 |0306-02 |we ze stykiem uziemiajacym
4.0 szt. 4.00
RAZEM 4.00
49|ST- |KNR 2-02 |Obud.stupow ptytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalo-  |m2
d.3|B.02 [2004-03 |wych pojedynczych dwuwarstwowo 55-02 - obudowa stelazy Ge-
analogia |berit
0.90*1.20*8 m2 8.64
RAZEM 8.64
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50|ST- |KNR 2-02 |Tynki wewnetrzne zwykte kat. Il wykonywane recznie na scianach ijm2
d.3|B.02 |0803-02 |[stupach
poz.25 m2 95.94
RAZEM 95.94
51|ST- |KNR 2-02 |lzolacje przeciwwilgociowe z folii w ptynie m?2
d.3|B.02 [0602-01
analogia
poz.50+poz.53 m2 126.89
RAZEM 126.89
52|ST- |KNR 2-02 |Licowanie $cian ptytkami na klej metodg zwyktg m?2
d.3|B.02 |0829-06
poz.25 m2 95.94
RAZEM 95.94
53|ST- |KNR 2-02 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gru- |m?2
d.3|B.02 [1102-01 |bosci 20 mm zatarte na ostro
poz.26 m?2 30.95
RAZEM 30.95
54|ST- |KNR 2-02 |Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych uktadane na klej metodg |m?2
d.3|B.02 [1118-08 |zwykig
poz.26 m2 30.95
RAZEM 30.95
55|ST- |KNR 4-01 |Przygotowanie powierzchni pod malowanie starych tynkéw z po-  |m?2
d.3|B.02 {1204-08 |szpachlowaniem nieréwnosci
<sufit>5.92*2.88+4.10*2.93+1.56*1.21 m2 30.95
<éciany>1.40%(5.92*2+2.88*2)+<parter>1.40*(4.10*2+2.93*2+ m?2 52.08
1.56*2+1.21*2)
RAZEM 83.03
56|ST- |[NNRNKB |(z.VIl) Gruntowanie podiozy preparatami "ATLAS UNI GRUNT" m?2
d.3|B.02 {202 1134-
02
poz.55 m2 83.03
RAZEM 83.03
57|ST- |KNR-W 4- |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wew- |m?2
d.3|B.02 |01 1204- |netrznych sufitow
01
<sufit>5.92*2.88+4.10*2.93+1.56*1.21 m2 30.95
RAZEM 30.95
58|ST- |KNR-W 4- |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wew- |m?2
d.3|B.02 |01 1204- |netrznych Scian
02
<$ciany>1.40%(5.92*2+2.88*2)+<parter>1.40*(4.10*2+2.93*2+ m2 52.08
1.56*2+1.21*2)
RAZEM 52.08
59|ST- |KNR 4-01 |Dwukrotne malowanie farbg olejng grzejnikéw radiatorowych m2
d.3|B.02 [1212-19
0.20*0.60*2*8 m?2 1.92
RAZEM 1.92
4 Przebieralnie
60|ST- |KNR 4-01 |Rozebranie posadzki z ptytek na zaprawie cementowe;j m2
d.4/B.02 |0811-07
2.93*3.04*2 m?2 17.81
RAZEM 17.81
61|ST- |ZKNR C-2 |Przygotowanie podtoza. Wyréwnanie podtoza przez szlifowanie m?2
d.4|B.02 [0602-01
17.81 m2 17.81
RAZEM 17.81
62|ST- |KNR 0-39 |Uszczelnienie pomieszczen mokrych i wilgotnych (tazienki, kuch- |m2
d.4|B.02 |[0115-01 |nie pralnie itp.) oraz balkonéw i taraséw pod oktadzing ceramiczng
ptynng folig uszczelniajacg Superflex 1; powierzchnie poziome,
bez wktadki z wtékniny
17.81 m?2 17.81
RAZEM 17.81
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63|ST- |KNR 4-02 |Wymiana wpustu sciekowego podtogowego szt.
d.4|B.02 [0216-07
analogia
3.0"2 szt. 6.00
RAZEM 6.00
64|ST- |KNR 4-02 |Wymiana elementéw mieszaczy natryskowych - oprawka z sitkiem |szt.
d.4|B.02 |0123-03 |do natrysku
3.0"2 szt. 6.00
RAZEM 6.00
65|ST- |KNR-W 2- |Posadzki jedno- i dwubarwne z plytek z kamieni sztucznych na m?2
d.4|B.02 |02 1109- |zaprawie klejowej uktadane metodg regularng - ptytki antyposliz-
05 gowe
poz.60 m2 17.81
RAZEM 17.81
66|ST- |KNR 4-01 |Wymiana lub uzupetnienie ptytek oktadzinowych $ciennych glazu- |ptyt.
d.4|B.02 |0819-01 |rowanych do 3 sztuk w jednym miejscu - pierwsza
3.0"2 ptyt. 6.00
RAZEM 6.00
67|ST- |KNR 4-01 |Wykucie z muru kratek wentylacyjnych, drzwiczek szt.
d.4|B.02 [0354-13
4.0*2 szt. 8.00
RAZEM 8.00
68|ST- |KNR 4-01 |Obsadzenie kratek wentylacyjnych w $cianach z cegiet - 45x25 cm |szt.
d.4|B.02 |0322-02 |-4 szt, 55x25 cm - 4 szt
8.0 szt. 8.00
RAZEM 8.00
69|ST- Wymiana ptyt mineralnych 60x60 cm w suficie podwieszanym szt
d.4|B.02 |wycena in-
dywidual-
na
10.0*2 szt 20.00
RAZEM 20.00
5 Wymiana podiogi z plytek w przejsciu na korytarzu - parter
70|ST- |KNR 4-01 |Rozebranie posadzki z ptytek na zaprawie cementowe;j m2
d.5/B.02 [0811-07
1.94*4.24+1.40*0.80+1.40*0.50 m2 10.05
RAZEM 10.05
71|ST- |ZKNR C-2 |Przygotowanie podtoza. Wyréwnanie podtoza przez szlifowanie m?2
d.5/B.02 [0602-01
10.05 m2 10.05
RAZEM 10.05
72|ST- |KNR-W 2- |Posadzki jedno- i dwubarwne z ptytek z kamieni sztucznych na m2
d.5|B.02 |02 1109- |zaprawie klejowej uktadane metodg regularng - ptytki antyposliz-
05 gowe
poz.70 m2 10.05
RAZEM 10.05
6 Wymiana peknietych szyb w drzwiach przeciw pozarowych
73|ST- |KNR-W 4- |Wymiana szklenia ram metalowych z zastosowaniem szyb zespo- |m?2
d.6|B.02 |01 1112- |lonych - szklenie na uszczelki i listwy szybami o powierzchni do 2
01 m2 - szkto wzmochione do drzwi preciw pozarowych
0.85%1.85*2 m2 3.15
RAZEM 3.15
7 Wymiana lamp oswietleniowych
74|ST- |KNR 4-03 |Wymiana opraw swietlbwkowych z blachy stalowej z kloszem z szt.
d.7(B.02 |0606-05 |tworzyw sztucznych lub rastrem metalowym wzglednie z tworzyw
szt. 2x40 W
57.0 szt. 57.00
RAZEM 57.00
75|ST- |KNR 4-03 |Reczne wykucie bruzd dla przewoddw wtynkowych w gipsie, m
d.7|B.02 {1001-04 |tynku, gazobetonie
57*10.0 m 570.00
RAZEM 570.00
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76|ST- |KNR 4-03 |Wymiana przewoddw wtynkowych ptaskich YDYt o tgcznym prze- |m
d.7|B.02 |0203-01 kroju zyt do 7.5 mm2 ukfadanych w tynku bez kucia i zaprawiania
bruzd na betonie
poz.75 m 570.00
RAZEM 570.00
77|ST- |KNR 4-03 |Zaprawianie bruzd o szer. do 50 mm m
d.7|B.02 [1012-02
poz.75 m 570.00
RAZEM 570.00
78|ST- |KNR 4-03 |Wymiana wylgcznika lub przycisku 1-bieg. podtynkowego w pusz- |szt.
d.7|B.02 |0307-01 |ce
10.0 szt. 10.00
RAZEM 10.00
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