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1. WSTEP

1. 1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej, okreslanej w skrocie ST, sag wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robot wynikajgcych z opracowania: MODERNIZACJA BUDYNKU SZKOLY
PODSTAWOWE] IM. JANA PAWLA II, W ZESPOLE SZKOE W MICHALOWICACH

PRZY UL. SZKOLNEJ 15.

1. 2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna stanowi cz¢$¢ Dokumentdéw Przetargowych i nalezy ja stosowaé w zlecaniu i
wykonaniu rob6t opisanych w podpunkcie 1.1.

1. 3. Charakterystyka przedsi¢wzigcia

Teren objety opracowaniem — Szkota Podstawowa im. Jana Pawtla 11, znajduje si¢ w Zespole Szkot w
Michatowicach przy ul. Szkolnej 15.
Celem przedsiewzigcia jest:

Roboty wewnetrzne

1- Remont wejscia w bloku A

2- Remont szatni w bloku A

3-  Wykonanie otworu i wstawienie okna do portierni w bloku A
4- Remont sali $wietlicowej w bloku A

5-  Remont tazienki przy ,,zeréwkach”

6- Remont korytarza przy ,,zeréwkach”

7- Renowacja podlogi w sali nr.3 ,,zerowka”

8- Remont trzech tazienek w bloku B

9- Remont ,.kolorowych szatni”

10- Wykonanie zabudowy schowka pod schodami
11 Wymiana drzwi do piwnicy

12- Roboty remontowe w bloku F

13- Malowanie szatni od strony ul. Raszynskiej

Roboty zewnetrzne

14- Remont schodéw ( bocznych) w bloku A
15- Remont schodow od strony boiska

16- Uporzadkowanie skarpy od strony boiska



Elewacje, okna

17- Wymiana okien w bloku B (gora i dot) i w bloku C (gora i doh)

18- Ocieplenie elewacji (oprocz $ciany hali sportowej od ul. Rynkowej), wykonanie cokotow,
pomalowanie elewacji juz ocieplonych

UWAGA: Wskazane jest aby przed zlozeniem oferty Wykonawca dokonal wizji lokalnej w miejscu
prac remontowych objetych niniejszym opracowaniem.

1. 4. Zakres robdt objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg zasady wykonania i odbioru robot zwigzanych z
realizacja ww. zadania, w nastgpujacym zakresie:

Roboty wewnetrzne

1.4.1. Remont wej$cia w bloku A

- Przetozenie przewodow w bruzdy.

- Wymiana drzwi wejsciowych bragzowych na biale, przeszklone (wymiary jak istniejace).

- Wymiana drzwi zielonych na biate (takie jak do szatni obok).

- Montaz parapetow w dwa okna przy drzwiach wej$ciowych (takie jak istniejacy w oknie obok).
- Pomalowanie pomieszczenia (nalezy uzy¢ mocnej farby i polakierowac).

1.4.2. Remont szatni w bloku A

- Wymiana siedzisk tawek. Nowe siedziska z kolorowego laminatu, szersze od istniejacych.
- Wymiana wieszakow. Nalezy obcig¢ tylko haki a do pozostawionej listwy metalowej zamocowaé
nowe wieszaki z kolorowego laminatu.

1.4.3. Wykonanie otworu i wstawienie okna do portierni w bloku A

- Przerobka instalacji alarmowej, przeniesienie skrzynki
- Wykonanie otworu na okno w $cianie obok drzwi, wstawienie nadproza.
- Montaz okna nieotwieranego (o wym. 100cm.x100cm.)

1.4.4. Remont sali $§wietlicowej w bloku A

- Wyburzenie cze¢sci $cian dzielacych pomieszczenie (Sciany dziatowe gr. pot cegly).

- Demontaz istniejgcej posadzki (parkiet + wyktadzina dywanowa).

- Wyréwnanie podtoza i wykonanie nowej posadzki z wyktadziny winylowej przyklejanej do podtoza i
spawanej (z wywinigciem na §ciany).

- Wymiana kratek wentylacyjnych.

- Przetozenie przewodow w bruzdy, wymiana gniazd wtykowych.

- Wyréwnanie $cian po robotach i otynkowanie.

- Pomalowanie pomieszczenia. Sciany ponad lamperiami i sufity pomalowaé farbg emulsyjna,
lamperie, grzejniki, przewody c.o. farbg ftalowa.

- Wymiana drzwi prowadzacych do zejécia do piwnicy (1 szt.) — tylko skrzydto (80cm.x200cm.).

1.4.5. Remont tazienki przy ..zerowkach”

- Przerdbka odptywu kanalizacyjnego. Rury kanalizacyjne biegnace w posadzce, od pionu do
studzienki, nalezy wymieni¢ na grubsze.

- Oblozenie Sciany mig¢dzy tazienka a salg lekcyjng ptytg GK wodoodporna.

- Wymiana drzwi z korytarza (nowe drzwi 90cm.x 200cm.). Wigze si¢ to z poszerzeniem otworu.

- Skucie istniejgcej i wykonanie nowej posadzki z ptytek.

- Skucie istniejacej i wykonanie nowej oktadziny z ptytek na wszystkich $cianach do wysokosci co
najmniej 2,0 m.

- Wymiana umywalek (2 szt.). Nowe umywalki wiszgce na poipostumencie. Baterie sztorcowe.
Rury wod-kan. schowane w $cianie.



Wymiana ustgpow na kompakty . Istniejgce kabiny do ponownego montazu.

Demontaz karnisza.

Pomalowanie sufitu i $cian ponad glazura.

Pomalowanie grzejnika i rur c.o.

Wymiana parapetu i oslony na grzejnik.

Wymiana opraw o$wietleniowych, przelacznika i gniazda wtykowego.

Wymiana wyposazenia: pojemniki na papier toaletowy, pojemniki na mydto, pojemnik na r¢czniki.

1.4.6. Remont korytarza przy ..zerowkach”

Rozebranie Scianki poprzecznej na korytarzu.

Uzupehienie plytek na podtodze w miejscu po rozebranej Sciance.

Wymiana listew przypodtogowych na cokoty z ptytek - na catym korytarzu.

Wymiana okienka do$wietlajgcego w $cianie naprzeciw tazienki.

Wymiana drzwi z korytarza do sal nr: 2, 3, 4 (nowe drzwi aluminiowe, przeszklone, 90cm.x 200cm.).
Wiaze si¢ to z poszerzeniem dwoch otworow.

Zamurowanie nieuzywanych drzwi (100cm.x 200cm.)

Przetozenie opraw o$wietleniowych (3 szt.) na $§rodek korytarza. Wszystkie lampy zapalane
jednym wiacznikiem. Przewody prowadzi¢ w bruzdach.

Wymiana kratki wentylacyjne;j.

Uzupehienie ubytkéw w $cianach, otynkowanie.

Pomalowanie pomieszczenia.

1.4.7. Renowacja podtogi w sali nr.3 ,.zeréwka”

Cyklinowanie podlogi.
Szpachlowanie i szlifowanie.
Olejowanie podtogi.

1.4.8. Remont trzech lazienek w bloku B

Lazienka dla chtopcow

Wyburzenie $cian migdzy kabinami WC.

Udroznienie kanalizacji.

Wymiana drzwi wejsciowych z korytarza i drzwi wewnetrznych z poszerzeniem otworu w $cianie
konstrukcyjnej z 60cm do 80 cm, wstawienie nadproza.

Skucie istniejacej i wykonanie nowej posadzki z ptytek.

Skucie istniejgcej 1 wykonanie nowej oktadziny z ptytek na §cianach do wysokos$ci co najmniej 2,0 m.
Zamontowanie systemowych kabin sanitarnych (3 kabiny).

Wymiana ustepoéw na kompakty (3 szt.) .

Wymiana umywalek (3 szt.) na wpuszczane w blat z konglomeratu marmurowego.

Wymiana pisuaru (1 szt.).

Wymiana wpustow podtogowych (2 szt.).

Wymiana kratek wentylacyjnych .

Wymiana opraw o$wietleniowych, przetacznika i gniazda wtykowego.

Pomalowanie sufitu i $cian ponad glazura.

Pomalowanie grzejnika i rur c.o.

Wymiana wyposazenia: lustro, pojemniki na papier toaletowy, pojemniki na mydto, pojemnik na
reczniki, suszarka, kosz na odpadki .

Lazienka dla personelu

Wyburzenie Scianki wewngtrznej do kabiny WC.

Wymiana drzwi wejsciowych z korytarza z poszerzeniem otworu w $cianie konstrukcyjnej z 60cm
do 80 cm, wstawienie nadproza.

Skucie istniejgcej i wykonanie nowej posadzki z plytek.

Skucie istniejgcej 1 wykonanie nowej oktadziny z ptytek na §cianach do wysokos$ci co najmniej 2,0 m.
Zamontowanie systemowej $cianki z drzwiami do kabiny WC (1 szt.).

Wymiana ust¢pu na kompakt (1 szt.) .

Wymiana umywalki (1 szt.) na wiszacg na poétpostumencie.

Wymiana kratki wentylacyjnej (1 szt).
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Wymiana opraw o$wietleniowych (2 szt.), przetacznika i gniazda wtykowego.

Pomalowanie sufitu i $cian ponad glazura.

Wymiana wyposazenia: lustro, pojemnik na papier toaletowy, pojemnik na mydto, pojemnik na
reczniki, suszarka, kosz na odpadki .

Lazienka dla dziewczynek

Wyburzenie Scian mi¢dzy kabinami WC.

Wymiana drzwi wejsciowych z korytarza z poszerzeniem otworu w $cianie konstrukcyjnej z  60cm
do 80 cm, wstawienie nadproza. Futryne po drzwiach wewnetrznych nalezy wycia¢ i poszerzy¢ otwor
do 80cm.

Skucie istniejgcej i wykonanie nowej posadzki z plytek.

Skucie istniejacej i wykonanie nowej oktadziny z plytek na §cianach do wysokos$ci co najmniej 2,0 m.
Zamontowanie systemowych kabin sanitarnych (3 kabiny).

Wymiana ustepow na kompakty (3 szt.) .

Wymiana umywalek (3 szt.) na wpuszczane w blat z konglomeratu marmurowego.

Wymiana wpustow podtogowych (2 szt.).

Wymiana opraw o$wietleniowych, przetacznika i gniazda wtykowego.

Pomalowanie sufitu i $cian ponad glazura.

Pomalowanie grzejnika i rur c.o.

Wymiana wyposazenia: lustro, pojemniki na papier toaletowy, pojemniki na mydto, pojemnik na
reczniki, suszarka, kosz na odpadki .

1.4.9. Remont ,.kolorowych szatni”

Podzielenie kazdej szatni na dwie niezalezne, z wtasnymi drzwiami z korytarza.

Nalezy wycia¢ kraty tworzace ,,przedsionek”. Kratg dzielaca nalezy obudowac¢ do wysokosci
parapetow ptytami GK . Scianke dzielaca przedtuzy¢ do $ciany korytarza (na przedtuzeniu zabudowa
do sufitu).

Poszerzenie otworéw drzwiowych, wstawienie nadprozy i montaz drzwi wej$ciowych z korytarza

(2 szt. 90x200cm zamiast jednego wejscia istniejacego).

Pomalowanie nowej $ciany i wykonczenie Scian wokot wstawionych drzwi.

Wymiana tawek i wieszakow (nowe z kolorowego laminatu).

Wykonanie zabudowy schowka pod schodami

1.4.11.

Wyciecie krat wydzielajacych schowek.

Wykonanie $cian z ptyt GK na stelazu stalowym.

Sciana wzdtuz biegu schodéw przesunicta w strone schowka (przylegajaca do boku biegu schodow).
Montaz drzwi w miejscu istniejacego wejscia do schowka. Drzwi aluminiowe, przeszklone

90cm.x 200cm.

Wymiana drzwi do piwnicy

1.4.12.

Wymiana istniejgcych drzwi (1 szt.) na drzwi aluminiowe, przeszklone 90cm.x 200cm.

Roboty remontowe w bloku F

1.4.13.

Wymiana drzwi tazienkowych (2 szt.) — tylko skrzydla (pelne, z nawiewem, bez szybki,
70cm.x200cm.).

Demontaz boazerii przy pokoju nauczycielskim, wykonczenie §ciany po demontazu.

Naprawa oscieza w przejsciu do bloku F . Odstajgce elementy nalezy zeskroba¢, wyréwnaé podloze i
pomalowa¢ mocng farbg.

Malowanie szatni od strony ul. Raszynskiej

Pomalowanie pomieszczenia. Sciany ponad lamperiami i sufity pomalowaé farbg emulsyjna,
lamperie, kraty farbg ftalowa.



Roboty zewnetrzne

1.4.14. Remont schodéw ( bocznych) w bloku A

Istniejaca oktadzing z ptyt klinkierowych nalezy rozebra¢ i wykona¢ nowe schody z kostki betonowe;j
lub blokéw betonowych schodowych (materiat do uzgodnienia z Zamawiajacym). Najnizszy
stopien nalezy zlikwidowac.

Remont schodéw od strony boiska

Skucie odstajacej oktadziny lastriko.

Wykonanie oktadziny z ptytek klinkierowych
Wykonanie opaski betonowej wokot schodow.
Wymiana wycieraczki.

Wymiana pokrycia daszku i wykonanie nowej obrobki.
Pomalowanie daszku od spodu.

1.4.16. Uporzadkowanie skarpy od strony boiska

Rozebranie opaski betonowej i wykonanie nowej z kostki betonowej z obrzezem (jak obok).
Rozebranie ptyt betonowych azurowych i pokrycie catej skarpy eko kratkami z tworzywa sztucznego.
Kratki nalezy wypetni¢ ziemig i posiac¢ trawe.

Elewacje, okna

1.4.17. Wymiana okien w bloku B (géra i d6t) i w bloku C (goéra i dot)

Wymiana okien w bloku B (26 szt. + 4 szt. tazienkowych) - na gorze i na dole
Wymiana okien w bloku C (22 szt.) - na gorze i na dole.
Wymiana parapetow wewnetrznych (nowe z konglomeratu marmurowego).

1.4.18. Ocieplenie elewacji (oprocz $ciany hali sportowej od ul. Rynkowej), wykonanie cokotow,

pomalowanie elewacji juz ocieplonych

Uporzadkowanie przewodow elektrycznych i teletechnicznych na elewacji. Przewody nalezy utozy¢
w korytkach instalacyjnych (pod styropianem).

Demontaz oktadziny $ciennej siding (przy drzwiach wejsciowych do acznika).

Ocieplenie elewacji metoda lekka mokrg - $ciany styropian gr. 15cm ( glify 2cm.), cokoty
styrodur gr. 10cm. (do poziomu opaski).

Wykonanie tynkow silikatowo-silikonowych na $cianach i tynkoéw mozaikowych (marmolit) na
cokotach.

Wymiana przewodoéw odgromowych odprowadzajgcych pionowych i ztgcz kontrolnych. Przewody
uktada¢ w rurach winidurowych (pod styropianem), ztacza w skrzynkach do ztgcza kontrolnego, z
mozliwo$cig dostepu (skrzynki pobiercze).

Wymiana rur spustowych na PCV @ 110

Wymiana kratek wentylacyjnych na PCV.

Wymiana parapetow zewngetrznych.

Wykonanie obrébek blacharskich.

Pomalowanie elewacji juz docieplonych (blok A)

1. 5. Prace towarzyszace i roboty tymczasowe

Wykonawca jest zobowigzany wykona¢ wszystkie prace towarzyszace konieczne do zrealizowania
przedmiotu umowy:

Organizacje¢ ruchu

Koordynacje prac wlasnych i innych Wykonawcow
Transport reczny materialow

Sprzatanie po robotach



- Wywoz i sktadowanie odpaddéw na wysypisku

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy wykonanie wszystkich robdt tymczasowych potrzebnych do

zrealizowania przedsigwzigcia, w szczegdlnosci obejmujgcych wykonanie:

- Montaz i demontaz rusztowan, deskowan, podpar¢ oraz wszystkich konstrukcji i elementow
zabezpieczajacych prowadzenie robot

- Zabezpieczenie na czas robot obiektow zagospodarowania terenu budowy i zaplecza Wykonawcy

1. 6. Grupy, klasy i kategorie (kody CPV)
45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne
1. 7. OkreSlenia podstawowe

Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:

Budowa — nalezy przez to rozumie¢ wykonanie cato$ci robot niezbednych dla realizacji projektu
okreslajacego przedmiotowe zamowienie.

Teren budowy — przestrzen, w ktorej prowadzone sg roboty budowlane wraz z przestrzenig. zajmowang
przez urzadzenia zaplecza budowy.

Przedmiar robdt — zestawienie przewidzianych do wykonania robot wedlug technologicznej kolejnosci ich
wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilo$ci robot.

Materialy — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materialy naturalne i wytwarzane jak rowniez rézne
tworzywa i wyroby budowlane — niezb¢dne do wykonania robét zgodnie z dokumentacja projektows i
specyfikacjami technicznymi, posiadajagce odpowiednie atesty i aprobaty.

Inspektor nadzoru — osoba wyznaczona przez Zamawiajacego, o ktorej wyznaczeniu poinformowany jest
Wykonawca, odpowiedzialna za nadzorowanie robét 1 koordynacje.

Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawcg robot, upowazniona do kierowania

robotami, ponoszaca ustawowg odpowiedzialno$¢ za prowadzong budowg.

Wykonawca — jedna ze stron umowy bedaca Generalnym Realizatorem Inwestycji.

Zamawiajgcy— jedna ze stron umowy bedaca Zleceniodawcg Wykonania Inwestycji.

Inwestor - strona realizujaca inwestycje¢ budowlang ( na mocy ustawy zobowigzana do zorganizowania
procesu budowy w sposob $cisle okreslony przez przepisy prawa ).

Umowa — umowa zawarta migdzy Zamawiajacym i Wykonawcg odnosnie realizacji inwestycji.

STWIOR - Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét.

1.8. Ogélne wymagania dotyczace robot

1.8.1. Przekazanie terenu budowy.

Zamawiajgcy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy.
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrong przekazanych mu punktow poboru i terenu
zaplecza do chwili koncowego odbioru robot. Uszkodzone lub zniszczone elementy i urzadzenia
Wykonawca odtworzy na wlasny koszt.

Udostgpniony teren zaplecza Wykonawca odda Zamawiajgcemu w stanie nie pogorszonym.

1.8.2. Zabezpieczenie terenu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji zamowienia
az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywacé
tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym: ogrodzenie, por¢cze, o$wietlenie placu budowy, sygnaty
1 znaki ostrzegawcze, wszelkie inne srodki niezbedne do ochrony robot.

Na terenie budowy nalezy wyznaczy¢ drogi komunikacji pieszej i kotowej, miejsca sktadowania
materiatlow budowlanych i sprzetu budowlanego. Nalezy zwrdcié¢ szczegdlng uwage na wymog
zapewnienia bezkolizyjnosci drog komunikacji, a w miejscach stwarzajgcych ryzyko przecinania si¢ tych
drog nalezy zapewni¢ odpowiednie oznakowanie i informacje¢ o niebezpieczenstwie kolizji i wypadku.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy wliczony jest w kosztach ogolnych.



1.8.3. Ochrona $rodowiska.

W trakcie realizacji robot Wykonawca jest zobowigzany stosowac si¢ do przepisdOw zawartych we
wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony $rodowiska.

Stosujac si¢ do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegolny wzglad na srodki ostroznosci i
zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami, zanieczyszczeniem wod gruntowych,
nadmiernym hatasem .

1.8.4. Ochrona przeciwpozarowa.

W trakcie realizacji robot Wykonawca bedzie stosowat si¢ do wszystkich przepiséw prawnych
obowigzujacych w zakresie bezpieczenstwa przeciwpozarowego. Bedzie stale utrzymywal wyposazenie
przeciwpozarowe w stanie gotowosci, zgodnie z zaleceniami przepisOw bezpieczenstwa
przeciwpozarowego, na placu budowy, we wszystkich urzadzeniach, maszynach i pojazdach oraz
pomieszczeniach magazynowych.

Materiaty tatwopalne beda przechowywane zgodnie z przepisami przeciwpozarowymi, w bezpiecznej
odlegtosci od budynkdow i sktadowisk, w miejscach niedostgpnych dla osob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty powstate w wyniku pozaru, ktory moglby powstaé
w okresie realizacji robot lub zostat spowodowany przez ktéregokolwiek z jego pracownikow.

1.8.5. Ochrona witasnosci publiczne;j.

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji i urzadzen zlokalizowanych w obrgbie miejsca robot, na
powierzchni terenu, i pod poziomem terenu. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie
przed uszkodzeniem tych instalacji. Wykonawca bedzie odpowiadac za wszelkie spowodowane przez jego
dziatanie uszkodzenia instalacji wykazanych w dokumentacji dostarczonej mu przez Zamawiajgcego oraz
zachowa szczegdlng ostrozno$¢ ze wzgledu na mozliwo$¢ natrafienia w miejscu robdt na instalacje i
urzadzenia, ktore nie sg wykazane istniejgcg dokumentacja.

1.8.6. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegat przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy. W szczego6lnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby jego personel nie wykonywat
prac w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich
wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia 1 zdrowia 0sob zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.

Wykonawca winien zatrudni¢ wyltacznie osoby posiadajace wymagane $wiadectwa kwalifikacyjne,
aktualne badania lekarskie i wymagane szkolenie BHP.

Pracownikom nalezy udostepni¢ pomieszczenia socjalne (np. zlokalizowane w barakowozach lub
kontenerach) i zapewni¢ dostgp do wody i toalety.

Uznaje sie¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja
odre¢bnej zaptacie 1 sg uwzglednione w kosztach ogoélnych.

1.8.7. Ochrona 1 utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochroneg roboét 1 za wszelkie materiaty i urzgdzenia uzywane do
robot od daty rozpoczecia do daty zakonczenia robot.

Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu odbioru ostatecznego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora nadzoru
powinien rozpocza¢ roboty utrzymaniowe nie poézniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.8.8. Zgodno$¢ robot z ST

ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Zamawiajacego stanowia integralng czgsé
postanowien umowy o wykonanie przedmiotu zamoéwienia publicznego, a wymagania wyszczegolnione w
cho¢by jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak, jakby byly zawarte w catej dokumentacji.



W przypadku rozbieznos$ci w ustaleniach poszczegoélnych dokumentéw obowigzuje kolejnos¢ ich
wazno$ci ustalona istotnymi postanowieniami umowy.

Wykonawca nie moze wykorzysta¢ bledow Iub opuszczen w dokumentach przetargowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajgcego, ktory dokona odpowiednich zmian i
poprawek.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty majg by¢ zgodne z zamoéwieniem Zamawiajgcego.

1.8.9. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wladze centralne i miejscowe oraz
inne przepisy i wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i bedzie w pelni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robot.
Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i1 bedzie w pelni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposdb
ciggly bedzie informowac Inspektora nadzoru w swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne
odnosne dokumenty.

1.9. Dokumenty budowy

Wszystkie dokumenty budowy bedg przechowywane przez Wykonawce.

Wszystkie dokumenty zagubione beda natychmiast odtworzone zgodnie ze stosownymi wymaganiami
prawa.

Wszystkie dokumenty budowy beda stale dostgpne do wgladu Inspektora nadzoru oraz upowaznionych
przedstawicieli Zamawiajagcego w dowolnym czasie i na kazde zgdanie.

2. MATERIALY

2. 1. Wymagania ogélne dotyczace wlasciwosci materialow

Nalezy stosowa¢ wytacznie wyroby budowlane dopuszczone do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego stosowania w budownictwie o wiasciwosciach uzytkowych umozliwiajgcych obiektom
budowlanym spelnienie wymagan podstawowych, okreslonych w Prawie Budowlanym.

Materiaty powinny by¢ zgodne z wymaganiami okreslonymi w ST i wlasciwymi normami lub aprobatami
technicznymi.

Wykonawca jest obowiazany przez okres wykonywania robot budowlanych przechowywaé¢ dokumenty i
o$wiadczenia dotyczace wyrobow budowlanych zastosowanych w obiekcie budowlanym.

Materialy stosowane do wykonywania robot objetych niniejsza specyfikacja powinny by¢ odpowiednio

oznakowane:

- albo europejskim znakiem ,,CE” co oznacza, ze dokonano oceny zgodno$ci wyrobu z norma
zharmonizowang albo europejska aprobatg techniczng

- albo znakiem budowlanym ,,B” co oznacza, ze wyréb posiada deklaracje zgodnosci z polskimi
normami.

Na opakowaniach powinien znajdowac¢ si¢ termin przydatnosci do stosowania.

Do prac wykonczeniowych nalezy uzywaé materiatdw odpowiadajacych potrzebom standardu
wykonczenia pomieszczen. Wszystkie materialy uzywane do wykonczenia obiektu musza posiadaé atesty
dopuszczajace ich stosowanie w obiektach uzyteczno$ci publiczne;.

Elementy stuzace do wykonczenia wnetrz musza by¢ wykonane z materialéw trudno zapalnych, ktorych
produkty rozktadu nie sa bardzo toksyczne i intensywnie dymiace o klasie reakcji na ogien zgodnie z PN-
EN 1301-1:2008.

2. 2. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jako$ciowym

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom jako$ciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy. Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajduja si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, badz
materiaty 1 wyroby budowlane, co do ktorych nie udokumentowano w sposéb wymagany obowigzujgcym
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prawem ich zgodnos$ci z dokumentami odniesienia Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko, pod rygorem
odmowy ich przyjecia przez stron¢ Zamawiajacego, z winy Wykonawcy. Wykonawca poniesie koszty
usunig¢cia materiatdéw 1 wyrobow niedopuszczonych do wbudowania, niezaleznie od ustalonych umowg kar
na okolicznos¢ opdznienia w prawidtowym wykonaniu przedmiotu zaméwienia.

2. 3. Materialy szkodliwe dla otoczenia.

Materiaty, ktore w sposob trwaty sa szkodliwe dla otoczenia, nie b¢da dopuszczone do uzycia. Nie
dopuszcza si¢ materiatow wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stgzeniu wigkszym od
dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszystkie materiaty odpadowe uzyte do robot bedg mialty §wiadectwo dopuszczenia, wydane przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego oddzialywania tych materiatow na
srodowisko.

2. 4. Przechowywanie i skladowanie materialow
Miegjsca sktadowania materiatdéw na placu budowy powinny by¢ uzgodnione z Inspektorem Nadzoru.
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne do robot,
byty zabezpieczone przed uszkodzeniem i zanieczyszczeniem, niekorzystnymi czynnikami
atmosferycznymi (deszcz, mroz), zachowaly swoja jakos¢ 1 wlasciwosci do roboét i byty dostepne do
kontroli przez Inspektora Nadzoru.

2. 5. Zestawienie materialow

Roboty wewnetrzne

Nadproza
Nadproza zelbetowe - belki prefabrykowane L19

Cegla budowlana petna — zamurowanie drzwi

Tynk cementowo-wapienny - na $§cianke murowang

Sciany GK, obudowy

Wyrob zgodny z PN-EN 520+A1:2012.
Plyty gipsowo-kartonowe o gr. ,L25mm. - w pomieszczeniach suchych.

- Plyty gipsowo-kartonowe wodoodporne (nasigkliwo$¢ ponizej 3%), zielone, o gr. 1,25mm.
- w tazience

- Stelaz nosny stalowy.

- Welna mineralna, gesto$¢ min. 40kg/m3 - wypelnienie $cian.

Zaprawa cementowa m. 80 - na warstwe wyrdwnawcza pod posadzki

Wyktadzina winylowa - sala $wietlicowa.

Wyréb zgodny z PN-EN ISO 10581:2014-02.

Desen i odcien - do uzgodnienia z Zamawiajacym po przedstawieniu probek.

- Wykladzina w rolce, przyklejana do podioza i spawana (z wywinigciem na $ciany).

- Wyktadzina homogeniczna (jednowarstwowa).

- Grubos¢ catkowita / grubo$¢ warstwy uzytkowej: 2mm.

- Wzmocniona poliuretanem PUR (nie wymaga stosowania dodatkowych powtok
zabezpieczajacych w catym okresie uzytkowania, nie trzeba jej pastowacé ani woskowac).

- Klasa uzytkowa: 34

- Antyposlizgowa: R9

- Antystatyczna

- Twardo$¢ wyktadziny: K5

- Odporno$¢ na Scieranie: w grupie T

+  Klej do wyktadzin (nalezy stosowac tylko kleje przeznaczone do wyktadzin winylowych ze
stosowaniem si¢ do wskazan producenta)
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+  Sznur spawalniczy (nalezy stosowac sznur producenta wyktadziny, wskazany dla danego
produktu).

Olej — do renowacji podtogi drewnianej w sali nr3
Olej - przezroczysty twardy wosk olejny do wnetrz na bazie modyfikowanej mieszanki olejow i
woskow naturalnych. Stosowany jako wykonczenie i konserwacja parkietow i desek podtogowych,
mebli, schodow i drzwi z nowego lub starego drewna.
Wymagany atest higieniczny.

Wiasciwosci:

- Odporny na wodg i brud

- Podkresla strukture drewna

- Dhlugotrwaly efekt dekoracyjny powloki

- Wysoka odpornos¢ na Scieranie

Powloka uszczelniajaca (folia w ptynie) - izolacja przeciwwodna w tazienkach.
Elastyczna, bezspoinowa powtoka uszczelniajaca zabezpieczajaca przed wilgocig, kryjaca rysy
podtoza, powtoka o duzej przyczepnosci przeznaczona do chtonnych podtozy betonowych.
Preparat plynny, na bazie zywic syntetycznych, naktadany na suche, réwne i czyste powierzchnie
przy pomocy pedzla lub watka. Ewentualne ubytki podtoza musza zosta¢ uprzednio wyszpachlowane.
Przed wykonaniem hydroizolacji podtoze nalezy zagruntowac - wg instrukcji producenta
Preparat o parametrach:
- Zawarto$¢ wody - ponizej 30%.
- Wodoszczelnosé po utozeniu - brak przecieku wody o cisnieniu 0,5 MPa.
- Odporno$¢ na powstawanie rys w podtozu - brak rys i peknie¢ przy szerokosci rysy w

podtozu 3,0 mm.

- Maksymalne naprezenie rozciggajace - powyzej 1,5 MPa.
- Wydhuzenie wzglgdne przy maksymalnym naprezeniu rozciggajacym - powyzej 70%.
- Przyczepnos¢ do podlozy betonowych - powyzej 2,0 Mpa.

Ptytki ceramiczne na $ciany — tazienki.
Kolor, wzér, format ptytek, wykonczenie powierzchni - do uzgodnienia z Zamawiajacym po
przedstawieniu probek.
Oktadzina powinna by¢ tatwo zmywalna, o nasigkliwosci wodnej E<0,5%.
Wymagany atest higieniczny.
Plytki uktadac¢ na kleju elastycznym, wodoodpornym. Fugi elastyczne wodoodporne w kolorze ptyt.
Narozniki nalezy wykonczy¢ profilami ze stali kwasoodpornej lub PCV w dobranym do ptytek
kolorze.
Zaleca si¢ zachowac t¢ samg kalibracj¢ ptyt oktadzin podtogowych i $ciennych by zachowac te sama
szerokos$¢ spoiny.

Plytki ceramiczne na podlogi — tazienki.
Kolor, wzor, format ptytek, wykonczenie powierzchni - do uzgodnienia z Zamawiajgcym po
przedstawieniu probek.
Cokoliki wys.10 cm.
Parametry ptytek:
- powierzchnia tatwo zmywalna
- odpornos¢ na plamienie - klasa 5
- nasigkliwo$¢ wodna E<3%
- sita tamigca nie mniejsza niz 1300 N
- wytrzymalo$¢ na zginanie 45N/mm?2
- antypos$lizgowo$¢ min R 10
- klasa $cieralnosci IV
Wymagany atest higieniczny.
Plytki uktadac¢ na kleju elastycznym, wodoodpornym. Fugi elastyczne, wodoodporne w kolorze ptyt.
Zaleca si¢ zachowac t¢ samg kalibracj¢ ptyt oktadzin podtogowych i $ciennych by zachowac te sama
szerokos$¢ spoiny.
Przed utozeniem ptytek, na podtozu nalezy wykona¢ izolacje przeciwwodng z folii w ptynie.
+ Listwy progowe - ze stali nierdzewnej na granicy réznych rodzajow posadzek.
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Kabiny sanitarne - fazienki w bloku B
Kabiny systemowe, atestowane. Zawiasy ze stali nierdzewnej, samodomykacz grawitacyjny.
Wsporniki, listwy nozki i inne elementy systemowe ze stali nierdzewnej, zakres regulacji nézek
+/- 20 mm, (przeswit dolny kabiny 150mm). Zamek i gatka ze stali nierdzewnej, awaryjne
otwieranie. Sciany - ptyta widrowa 28mm sprasowana w warunkach wysokiej temperatury oraz
ci$nienia z udziatem $rodkéw wiazacych widry drzewne. Wierzchnia warstwa z dekoracyjnym
pokryciem melaminowym. System wodoodporny, niepalny, charakteryzujacy si¢ wysoka
wytrzymaloscig na akty wandalizmu. Krawedzie plyt zamknigte tasmg ABS 1 wykonczone profilem
ze stali nierdzewne;.
Kolor do uzgodnienia z Zamawiajagcym po przedstawieniu probek.

Slusarka i stolarka wewnetrzna
UWAGA: Kolor $lusarki i stolarki wewnetrznej nalezy uzgodni¢ z Zamawiajacym .

Drzwi wejsciowe - do bloku A (1 szt.)
Drzwi aluminiowe 171cm.x266¢m, biale, pottora-skrzydtowe, z naswietlem, cate przeszklone, szklo
bezpieczne - wymiana drzwi brgzowych na biate (wymiary i podzial jak istniejace).

Okno wewnetrzne — do portierni (1 szt.)
Okno aluminiowe, nieotwierane, szkto bezpieczne. Wymiary :100cm.x100cm.

Okno wewnetrzne doswietlajace — korytarz przy ,,zerowkach” (1 szt.)
Okno PCV, jednoszybowe, nicotwierane. Wymiary :130cm.x 57cm.

Drzwi wewnetrzne w wejéciu - w bloku A (1 szt.)
Drzwi aluminiowe, przeszklone, szkto bezpieczne - wymiana drzwi zielonych na biate (takie jak do
szatni obok).

Drzwi aluminiowe — do pomieszczen (13 szt.)
Drzwi aluminiowe, przeszklone, szkto bezpieczne, wym. 90cm.x 200cm.
Pomieszczenia:
sale ,,zerowki” nr: 2, 3, 4 (3 szt.)
zej$cie do piwnicy (1 szt.),
schowek przy zejs$cie do piwnicy (1 szt.),
,.kolorowe szatnie” (8 szt.),

Drzwi w sali §wietlicowej - prowadzace do zejscia do piwnicy (1 szt.)
Istniejaca futryna pozostaje, wymieni¢ tylko skrzydto.
Skrzydto petne, 80cm.x200cm.

Drzwi tazienkowe - tazienka przy ,,zeréwkach” (1 szt.)
Drzwi pelne 90cm.x 200cm.

Drzwi tazienkowe - tazienki w bloku B (4 szt.)
Drzwi pelne, z nawiewem, bez szybki, 80cm.x 200cm.

Drzwi tazienkowe - w bloku F (2 szt.)
Istniejace futryny pozostaja , wymieni¢ tylko skrzydta.
Skrzydta pelne, z nawiewem, bez szybki, 70cm.x200cm.

Parapety wewng¢trzne - w dwa okna przy drzwiach wejsciowych blok A.
Parapety z konglomeratu marmurowego (takie jak istniejacy w oknie obok).

Lawki i wieszaki w szatniach
Siedziska tawek i listwy wieszakow z wysokoci$nieniowego laminatu HPL.
Kolor do uzgodnienia z Zamawiajacym po przedstawieniu probek.
Siedzisko o szer.35c¢m, brzeg zaokraglony.

Rury kanalizacyjne — tazienka przy ,,zerowkach” ( uktadane pod posadzka).
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Rury kanalizacyjne PVC klasy S, o $rednicy @ 110mm.

Rury wodne i kanalizacyjne + ksztaltki - na podlaczenia urzadzen sanitarnych

Umywalki ( 9 szt.).
- Umywalki pojedyncze ceramiczne biate, gat I .

W tazienkach w bloku B wpuszczane w blat z konglomeratu marmurowego (dwie tazienki po 3 szt.).
Kolor blatu do uzgodnienia z Zamawiajagcym po przedstawieniu probek.
Pozostate (tazienka przy zerowkach i tazienka dla personelu) wiszace na potpostumencie ( 3 szt.).

- Baterie umywalkowe jednouchwytowe, mosi¢zne, chromowane.

- Przewody i ksztaltki na podejscia doptywowe i odplywowe do umywalek.

Ustepy — tazienki w bloku B i tazienka przy ,,zerowkach” (9 szt.)
Ustepy ceramiczne compact , miski ustepowe z powtoka typu reflex ulatwiajacg czyszczenie
+ deski sedesowe, twarde z tworzywa duroplast, wolnoopadajace, zawiasy metalowe

Pisuar — tazienka chtopcow w bloku B (1 szt.)
Pisuar przeznaczony do uzytku publicznego, ceramiczny, kolor bialy, doplyw z tytu, zasilanie z sieci,
syfon i zlacza w zestawie, zestaw montazowy w komplecie.

K ratki wentylacyjne
Kratki metalowe, malowane i lakierowane, bez zaluzji

Kratki $ciekowe - tazienki
Whpusty podlogowe z tworzywa sztucznego z kratka ze stali nierdzewnej i kolnierzem bitumicznym

Wyposazenie tazienek
Akcesoria — elementy z tej samej linii . Kolor i wzor uzgodni¢ z Zamawiajagcym.
- Lustra
- Pojemniki na rgczniki
- Pojemniki/uchwyty na papier toaletowy
- Pojemniki na mydto
- Suszarki
- Kosze na odpadki

Osprzet instalacji elektrycznej

- Oprawy oswietleniowe wnetrzowe, nastropowe, przykrecane (w tazienkach bryzgoszczelne 1P44)

- Wylaczniki klawiszowe 6 A, 250 V, podtynkowe w puszce 1-bieg, (w tazienkach bryzgoszczelne
1P44)

- Gniazda wtykowe, podtynkowe, 1-faz. 16A/230V ze stykiem ochronnym, (w tazienkach
bryzgoszczelne 1P44)

- Przewody kabelkowe typu YDYp 3x2,5mm2 do uktadania pod tynkiem, o Zzytach miedzianych,
jednodrutowych klasy 1, wg PN-EN 60228, o izolacji i powtoce z poliwinitu, ptaskie.
Nominalna grubos¢ izolacji: 0,6mm, nominalna grubo$¢ opony: 1,0 mm.

Ostona na grzejnik - tazienka przy ,,zerowkach”

Materialy do uzupetnienia ubytkéw w Scianach

- Zaprawa cementowa - do naprawy duzych ubytkéw w $cianach i stropach.

- Gotowa zaprawa szpachlowa przeznaczona do wygtadzania powierzchni $cian i sufitow pod powloki
malarskie wewnatrz budynkow, zrobiona z naturalnych surowcow i tatwa w obrébee - do naprawy
mniejszych ubytkow i nierownosci.

- Kit szpachlowy olejno-zywiczny ogolnego stosowania — do naprawy ubytkow i nierownosci w
Scianach przeznaczonych pod malowanie farbg ftalowa.

Preparat gruntujacy — na powierzchnie przeznaczone do malowania
Wymagane wlasciwosci:

- zwigksza wydajnos¢ kleju, tynku, gtadzi, farb.

- wzmacnia podtoze przepuszcza par¢ wodna
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- szybko wysycha

Gloéwne parametry:

- bezrozpuszczalnikowy - produkowany na bazie wodnej dyspersji zywicy akrylowej
- posiada krotki czas schnigcia - rozpoczecie prac po 2 h

- rozcienczanie woda

- zuzycie: 0,05 - 0,2 kg/1 m2

- jest niepalny

- po wyschnigciu jest bezbarwny

Farba - wejscie w bloku A
Do pomalowania §cian w wej$ciu nalezy uzy¢ mocnej farby (+ lakier) np. farby
elewacyjnej, ktorej producent gwarantuje trwatosci powloki i koloru farb, odporno$¢ na zmywanie.
Wymagany atest higieniczny.

Farba emulsyjna akrylowa (mieszanina emulsji z dodatkiem zywicy poliakrylowej) - do malowania
sufitow i $cian ponad lamperiami.
Kolorystyka farb do uzgodnienia z Zamawiajacym po przedstawieniu probek.

Wymagane wlasciwosci:

- paroprzepuszczalna co umozliwia $§cianom oddychanie,

- nanoszenie drugiej warstwy po 2h

- odporna na mycie i $cieranie,

- zapewnia trwalos¢ kolorow.

- nadaje si¢ do tynkow, betonu, cegly i plyt gipsowo-kartonowych.

Farba ftalowa - do malowania lamperii na $cianach, krat, kaloryferow i przewodow.
Kolorystyka farb do uzgodnienia z Zamawiajacym po przedstawieniu probek.

Gtowne cechy uzytkowe farby:

- dostosowana do uzytku wewnatrz pomieszczen uzytecznosci publicznej,

- przeznaczona do renowacji starych powlok na elementach m.in. stolarki budowlanej, lamperii, mebli,
parkan6éw metalowych i drewnianych etc.

- szybkoschngca,

- daje powtloki o duzej trwatosci,

- daje gladki wyglad powtoki, bez zmarszczen i chropowatosci,

- nie zawiera pigmentéw chromowych i otowiowych,

- farba dopuszczona do stosowania w budownictwie atestem wydanym przez Instytut Techniki
Budowlanej i posiadajaca Swiadectwo Panstwowego Zakladu Higieny.
UWAGA: Do malowania grzejnikow i przewodéw c.o. nalezy uzy¢ produkt o podwyzszonej
odpornosci na wysokie temperatury.

Roboty zewne¢trzne

Bloki betonowe schodowe - schody ( boczne) w bloku A.
Kolor dopasowac do istniejacej kostki chodnikowe;.

Kostka betonowa + obrzeze — opaska przy skarpie od strony boiska (wykona¢ jak istniejgca obok).

Eko kratki z tworzywa sztucznego — do umocnienia skarpy
Kratki ekologiczne uzyskane w 100% z recyklingu.
Materiat nieszkodliwy dla srodowiska i neutralny dla wod gruntowych.
Wysokos¢ 4 cm, grubos¢ scianek 3mm.
Kratki taczone samoblokujacymi zaczepami, mocowane do podtoza za pomocg kotew z tworzywa
lub (przy bardzo twardym podtozu) metalowych gwozdzi.
Wiasnosci uzytkowe zgodnie z normg PN-EN 13249:2016-11.

Nasiona traw — odpowiedni gatunek trawy (gotowa mieszanka przeznaczona na miejsca wzmocnione
kratka skarpowa).
Przyktadowy sktad mieszanki: Zycica trwata 20%, Kostrzewa trzcinowa 65%, Wiechlina
Iakowa 15%.
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Ptytki klinkierowe na schody zewnetrzne od strony boiska
Kolor do uzgodnienia z Zamawiajgcym po przedstawieniu probek.

Stopnice zaokraglone, ryflowane, o chropowatej powierzchni.

Parametry ptytek:

- antyposlizgowo$¢ min R 10

- mrozoodporne

- malo nasigkliwe (najlepiej ponizej 3%)

- grubos¢ plytki 11 mm

- klasa Scieralno$ci IV

Plytki uktada¢ na kleju elastycznym, mrozoodpornym i wodoodpornym. Fugi elastyczne, mrozoodporne i
wodoodpormne w kolorze ptyt.

Woycieraczka 0,68 x 0,40m z ramg — wpuszczana w podest, wykonana ze stali ocynkowanej ogniowo - na
schody zewngtrzne

Papa termozgrzewalna - przykrycie daszku nad schodami
Papa asfaltowa modyfikowana elastomerem SBS. Grubo$¢ 5,0 mm. Osnowa z widkniny
poliestrowej niewrazliwej na dzialanie wody i wilgoci, elastycznej i wytrzymatej na zerwanie -
sita zrywajaca wzdtuz 1000 N . Gramatura osnowy 250 g/m2. Papa odporna na temperatury w
zakresie od -30 do +120 stopni Celsjusza.
Wymagana trwato$¢ po utozeniu minimum 30 lat.
+ Obrobki blacharskie

Elewacje, okna

Okna — do sal i na korytarz o wym.235cm.x205cm. (razem szt.48); do remontowanych tazienek o
wym. 238cm.x82cm. (razem szt.4).
Okna z wysokoudarowego PCV w kolorze bialym.
Podziat okien jak istniejgce. Skrzydta dolne otwieralno-uchylne.
Wyrdb zgodny z normg PN-EN 14351-1+A2:2016-10.
- Dwuszybowe - szklenie zespolone.
- Wspdtczynnik przenikania ciepta U okna nie moze by¢ wyzszy niz 1,1 W/(m2K).
- Izolacyjnos¢ akustyczna Rw= 25-30 dB.
- Okucia i klamki systemowe.
- Wymagany atest higieniczny PZH i atest na znak bezpieczenstwa.

Parapety wewnetrzne
Konglomerat marmurowy gr. 3cm, z aglomarmuru, z kruszywa marmurowego (95%) potaczonego z
ekologiczng zywica poliestrowa (5%). Narozniki zaokraglone.

Wiasciwosci:

- latwy w utrzymaniu czystosci,

- przyjemny w dotyku, absorbujacy ciepto z otoczenia,

- odporny na Scieranie.

Korytka instalacyjne — do uporzadkowania przewodéw zamocowanych na elewacji

Instalacja odgromowa ( zgodnie z PN-EN 62305)

- Przewody odprowadzajace (drut odgromowy fi 8) wciggane do rur + Rury ochronne odgromowe do
przewodow (gruboscienne winidurowe)

- Ztacza kontrolne ( zaciski) + Skrzynki z tworzywa sztucznego do ztacza kontrolnego do elewacji.

Styropian (polistyren ekspandowany) EPS-80 - na docieplenie elewacji
Wyréb zgodny z normg PN-EN 13163+A2:2016-12.
Plyty klejone i kotkowane

- Gr. 15 cm - $ciany

- Gr. 2 cm - glify okienne i drzwiowe
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Styrodur (polistyren ekstrudowany) XPS — na cokoty
Wyrdb zgodny z normg PN-EN 13164+A1:2015-03.
Plyty klejone i kotkowane

- Gr.10 cm.

Zaprawa zbrojeniowa i klejaca - do styropianu na elewacje

Wiasciwosci:

- Bardzo dobra przyczepno$¢ do podtozy mineralnych i do styropianu

- Dobre wtasciwosci aplikacyjne

- Odporna na warunki atmosferyczne

Zastosowanie produktu:

- Mocowanie styropianu w systemach ocieplen na budynkach poddawanych termorenowacji
- Wykonywanie warstwy zbrojonej siatka w systemach ocieplen

- Wyrownywanie niewielkich nierownosci w podtozu

- Mocowanie lekkich detali architektonicznych np. profili dekoracyjnych
- Mocowanie profili dylatacyjnych, przyokiennych, podparapetowych itp

Dyble plastikowe - kotki do mocowania styropianu

Siatka zbrojeniowa z witdkna szklanego - systemowa

Profile systemowe - narozniki stalowe ocynkowane z siatka , listwy startowe

Plyn gruntujacy - pod mase tynkarska

Wiasciwosci:

- Paroprzepuszczalny

- Mrozoodporny po wyschnigciu

- Poprawia przyczepno$¢ podtoza

Redukuje nasigkliwos¢ podtozy

Dostepny w kolorze masy tynkarskiej

Zastosowanie produktu:

- Wyrownanie chlonnos$ci oraz wzmocnienie warstwy zbrojonej pod dekoracyjne masy tynkarskie w
systemach ociepleniowych opartych o izolacje z plyt styropianowych

Masa tynkarska silikatowo-silikonowa - na elewacje.

Faktura baranek 1,5 mm.
Produkt fabrycznie barwiony, dostarczanym w wiadrach, w formie pasty, gotowy do uzycia na placu
budowy po uprzednim przemieszaniu.
Produkt oparty o Srodek wigzacy na bazie potasowego szkta wodnego, wzbogaconego zywicg
krzemoorganiczng oraz o mineralne kruszywa strukturalne. Uzyte w tynku surowce musza
gwarantowac gotowej wyprawie tynkarskiej wysokg trwalo$¢ oraz dtugotrwala ochrong przed
zabrudzeniami.
Tynk powinien posiada¢ powlokowe zabezpieczenie przeciwko porastaniu algami i grzybami.
Kolor do uzgodnienia z Zamawiajagcym po przedstawieniu probek.
Produkt zgodny z PN-EN 15824:2017-07.
Wymagany atest higieniczny.

Tynk mozaikowy marmolit - na cokoty
Tynk mozaikowy jest gotowa masg zywicy akrylowej i barwionego kruszywa kwarcowego. Zywica
uniemozliwia wnikanie wody w powtoke, a jednoczesnie pozwala na odparowywanie na zewnatrz
wilgoci, ktora moze si¢ znajdowac pod tynkiem. Tynk mozaikowy mozna cz¢sto my¢, a nawet
szorowac bez ryzyka zniszczenia.
Uziarnienie: 2,0 mm.
Kolor do uzgodnienia z Zamawiajacym po przedstawieniu probek.

Rury spustowe PCV @ 110.

Kratki wentylacyjne PCV —na elewacje
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Blacha stalowa - ocynkowana powlekana gr. 0,55 mm - na parapety zewngetrzne i obrobki blacharskie

Farba elewacyjna sylikatowo-silikonowa - pomalowanie elewacji juz docieplonych
Farba z wysokiej jako$ci surowcow, przeznaczona do dekoracyjno-ochronnego malowania nowych i
odnawianych elewacji budynkow, na wszelkie podtoza mineralne takie jak: tynki cementowe i
cementowo-wapienne, beton oraz cienkowarstwowe tynki mineralne.
Farbe musi cechowa¢ znakomita przyczepnos¢ do podtoza i efektywne krycie. Musi tworzy¢
gladkie powtloki odporne na dzialanie warunkow atmosferycznych, by¢ wysoce paroprzepuszczalna,
odporna na wodg 1 wilgo¢, a takze posiada trwate kolory. W sktadzie farby musi znajduje si¢ uktad
biobojczy, ktory zapobiega powstawaniu i rozwojowi zarodnikow alg i grzybdw ple$niowych.
Produkt zgodny z PN-C-81913:1998 oraz PN-EN 1062-1:2005.
Wymagany atest higieniczny.
Kolor do uzgodnienia z Zamawiajagcym po przedstawieniu probek.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jakos$¢ wykonywanych roboét i sSrodowisko, zarowno w miejscu tych robét, jak tez przy
wykonywaniu czynno$ci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatow.
Sprzet uzywany do robdt powinien odpowiadac, pod wzgledem typow i iloSci, zakresowi robot.

0Od Wykonawcy wymaga si¢ zagwarantowania takiej liczby 1 wydajnosci sprzgtu aby umozliwit
przeprowadzenie robot zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i wskazaniami Inspektora Nadzoru, w
terminie przewidzianym umowa.

Sprzet wykorzystywany do wykonania robot musi by¢ w pelni sprawny, na biezagco konserwowany

1 poddawany okresowym przegladom — zgodnie z zaleceniami producenta.

Ponadto musi on spetnia¢ wymogi bhp i bezpieczenstwa pracy.

Pojazdy i maszyny robocze oraz sprzgt 1 narzedzia urzadzenia stosowane przez Wykonawce winny
posiada¢ $wiadectwa homologacji, znaki bezpieczenstwa oraz niezbedne atesty i certyfikaty.
Niedopuszczalne jest uzywanie sprzetu nie spetniajacego powyzszych wymogow, jak rowniez
wykorzystywanie go niezgodnie z przeznaczeniem.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru dokumenty potwierdzajgce dopuszczenie sprzgtu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jakikolwiek sprzgt, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw umowy
zostang przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robét.

4. TRANSPORT

4. 1. Ogo6lne wymagania dotyczace transportu

Wykonaweca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich §rodkow transportu, ktore nie wpltyna
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i whasciwosci przewozonych materiatdw. Wykonawca
odpowiada za zapewnienie Srodkdéw transportu w ilosci i rodzaju, ktore beda zapewniaé prowadzenie robot
zgodnie z zasadami okre$lonymi w dokumentacji projektowej w terminie przewidzianym w umowie.
Transport powinien odbywac¢ si¢ zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom umowy, beda przez Inspektora nadzoru usuniete z terenu
budowy.

Podczas transportu materialy powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utrata statecznosci
oraz dziataniem niekorzystnych czynnikow atmosferycznych (deszcz, mroz).

4. 2. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy beda spelnia¢ wymagania dotyczace przepisow ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow technicznych.

Wykonawca bedzie usuwac na biezaco na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
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5. WYKONANIE ROBOT

5. 1. Ogo6lne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa uzgodniong z Zamawiajgcym
oraz za jako$¢ zastosowanych materialow i wykonywanych robot, za ich zgodnos¢ z wymaganiami ST.
Nastepstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawceg w wytyczeniu i wykonaniu robot
zostang poprawione przez Wykonawce na wilasny koszt.

Roboty nalezy wykona¢ zgodnie ze sztukg budowlang i Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru
Robodt — ITB.

UWAGA! Wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ w naturze.

5. 2. Roboty rozbiérkowe

Przed przystapieniem do robot rozbiorkowych nalezy odtaczy¢ wszelkie kolidujace instalacje wewnetrzne.
Meble i sprzet wynies¢ i zabezpieczy¢ przed zniszczeniem.

Prace rozbiorkowe nie moga spowodowac naruszenia konstrukcji obiektu oraz nie moga wptyna¢ ujemnie
na sztywnos$¢ przestrzenng.

Wyburzenia nalezy wykonywac¢ z odpowiednim zabezpieczeniem, pod kierunkiem osoby uprawnione;.
Pracownicy prowadzacy prace rozbiérkowe powinni by¢ przeszkoleni pod wzglgdem BHP na okolicznosé
prowadzenia robot rozbiorkowych.

Zalecany sposoOb rozbiorki- reczny z wykorzystaniem elektronarzedzi.

Materialy uzyskane z rozbidrki nalezy posegregowaé, umiesci¢ rOwnomiernie na catej powierzchni
tadunkowe;j $rodka transportu, zabezpieczy¢ przed spadaniem lub przesuwaniem i wywiezc.
Materiaty niebezpieczne nalezy zutylizowac.

Spalanie odpadoéw na terenie budowy jest zabronione.

5. 3. Wymagania dotyczace montazu stolarki drzwiowej

Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ doktadno$¢ wykonania oscieza, do ktorego ma przylegac
oscieznica. W przypadku wystepujacych wad w wykonaniu oécieza lub zabrudzenia powierzchni oécieza,
nalezy je naprawi¢ i oczyscic.

Ponadto nalezy sprawdzi¢ wymiary poszczeg6élnych otwordow drzwiowych.

Przed wtasciwym zamocowaniem o$cieznica powinna zosta¢ ustawiona (w pionie oraz w poziomie)

i zablokowana w o$ciezy za pomoca klinow montazowych, poduszek pneumatycznych lub specjalnych
$ciskow montazowych.

Rodzaj tacznikoéw (kotwy, wkrety, tuleje), ich wymiary i rozstaw powinny by¢ tak dobrane, aby spetnione
byly wymogi bezpieczenstwa z uwagi na obciagzenia, jakie wystepuja w eksploatacji drzwi. Niezaleznie
od rodzaju wszystkie tagczniki muszg by¢ zabezpieczone antykorozyjnie.
Nastepnym etapem montazu stolarki jest zalozenie skrzydet oraz sprawdzenie prawidtowosci ich
dziatania. W razie potrzeby nalezy dokonac regulacji okuc.

Osadzone elementy powinny by¢ uszczelnione mi¢dzy os$ciezem a o$cieznicg lub $ciang tak, aby nie
nastepowato przewiewanie.
Nalezy calkowicie wypelni¢ polgczenia, nie zostawiajgc wolnych przestrzeni, wypierajac wszelkie
powietrze i zapewniajac dokladne przyleganie materiatoéw uszczelniajacych do wymaganych powierzchni
potaczen. Nalezy niezwtocznie zdja¢ nadmiar materiatdéw uszczelniajgcych z powierzchni przylegajacych.
Uszczelnienie nalezy wykonywaé z elastycznej masy uszczelniajgce;.

Okucia stalowe powinny by¢ zabezpieczone fabrycznie trwalymi powtokami antykorozyjnymi.
Whbudowac¢ nalezy stolarke kompletnie wykonczong wraz z okuciami i powlokami malarskimi.

Odchylenie od pionu i poziomu dla oscieznic drzwiowych nie powinno by¢ wigksze niz2 mmmna Im i
nie wigksze niz 3 mm na catej dlugosci nadproza o$cieznicy.
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5. 4. Ukladanie plytek ceramicznych na $cianach

5.4.1. Przygotowanie podioza

Podtoze pod oktadzing z ptytek ceramicznych nalezy wyréwnac¢, oczysci¢ i zagruntowac preparatem
zmniejszajacym chtonno$¢, zabezpieczy¢ hydroizolacyijnie.

Przed przystapieniem do zasadniczych robot oktadzinowych nalezy przygotowaé wszystkie niezbedne
materiaty i narzedzia oraz rozplanowac sposob uktadania plytek.

5.4.2. Ukladanie plytek

Potozenie ptytek nalezy rozplanowa¢ uwzgledniajac ich wielkos¢ i szerokos¢ spoin. Na jednej
ptaszczyznie ptytki powinny by¢ rozmieszczone symetrycznie, a skrajne powinny mie¢ jednakowa
szerokos¢.

Ptytki nalezy uktada¢ na kleju elastycznym, wodoodpornym.

Zaprawy klejowe powinny by¢ doktadnie wymieszane wiertarkg z mieszadtem i mie¢ odpowiednig
konsystencje.

Zaprawg klejowg nalezy rowno natozy¢ na $ciang i rozprowadzi¢ pacg zgbata.

Przyklejanie ptytek nalezy rozpoczaé¢ od dotu w dowolnym narozniku po zamocowaniu listwy
aluminiowej na wysokosci drugiego rzedu ptytek. Ptytki po docisnigciu nalezy dobi¢ mtotkiem
gumowym.

Dla uzyskania jednakowej wielkosSci spoin stosuje si¢ wktadki (krzyzyki) dystansowe.

Ciecie plytek nalezy wykona¢ dowolnymi narzgdziami, nie powodujacymi nadmiernych odpryskow
materiatu na krawedzi cigcia. Linia docig¢cia powinna by¢ doktadnie wymierzona.

Po zakonczeniu uktadania, glazurg nalezy doktadnie wyspoinowac ( po okoto 24 godzinach).

Fugi elastyczne, wodoodporne, odporne na wnikanie brudu i na detergenty - w kolorze plyt.
Zaprawg spoinowg nalezy rozprowadza¢ pacg gumowa, szczelnie i glgboko wypetniajac spoiny. Nadmiar
zaprawy nalezy usuna¢ i oczysci¢ ptytki wilgotng gabka. Szeroko$¢ spoin nalezy dobra¢ do rozmiaru
plytek i zalecen producenta.

Narozniki nalezy zabezpieczy¢ profilami ze stali nierdzewne;.

Dylatacje i przerwy technologiczne nalezy wykona¢ zgodnie ze sztuka budowlana.

Dopuszczalne odchylenie krawedzi plytek od kierunku poziomego Iub pionowego nie powinno by¢
wigksze niz 2 mm/m, odchylenie powierzchni oktadziny od ptaszczyzny nie wigksze niz 2 mm na dlugosci
faty dwumetrowe;.

5. 5. Wykonanie posadzek z plytek ceramicznych

5.5.1. Przygotowanie podioza

Po demontazu istniejacej posadzki nalezy odpowiednio przygotowac podloze tak aby powierzchnia
posadzki byta rowna.

Wazne jest, aby podtoze pod posadzke byto dobrze ubite , wygtadzone i uszczelnione. Wyrdéwnanie
podioza wykonaé zaprawag cementow3.

Do wykonywania hydroizolacji nalezy zastosowac materiaty ptynne.

Warstwy pod plytkami zabezpiecza si¢ metodg dwukrotnego pokrycia powierzchni folig w ptynie.
Uwaga! Przed rozpoczeciem uszczelnienia trzeba sprawdzi¢, czy podtoze jest suche.

Foli¢ w ptynie nanosi si¢ walkiem lub pedzlem na czystg i suchg powierzchni¢ (dwie warstwy, jedna
prostopadle do drugiej).

Utworzona w ten sposob szczelna powtoka, najpdzniej po 48 godzinach jest gotowa do przyklejania
plytek.

Uwaga! gotows izolacje trzeba chroni¢ przed uszkodzeniami.

5.5.2. Ukladanie plytek

W pomieszczeniach, w ktorych wykonuje si¢ posadzki z ptytek uktadanych na klejach na bazie cementu,
w trakcie robot i przez kilka dni po wykonaniu posadzki temperatura powietrza nie powinna by¢ nizsza niz
5°C.
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Bardzo wazne jest, aby produkt: klej i fuga, byty wodoszczelne i elastyczne - zalecane do stosowania na
izolacje w postaci plynnych folii i mas.

Podczas uktadania ptytek w natrysku trzeba zwroci¢ uwagg na estetyczne potaczenie ptytek i wpustu.
Niedbale przyciecie i rozmieszczenie plytek zniweczy dotychczasowe wysitki.

Posadzka powinna by¢ czysta, ewentualne zabrudzenia zaprawa lub klejem nalezy usuwac niezwlocznie
w trakcie wykonywania robot.

Plytki powinny by¢ zwigzane z podktadem warstwa kleju na catej swej powierzchni.

Po wykonaniu fragmentu posadzki nalezy usuna¢ nadmiar kleju ze spoin mi¢dzy ptytkami.

W celu utrzymania oczekiwanej szerokosci spoiny nalezy stosowa¢ wktadki dystansowe.

Zaleca si¢, aby szerokos$¢ spoiny wynosita przy ptytkach o dtugo$ci boku:

- do 100 mm - okoto 2 mm,

- od 100 mm do 200 mm - okoto 3 mm,

- 0d 200 mm do 600 mm - okoto 4 mm,

Po zwigzaniu kleju nalezy usuna¢ wktadki dystansowe i wypeti¢ spoiny zaprawa do fugowania na menisk
wklesty.

W miejscach przebiegu dylatacji konstrukcyjnych obiektu, rowniez w posadzce powinna by¢ wykonana
szczelina dylatacyjna.
Dylatacje i przerwy technologiczne nalezy wykonaé zgodnie ze sztukg budowlana.

Szczeliny dylatacyjne w posadzce wypeti¢ odpowiednio elastyczng masa dylatacyjng lub zastosowac
specjalne wktadki. Masa i wktadki powinny mie¢ aktualng aprobatg techniczng.

Na granicy réznych rodzajow posadzek, w drzwiach (w grubosci zamknigtego skrzydta drzwiowego)
nalezy zamontowac listwy progowe ochronne ze stali nierdzewne;.

Dopuszczalne odchylenie posadzki od ptaszczyzny poziomej, mierzone 2-metrowa tatg w dowolnych
kierunkach i w dowolnym miejscu, nie powinno by¢ wigksze niz:

- 3 mm na catej dtugosci taty.

Spoiny migdzy plytkami przez calg dhugosc i szerokos¢ pomieszczenia powinny tworzy¢ linie proste,
dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosi¢ wiecej niz:

- 2mmna | mi3 mm na catej dlugosci lub szerokosci posadzki

5. 6. Klejenie wykladzin zgrzewanych

5.6.1. Przygotowanie podioza

Powierzchnia, na ktorej ma by¢ utozona wykladzina musi by¢ rowna, bez pgknie¢, nie pylaca, sucha,
czysta oraz twarda i stabilna. W przypadku uktadania wyktadzin na nierownym podtozu betonowym w
celu wyrownania powierzchni oraz usunigcia ewentualnych innych uszkodzen, konieczne jest
zastosowanie masy samopoziomujacej.

W pomieszczeniach, w ktorych uktada si¢ wyktadzing, temperatura otoczenia, wyktadziny, kleju i
podtoza nie moze by¢ mniejsza niz 17 °C. Wzglgdna wilgotno$¢ powietrza nie moze przekracza¢ 75%.

5.6.2. Przyklejanie wykladziny

W jednym pomieszczeniu nalezy uzywac rolek z jednej serii produkcyjne;j.

Prace nalezy rozpocza¢ od rozwinigcia wyktadziny i dopasowania jej do pomieszczenia. Po przycigciu
arkuszy nalezy roztozy¢ je na ptaskim poditozu aby materiat pozbyt si¢ naprgzen przyjat temperature
pomieszczenia. Aby unikngé ewentualnych réznic w odcieniach na krawedziach sasiadujacych ze sobg
arkuszy, nalezy odwracac¢ je tak aby po zamontowaniu wykladziny prawe brzegi fabryczne sasiadowaty z
prawymi a lewe z lewymi.

Przy $cianach arkusz wywijamy na wysokos$¢ 10 cm. (cokolik).

Przed rozpoczgciem klejenia nalezy ustali¢ kompozycje kolorystyczng 1 wyrysowac na podtozu ,w skali
1:1, wszystkie linie faczeniowe zgodnie z opracowanym projektem. Nastepnie nalezy doktadnie docigé
wyktadzing do linii wyznaczonych na podtozu. Cigcia nalezy dokona¢ ostrym nozem wzdhuz stalowe;
listwy.
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Montaz nalezy rozpocza¢ od krawedzi $ciany najdalej potozonej od wejscia.

Wykonanie posadzki polega na przyklejeniu wyktadziny cata powierzchnig do podtoza za pomocg
odpowiedniego kleju przeznaczonego do wyktadzin winylowych, stosujac si¢ do wskazan producenta.
W tym celu nalezy zwing¢ ptat roztozonej wyktadziny do potowy a drugg cz¢$¢ zabezpieczy¢ przed
przesunieciem. Nastepnie na odstoniety fragment podtoza za pomoca pacy zabkowanej (najczesciej A 3)
nalezy rozprowadzi¢ klej. Warstwa kleju musi by¢ réwnomiernej grubosci.

Gdy klej uzyska odpowiednig sit¢ klejacg wyktadzing dociska si¢ doktadnie do podktadu.

To samo nalezy zrobi¢ z nie przyklejonymi jeszcze polowkami wyktadziny, gdyz musi ona by¢
przyklejona na catej powierzchni, i catg powierzchni¢ przewalcowuje watkiem dociskowym o cigzarze
50-70 kg. Ewentualne $lady kleju wystepujace w obrebie spoin nalezy mozliwie szybko usung¢ mokrg
szmatka.

Nastepnie nalezy odcia¢ zbedne resztki wyktadziny przy $cianie.

Uktadajgc wyktadzine, szczegolnie elastyczng, trzeba pamigta¢ o doktadnym usunigciu pecherzykow
powietrza. Mozna zrobi¢ to kawalkiem drewienka owinigtego migkka szmatka, badz filcem tak aby nie
uszkodzi¢ wyktadziny.

Wszystkie potaczenia pomiedzy arkuszami nalezy pospawac na gorgco sznurem spawalniczym.
Spawanie stykow mozna rozpoczaé po uptywie 24 godzin od przyklejenia wyktadziny. Zbyt wczesne
przystapienie do tgczenia stwarza niebezpieczenstwo odspojenia si¢ wyktadziny na stykach wskutek
dziatania wysokiej temperatury.

Styk wyktadziny nalezy frezowaé za pomoca rgcznej lub automatycznej frezarki. Po wykonaniu spawania
nadmiar sznura wystajgcego ponad powierzchnie , nalezy Sciaé tak, aby tworzyt z wyktadzing jednolitg
powierzchni¢. Do usuni¢cia nadmiaru zgrzewu nalezy stosowac specjalny ,,n0z ksigzycowy” lub inne
podobne narzegdzie.

Wykonanej Po utozeniu wyktadziny pomieszczenie nalezy doktadnie wywietrzy¢, az do zaniku
specyficznego zapachu.

Posadzki nie nalezy uzytkowac przez co najmniej 48 godz.

Odchylenia powierzchni od plaszczyzny sprawdza si¢ za pomocg taty kontrolnej diugosci 2 m
przyktadanej w réznych kierunkach, w dowolnym miejscu.

W miejscach styku roznych posadzek nalezy zamocowac listwy progowe.
5. 7. Olejowanie podlogi drewnianej

5.7.1. Przygotowanie podloza

Powierzchnia przeznaczona do olejowania powinna by¢ odtluszczona, czysta, sucha, bez pozostatosci np.
past woskowych 1 sSrodkdw nabtyszczajacych. Wilgotnos¢ drewna moze wynosi¢ maksymalnie do 10-
12%. Stare powloki lakierowe nalezy usuna¢ do surowego drewna. Przed nanoszeniem oleju podtoze
powinno by¢ rowno wyszlifowane papierem o granulacji max. do 120 a nast¢pnie doktadnie oczyszczone
z pyhu. Wszelkie uszkodzenia lub przebarwienia drewna powinny by¢ zeszlifowane do zdrowego drewna.
W przypadku naktadania na wezesniej zaolejowang powierzchni¢ nieuszkodzone warstwy oleju oczyscic
przy pomocy zmywacza do podlog olejowanych.

5.7.2. Olejowanie

Przed uzyciem produkt nalezy doktadnie wymieszaé¢. Wyrdb nanosi¢ w postaci handlowej - bez
rozcienczania za pomoca szpachli parkieciarskiej, walka, lub maszyny polerskiej. Nanie$¢ roOwnomiernie
cienkg warstwe 1 pozostawi¢ na kilka minut nie dopuszczajac do podsychania oleju Nastepnie nalezy
wytrze¢ nadmiar oleju bawetniang Sciereczka lub przy pomocy maszyny polerskiej zaopatrzonej w pady
biate lub bezowe Wyrdb powinien by¢ naktadany cienkimi warstwami. Zwigkszenie grubo$ci warstwy
podwyzsza stopien potysku, a wigksza liczba warstw moze tworzy¢ rodzaj powloki. Na twarde rodzaje
drewna nalezy natozy¢ 2, a migkkie 3 warstwy. Przy nakladaniu renowacyjnym na podtoze natozy¢ 1
warstwe. Nastgpne warstwy nalezy naktada¢ w odst¢pach 6 h. Przy stosowaniu oleju zabarwionego do
nalozenia ostatniej warstwy nalezy uzy¢ oleju bezbarwnego. Po zakonczeniu olejowania narzedzia nalezy
umy¢ rozcienczalnikiem do wyrobow ftalowych ogodlnego stosowania. Podczas stosowania produktu
zabarwionego zawsze nalezy najpierw oceni¢ probke pod katem pozadanego efektu. Otrzymany kolor i
efekt koncowy zalezy od rodzaju drewna oraz sposobu wykonczenia jego powierzchni. Nie nalezy
stosowac produktu jako wykonczenie powierzchni pokrytej wezesniej wyrobami lakierowymi.
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5.7.3. Warunki aplikacji

Podczas naktadania i wysychania wyrobu temperatura podtoza i otoczenia musi wynosi¢ przynajmniej
15°C a wilgotnos¢ wzgledna powietrza powinna wynosi¢ ponizej 80% W trakcie nanoszenia i suszenia
musi by¢ zapewniona dobra wentylacja. Sciereczki, pady i narzedzia nalezy wyczyscié¢ od razu po uzyciu
ze wzgledu na ryzyko samozaptonu nasaczonych olejem materiatow. Sciereczki i pady moga rowniez
zosta¢ zanurzone w wodzie.

5. 8. Wymagania dotyczace wykonania robét malarskich

5.8.1. Prace przygotowawcze

Przed rozpoczg¢ciem malowania nalezy zabezpieczy¢ elementy narazone na zniszczenie i
zanieczyszczenie.

Do wykonania robot malarskich mozna przystapi¢ po ukonczeniu robét instalacyjnych, zamontowaniu
$lusarki , po ukonczeniu robot tynkarskich i wszelkich naprawczych.

Do duzych ubytkéw w $cianie nalezy uzy¢ zaprawg cementowa, mniejsze ubytki i nierdwnos$ci nalezy
naprawi¢ gotowg zaprawg szpachlowa przeznaczong do wygtadzania powierzchni $cian i sufitow pod
powloki malarskie wewnatrz budynkow, zrobiong z naturalnych surowcow i tatwa w obrdbce.

Do naprawienia ubytkow i1 nierownosci w $cianach przeznaczonych pod malowane farbg ftalowa

uzy¢ kit szpachlowy olejno-zywiczny ogdlnego stosowania.

Zacieki na $cianach nalezy zlikwidowa¢ poprzez opryskanie $§rodkiem grzybobodjczym.

Podloza tynkowane powinny spelnia¢ nastgpujgce kryteria:

- oczyszczone z wszelkiego rodzaju zanieczyszczen

- wolne od kurzu

- odtluszczone

- suche - jego wilgotno$¢ nie powinna przekracza¢ najwyzej dopuszczalnej wilgotnosci.

- brak ubytkow w tynkach

Przed malowaniem farbami emulsyjnymi powierzchnie nalezy zagruntowaé odpowiednim $rodkiem
gruntujgcym.

5.8.2. Wykonanie robot malarskich

Roboty malarskie powinny by¢ prowadzone w temperaturze powyzej +5°C i ponizej 25°C. W czasie

malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie cieptym powietrzem.

Prace nalezy wykonywa¢ wedhug instrukcji producenta farby i stosowacé si¢ do wszelkich zalecen

podanych na opakowaniu.

Zawarto$¢ opakowania nalezy starannie wymiesza¢ do uzyskania jednolitej konsystencji.

W czasie prac malarskich i po ich zakonczeniu pomieszczenia nalezy przed uzytkowaniem wywietrzy¢ do

zaniku charakterystycznego zapachu.

Nalezy wykona¢ dwukrotne malowanie. Drugg warstwe mozna nanosi¢ po calkowitym wyschnigciu

pierwszej, tj. co najmniej po dwoch godzinach.

Powtoki powinny by¢:

- jednolite, bez smug , plam , uszkodzen i §ladow pgdzla (dopuszcza si¢ chropowatos¢ powtoki
odpowiadajaca rodzajowi faktury pokrywanego materiatu)

- mie¢ jednolitg barwe i potysk zgodnie z wzornikiem producenta

- nie mogg odstawac¢ od podtoza, luszczy¢ si¢, mie¢ peknigc.

5.9. Wykonanie docieplenia $cian zewnetrznych - metoda lekka mokra
Metodg lekka mokra mozna stosowa¢ wylacznie przy dobrej pogodzie (bez deszczu, silnego wiatru,
intensywnego stonca, przy temperaturze 5-25°C).

Wazne jest wykonanie ocieplenia i elewacji systemowo, czyli z uzyciem produktow (klejow, zapraw,
gruntow, tynkow itp.) okreslonego systemu, wigc zazwyczaj od jednego wytworcy.
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5.9.1. Przygotowanie podioza

Sciany stare nalezy oczysci¢ z kurzu, pytu, nalotow, plam, wykwitow, tuszczacych si¢ farb i innych
zabrudzen, wyréwnac, zreperowac uszkodzone miejsca, wysuszy¢, a na koniec, jesli to konieczne,
zagruntowac.

5.9.2. Montaz ptyt styropianowych

Przy montazu ptyt docieplajacych obowiazkowo nalezy zastosowac zaprawe klejaca i kotki, ktore sg
podstawa mocowania.

Mocowanie plyt izolacyjnych nalezy wykonywaé zgodnie z instrukcja producenta. Klej naktada si¢

na ptyty, nigdy na podtoze, i w taki sposob, by nie dostat si¢ migdzy boczne krawedzie ptyt. Nalezy
zastosowa¢ metode ,,ramki i plackow"( na obwodzie ptyty naktada si¢ pas kleju szerokosci 3-5 cm, a w
srodku - od 4-6 plackow).

Poszczegolne rzgdy musza by¢ utozone z przesunigciem, na przyktad o potowe diugosci ptyty.

Przy oknach i drzwiach nalezy zachowa¢ odpowiedni uktad ptyt - krawedzie ptyt nie moga leze¢ na
przedtuzeniu otwordéw. Powinny tez dobrze przylega¢ do podtoza - s3 wowczas zabezpieczone przed
uszkodzeniem, a $ciany zyskujg lepsza odporno$¢ mechaniczna.

W przypadku docieplania styropianem (istniejace $ciany szczytowe) nalezy zastosowacé plyty z frezem.
Plyty izolacyjne powinny by¢ uktadane $cisle. Duze szczeliny migdzy ptytami trzeba uzupetni¢ wktadkami
z materiatu termoizolacyjnego lub poliuretanowg piang montazows.

Wszelkie ubytki i szpary pomig¢dzy plytami oraz zaglgbienia po montazu kotkow uzupetnia si¢
odpowiednio docigtymi klinami z materiatlu izolacyjnego - nigdy klejem ani inng zaprawg.

Nalezy odpowiednio doktadnie dociepli¢ Sciany pod oknami oraz boczne i pionowe o$cieza okien i drzwi.
Ze wzgledu na niewielkg grubo$¢ warstwy zbrojonej i tynku, wszelkie nierdowno$ci pozostawione na
warstwie izolacji nalezy doktadnie zeszlifowa¢, aby nie byly widoczne na wierzchniej warstwie tynku.

5.9.3. Wykonanie warstwy zbrojacej

Po przymocowaniu warstwy ptyt izolacyjnych nalezy wykona¢ na niej ciggla warstwe zbrojong

- dwie warstwy zaprawy klejacej z wklejong pomiedzy nie siatkg zbrojgcg z widkna szklanego .

Pasy siatki nalezy uktada¢ na zaktad . Trzeba tez pamigta¢ o dodatkowym wzmocnieniu miejsc

szczegodlnie narazonych na uszkodzenia mechaniczne — cokoét, naroza otworéw okiennych i mostkow

termicznych na potgczeniach plyt .

W partii cokotowej powinny by¢ wklejone dwie warstwy siatki.

W naroznikach otwordéw okiennych i drzwiowych nalezy stosowa¢ dodatkowe wzmocnienia z siatki

zbrojacej (pod katem 45° w plaszczyznie elewacji — po 4 siatki na kazdy prostokatny otwor).

Do obrobki naroznikoéw oraz krawedzi nalezy stosowac rozwigzania zalecane przez producenta systemu.

Z reguty s3 to:

- katowniki ze stali szlachetnej,

- katowniki ze stali szlachetnej z siatkg zbrojaca,

- katowniki z PVC z siatkg zbrojaca (stosowane wylacznie w systemach z uzyciem styropianowych
plyt termoizolacyjnych),

- katowniki z tzw. siatki pancernej

5.9.4. Wykonanie warstwy tynku

Przed nalozeniem wiasciwej wyprawy tynkarskiej nalezy zagruntowaé warstwe zbrojaca.

Wiasciwg wyprawe tynkarskg nalezy naktadaé recznie przy pomocy narzedzi ze stali nierdzewne;.

Tynk naktada si¢ i zaciera w miar¢ mozliwosci jednocze$nie na calej Scianie, metoda "mokre na mokre",
aby nie byto wida¢ polaczen materiatu wysychajgcego w réznym czasie. Przy wigkszych $cianach da sig to
zrobi¢, dzielgc elewacj¢ na 3 poziome pasy, na ktéore wyprawe rownoczesnie naktada 3 tynkarzy. Przerwy
technologiczne planuje si¢ np. w narozach budynku.

Cienkowarstwowe tynki strukturalne wykonywane na systemach ocieplen przy kontroli odchylen
powierzchni 1 krawedzi powinno si¢ traktowac jak tynki kategorii I11.

Dopuszczalne odchylenia od pionu powierzchni i krawedzi zewnetrznych tynkow kategorii I1 - IV nie
powinny by¢ wigksze niz:
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- na calej wysokosci kondygnacji - 10 mm,
- na calej wysokosci budynku - 30 mm

5.10. Likwidacja placu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do likwidacji placu budowy i pelnego uporzadkowania terenu wokot
budowy. Uprzatnigcie stanowi wymog okreslony przepisami administracyjnymi o porzadku.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6. 1. Zasady kontroli jakoSci

Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrolg robot, jakosci wyrobow budowlanych, zapewni
odpowiedni system kontroli oraz mozliwos$¢ pobierania probek i badania materiatdw i robét.

Wszystkie koszty zwigzane z organizacja i prowadzeniem badan materiatow, udokumentowaniem
dopuszczenia ich do stosowania (wbudowania) ponosi Wykonawca.

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami obowigzujacych wlasciwych
norm badz aprobat technicznych. Przed przystgpieniem do pomiaréw i badan Wykonawca powiadomi
Inspektora Nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badan. Po wykonaniu pomiaréow lub badan
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego wyniki badan.

6. 2. Kontrola materialow

Kontrola materialow polega na sprawdzeniu materialow pod wzglgdem ich zgodnosci z aktualnymi
normami i ST.

6. 3. Kontrola robot
Kontrola jako$ci robdt polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robdt z aktualnymi normami i ST.
Kontrola jako$ci robdt powinna obejmowac:
- sprawdzenie prawidtowosci wykonania robét,
- oceng estetyki wykonanych prac
Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy
robot zostaty spetnione. Jesli ktorekolwiek z wymagan nie zostato spelnione, nalezy dang faze robot uznaé

za niezgodng z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzi¢ badanie ponownie.
Z wykonanych badan i pomiar6w nalezy sporzadzi¢ protokoty.

7. PRZEDMIAR I OBMIAR ROBOT

W przypadku ryczaltowego charakteru Kontraktu oraz przewidywanych ryczaltowych ptatnosciach
obmiar robét nie bedzie stosowany.

Jesli sposob rozliczenia naleznego Wykonawcy wynagrodzenia, okreslony w umowie, stanowi inaczej,
wowczas nalezy dokona¢ obmiaru robot.

7. 1. Ogolne zasady obmiaru robot
Obmiar robot bgdzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot, zgodnie z kosztorysem ofertowym
w jednostkach ustalonych w przedmiarze.

Obmiaru robdt dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie
obmierzanych roboét i terminie obmiaru zgodnie z warunkami umowy.
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Jakikolwiek btad lub przeoczenie w ilosci robot podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej nie
zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia rob6t. Btedne dane zostang poprawione wg ustalen
Inspektora Nadzoru na pismie.

7. 2. Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiar gotowych robot nalezy przeprowadzaé z czestotliwos$cig i w terminach wymaganych w celu
dokonywania ptatnosci na rzecz Wykonawcy, lub w innym czasie, okreslonym w umowie lub
uzgodnionym przez Wykonawce i Zarzadzajacego realizacjg umowy.

Obmiary nalezy takze przeprowadza¢ przed cze¢$ciowym i koncowym odbiorem robot, a takze w
przypadku wystgpienia dluzszej przerwy w robotach lub zmiany Wykonawcy.

Obmiar robot zanikajacych i podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ bezposrednio po ich wykonywaniu,
lecz przed zakryciem.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy stosowany w czasie obmiarow robot musi by¢ zaakceptowany
przez Inspektora Nadzoru. Urzadzenia i1 sprz¢t pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli
urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujacych to Wykonawca bgdzie posiada¢ wazne swiadectwa
legalizaciji.

7.4. Jednostki okreslajace ilosci robot i materialéw

Jednostki obmiaru powinny by¢ zgodne z jednostkami okreslonymi w przedmiarze.

8. ODBIOR ROBOT

8. 1. Rodzaje odbioréw robét

W zaleznosci od ustalen roboty podlegaja nastepujacym odbiorom:
- Odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu

- Odbiorowi czgsciowemu zakonczonych elementow robot

- Odbiorowi koncowemu

- Odbiorowi ostatecznemu (pogwarancyjnemu)

8. 2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiodr robdt zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonanych robot,
ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Gotowosc¢ danej czesci robot do odbioru robot zglasza Wykonawca z jednoczesnym powiadomieniem
Inspektora Nadzoru, ktory dokonuje odbioru.

Odbior bedzie przeprowadzony niezwlocznie, w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych
poprawek bez hamowania ogo6lnego postepu robot.

8. 3. Odbior czeSciowy

Roboty do odbioru czgsciowego zglasza Wykonawca z jednoczesnym powiadomieniem Inspektora
Nadzoru, ktéry dokonuje odbioru.

Odbioru czgsciowego dokonuje si¢ w celu prowadzenia biezacych czgSciowych rozliczen. Dokonanie
odbioru czegsciowego nastepuje na podstawie protokotu czgsciowego odbioru robot sporzadzonego przez
Wykonawce, potwierdzonego przez Inspektora nadzoru.

Wykaz ten sporzadzany jest na podstawie wycenionego przedmiaru robdt i obmiaru rzeczywiscie
wykonanych robot dla kazdej jego pozycji. W przypadku zaistnienia faktycznie stwierdzonych
rozbieznosci w trakcie realizacji robdt, roznice sg korygowane przy ostatecznym odbiorze robot.
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8. 4. Odbiér koncowy

Odbior koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do zakresu
ilosci i jakosci.

Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce.

Odbidr koncowy robdt nastapi w terminie ustalonym w zawartej umowie, liczac od dnia potwierdzenia
przez Inspektora Nadzoru zakonczenia robot i przyjecia dokumentow.

Odbioru koncowego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inspektora Nadzoru
1 Wykonawcy.

8. 5. Odbiér ostateczny (pogwarancyjny)

Odbiodr ostateczny jest dokonywany przez Zamawiajgcego z udziatem Wykonawcy w formie protokotu
ostatecznego odbioru po usuni¢ciu wszystkich wad ujawnionych w okresie gwarancji jakosci.
Zwalnia on Wykonawce ze wszystkich zobowigzan wynikajacych z umowy, dotyczacych usuwania wad.

Dhugos¢ okresu gwarancyjnego, zasady zabezpieczenia okresla umowa.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Wykonawca winien dokona¢ wtasnych kalkulacji ofertowych cen jednostkowych (netto) w odniesieniu do
okreslonych jednostek przedmiarowych, z uwzglednieniem w nich wszelkich niezb¢dnych naktadow i
kosztow zwigzanych z wykonaniem poszczegolnych robot i dostaw z uwzglednieniem uwag i opiséw przy
poszczegdlnych pozycjach przedmiaru robot.

Wszystkie roboty tymczasowe i towarzyszace nie sg przedmiotem odrebnej wyceny i rozliczen. Przyjmuje
si¢, ze koszty wykonania tych prac s3 uwzglgdnione w cenach jednostkowych robét podstawowych
wymienionych w przedmiarze robot.

Wymagany sposob, rozliczenia naleznego Wykonawcy wynagrodzenia, okresla Zamawiajacy w umowie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Przepisy prawne

Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszystkie przepisy prawne wydawane zarowno przez wiadze
panstwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, ktore sa w jakikolwiek sposob zwigzane z
prowadzonymi robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych regut i wytycznych w
trakcie realizacji robot.

Najwazniejsze z nich to:

- Ustawa z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r. poz. 290 z pdzn. zm.)

- Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015r. poz. 1422)

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i terenow (Dz. U. 109, poz.
719).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. nr 47 poz. 401)

- Ustawa z 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1570)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie
sposobu deklarowania wlasciwosci uzytkowych wyroboéw budowlanych oraz sposobu znakowania
ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2016 r. poz. 1966)

- Ustawa Prawo zamowien publicznych (Dz. U z 2015 r. poz. 2164 ze zm.)
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10. 2. Normy

PN-EN 520+A1:2012 Ptyty gipsowo-kartonowe -- Definicje, wymagania i metody badan

PN-C-81914:2002 - Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz

PN-63/B-10145 Posadzki z ptytek kamionkowych (terakotowych), klinkierowych i lastrykowych.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

PN-EN 87:1994 - Ptytki i ptyty ceramiczne $cienne i podtogowe - Definicje, klasyfikacja,
wlasciwosci 1 znakowanie.

PN-EN 12004-1:2017-03 Kleje do ptytek ceramicznych -- Cze$¢ 1: Wymagania, ocena i weryfikacja
statosci wlasciwosci uzytkowych, klasyfikacja i znakowanie

PN-EN ISO 10581:2014-02 Elastyczne pokrycia podtogowe -- Homogeniczne pokrycia podlogowe z
poli(chlorku winylu) — Specyfikacja

PN-EN ISO 10874:2012 Elastyczne, widkiennicze i laminowane pokrycia podtogowe -- Klasyfikacja

PN-EN 13249:2016-11 Geotekstylia i wyroby pokrewne -- Wlasciwosci wymagane w odniesieniu do
wyrobow stosowanych do budowy drog i innych powierzchni obcigzonych ruchem (z
wylaczeniem drog kolejowych i nawierzchni asfaltowych)

PN-EN 14351-1+A2:2016-10 - Okna i drzwi -- Norma wyrobu, wiasciwosci eksploatacyjne -- Czgs¢
1: Okna 1 drzwi zewnetrzne

PN-EN 13163+A2:2016-12 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie -- Wyroby ze styropianu
(EPS) produkowane fabrycznie -- Specyfikacja

PN-EN 13164+A1:2015-03 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie -- Wyroby z polistyrenu
ekstrudowanego (XPS) produkowane fabrycznie -- Specyfikacja

PN-EN 15824:2017-07 Wymagania dotyczace tynkow zewnetrznych i wewnetrznych na spoiwach
organicznych

PN-EN 1062-1:2005Farby i lakiery -- Wyroby lakierowe i systemy powltokowe stosowane na
zewnatrz na mury i beton -- Cze¢$¢ 1: Klasyfikacja

PN-C-81913:1998 Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynkow

10. 3. Inne

Umowa zawarta pomi¢dzy Wykonawcg a Zamawiajagcym
Uzgodnienia z Zamawiajagcym
Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t — ITB.
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