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1/45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
1|KNR 2-01 SST |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa rowéw w terenie |km
d.1]0120-03 06-01 |réwninnym
analogia
0,663+0,102 km 0,765
RAZEM 0,765
2|KNR 2-25 |SST |Barierki ochronne z desek na stupkach drewnianych - budowa m
d.1/0417-01 06-08
poz.1*1000*2+2*2 m 1534,000
RAZEM 1 534,000
3|KNR 2-25 |SST |Ktadki dla pieszych na ramach - budowa m3
d.1/0416-02 06-08
2*1*0,2*3 m3 1,200
RAZEM 1,200
4/KNR 2-25 [|SST |Barierki ochronne z desek na stupkach drewnianych - rozebranie m
d.1/0417-02 06-08
poz.2 m 1 534,000
RAZEM 1 534,000
5|KNR 2-25 |SST |Ktadki dla pieszych na ramach - rozebranie m3
d.1/0416-04 06-08
poz.3 m3 1,200
RAZEM 1,200
6/KNR 2-01 SST |Igtofiltry o $r.do 50 mm wptukiwane w grunt bezposrednio bez obsypki na gte- |szt.
d.1/0607-01 01-00 |bok.do4 m
250 szt. 250,000
RAZEM 250,000
7|KNR 2-01 SST |Pompowanie prébne pomiarowe lub oczyszczajace przy $r.otw. 150-500 mm |godz.
d.1/0605-01 01-00
24*30 godz. 720,000
RAZEM 720,000
8/KNR 2-01 SST |Rurociagi stalowe kotnierzowe tymczasowe- $r. 80-125 mm m
d.1/0616-01 01-00
250 m 250,000
RAZEM 250,000
9/KNR 2-01 SST |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj. tyzki 0.60 m3 w |m?3
d.1]0206-05 01-00 |gruncie kat. IV z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na
0214-04 odlegtos¢ 10 km
<kanat DN 315> ((3,18+3,15)/2*24+(3,15+3,09)/2*46+(3,09+3,33)/2*51+ 2 093,590
(3,33+3,01)*51+(3,01+2,77)/2*38,5+(2,77+2,76)/2*42,5+(2,76+2,4)/2*53+
(2,4+1,94)/2*103+(1,94+1,75)/2*50+(1,75+1,62)/2*50+(1,62+1,57)/2*50+
(1,57+1,65)/2*52+(1,65+1,31)/2*52+(2,76+2,35)/2*24,5+(2,35+1,72)/2*40+
(1,72+1,61)/2*35)*1,1-3,14*0,3"2/4*121-3,14*0,2/2/4*130,5
<studnie DN 1200> 2,5*2,5%(3,95+3,89+4,13+3,81+3,57+3,56+3,20+3,20+ 303,816
2,74+2,55+2,42+2,37+2,45+2,11+3,15+2,52+2,41)-3,14*1,4"2/4%(2,95+
2,59+2,60+2,45+1,7+1,6)
<studnia DN600>1*1*2,68 2,680
A (obliczenia pomocnicze) ========
2 400,086
poz.9A*0,8 m3 1920,069
RAZEM 1920,069
10/KNR 2-01 SST |Reczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowytadowczy- | m3
d.1/0301-03 01-00 |mi na odlegto$¢ 10 km (kat. gruntu V)
0214-04
poz.9A*0,2 m3 480,017
RAZEM 480,017
11|KNR 2-01 SST |Petne umocnienie pionowych $cian wykopdw liniowych o gtebok.do 3.0 m wy- |m?2
d.1]0322-02 01-00 |praskami w grunt.suchych kat.Ill-IV wraz z rozbior.(szer.1.1m)
0322-08
((3,01+2,77)/2*38,5+(2,77+2,76)/2*42,5+(2,76+2,4)/2*53+(2,4+1,94)/2*103+ |m? 2 416,460
(1,94+1,75)/2*50+(1,75+1,62)/2*50+(1,62+1,57)/2*50+(1,57+1,65)/2*52+
(1,65+1,31)/2*52+(2,76+2,35)/2*24,5+(2,35+1,72)/2*40+(1,72+1,61)/2*35)*2
RAZEM 2 416,460
12|KNR 2-01 SST |Petne umocnienie pionowych $cian wykopdw liniowych o gt. do 6,0 m wypras- | m?2
d.1]0322-04 01-00 |kami w gruntach suchych kat. IlI-IV wraz z rozbidrkg(szer. 1.1 m)
0322-09
((3,18+3,15)/2*24+(3,15+3,09)/2*46+(3,09+3,33)/2*51+(3,33+3,01)*51)*2 m?2 1413,060
RAZEM 1413,060
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13|KNNR 1 SST |Umocnienie $cian wykopow palami szalunkowymi stalowymi nagt. do 3,0 m |m?2
d.1]0315-04 01-00 |pod komory, studzienki itp. na sieciach zewnetrznych w gruntach suchych kat.
I-IV wraz z rozbidrkg
2,5%(2,74+2,55+2,42+2,37+2,45+2,11+2,52+2,41)*4+1*2,68*4 m?2 206,420
RAZEM 206,420
14/ KNNR 1 SST |Umocnienie $cian wykopdw palami szalunkowymi stalowymi na gteboko$é do |m?2
d.1]0315-05 01-00 6,0 m pod komory, studzienki itp. na sieciach zewnetrznych w gruntach su-
chych kat.l-IV wraz z rozbiorkg
2,5%(3,95+3,89+4,13+3,81+3,57+3,56+3,20+3,20+3,15)*4 m?2 324,600
RAZEM 324,600
15/KNR-W 2- |SST |Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych  |kpl.
d.1/18 0901-01 |01-00 |typu lekkiego o rozpietosci elementu 4.0 m
3 kpl. 3,000
RAZEM 3,000
16/KNR 5-10 |SST |Uktadanie rur ochronnych z PCW o $rednicy do 110 mm w wykopie m
d.1]0303-02 01-00
poz.15*1,5 m 4,500
RAZEM 4,500
17/KNR-W 2- |SST |Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych|kpl.
d.1/18 0901-06 |01-00 |typu lekkiego o rozpietosci elementu 4.0 m
poz.15 kpl. 3,000
RAZEM 3,000
18/ KNR-W 2- |SST |Montaz konstrukcji podwieszen rurociggéw i kanatéw o rozpietosci elementu  |kpl.
d.1/18 0903-01 [01-00 (4.0 m
3 kpl. 3,000
RAZEM 3,000
19|KNR-W 2- |SST |Demontaz konstrukcji podwieszen rurociggéw i kanatéw o rozpietosci elemen- |kpl.
d.1/18 0903-06 [01-00 |tu4.0 m
poz.18 kpl. 3,000
RAZEM 3,000
20|KNR 4-051 |SST |Demontaz rurociggu z PVC DN315 szt.
d.1/0124-05 06-08
analogia
121/3 szt. 40,333
RAZEM 40,333
21|KNR 4-051 |SST |Demontaz rurociagu z PVC DN200 szt.
d.1/0124-03 06-08
analogia
130,5/3 szt. 43,500
RAZEM 43,500
22|KNR 4-051 |SST |Demontaz studni rewizyjnych z kregéw betonowych o $r. 1200 mm w goto- kpl.
d.1|0409-03 06-08 |wym wykopie o gtebokosci 3 m
6 kpl. 6,000
RAZEM 6,000
23|KNR 4-051 |SST |Demontaz studni rewizyjnych z kregéw betonowych o $r. 1200 mm w goto- 0.5m
d.1|0409-04 06-08 |wym wykopie - za kazde 0.5 m réznicy gtebokosci
-7 0.5m -7,000
RAZEM -7,000
24|KNR 4-04 |SST |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- | m3
d.1/1103-04 06-08 |dowaniu samochodem samowytadowczym na odlegtos¢ 5 km
1103-05
3,14%1,4%2/4*(2,95+2,59+2,60+2,45+1,7+1,6)+3,14*0,3/2/4*121+3,14*0,22/ | m3 34,018
4*130,5
RAZEM 34,018
25|KNR 2-01 SST |Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi 0.60 m3 w ziemi kat. | m3
d.1]0211-07 01-00 |I-Ill uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochoda-
mi samowytadowczymi na odl.do 1 km - dowdz piasku do zasypania wykopow
UWAGA! Doliczy¢ cene piasku
poz.9A-poz.27-poz.30-poz.32-poz.33-poz.43*0,25-poz.45%0,07-3,14*0,3152/ | m3 1451,529
4*(poz.28+p0z.29)-3,14*1,4"2/4*(3,45+3,39+3,63+3,31+3,07+3,06+2,70+
2,70+2,24+2,05+1,92+1,87+1,95+1,61+2,65+2,02+1,91)-3,14*0,66"2/4*2,45
RAZEM 1451,529
26|KNNR 1 SST |Zasypanie wykopdw fundamentowych podtuznych, punktowych, rowow, wyko- | m3
d.1/0214-04 z.o0. |01-00 |pdw obiektowych spycharkami z zageszczeniem mechanicznym ubijakami (gr.
2.11.4. warstwy w stanie luznym 35 cm) - kat. gruntu I-1l - wspétczynnik zageszczenia
9911-02 Js=0.98)
poz.25 m3 1451,529
RAZEM 1451,529
2/45232130-2 Roboty budowlane w zakresie rurociggéw do odprowadzania wody burzowej
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27|/KNR 2-01 SST |Drenaz - podsypka filtracyjna ze zwiru 2-16 w gotowym suchym wykopie z go- |m3
d.2|0610-07 04-11 |towego kruszywa
(poz.1*1000-1,4*18)*1,1*0,2 m3 162,756
RAZEM 162,756
28/ KNNR 4 SST |Kanaly z rur drenarskich PVC-U tgczonych na wcisk DN 300 SN8 z otworami |m
d.2/1308-05z. |04-11 |na 2/3 obwodu - wykopy umocnione
52.3.4. 9913-
2
analogia
poz.1*1000-52-17*1,4 m 689,200
RAZEM 689,200
29/KNNR 4 SST |Kanaty z rur drenarskich PVC-U taczonych na wcisk DN 300 SN12 z otwora- |m
d.2/1308-05z. [04-11 |mi na 2/3 obwodu - wykopy umocnione
s52.3.4. 9913-
2
analogia
52 m 52,000
RAZEM 52,000
30/KNR 2-01 SST |Drenaz - podsypka filtracyjna z pospdtki w gotowym suchym wykopie z goto-  |m3
d.2|0610-07 04-11 |wego kruszywa - zasypka rurociggu pospotkg do wysokosci 20 cm ponad
wierzch rury
(p0z.28+p0z.29)*1,1*0,515-(3,14*0,315"2/4*(p0oz.28+p0z.29)) m3 362,157
RAZEM 362,157
31|KNR 2-28 |SST |Owiniecie ztoza filtracyjnego geotkaning filtracyjng m2
d.2|0702-01 04-11
analogia
(2*0,715+2*1,1+0,3)*(p0oz.28+p0z.29) m?2 2912,916
RAZEM 2912,916
32/KNNR 4 SST |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grubosci 20 cm m3
d.2/1411-03 04-11
(2,5*2,5*18+1*1*1)*0,2 m3 22,700
RAZEM 22,700
33|KNNR 4 SST |Podtoza betonowe o grubosci 5 cm z betony B-7,5 m3
d.2/1410-01 04-11
2,5*2,5*0,05*18 m3 5,625
RAZEM 5,625
34/ KNNR 4 SST |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie o |stud.
d.2/1413-03 04-11 |gtebok. 3m
18 stud. 18,000
RAZEM 18,000
35/KNNR 4 SST |Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie |[0.5 m]
d.2|1413-04 04-11 |za kazde 0.5 m réznicy gteb. stud.
4 [0.5m] 4,000
stud.
RAZEM 4,000
36|KNR 9-20 |SST |Studzienki niewtazowe z tworzyw sztucznych gtebokosci do 2 m o $rednicy szt.
d.2|0307-02 04-11 |600 mm z rurg trzonowg korugowang (karbowana) - zwienczenie teleskopowe
z wtazem
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
37/KNR 9-20 SST |Studzienki niewtazowe z tworzyw sztucznych o $rednicy 600 mm z rurg trzo- |szt.
d.2|0307-03 04-11 |nowa korugowang (karbowang) - dodatek za kazde 0,5 m wysokosci
- szt. -1,000
RAZEM -1,000
38|KNR 4-01 SST |Przebicie otworéw o powierzchni 0.05 m2 - 0.10 m2 w elementach z betonu | m?2
d.2/0209-01 04-11 |zwirowego o grubosci do 10 cm
35 m?2 35,000
RAZEM 35,000
39|KNR-W 2- |SST |Przejscie szczelne przez $ciany komér przy grubosci $ciany 20 cm - otwoér o |szt.
d.2/18 0527-04 |04-11 |$r. nominalnej 340 mm
35 szt. 35,000
RAZEM 35,000
3/45233200-1 Roboty w zakresie réznych nawierzchni
40|KNR AT-03 |SST |Roboty remontowe - cigcie pita nawierzchni bitumicznych na gt. 6-10 cm m
d.3/0101-02 06-08
(253+102+2)*2 m 714,000
RAZEM 714,000
41|KNR AT-03 |SST |Mechaniczna rozbiorka nawierzchni bitumicznej o gr. 7 cm z wywozem mate- |m?2
d.3|0104-02 06-08 |riatu z rozbiorki na odl. do 1 km
(253+102)*1,1+9*2,5*2,5 m?2 446,750
RAZEM 446,750
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42|KNR 4-01 SST |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - za | m?3
d.3/0108-12 06-08 |kazdy nastepny 1 km
poz.41*0,07*1,2 m3 37,527
RAZEM 37,527
43/KNNR 6 SST |Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych o grubosci po zageszczeniu |m?2
d.3/0113-01 z.0. |06-03 |15 cm - roboty na poszerzeniach,przekopach lub pasach wezszych niz 2.5 m
2.6.9901-04
poz.1*1000%1,1+18*2,5*2,5 m?2 954,000
RAZEM 954,000
44 ' KNNR 6 SST |Warstwa gérna podbudowy z kruszyw tamanych o grubosci po zageszczeniu |m?2
d.3/0113-05 z.0. |06-03 |10 cm - roboty na poszerzeniach,przekopach lub pasach wezszych niz 2.5 m
2.6.9901-04
poz.43 m? 954,000
RAZEM 954,000
45/ KNR 2-31 SST |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych - war- | m?2
d.3/0311-01 z.0. |06-03 |stwa wigzgca asfaltowa - grubo$¢ po zageszczeniu 4 cm - roboty na posze-
2.12.9901- rzeniach, przekopach lub pasach wezszych niz 2.5 m
04
poz.41 m?2 446,750
RAZEM 446,750
46| KNR 2-31 SST |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych - war- | m?2
d.3/0311-05 z.0. |06-03 |stwa $cieralna asfaltowa - grubos$¢ po zageszczeniu 3 cm - roboty na posze-
2.12.9901- rzeniach, przekopach lub pasach wezszych niz 2.5 m
04
poz.45 m? 446,750
RAZEM 446,750
47/KNR 2-31 Odtworzenie nawierzchni z destruktu bitumicznego m?2
d.3/1002-01
analogia
poz.44-poz.46 m?2 507,250
RAZEM 507,250
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