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B. OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO
BUDOWY KANALIZACJI DESZCZOWEJ

I.  CZESC OGOLNA

1.  Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany budowy kanalizacji deszczowej w
ulicach: Szarej i Parkowej w Michalowicach Wsi i Parkowej w Opaczy Malej, gm.
Michalowice.

2. Inwestor, Uzytkownik, Wykonawca

Inwestor - Gmina Michalowice
Reguly ul. Aleja Powstancow Warszawy 1
05-816 Michalowice

Uzytkownik - Urzad Gminy Michalowice
Reguly ul. Aleja Powstancéw Warszawy 1
05-816 Michatowice

Wrykonawca -~ zostanie wyloniony w drodze przetargu publicznego.

3. Podstawy opracowania

3.1.  Umowa zawarta z Inwestorem nr IR-291/2018 z dnia 02.03.2018 1.

3.2.  Warunki techniczne do projektowania wydane przez Gming Michalowice,
znak: 1R.7234.10.2018 z dnia 23.03.2018 1.

3.3.  Wypis i wyrysy z miejscowych planéw zagospodarowania przestrzennego
wydane przez Wojta Gminy Michatowice, znak: UA.6724.6.87.2018 z dnia
29.03.2018 1.

3.4.  Wrypisy z wykazu dzialek i z wykazu podmiotéw wydane przez Staroste
Pruszkowskiego, znaki: WGN.6621.2378.2018 i z dnia 09.04.2018 r.

3.5.  Opinia geotechniczna wraz z dokumentacjg badan podloza gruntowego dla
potrzeb projektu budowlanego kanalizacji deszeczowej zlokalizowanej w
ulicach: Szarej i Parkowej w Michatowicach Wsi i Opaczy Malej, gm.
Michalowice, opracowane przez Pracownie Badari Geotechnicznych
LGEObud” s.c. w kwietniu 201 8r,

3.6.  Projekt geotechniczny kanalizacjl deszczowej zlokalizowanej w ulicach:
Szarej i Parkowej w Michalowicach Wsi i Opaczy Malej, gm. Michatowice,
opracowane przez Pracowni¢ Badan Geotechnicznych ,,GEObud” s.c. w
kwietniu 2018r.

3.7.  Plan sytuacyjno — wysokodciowy z inwentaryzacjg urzadzef podziemnych
w skali 1:500

3.8.  Wizja lokalna i pomiary uzupelniajace w terenie wykonane przez projektanta
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Wykaz uzgodnien

4.1. Starosta Pruszkowski, 05-800 Pruszkéw ul. Drzymaly 30 - Protoké! z narady
koordynacyinej Nr WGN.6630.332.2018 w sprawie uzgodnienia usytuowania
projektowanych sieci uzbrojenia terenu z dnia 19.04.2018 r.

4.2. Urzad Gminy Michatowice. Reguly ul. Aleja Powstanicow Warszawy 1

05-816 Michatowice — uzytkownik

5. Charakterystyka wymiarowa kanaléw deszezowo - drenazowych

IL

5.1. Projektowany kanal deszerowo - drenazowy odcinek Distn, + D13

- $rednica DN300 (D315 x 9,2 mm),

- dlugo$¢ L=611m,

- spadek dna i=2%o,

- material - rury odwadniajace HS PVC-U czesciowo sgezace typ LP 0=220° o
sztywnosei obwodowej 8kN/m?,

- zaglebienie dna od 1,37 m do 3,13 m p.p.t. istn,

5.2. Projektowany kanal deszczowo — drenazowy odcinek D13 + D14

- $rednica DN300 (D315 x 9,2 mm),

- diugos$é L =52 m,

- spadek dna 1= 2 %o,

- material — rury odwadniajace HS PVC-U czeéciowo saczace typ LP 0=220° o
sztywnosei obwodowej 12kN/m?,

- zaglebienie dna od 1,11 m do 1,45m p.p.t. istn.

3.3. Projektowany kanal deszczowo — drenazowy odcinek D6 + D18

sy

- $rednica DN300 (D315 x 9,2 mm),

- dlugos¢ L =102 m,

-~ spadki dna i= 20 %o; 3%o

- material — rury odwadniajace HS PVC-U czesciowo saczace typ LP a=220° o
sztywnosei obwodowe] 8kN/m?,

- zaglebienie dna od 1,41 m do 2,56m p.p.t. istn.

CZESC TECHNOLOGICZNA

Charakteryvstvka projektowanvch rozwiagzan

Zadaniem projektowanych kanaléw deszczowo - drenazowych bedzie odprowadzenie
wod opadowych z ulicy Parkowej na odcinku pomiedzy ulicg Klonows w Opaczy
Malej a ulica Borowskiego w Michalowicach Wsi oraz z ulicy Szarej na odcinku
pomiedzy posesja nr 28 (dz. nr ew.34) a ulicg Parkowa w Michatowicach Wsi. W
ulicy Szarej na calej dlugosci projektowany kanal deszczowo — drenazowy bedzie
przebiegal po trasie istn. kanalu deszczowego, ktory nalezy zdemontowaé razem ze
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studzienkami kanalizacyjnymi. Projektowane kanaly nalezy wiaczyé do istniejacego
kanalu deszczowego 90,30 na wysokosci posesji ul. Szarej 28 (dz. nr ew. 34).

Istniejacy stan uzbrojenia w rejonie projektowanych kanalow

Oceng stanu istniejgcego uzbrojenia w rejonie projektowanych kanatéw deszezowo -
drenazowych oparto na planach geodezyjnych w skali 1:500 oraz pomiarach
uzupelniajacych i wizji lokalnej w terenie. Na omawianym terenie w lindach
rozgraniczajgcych ulic Szarej 1 Parkowej wystepuja nastepujace uwzbrojenie: kanaly
sanitarne z przylgczami kanalizacji sanitarnej, przewody wodociggowe z przylaczami,
przewody gazowe z przylaczami, kanal deszczowy, kable energetyczne n.n. oraz
napowietrzne linie energetyczne NN i SN. Na profilach podhuznych zaznaczone
zostaly wszystkie ujawnione na planach geodezyjnych przewody uzbrojenia
podziemnego krzyzujace si¢ z trasami kanaléw deszezowo - drenazowych, kidre w
trakcie wykonywania robét nalezy odpowiednio zabezpieczyé przed uszkodzeniem.
Fakt przystapienia do robdt nalezy zglosi¢ do odpowiednich shuzb eksploatujacych
istn. uzbrojenie i pod ich nadzorem i w uzgodnieniu z nimi wykonywaé roboty
ziemne. W trakcie wykonywania robdt ziemnych mogg byé ujawnione nie wykazane
na planie dodatkowe sieci uzbrojenia podziemnego, ktore w trakcie robdt powinny
by¢ réwniez odpowiednio zabezpieczone przed uszkodzeniem.

3. __Roboty ziemne

Projektowane kanaly deszczowo - drenazowe nalezy wykonywaé w wykopach
waskoprzestrzennych szalowanych szalunkami plytowymi. Wykopy wykonywane
bgda mechaniczno ~ recznie (w 80 % mechanicznie, w 20 % recznie). 7 uwagi na
wystepujace w podlozu terenu utwory gliniaste (trudno zageszczalne), na calej
dugodci wykonywanych wykopéw przewiduje sie catkowita wymiane gruntu.
Urobek z wykopu nalezy wywiez¢ na odieglodé 1 km. Na calym odeinku w ulicy
Szarej przed wybtudowaniem proj. kanalu deszczowo - drenazowego nalezy
zdemontowa¢ istn. kanal deszczowy ze studzienkami kanalizacyjnymi. Z uwagi na
zlokalizowanie kanalow w istn. jezdniach ulic Szarej i Parkowej, nalezy zwrdcié
szczegdlng dbaloséé przy zasypywaniu wykopow. Zasyp powinien byé zageszczony a
wynik zageszczenia potwierdzony badaniami (wskaznik zageszczenia gruntu wg
CBR = 0,98). W czasie prowadzenia robdt instalacyjno — montazowych, wykopy
nalezy zabezpieczyé barierkami z odpowiednim oznakowaniem wyposazonymi w
$wiatla koloru zokego, zapalonymi od zmierzchu az do $witu. W czasie przerw w
wykonywaniu robdt wykopy powinny byé przykryte wypraskami stalowymi.
Wszystkie roboty ziemne i instalacyjne nalezy wykonywaé zgodnie z Polskg Norma
PN-B-10736:1999. ,Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych
i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania”. Odbiér robdt instalacyjnych
nalezy prowadzi¢ zgodnie z Polska Normg PN-92/B-10735 , Kanalizacja. Przewody
kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze”. W czasie wykonywania robdt
nalezy przestrzegaé uwag i zalecen zawartych w protokole z narady koordynacyjne]
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Nr WGN.6630.337.2018 w sprawie uzgodnienia usytuowania projektowanych sieci
uzbrojenia terenu z dnia 19.04.2018 r. (pkt1+7 ).

Geotechniczne warunki posadowienia

Opis geotechnicznych warankéw posadowienia przedstawiono na podstawie ,,Opinii
geotechnicznej wraz z dokumentacjs badan podloza gruntowego dla potrzeb projektn
budowlanego kanalizacji deszczowej zlokalizowanej w ul. Szarej i ul, Parkowej w
miejscowodciach Michatlowice Wie§ oraz Opacz Mala, gm. Michalowice”
opracowanych przez Pracowni¢ Badan Geotechnicznych ,,GEObud” s.c. w kwietniu
2018r. Wzdhiz tras projektowanych kanatéw deszczowo - drenazowych
przypowierzchniowa warstwe tworza holocefiskie grunty nasypowe zbudowane
glownie z mieszaniny piaskdw réznoziarnistych, pytéw, glin oraz humusowej
substancji organicznej z domieszka okruchéow gruzu i 2uzla. Utwory nasypowe
wystepuja w formie ciaglej warstwy o migzszosci sie od 0,4m do 0,6m. Utwory
nasypowe sa podscielone przez grunty morenowe (gliny zwalowe) reprezentowane
zarowno przez osady sypkie, wyksztalcone w postaci zaglinionych piaskéw
drobnoziarnistych jak i osady spoiste wyksztalcone w postaci piaskéw gliniastych,
glin piaszezystych, glin piaszezystych zwigztych i glin zwiedych 2z domieszky

zwirdw. Strop glin Zwatowych rozpoznano na gigbokosei 0,4+0,6m p.p.t., aich faczna

migzszo$¢ waha sie od 0,2 do ponad 2,8m. Bezposrednie podloze gruntow
morenowych stanowi kompleks sypkich i spoistych gruntdéw zastoiskowych. Pod
wzgledem litologicznym sg to piaski gliniaste i zapylone piaski drobue, a takze pyly
piaszczyste, pyly i gliny pylaste. Strop osadow zastoiskowych rozpoznano na
glebokosei 0,9 ~ 19m ppt, a ich grubo$¢ dochodzi do 2,4m. W podioiu
poludniowego odcinka ul. Szarej na glebokosci przekraczajacej 3,0+3,3m p.p.t.
stwierdzono obecno$¢ serii gruntdw wodnolodowcowych reprezentowanych przez
piaski drobne i $rednioziarniste o migzszosci przekraczajgcej 0,7m. Ponizej glebokosci
1,04+1,44m p.p.t. piaski zastoiskowe i fluwioglacjalne sg nawodnione i budujg
warstwg wodonosng pierwszego poziomu wod gruntowych. Jak  wynika =z
przeprowadzonej analizy posadowienia kanalow deszczowo — drenazowych w
odniesieniu do badafn gruntowych, kanal deszczowo — drenazowy w ulicy Szarej
posadowiony bedzie powyzej zwierciadla wody gruntowej (w gruntach wymagajacych
odwodnienia wykopu). Odwodnienia wykopu nalezy realizowaé za pomoca instalacji
iglofiltrowej. Wode z odwodnienia wykopu nalezy odprowadzi¢ do istn. kanalu
deszczowego w ul. Szarej. Do celow kosztorysowych nalezy przyja¢ ok. 300m-g
pompowania wody 2z wykopu.  Zgodnie =z klasyfikacjg przedstawiong w
Rozporzadzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. (Dz. U. 2012 nr 0 poz. 463) oraz w oparciu o wykonana opinie
geotechniczng, stwierdza si¢, ze projektowane kanaly deszczowo - drenazowe nalezy
zakwalifikowac do drugiej kategorii geotechnicznej, a badany teren zaliczy¢ nalezy do
prostych warunkéw gruntowych.
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CZESC KONSTRUKCYJNA

Do budowy kanatéw deszczowo - drenazowych @0,30 (D315 x 9,2mm) przewidziano
rury odwadniajace HS PVC-U czgéciowo saczace typ LP 6=220° o sztywnosci
obwodowej 8KN/m® 1 12kN/m®. Rury kanalizacyjne odwadniajace nalezy ukladaé na
podsypce zwirowej gr. 20cm z obsypka ze zwiru gr. 20cm. Podsypke i obsypke ze
zwira nalezy owinaé geowldkning. Uzbrojenie kanaléw stanowig studzienki
kanalizacyjne polgczeniowa i przelotowe o $rednicy ©@1,2m z osadnikami o
giebokodciach h=0,30m, ktére zaprojektowano w oparciu ¢ Polskg Norme PN-B-
10729:1999. ,Kanalizacja. Studzienki Kanalizacyjne”. Dolng cze$¢ studzienek z
osadnikami nalezy wykonaé w formie gotowych prefabrykatow z betonu ki. C35/45.
W gérnej cze¢del, studzienki nalezy wykonaé z typowych kregéw zelbetowych wg
normy branzowej BN-86/8971-06. Plyty pokrywowe zelbetowe nalezy wykonaé wg
projektu indywidualnego (typowe). Na plytach pokrywowych nalezy ustawi¢ whazy
kanalizacyjne D400/600 o wytrzymalodci na obcigzenie probne 400kN, zatrzaskowe
na zawiasach i zabezpieczy¢ je przez obetonowanie. W celu zamontowania kanalow
doplywowych i odptywowych nalezy w dolnej czesci studzienek (prefabrykatach)
zabetonowad odpowiednie ksztaltki przeznaczone do tego celu (przejscia przez
sciang). Niedopuszczalne jest zabetonowywanie bezposrednio w $cianach bosych
koncowek rur kanalizacyjnych z HS PVC-U. Plyty zelbetowe pokrywowe nalezy
ustawi¢ na zaprawie cementowej 1:3 ,na weisk”. Styki prefabrykatéw nalezy
obustronnie ospoinowaé. Dolne czesei studzienek (prefabrykaty) nalezy ustawié na
podlozu z betonu kl. C12/15 i grubosci h=5cm, Uzbrojenie kanatéw stanowi
studzienka inspekcyjna D600 niewlazowa typu ,,TEGRA” z PP. Roboty ziemne i
budowlane nalezy Wykonywac zgodnie z normami PN-B-10736:1999 i PN-68/B-
06050.

Opracowali:

inz. Stanislaw Malec

do kierowania rob. by pro}ektowania
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