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A. _OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA

TERENU KANALIZACJA DESZCZOWA

Przedmiot inwestveiji

Zakres robot:

wykonanie kanaléw deszczowo — drénazowych DN300 (D315 x 9,2mm) L, =765m z
rur odwadniajgcych HS PVC-U czgSciowo sgezaeych typ LP a=220° w klasie
sztywnodci obwodowej 8kN/m? 1 12kN/m?

wykonanie studzienek kanalizacyjnych rewizyjnych z osadnikami o glgbokoscei
h=0,30m, polgczeniowej i przelotowych ©1.2m z kregéw zelbetowych szt. 17,
wykonanie studzienki inspekeyjnej Tegra D600 z P.P.

Projektowane kanaly deszczowo — drenazowe zlokalizowane sa w ulicach Szarej i
Parkowej w Michalowicach Wsi i Opaczy Matej.

2. Istniejacy stap zagospodarowania terenu

3.

W rejonie projektowane] kanalizacji -deszezowej wystepuje budownictwo
mieszkaniowe jednorodzinne. Ulica Szara posiada nawierzchnie asfaltows, natomiast
ulica Parkowa — nawierzchnig asfaltowa, z thicznia i destruktu. Na omawianym terenie
w rejonie proj. kanalizacji deszezows] wystepuje nastgpujace uzbrojenie: kanat
deszczowy, kanaly sanitame 2z prizylaczami kanalizacii sanitainej, przewody
wodociagowe z przylaczami, przewody gazowe z przylgczami, kable energetyczne
1.0, oraz napowietrzne linie energetyczne NN i SN,

Projektowane zagospodarowanie terenu

Projektowane kanaly deszczowo - drenazowe zlokalizowane zostaly w liniach
rozgraniczajacych ulic Szarej i Parkowej na dz. o nr ew. 23 w obrebie 0006
Michatowice Wie§ oraz na dz. o nr ew. 296; 299/1; 300/1 i 314/1 w obrebie 0009
Opacz Mala w jednostee ewidencyjnej 142104 2 Michatowice.

Zestawienie powierzchni projektowanego zagospodarowania terenu

Projektowane kanaly deszezowo - drenazowe ze studzienkami zajmujg powierzchnie
pasa drogowego F=253,86m>.

Informacije dotvezace wpisu do rejestru zabytkéw

Zgodnie z miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego dziatki, na
ktérych prowadzone beda prace zwigzane z budowa kanalizacji deszczowej mie sg
wpisane do rejestru zabytkéw i nie podlegajg ochronie konserwatorskiej.
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6. Dane okreflajace wplvyw eksploatacii gérpiczei na dzialki

Nie dotyczy.

7. _Informacje i dane o wplywie inwestycii na §rodowisko, higiene
izdrowie uzvikownikow

Ze wzgledu na zastosowanie materialéw zapewniajaeych stuprocentows szezelnodé
nie przewiduje si¢ negatywnego wplywu na Srodowisko. Jak wynika z
przeprowadzonych ‘badan grnuntowych projektowana kanalizacja deszezowa
posadowiona bedzie w gruntach nie wymagajgcych odwodnienia wykopow.
Projektowana inwestycja nie spowoduje zagrozed dla otoczenia srodowiska
naturalnego oraz higieny i zdrowia jej uzytkownikow.

8. _ _Inne dane dotyvczace specyfiki obiektu budowlanego

Brak danych.

9. __Dane dotyczace budvnkéw

Nie dotyczy.

10. _ Obszar oddzialywania projektowanego obiektu

Obszar oddziatywania projektowanego obiektu zamyka sic w granicach dzistek, na
ktérych zlokalizowana jest projektowana inwestycja (Prawo budowlane art. 5 ust. 1 i
art. 28 ust. 2).

Opracowai:

inZ, Stanistaw Malec

inz. Stanistaw Njale¢
Upr. bud. bez ogrgnjCzen
do kierowania rob. bud A prciektowania
w zakresie sigci, instalagji urddzen ci
wentylacyjnych, gazowyelibraz wod.~kan,
®r 51.361/86; MAZ /

22



