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C. INFORMACJE DOTYCZACE _BEZPIEC@EP;'{STWA I OCHRONY
ZDROWIA (BIOZ)

IL___CZESC OGOLNA

1. Nazwa i adres obiektu budowlanego

2,  Inwestor

3.  Projektant

4.  Sprawdzajgcy

1. CZESC OPISOWA

1. Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosé ich
realizacji

2.  Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych

3.  Elementy zagospodarowania terenu, ktore mogg stwarzaé zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

4.  Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot
budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce
i czas ich wystepowania

5.  Sposob prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem
do realizacji robot szczegolinie hiebezpiecznych

6.  Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom .
wynikajacym z wykonywania robdt budowlanych w strefach
szczegllnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym
zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje umozliwiajacy
szybkg ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozeni

7.  Dokumenty odniesienia
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C. INFORMACJE DOTYCZACE BEZPIECZENSTWA I OCHRONY
ZDROWIA (BIOZ)

L  CZESC OGOLNA

1. _ Nazwa i adres gbicktu budowlanego

Nazwa - siec kanalizacji deszczowo ~ drenaZowej z rur odwadniajgcych DN300
(D315 x 9,2mm) HS PVC-U czesciowo saczacyeh typ LP 0=220° w
klasie sztywnodci obwodowej 8kN/m? i 12kN/m? L, =765m

Adres — Michalowice Wies, ulice: Szara i Parkowa
Opacz Mala, ul. Parkowa

Inwestycja zlokalizowana jest w linjach rozgraniczajgeych ulic: Szara i Parkowa na

dz. o nr ew. 23 obrgb 0006 Michatowice Wies i dz. nr ew. 296; 299/1; 300/1 1 314/2
obrgb 0009 Opacz Mata w jednostce ewidencyjnej 142104_2 Michalowice

2. Inwestor

Gminag Michatowice
Reguty, ul. Aleja Powstancow Warszawy 1
05-816 Michatowice

3. Projektant
inz. Stanistaw Malec
ul. Dunikowskiego 7 m.80
(2-784 Warszawa

4. Sprawdzajacy

mgr inz. Anna Chudzicka
ul. Jana Pawia II 67 m. 59
01-038 Warszawa

I, CZESC OPISOWA

1. _ Zakres robét dia calego zamierzenia budowlanego oraz koleinosé ich
realizacji

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest wykonanie rob6t zwigzanych z budows
kanalizacji deszezowej skladajace] sig z kanalow deszezowo - drenazowych DN300

40
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(D315 x 9,2mm) z rur odwadniajacych HS PVC-U czesciowo saczgeych typ LP
0=220° w klasie sztywnosci obwodowsj 8kN/m*i 12 kN/m? L= 765 m.

Przy realizacji sieci kanalizacjl deszczowej roboty wykonywane beda w nastepujace;

kolejnodci:

- wprowadzenie czasowej organizacji ruchu,

- wytyczenie geodezyine tras kanatow,

- wykonanie wykopéw z umocnieniem,

- demontaz kanatu deszczowego o Srednicach 0,30 i ©0,20 ze studzienkami w ul.
Szarej,

- wykonanie montazu kanaléw deszczowo —drenazowych ze studzienkami,

- odbidr robdt przez eksploatatora,

- wykonanie zasypki wykopéw z jej zageszczeniem 1 badaniami wspdlczynnika
zageszezenia gruntu,

- wykonanie odtworzenia nawierzchni i przywrocenie terenu do stanu
pierworodnego.

Wykaz istniejacych obicktéw budowlanych

-~ kanaly sanitarne z przylgczami kanalizacji sanitarnej,
- kanal deszczowy,

- przewody wodociagowe z przylgezami,

- przewody gazowe z przylaczami,

-~ kable telefoniczne,

- kable energetyczne n.n.,

- napowietrzne linie energetyczne NN i SN.

_Elementy zagospodarowania terenu, ktére moga stwarzaé zagrozenie

bezpieczefistwa i zdrowia ludzi

- wykop — mozliwoéé zasypania, obsunigé ziemi podczas wykonywania prac
budowlano — montazowych,

- droga jezdna — mozliwod¢ spowodowania kolizji drogowych lub wpadnieé
uzytkownikéw drogi do wykopu podezas prac prowadzonych w pasie drogi,

- kabel energetyczny - uszkodzenie Iub przerwanie powoduje mozliwos$¢ porazenia
pradem

Prrzewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji _robot

budowlanych, okreslaiace skale i rodzaje zagrozefi oraz_miejsce

i ezas ich wystepowania

Podczas realizacji inwestycji moga wystapi¢ nastepujace zagrozenia:
- upadek 0s6b z wysokodci podezas budowy oraz montazu urzadzen,
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- $rodki transportu poziomego w ruchu (uderzenia przez przejezdzajace samochody,
ciggniki, koparki),

- f{ransport pionowy materiatow i elementow (uderzenia lub przygniecenia pizez
przemieszezane elementy i materialy podczas ustawiania i montazu),

- porazenia pradem elektrycznym (przy uszkodzeniu przewodow),

- drgania mechaniczne ~ wibracje (podczas wykonywania wykopéw oraz montazu
rurociggdéw 1 uzbrojenia),

- wpadniecie do wykopu (podczas wykonywania wykopu oraz uktadania przewodu),

- obsuniecie ziemi w wykopie (podczas wykonywania wykopu otaz ukladania
przewodu),

- potkniecia, poslizgni¢cia, upadki na plaszczyinie poziomej.

Sposéb prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem

do realizacji robét szezegdlnie niebezpiecznych

Kazdy pracodawca ma obowigzek ustali¢ wykaz prac szezégdlnie niebezpiecznych
wystepujacych na budowie oraz sposobu postepowania przy wykonywaniu tych prac.
Bezpodredni nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy sprawuje  kierownik
budowy. Wykonawca przed przystgpieniem do wykonywanych robdt budowlanych
jest zobowiazany opracowaé instrukeje bezpiecznego ich wykonywania i zaznajomic z
nig pracownikéw w zakresie wykonywanych przez nich prac. Pracownicy zatrudnieni
na budowie powinni posiadaé odpowiednie uprawnienia dopuszezajgee do pracy przy
urzadzeniach elektryeznych, pojazdach mechaniczaych i maszynach budowlanych itp.
Pracownicy zairudnieni na budowie powinni by¢é wyposazeni w odpowiedni dia
danego charakteru pracy sprzet ochrony osobistej z odziezg ochronng. Pracownicy sg
zobowiazani do stosowania ich zgodnie 2 przeznaczeniem. Dla pracownikéw powinny
by¢ zorganizowane szkolenia BHP. Rodzaje obowigzujgcych szkolen sg nastepujace:

- szkolenia wstepne,

- szkolenia wstepne stanowiskowe,

- szkolenia wsteprie podstawowe,

- szkolenia okresowe.

Podczas szkolenia na kazdym etapie nalezy zapoznaé pracownikéw z ryzykiem
zawodowym zwigzanym z wykonywana praca na poszczegdlnych stanowiskach pracy
oraz sposobem stosowania podczas pracy $rodkéw  ochrony  osobistej
zabezpieczajacych przed skutkami zagrozefi np.: kaski, szelki, okulary ochronne,
shuchawki thumiace halas, odziez ochronna, kamizelki ostrzegawcze itp. W
dokumentacji budowy powinny znajdowaé sie wszystkie dokumenty potwierdzajace
przeprowadzenie szkolen w zakresie BHP, protokoly z dokonanych kontroli, wykaz
wydanych zaleced w zakresie BHP itp. Na terenie budowy powinien byé do wgladu
pracownikéw plan BIOZ, dokonana ocena ryzyka zawodowego. Informacja gdzie sa
przechowywane ww. dokamenty powinna znajdowac¢ sie na tablicy ogloszesi.
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6. Srodki techniczne i orgapizacyine zapobiegajace niebezpieczefistwom
wynikajacym 2z wykonywania robdét budowlanych w__strefach
szczegélnego zagrozenia zdrowia lub w_ich sasiedztwie, w tym
zapewnigjacych bezpieczna i sprawna komunikacje umozliwiajaca
szybka ewakuacje na wypadek pozaru awarii i innych zagrozef

Wykonawea obowigzany jest do organizacji nadzoru nad przestrzeganiem na placu

budowy przepisdw bezpieczenstwa 1 higieny pracy oraz przestrzegania przepisow

prawa budowlanego i innych rozporzadzen w tym zakresie. Plan zagospodarowania

placu budowy winien by¢ sporzadzony przez rozpoczeciem robdt budowlanych w

ramach obowigzkéw wykonawcy, wynikajacych z prawa budowlanego.

Zagospodarowanie placu budowy powinno obejmowaé w szczegéinodei:

- wydzielenie placu budowy 1 jego wygrodzenie,

- zabezpieczenie drég transportowych w porozumieniu z wladcicielem oraz
wykonanie drég tymezasowych niezbgdnych do realizacji robét,

- usytuowanie tymczasowych obiektéw socjalnych i magazynowych dla potrzeb
budowy i jej pracownikéw w porozumhieniu z wiasdcicielem.

Zabezpieczenie placn budowy

Ogrodzenie placu budowy powinno byé tak wykonane, aby nie stwarzalo zagrozenia
dla ludzi, natomiast pozwalato na dojazd do sgsiednich posesji. Przejdcia i migjsca
niebezpieczne powinny byé oznakowane znakami ostrzegawczymi lub znakami
zakazu (dobrze o$wietlone). Miejsca pracy, drogi na placu budowy, dojscia i dojazdy
powinny byé w czasie robot odwietlone zgodnie z obowigzujacymi normami. Gdy
$wiatlo dzienne nie jest wystarczajgce oraz o zmroku i w nocy nalezy zapewni¢
dostateczne oswietlenie sztuczne.

Zabezpieczenie wykopow

W przypadku prowadzenia robdt w drogach publicznych nalezy wprowadzié zmiany
organizacji ruchu wraz z oznakowaniem pionowym i poziomym, pozwalajace na
dojazd do posesji ich wlascicielom oraz pojazdom specjalnym. Przy wykonywanin
wykopdw waskoprzestrzennych nalezy wykonywad umocnienia $cian wykopow
dostosowanych do warunkéw gruntowych oraz zabezpieczy¢ krawedz wykopu
barierkami ochronnymi z tabliczka ostrzegawczg oraz w zaleznodei od potrzeb
sygnalizacig swietlng.

Pierwsza pomeoc

Na budowie powinny byé urzgdzone punkty pomocy obstugiwane przez
wyszkolonych w tym zakresie pracownikéw, Na budowie powinien by¢ wywieszony
na widocznym miejscu wykaz zawierajacy adresy i nr telefondw najblizszego punktu
lekarskiego, najblizszej strazy pozamej i policji.
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Dokumenty odniesienia

1. Ustawa Prawo Budowlane z dn. 7 lipca 1994 . (Dz. U. nr 106 poz. 1126 z 2000 1.

z pbézniejszymi zmianami)

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczefistwa i ochrony zdrowia (Dz. U. nr 12 poz. 1126

z dn. 10 lipca 2003 1.)

3. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 6 lutego 2003 r. w sprawie

bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych
(Dz. U. nr 47 poz. 401 z dn. 6 lutego 2003 1.).

Opracowatf:

inz. Stanislaw Malec

inz. Stanistaw falec
Upt. bud. bez ogfagiczen
do kierowania rob. b4 projektowania
w zaksesie sieci, instaldol? przadzen cleplnych,
wenlylacyjnych, gazowych oraz wod.-kan.
Mr St-361/86; MAZ /328 1 PCOS /04




