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Przebudowa ulicy Spacerowej i ul. Przedszkolnej

PRZEDMIAR

Polska Inzynieria Sp. z 0.0.

ul. Nowogrodzka 62b, lok.19
02-002 Warszawa

Lp. | Podstawa Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Razem
techn.
Przebudowa ul. Spacerowej i ul. Przedszkolnej w m. Nowa Wie §
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1/BCD D.01.01.01 |Odtworzenie trasy i punktéw wysokos$ciowych przy liniowych robotach ziemnych km
d.1/01.01.01-01 (drogi) w terenie réwninnym
0.246 km
0.246
2|BCD D.01.02.02 |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) na odl. do 30 m, grubo$¢ warstwy do | m3
d.1/01.02.02-01 15cm
0.1*500 m3
50
3/BCD D.01.02.02 |Wywiezienie nadmiaru humusu na odkfad m3
d.1/01.02.02-03
poz.2 m3
50
4/BCD D.01.02.01 |Karczowanie krzakéw wraz z wywiezieniem pozostatosci po karczowaniu ha
d.1/01.03.25-24
analogia
0.02 ha
0.020
5/BCD D.01.02.04 |Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, grubo$¢ nawierzchni | m2
d.1/01.03.02-05 10 cm
analogia
1010 m?2
1010
6/BCD D.01.02.04 |Rozebranie podbudowy jezdni z kruszywa tamanego lub naturalnego, grubosé wars-| m?2
d.1/01.03.02-01 twy 45 cm
analogia
1010 m?2
1010
7/BCD D.01.02.04 |Rozebranie chodnikéw z kostki brukowej betonowej, utozonej na podsypce cemen- m?2
d.1]/01.03.02-16 towo-piaskowej - rozbiérka nawierzchni zjazdéw, chodnikéw i parkingu
analogia
konstrukcja zjazdéw
10 m?2
konstrukcja chodnikéw
230 m?2
konstrukcja parkingu
215 m?2
455
8/BCD D.01.02.04 |Rozebranie nawierzchni z piyt zelbetowych petnych typu MON m2
d.1/01.03.02-31
analogia
40 m?2
40
9/BCD D.01.02.04 |Rozebranie podbudowy z kruszywa tamanego lub naturalnego, grubo$¢ warstwy 15 | m2
d.1/01.03.02-01 cm - rozbiérka konstrukcji zjazdéw, chodnikéw i plyt zelbetowych petnych typu MON
analogia
konstrukcja zjazdow
10 m2
konstrukcja chodnikow
230 m?2
konstrukcja z ptyt zelbetowych petnych typu MON
40 m2
280
10|BCD D.01.02.04 |Rozebranie podbudowy parkingu na terenie PKP z kruszywa tamanego lub natural- m?2
d.1/01.03.02-01 nego, grubos¢ warstwy 80 cm
analogia
215 m?2
215
11|BCD D.01.02.04 |Rozebranie kraweznikoéw betonowych, utozonych na podsypce cementowo-piasko- m
d.1/01.03.02-17 wej
298 m
298
12|BCP D.01.02.04 |Rozebranie $ciekéw z elememtéw betonowych o grub. 15 cm na podscypce cemen-| m
d.1/451.02.01.25. towo - piaskowej
28
80 m
80
13|BCD D.01.02.04 |Rozebranie obrzezy betonowych m
d.1/01.03.02-19
10 m
10
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14|BCD D.01.02.04 |Rozebranie taw betonowych pod kraweznikami i pod $ciekami prefabrykowanymi m3
d.1/01.03.02-29
analogia
pod kraweznikami
0.044*poz.11 m3
pod sciekami
0.044*poz.12 m3
17
15|BCD D.01.02.04 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki samochodami na odl. do 1 km m3
d.1/01.03.35-01
0.1*p0z.5+0.45*p0z.6+0.08*poz.7+0.1*p0z.8+0.15*p0z.9+0.8*p0oz.10+0.12*0.25* m3
poz.11+0.08*0.30*p0z.13
819.1
16|BCD D.01.02.04 |Dodatek za kazdy dalszy 1 km przewozu gruzu ponad 1 km - przyjeto tgczng odleg- | m3
d.1/01.03.35-02 to$¢ wywozu 10 km (uwzgledniono w krotnosci)
Krotnos¢ = 9
poz.15 m3
819.1
2 ROBOTY ZIEMNE
17|KNNR 1 D.02.01.01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami o pojemnosci tyzki 0,60 m3 z transportem m3
d.2/0201-08 + urobku samochodami samowytadowczymi przy przewozie po drogach o nawierzch-
KNNR 1 ni utwardzonej, grunt o normalnej wilgotnosci kat. Ill-1V - przyjeto taczng odlegtosé
0208-0201 wywozu 10 km
576 m3
576
18/BCD D.02.03.01 |Wykonanie nasypéw mechanicznie z gruntu kat. I-1l z transportem urobku na nasyp | m3
d.2/02.03.01-41 samochodami na odl. 10 km wraz z formowaniem i zageszczeniem nasypu i zwilze-
niem w miare potrzeby warstw zageszczanych woda
80 m3
80
3 PODBUDOWY
19/BCD D.04.01.01 |Profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wyko- m?2
d.3/04.01.02-01 nane recznie w gruncie kat. Il-IV
jezdnia
1183 m?2
zjazdy indywidualne
23 m2
parking
205 m?2
chodniki
323 m?2
progi zwalniajace
9 m2
1743
20|BCD D. 04.01.02. |Wykonanie warstwy mrozoochronnej z piasku CBR>=25%, mechanicznie, grubos¢ m?2
d.3/04.02.02-03 warstwy 55 cm - konstrukcja jezdni, progéw zwalniajacych i parkingédw
analogia
jezdnia
1183 m?2
progi zwalniajace
9 m?2
parking
205 m?2
1397
21|BCD D.04.04.02.A|Wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego - grubosé warstwy po zageszczeniu m2
d.3/04.04.02-01 15cm - podbudowa chodnikéw i zjazdéw indywidualnych, kruszywo 0/31,5 mm,
CBR>60%
chodniki
323 m?2
zjazdy indywidualne
23 m2
346
22|BCD D.04.04.02.A|Wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego - grubos¢ warstwy po zageszczeniu m?2
d.3/04.04.02-14 20 cm - podbudowa jezdni i parkingu, kruszywo 0/31,5 mm, CBR>60%
jezdnia
1183 m?2
parking
205 m?2
1388
23|BCD D.04.04.02.A|Wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego - grubos$¢ warstwy po zageszczeniu m?2
d.3/04.04.02-15 25cm - podbudowa progéw zwalniajacych, kruszywo 0/31,5 mm, CBR>60%
9 m?2
9
24|BCD D.04.03.01 |Oczyszczenie warstw kruszywowych mechanicznie m2
d.3/04.03.01-03
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pod w. wigzaca z BA na jezdni ul. Spacerowej i ul. Przedszkolnej
1183 m?2
1183
25|BCD D.04.03.01 |Skropienie warstw kruszywowych emulsjg asfaltowg mechanicznie m?2
d.3|04.03.02-03
1183 m?2
1183
26|BCD D.04.03.01 |Oczyszczenie warstw bitumicznych mechanicznie m2
d.3|04.03.01-04
pod w. Scieralng z BA jezdni ul. Spacerowej i ul. Przedszkolnej
1183 m?2
1183
27|BCD D.04.03.01 |Skropienie mechaniczne warstw bitumicznych emulsjg asfaltowa m2
d.3|04.03.02-04
1183 m?2
1183
4 ELEMENTY ULIC
28|BCD D.08.01.01 |Wykonanie tawy betonowej z oporem z betonu C12/15 (B-15) - fawa pod oporniki i m3
d.4/08.01.10-04 krawezniki
0.044*(p0z.29+p0z.30+p0z.31) m3
27.9
29|BCD D.08.01.01 |Ustawienie opornikow betonowych o wymiarach 12x25 cm bez tawy na podsypce m
d.4/08.01.02-02 cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin masami elastycznymi
analogia
4 m
4
30|BCD D.08.01.01 |Ustawienie kraweznikéw betonowych o wymiarach 12x25 cm bez tawy na podsypce | m
d.4/08.01.02-02 cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin masami elastycznymi
analogia
551 m
551
31|BCD D.08.01.01 |Ustawienie kraweznikéw betonowych o wymiarach 12x25 cm bez tawy na podsypce | m
d.4/08.01.02-06 cementowo-piaskowej - wtopionych wypetnieniem spoin masami elastycznymi
80 m
80
32|BCD D.08.03.01 |Ustawienie obrzezy betonowych o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej m
d.4/08.03.01-02
53 m
53
5 NAWIERZCHNIE
33|BCD D.05.03.23 |Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej (szarej, typ holland) o grubosci| m2
d.5/05.03.23-11 8 cm na podsypce grysowej frakcji 2/5 mm gr. 3 cm - nawierzchnia chodnikéw
analogia
323 m?2
323
34|BCD D.05.03.23 |Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej (szarej, typ behaton oraz czer- | m2
d.5/05.03.23-11 wonej typu behaton do rozdzielenia miejsc postojowych) o grubosci 8 cm na pod-
analogia sypce grysowej frakcji 2/5 mm gr. 5 cm - nawierzchnia parkingu
205 m?2
205
35|BCD D.05.03.23 |Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej kolorowej (czerwonej, typ holland) o gru- m2
d.5/05.03.23-12 bosci 8 cm na podsypce grysowej frakcji 2/5 mm gr. 5 cm - nawierzchnia progéw
analogia zwalniajacych
9 m?2
9
36|BCD D.05.03.23 |Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej kolorowej (czerwonej, typ behaton) o gru- | m2
d.5/05.03.23-12 bosci 8 cm na podsypce grysowej frakcji 2/5 mm gr. 5 cm - nawierzchnia zjazdow
analogia indywidualnych
23 m?2
23
37|BCD D.05.03.05.B|Wykonanie warstwy wigzacej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 16 W 50/70, do-| m?2
d.5/05.03.05-26 wozonej z odl. do 5 km, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 8 cm - nawierzchnia
analogia jezdni
1183 m?2
1183
38|BCD D.05.03.05.A|Wykonanie warstwy $cieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 8 S 50/70, do- m2
d.5/05.03.05-27 wozonej z odl. do 5 km, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 4 cm - nawierzchnia jez-
analogia dni
1183 m?2
1183
39|BCD D.05.03.05.A|Dodatek za kazdy dalszy 1 km przewozu mieszanki mineralno-asfaltowej ponad 5 t
d.5/05.03.05-30 |, km - przyjeto taczng odlegtosé dowozu 10 km
D.05.03.05.B|Krotnosé = 5
poz.37*0.08*2.65+p0z.38*0.04*2.65 t
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376
6 URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU
40(BCD D.07.02.01 |Montaz elementéw odblaskowych na jezdni - "kocie oczka" szt.
d.6/07.01.06-01
12 szt.
12
41|BCD D.07.01.01 |Oznakowanie poziome jezdni farbg akrylowa biata odblaskowa, linie segregacyjne i m?2
d.6/07.01.01-10 krawedziowe ciggte, malowane mechanicznie
3 m?2

3
42|BCD D.07.02.01 |Ustawienie stupéw z rur stalowych fi 60 mm dla znakéw drogowych, wraz z wykona-| szt.
d.6|07.02.01-02 niem i zasypaniem dotéw z ubiciem warstwami

analogia
2 szt.

2
43|BCD D.07.02.01 |Przymocowanie do gotowych stupkéw tarcz znakéw ostrzegawczych typ A, malych, | szt.
d.6/07.02.11-03 folia odblaskowa Il generaciji

analogia
2 szt.

2
44|BCD D.07.02.01 |Przymocowanie do gotowych stupdw znakéw zakazu typ B, matych, folia odblasko- | szt.
d.6/07.02.11-11 wa Il generacji

analogia
2 szt.

2
45|BCD D.07.02.01 |Przymocowanie do gotowych stupkéw tabliczek T, folia odblaskowa Il generacji szt.
d.6/07.02.11-03

analogia
2 szt.

2
46(BCD D.07.02.01 |Przymocowanie do gotowych stupkéw tablic do oznaczania skrajni poziomej jezdni -| szt.
d.6/07.02.21-06 znakow U9a i U9b, folia odblaskowa | generaciji

analogia
4 szt.
4
7 ZIELEN
47|BCD D.09.01.01 |Wykonanie zielencéw siewem z uprzednim humusowaniem warstwg o grubosci 10 m?2
d.7/09.01.01-04 cm (z dowozem ziemi urodzajnej)
analogia
287 m?2
287
8 INNE ROBOTY
48(BCD D.03.02.01.A|Regulacja pionowa studzienek rewizyjnych, nadbudowa wykonana betonem szt.
d.8|10.01.05-02
analogia
12 szt.
12
49|BCD D.03.02.01.A|Regulacja pionowa kratek sciekowych ulicznych, nadbudowa wykonana betonem szt.
d.8/10.01.05-01 wraz z czyszczeniem osadnikéw
4 szt.

4
50|BCD D.03.02.01.A |Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociagowych i gazowych, nadbudo- szt.
d.8/10.01.05-03 wa wykonana betonem

4 szt.

4
51|BCD D.03.02.01.A|Regulacja pionowa studzienek teletechnicznych, nadbudowa wykonana betonem szt.
d.8|10.01.05-04

analogia
3 szt.
3
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