02-002 Warszawa(Warsaw,Varsovie)

\POLSKA INZYNIERIA sp. z 0.0. J1. Nowogrodzka 628, lole. 13
INGENIERIE POLONAISE - POLISH ENGINEERING worwpolskalnzynieria.pi

Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowe drég
/gminnych w Opaczy-Kolonii, Michatowicach, Granicy i Nowej Wsi

Stadium: Przedmiar robét

Czesé: Budowa parkingu przy ul. Spacerowej w m. Nowa Wies
Egzemplarz: 1z1

Zamawiajgcy: Gmina Michatowice

Reguty, ul. Al. Powstancéw Warszawy 1
05-816 Michatowice

Inwestor: Wéjt Gminy Michatowice
Reguty, ul. Al. Powstancéw Warszawy 1
05-816 Michatowice

Biuro projektow: Polska Iniynieria SP. Z 0.0., 02-002 Warszawa, ul. Nowogrodzka 62B, lok. 19
Zespot projektowy Imie i nazwisko Nr uprawnien Branza Podpis
Opracowujacy: inz. Wioletta Mordaka drogi ..........ccceeeeel.

Opracowujgcy: mgr inz.Tomasz Pitat drogi ........cccceeeeennnn.

Warszawa, sierpien 2014

NIP: 701-00-52-522
Regon: 140736729
KRS: 0000265960

Sad rejestrowy: Sad Rejonowy dla m.st. Warszawy XIll Wydziat Gospodarczy KRS, Kapitat zaktadowy 50 000,00 PLN




Budowa parkingu przy ulicy Spacerowej

PRZEDMIAR

Polska Inzynieria Sp. z 0.0.

ul. Nowogrodzka 62b, lok.19
02-002 Warszawa

Lp. Podstawa Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Razem
techn.
Budowa parkingu przy ulicy Spacerowej w m. Nowa Wie  §
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1/BCD D.01.01.01  |Odtworzenie trasy i punktéw wysokos$ciowych przy liniowych robotach ziemnych km
d.1/01.01.01-01 (drogi) w terenie réwninnym
0.054 km
0.054
2|BCD D.01.02.02 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) na odl. do 30 m, grubo$¢ warstwy do m3
d.1/01.02.02-01 15cm
0.1*910 m3
91
3/BCD D.01.02.02 |Wywiezienie nadmiaru humusu na odkfad m3
d.1/01.02.02-03
poz.2 m3
91
2 ROBOTY ZIEMNE
4/KNNR 1 0201-|D.02.01.01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami o pojemnosci tyzki 0,60 m3 z transportem m3
d.2|08 + KNNR 1 urobku samochodami samowytadowczymi przy przewozie po drogach o nawierzchni
0208-0201 utwardzonej, grunt o normalnej wilgotnosci kat. 111-1V - przyjeto taczng odlegtos¢ wy-
wozu 10 km
315 m3
315
3 PODBUDOWY
5/BCD D.04.01.01 |Profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wyko- m2
d.3]|04.01.02-01 nane recznie w gruncie kat. ll-IV
chodnik
322 m?2
ptyty EKO
394 m?2
nawierzchnia asfaltowa
48 m?2
764
6/BCD D. 04.04.02A |Wykonanie warstwy mrozoochronnej z piasku CBR>=25%, mechanicznie, grubos¢ m2
d.3]|04.02.02-03 warstwy 55 cm
analogia
nawierzchnia asfaltowa
48 m2
48
7/BCD D.04.04.02.A |Wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego - grubos$¢ warstwy po zageszczeniu m?2
d.3|04.04.02-01 15cm - podbudowa chodnikéw, kruszywo 0/31,5 mm, CBR>60%
chodniki
321 m?2
321
8/BCD D.04.04.02.A |Wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego - grubos$¢ warstwy po zageszczeniu m?2
d.3|04.04.02-15 70 cm - podbudowa pod ptyty EKO, kruszywo 31,5/63 mm - uktadana w trzech war-
stwach
394 m?2
394
9/BCD D.04.03.01  |Oczyszczenie warstw kruszywowych mechanicznie m?2
d.3/04.03.01-03
pod w. wigzaca z BA
48 m2
48
10/BCD D.04.03.01 | Skropienie warstw kruszywowych emulsjg asfaltowg mechanicznie m?2
d.3/04.03.02-03
48 m?2
48
11|BCD D.04.03.01 |Oczyszczenie warstw bitumicznych mechanicznie m2
d.3/04.03.01-04
pod w. Scieralng z BA
48 m?2
48
12|BCD D.04.03.01 |Skropienie mechaniczne warstw bitumicznych emulsjg asfaltowg m2
d.3/04.03.02-04
48 m2
48
4 ELEMENTY ULIC
13/BCD D.08.01.01 |Wykonanie tawy betonowej z oporem z betonu C12/15 (B-15) - tawa pod krawezniki | m3
d.4/08.01.10-04
0.044*(p0z.14+p0z.15) m3
6.1
14/BCD D.08.01.01 |Ustawienie kraweznikéw betonowych o wymiarach 12x25 cm bez tawy na podsypce m
d.4|08.01.02-02 cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin masami elastycznymi
analogia
126 m
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126
15/BCD D.08.01.01 |Ustawienie kraweznikéw betonowych o wymiarach 12x25 cm bez tawy na podsypce m
d.4|08.01.02-06 cementowo-piaskowej - wtopionych wypetnieniem spoin masami elastycznymi
13 m
13
16/BCD D.08.03.01 |Ustawienie obrzezy betonowych o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej m
d.4/08.03.01-02
161 m
161
17/BCD D. 08.05.01 |Utozenie $cieku podchodnikowego z ptyt chodnikowych o wymiarach 50x50x7 cm m
d.4|08.05.04-01 na obrzezach
35 m
35
18/BCD D. 08.05.01 |Utozenie $ciekéw z prefabrykowanych elementéw betonowych o wymiarach m
d.4/08.05.01-21 50x50x15 cm na podsypce cementowo - piaskowej, spoiny wypetnione betonem
C12/15
8 m
8
5 NAWIERZCHNIE
19/BCD D.05.03.23  |Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej (szarej, typ holland) o grubosci| m?2
d.5|05.03.23-11 8 cm na podsypce grysowej frakcji 2/5 mm gr. 3 cm - nawierzchnia chodnikéw
analogia
322 m?2
322
20|BCD D.05.03.23  |Wykonanie nawierzchni parkingu z ptyt azurowych typu EKO 60x40x8 cm. Wypel- m?2
d.5|06.01.06-21 nienie wolnych przestrzeni grysem 8/16 mm, podsypka grysowa 2/5 mm gr. 5 cm
analogia
394 m?2
394
21|BCD D.05.03.05.B |Wykonanie warstwy wigzacej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 16 W 50/70, do- | m?2
d.5|05.03.05-26 wozonej z odl. do 5 km, grubosé warstwy po zageszczeniu 8 cm
analogia
48 m2
48
22|BCD D.05.03.05.A |Wykonanie warstwy $cieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 8 S 50/70, do- m?2
d.5|05.03.05-27 wozonej z odl. do 5 km, grubosé warstwy po zageszczeniu 4 cm
analogia
48 m2
48
23|BCD D.05.03.05.A, | Dodatek za kazdy dalszy 1 km przewozu mieszanki mineralno-asfaltowej ponad 5 t
d.5/05.03.05-30 |D.05.03.05.B |km - przyjeto taczng odlegtos¢ dowozu 10 km
Krotnosé = 5
poz.21*0.08*2.65+p0z.22*0.04*2.65 t
15
6 URZADZENIA BEZPIECZE NSTWA RUCHU
24|BCD D.07.01.01 |Oznakowanie poziome jezdni farbg akrylowa biatg odblaskowa, linie segregacyjne i m2
d.6/07.01.01-10 krawedziowe ciggte, malowane mechanicznie
6.4 m2
6.40
25/BCD D.07.02.01 |Ustawienie stupow z rur stalowych fi 60 mm dla znakéw drogowych, wraz z wykona- | szt.
d.6|07.02.01-02 niem i zasypaniem dotéw z ubiciem warstwami
analogia
2 Szt.
2
26/BCD D.07.02.01  |Przymocowanie do gotowych stupkéw znakéw informacyjnych typ D malych, folia szt.
d.6|07.02.21-03 odblaskowa Il generaciji
2 szt.
2
27|BCD D.07.02.01  |Przymocowanie do gotowych stupkéw tabliczek T, folia odblaskowa Il generacji szt.
d.6/07.02.11-03
analogia
1 szt.
1
7 ZIELEN
28|BCD D.09.01.01  |Wykonanie zielencéw siewem z uprzednim humusowaniem warstwg o grubosci 10 m?2
d.7/09.01.01-04 cm (z dowozem ziemi urodzajnej)
analogia
245 m?2
245
8 ROBOTY WYKONCZENIOWE
29/BCD D.08.05.01  |Umocnienie dna rowoéw i skarp brukiem kamiennym o grubosci warstwy 15 cm m3
d.8/06.01.06-22
analogia
2*0.15 m3
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