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Kopie uprawnien i zaswiadczen z wlasciwej izby
inzynieréw budownictwa




© MAZOWIECKA
 OKREGOWA
b 2 i
" INZYNIEROW
. BUDOWNICTWA

sygn. akt. MAZ/7131/ 557 /16 /D Warszawa, dnia 28 grudnia 2010 r.
DECYZJA

Na podstawie art. 11 ust. 1 i art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42 z pézn. zm.), art. 12 ust. 1
pkt 115, ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1, ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 2 a) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo
budowlane (tekst jedn.: Dz.U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 z pézn. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt 1, § 15, § 18 ust. 1
rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w-budownictwie (Dz.U. Nr 83 poz. 578 z pozn. zm.),

Okreggowa Komisja Kwalifikacyjna
Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa:
nadaje
Panu Dariuszowi Wojciechowi Godlewskiemu
doktorowi inZynierowi
urodzonemu dnia 2 grudnia 1951 roku w Warszawie, synowi Aleksandra

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr MAZ/0401/POOD/10

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci drogowej

Szczegolowy zakres uprawnien

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1i 5 oraz art. 13 ust. 1 pkt 1 i ust. 4 ustawy - Prawo budowlane, w zakresie
objetym wyzej wymienicng specjainoscig, niniejsze uprawnienia stanowig podstawe do:

1/ projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autor: sk1eg0

2/ sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych.

II. Na moey § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w
sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia budowlane
uprawniajg do:

sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu, w zakresie wyzej wymienionej specjalnosci.

ITl. Na mocy § 18 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia budowlane
uprawniajg do:

projektowania obiektu budowlanego, takiego jak:

1/ droga, w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, z wylgczeniem drogowych obiektéw
inzynierskich oprocz przepustow;

2/ droga dla ruchu i postoju statkoéw powietrznych oraz przepust.




UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postepowania
administracyjnego odstgpuje si¢ od uzasadniania decyzji.

POUCZENIE
1.Zgodnie z art. 12 ust. 7 ustawy — Prawo budowlane, podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru, prowadzonego przez Gléwnego Inspektora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste czlonkow wiadciwej izby samorzqdu zawodowego.
2. Od ninigjsze] decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okregowej Izby
Inzynieréw Budownictwa w Warszawie, w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.

Skiad Orzekajacy
1/ mgr inz. Krzysztof Latoszek

2/ mgr inZ. Irena Churska

3/ mgr inz. Zygmunt Garwolinski 3
A ye aY
L 4

Otrzymuja:
i. Pan Dariusz Wojciech Godiewski
ul. Klodzka 19
04-913 Warszawa
2. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
3. a/a




Signature yalid

POLSKA
i 17 B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-DVF-S93-VDE *

Pan DARIUSZ WOICIECH GODLEWSKI o numerze ewidencyjnym MAZ/BD/0727/06

adres zamieszkania ul. KRODZKA 19, 04-913 WARSZAWA

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2014-07-01 do 2015-06-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2014-05-30 roku przez:

Jerzy Kotowski, Zastepca Przewodniczacego Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wtasciwej Okregowej lzby Inzynierow
Budownictwa.



. MAZOWIECKA
: OKREGOWA
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" INZIYNIEROW
: BUDOWNICTWA

sygn. akt. MAZ/7131/ 611 /10 /D Warszawa, dnia 28 grudnia 20101,

DECYZJA

Na podstawie art. 11 ust. 11 art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001 r. Nr § poz. 42 z p6zn. zm.), art, 12 ust. 1
pkt 15, ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1, ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 2 a) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo
budowlane (tekst jedn.: Dz.U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 z pozn. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt 1, § 15, § 18 ust. 1
rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 83 poz. 578 p6zn. zm.),

Okre¢gowa Komisja Kwalifikacyjna
Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budowniciwa:
nadaje
Panu Rafalowi Bielickiemu
magistrowi inzynierowi
urodzonemu dnia 31 maja 1980 roku w Warszawie, synowi Wladyslawa

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr MAZ/0399/POOD/10

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci drogowej

Szezesolowy zakres uprawnien

I. Na mocy art. 12 ust. I pkt 115 oraz art. 13 ust. 1 pkt 1 i ust. 4 ustawy - Prawo budowlane, w zakres:e
objetym wyzZej wymieniong specjalno$cig, niniejsze uprawnienia stanowia podstawe do: :

1/ projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorsklego,
2/ sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych.

II. Na mocy § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w
sprawie samodzielnych funkecji techmicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia budowlane
uprawniaja do:

sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie wyzej wymienionej specjalnosci.

HI. Na mocy § 18 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w
sprawie samodzielnych funkcji fechnicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia budowlane
uprawniajg do:

projektowania obiektu budowlanego, takiego jak:

I/ droga, w rozumieniu przepisow o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych obicktow
inzynierskich oprécz przepustow;

2/ droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust.




UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postepowania
administracyjnego odstepuje si¢ od uzasadniania decyzji.

POUCZENIE
1.Zgodnie z art. 12 ust. 7 ustawy — Prawo budowlane, podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
techniczrych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru, prowadzonego przez Gldwnego Inspekiora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste czlonkéw wiasciwej izby samorzqdu zawodowego.
2. Od niniefszef decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Poiskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okregowej Izby
Inzynierow Budownictwa w Warszawie, w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.

Skiad Orzekajacy
1/ mgr inz. Krzysztof Latoszek
2/ mgr inZ Irena Churska

3/ mgr inz. Zygmunt Garwolinski

Otrzymuja:
1. Pan Rafal Bielicki
ul. Juhaséw 27
04-784 Warszawa
2. Gloéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
3.ala



® POLSKA
=t | I B A

= INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-1LL-76X-75Z *

Pan RAFAL BIELICKI o numerze ewidencyjnym MAZ/BD/0115/11

adres zamieszkania ul. JUHASOW 27, 04-784 WARSZAWA

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2014-03-01 do 2015-02-28.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2014-02-24 roku przez:

Mieczystaw Grodzki, Przewodniczgcy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw

Budownictwa.



Oswiadczenie projektanta i sprawdzajgcego
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] OSWIADCZENIE
O ZGODNOSCI PROJEKTU Z OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI

Na podstawie art.20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (jednolity
tekst Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z pdzniejszymi zmianami)

OSWIADCZAM

Projekt budowlany w zakresie projektu zagospodarowania terenu dla opracowania:

Budowa parkingu przy ul. Spacerowej
w m. Nowa Wies
na zlecenie inwestora:
Wéjt Gminy Michatowice
Reguly, ul. Aleja Powstancow Warszawy 1

05-816 Michatowice

zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi w Polsce przepisami Prawa Budowlanego
oraz zasadami wiedzy technicznej.

Projektant: Sprawdzajacy:
dr in2. Dariusz Godlewski mgr inz. Rafat Bielicki
Nr upr. MAZ/0401/POOD/10 Nr upr. MAZ/0399/POOD/10

Warszawa, sierpien 2014 r.

11
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Inwestycja:

Wykonanie dokumentaciji projektowej na przebudowe drég
gminnych w Opaczy-Kolonii, Michatlowicach, Granicy i Nowej Wsi

Budowa parkingu przy ul. Spacerowej w m. Nowa Wies$
Projekt budowlano - wykonawczy

Opis techniczny

1 . (Par.11,ust.2, pkt.1/Rozp.462/12). Przeznaczenie i program uzytkowy obiektu
1.1. Podstawa opracowania

Opracowanie wykonano na zlecenie Gminy Michatowice na wykonanie dokumentacji projektowej
zadania - "Budowa parkingu przy ul. Spacerowej w m. Nowa Wies$". Podczas prac projektowych
wykorzystano projekt ,Przebudowa ul. Przedszkolnej i Spacerowej w m. Nowa Wie$” oraz zatozenia do

wykonania zamowienia (dokument przetargowy).

1.2. Opis obiektu

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany budowy parkingu przy ul. Spacerowej w Nowej

Wsi - na tgcznym odcinku 54 m od ul. Spacerowej w kierunku zbiornika wodnego. W ramach opracowania

wzmochiona zostanie jezdnia przedmiotowej ulicy klasy D.

2.1. Lokalizacja i zakres rozwigzan funkcjonalno - drogowych przedsiewziecia.

Projektowany parking znajduje sie w pétnocno - wschodniej czesci Gminy Michatowice.

Zgodnie z wytycznymi od Zamawiajgcego oraz zgodnie z zatwierdzong koncepcjg zakres
opracowania obejmuje:

- budowe nawierzchni parkingu wraz z dojazdem oraz drogg manewrowg

- dotaczenie sie do projektowanej ul. Spacerowe;.

Dokfadny zakres inwestycji zostat przedstawiony na rys. nr 2. pt "Projekt zagospodarowania terenu”

2.2. Podziat przedsiewziecia na etapy.

Projektowana inwestycja bedzie przedsiewzieciem jednoetapowym. Nalezy jg wykonywac razem z

inwestycjg przebudowy ul. Przedszkolnej i Spacerowej w m. Nowa Wies.
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2.3. Istniejacy stan zagospodarowania terenu.

Przedsiewziecie zlokalizowane jest na terenie:
— ptaskim, niezagospodarowanym,
- w matym stopniu porosnietym roslinnoscig niskg i wysoka.
Na projektowanym odcinku wystepuje nawierzchnia gruntowa nieulepszona.
Teren przeznaczony pod projektowang ulice zostanie poddany rozbiérce i plantowaniu, nastepnie

robotom ziemnym i korytowaniu pod nowg konstrukcje nawierzchni.

2.4. Projektowane zagospodarowanie terenu

Projekt budowy parkingu obejmie rozwigzanie ulicy jako dwukierunkowej z miejscami parkingowymi
po stronie potudniowo-wschodniej oraz placem do zawracania na kohcu jezdni.

Przedsiewziecie inwestycyjne, jakim jest budowa parkingu i jego bezposrednie zagospodarowanie
w ramach drogi klasy D, obejmie :

- wykonanie nawierzchni bitumicznej na zjezdzie z ul. Spacerowej ,

- wykonanie nawierzchni z ptyt EKO na parkingu oraz placu do zawracania,

- wykonanie chodnika od skrzyzowania z ul. Heleny dookota parkingu,

- odwodnienie w postaci sciekéw podchodnikowych odprowadzanych do rowu,
- ustawienie nowych znakéw pionowych,
- dotaczenie sie do projektowanej nawierzchni ulicy Spacerowe;.

Projekt zagospodarowania terenu przedstawiono na rysunku nr 2.

Kategoria, funkcja i klasa omawianej drogi — a tym samym jej parametry techniczno - uzytkowe i
minimalne wymagane standardy techniczno - ruchowe sg zgodne z Rozp. Min. Transportu i Gosp. Morskiej
Nr 430, z dnia 2 marca 1999r ,w sprawie warunkéw jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie, Dz. Ust. Nr 43/1999.

2.5. Podstawowe dane techniczno - funkcjonalne.

Podstawowe dane charakteryzujace zatozenia funkcjonalno - techniczne projektowanej drogi
gminnej:
— charakter ulicy — ulica klasy D
— predkos¢ projektowa - 30 kmh
— kategoria ruchu - KR2
— jezdnia o szerokosci 4,5 m
— liczba miejsc parkingowych: 10 (w tym 1 dla niepetnosprawnych)
— wymiary miejsc parkingowych: dtugos¢ 4,5 m, szerokos¢ 2,5 m
(miejsce dla niepetnosprawnych - szerokosé¢ 3,6 m)

— plac do zawracania o wymiarach 12 x 12 m
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2.6. Przebieg i rozwigzanie drogi w planie.

Charakter i klasa omawianej drogi — a tym samym jej parametry techniczno-uzytkowe i minimalne
wymagane standardy techniczno - ruchowe zostaty okreslone w punktach powyzej. Uwzgledniono warunki
przejezdnosci i bezpieczenstwa ruchu stosujac lokalnie odpowiednie poszerzenia. Uktad drogowy zostat
zaprojektowany na podstawie wymagan technicznych, ktére okresla Rozp. Nr 430, Dz. Ust. Nr 43/1999 ,w

sprawie warunkéw jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie”.

2.7. Przebieg i rozwigzania drogi w profilu — niweleta drogi.

Projekt budowy parki uwzglednia dostosowanie wysokosciowe i dowigzanie do:

— istniejgcego uksztattowania terenu,

— sieci uzbrojenia podziemnego,

— istniejgcych elementéw komunikacyjnych.

Niweleta drogi zostata dostosowana do projektu wzmocnienia konstrukcji nawierzchni. Spadki
podiuzne dostosowano do istniejgcej nawierzchni a poprzecznie nawierzchnia zostanie wyprofilowana w
spadku jednostronnym 2%, miejscami daszkowym 2%. Przy projektowaniu tukéw pionowych niwelety
przyjeto zatozenie: promien krzywej wypuktej min. 300m, promien krzywej wklestej min 300m.

Profil podtuzny drogi przedstawiono na rysunku nr 3 pt. "Profil podtuzny".

3. Uktad konstrukcyjny obiektu budowlanego — konstrukcja nawierzchni i chodnikéw.

3.1 Warunki gruntowo-wodne.

Na podstawie odwiertdw geotechnicznych o gtebokosci 3,0m stwierdzono, ze podtoze gruntowe
charakteryzujg dobre warunki gruntowo - wodne. Wyznaczone warstwy charakteryzujg sie korzystnymi
parametrami geotechnicznymi i stanowi¢ beda dobre podtoze budowlane.

Stwierdzono wystepowanie wéd gruntowych o zwierciadle swobodnym i naporowym, na gtebokosci

ponizej 1,3 m p.p.t.

3.2. Konstrukcja nawierzchni

Nawierzchnia bitumiczna:

® warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 8S 50/70 —4cm
® warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC 16W 50/70 —8cm
® podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie =~ — 20cm
® warstwa mrozoochronna z piasku 0/63 —55cm
Razem 87cm

Chodnik - konstrukcja:

® kostka betonowa brukowa (szara typ Holland) —8cm

® podsypka grysowa 2/5 —3cm

® podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie —15cm
Razem -26cm
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Jezdnia parkingu oraz placu manewrowego - konstrukcja:

® piyty betonowe EKO 40x60x8cm —8cm

® podsypka grysowa 2/5 —5cm

® podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie —70cm
Razem -83cm

Warstwe mrozoochronng oraz warstwe podbudowy nalezy uktadac i zageszczaé w warstwach o
grubosci nie wiekszej niz 20 cm.

W obszarze robot jezdni drogi gminnej zastosowano kraweznik betonowy 12x25cm spoinowany
masami elastycznymi. Jest on posadowiony na podsypce cementowo - piaskowej 1:4 o grubosci 5 cm i na
tawie z betonu C12/15. tawa betonowa ktadziona jest na zageszczonym i wyprofilowanym podiozu.
Chodniki ,obramowano” typowym obrzezem betonowym o wymiarach 30x8x100 cm posadowionym na
podsypce piaskowej grubosci 3 cm. W miejscach wystepowania podmurdéwki ogrodzenia lub innych
elementow istniejacych takich jak fundamenty wystajace ponad teren mozna chodnik wykona¢ bez
obrzeza. Projektowane zjazdy "obramowano" opornikiem betonowym 12x25cm spoinowanym masami
elastycznymi, posadowionym na podsypce cementowo - piaskowej 1:4 grubosci 5cm i na fawie z betonu
C12/15.

obiektu przez osoby niepetnosprawne.

Charakter projektowanego obiekiu nie powoduje dodatkowych barier dla niepetnosprawnych.

Wszystkie zastosowane rozwigzania umozliwiajg korzystanie niepetnosprawnym z obiektu.

5. Par.11.ust.2.pkt7/Rozp.462/12). Rozwiazania budowlane i techniczno - instalacyjne nawiazujace

do terenéw wzdluz trasy, rozwigzania w miejscach charakterystycznych lub o szczegélnym
znaczeniu dla funkcjonowania obiektu albo istotne ze wzgledéw bezpieczenstwa.

Projekt przebudowy drogi gminnej nawigzuje do istniejgcego zagospodarowania terenu i otoczenia oraz
zainwestowania. Nawigzanie to dotyczy dostosowania projektowanej trasy do istniejacych elementéw

infrastruktury, w tym posesiji sgsiadujacych dziatek.

6. Par.11.ust.2 pkt8/Rozp.462/12).Rozwiazania zasadniczych elementéw wyposazenia technicznego

zapewnhiajace uzytkowanie obiektu zgodnie z przeznaczeniem.

Projektowany uktad drogowy budowanej tytutowej inwestycji zgodny z ustawowymi wymogami
technicznymi (warunki techniczne jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie, prawo o

ruchu drogowym, ustawa o drogach publicznych, itp.) oraz formalno - prawnymi, wyposazono we wszystkie
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urzadzenia techniczno - technologiczne zapewniajgce jego uzytkowanie sposéb bezpieczny i w
odpowiednim standardzie.
Projektowane urzadzenia bezposrednio zwigzane z droga i stuzgce jej prawidtowemu i
bezpiecznemu uzytkowaniu to:
¢ oznakowanie pionowe i poziome,

* nawierzchnia dostosowana do standardowego obcigzenia ruchem lekkim o wielkosci 100 kN/ 0s.

7. (Par.11,ust.2,pkt9/Rozp.462/12). Rozwigzania i sposéb funkcjonowania zasadniczych urzadzen

instalacji technicznych.

Nie dotyczy przedmiotowej inwestycji.

8. (Par.11,ust.2,pkt9/Rozp.462/12). Charakterystyka energetyczna obiektu budowlanego.

Nie dotyczy przedmiotowej inwestycji.

9. (Par.11,ust.2,pkt11/Rozp.462/12). Dane techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wptyw

obiektu na srodowisko.

Ruch odbywajacy sie na obiekcie zgodnie z jego przeznaczeniem bedzie powodowaé hatas,
zanieczyszczenie powietrza atmosferycznego oraz wod gruntowych.

Zakres tych zanieczyszczen nie zmieni sie znaczaco w porédwnaniu do stanu istniejgcego, jednak
poprzez zastosowanie odpowiednich rozwigzan projektowych ich ucigzliwo$¢ dla mieszkancéw znacznie
sie zmniejszy. Poprzez poprawienie ptynnosci ruchu zmniejszy sie ilos$¢ spalin wydalana do atmosfery a

zastosowanie nawierzchni utwardzonej wyeliminuje zanieczyszczenie powietrza spowodowane zapyleniem.

1 0. (Par.11,ust.2,pkt11/Rozp.462/12). Warunki ochrony przeciwpozarowej

Nie dotyczy przedmiotowej inwestycji.
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11. (Par.2.ust.2, pkt.2.3/ Rozp.1126/2003). Informacja BIOZ.

SPIS TRESCI

1. Dane ogdlne.
2. Zakres robét oraz kolejno$¢ realizacji poszczegdinych obiektow.
3. Wskazania _elementow _zagospodarowania _terenu, ktére mogg stanowi¢  zagrozenie

bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

4. Wskazania dotyczace przewidywanych zagroZzen wystepujacych podczas realizacji robot

budowlanych.

5. Wskazania sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji_
robot.

6. Wskazania $rodkow technicznych i organizacyjnych zapobiegajgcych niebezpieczenstwom
wynikajgcym z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia.

7. Informacja archeologiczna i konserwatorska
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I. DANE OGOLNE

Inwestor:
Wjt Gminy Michatowice
Reguty, ul. Aleja Powstancéw Warszawy,
05-816 Michatowice

1. Jednostka projektowa:

Polska Inzynieria sp. z 0.0., 02-002 Warszawa, ul. Nowogrodzka 62B, lok. 19

2. Dane projektanta sporzadzajacego Informacje BIOZ
dr inz. Dariusz Godlewski, 02-002 Warszawa, ul. Nowogrodzka 62B, lok. 19.

3. Nazwa i adres obiektu:

Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowe drég gminnych w Opaczy-Kolonii,
Michatowicach, Granicy i Nowej Wi

Budowa parkingu przy ul. Spacerowej w m. Nowa Wies

Il. ZAKRES ROBOT ORAZ KOLEJNOSC REALIZACJI

W zakres robét podstawowych wchodza:
- korytowanie — roboty ziemne,

- budowa nawierzchni parkingu

- budowa chodnikow
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ll. WSKAZANIA ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA TERENU, KTORE MOGA
STANOWIC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA, ZDROWIA LUDZI.  Podstawowym

zagrozeniem jest koniecznos¢ wykonywania prac budowlanych w miejscu, w ktérym odbywa sie ruch
pieszy i kotowy. Dotyczy to gtéwnie ruchu lokalnego (dojazdy do posesiji).

IV. WSKAZANIA DOTYCZACE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN WYSTEPUJACYCH
PODCZAS REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH

Ze wzgledu na koniecznos¢ utrzymania istniejagcego ruchu, wykonawca musi opracowaé
szczegotowy projekt czasowej organizacji ruchu na kazdg faze i grupe robodt i uzyskiwac zatwierdzenie tego
projektu u zarzadcy drogi.

W trakcie robét wykonawca musi utrzymaé w nalezytym porzadku oznakowanie poziome i pionowe
czasowej organizacji ruchu na skrzyzowaniach z istniejgcym uktadem drogowym. Ponadto musi
zabezpieczy¢ dojazdy do istniejacych dziatek jak réwniez czasowych ciagéw pieszych. W szczegdiny
sposob musza by¢ zabezpieczone wykopy pod uzbrojenie drogi i koryto nawierzchni tak, zeby nie stanowity
zagrozenia dla istniejgcego ruchu pieszych.

Wykonawca musi zwréci¢ szczegdlng uwage na moment przetgczenia ruchu w trakcie etapowania

robot. Dotyczy to zaréwno odpowiedniej informacji jak i oznakowania.

V. WSKAZANIA SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW
PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT.

Pracownicy muszg zna¢ zalecenia dotyczace utrzymania placu budowy, magazynowania
materiatdw, sprzetu i technologii wykonania robot okreslonych w szczegdtowych specyfikacjach
technicznych.

Przed przystgpieniem do realizacji robdt szczegdlnie niebezpiecznych nalezy przewidzieé
przeprowadzenie udokumentowanego szkolenia wstepnego na stanowiskach pracy.

W trakcie szkolenia wstepnego nalezy omoéwi¢ zasady postepowania obowigzujace przy realizaciji
robét szczegdlnie niebezpiecznych:

- okreslenie zasad postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia dla ludzi (awarie, katastrofy),

- koniecznosci oraz zasady stosowania przez pracownikow Srodkéw ochrony indywidualnej,
zabezpieczajacych przed skutkami zagrozen,

- zasad bezposredniego nadzoru nad pracami szczegolnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w
tym celu osoby,

- zapoznanie szkolonych z zagrozeniami, ocena ryzyka zawodowego oraz obowigzujgcymi srodkami
profilaktycznymi

- wykaz o0so6b przeszkolonych do udzielania pomocy przed lekarskiej
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VI. WSKAZANIA SRODKOW TECHNICZNYCH | ORGANIZACYJNYCH
ZAPOBIEGAJACYCH NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONANIA
ROBOT BUDOWLANYCH

Celem zabezpieczenia potrzeb socjalnych budowy oraz stworzenie odpowiednich warunkéw pracy,
wykonawca winien zorganizowac plac budowy.

Na terenie placu budowy powinno by¢ urzadzone zaplecze obejmujace czasowe obiekty
przeznaczone na biura, szatnie, sanitariaty oraz podreczne magazyny na materiaty i sprzet. Wykonawca
we wilasnym zakresie doprowadzi energie elektryczng i wode dla celéw socjalnych z istniejgcych
przewodow wodociggowych i stacji trafo.

Dla wykonania i utrzymania oznakowania czasowej organizacji ruchu, wykonawca musi
zabezpieczy¢ odpowiednie materialy i elementy oznakowania, ktdére bedg wymagaty statej kontroli i

odnawiania w okresie trwania robot .

Dla utrzymania odpowiedniego stanu technicznego dostepnych dla ruchu jezdni i ciagéw.
pieszych, wykonawca musi zabezpieczy¢ sprzet i materialy do czasowych remontéw

nawierzchni, oswietlenia i odwodnienia.

Podczas prac w rejonie zadrzewien, ktore wczesniej trzeba zabezpieczy¢, nalezy uzywac
sprawnego technicznie sprzetu, wyposazonego w przewidziane ostony, prace nalezy prowadzi¢ pod
nadzorem uprawnionych osob.

Systemy zarzadzania bezpieczenstwem i higieng pracy realizowaé wg normy PN-N-18001 oraz PN-N-
18004. Zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. (Dz.U. Nr 120
poz.1126)
Kierownik budowy przed rozpoczeciem robét sporzgdza plan “BlIOZ”.
Dla robét Kierownik budowy jest zobowigzany sporzadzi¢ lub zapewni¢ sporzadzenie, przed rozpoczeciem
budowy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, uwzgledniajgcego specyfike obiektu budowlanego,
warunki prowadzenia robét budowlanych i przepisy BHP, zawierajace nastepujace informacije:
—plan zagospodarowania placu budowy z rozmieszczeniem wewnetrznych ciggéw komunikacyjnych,
granic stref ochronnych, urzadzen przeciwpozarowych i sprzetu ratunkowego;
—zakres robdt i kolejnosé realizacji poszczegodlnych etapéw robot;
—-informacje dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizaciji;
—-informacje dotyczace wydzielenia i oznakowania miejsca prowadzenia robot stwarzajgcych
zagrozenie;
—-informacje o sposobie prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do realizacji robot
szczegolnie niebezpiecznych zawierajgce:
—okreslenie zasad postepowania w przypadku wystapienia zagrozenia,
—okreslenie srodkéw ochrony indywidualnej, zabezpieczajgcych przed skutkami zagrozen,
—okreslenie zasad bezposredniego nadzoru nad pracami niebezpiecznymi wraz z wyznaczeniem oséb
odpowiedzialnych za nadzor;
—okreslenie sposobu przechowywania i przemieszczania materiatéw na terenie budowy;
-wskazanie S$rodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania robo6t budowlanych;

—niezbednych do prawidtowej eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych.
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VII. INFORMACJA KONSERWATORSKA | ARCHEOLOGICZNA

Zgodnie z informacjami uzyskanymi w trakcie procedury projektowej dziatki, obiekty potozone na

terenie inwestycji nie podlegajg ochronie konserwatorskiej.

W w/w informaciji nie wskazano réowniez na istnienie na terenie lokalizacji inwestycji stanowisk

archeologicznych.

Niemniej w tracie robét ich kierownictwo winno w przypadku natrafienia wykopaliska mogace mieé

charakter wiekowy i zabytkowy nalezy postapi¢ w sposdb nastepujacy:

wstrzymac prace budowlane (z odnotowanie w Dzienniku Budowy)
powiadomi¢ Inzyniera Kontraktu
zawiadomié nadzér archeologiczny w miejscu odkrywki

wznowi¢ prace po decyzji nadzoru archeologicznego po stosownym wpisie do Dziennika Budowy.

Opracowat: dr inz. Dariusz Godlewski

22



Czes¢ rysunkowa

23



N8

(A2

Pruszkow.

701
alnia sciekow

Cimentarz

Y
g

rzg,
Yazq,
2do

Oy

Pr

7.
et
W

\\\___\.;-\
o
rw\(\
O
WG] P
y Helenowskie

701

N2
Sl
2o

Py
Om,
kg

PKP Cargo SA Zakfad

Przewozow.

<,
%
%
9,

arzniew -

Miasto Ogrod

719

720

KK System. Kryniska K_gzmy : GITTEZIOTTTT TS L
: (€30 J =
' : KRM. Karasinski R
2 Miktrans. PPHU. £
T Mikotajczyk M DWOrCOWa
tansporiowe, Frelorak R DIUG3 x
"’M,,/ y 0 g 719
5 P Progas : ”\\\\o““
78 G \N\,,l\x\\n Nee o 2o ©
: 719 ns
Aleje Jerozolimskie Dziatkow 2
ArchiRED Piotr \?f
Redens Pracownia. o (\\(\‘S
760 / c Tempo Sp. z 0.0.
Trans-Serwis. Boloz A
/ Park PO;LI'ICleh Coy.iwojenay 1935
BGZ Arena (=
Anpol Pecic e
> 3 K
Brzozoy, &
5 o i)
~ ( ) -
Legenda:
- e Projektowany parking przy ul. Spaacerowej
POLSKA INZYNIERIA sp. z 0.0.
INGENIERIE POLONAISE - POLISH ENGINEERING
02-002 Wraszawa (Warsaw, Varsovie)
Polska (Poland, Pologne)
ul.Nowogrodzka 62B,lok 19
www.polskainzynieria.pl
: Zamawiajiey: GMINA MICHALOWICE
05-816 Michatowice
¢ Reguiy, ul. Aleja Powstarficéw Warszawy 1
= . Inwestor: WGjt Gminy Michafowice
5 Reguty, ul. Aleja Powstaricéw Warszawy 1, 05—816 Michatowice
Temat: WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEY
NA PRZEBUDOWE DROG GMINNYCH
) W OPACZY-KOLONII, MICHALOWICACH, GRANICY
| NOWEJ WS
Czgse:
Budowa parkingu przy ul. Spacerowej w m. Nowa Wie§
Praktyczny Ogrod
Lavandula Katarzyna Tytut ku: N A
), Wojtaniec - Ogrody ytu rysunku qun Or|en‘tqcyjny
: Stanowisko Imig, nazwisko i nr uprawniefi Data i podpis Data:
720 "C;, Projektant dr inz.Dariusz Godlewski MAz/0401/P00D/10 slerpieni 2014
g Opracowujgey | inz.Michat Hul Skda | Rys. or
= E Sprawdzajgey  |mgr inZRafat Bielicki waz/o309/Poo/10 .
: 67} Oérodd g Stodam 1:40000 ‘|
- nocle droga PBW




— 926
—— /
N
924 ® 7 l
| |
— 925 / | |
N - I —
T-- B s . N
T — T THesy / /
—_ . 99,62
.99.0 .99.4 76,05, — — — . 97.82
—_— ~ — — /
$7.7. —— 1 / R Legenda: W E
| 95.07
I . | / = == == Granica robdt
/ 8. S [] ! I | ——— Projektowany kraweznik betonowy 12x25cm
987 = 0 ¥ 987 ———————ee- - Projektowany wtopiony kraweznik betonowy 12x25cm
96.4 @S 997'4/' | /& / 261/PsV e | —————- Projektowane obrzeze betonowe 8x30cm S
- . . _ = / / / T 054 1 Projektowana nawierzchnia chodnikéw z betonowej kostki brukowej
# : Zzny > / / 994 [Z1 Projektowana nawierzchnia z pfyt EKO 40x60x8cm
e o 4
988 2/ 404/4
] 98.6 S
ek rd! I . / 98.6 5t obj i
Ciage. g014. 3113 29/ | / T Obszar robot objety odrebnym opracowaniem:
(. 9014, S
* i - 992 404/ %‘ / / ¥ - 985 1 Projektowana nawierzchnia chodnikéw z betonowej kostki brukowej
5, D? ot N o _9;5 - Projektowany kraweznik betonowy 12x25¢cm
oy NS & 3 /% gz85 | e Projektowany wtopiony krawgznik betonowy 12x25¢cm
. — ~ oy 2 5 Projektowane obrzeze betonowe 8x30cm
Imig, namwisko i podpis usuby i T o] : 4 — L
e LEoZRoWSKE - - S 55 229/W
i manie b i o p.o. Kierownika. .~ R~ 88~ @ 99,2 ;
Referatu Dakuraentgjé: 406/ 52  JZ ’ © e 98.91 : ]
Geodezyjnej i Karlograficznaj m - i .99, = . ] 86%@92\)/*
k- ) : === £
98.32 Z \ = 7.56 ¥_J. 5.9 2
A2 i of 98.9 97. — —290 i
MAPA DO GELOW PROJEKTOWNCH  ARKUSZmr 717 o —ze
JEKTOWYCH Znr.4/.1. W sy ( ;
Oznaczenie kancelaryjne zgloszonej pracy - = POLSKA INZYNIERIA $p. Z 0.0.
geodezyjnej (KERG) WG.6040.2027.2014 410 98.8 INGENIERIE POLONAISE - POLISH ENGINEERING
OBIEKT Ll BREd s kalng..... e 2 i, 3 Al 02-002 Wraszawa (Warsaw, Varsovie)
ot owkoncgna |25 BN — e 4 o
570, www.polskainzynieria.pl
—— Michatowios = — 407/1 P .
2 -~ / m Zamawiajqey:
identyfikator -~ ~ GMINA MICHALOWICE
; - ~ 05-816 Michafowice
nazwa - e
S /v’c?ﬂczf/ggg " Reguty, ul. Aleja Powstanicow Warszawy 1
- ~
Nazwa ukfadu prostokatnych ptaskich Uktad 75 72 - 158 989 301 Inwestor: Wajt Gminy Michatowice
WepGHZedne wysakokosclowych Kronsztadt 60 _ - Reguly, ul. Aleja Powstaficéw Warszawy 1, 05-816 Michatowice
przedmiotem aktualizac ~ p . .98.8 Temat: WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEY
' NA PRZEBUDOWE, DROG GMINNYCH
T — Nie badario )}Y W OPACZY—KOLONII, MICHALOWICACH, GRANICY
granicach projeklowane] inwestycji* | NOWE J WS|
gruntowego, kidry nie jest ujawniony w bazie brak g Cagst: Budowa parkingu przy ul. Spacerowej
danych ewidengji gruntéw i budynkdw w m. Nowa Wie§
;eiawykiuqzﬁ:m?xleteﬂﬂniarinn{:!;;:msdzgipei}ziemnyih;:‘:tgmk%?:&rggnaqlwynlka 430 Totuf rysunk: Projekt zagospodorowonio terenu
‘iiataa r‘acowanfa i IERIA sp. 2 ¢ mz. 1omasz akO.V}{ka Stanowisko _[Imie, nazwisko i nr_uprawnief Data i podpis Pata:
; 3 02.002 Whirez G_eOdEt u wléﬁy codsLzv 431 Projektant  |dr inz.Dariusz Godlewski naz/0401/Po00/t0 sierpien 2014
4G, olpr. G.GK. Nr 20819 Opracowuey | inz.Michat Hul Skda | Rys. or
¢ Sprawdzajgey  |mgr inz.Rafat Bielicki waz/uses/Poon/t0
Py L— Stodum: PBW 1:500 2




Profil parkingu oraz drogi manewrowe|

JO00

Legenda:

Teren istniejgcy

Projektowana niweleta

JU07

| pi=2.00%
< 14=0.60% i=0.20%
Siie s
0.57 7N’ﬂ
98.00° "
%%f’d
97.00 1
2.67
96.0Q, 1
P.P. 95.00
Rzedne niwelety g g
o0 [> o] Iy
© © d
Rzedne terenui=2.00% S d
_Poch_yler_ﬂo 1=2.26m ) 20205
i fuki pionowe =45.30m
L:6.47m—\
Proste [=40.90m

POLSKA INZYNIERIA sp. z 0.0.

INGENIERIE POLONAISE - POLISH ENGINEERING

02-002 Wraszawa (Warsaw, Varsovie)
Polska (Poland, Pologne)
ul.Nowogrodzka 62B,lok 19
www.polskainzynieria.pl

i fuki poziome

Zomawiajicy: GMINA MICHALOWICE
05-816 Michatowice
Reguiy, ul. Aleja Powstaficéw Warszawy 1

faYal

Odlegfosci

EA G
JT.ZT

Inwestor: Wajt Gminy Michafowice
Reguty, ul. Aleja Powstaficow Warszawy 1, 05-816 Michafowice
Temat: WYKONANIE DOKUMENTACJ PROJEKTOWEJ

NA PRZEBUDOWE, DROG GMINNYCH
W OPACZY-KOLONII, MICHALOWICACH, GRANICY
| NOWEJ WS

Czgac: Budowa parkingu przy ul. Spacerowej
w m. Nowa Wie$

Tytuf rysunku:

Profil podtuzny
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Klasa D
Kategoria ruchu KR2
Obcigzenie 100 kN/os

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI PARKINGU | DROGI MANEWROWEJ SCHEMAT ROZWIAZANIA SCIEKU KORYTKOWEGO PODCHODNIKOWEGO

p 2,00 ) 4,50 3 4,50 , 2,00 .
PRZEKROJ PODEUZNY Ostatle koryto 1 piyo chodrikovo
przycigte do szerokosci chodnika wedfug planu sytuacyfego
) I I
e B
8cm|Piyty betonowe EKO 40x60x8cm Bom|Piyty betonowe EKQ 40+60xBem 8cm | Kostka betonowa brukowa (szara typ holland)
Sem szupelnienie betonen %

Scm| Podsypka grysowa  2/5 Podsypka grysowa_2/5 3cm| Podsypka grysowa o frakeji 2/5mm Plyta sciekowa 40XG0x15cm ufozona 7 pochyieniem 1:1

Zabezpicczajgea przed rozmywaniem skarpy rowu

70cn Podbudowa z kruszywa 31,5/63

70cm Podbudowa z kruszywa 31,5/63 15 em| Podbudowa z kruszywa 0/31,5; C

9673 ; CBR>60% Obraut 2 brus kamieeqo 1o pocsppce pcskone]

— grubos¢_warstwy 15cm, szerbkost

8cm | Ptyty chodnikowe betonowe 50x50cm

Ak = = ' 15em | Korytko drogowe o wym. 39x37x15¢m

015 I 2 ] i ) i
Obrzeze betonowe 0,08 x 0,30m 10cm | Podsypka cementowo — piaskowa 1:4
na podsypce piaskowej gr. 0,05 m

Krawgznik betonowy 0,12 x 0,25 m z wypefnieniem spoin masami elastycznymi

Krawgznik betonowy 0,12 x 0,25 m z wypefnieniem spoin masami elastycznymi Kraweznik betonowy 0,12 x 0,25 m z wypefnieniem spoin masami elastycznymi

Podsypka cementowo — piaskowa 1:4 gr. 0,05 m

Podsypka cementowo — piaskowa 1:4 gr. 0,05 m Podsypka cementowo — piaskowa 1:4 gr. 0,05m

tawa z betonu C12/15
tawa z betonu C12/15 Lawa z betonu C10/12

szczegof A
skala 1:10

PRZEKROJ POPRZECZNY

412
0 8 cm | Kostka betonowa brukowa — kolor szary POLsmNZYNIERIA Sp. Z 0.0.
3 cm | Podsypka grysowa INGENIERIE POLONAISE - POLISH ENGINEERING
15 cm | Podbudowa z kruszywa 0/31,5; C..,. ; CBR>60% 02-002 Wraszawa (Warsaw, Varsovie)
M Polska (Poland, Pologne)
ul.Nowogrodzka 62B,lok 19
www?polskainzynieria.pl
L 8cm | Piyty chodnikowe betonowe 50x50cm
Zamavwiajqcy:
15em | Korytko drogowe o wym. 39x37x15¢m ggINBﬁsML;{H}?L?M'CE
- - - ichatowice
10cm | Podsypka cementowo — piaskowa 1:4 Requty, ul. Alejo Powstaficow Warszawy 1
Inwestor: Wajt Gminy Michatowice
WIDOK Z GORY Reguly, ul. Aleja Powstaricéw Warszawy 1, 05—816 Michatowice
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Wepotrzedne

Nr punktu X Y
kr 1 |-10904.1090| -15060.5102
kr 2 |-10900.8787|-15060.3328
kr 3 |-10897.7149| -15063.0064
kr 4 |-10901.7773|-15064 9422
kr 5 |-10890.6114|-15088.5331
kr 6 |-10886.5440| -15086.6080
kr 7 |-10886.4307|-15088.9013
kr 8 |-10887.9722|-15090.6030
kr 9 |-10892.1000| -15092 5459
kr 10 | -10887.0007|-15103.3799
kr 11 | -10876.1433| -15098. 2695
kr 12 | -10893.5641| -15061.2575
kr 13 | -10893.6425| -15061.0919
kr 14 | -10895.6572| -15058.1655
kr 15 | -10898.5845| -15055.8476

Wepotrzedne

Nr punktu X Y
kr 16 | -10901.6101|-15052.8046
os 17 | -10906.2679| -15054.7004
os 18 | -10897.1400| -15058.9619
0s 19 | -10878 0993| -15099.1902
ch 20 | -10905.6306| -15061.4760
ch 21 | -10892 4204| -15089.3810
ch 22 | -10895.1872| -15090.6833
ch 23 | -10887.9585| -15106.0412
ch 24 | -10873.4820| -15099.2273
ch 25 | -10891.7564| -15060.4019
ch 26 | -10897.5064| -15054.1087
ch 27 | -10900 6228| -15048.5575
ch 28 | -10900.8897|-15043.3734
ch 29 | -10902. 1734| -15038.5152
ch 30 | -10905. 1558| -15019.8780

Legenda:

Xkr11 Punkty tyczenia krawgznika
X0s1/ Punkty tyczenia osi jezdni
Xch20Punkty tyczenia chodnika

POLSKA INZYNIERIA sp. z 0.0.
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Legenda: W E

= == == Granica robot

Projektowany kraweznik betonowy 12x25cm
---------- - Projektowany wtopiony kraweznik betonowy 12x25cm S
—————— Projektowane obrzeze betonowe 8x30cm

1 Projektowana nawierzchnia chodnikéw z betonowej kostki brukowej

Obszar robét objety odrebnym opracowaniem:
[ 1 Projektowana nawierzchnia chodnikéw z betonowej kostki brukowe]

Projektowany krawgznik betonowy 12x25cm
Projektowany wtopiony kraweinik betonowy 12x25¢m
Projektowane obrzeze betonowe 8x30cm
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	1. (Par.11,ust.2, pkt.1/Rozp.462/12). Przeznaczenie i program użytkowy obiektu
	I. DANE OGÓLNE
	Inwestor: 
	1. Jednostka projektowa: 
	3. Nazwa i adres obiektu: 

	II. ZAKRES ROBÓT ORAZ KOLEJNOŚĆ REALIZACJI
		
	W zakres robót podstawowych wchodzą:

	III. WSKAZANIA ELEMENTÓW ZAGOSPODAROWANIA TERENU, KTÓRE MOGĄ STANOWIĆ ZAGROŻENIE BEZPIECZEŃSTWA, ZDROWIA LUDZI. 	Podstawowym zagrożeniem jest konieczność wykonywania prac budowlanych w miejscu, w którym odbywa się ruch pieszy i kołowy. Dotyczy to głównie ruchu lokalnego (dojazdy do posesji).	
	IV. WSKAZANIA DOTYCZĄCE PRZEWIDYWANYCH ZAGROŻEŃ WYSTĘPUJĄCYCH PODCZAS REALIZACJI ROBÓT BUDOWLANYCH
		Ze względu na konieczność utrzymania istniejącego ruchu, wykonawca musi opracować szczegółowy projekt czasowej organizacji ruchu na każdą fazę i grupę robót i uzyskiwać zatwierdzenie tego projektu u zarządcy drogi.
		W trakcie robót wykonawca musi utrzymać w należytym porządku oznakowanie poziome i pionowe czasowej organizacji ruchu na skrzyżowaniach z istniejącym układem drogowym. Ponadto musi zabezpieczyć dojazdy do istniejących działek jak również czasowych ciągów pieszych. W szczególny sposób muszą być zabezpieczone wykopy pod uzbrojenie drogi i koryto nawierzchni tak, żeby nie stanowiły zagrożenia dla istniejącego ruchu pieszych.
		Wykonawca musi zwrócić szczególną uwagę na moment przełączenia ruchu w trakcie etapowania robót. Dotyczy to zarówno odpowiedniej informacji  jak i oznakowania.
		

	V. WSKAZANIA SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAŻU  PRACOWNIKÓW PRZED PRZYSTĄPIENIEM  DO REALIZACJI ROBÓT.
	 	Pracownicy muszą znać zalecenia dotyczące utrzymania placu budowy, magazynowania materiałów, sprzętu i technologii wykonania robót określonych w szczegółowych specyfikacjach technicznych.
		Przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych należy przewidzieć przeprowadzenie udokumentowanego szkolenia wstępnego na stanowiskach pracy.
		W trakcie szkolenia wstępnego należy omówić zasady postępowania  obowiązujące przy realizacji robót szczególnie niebezpiecznych:
		Celem zabezpieczenia potrzeb socjalnych budowy oraz stworzenie odpowiednich warunków pracy, wykonawca winien zorganizować  plac budowy. 
		Na terenie placu budowy powinno być urządzone zaplecze obejmujące czasowe obiekty przeznaczone na biura, szatnie, sanitariaty oraz podręczne magazyny na materiały i sprzęt. Wykonawca we własnym zakresie doprowadzi energię elektryczną i wodę dla celów socjalnych z istniejących przewodów wodociągowych i stacji trafo.
		Dla wykonania i utrzymania oznakowania czasowej organizacji ruchu, wykonawca musi zabezpieczyć odpowiednie materiały i elementy oznakowania, które będą wymagały stałej kontroli i odnawiania w okresie trwania robót .
	Dla utrzymania odpowiedniego stanu technicznego dostępnych dla ruchu jezdni i ciągów pieszych, wykonawca musi zabezpieczyć sprzęt i materiały  do czasowych remontów nawierzchni, oświetlenia i odwodnienia. 
		Podczas prac w rejonie zadrzewień, które wcześniej trzeba zabezpieczyć, należy używać sprawnego technicznie sprzętu, wyposażonego w przewidziane osłony, prace należy prowadzić pod nadzorem uprawnionych osób.
	Systemy zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy realizować wg normy  PN-N-18001 oraz PN-N-18004. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. (Dz.U. Nr 120 poz.1126)	 
	Dla robót Kierownik budowy jest zobowiązany sporządzić lub zapewnić sporządzenie, przed rozpoczęciem budowy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, uwzględniającego specyfikę obiektu budowlanego, warunki prowadzenia robót budowlanych i przepisy BHP, zawierające następujące informacje:




