= ) " 02-002 Warszawa(Warsaw,Varsovie)

POLSKA INZYNIERIA sp. z 0.0. i1, Nowogrouzica 628, Ior. 19

—— INgﬁNIERIE POLONAISE - POLISH ENGINEERING www.polskainzynieria.pl
/

Jr,

Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowe drég
/gminnych w Opaczy-Kolonii, Michatowicach, Granicy i Nowej Wsi

Stadium: Projekt budowlano-wykonawczy

Czesé: Przebudowa ul. Przedszkolnej i Spacerowej w m. Nowa Wies
Egzemplarz: z3
Zamawiajacy: Gmina Michatowice

Reguly, ul. Al. Powstancéw Warszawy 1
05-816 Michatowice

Inwestor: Wéjt Gminy Michatlowice
Reguty, ul. Al. Powstancow Warszawy 1
05-816 Michatowice

Biuro projektéw: Polska Iniynieria SP. Z 0.0., 02-002 Warszawa, ul. Nowogrodzka 62B, lok. 19

Dziafki, na ktorych zlokalizowano inwestycje:
obreb 0007 Nowa Wies: 404/3, 408, 448, 643

Zespot projektowy Imie i nazwisko Nr uprawnien Branza Podpis
Projektant: dr inz. Dariusz Godlewski MAz/0401/POOD/10 drogi ....ccocoevviiiiiin
Opracowujacy: inz. Michat Hul (o [ oY | E

Sprawdzajacy: mgr inz. Rafat Bielicki MAZ/0399/POOD/10 (o [ oY | E

NIP: 701-00-52-522 \ Warszawa, sierpien 2014
Regon: 140736729 \
KRS: 0000265960

Sad rejestrowy: Sad Rejonowy dla m.st. Warszawy XIIl Wydziat Gospodarczy KRS, Kapitat zaktadowy 50 000,00 PLN




Spis tresci:

Nr
strony

Strona tytutowa 1
Spis tresci 2
Kopie uprawnien i zaswiadczen z wtasciwej izby inzynieréw budownictwa 3
Oswiadczenie projektanta i sprawdzajacego 10
Czes¢ opisowa 12
Opis techniczny 13
1.(Par.11,ust.2, pkt.1/Rozp.462/2012).Przeznaczenie i program uzytkowy obiektu 13
2.(Par.11,ust.2,pkt.3/Rozp.462/2012).Forma architektoniczna i funkcja obiektu, 13
sposob jego dostosowania do krajobrazu i otaczajgcej zabudowy.
3.(Par.11,ust.2,pkt4/Rozp.462/2012).Uktad konstrukcyjny obiektu budowlanego - 16
konstrukcja nawierzchni i chodnikow.
4._(Par.11,ust.2,pkt5/Rozp.462/2012).Sposdb zapewnienia warunkéw niezbednych 17
do korzystania z obiektu przez osoby niepetnosprawne.
5.(Par.11,ust.2,pkt7/Rozp.462/2012).Rozwigzania budowlane i techniczno-
instalacyjne nawigzujace do terenéw wzdiuz trasy, rozwigzania w miejscach 17
charakterystycznych lub o szczegdlnym znaczeniu dla funkcjonowania obiektu albo
istotne ze wzgledéw bezpieczernstwa
6.(Par.11,ust.2,pkt8/Rozp.462/2012).Rozwigzania zasadniczych elementéw
wyposazenia technicznego zapewniajgce uzytkowanie obiektu zgodnie z 17
przeznaczeniem.
7.(Par.11,ust.2,pkt9/Rozp.462/12).Rozwigzania [ sposéb funkcjonowania 17
zasadniczych urzadzen instalacji technicznych.
8.(Par.11,ust.2,pkt9/Rozp.462/12). Charakterystyka energetyczna obiektu

18
budowlanego.
9.(Par.11,ust.2,pkt11/Rozp.462/12).Dane techniczne obiektu budowlanego 18
charakteryzujgce wptyw obiektu na Srodowisko
10. (Par.11,ust.2,pkt11/Rozp.462/12). Warunki ochrony przeciwpozarowej 18
11. (Par.2,ust. 2, pkt.2,3/ Rozp.1126/2003). Informacja BIOZ. 19
Czes¢ rysunkowa skala 24
Rys. 1. Plan orientacyjny 1:40 000 25
Rys. 2. Projekt zagospodarowania terenu 1:500 26

) . 1:100/

Rys. 3. Profil podtuzny 1:1000 27
Rys. 4. Przekroje konstrukcyjne 1:50 28
Rys. 5. Plan tyczenia charakterystycznych punktéw geodezyjnych 1:500 29
Rys. 6. Plan warstwicowy 1:500 30
Rys. 7. Przekroje poprzeczne 1:500 31
Zalgczniki 32
Tab.1 Tabela robét ziemnych 33




Kopie uprawnien i zaswiadczen z wlasciwej izby
inzynieréw budownictwa




© MAZOWIECKA
 OKREGOWA
b 2 i
" INZYNIEROW
. BUDOWNICTWA

sygn. akt. MAZ/7131/ 557 /16 /D Warszawa, dnia 28 grudnia 2010 r.
DECYZJA

Na podstawie art. 11 ust. 1 i art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42 z pézn. zm.), art. 12 ust. 1
pkt 115, ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1, ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 2 a) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo
budowlane (tekst jedn.: Dz.U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 z pézn. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt 1, § 15, § 18 ust. 1
rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w-budownictwie (Dz.U. Nr 83 poz. 578 z pozn. zm.),

Okreggowa Komisja Kwalifikacyjna
Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa:
nadaje
Panu Dariuszowi Wojciechowi Godlewskiemu
doktorowi inZynierowi
urodzonemu dnia 2 grudnia 1951 roku w Warszawie, synowi Aleksandra

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr MAZ/0401/POOD/10

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci drogowej

Szczegolowy zakres uprawnien

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1i 5 oraz art. 13 ust. 1 pkt 1 i ust. 4 ustawy - Prawo budowlane, w zakresie
objetym wyzej wymienicng specjainoscig, niniejsze uprawnienia stanowig podstawe do:

1/ projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autor: sk1eg0

2/ sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych.

II. Na moey § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w
sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia budowlane
uprawniajg do:

sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu, w zakresie wyzej wymienionej specjalnosci.

ITl. Na mocy § 18 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia budowlane
uprawniajg do:

projektowania obiektu budowlanego, takiego jak:

1/ droga, w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, z wylgczeniem drogowych obiektéw
inzynierskich oprocz przepustow;

2/ droga dla ruchu i postoju statkoéw powietrznych oraz przepust.




UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postepowania
administracyjnego odstgpuje si¢ od uzasadniania decyzji.

POUCZENIE
1.Zgodnie z art. 12 ust. 7 ustawy — Prawo budowlane, podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru, prowadzonego przez Gléwnego Inspektora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste czlonkow wiadciwej izby samorzqdu zawodowego.
2. Od ninigjsze] decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okregowej Izby
Inzynieréw Budownictwa w Warszawie, w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.

Skiad Orzekajacy
1/ mgr inz. Krzysztof Latoszek

2/ mgr inZ. Irena Churska

3/ mgr inz. Zygmunt Garwolinski 3
A ye aY
L 4

Otrzymuja:
i. Pan Dariusz Wojciech Godiewski
ul. Klodzka 19
04-913 Warszawa
2. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
3. a/a




Signature yalid

POLSKA
i 17 B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-DVF-S93-VDE *

Pan DARIUSZ WOICIECH GODLEWSKI o numerze ewidencyjnym MAZ/BD/0727/06

adres zamieszkania ul. KRODZKA 19, 04-913 WARSZAWA

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2014-07-01 do 2015-06-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2014-05-30 roku przez:

Jerzy Kotowski, Zastepca Przewodniczacego Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wtasciwej Okregowej lzby Inzynierow
Budownictwa.



. MAZOWIECKA
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" INZIYNIEROW
: BUDOWNICTWA

sygn. akt. MAZ/7131/ 611 /10 /D Warszawa, dnia 28 grudnia 20101,

DECYZJA

Na podstawie art. 11 ust. 11 art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001 r. Nr § poz. 42 z p6zn. zm.), art, 12 ust. 1
pkt 15, ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1, ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 2 a) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo
budowlane (tekst jedn.: Dz.U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 z pozn. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt 1, § 15, § 18 ust. 1
rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 83 poz. 578 p6zn. zm.),

Okre¢gowa Komisja Kwalifikacyjna
Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budowniciwa:
nadaje
Panu Rafalowi Bielickiemu
magistrowi inzynierowi
urodzonemu dnia 31 maja 1980 roku w Warszawie, synowi Wladyslawa

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr MAZ/0399/POOD/10

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci drogowej

Szezesolowy zakres uprawnien

I. Na mocy art. 12 ust. I pkt 115 oraz art. 13 ust. 1 pkt 1 i ust. 4 ustawy - Prawo budowlane, w zakres:e
objetym wyzZej wymieniong specjalno$cig, niniejsze uprawnienia stanowia podstawe do: :

1/ projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorsklego,
2/ sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych.

II. Na mocy § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w
sprawie samodzielnych funkecji techmicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia budowlane
uprawniaja do:

sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie wyzej wymienionej specjalnosci.

HI. Na mocy § 18 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w
sprawie samodzielnych funkcji fechnicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia budowlane
uprawniajg do:

projektowania obiektu budowlanego, takiego jak:

I/ droga, w rozumieniu przepisow o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych obicktow
inzynierskich oprécz przepustow;

2/ droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust.




UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postepowania
administracyjnego odstepuje si¢ od uzasadniania decyzji.

POUCZENIE
1.Zgodnie z art. 12 ust. 7 ustawy — Prawo budowlane, podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
techniczrych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru, prowadzonego przez Gldwnego Inspekiora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste czlonkéw wiasciwej izby samorzqdu zawodowego.
2. Od niniefszef decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Poiskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okregowej Izby
Inzynierow Budownictwa w Warszawie, w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.

Skiad Orzekajacy
1/ mgr inz. Krzysztof Latoszek
2/ mgr inZ Irena Churska

3/ mgr inz. Zygmunt Garwolinski

Otrzymuja:
1. Pan Rafal Bielicki
ul. Juhaséw 27
04-784 Warszawa
2. Gloéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
3.ala



® POLSKA
=t | I B A

= INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-1LL-76X-75Z *

Pan RAFAL BIELICKI o numerze ewidencyjnym MAZ/BD/0115/11

adres zamieszkania ul. JUHASOW 27, 04-784 WARSZAWA

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2014-03-01 do 2015-02-28.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2014-02-24 roku przez:

Mieczystaw Grodzki, Przewodniczgcy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw

Budownictwa. 9



Oswiadczenie projektanta i sprawdzajacego
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, OSWIADCZENIE
O ZGODNOSCI PROJEKTU Z OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI

Na podstawie art.20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (jednolity
tekst Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z pdzniejszymi zmianami)

OSWIADCZAM

Projekt budowlany w zakresie projektu zagospodarowania terenu dla opracowania:

Przebudowa ul. Przedszkolnej i Spacerowej
w m. Nowa Wies

na zlecenie inwestora:
Wéjt Gminy Michatowice
Reguly, ul. Aleja Powstancéw Warszawy 1

05-816 Michatowice

zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi w Polsce przepisami Prawa Budowlanego
oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

Projektant: Sprawdzajgcy:
dr inz. Dariusz Godlewski mgr inz. Rafat Bielicki
Nr upr. MAZ/0401/POOD/10 Nr upr. MAZ/0399/POOD/10

Warszawa, sierpien 2014 r. 11



Czes¢é opisowa
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Inwestycja:

Wykonanie dokumentaciji projektowej na przebudowe drég
gminnych w Opaczy-Kolonii, Michatlowicach, Granicy i Nowej Wsi

Przebudowa ul. Przedszkolnej i ul. Spacerowej w m. Nowa Wies$
Projekt budowlano - wykonawczy

Opis techniczny

1 . (Par.11,ust.2, pkt.1/Rozp.462/12). Przeznaczenie i program uzytkowy obiektu
1.1. Podstawa opracowania

Opracowanie wykonano na zlecenie Gminy Michatowice na wykonanie dokumentacji projektowej
zadania - "Przebudowa ul. Przedszkolnej i ul. Spacerowej w m. Nowa Wie$". Podczas prac projektowych
wykorzystano dotychczas wykonane opracowanie ,Przebudowa nawierzchni drogi ul. Wandy i ul. Heleny”

(jednostka projektujaca: MANEVO) oraz zatozenia do wykonania zaméwienia (dokument przetargowy).

1.2. Opis obiektu

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany przebudowy drég gminnych - ul. Przedszkolnej

i ul. Spacerowej w Nowej Wsi - na fgcznym odcinku 300 m od ul. Gtéwnej w kierunku zbiornika wodnego.

W ramach opracowania wzmocniona zostanie jezdnia przedmiotowej ulicy klasy D.

2.1. Lokalizacja i zakres rozwigzan funkcjonalno - drogowych przedsiewziecia.

Projektowana droga gminna znajduje sie w péthocno - wschodniej czesci Gminy Michatowice.

Zgodnie z wytycznymi od Zamawiajgcego oraz zgodnie z zatwierdzong koncepcjg zakres
opracowania obejmuje:

- przebudowe istniejgcej nawierzchni drogi gminnej

- remont zjazdéw

- dotaczenie sie do istniejacej ul. Gtownej oraz projektowanej ul. Heleny

Doktadny zakres inwestycji zostat przedstawiony na rys. nr 2. pt "Projekt zagospodarowania terenu"

2.2. Podziat przedsiewziecia na etapy.

Projektowana inwestycja bedzie przedsiewzieciem jednoetapowym.
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2.3. Istniejacy stan zagospodarowania terenu.

Przedsiewziecie zlokalizowane jest na terenie:
— ptaskim, zagospodarowanym,
— zabudowy doméw jednorodzinnych,
— w matym stopniu porosnietym roslinnoscig niskg i wysoka.
Na odcinku ul. Gtéwna - ul. Heleny wystepuje nawierzchnia bitumiczna. Na pozostatej czesci -
droga gruntowa.
W pasie ulicy wystepuja — potwierdzone zaktualizowang mapg geodezyjng — sieci uzbrojenia terenu
w postaci:
— wodociagdéw,
- kanalizacji sanitarnej,
— zasilenia energetycznego,
- gazociagu,
— sieci teletechnicznych
Na zyczenie zamawiajgcego nie dokonano przetozenia istniejgcych instalacji znajdujgcych sie w
jezdni, ze wzgledu na ograniczong szerokos¢ pasa drogowego.
Teren przeznaczony pod projektowang ulice zostanie poddany rozbiérce i plantowaniu, nastepnie

robotom ziemnym i korytowaniu pod nowg konstrukcje nawierzchni.

2.4. Projektowane zagospodarowanie terenu

Projekt przebudowy drogi gminnej obejmie rozwigzanie ulicy jako dwukierunkowej. Projektowany
uktad drogowy poprowadzono tak, aby jak najmniej ingerowat w istniejgce zagospodarowanie.
Przedsiewziecie inwestycyjne, jakim jest przebudowa drogi gminnej i jej bezposrednie
zagospodarowanie w ramach drogi klasy D, obejmie :
- wykonanie przebudowy istniejgcej nawierzchni - wykonanie nawierzchni bitumicznej o szeroko$ci
4,9 m na ul. Przedszkolnej, oraz o szerokosci 4,5m na ul. Spacerowe;j,
- nawierzchnia zostanie wyprofilowana w spadku jednostronnym 2%, odcinkami w spadku
daszkowym 2%,
- wykonanie chodnika o szerokosci 1,5 - 2,0 m po stronie pétnocno-zachodniej,
- remont zjazdéw na sgsiadujgce posesije
- przestawienie istniejacych znakdéw pionowych,
- dotaczenie sie do istniejgcych nawierzchni ulic: istniejacej ul. Gtéwnej oraz projektowanej ul.
Heleny. W zwigzku z rdznicg rzednych terenu pomiedzy proj. niweletg ul. Heleny oraz ul. Spacerowe;,
nalezy wykonaé¢ dowigzanie nawierzchni tych ulic na podstawie inwentaryzacji na budowie, przy
korekcie odcinku niwelety ul. Heleny.
Projekt zagospodarowania terenu przedstawiono na rysunku nr 2.
Kategoria, funkcja i klasa omawianej drogi — a tym samym jej parametry techniczno - uzytkowe i

minimalne wymagane standardy techniczno - ruchowe sg zgodne z Rozp. Min. Transportu i Gosp. Morskiej

14



Nr 430, z dnia 2 marca 1999r ,w sprawie warunkéw jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie, Dz. Ust. Nr 43/1999.

2.5. Podstawowe dane techniczno - funkcjonalne.

Podstawowe dane charakteryzujace zatozenia funkcjonalno - techniczne projektowanej drogi
gminne;j:
— charakter ulicy — ulica klasy D
— predkos¢ projektowa - 30 kmh
- kategoria ruchu - KR2
— jezdnia o szerokosci: ul. Przedszkolna - 4,9 m

ul. Spacerowa -4,5m

2.6. Przebieg i rozwiazanie drogi w planie.

Charakter i klasa omawianej drogi — a tym samym jej parametry techniczno-uzytkowe i minimalne
wymagane standardy techniczno - ruchowe zostaty okre$lone w punktach powyzej. Uwzgledniono warunki
przejezdnosci i bezpieczenstwa ruchu stosujac lokalnie odpowiednie poszerzenia. Uktad drogowy zostat
zaprojektowany na podstawie wymagan technicznych, ktére okresla Rozp. Nr 430, Dz. Ust. Nr 43/1999 ,w

sprawie warunkéw jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie”.

2.7. Przebieg i rozwigzania drogi w profilu — niweleta drogi.

Projekt przebudowa drogi gminnej uwzglednia dostosowanie wysokosciowe i dowigzanie do:

— istniejgcego uksztattowania terenu,

— sieci uzbrojenia podziemnego,

— istniejgcych elementéw komunikacyjnych.

Niweleta drogi zostata dostosowana do projektu wzmocnienia konstrukcji nawierzchni. Spadki
podiuzne dostosowano do istniejgcej nawierzchni a poprzecznie nawierzchnia zostanie wyprofilowana w
spadku jednostronnym 2%, miejscami daszkowym 2%. Przy projektowaniu tukéw pionowych niwelety
przyjeto zatozenie: promien krzywej wypuktej min. 300m, promien krzywej wklestej min 300m.

Profil podtuzny drogi przedstawiono na rysunku nr 3 pt. "Profil podtuzny".
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3. Uktad konstrukcyjny obiektu budowlanego — konstrukcja nawierzchni i chodnikéw.

3.1 Warunki gruntowo-wodne.

Na podstawie odwiertow geotechnicznych o gtebokosci 3,0m stwierdzono, ze podtoze gruntowe
charakteryzujg dobre warunki gruntowo - wodne. Wyznaczone warstwy charakteryzujg sie korzystnymi
parametrami geotechnicznymi i stanowi¢ bedg dobre podtoze budowlane.

Stwierdzono wystepowanie wéd gruntowych o zwierciadle swobodnym i naporowym, na gtebokosci

ponizej 1,3 m p.p.t.
3.2. Konstrukcja nawierzchni

Jezdnia gtéwna:

e warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 8S 50/70 —4cm
® warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC 16W 50/70 —8cm
® podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie - 20cm
® warstwa mrozoochronna z piasku 0/63 —55cm
Razem 87cm

Chodnik - konstrukcija:

® kostka betonowa brukowa (szara typ Holland) —8cm

® podsypka grysowa 2/5 —3cm

® podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie —15cm
Razem -26cm

Zjazdy indywidualne - konstrukcja:

® kostka betonowa niefazowana czerwony (typ behaton) —8cm

® podsypka grysowa 2/5 —5cm

® podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie —15cm
Razem -28cm

Warstwe mrozoochronng nalezy uktadaé i zageszcza¢ w warstwach o grubosci nie wieksze;j
niz 20 cm.

W obszarze robét jezdni drogi gminnej zastosowano kraweznik betonowy 12x25cm spoinowany
masami elastycznymi. Jest on posadowiony na podsypce cementowo - piaskowej 1:4 o grubosci 5 cm i na
tawie z betonu C12/15. Lawa betonowa kfadziona jest na zageszczonym i wyprofilowanym podiozu.
Chodniki ,obramowano” typowym obrzezem betonowym o wymiarach 30x8x100 cm posadowionym na
podsypce piaskowej grubosci 5 cm. W miejscach wystepowania podmurdéwki ogrodzenia lub innych
elementéw istniejacych takich jak fundamenty wystajgce ponad teren mozna chodnik wykonac¢ bez
obrzeza. Projektowane zjazdy "obramowano" opornikiem betonowym 12x25cm spoinowanym masami
elastycznymi, posadowionym na podsypce cementowo - piaskowej 1:4 grubosci 5cm i na fawie z betonu
C12/15.

Miejsca parkingowe przy przedszkolu nalezy rozdzieli¢ jednym rzedem czerwonej kostki. 16



obiektu przez osoby niepetnosprawne.

Charakter projektowanego obiektu nie powoduje dodatkowych barier dla niepetnosprawnych.

Wszystkie zastosowane rozwigzania umozliwiajg korzystanie niepetnosprawnym z obiektu.

5. (Par.11.ust.2.0kt7/Rozp.462/12). Rozwiazania budowlane i techniczno - instalacyjne nawiazujace

do terenéw wzdluz trasy, rozwigzania w miejscach charakterystycznych lub o szczegdélnym

znaczeniu dla funkcjonowania obiektu albo istotne ze wzgledoéw bezpieczenstwa.

Projekt przebudowy drogi gminnej nawigzuje do istniejgcego zagospodarowania terenu i otoczenia oraz
zainwestowania. Nawigzanie to dotyczy dostosowania projektowanej trasy do istniejacych elementéw

infrastruktury, w tym posesiji sgsiadujacych dziatek.

6. (Par.11.ust.2,pkt8/Rozp.462/12).Rozwiazania zasadniczych elementéw wyposazenia technicznego

zapewnhiajace uzytkowanie obiektu zgodnie z przeznaczeniem.

Projektowany uktad drogowy budowanej tytutowej inwestycji zgodny z ustawowymi wymogami
technicznymi (warunki techniczne jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie, prawo o
ruchu drogowym, ustawa o drogach publicznych, itp.) oraz formalno - prawnymi, wyposazono we wszystkie
urzgdzenia techniczno - technologiczne zapewniajace jego uzytkowanie sposob bezpieczny i w
odpowiednim standardzie.

Projektowane urzadzenia bezposrednio zwigzane z drogg i stuzgce jej prawidlowemu i
bezpiecznemu uzytkowaniu to:

* oznakowanie pionowe i poziome,
* elementy spowolnienia ruchu (progi zwalniajace)

* nawierzchnia dostosowana do standardowego obcigzenia ruchem lekkim o wielkosci 100 kN/ 0s.

7. (Par.11.ust.2.pkt9/Rozp.462/12). Rozwiazania i sposéb funkcjonowania zasadniczych urzadzen

instalacji technicznych.

Nie dotyczy przedmiotowej inwestycji
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8. (Par.11,ust.2,pkt9/Rozp.462/12). Charakterystyka energetyczna obiektu budowlanego.

Nie dotyczy przedmiotowej inwestyciji.

9. (Par.11.ust.2,pkt11/Rozp.462/12). Dane techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wptyw

obiektu na srodowisko.

Ruch odbywajacy sie na obiekcie zgodnie z jego przeznaczeniem bedzie powodowac hatas,
zanieczyszczenie powietrza atmosferycznego oraz wod gruntowych.

Zakres tych zanieczyszczen nie zmieni sie znaczaco w poréwnaniu do stanu istniejgcego, jednak
poprzez zastosowanie odpowiednich rozwigzan projektowych ich ucigzliwo$¢ dla mieszkancéw znacznie
sie zmniejszy. Hatas zostanie zniwelowany poprzez zastosowanie nawierzchni z betonu asfaltowego na
catym odcinku. Poprzez poprawienie ptynnosci ruchu zmniejszy sie ilo$¢ spalin wydalana do atmosfery a

zastosowanie nawierzchni utwardzonej wyeliminuje zanieczyszczenie powietrza spowodowane zapyleniem.

1 0. (Par.11,ust.2,pkt11/Rozp.462/12). Warunki ochrony przeciwpozarowej

Nie dotyczy przedmiotowej inwestyciji.
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11. (Par.2,ust.2, pkt.2,3/ Rozp.1126/2003). Informacja BIOZ.

SPIS TRESCI

Dane ogdlne.
Zakres robot oraz kolejnosé realizaciji poszczegoélnych obiektow.

3. Wskazania elementéw zagospodarowania terenu, ktére mogg stanowi¢ zagrozenie

bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

4. Wskazania dotyczgce przewidywanych zagrozen wystepujgcych podczas realizacji robot

budowlanych.
5. Wskazania sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do realizacji

robot.

6. Wskazania $rodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajgcych niebezpieczenstwom

wynikajgcym z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia.

7. Informacja archeologiczna i konserwatorska

19



I. DANE OGOLNE

Inwestor:
Wéjt Gminy Michatowice
Reguty, ul. Aleja Powstancow Warszawy,
05-816 Michatowice

1. Jednostka projektowa:

Polska Inzynieria sp. z 0.0., 02-002 Warszawa, ul. Nowogrodzka 62B, lok. 19

2. Dane projektanta sporzadzajacego Informacje BIOZ
dr inz. Dariusz Godlewski, 02-002 Warszawa, ul. Nowogrodzka 62B, lok. 19.

3. Nazwa i adres obiektu:

Wykonanie dokumentac;ji projektowej na przebudowe drég gminnych w Opaczy-Kolonii,
Michatowicach, Granicy i Nowej Wsi

Przebudowa ul. Przedszkolnej i Spacerowej w m. Nowa Wie$

Il. ZAKRES ROBOT ORAZ KOLEJNOSC REALIZACJI

W zakres roboét podstawowych wchodza:
- korytowanie — roboty ziemne,

- budowa jezdni drogi gminnej
- budowa poboczy

- budowa zjazdow
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ll. WSKAZANIA ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA TERENU, KTORE MOGA
STANOWIC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA, ZDROWIA LUDZI.  Podstawowym

zagrozeniem jest konieczno$¢ wykonywania prac budowlanych w miejscu, w ktérym odbywa sie ruch
pieszy i kotowy. Dotyczy to gtéwnie ruchu lokalnego (dojazdy do poses;ji).

IV. WSKAZANIA DOTYCZACE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN WYSTEPUJACYCH
PODCZAS REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH

Ze wzgledu na koniecznos$¢ utrzymania istniejgcego ruchu, wykonawca musi opracowac
szczegotowy projekt czasowej organizacji ruchu na kazdg faze i grupe robot i uzyskiwaé zatwierdzenie tego
projektu u zarzadcy drogi.

W trakcie rob6t wykonawca musi utrzymaé w nalezytym porzadku oznakowanie poziome i pionowe
czasowej organizacji ruchu na skrzyzowaniach z istniejgcym ukfadem drogowym. Ponadto musi
zabezpieczy¢ dojazdy do istniejgcych dziatek jak rowniez czasowych ciggdéw pieszych. W szczegdiny
sposob muszg by¢ zabezpieczone wykopy pod uzbrojenie drogi i koryto nawierzchni tak, zeby nie stanowity
zagrozenia dla istniejgcego ruchu pieszych.

Wykonawca musi zwrdci¢ szczegdlng uwage na moment przetgczenia ruchu w trakcie etapowania

robot. Dotyczy to zaréwno odpowiedniej informacji jak i oznakowania.

V. WSKAZANIA SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW
PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT.

Pracownicy muszg zna¢ zalecenia dotyczgce utrzymania placu budowy, magazynowania
materiatdw, sprzetu i technologii wykonania robo6t okreslonych w szczegétowych specyfikacjach
technicznych.

Przed przystgpieniem do realizacji robot szczegdlnie niebezpiecznych nalezy przewidzieé¢
przeprowadzenie udokumentowanego szkolenia wstepnego na stanowiskach pracy.

W trakcie szkolenia wstepnego nalezy omowi¢ zasady postepowania obowigzujgce przy realizacji
robot szczegdlnie niebezpiecznych:

- okredlenie zasad postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia dla ludzi (awarie, katastrofy),

- koniecznoéci oraz zasady stosowania przez pracownikéw Srodkéw ochrony indywidualnej,
zabezpieczajgcych przed skutkami zagrozen,

- zasad bezposredniego nadzoru nad pracami szczegodlnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w
tym celu osoby,

- zapoznanie szkolonych z zagrozeniami, ocena ryzyka zawodowego oraz obowigzujgcymi srodkami
profilaktycznymi

- wykaz osdb przeszkolonych do udzielania pomocy przed lekarskiej
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VI. WSKAZANIA SRODKOW TECHNICZNYCH | ORGANIZACYJNYCH
ZAPOBIEGAJACYCH NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONANIA
ROBOT BUDOWLANYCH

Celem zabezpieczenia potrzeb socjalnych budowy oraz stworzenie odpowiednich warunkéw pracy,
wykonawca winien zorganizowac plac budowy.

Na terenie placu budowy powinno by¢ urzadzone zaplecze obejmujgce czasowe obiekty
przeznaczone na biura, szatnie, sanitariaty oraz podreczne magazyny na materiaty i sprzet. Wykonawca
we wilasnym zakresie doprowadzi energie elektryczng i wode dla celdw socjalnych z istniejgcych
przewodow wodociggowych i staciji trafo.

Dla wykonania i utrzymania oznakowania czasowej organizacji ruchu, wykonawca musi
zabezpieczy¢ odpowiednie materiaty i elementy oznakowania, ktére bedg wymagaty statej kontroli i
odnawiania w okresie trwania robét .

Dla_utrzymania odpowiedniego stanu techniczneqo dostepnych dla ruchu jezdni i ciggéw
pieszych, wykonawca musi_zabezpieczyé sprzet i materialy do czasowych remontéw
nawierzchni, oswietlenia i odwodnienia.

Podczas prac w rejonie zadrzewien, ktére wczesniej trzeba zabezpieczyé, nalezy uzywaé
sprawnego technicznie sprzetu, wyposazonego w przewidziane ostony, prace nalezy prowadzi¢ pod
nadzorem uprawnionych osob.

Systemy zarzadzania bezpieczenstwem i higieng pracy realizowaé¢ wg normy PN-N-18001 oraz PN-N-
18004. Zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. (Dz.U. Nr 120
p0z.1126)
Kierownik budowy przed rozpoczeciem robot sporzgdza plan “BIOZ”.
Dla robét Kierownik budowy jest zobowigzany sporzgdzi¢ lub zapewni¢ sporzadzenie, przed rozpoczeciem
budowy planu bezpieczehstwa i ochrony zdrowia, uwzgledniajgcego specyfike obiektu budowlanego,
warunki prowadzenia rob6t budowlanych i przepisy BHP, zawierajgce nastepujace informacje:
—plan zagospodarowania placu budowy z rozmieszczeniem wewnetrznych ciggéw komunikacyjnych,
granic stref ochronnych, urzadzen przeciwpozarowych i sprzetu ratunkowego;
—zakres robot i kolejnos¢ realizacji poszczegdlnych etapow robot;
—informacje dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujgcych podczas realizacji;
—informacje dotyczgce wydzielenia i oznakowania miejsca prowadzenia robdt stwarzajgcych
zagrozenie;
—informacje o sposobie prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do realizacji robot
szczegolnie niebezpiecznych zawierajace:
—okre$lenie zasad postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia,
—okreslenie srodkow ochrony indywidualnej, zabezpieczajgcych przed skutkami zagrozen,
—okreslenie zasad bezposredniego nadzoru nad pracami niebezpiecznymi wraz z wyznaczeniem osob
odpowiedzialnych za nadzér;
—okreslenie sposobu przechowywania i przemieszczania materiatéw na terenie budowy;
—wskazanie $rodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajgcych niebezpieczenstwom
wynikajgcym z wykonywania robét budowlanych;

—niezbednych do prawidtowej eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych. 22



VII. INFORMACJA KONSERWATORSKA | ARCHEOLOGICZNA

Zgodnie z informacjami uzyskanymi w trakcie procedury projektowej dziatki, obiekty potozone na

terenie inwestycji nie podlegajg ochronie konserwatorskie;.

W w/w informacji nie wskazano réwniez na istnienie na terenie lokalizacji inwestycji stanowisk

archeologicznych.

Niemniej w tracie robét ich kierownictwo winno w przypadku natrafienia wykopaliska moggce mieé

charakter wiekowy i zabytkowy nalezy postapi¢ w sposéb nastepujgcy:

wstrzymaé prace budowlane (z odnotowanie w Dzienniku Budowy)
powiadomié¢ Inzyniera Kontraktu
zawiadomi¢ nadzoér archeologiczny w miejscu odkrywki

wznowi¢ prace po decyzji nadzoru archeologicznego po stosownym wpisie do Dziennika Budowy.

Opracowaf: dr inz. Dariusz Godlewski
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Czesc¢ rysunkowa
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T: 16,01m

L: 32,01m
R: 2 000m

f. 0,06m

Pikieta najnizszego punktu: 0+050,13
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Proste
i fuki poziome

Odlegtosci

Profil ul. Przedszkolna i Spacerowa
L: 10,76m
R: 250m
T: 538m f 0,0bm
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Legenda:

Teren istniejgcy

Projektowana niweleta

POLSKA INZYNIERIA sp. z 0.0.

INGENIERIE POLONAISE - POLISH ENGINEERING

02-002 Wraszawa (Warsaw, Varsovie)
Polska (Poland, Pologne)
ul.Nowogrodzka 62B,lok 19
www.polskainzynieria.pl

Zamawiajqcy:

GMINA MICHALOWICE
05—-816 Michatowice
Reguiy, ul. Aleja Powstaficéw Warszawy 1

Inwestor:

Wojt Gminy Michatowice
Reguty, ul. Aleja Powstaficow Warszawy 1, 05-816 Michafowice

Temat:

WYKONANIE DOKUMENTACJ PROJEKTOWEY
NA PRZEBUDOWE, DROG GMINNYCH
W OPACZY-KOLONII, MICHALOWICACH, GRANICY
| NOWEJ WS

Caest: Przebudowa ul. Przedszkolne] i Spacerowej

w m. Nowa Wies§

Tytut rysunku: Profil pod’{u zny
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Projektant  dr inzDariusz Godlewski wAz/o401/P000/10 sierpiefi 2014
Opracowujqcy inzMichaf Hul Skala Rys. nr_ |
Sprawdzajgcy  mgr inzRafat Bielicki waz/03ss/Pooo/10 1:100

droga Stodu: PBW 1:100 3




KONSTRUKCJA JEZDNI GEOWNE

Klasa D

ul. Przedszkolna

Kategoria ruchu KR?

Obcigzenie 100 kN/o$

Warstwa Scieralna z kostki brukowej betonowej szarej typu holland

Podsypka arysowa o frakcji 2/5mm

szerokos¢
wg planu
4,50 » 4,50 . sytuacyjnegqo
0 . . . . Scm
8cm | Warstwa Scieralna z kostki brukowej betonowej szarej typu behaton 4 cm| Warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC 8S 50/70
3cm
5cm| Podsypka grysowa o frakcji 2/5mm 8 cm| Warstwa wigzqca z betonu asfaltowego AC 16W 50/70
15 cm

20 cm | Podbudowa z kruszywa 0/31,5; Cooss 3 CBR60%

20 ¢m| Podbudowa z kruszywa 0/31,5; C CBR>60%

90/3 °

55 cm| Warstwa mrozoochronna z piasku CBR>25%

55 cm| Warstwa mrozoochronna z piasku CBR>25%

Podbudowa z kruszywa 0/31,5; C

st OBR60%

Kraweznik betonowy 0,12 x 0,25 m z wypefnieniem spoin masami elastycznymi

KONSTRUKCJA JEZDNI GLOWNEJ
ul. Spacerowa

4,50 ¢

1,50 ”

~~ ain

4 cm| Warstwa Scieralna z betonu_asfaltowego AC 8S 50/70

8 cm| Warstwa wigzqca z betonu asfaltowego AC 16W 50/70

8cm | Warstwa Scieralna z kostki brukowej betonowej szarej typu holland

20 cm| Podbudowa z kruszywa 0/31,5; C CBR>60%

9%0/3 °

KONSTRUKCJA PROGU ZWALNIAJACEGO W PLANIE

projektowana nawierzchnia jezdni

3cl

3

Podsypka grysowa o frakcji 2/5mm

55 cm | Warstwa mrozoochronna z piasku, CBR>25%

15 cm| Podbudowa z kruszywa 0/31,5; Cso /st CBR>60%

2% - -

R

Podsypka cementowo — piaskowa 1:4 gr. 0,05 m

Kraweznik betonowy 0,12 x 0,25 m z wypefnieniem spoin masami elastycznymi

Podsypka cementowo — piaskowa 1:4 gr. 0,05 m

tawa z betonu C12/15

ZJAZD W PLANIE

!
Opornik_betonowy 0.12x 0.25 nf” |

I I O O T T T T 1
Krawginik betonowy 0,12x0.25 m

Krawgznik betonowy 0,12x0.25 m

tawa z betonu C12/15

Istniejgce ogrodzenia

Kraweznik betonowy 0,12 x 0,25 m z wypefnieniem spoin masami elastycznymi

Podsypka cementowo — piaskowa 1:4 gr. 0,05 m

tawa z betonu C12/15

W miejscu dowigzania do istniejqcej
nawierzchni wjazdu mozna wykonat bez
opornika

KONSTRUKCJA NA ZJEZDZIE

Nawierzchnia jezdni

8cm | Warstwa Scieralna z kostki brukowej betonowej czerwonej typu behaton

5cm| Podsypka grysowa 2/5

15cm| Podbudowa z kruszywa 0/31,5; €90/3; CBR>60%

2%

oy 015

Obrzeze betonowe 0,08 x 0,30m
na podsypce piaskowej gr. 0,05 m

Kraweznik betonowy 0,12 x 0,25 m z wypefnieniem spoin masami elastycznymi

Podsypka cementowo — piaskowa 1:4 gr. 0,05 m

tawa z betonu C12/15

szczeqot A
analogicznie szczegd! B
skala 1:10

PRZEKROJ A-A
1T 1T 1T 1T 1T 1T 1T 1T 1T 1T 1T T T 1T T11T T T T 1T T T 1T T T T T T T T 1T
I:I:I:I I:I:I:I I:I:I:I I:I:I:I I:I:I:I: I:I:I:I:IJ_
I T T T T T T T T T 1 T T T T T nl
E | ] E
& - I ]
g B SEH s B\
s I I I I I I I I I T I | .| S
z L L =
5 B ] Hr18
3 1l Il é’
FiEsae - ; projektowana nawierzchnia progu
g H IIIII IIIII IIIII IIIII IIIIIII IIIIIII H = ZWOlninqcego
L 1T 1T 1 L 1T T 1 L 1T 1T 1 L 1T 1T 1 L 1T 1T 1 L 1T 1T 1
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII | |
8cm| Warstwa Scieralna z czerwonej kostki brukowej betonowej typu Holland
A 5c¢m | Podsypka grysowa 2/5
20 —28cmPodbudowa z kruszywa 0/31,5; C90/3; CBR:60%
15¢m| Warstwa wzmacniajgea z gruntu stabilizowanego cementem o Rm =1,5 MPa
PRZEKROJ B-B
v 4,50 . Wspdirzedne profilu podiuznego progu zwalniajgcego typu sinusoidalnego
’ 7 o maksymalnej wysokosci 80 mm i catkowitekj dtugosci 2,0 m
x(mm] 0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 | 1000
0,20 410 0,20
K > A y{mm] 0 2 8 16 28 40 52 64 72 78 80

8cm | Warstwa Scieralna z czerwonej kostki brukowej betonowej typu Holland

5¢m | Podsypka grysowa 2/5
20 -28cmPodbudowa z kruszywa 0/31,5; €90/3; CBR60%

55 cm| Warstwa mrozoochronna z piasku CBR>25%

POLSKA INZYNIERIA sp. z 0.0.
INGENIERIE POLONAISE - POLISH ENGINEERING

02-002 Wraszawa (Warsaw, Varsovie)
Polska (Poland, Pologne)
ul.Nowogrodzka 62B,lok 19
www.polskainzynieria.pl

Zamavwiajqcy:

GMINA MICHALOWICE
05—-816 Michafowice
Requty, ul. Aleja Powstaficow Warszawy 1

Inwestor:

Wajt Gminy Michatowice
Reguty, ul. Aleja Powstaficow Warszawy 1, 05-816 Michafowice

Temat:

WYKONANIE DOKUMENTACJ PROJEKTOWEY
NA PRZEBUDOWE, DROG GMINNYCH
W OPACZY-KOLONII, MICHALOWICACH, GRANICY
| NOWEJ WS

Czest: Przebudowa ul. Przedszkolnej i Spacerowej

w m. Nowa Wie§

Tyt rysunke: Przekroje konstrukcyjne

Stanowisko __|Imie, nazwisko i nr_uprawniefi Data i podpis Data:
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o e
0sd

Nr punktu

Wspotrzedne

X

Y

kr 1

-10885.4458

-14833.0659

Nr punktu

Wspotrzedne

X

Y

Nr punktu

Wspotrzedne

X

Y

kr 2

-10891.4209

-14831.8706

kr 26

-10902.4258

-15050.6973

kr 51

-10899.5791

-14824.4571

kr 3

-10896.3113

-14835.5058

kr 27

-10901.6101

-15052.8046

os 52

-10894.2504

-14827.2672

kr 4

-10922.2670

-14881.5556

kr 28

-10904.1090

-15060.5102

os 53

-10925.8365

-14883.3061

kr 5

-10922.4870

-14881.9755

kr 29

-10905.8546

-15061.6968

os 54

-10910.5345

-15009.9981

kr 6

-10923.1591

-14884.0809

kr 30

-10906.9551

-15063.4980

o0s 55

-10904.2887

-15049.0293

kr 7

-10923.2097

-14886.2903

kr 31

-10911.2038

-15062.0152

os 56

-10909.0794

-15062.7566

kr 8

-10922.8750

-14889.0615

kr 32

-10908.0763

-15053.0538

ch 57

-10900.5462

-14826.4242

kr 9

-10922.5403

-14891.8327

kr 33

-10907.1546

-15048.7748

ch 58

-10900.3000

-14827.7100

Legenda:

Xkr11 Punkty tyczenia kraweinika
%0392 Punkty tyczenia osi jezdni
Xch37Punkty tyczenia chodnika
Xw70 Punkty tyczenia wjozdow
X Punkty tyczenia wpustow

kr 10

-10909.4543

-15000.1773

kr 34

-10907.3080

-15044.4004

ch 59

-10900.4891

-14828.7638

kr 11

-10908.2051

-15009.7174

kr 35

-10911.2361

-15019.8531

ch 60

-10904.1506

-14835.2598

kr 12

-10906.2027

-15012.9029

kr 36

-10912.6710

-15010.2979

ch 61

-10921.4400

-14890.4303

kr 13

-10904.4829

-15013.6984

kr 37

-10913.9218

-15000.7169

ch 62

-10922.4588

-14935.8493

POLSKA INZYNIERIA sp. z 0.0.
INGENIERIE POLONAISE - POLISH ENGINEERING

02-002 Wraszawa (Warsaw, Varsovie)
Polska (Poland, Pologne)
ul.Nowogrodzka 62B,lok 19
www.polskainzynieria.pl

kr 14

-10902.5906

-15013.7967

kr 38

-10916.0194

-14983.3500

ch 63

-10917.0900

-14981.8600

kr15

-10901.6804

-15013.6989

kr 39

-10916.2122

-14981.7540

ch 64

-10916.9300

-14983.4600

kr 16

-10900.6489

-15018.6533

kr 40

-10917.4608

-14971.4162

ch 65

-10911.0851

-14973.8792

Zamavioigcy: GMINA MICHALOWICE
05—-816 Michatowice
Requty, ul. Aleja Powstaficow Warszawy 1

kr 17

-10903.2109

-15018.9318

kr 41

-10918.0709

-14966.3646

wp 66

-10909.7325

-14858.9000

kr 18

-10904.2583

-15019.2509

kr 42

-10921.0714

-14941.5225

wp 67

-10927.2465

-14888.8745

kr 19

-10905.1558

-15019.8780

kr 43

-10921.8503

-14935.0736

wp 68

-10912.9945

-14972.5442

kr 20

-10906.0465

-15021.2886

kr 44

-10927.9151

-14884.8600

wp 69

-10912.7575

-14974.2750

kr 21

-10906.1831

-15022.9512

kr 45

-10927.8189

-14882.3386

w 70

-10918.3508

-14970.7180

Inwestor: Wojt Gminy Michatowice
Reguty, ul. Aleja Powstaficow Warszawy 1, 05-816 Michafowice
Temat: WYKONANIE DOKUMENTACJ PROJEKTOWEJ

NA PRZEBUDOWE, DROG GMINNYCH
W OPACZY-KOLONII, MICHALOWICACH, GRANICY
| NOWEJ WS

kr 22

-10906.0249

-15023.9397

kr 46

-10926.9421

-14879.9725

w 71

-10918.7592

-14967.2420

Caest: Przebudowa ul. Przedszkolnej i Spacerowej

w m. Nowa Wie§

kr 23

-10902.8645

-15043.6894

kr 47

-10926.4921

-14879.1742

w 72

-10921.9926

-14940.7998

kr 24

-10902.6145

-15046.0611

kr 48

-10902.3212

-14836.2909

w 73

-10922.3383

-14937.3178

Mtk plan tyczenia charakterystycznych punktéw geodezyjnych

kr 25

-10902.6197

-15048.4460

kr 49

-10899.4092

-14831.1246

w 74

-10921.0264

-14884.0633

Stanowisko __|Imie, nazwisko i nr_uprawniefi Data i podpis Data:

Projektant  |dr inz.Dariusz Godlewski uaz/o401/Poo0/t0 sierpiefi 2014

kr 50

-10898.5738

-14827.7681

w 75

-10921.0599

-14889.9197

Opracowu jqcy inz.Michaf Hul Skala Rys. nr

Sprawdzajgcy  |mgr inz.Rafat Bielicki waz/asse/Poo0/10

droga Stoduun: POW 1:500 5
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Legenda: W E

= == = Granica robdt
Projektowany kraweznik betonowy 12x25cm

---------- - Projektowany wtopiony kraweznik betonowy 12x25cm S
Projektowane obrzeze betonowe 8x30cm

1 Projektowana nawierzchnia chodnikéw z betonowej kostki brukowej

[ Projektowana nawierzchnia na wjozdach z bet. kostki brukowej

Obszar robét objety odrebnym opracowaniem:

1 Projektowana nawierzchnia z ptyt EKO 40x60x8cm
1 Projektowana nawierzchnia chodnikéw z betonowej kostki brukowej

Projektowany kraweznik betonowy 12x25cm
Projektowany wtopiony kraweznik betonowy 12x25cm

Projektowane obrzeze betonowe 8x30cm

POLSKA INZYNIERIA sp. z 0.0.

INGENIERIE POLONAISE - POLISH ENGINEERING

02-002 Wraszawa (Warsaw, Varsovie)
Polska (Poland, Pologne)
ul.Nowogrodzka 62B,lok 19
www.polskainzynieria.pl

Zomawiajicy: GMINA MICHALOWICE
05-816 Michatowice
Reguiy, ul. Aleja Powstaficéw Warszawy 1

Inwestor: Wajt Gminy Michafowice
Reguty, ul. Aleja Powstaficow Warszawy 1, 05-816 Michafowice
Temat: WYKONANIE DOKUMENTACJ PROJEKTOWEJ

NA PRZEBUDOWE, DROG GMINNYCH
W OPACZY-KOLONII, MICHALOWICACH, GRANICY
| NOWEJ WS

Czgac: Przebudowa ul. Przedszkolne] i Spacerowe;

w m. Nowa Wie§

Tytut ku: .
yut rysunks Plan warstwicowy

Stanowisko [Imie, nazwisko i nr_uprawnief Data i podpis Data:

Projektant  |dr inzDariusz Godlewski waz/o401/000/10 sierpieft 2014
Opracowujgcy inz.Michat Hul Skala Rys. nr
Sprawdzajgcy  mgr inz.Rafat Bielicki MAz/0309/P000/10

droga Stodum: PEW 1:500 0




100.00

P.P. 98.00

99.00

98.00

Rzedne proj.
Odlegfosci proj.
Rzedne istn.
Odlegfosci istn.

100.00
99.00

98.00

P.P. 97.00

97.00

Rzedne proj.
Odlegfosci proj.
Rzedne istn.
Odlegfosci istn.

100.00

99.00

P.P. 98.00

Rzedne proj.
Odlegfosci proj.
Rzedne istn.
Odlegfosci istn.
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Zalacznik nr 1. Tabela robét ziemnych — przebudowa ulic Przedszkolnej i Spacerowej

Pikietaz Odlegtosé Wykop Nasyp Humus nasp UWAGI
m m2 m3 m2 m3 m2 m3
1.53 0 4.1 0.1 0
8.19 6.66 1.6 19.0 0.1 0.7 0.1 0.0
33.19 25 1.8 425 0.2 3.8 0 0.0
61.05 27.86 1.7 48.8 0 0.0 0 0.0
63.77 2.72 1.8 4.8 0.3 0.0 0.1 0.0
67.38 3.61 17 6.3 0.4 1.3 0.1 0.4
90 22.62 1.7 38.5 0.5 10.2 0.1 2.3
110 20 1.6 33.0 0.4 9.0 0.1 2.0
130 20 1.6 32.0 0.4 8.0 0.1 2.0
150 20 1.6 32.0 0.3 7.0 0 0.0
170 20 1.6 32.0 0.3 6.0 0.1 0.0
190 20 1.8 34.0 0.4 7.0 0.1 2.0
210 20 3.7 55.0 0.2 6.0 0.4 5.0
226.2 16.2 3.7 59.9 0.2 3.2 0.5 7.3
236.09 9.89 4.8 42.0 0.1 15 0.1 3.0
245.58 9.49 3.6 39.9 0.2 1.4 0.2 1.4
Wykop Nasyp
Razem m3 479.7 m3 63.6 m3 23.9






