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Czes$¢ opisowa

Opis techniczny

1.(Par.11,ust.2, pkt.1/Rozp.462/2012).Przeznaczenie i program uzytkowy obiektu

A O[BW]N

2.(Par.11,ust.2,pkt.3/Rozp.462/2012).Forma architektoniczna i funkcja obiektu,
sposob jego dostosowania do krajobrazu i otaczajgcej zabudowy.

3.(Par.11,ust.2,pkt4/Rozp.462/2012).Uktad konstrukcyjny obiektu budowlanego —
konstrukcja nawierzchni i chodnikéw.

4._(Par.11,ust.2,pkt5/Rozp.462/2012).Sposéb zapewnienia warunkoéw niezbednych
do korzystania z obiektu przez osoby niepetnosprawne.

5.(Par.11,ust.2,pkt7/Rozp.462/2012).Rozwigzania budowlane i  techniczno-
instalacyjne nawigzujace do terendéw wzdluz trasy, rozwigzania w miejscach

charakterystycznych lub o szczegdlnym znaczeniu dla funkcjonowania obiektu albo
istotne ze wzgledéw bezpieczenstwa

6.(Par.11.ust.2,pkt8/Rozp.462/2012).Rozwigzania zasadniczych elementow
wyposazenia technicznego zapewniajace uzytkowanie obiektu zgodnie =z

przeznaczeniem.

7.(Par.11,ust.2,pkt9/Rozp.462/12) Rozwigzania i sposéb funkcjonowania
zasadniczych urzadzen instalacji technicznych.

8.(Par.11,ust.2,pkt11/Rozp.462/12).Dane  techniczne  obiektu budowlanego
charakteryzujace wptyw obiektu na srodowisko

9. Stafa organizacja ruchu

Opinie i uzgodnienia

10

Opinia projektu organizacji ruchu UG Michatowice

11

Opinia projektu organizacji ruchu Wydziat Ruchu Drogowego KPP w Pruszkowie

12

Zatwierdzenie projektu organizacji ruchu Starostwo Powiatowe w Pruszkowie

13

Czes$¢ rysunkowa
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Rys. 1. Plan orientacyjny
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Rys. 2. Projekt statej organizacji ruchu
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Czesc¢ opisowa



Inwestycja:

Wykonanie dokumentaciji projektowej na przebudowe drég

gminnych w Opaczy-Kolonii, Michatlowicach, Granicy i Nowej Wsi

Przebudowa ul. Przedszkolnej i Spacerowej w m. Nowa Wies
Projekt stalej organizacji ruchu

Opis techniczny

1.1. Podstawa opracowania

Opracowanie wykonano na zlecenie Gminy Michatowice na wykonanie dokumentacji projektowej
zadania - "Przebudowa ul. Przedszkolnej i ul. Spacerowej w m. Nowa Wies". Podczas prac projektowych
wykorzystano dotychczas wykonane opracowanie ,Przebudowa nawierzchni drogi ul. Wandy i ul. Heleny”

(jednostka projektujgca: MANEVO) oraz zatozenia do wykonania zaméwienia (dokument przetargowy).

1.2. Opis obiektu

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany przebudowy drég gminnych - ul. Przedszkolnej
i ul. Spacerowej w Nowej Wsi - na tgcznym odcinku 300 m od ul. Gtéwnej w kierunku zbiornika wodnego.

W ramach opracowania wzmocniona zostanie jezdnia przedmiotowej ulicy klasy D.

2. (Par.11,ust.2, pkt.1/Rozp.462/12). Forma architektoniczna i funkcja obiektu, sposéb jego

dostosowania do krajobrazu i otaczajacej zabudowy.

2.1. Lokalizacja i zakres rozwigzan funkcjonalno - drogowych przedsiewziecia.

Projektowana droga gminna znajduje sie w pétnocno - wschodniej czesci Gminy Michatowice.

Zgodnie z wytycznymi od Zamawiajgcego oraz zgodnie z zatwierdzong koncepcjg zakres
opracowania obejmuje:

- przebudowe istniejgcej nawierzchni drogi gminnej

- remont zjazdow

- dofaczenie sie do istniejacej ul. Gtdwnej oraz projektowanej ul. Heleny

2.2. Podzial przedsiewziecia na etapy.

Projektowana inwestycja bedzie przedsiewzieciem jednoetapowym.



2.3. Istniejacy stan zagospodarowania terenu.

Przedsiewzigcie zlokalizowane jest na terenie:
— ptaskim, zagospodarowanym,
— zabudowy domoéw jednorodzinnych,
— w matym stopniu porosnietym roslinnoscig niskg i wysoka.
Na odcinku ul. Gtéwna - ul. Heleny wystepuje nawierzchnia bitumiczna. Na pozostatej czesci -
droga gruntowa.
W pasie ulicy wystepujg — potwierdzone zaktualizowang mapg geodezyjng — sieci uzbrojenia

terenu w postaci:

wodocigagéw,

kanalizacji sanitarnej,

zasilenia energetycznego,
- gazociggu
Na zyczenie zamawiajgcego nie dokonano przetozenia istniejgcych instalacji znajdujgcych sie w
jezdni, ze wzgledu na ograniczong szeroko$¢ pasa drogowego.
Teren przeznaczony pod projektowang ulice zostanie poddany rozbiérce i plantowaniu, nastepnie

robotom ziemnym i korytowaniu pod nowa konstrukcje nawierzchni.

2.4. Projektowane zagospodarowanie terenu

Projekt przebudowy drogi gminnej obejmie rozwigzanie ulicy jako dwukierunkowej. Projektowany
uktad drogowy poprowadzono tak, aby jak najmniej ingerowat w istniejace zagospodarowanie.
Przedsiewziecie inwestycyjne, jakim jest przebudowa drogi gminnej i jej bezposrednie
zagospodarowanie w ramach drogi klasy D, obejmie :
- wykonanie przebudowy istniejgcej nawierzchni - wykonanie nawierzchni bitumicznej o szerokosci
4,9 m na ul. Przedszkolnej, oraz o szerokosci 4,5m na ul. Spacerowe;j,
- nawierzchnia zostanie wyprofilowana w spadku jednostronnym 2%, odcinkami w spadku
daszkowym 2%,
- wykonanie parkingu wraz z placem manewrowym z nawierzchnig w postaci ptyt EKO,
- przetozenie istniejacego chodnika, wraz z uzupetnieniem podsypki,
- wykonanie chodnika o szerokosci 1,5 - 2,0 m po stronie pétnocno-zachodniej,
- remont zjazdéw na sasiadujgce posesje
- przestawienie istniejacych znakéw pionowych,
- dotaczenie sie do istniejacych nawierzchni ulic: istniejacej ul. Giéwnej oraz projektowanej ul.
Heleny. W zwigzku z réznicg rzednych terenu pomiedzy proj. niweletg ul. Heleny oraz ul. Spacerowe;j,
nalezy wykona¢ dowigzanie nawierzchni tych ulic na podstawie inwentaryzacji na budowie, przy
korekcie odcinka niwelety ul. Heleny.
Kategoria, funkcja i klasa omawianej drogi — a tym samym jej parametry techniczno - uzytkowe i

minimalne wymagane standardy techniczno - ruchowe sg zgodne z Rozp. Min. Transportu i Gosp. Morskiej



Nr 430, z dnia 2 marca 1999r ,w sprawie warunkéw jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie, Dz. Ust. Nr 43/1999.

2.5. Podstawowe dane techniczno - funkcjonalne.

Podstawowe dane charakteryzujgce zatozenia funkcjonalno - techniczne projektowanej drogi

gminnej:

charakter ulicy — ulica klasy D

predkos¢ projektowa - 30 kmh

kategoria ruchu - KR2

jezdnia o szerokosci: ul. Przedszkolna - 4,9 m

ul. Spacerowa - 4,5 m

2.6. Przebieg i rozwigzanie drogi w planie.

Charakter i klasa omawianej drogi — a tym samym jej parametry techniczno-uzytkowe i minimalne
wymagane standardy techniczno - ruchowe zostaty okreslone w punktach powyzej. Uwzgledniono warunki
przejezdnosci i bezpieczenstwa ruchu stosujac lokalnie odpowiednie poszerzenia. Uktad drogowy zostat
zaprojektowany na podstawie wymagan technicznych, ktére okresla Rozp. Nr 430, Dz. Ust. Nr 43/1999 ,.w

sprawie warunkow jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie”.

2.7. Przebieg i rozwigzania drogi w profilu — niweleta drogi.

Projekt przebudowa drogi gminnej uwzglednia dostosowanie wysokosciowe i dowigzanie do:

- istniejgcego uksztattowania terenu,

— sieci uzbrojenia podziemnego,

— istniejgcych elementéw komunikacyjnych.

Niweleta drogi zostata dostosowana do projektu wzmocnienia konstrukcji nawierzchni. Spadki
podtuzne dostosowano do istniejacej nawierzchni a poprzecznie nawierzchnia zostanie wyprofilowana w
spadku jednostronnym 2%, miejscami daszkowym 2%. Przy projektowaniu tukéw pionowych niwelety

przyjeto zatozenie: promieh krzywej wypuktej min. 300m, promien krzywej wklestej min 300m.

3. Uktad konstrukcyjny obiektu budowlanego — konstrukcja nawierzchni i chodnikéw.

3.1 Warunki gruntowo-wodne.

Na podstawie odwiertow geotechnicznych o gtebokosci 3,0m stwierdzono, ze podtoze gruntowe
charakteryzujg proste warunki gruntowo - wodne.
Stwierdzono wystepowanie wod gruntowych o zwierciadle swobodnym i naporowym, na gteboko$ci

ponizej 1,2 m p.p.t.



3.2. Konstrukcja nawierzchni

Jezdnia gtéwna:

e warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 8S 50/70 —4cm
® warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC 16W 50/70 —8cm
® podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie - 20cm
® warstwa wzmacniajgca z gruntu stabilizowanego cementem o Rm=1,5MPa —15cm
Razem 47cm
Chodnik - konstrukcja:
® kostka betonowa brukowa (szara typ Holland) —8cm
® podsypka grysowa 2/5 —3cm
® podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie —15cm
Razem -26cm
Zjazdy indywidualne - konstrukcja:
® kostka betonowa niefazowana czerwony (typ behaton) —8cm
® podsypka grysowa 2/5 —5cm
® podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie —15cm
Razem -28cm
Jezdnia parkingu oraz placu manewrowego - konstrukcja:
e plyty betonowe EKO 40x60x8cm —8cm
® podsypka grysowa 2/5 —5cm
® podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie —15cm
® warstwa wzmachniajgca z gruntu stabilizowanego cementem i Rm=1,5MPa —15cm
Razem -28cm

W obszarze robét jezdni drogi gminnej zastosowano kraweznik betonowy 12x25cm spoinowany

masami elastycznymi. Jest on posadowiony na podsypce cementowo - piaskowej 1:4 o grubosci 5 cm i na

tawie z betonu C12/15. tawa betonowa kftadziona jest na zageszczonym i wyprofilowanym podtozu.

Chodniki ,obramowano” typowym obrzezem betonowym o wymiarach 30x8x100 cm posadowionym na

podsypce piaskowej grubosci 3 cm. W miejscach wystepowania podmuréwki ogrodzenia lub innych

elementéw istniejacych takich jak fundamenty wystajace ponad teren mozna chodnik wykona¢ bez

obrzeza. Projektowane zjazdy "obramowano" opornikiem betonowym 12x25cm spoinowanym masami

elastycznymi, posadowionym na podsypce cementowo - piaskowej 1:4 grubosci 5cm i na tawie z betonu

C12/15.

Na odcinku ul. Przedszkolnej i fragmencie ul. Spacerowej, istniejgcg nawierzchnie z kostki

brukowej nalezy rozebrac i ponownie utézyé wraz z uzupetnieniem podsypki.



obiektu przez osoby niepetnosprawne.

Charakter projektowanego obiektu nie powoduje dodatkowych barier dla niepetnosprawnych.

Wszystkie zastosowane rozwigzania umozliwiajg korzystanie niepetnosprawnym z obiektu.

5. (Par.11.ust.2.0kt7/Rozp.462/12). Rozwiazania budowlane i techniczno - instalacyjne nawiazujace

do terenéw wzdluz trasy, rozwiazania w miejscach charakterystycznych lub o szczegdlnym

znaczeniu dla funkcjonowania obiektu albo istotne ze wzgledow bezpieczenstwa.

Projekt przebudowy drogi gminnej nawigzuje do istniejgcego zagospodarowania terenu i otoczenia
oraz zainwestowania. Nawigzanie to dotyczy dostosowania projektowanej trasy do istniejacych elementow

infrastruktury, w tym posesiji sgsiadujgcych dziatek.

6. (Par.11.ust.2.pkt8/Rozp.462/12).Rozwiazania zasadniczych elementéw wyposazenia technicznego

zapewniajace uzytkowanie obiektu zgodnie z przeznaczeniem.

Projektowany uktad drogowy budowanej tytutowej inwestycji zgodny z ustawowymi wymogami
technicznymi (warunki techniczne jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie, prawo o
ruchu drogowym, ustawa o drogach publicznych, itp.) oraz formalno - prawnymi, wyposazono we wszystkie
urzgdzenia techniczno - technologiczne zapewniajace jego uzytkowanie sposob bezpieczny i w
odpowiednim standardzie.

Projektowane urzadzenia bezposrednio zwigzane z droga i stuzace jej prawidtowemu i
bezpiecznemu uzytkowaniu to:

* oznakowanie pionowe i poziome,
* elementy uspokojenia ruchu (progi zwalniajace)

* nawierzchnia dostosowana do standardowego obcigzenia ruchem lekkim o wielkosci 100 kN/ 0s.

7. (Par.11.ust.2,pkt9/Rozp.462/12). Rozwiazania i sposéb funkcjonowania zasadniczych urzadzen

instalacji technicznych.
Szczegolowe zasady rozwigzania technicznego i sposéb funkcjonowania wyzej wymienionych

urzadzen zawarte zostaty w odrebnych czesciach branzowych projektu architektoniczno-budowlanego.
Prace wykonywane w terenie podczas budowy tytutowej inwestycji w rejonie istniejacych czynnych

gazociggow nalezy wykonywac recznie pod nadzorem odpowiednich stuzb.

8. (Par.11.ust.2,pkt11/Rozp.462/12). Dane techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wplyw

obiektu na srodowisko.

Ruch odbywajacy sie na obiekcie zgodnie z jego przeznaczeniem bedzie powodowac hatas,

zanieczyszczenie powietrza atmosferycznego oraz wéd gruntowych.



Zakres tych zanieczyszczenh nie zmieni sie znaczaco w poréwnaniu do stanu istniejgcego, jednak
poprzez zastosowanie odpowiednich rozwigzan projektowych ich ucigzliwosé dla mieszkancéw znacznie
sie zmniejszy. Hatas zostanie zniwelowany poprzez zastosowanie nawierzchni z betonu asfaltowego na
catym odcinku. Poprzez poprawienie ptynnoéci ruchu zmniejszy sie ilo$¢ spalin wydalana do atmosfery a
zastosowanie nawierzchni utwardzonej wyeliminuje zanieczyszczenie powietrza spowodowane

zapyleniem.

9. Stala organizacja ruchu
Projekt obejmuje ustawienie oznakowania:
- pionowego:
D - 18 przed projektowanym parkingiem na ul. Spacerowej
« D - 18a i tabliczki T — 29 wyznaczajgceo miejsce dla samochodéw o0séb
niepetnosprawnych, na projektowanym, wydzielonym parkingu na ul. Spacerowej,
¢ U-9ai U-9b na stupach, usytuowanych w skrajni drogi,
« A-11a, T-1, B-33 w odlegtosci 20 m przed progami
- poziomego:
* P - 25 przy najezdzie na progi zwalniajace,
e P - 18 na projektowanym, wydzielonym parkingu na ul. Spacerowej, uzupetnionym na
stanowisku dla samochodéw osoby niepetnosprawnej o symbol osoby niepetnosprawne;j.

Istniejace oznakowanie poziome nalezy pozostaje zgodne ze stanem istniejgcym.

Oznakowanie pionowe i poziome nalezy wykona¢ zgodnie z planem sytuacyjnym — rysunek nr 2 -
~Stata organizacja ruchu”:
- znaki matej wielkosci (wg zat. nr 1, Dz U. Nr 220/2003, Pozycja 2181)
- tarcze znakéw z blachy stalowej ocynkowanej (grub. blachy — 1,50 mm) lub aluminiowej (2,0 mm),
ttoczone
— zagiecie —ramka - zewnetrzne o szerokosci 14 -16 mm
— folia odblaskowa | generacji (High Intensity Grade, typ 2) — zawiera w swojej strukturze warstwe
mikrokul szklanych silnie odbijajacych wigzke $wiatta.
znaki na stupach stalowych ocynkowanych, $rednica stupkéw 60 mm.
Znaki U-9a i U-9b nalezy umieszczaé w sposdb nastepujacy:
— dolna krawedz tablicy umieszczona na wysokosci 0,75m nad ptaszczyzng jezdni.
— tablice umieszcza sie na ptaszczyznie obiektu, prostopadtej do osi drogi lub bezposrednio przed
nim, w odlegtosci nie wiekszej niz 5,0m
— pionowa krawedz tablicy powinna by¢ umieszczona w takiej odlegtosci od jezdni jak krawedz
przeszkody.
Oznakowanie pionowe i poziome winno spetnia¢ wymagania zawarte w SST D -07.02.01 oraz SST
D - 07.01.01 projektu wykonawczego.



Opinie i uzgodnienia
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