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243/2010 poz. 1623 z późniejszymi zmianami) oświadczam, że niniejszy projekt został 

sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 
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1. Podstawa opracowania 

• Zlecenie Inwestora 

• Warunki techniczne IR.7011.41.2017 z dnia 26.04.2017 r. wydane przez Urząd Gminy 

Michałowice. 

• Warunki techniczne IR.7020.39.2017 z dnia 27.09.2017 r. wydane przez Urząd Gminy 

Michałowice. 

• Obowiązujące normy i przepisy 

2. Zakres i cel opracowania, uwagi ogólne 

Zgodnie z warunkami technicznymi projektowany budynek Świetlicy Wiejskiej położony w 

Nowej Wsi przy ul. Spacerowej 52A można przyłączyć do sieci wodociągowej i sieci 

kanalizacji sanitarnej zlokalizowanych w ul. Spacerowej, oraz do sieci kanalizacji deszczowej 

przebiegającej przez teren działki 404/4. 

Poniższe opracowanie zawiera projekt przyłączy wodociągowego, kanalizacji sanitarnej i 

kanalizacji deszczowej do projektowanego budynku. 

3. Opis projektowanego przyłącza wodociągowego 

W związku z budową budynku na działce nr ew. 404/4 zostanie wykonane przyłącze 

wodociągowe. Zestaw wodomierza głównego należy zabudować w projektowanym budynku. 

Przyłącze zostanie wykonane z rur wodociągowych polietylenowych PE100 SDR17, PN10 

o średnicy 50x3,0 mm. 

W węźle W1 zaprojektowano opaskę do nawiercania z odejściem kołnierzowym DN50. Za 

opaską od strony nowoprojektowanego przyłącza zamontować zasuwę DN50, długą. 

Za zestawem wodomierza głównego należy zainstalować zawór antyskażeniowy typu EA. 
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4. Bilans wody 

Przepływ obliczeniowy wody na cele socjalno-bytowe wg normy PN-92/B-01706. 

Rodzaj punktu czerpanego Ilość 

Normatywny wypływ wody 

zimnej 
qn [l/s] 

ciepłej 
qn [l/s] 

∑qn 

Zmywarka do naczyń 1 0,15 
 

0,15 

Płuczka zbiornikowa 2 0,13 
 

0,26 

Zawór spłukujący do pisuarów 1 0,3 
 

0,3 

Baterie czerpalne 
zlew 2 0,07 0,07 0,28 

umywalka 2 0,07 0,07 0,28 

RAZEM: 1,27 

 

���� = 0,682 ���
�
�,�� − 0,14 = 0,682 ∙ �1,27��,�� − 0,14 = 0,62	 � �� = 2,23	��

ℎ�  

Dobrano przyłącze wykonane z rur PE100, SDR11, PN16 Ø50x4,6 mm; 

Dla obliczonego przepływu dobrano wodomierz JS 2,5-G1-02 Smart C+ DN20 prod. APATOR, 

o parametrach: 

Ciągły strumień objętości �! = 2,5	��
ℎ� ; 

Maksymalny strumień objętości �� = 3,125	��
ℎ� ; 

Pośredni strumień objętości �# = 0,025	��
ℎ� ; 

Minimalny strumień objętości �$%
 = 0,016	��
ℎ� ; 

Próg rozruchu 0,006	��
ℎ� ; 

5. Technologia wykonania 

Przyłącze wykonać od istniejącego wodociągu zlokalizowanego w ul. Spacerowej. 

W projektowanym miejscu włączenia zaprojektowano montaż opaski do nawiercania z 

odejściem DN50 (np. JAFAR nr kat. 3151) i zasuwę wodociągową DN50 (np. JAFAR nr kat. 

2002). Na trzpieniu zasuwy należy zamontować obudowę teleskopową, którą należy 

wyprowadzić do powierzchni terenu i zabezpieczyć skrzynką uliczną. 
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Przyłącze do nieruchomości wykonać z rur PE100, SDR17, PN10 Ø50x3,0 mm. Przyłącze 

zakończyć zestawem wodomierzowym wyposażonym w zawory odcinające kulowe, oraz 

zawór antyskażeniowy typu EA DN20. Zestaw wodomierzowy zainstalować w budynku. 

Żaden element zestawu wodomierzowego nie może zmienić swojego położenia pod 

wpływem uderzenia hydraulicznego, lub w trakcie demontażu wodomierza. 

Przyłącze wykonać metodą wykopu otwartego. Przed zasypaniem przyłącza należy wykonać 

inwentaryzację geodezyjną, próbę ciśnieniową, oraz należy zgłosić przyłącze do odbioru. 

Próby szczelności wykonać wg PN-81/B-10725 na ciśnienie próbne 1 MPa w obecności 

dostawcy wody. 

Przed oddaniem do użytkowania należy przeprowadzić płukanie czystą wodą oraz 

dezynfekcję przewodów. Woda płucząca po zakończeniu powinna być poddana badaniom 

fizykochemicznym i bakteriologicznym. 

Zaprojektowano armaturę firmy JAFAR, rury PE firmy WAVIN. 

Odbiory techniczne wg PN-81/B-10725. Wodociągi. Przewody zewnętrzne. Wymagania 

i badania przy odbiorze. 

Roboty montażowe wykonać zgodnie z instrukcją montażową JAFAR, APATOR i WAVIN. 

6. Opis projektowanego przyłącza kanalizacji sanitarnej 

Zgodnie z warunkami technicznymi ścieki sanitarne z projektowanego budynku można 

odprowadzać do kanału sanitarnego Ø0,20 m zlokalizowanego w ul. Spacerowej. 

Należy stosować rury kanalizacyjne kielichowe PCV klasy S z rdzeniem litym, łączone na 

uszczelki gumowe. 

Na trasie kanalizacji sanitarnej zaprojektowano studzienki z tworzyw sztucznych Ø425 mm. 

Na studniach zamontować pierścienie odciążające oraz włazy klasy D400. 
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7. Bilans ilości ścieków socjalno-bytowych 

Przybór sanitarny 
Ilość 
[szt.] 

Równoważnik 
odpływu 

DU 
ΣDU 

Umywalka, bidet 2 0,5 1,0 

Zlewozmywak, zmywarka do 
naczyń 

3 1,0 3,0 

Pisuar 1 0,5 0,5 

Miska ustępowa 2 2,5 5,0 

ΣDU 9,5 

 

Przepływ obliczeniowy ścieków socjalno-bytowych 

&'() = * ∙ +�,- = ., / ∙ 01, / = 2, /3	 4 5�  

8. Opis projektowanego przyłącza kanalizacji deszczowej 

Zgodnie z warunkami technicznymi wody opadowe z projektowanego budynku można 

odprowadzać do kanału deszczowego Ø600 mm zlokalizowanego na terenie działki 404/4. 

Należy stosować rury kanalizacyjne kielichowe PCV klasy S z rdzeniem litym, łączone na 

uszczelki gumowe. 

Na trasie kanalizacji deszczowej zaprojektowano studzienki z tworzyw sztucznych Ø425 mm. 

Na studniach zamontować pierścienie odciążające oraz włazy klasy D400. 

9. Bilans ilości wód opadowych 

Rodzaj nawierzchni 
Powierzchnia 

[m2] 
Wsp. 

spływu 
Q 

[l/s] 

Dach 180 1,0 2,34 

RAZEM: 2,34 

 

Do obliczeń przyjęto natężenie deszczu miarodajnego � = 130	 6
�∙78 

10. Technologia wykonania przyłączy kanalizacyjnych 

Dla przyłącza kanalizacji przewiduje się wykonanie wykopu wąskoprzestrzennego o 

umocnionych ścianach. Rury należy układać na podłożu całkowicie odwodnionym 

z wyprofilowanym dnem zgodnie z zaprojektowanymi spadkami na 15 cm podsypce 

zagęszczonego piasku. Piasek na podsypkę musi być pozbawiony kamieni 
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ostrokrawędzistych. Obsypkę rurociągu należy wykonać z materiału ziarnistego (piasek, żwir) 

o max. 15% pozostałości na sicie frakcji 0,75 mm. Zagęszczanie zasypki wykonywać 

warstwami o grubości 100-300 mm, aż do wysokości 300 mm powyżej wierzchu rury. W 

trakcie zasypywania, 25-30 cm nad rurociągiem należy ułożyć taśmę ostrzegawczo – 

lokalizacyjną z polietylenu w kolorze biało - zielonym z wkładką stalową ze stali nierdzewnej. 

Należy zwrócić szczególną uwagę na szczelność studzienek, zarówno na eksfiltrację ścieków 

do gruntu jak i infiltrację wód gruntowych do wnętrza rurociągu. 

11. Uwagi końcowe 

• Roboty ziemne należy wykonać zgodnie z normą BN-8836-02 zawierającą wymagania 

odnośnie wykopów. 

• Wszystkie prace wykonać zgodnie z niniejszym projektem i "Warunkami technicznymi 

wykonywania i odbioru robót budowlano – montażowych" – tom II Instalacje 

sanitarne. 

• Rzędne sieci w miejscu włączenia przyłączy oraz w miejscy skrzyżowań z innym 

uzbrojeniem sprawdzić na budowie. 

• Przed przystąpieniem do robót ziemnych Wykonawca powiadamia wszystkich 

użytkowników uzbrojenia podziemnego i obiektów naziemnych o terminie 

rozpoczęcia prac. 

• Wykop oznakować i zabezpieczyć zgodnie z BN-83/8836-02 "Roboty ziemne – 

przewody podziemne". 

• Szczegółowy przebieg istniejącego uzbrojenia podziemnego należy ustalić na 

podstawie próbnych przekopów. 

• Wszystkie napotkane kable należy traktować jako czynne i będące pod napięciem. 

• Do montażu stosować wyłącznie materiały posiadające decyzje o dopuszczeniu do 

stosowania w budownictwie lub aprobatę techniczną, art. 10 Ustawy z dnia 

7.07.1994 r. Prawo Budowlane. 

• Przy prowadzeniu robót w pasie drogowym, na podstawie zezwolenia, na wykonawcy 

spoczywa obowiązek oznakowania robót oraz zabezpieczenie wykopu zgodnie 

z obowiązującymi przepisami BHP (znaki informacyjne, ostrzegawcze, lampy 

ostrzegawcze itp.). Na czas realizacji inwestycji zabezpieczyć przejścia dla pieszych. 

Zajmujący pas drogowy odpowiada za stan bezpieczeństwa i ponosi całkowitą 
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odpowiedzialność cywilna wobec osób trzecich z tytułu szkód mogących zaistnieć na 

tym terenie i w związku z tymi robotami. 

• Teren po zakończeniu robót przywrócić do stanu pierwotnego. 
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12. Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

Temat projektu: PROJEKT BUDOWLANY PRZYŁĄCZY WODOCIĄGOWEGO, KANALIZACJI 

SANITARNEJ I KANALIZACJI DESZCZOWEJ W RAMACH BUDOWY 

BUDYNKU ŚWIETLICY WIEJSKIEJ. 

 
Adres Inwestycji: ul. Spacerowa 52A, dz. nr ew. 404/4, Nowa Wieś, gm. Michałowice 

 
Branża:  SANITARNA 
 
Projektant:  mgr inż. Andrzej Żabkin 

   MAZ/0405/POOS/13 

    
Sprawdzający: mgr inż. Jakub Wrzesiński 

   MAZ/0465/PBS/15 
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Zakres robót zamierzenia budowlanego: 

• przyłącze wody do nieruchomości nr ew. 256/1 przy ul. Ryżowej w Opaczy-Kolonii. 

Wykaz istniejących obiektów budowlanych: 

• nieruchomość nr ew. 256/1 przy ul. Ryżowej w Opaczy-Kolonii. 

• istniejące uzbrojenie podziemne, 

• ulica Ryżowa 

Wskazania przewidywanych zagrożeń przy realizacji robót: 

• wykonywanie robót w obrębie jezdni ul. Ryżowej, 

• wykonywanie robót w wykopie o głębokości powyżej 1,5m, 

Szkolenie pracowników 

Przed przystąpieniem do wykonywania robót Kierownik Budowy winien przeprowadzić 

szkolenie zatrudnionych pracowników (przy realizacji tej inwestycji) obejmujące: 

• konieczność stosowania odzieży ochronnej, 

• stosowanie sprawnego sprzętu i narzędzi, 

Szkoleni pracownicy winni potwierdzić fakt szkolenia podpisem w Dzienniku BHP. 

Środki techniczne i organizacyjne zabezpieczające wykonanie robót w strefach 

zagrożonych: 

• powiadomienie instytucji uzgadniających dokumentację o zamierzonych robotach i 

prowadzenie robót pod ich nadzorem, 

• staranne i trwałe wygrodzenie terenu zajętego przez wykopy w sposób widoczny w 

dzień a oświetlony w nocy i ustawienie tablic ostrzegawczych o treści „UWAGA 

GŁĘBOKIE WYKOPY”, 

• nie składowanie gruntu w bezpośrednim sąsiedztwie wykopu, 

• wykonywanie szalowania ścian wykopów zgodnie z warunkami ogólnymi ujętymi w 

PN-83/8306-02 „Wykopy otwarte pod przewody wodociągowe i kanalizacyjne”, 

• ustawienie drabin umożliwiających zejście pracownikom do wykopów oraz ich 

ewentualną ewakuację, 
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• roboty budowlane wykonywać zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 

dnia 06.02.2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania 

robót budowlanych  (Dz. U. z 19.03.2003r.). 

 
 
 
 
Na podstawie rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 23.06.2003r. w sprawie informacji 

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony 

zdrowia (D.U. 03.120.1126) z uwagi na roboty określone w § 6 p. 1 ust. a  kierownik 

budowy zobowiązany jest do wykonania planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia z 

uwzględnieniem wymogów określonych w rozporządzeniu MI z 6.02.2003r. oraz norm 

branżowych. 
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13. Załączniki 
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