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1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Projekt architektury;

— - Projekt budowlany

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz. U. 2002.75.690 z pdzn. zm.);

— Obowigzujace normy i wytyczne projektowania;

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy instalacji sanitarnych (wodociggowej,
kanalizacji sanitarnej, ogrzewania, wentylacji mechanicznej) dla projektowanego budynku

Swietlicy wiejskiej na dz. ew. Nr 404/4, Nowa Wies, gm. Michatowice.

3. OPIS BUDYNKU

Projektuje sie budynek 2 — kondygnacyjny, niepodpiwniczony. Na parterze znajduje sie sala
zajec oraz pomieszczenia stanowigce zaplecze sanitarno — higieniczne. Na pietrze projektuje
sie pomieszczenia techniczne w ktérym beda zlokalizowane urzadzenia grzewcze i
wentylacyjne. W budynku projektuje sie wykonanie nastepujacych instalacji:

— Wodociggowej;

— Kanalizacji sanitarnej;

Ogrzewania i klimatyzacji;

Wentylacji mechanicznej;
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4. INSTALACJA WODOCIAGOWA

4.1. Bilans wody

Cele socjalno-bytowe

Normatywny wyptyw wody
Rodzaj punktu czerpanego llos¢ ] ] e
anlsl | anlisl | 39"
Zmywarka do naczyn 1 0,15 0,15
Ptuczka zbiornikowa 2 0,13 0,26
Zawor sptukujacy do pisuarow 1 0,3 0,3
zlew 2 0,07 0,07 0,28
Baterie czerpalne
umywalka 2 0,07 0,07 0,28
RAZEM: 1,27

Przeptyw obliczeniowy:

0,45

q=0682- (z @n) — 0,14 =0,682-1,27%5 — 0,14 = 0,62 /s

Cele ppoz. zewnetrzne

Zaktada sig jednoczesny wyptyw z jednego hydrantu nadziemnego DN8O, qpp0; = 10 l/S zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dn. 24 lipca 2009 r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych.

Woda do zewnetrznego gaszenia pozaru bedzie czerpana z istniejgcych hydrantéw zewnetrznych

zainstalowanych na sieci wodociggowej.

4.2. WEWNETRZNA INSTALACJA WODOCIAGOWA

Projektowany budynek bedzie zasilany w wode z sieci wodociggowej przytgczem
wodociggowym na cele socjalno bytowe.

Woda poprzez system rurociggdéw bedzie dostarczana do weztéw sanitarnych.

Do instalacji wody zimnej i cieptej podtgczone zostang zlewy, umywalki i wszelkie przybory
sanitarne wymagajgce podtgczenia. Na kazdym podejsciu do punktu czerpalnego

zainstalowac zawory odcinajgce.
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Ciepfa woda bedzie przygotowywana w przeptywowych podgrzewaczach elektrycznych
omocy 9,0 kW w pomieszczeniu socjalnym i toalecie d/nps. Nastawa temperatury
podgrzewacza zainstalowanego w pomieszczeniu socjalnym t.,, = 55°C. Nastawa
temperatury podgrzewacza zainstalowanego w toalecie t.,, = 43°C - ze wzgledu na
korzystanie przez dzieci.

Poziomy instalacji wodociggowe] nalezy prowadzié pod stropem na zawiesiach typowych.
Podejscia do przyborow sanitarnych nalezy prowadzi¢ podtynkowo.

Umywalki, zlewozmywaki zamawia¢ do zainstalowania baterii stojgcych. Kazda bateria
stojgca ma posiadac indywidualne zawory odcinajgce.

Przewody instalacji wodociggowej prowadzone w S$cianach uktada¢ w kierunkach
prostopadtych lub rownolegtych od krawedzi przegrdod. Trasy przewoddw majg byé
zinwentaryzowane w dokumentacji powykonawczej, zeby na podstawie tej dokumentacji
mozna je byto tatwo zlokalizowac.

Przewdd instalacji wodociggowej ma by¢é montowany na wspornikach i uchwytach
odpowiednio rozmieszczonych, w sposéb zabezpieczajacy przed zetknieciem z powierzchnig

przegrody lub elementem konstrukcyjnym scianki dziatowe;.

4.2.1. Rury i ksztattki
Instalacje wody zimnej wykona¢ z rur PP PN16 tgczonych przez zgrzewanie, a wody cieptej z

rur PP PN16 STABIGLASS taczonych przez zgrzewanie.

4.2.2. Zawory odcinajqce
Jako zawory odcinajgce nalezy stosowaé zawory kulowe petno przelotowe przeznaczone do

instalacji wodociggowych o potaczeniach gwintowanych.

4.2.3. Zawory czerpalne ze ztqgczkq

Zawory ze ztgczkg wyposazyé w zawory antyskazeniowe HA.

4.2.4. Polqczenia gwintowane
Armature nalezy montowa¢ na instalacji poprzez potaczenia gwintowane.
Potgczenia gwintowane wykonywaé¢ 1z uszczelnieniem na gwincie. Jako materiat

uszczelniajgcy stosowac pakuty i paste uszczelniajaca lub tasme teflonowa.
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4.2.5. Laczenie rurociqgow z tworzyw sztucznych
Do faczenia stosowal ksztattki systemowe tgczone z rurami poprzez zgrzewanie

polidyfuzyjne.

4.2.6. Regulacja dziatania urzqdzen instalacji wody zimnej i cieplej

Przed przystgpieniem do wtasciwych czynnosci regulacyjnych nalezy urzgdzenie kilkakrotnie
przeptuka¢ czysta woda (najlepiej woda pitng) az do stwierdzenia wyptywu nie
zanieczyszczonej wody pfucznej.

Przed przystgpieniem do pomiaru temperatury cieptej wody wyregulowac prace zrdédta
ciepta, sprawdzi¢ zgodnos¢ wykonania prac izolacyjnych z wymaganiami w dokumentacji.
Pomiar temperatury cieptej wody w poszczegdlnych punktach poboru wody nalezy
przeprowadzi¢ termometrami z podziatka 1°C.

Urzadzenie cieptej wody mozna uznaé¢ za wyregulowane, jezeli z kazdego punktu poboru
ptynie woda o temperaturze okreslonej w dokumentacji technicznej, z odchytkg +5°C.
Pomiar temperatury wody nalezy dokona¢ po 3 minutach od otwarcia zaworu czerpalnego.
Po dokonaniu czynnosci zwigzanych z regulacjg montazowg nalezy dokona¢ odpowiedniego
wpisu do dziennika budowy; tres¢ tego wpisu ma by¢ poswiadczona przez przedstawiciela

nadzoru inwestorskiego.
4.3. PROBA SZCZELNOSCI

4.3.1. Parametry pracy:

Temperatura wody zimnej: 10°C.
Cisnienie robocze: 5,0 bar.
Cisnienie maksymalne instalacji bytowe;j: 6,0 bar.

4.3.2. Badanie szczelnosci instalacji wodociggowych:

Przewody instalacji nalezy napetni¢ woda.

Przy prébie wstepnej nalezy zastosowal cisnienie probne, odpowiadajgce 1,5-krotnej
wartosci najwyzszego mozliwego ci$nienia roboczego tj. 9 bar. Dla instalacji bytowej i 10,5
bar dla instalacji przeciwpozarowej. Cisnienie to musi by¢ w okresie 30 minut wytworzone
dwukrotnie w odstepie 10 minut. Po dalszych 30 minutach proby cisnienie nie moze obnizy¢

sie o wiecej niz 0,6 bar. Nie mogg wystgpi¢ zadne nieszczelnosci. Bezposrednio po probie
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wstepnej, nalezy przeprowadzi¢ probe gtownga. Czas préby gtdwnej wynosi 2 godziny. W tym
czasie ciSnienie probne, odczytane po probie wstepnej, nie moze obnizy¢ sie o wiecej niz
0,2 bar.

Po zakonczeniu proby wstepnej igtéwnej, nalezy przeprowadzi¢ probe koricowg
(impulsowg). W prébie tej, w4 cyklach co najmniej 5 minutowych, wytwarzane jest na
przemian cisnienie 10 i 1 bar. Pomiedzy poszczegdlnymi cyklami préby, siec¢ rur powinna byc¢
pozostawiona w stanie bezcisSnieniowym.

W zadnym miejscu badanej instalacji nie moze wystgpic nieszczelnosé.

Badanie dla instalacji cieptej wody nalezy wykona¢ dwukrotnie: raz napetniajgc instalacje
wodg zimng, drugi raz wodg o temperaturze 55 °C.

Badanie temperatury cieptej wody nalezy wykona¢ przez pomiar temperatury strumienia
wyptywajacej wody. Badaniu nalezy podda¢ okoto 15% ogdlnej liczby punktow czerpalnych
instalacji. Dla instalacji cieptej wody z przewodami cyrkulacyjnymi, pomiar temperatury
nalezy powtérzyc po 4 h.

Do pomiaru ci$nien prébnych nalezy uzywaé¢ manometru, ktdry pozwala na bezbtedny odczyt
zmiany cisnienia o 0,1 bar. Powinien on by¢ umieszczony mozliwie w najnizszym punkcie
instalacji.

Z préby cis$nienia zostaje sporzadzony protokét, ktdry musi byé podpisany przez Inwestora

i Wykonawce.

4.4. TZ0LACJA RUROCIAG()W

Do izolacji rur wodociggowych, zastosowa¢ materialy posiadajgce  ceche
nierozprzestrzeniana ognia, potwierdzong stosownym dokumentem. Do izolacji cieplnej
armatury stosowa¢ dwu lub wieloczesciowe ksztattki izolacyjne wykonane z porowatych
tworzyw sztucznych.

Dla rurociggéw wody cieptej nalezy stosowac izolacje o wspotczynniku przewodnosci nie
mniejszym niz 0,035 W/mK i grubos¢ spetniajgcg wymogi zawarte w Rozporzgdzeniu Ministra
Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. nr 75, poz. 690) wraz ze zmianami.

Dla rurociggdw wody zimnej, cieptej i cyrkulacyjnej prowadzonych w bruzdach sciennych
stosowac izolacje z pianki polietylenowej z zewnetrzng powtoka z mocnego polietylenu

ThermaCompact o grubosci min 6mm.
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Montaz izolacji cieplnej rozpoczyna¢ po uprzednim przeprowadzeniu wymaganych préb
szczelnosci oraz po potwierdzeniu prawidtowosci wykonania powyzszych robét protokotem
odbioru.

Powierzchnia rurociggu lub urzadzenia ma by¢ czysta i sucha. Nie dopuszcza sie
wykonywania izolacji cieplnych na powierzchniach zanieczyszczonych ziemia, cementem,
smarami itp.

Materiaty przeznaczone do wykonania izolacji cieplnej majg by¢é suche, czyste
i nieuszkodzone, a sposob sktadowania materiatéw na stanowisku pracy ma wykluczaé

mozliwos¢ ich zawilgocenia lub uszkodzenia.

4.5. PLUKANIE I DEZYNFEKCJA INSTALAC]I
Podczas trwania budowy rury otwarte zabezpieczyé poprzez tymczasowe zaslepki
zabezpieczajgce przed wprowadzeniem ciat obcych.
Wykonawca jest zobowigzany do ptukania instalacji, aby wyeliminowa¢ zanieczyszczenia,
ktore odtozyty sie w trakcie wykonywania robot.
Czynnos¢ kontynuowac tak dtugo, jak to bedzie konieczne.
Rurociagi przed ich oddaniem do eksploatacji nalezy doktadnie przeptuka¢ woda, oraz
dokonac¢ dezynfekgji.
Catos¢ instalacji wodnych poddac nalezy dezynfekcji przy pomocy jednego z zalecanych
roztworow:

e wapna chlorowanego Ca(OCl)2 rozpuszczonego w wodzie w ilosci 80+100 mg/m3

wody,

e 0,6 litra podchlorynu sodu 16 % - wego NaClO ¢« 5H20 na 1 dm3 wody,

e 20+ 30 chloraminy na 1 m3 wody.
Roztwér wprowadzi¢ do instalacji na czas 48 h, po czym wode chlorowang wypuscié
z rurociggu. Pozostatos¢ chloru w wodzie po tym okresie czasu powinna wynosi¢ 10 mg
Cl2/dm3. Po przeprowadzeniu dezynfekcji, instalacje nalezy przeptukac czystg wodg, ktora
nastepnie powinna zosta¢ poddana analizie bakteriologicznej w laboratorium stacji SANEPID-
u.
Jakos¢ wody pobieranej z dowolnego punktu poboru wody zimnej lub cieptej powinna

spetnia¢ wymagania obowigzujgce dla wody do picia i na potrzeby gospodarcze.
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Wykonaé badanie bakteriologiczne wody oraz dostarczy¢ protokét z badan do Inwestora.

4.6. ZESTAWIENIE OBOWIAZUJACYCH NORM I PRZEPISOW

PN-87/B-02151.02. Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pomieszczen w
budynkach. Dopuszczalne wartosci poziomu dZzwieku w pomieszczeniach.
PN-B-02865/Ap1:1999. Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Przeciwpoiarowe
zaopatrzenie wodne. Instalacja wodociggowa przeciwpozarowa.
PN-92/B-01706:1992/Az1:1999 - Instalacje wodociggowe. Wymagania w
projektowaniu. Zmiana do normy.

PN-EN 1717: Ochrona przed wtdrnym zanieczyszczeniem wody w instalacjach
wodociggowych i ogdlne wymagania dotyczace urzadzen zapobiegajacych
zanieczyszczeniu przez przeptyw zwrotny.

PN-81/B-10700.00 — Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania
i badania przy odbiorze. Wspdolne wymagania i badania.

PN-81/B-10700.01 - Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania
i badania przy odbiorze. Instalacje kanalizacyjne.

PN-81/B-10700.02 - Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania
i badania przy odbiorze. Przewody wody zimnej i cieptej z rur stalowych
ocynkowanych.

PN-83/B-10700.04 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i
badania przy odbiorze. Przewody wody zimnej z polichlorku winylu i polietylenu
PN-EN 877:2004 — Rury i ksztattki z zeliwa, ztgcza i elementy wyposaienia instalacji do
odprowadzania wod z budynkdw. Wymagania, metody badan i zapewnienie jakosci.
PN-EN 671-1:2002 State urzadzenia gasnicze. Hydranty wewnetrzne. Cze$é¢ 1:
Hydranty wewnetrzne z wezem potsztywnym

PN-EN 671-2: State urzadzenia gasnicze. Hydranty wewnetrzne. Cze$¢ 2: Hydranty
wewnetrzne z wezem ptasko sktadanym.

,Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych” cz. Il

»Instalacje sanitarne i przemystowe”
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Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie
(Dz.U. Nr 75/02 poz. 690);

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji zdnia 16 marca
2003 r. wsprawie zakresu, uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem
ochrony przeciwpozarowej (Dz. U. nr 121, poz. 1137);

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji zdnia 7 czerwca
2010r. wsprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdw iinnych obiektow
budowlanych i terenéw (Dz.U nr 109 poz.719);

Wymagania techniczne COBRTI INSTAL zalecane do stosowania przez Ministerstwo
Infrastruktury:

Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociggowych — zeszyt 7
Zalecenia do projektowania instalacji cieptej wody, wentylacji i klimatyzacji

minimalizujgce namnazanie sie bakterii Legionella.
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5. KANALIZACIA SANITARNA

Scieki z projektowanego budynku bedg odprowadzane przytgczem kanalizacyjnym do sieci

kanalizacji sanitarnej. Projekt przytgcza kanalizacyjnego stanowi odrebne opracowanie.

5.1. Bilans Sciekow

o€ Réwnowaznik
Przybor sanitarny odptywu IAWs
[szt.]
Aws
Umywalka, bidet 2 0,5 1,0
ZIewo%mywak, zmywarka do 3 10 30
naczyn
Pisuar 1 0,5 0,5
Miska ustepowa 2 2,5 5,0
2AWs 9,5

Przeptyw obliczeniowy

qsc = K'\/ZAWs =0,5-1/9,5 =154 l/s

5.2. Instalacja kanalizacji sanitarnej

Scieki sanitarne z weztdw sanitarnych w projektowanym budynku beda zbierane
przewodami kanalizacji sanitarnej i odprowadzane do przewoddéw poziomych
zlokalizowanych pod posadzky i dalej przytaczem do sieci kanalizacji sanitarnej. Elementy
kanalizacji sanitarnej zostang wykonane z rur PVC kielichowych z uszczelnieniem z
pierscienia gumowego.

Przewody kanalizacji sanitarnej prowadzonej pod posadzkg i na zewnatrz budynku wykonac z
rur kanalizacyjnych PVC-U kl. S ze Scianka z litym rdzeniem. Minimalny przekrdj poziomow
prowadzonych pod posadzkg wynosi $110 mm.

Piony kanalizacyjne nalezy wyprowadzi¢ ponad dach (zgodnie z rysunkiem) do wysokosci
min. 30 cm ponad pokrycie dachowe i zakoriczy¢ wywiewkami z PCV. Wywiewki piondéw
kanalizacyjnych muszg byé w odlegtosci min. 6m od czerpni powietrza dla instalacji
wentylacji.

Na przewodach kanalizacyjnych montowad rewizje umozliwiajgce czyszczenie instalacji tak
aby dtugos¢ odcinkéw tzw. inspekcyjnych nie przekraczata 15,0 m. Montaz rewizji -

czyszczakow zgodnie z normami polskimi .
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Wszystkie urzadzenia sanitarne nalezy zainstalowaé w sposéb kompletny wraz z catkowitym
wyposazeniem i elementami wykonczeniowymi zgodnie z normami i metodami stosowanymi
w Polsce. Do wszystkich przyborédw i urzadzen sanitarnych nalezy doprowadzi¢ zasilanie
cieptej i zimnej wody oraz instalacje odprowadzajgcg / spustowa.

Cafa armatura i przybory sanitarne muszg posiadac niezbedne dopuszczenia.

Srednice przytaczy urzadzen do kanalizacji :

* zlewozmywak Dn50
* umywalka Dn50
* miska ustepowa Dn110

5.3. Rurociagi

5.3.1. Instalacja kanalizacji powyzej posadzki:
Rury kanalizacyjne do kanalizacji wewnetrznej z PCV lub PP kielichowe fgczone na gumowe

uszczelki wargowe.

5.3.2. Instalacja kanalizacji podposadzkowej i zewnetrznej:
Rury kanalizacyjne klasy S, SN8 SDR 34 Lite kielichowe wg PN-EN 1401-01:1999 faczone na

gumowe uszczelki wargowe. Rury uktadac na podsypce piaskowej gr. 20 cm.

5.3.3. Studzienki rewizyjne
Studzienki rewizyjne wykonane beda z elementéw z tworzyw sztucznych o s$r. 425 mm

z pokrywg 250 lub 400 KN w zaleznosci od lokalizacji.

5.4. WYKONYWANIE ROBOT - INSTALACJA KANALIZAC]I
PODPOSADZKOWE] I ZEWNETRZNE]

5.4.1. Roboty przygotowawcze
Podstawe wytyczenia trasy kanatdéw stanowi Dokumentacja Projektowa.
Nalezy wytyczy¢ trasy kanatu w terenie przez odpowiednie stuzby geodezyjne Wykonawcy
oraz:
e usungc¢drzewa i krzewy w pasie budowy kanatu.
* usunag¢ humus, poza zasieg robot.

Wykona¢é nalezy pomiary geodezyjne w planie, a w szczegdlnosci pomiary wysokosciowe.
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Pomiary wykonywa¢ w nawigzaniu do reperdw sieci panstwowej.

Dokonywane pomiary geodezyjne majg by¢ ujete w dzienniku budowy obiektu. Pomiary
majg by¢ dokonywane przez geodetdéw z odpowiednimi uprawnieniami.

Podczas prac geodezyjnych wymagane jest ustalenie statych reperéw, a w przypadku
niedostatecznej ich ilosci wbudowaé repery tymczasowe z rzednymi sprawdzanymi przez
stuzby geodezyjne Wykonawcy.

W miejscach, gdzie moze zachodzi¢ niebezpieczenstwo wypadkow, budowe nalezy

prowizorycznie odgrodzié¢ od strony ruchu, a na noc dodatkowo oznaczy¢ swiattami.

5.4.2. Roboty ziemne
Przy robotach ziemnych wymagany jest nadzoér geologiczny. Wykonawca ma obowigzek
dostosowac sposdb prowadzenia robdt ziemnych bezwzglednie do rzeczywistej geologii
terenu i projektu geologii. Wykonawca ma obowigzek wykonac¢ badania geologiczne gruntu i
terenu na poczet prowadzonych wykopdw.
Wykopy pod kanalizacje nalezy wykona¢ o Scianach pionowych lub ze skarpami, recznie lub
mechanicznie wg PN-B-10736.
Wykop pod kanat nalezy rozpoczg¢ od najnizszego punktu tj. od wylotu do studzienki
i prowadzi¢ w gére w kierunku przeciwnym do spadku kanatu. Zapewnia to mozliwos¢
grawitacyjnego odptywu wdd z wykopu w czasie opaddédw oraz odwodnienia wykopdw
nawodnionych. Wydobywang ziemie na odktad sktadowac¢ wzdtuz krawedzi wykopu w
odlegtosci 1,0m od jego krawedzi, aby utworzy¢ przejscie wzdtuz wykopu.
Przejscie ma by¢ stale oczyszczane z wyrzucanej ziemi.
Grunt rodzimy nie nadajgcy sie do zageszczenia wywiezc.
Bezpieczne nachylenie skarp wykopu do gtebokosci 4,0m zgodnie z BN-83/8836-02 przy
braku wody gruntowej i usuwisk:

* wgruntach bardzo spoistych 2:1,

* w gruntach kamienistych (rumasz, wietrzelina) i skalistych spekanych 1:1

e w pozostatych gruntach spoistych oraz wietrzelinach i rumoszach gliniastych 1:1,25,

e w gruntach niespoistych 1:1,50

Dopuszcza sie wykonanie wykopdw umocnionych
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Spéd wykopu nalezy pozostawic¢ na poziomie wyzszym od rzednej projektowanej o 2 do 5 cm
w gruncie suchym, a w gruncie nawodnionym okoto 20cm. Wykopy nalezy wykona¢ bez
naruszenia naturalnej struktury gruntu. Pogiebienie wykopu do projektowanej rzednej
nalezy wykonac bezposrednio przed utozeniem podsypki.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu krzyzujgcego
sie lub biegngce réwnolegle w wykopem, nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem, a w razie
potrzeby podwiesi¢ w sposob zapewniajgcy ich eksploatacije.

Wyijscie (zejscie) po drabinie z wykopu wykona¢ z chwilg osiggniecia gtebokosci wiekszej niz 1
m od poziomu terenu, w odlegtosci co 20m.

Rozluznienie gruntu wykonywaé recznie za pomocg topat i oskardéw lub mechanicznie
koparkami. Rozluzniony grunt wydobywa sie na powierzchnie terenu przez przerzucanie nad
krawedzig wykopu.

Dno wykopu ma byé rowne i wykonane ze spadkiem ustalonym w Dokumentacji
Projektowe;j.

Na odcinku wystgpienia wdd gruntowych, gorng czes¢ wykopu ze skarpami nalezy wykonac
w gruncie suchym, natomiast czes¢ nawodniong o $cianach pionowych.

Wydobyty grunt z wykopdw w gruncie rodzimym, nie nadajacy sie do zageszczenia wywiezc.
Wykopy wymagajg zabezpieczenia przed opadami atmosferycznymi; zaleca sie wykonywac
krotkie odcinki przewoddw. Wymagany jest bezwzglednie nadzér geotechniczny.

Do warunkow geologicznych i poziomu wody gruntowej wykonawca ma obowigzek
dostosowac i wykona¢ drenaz wykopu wg PN-B-10736. W przypadku wykonanej warstwy
stabilizacyjnej w budynku, wykonawca instalacji kanalizacji podposadzkowej ma obowigzek

odtworzy¢ warstwy stabilizacyjne i potwierdzi¢ to przez stuzby geologiczne.

5.4.3. Podsypka- podtoze pod rury.

Dla kanatéw budowlanych w gruntach suchych, nienawodnionych, o podtozu z gruntow
spoistych pod rury nalezy wykona¢ podsypke z pospotki lub ze zwiru $2—-20 mm o grubosci
20cm. Szczegdéty wg wytycznych producenta rur. Podsypke nalezy zagesci¢ ubijakami
mechanicznymi lub ptytami wibracyjnymi warstwowo. Nalezy wykona¢ starannie tozysko

nosne pod rure.
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5.4.4. Zasypka wykopow

Zasypanie kanatu nalezy rozpocza¢ od réwnomiernego obsypania rur z bokdw, z doktadnym
zageszczeniem obsypki lub gruntu ziarnistego warstwami grubosci 10-20cm, recznie lub
mechanicznie.

Do zasypu nalezy uzywac gruntow sypkich, mato spoistych nie zawierajgcych kamieni oraz
torfu i pozostatosci materiatéw budowlanych.

Zasypywanie nalezy wykonac ostroznie. Niedopuszczalne jest zasypywanie mechaniczne oraz
chodzenie po kanale na odcinku strefy niebezpiecznej.

Pozostaty wykop nalezy zasypaé warstwami ziemi o grubosci 20-30cm sposobem recznym
lub mechanicznym z zageszczeniem mechanicznym gruntu >95%.

Zasypywanie wykopdéw podczas mrozéw jest niedopuszczalne, bez uprzedniego rozmrozenia

ziemi.

5.4.5. Roboty montazowe

Technologia budowy kanatu musi gwarantowac¢ utrzymanie trasy i spadkow zgodnie z
Dokumentacjg Projektowa.

Budowe kanatu nalezy prowadzi¢ od studzienek.

Po przygotowaniu wykopu, jego odwodnieniu i utozeniu podsypki nalezy przystgpi¢ do
ukfadania rur.

Przy uktadaniu kanatu nalezy zachowac¢ prostoliniowos¢ osi zaréwno w pfaszczyZnie poziomej

jak i pionowej.

5.4.6. Ukladanie rur

Rury nalezy ukfadaé od najnizszego punktu tj. odbiornika w kierunku przeciwnym do spadku
kanatu.

Najnizszy punkt dna ukfadanej rury powinien znajdowaé sie doktadnie na kierunku osi
budowanego kanatu.

Przewody nalezy uktada¢ w odcinkach prostych, réwnolegle do najblizszej $ciany i w
odpowiedniej od niej odlegtosci, ze wzgledu na zachowanie rdwnowagi fundamentu.

Zmiany kierunkow przewodoéw nalezy wykonaé za pomocga kolanek podwdjnych. Przewody
boczne taczy¢ z przewodem gtéwnym pod katem nie wiekszym niz 60°. Do kazidego

przewodu bocznego ma by¢ przewidziana oddzielna droga.
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W przewodach odptywowych nie nalezy stosowaé odgatezien podwdjnych, ktére sa
dopuszczone w pionach.
Minimalne spadki przewoddéw odptywowych wynosza:
Kanalizacja sanitarna:

e (3110 mm i=2%

e (160 mm i=1,5%
Przewoddéw odptywowych nie nalezy prowadzi¢ ze zbyt duzymi spadkami, aby nie dopuscié
do powstawania nadmiernej predkosci Sciekow.
Od najdalej i najnizej potozonego miejsca przytgczenia przyboru sanitarnego, az do sieci
kanalizacji zewnetrznej ma by¢ zachowany ciggty spadek przewodu.
Przewody nalezy przeprowadzi¢ przez fundamenty w kierunku prostopadtym.
Przy przechodzeniu przez sciane fundamentowg lub pod tawami, Sciggami belkami
podwalinowymi nalezy zachowa¢ szczegblng ostroznosé.
Przed wyjsciem przewodu odptywowego z budynku montuje sie czyszczak dla umozliwienia
przepychania i czyszczenia przewodow. Przewody uktadane pod ptytg budynku muszg mieé
wbudowane czyszczaki w odlegtosciach nie wiekszych niz co 15m. Czyszczaki wyprowadza sie
do poziomu twardej podfogi za pomoca szczelnego zamkniecia.
Przy przejsciach pod fundamentami stosowac rury ochronne. Tulejg ochronng ma by¢ rura o
$rednicy wiekszej co najmniej o dwie grubosci $cianki przewodu. Przestrzen pomiedzy rurami
ma by¢ wypetniona masg plastycznga nie dziatajgca korozyjnie na rure.
Rura ma by¢ utozona wg projektowanej niwelety i Scisle przylega¢ do podifoza na swej

dtugosci.

5.4.7. Zabezpieczenie kanatu przy przerwie w ukltadaniu
Przed ukoniczeniem dnia roboczego, lub zejsciem z budowy, nalezy zabezpieczy¢ konce
uktadanego kanatu przed zamuleniem wodg gruntowg lub opadowa przez zatkanie wlotu do

ostatniej rury np. drewnianym progiem.

5.4.8. Rozbiérka umocnienia scian wykopu
Jednoczesnie z zasypywaniem kanatu nalezy stopniowo prowadzi¢ rozbidorke umocnienia.

Przy zwalnianiu rozpér nalezy unika¢ wstrzgsdow w otaczajgcym gruncie.
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W miejscach zagrozonych wyjmuje sie po 1 wyprasce z obydwu stron wykopu. W gruntach

spoistych mozna prowadzi¢ rozbiorke 3-4 wyprasek od razu.

5.4.9.

Kontrola wykonania

Wykona¢ kontrole instalacji kanalizacyjnej polegajgcej na sprawdzeniu:

Wytyczenia osi przewodu
Szerokosci wykopu
Gtebokosci wykopu
Odwadniania wykopu
Szalowanie wykopu
Rodzaj podtoza

Utozenia przewodu

Zageszczenia obsypki przewodu

5.5. UWAGI REALIZACY]JNE

5.5.1.

Kanalizacja sanitarna
Instalacje kanalizacyjne podposadzkowe do poziomu 0.00 wykonac z rur i ksztattek
PVC-U typu zewnetrznego, klasy S firmy Wavin,
Wykopy pod rury kanalizacyjne (PVC) wewnatrz obiektu wykona¢ jako wasko
przestrzenne, zabezpieczone rozporami, po wykonawstwie fundamentow i taw
nosnych, w gruncie odwodnionym i zageszczonym, zgodnie z przepisami zawartymi w
normie PN-B-10736. Wykopy wymagajg zabezpieczenia przed opadami
atmosferycznymi.
Ciggi gtobwne ww. systemdéw kanalizacyjnych utozy¢ nalezy w wykopie
waskoprzestrzennym, na podsypce zwirowo — piaskowej, a po ich odebraniu obsypac
je nalezy piaskiem i zagesci¢. Grunt rodzimy nie nadajacy sie do zageszczenia nalezy
wywiez¢ w miejsce wskazane przez Generalnego Wykonawce.
Zaleca sie uktadanie przewodéw kanalizacyjnych w trakcie wykonania
makroniwelacji, ale przed wykonaniem warstwy wykornczeniowej. Do zageszczania
nalezy uzy¢ pospotki lub kruszywo tamane srednio i gruboziarniste zageszczone do

0.98. Grubos¢ warstwy zageszczonej co maksimum 30cm. Nie moze by¢ zageszczone
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gruntem rodzimym. Wydobyty grunt z wykopdw w gruncie rodzimym nienadajacy sie
do zageszczenia nalezy wywiezé. Makroniwelacja wykonywana jest sprzetem ciezkim.
W przypadku wykonywania przewodow kanalizacyjnych przed zakonczeniem
makroniwelacji, nalezy zabezpieczy¢ wytyczone ciggi i nie dopusci¢ do wjazdu sprzetu
ciezkiego. Przy robotach ziemnych wymagany jest nadzdér geologiczny.

e W rejonie stop fundamentowych i pod belkami podwalinowymi stosowaé rury
ochronne.

e W szczegblnym przypadku stwierdzenia wystepowania gruntdow nie nadajgcych sie do
posadowienia przewoddéw oraz obiektdw wodociggowych konieczna jest konsultacja
z nadzorem geologicznym. .

* Przewody kanalizacyjne uktada¢ w wykopie zgodnie z zaleceniami producenta.

e Wykopy zabezpieczy¢ przed naptywem wod gruntowych

* Wykonac¢ inwentaryzacje powykonawczg

* kanalizacje wykonaé zgodnie z PN-90/B-10735 wraz z probg szczelnosci.

Instalacje wykonac¢ zgodnie z zaleceniami norm PN-81/C-10700 PN-EN12056-1, PN-EN12056-
2, PN-EN12056-3, PN-EN12056-5. Przewody kanalizacyjne uktadaé kielichami w kierunku
przeciwnym do przeptywu Sciekdw. Przewody prowadzi¢ przez pomieszczenia o
temperaturze powyzej 02C. Przewody kanalizacyjne nie prowadzi¢ nad przewodami zimnej i
cieptej wody, gazu i centralnego ogrzewania oraz gotymi przewodami elektrycznymi.
Minimalna odlegto$¢ przewoddéw z PVC lub PP od przewoddéw cieplnych ma wynosi¢ 0,1m
mierzgc od powierzchni rur. W przypadku, gdy odlegtos¢ ta jest mniejsza, nalezy zastosowacé
izolacje termiczng. lzolacje termiczng nalezy wykonaé¢ réwniez wtedy, gdy dziatanie
dowolnego Zrddta ciepta mogtoby spowodowac podwyzszenie temperatury Scianki przewodu
powyzej +452C. Przewody kanalizacyjne prowadzi¢ po S$cianach albo w bruzdach pod
warunkiem zastosowania rozwigzania zapewniajacego swobodne wydtuzanie przewoddéw. W
miejscach, gdzie przewody kanalizacyjne przechodzg przez Sciany lub stropy, pomiedzy
$cianka rur a krawedzig otworu w przegrodzie budowlanej stosowaé tuleje ochronne.

Na pionach stosowac¢ odsadzke pod dachem, celem odsuniecia pionu od attyki obiektu.
Podejscia do przybordéw sanitarnych i wpustow podtogowych prowadzi¢ oddzielnie lub tgczy¢

w kilka przyboréw, pod warunkiem utrzymania szczelnosci zamknie¢ wodnych. Spadki
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podejs¢ wynikajg z zastosowanych tréjnikdw tgczgcych podejscie kanalizacyjne z przewodem
spustowym i zasady osiowego montazu przewoddw, i majg wynosi¢ minimum 2%.

Srednica czeéci odptywowej pionu powinna byé jednakowa na catej wysokosci i nie powinna
by¢ mniejsza od najwiekszej Srednicy podejscia do tego pionu. Minimalna $rednica pionu
wynosi 0,07m, a dla piondw prowadzgcych scieki z misek ustepowych 0,10m.

Przewody prowadzone w gruncie pod posadzkg pomieszczen, w ktdorych temperatura nie
spada ponizej 02C uktadac¢ na takiej gtebokosci, aby odlegtos¢ liczona od poziomu podtogi do
powierzchni rury wynosita co najmniej 0,5m i byta dostosowana do warstw
podposadzkowych i ewentualnej stabilizacji gruntu na terenie obiektu.

Przewody kanalizacyjne mocowa¢ do konstrukcji budynku za pomocg uchwytéw lub obejm.

Maksymalne rozstawy uchwytéw dla przewoddéw poziomych:

Srednica przewodu (mm) | Rozstaw uchwytéw [m]
<110 1,0
>110 1,25

Na przewodach pionowych stosowa¢ na kazdej kondygnacji co najmniej jedno mocowanie
state zapewniajgc przenoszenie obcigzen rurociggdw i jedno mocowanie przesuwne.
Mocowanie przesuwne ma zabezpiecza¢ rurocigg przed dociskiem. Wszystkie elementy
przewoddéw spustowych majg by¢é mocowane niezaleznie.

Syfony odptywowe fgczy¢ z instalacjg kanalizacyjng za pomocy ztgczek kolanowych, ztgczek
przejsciowych i ztgczek dwukolanowych.

Aby zapewni¢ prawidtowe funkcjonowanie instalacji kanalizacyjnej i zapewnienia jej
odpowiedniej wentylacji na pionach kanalizacyjnych montowac rury wywiewne.

Pion wyprowadza¢ jako rury wentylacyjne do wysokosci od 0,5 do 1,0m ponad dach w taki
sposob, aby odlegtos¢ wylotu rury od okien i drzwi prowadzgcych do pomieszczen
przeznaczonych na staty pobyt ludzi wynosita co najmniej 4,0m.

Nieakceptowane jest stosowanie zawordéw napowietrzajgcych.

Rure, ktéra jest przycinana na placu budowy nalezy najpierw oczysci¢, a potem wyznaczyé
miejsce jej przeciecia. Podczas ciecia nalezy korzysta¢ z pity o drobnych zebach, a przede
wszystkim nalezy pamieta¢ o zachowaniu kata prostego. Aby zachowa¢ kat prosty nalezy

korzystac ze skrzynki uciosowej
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Przed wykonaniem potgczenia przyciety bosy koniec nalezy oczyscié z zadzioréw i zukosowac
pod katem 152 za pomocg pilnika. Nie nalezy przycinac¢ ksztattek.

Aby wykonac¢ pofaczenie, nalezy posmarowaé bosy koniec srodkiem poslizgowym na bazie
silikonu, a nastepnie wprowadzi¢ go do kielicha az do oporu. Nastepnie zaznaczy¢ pisakiem
rure na krawedzi kielicha i wysungaé jg na odlegtos¢ okoto 10mm. Koncdwki ksztattek mozna

catkowicie wsunac do kielichow.
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6. INSTALACJA OGRZEWANIA | KLIMATYZACII

Projektowany budynek bedzie ogrzewany za pomocg pompy ciepta typu
powietrze/powietrze, oraz grzejnikdw elektrycznych. Jednostki wewnetrzne pompy ciepta

bedg réwniez petnity funkcje schtadzania pomieszcze w okresie letnim.

6.1. Pompa ciepta

Zrédtem ciepta na potrzeby ogrzewania i chtodzenia bedzie pompa ciepta typu
powietrze/powietrze zlokalizowana na dachu budynku o mocy chtodniczej i grzewczej
14,0 kW i mocy elektrycznej 4,43 kW.

Dodatkowo na potrzeby schtodzenia oraz podgrzewania powietrza w centrali przewidziano
jednostke skraplajgcg zlokalizowang na dachu bezposrednio nad centralg wentylacyjng. Moc
chtodnicza urzadzenia wynosi 12,5 kW, moc grzewcza 14,0 kW natomiast moc elektryczna

3,6 kW.

6.2. Przewody

Instalacje freonowg faczacy agregat zewnetrzny z jednostkami wewnetrznymi wykonac z rur
miedzianych typu chtodniczego. Rury nalezy prowadzi¢ pod stropem w izolacji ze
spienionego kauczuku. Przewody mocowaé¢ do elementow konstrukcyjnych budynku za

pomocg typowych zawiesi.

6.3. Grzejniki
W pomieszczeniach nie wymagajgcych chtodzenia zaprojektowano grzejniki elektryczne z

termostatem.
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7.1. Parametry powietrza zewnetrznego
Wszelkich zatozen dokonano na podstawie PN-76/B-03420
Lato: (Il strefa klimatyczna)
t. = 30°C;
@ = 45%;
Zima: (11 strefa klimatyczna)
t, = —20°C;
@ = 100%;
7.2. Parametry dla stref pomieszczen:
Wymiary
pomieszczeh \Y .
Pom. Nazwa A H y Naw. | Wyw. Uwagi System | System
[m?] [m] [m®] | [m3/h] | [m3/h]
PARTER
1 HOL 12,8 320 | 41,0 | 180 Wyciag przsez pom. 411 \q
2 SALA 119,2 4,20 500,6 3000 3000 N1 w1
3 POM. SOCJALNE 12,7 3,20 40,6 80 80 Nawiew przez pom. 1 N1 WWS1
4 SZATNIA 8,3 3,20 26,6 55 Nawiew przez pom. 1 WWS2
5 TOALETA M 4,0 3,20 12,8 75 Nawiew przez pom. 1 WWC1
6 TOA;E/-II—)A NP 49 3,20 15,7 50 Nawiew przez pom. 1 WWwcC1
7 POM. TECH. 20,0 3,20 64,0 35 Grawitacyjnie
ANTRESOLA
8 KOMUNIKACJA 8,9 3,00 26,7
9 POM. TECH. 14,8 3,00 44,4 25 Grawitacyjnie
10 POM. TECH. 21,4 3,00 64,2 35 Grawitacyjnie

7.3. Przewody i urzadzenia wentylacyjne

Przekroje przewoddw oraz innych elementéw wentylacyjnych dobrano na podstawie

natezenia

przeptywu, wielko$¢ spadku cisnienia przy uwzglednieniu

maksymalnych.

Instalacja nawiewno - wywiewna i wyciggowa:

— predko$é max w przewodach gtéwnych w=4,5-6,0 m/s

— predko$é max w odgatezieniach w=3,0-4,5 m/s

predkosci
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— predkos$é max za wentylatorem w=6,0 m/s
Przy przejsciach kanatow wentylacyjnych przez strefy pozarowe, kanaty wentylacyjne nalezy
wyposazy¢ w klapy przeciwpozarowe z wyzwalaczami termicznymi (odpornosé p.poz. klapy
jak przegroda w ktorej sie znajduje).
Kanaty okraggte typu SPIRO tgczone na nyple.
Kanaty mocowac do elementdéw konstrukcji budynku przy pomocy uchwytow ocynkowanych
oL lub ,,Z” z wktadkami gumowymi ttumienia drgan, pretow gwintowanych ocynkowanych

M6, M8 i M10.

7.3.1. Uktad wentylacji NW1

Wentylacje pomieszczen zapewni centrala wentylacyjna z odzyskiem ciepta za pomoca
wymiennika krzyzowo-przeciwpragdowego i nagrzewnicg elektryczng o nastepujgcych
parametrach:
V, = 3090 ™°/,;
¥, = 3000 ™/,
Qgrz = 13,0 kW - ogrzewanie powietrza wentylacyjnego do temp. +20°C.
Centrala zostanie zainstalowana w przestrzeni miedzystropowej nad salg. Centrala bedzie sie
sktadac z elementow:
* Krdéce elastyczne na wszystkich pofaczeniach z instalacjg wentylacyjng
e Filtry;
*  Wymiennik krzyzowo-przeciwpragdowy
e Wentylatory nawiewne i wyciggowe;
e Komplet automatyki sterujgco kontrolnej
Kanaty nawiewne i wyciggowe rozprowadzi¢ do pomieszczen wg czesci graficznej. Kanaty
miedzy centralg a czerpnia i wyrzutnig zaizolowac termicznie matami z wetny mineralnej o
grubosci 50 mm. Kanaty nawiewne i wywiewne zaizolowaé¢ matami z wetny mineralnej o
grubosci 20 mm. Kanaty prowadzone na zewnatrz muszg by¢ dodatkowo wykonane w
pfaszczu z blachy.
Nawiew powietrza realizowany poprzez kratki wentylacyjne. Regulacja ilosci powietrza

odbywa sie na przepustnicach regulacyjnych oraz koficowych elementach nawiewnych.
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Czerpanie powietrza za pomocg czerpni dachowej. Wyrzut powietrza za pomocg wyrzutni
dachowej pionowej z odwodnieniem. Na potrzebe wyttumienia hatasu urzadzenia nalezy
zastosowac ttumiki kanatowe.

Doktadne prowadzenie kanatéw pokazano na rzutach instalacji.

Wymaga sie by instalacja NW1 pracowata w trakcie dziatania budynku z petng wydajnoscia.
W okresie nieuzytkowym zaleca sie zmniejszenie wydajnosci nawiewu i wywiewu
(réwnomiernie) do 30%.

Z wymiennika odzysku ciepta nalezy wykona¢ odprowadzenie skroplin z PCV. Wpig¢ do

instalacji kanalizacyjnej, zasyfonowac.

7.3.2. Wentylacja kuchni
Kuchnia posiada indywidualny wycigg. Wentylator kanatowy. Wyrzutnia dachowa pionowa z
odwodnieniem.

Nawiew do pomieszczen przez kratki transferowe w drzwiach lub nad drzwiami.

7.3.3. Wentylacja WC
Wentylacja wyciggowa z pomieszczen z WC zostata zgrupowana w jeden wspdlny wyciag.
Wentylator kanatowy. Wyrzut na dachu.

Nawiew do pomieszczen przez kratki transferowe w drzwiach lub nad drzwiami.

7.3.4. Wentylacja pomieszczen technicznych
Dla pomieszczen technicznych przewidziano nawiew za pomocg nawietrzakdw okiennych.
Wywiew z pomieszczen technicznych przez indywidualne wyciagi.

Wentylatory kanatowe, wyrzutnie dachowe.

7.3.5. Czerpnie i wyrzutnie powietrza
Wyrzutnie i czerpnie powietrza zlokalizowane bedg z zachowaniem odlegtosci zgodnych z
przepisami. Zastosowano czerpnie scienng. Wyrzutnie powietrza dachowe wiasciwie

zabezpieczone przed opadami atmosferycznymi.

7.4. Wymagania ochrony akustycznej i przeciwdrganiowej
W ramach ochrony akustycznej i przeciwdrganiowej instalacji nalezy stosowac:
— Ttumiki akustyczne na kanatach wentylacyjnych;

— Centrale wentylacyjne z obudowg izolowana akustycznie;

2017-08 WMA ARCHITEKCI Sp. z 0.0. 02-784 Warszawa, ul. Romera lok. B11
T:22 84558 24 | F: 22 849 62 53 www.wma.com.pl




PROJEKT WYKOANWCZY BUDYNKU SWIETLICY WIEJSKIEJ, DZ. NR EW. 404/4, NOWA SANITARNA

BUDYNEK | \viES, GMINA MICHALOWICE

INWESTOR | GMINA MICHALOWICE, ALEJA POWSTA NCOW WARSZAWY 1, 05-816 REGULY

ADRES | NOWA WIES, ul. SPACEROWA 52A, DZ. NR EW. 404/4, GMINA MICHALOWICE PROJEKT WYKONAWCZY

— Centrale wentylacyjne posadowione na podktadkach antywibracyjnych;

— Wentylatory z regulacjg predkosci obrotowej;

— taczniki elastyczne pomiedzy urzadzeniami i kanatami wentylacyjnymi;

— Hatas pochodzacy od pracy urzadzen wentylacyjnych nie powinien przekroczyé

wartosci podanych w PN-87/B-02151/02.
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