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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
I_ ODBIORU ROBOT — STO - WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot STO

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej, okreslanej w skrocie STO, sg wspdlne wymagania
ogolne, dotyczace wykonania i odbioru robot budowlanych, ktére zostang wykonane w ramach zadania:
BUDOWA BUDYNKU SWIETLICY WIEJSKIE] W NOWEJ WSI PRZY UL. SPACEROWE] 52A.

1.2. Zakres stosowania STO

Specyfikacje Techniczne stanowig cze¢$¢ Dokumentoéw Przetargowych i Kontraktowych i nalezy je
stosowa¢ w zlecaniu 1 wykonaniu robot opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3. Charakterystyka przedsiewziecia

Planowana inwestycja znajduje si¢ w miejscowos$ci Nowa Wie$ przy ulicy Spacerowej 52a,

w gm. Michatowice, na dzialce o nr ewidencyjnym nr 404/4.

Na dzialce w czg$ci centralnej znajduje si¢  budynek istniejagcego przedszkola, przy ktorym
zlokalizowano rowniez pomieszczenie GOPS-u, Biblioteka Publiczna Gminna oraz pomieszczenia
dotychczasowej §wietlicy.

Przedmiotem zamowienia jest budowa budynku $wietlicy wiejskie;j.

Budynek 2 — kondygnacyjny (parter + antresola), niepodpiwniczony.

Na parterze projektuje si¢ sal¢ zaje¢ oraz pomieszczenia stanowigce zaplecze sanitarno — higieniczne.

Na pietrze (antresola) projektuje si¢ pomieszczenia techniczne, w ktorych beda zlokalizowane urzadzenia
grzewcze i wentylacyjne.

1.4. Zakres robot objetych STO

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania ogolne, wspolne dla robdt objetych
szczegotowymi specyfikacjami technicznymi (SST) .

Sa to roboty w nastepujacych branzach:

SST-B.01 — ARCHITEKTURA + KONSTRUKCJA

SST-B.02 - ZAGOSPODAROWANIE TERENU

SST-S.01 —INSTALACJA WOD-KAN.

SST-S.02 - INSTALACJA OGRZEWANIA I KLIMATYZACII
SST-S.03 - INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNE]
SST-S.04 - PRZYLACZA: WODOCIAGOWE I KANALIZACYJINE

INSTALACIJE ELEKTRYCZNE W ODREBNYM OPRACOWANIU

1.5. Prace towarzyszace i roboty tymczasowe

Wykonawca jest zobowigzany wykona¢ wszystkie prace towarzyszace konieczne do zrealizowania
przedmiotu umowy:

- Organizacje¢ ruchu

- Wykonanie dokumentacji powykonawczej w tym inwentaryzacji geodezyjnej

- Koordynacje prac wtasnych i innych Wykonawcow



Do obowiazkow Wykonawcy nalezy wykonanie wszystkich robot tymczasowych potrzebnych do

zrealizowania przedmiotu umowy w szczegdlnosci obejmujacych:

- Wykonanie zabezpieczenia istniejgcych sieci uzbrojenia terenu

- Wykonanie zabezpieczenia ro$lin adaptowanych na czas trwania robot

- Wykonanie wszystkich konstrukcji i elementow zabezpieczajacych prowadzenie robdt oraz
obiektow zagospodarowania terenu budowy i zaplecza Wykonawcy

1.6.0Kkreslenia podstawowe
Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:

Budynek — obiekt budowlany, ktory jest trwale zwigzany z gruntem, wydzielony z przestrzeni  za

pomoca przegroéd budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

Budowa — nalezy przez to rozumie¢ wykonanie cato$ci robot niezbednych dla realizacji projektu

okreslajacego przedmiotowe zamowienie.

Teren budowy — przestrzen, w ktorej prowadzone sg roboty budowlane wraz z przestrzenig zajmowang

przez urzadzenia zaplecza budowy.

Roboty budowlane — nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajace na przebudowie,

montazu, remoncie lub rozbudowie obiektu budowlanego.

Dokumentacja budowy — to zestaw obejmujacy nastepujace dokumenty:

- dokumentacja dokonanego zgtoszenia budowy wraz z zalagczonym projektem,

- dziennik budowy ( wydany Wykonawcy przez Zamawiajacego ) wraz z zalaczonymi rysunkami i
opiniami shuzgcymi realizacji robot oraz dokumentami potwierdzajacymi dopuszczenie materialow
dostarczonych do wbudowania zgodnie z wymaganiami przepisow,

- protokoty odbiorow czgsciowych i koncowych,

- ksigzka obmiaréw dla robot, co do ktérych strony w zawieranej umowie ustalily rozliczanie na
zasadzie iloSciowo-kosztorysowe;.

Dokumentacja powykonawcza — to dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku

wykonywania robot oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi. Sporzadzenie dokumentacji

powykonawczej — wraz z dostarczeniem inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej nalezy do
obowigzkéw Wykonawcy. Sporzadzona dokumentacja powykonawcza wymaga potwierdzenia co do
zgodno$ci ze stanem faktycznym przez Inspektora Nadzoru ze strony Zamawiajacego.

Dziennik budowy — zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzonymi pieczgcig organu wydajacego,

wydany zgodnie z obowigzujacymi przepisami. Stanowi urzgdowy dokument przebiegu robot

budowlanych stuzacy do notowania zdarzen i okoliczno$ci zachodzacych w toku wykonywania robot,
rejestrowania dokonywanych odbiordw robot, przekazywania polecen i innej korespondencji techniczne;j
pomigdzy Inspektorem nadzoru, Wykonawca i Projektantem.

Ksigzka obmiaréw — akceptowana przez Inspektora nadzoru ksigzka / zeszyt z ponumerowanymi

stronami, stuzaca do wpisywania przez Wykonawc¢ obmiaru wykonanych rob6t w formie wyliczen,

szkicow. Wpisy w ksigge obmiarow wymagaja datowania, podlegaja niezwlocznemu potwierdzeniu
przez Inspektora nadzoru.

Przedmiar robot — zestawienie przewidzianych do wykonania robot wedtug technologicznej kolejnosci

ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilo$ci robot.

Aprobata techniczna — pozytywna ocena techniczna wyrobu wydana przez uprawniong do tego

jednostke, stwierdzajaca jego przydatnos¢ do stosowania w budownictwie ( z okresleniem stosowania i

sposobu dokonywania oceny zgodnosci ).

Certyfikat zgodnosci — jest to dokument wydany przez notyfikowana jednostke certyfikujaca

potwierdzajaca ze wyrdb i proces jego wytwarzania sa zgodne ze zharmonizowang specyfikacjg

techniczna.
Deklaracja zgodnosci — o$wiadczenie producenta Iub jego upowaznionego przedstawiciela,
stwierdzajace na jego wylaczna odpowiedzialno$¢, ze wyrdb jest zgodny ze zharmonizowang

specyfikacja techniczna.

Odpowiednia zgodnos¢ robot — nalezy przez to rozumie¢ zgodnos¢ wykonanych robot z dopuszczalnymi
tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaly okreslone z przecigtnymi tolerancjami przyjmowanymi
zwyczajowo dla danego rodzaju robot budowlanych.




Normy europejskie - oznaczaja normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz
Europejski Komitet Standaryzacji Elektrotechnicznej (CENELEC) jako "standardy europejskie (EN)" lub
"dokumenty harmonizacyjne (HD)" zgodnie z ogdlnymi zasadami dziatania tych organizacji.

Istotne wymagania - oznaczaja wymagania dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i pewnych innych
aspektow interesu wspolnego, jakie majg spetnia¢ roboty budowlane.

Normy - oznaczaja wymagania techniczne przyjete przez uznany organ standaryzacyjny w celu
powtarzalnego i cigglego stosowania, ktorych przestrzeganie co do zasady nie jest obowigzkowe.

Wyrob budowlany — wyrdb w rozumieniu ustawy o wyrobach budowlanych i przepisow o ocenie
zgodnos$ci wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposob
trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyréb pojedynczy lub zestaw.

Materialy — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak rowniez rozne
tworzywa i wyroby budowlane — niezbgdne do wykonania robot zgodnie z dokumentacja projektowsg i
specyfikacjami technicznymi.

Inspektor nadzoru — osoba wyznaczona przez Zamawiajacego, o ktorej wyznaczeniu poinformowany jest
Wykonawca, odpowiedzialna za nadzorowanie robot i koordynacj¢. Poza Inspektorem nadzoru
Zamawiajacy  ustanawia Inspektoréw branzowych odpowiedzialnych za nadzorowanie robot
branzowych. Ich kompetencje sa rowne Inspektorowi nadzoru jedynie odnosnie robot branzowych.
Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce robot, upowazniona do kierowania

robotami, ponoszaca ustawowa odpowiedzialnos¢ za prowadzong budowg.

Wykonawca — jedna ze stron umowy bedaca Generalnym Realizatorem Inwestycji .

Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji projektowej,
sprawujgca nadzor autorski w trakcie realizacji projektu.

Zamawiajgcy — jedna ze stron umowy bedaca Zleceniodawca Wykonania Inwestycji.

Inwestor - strona realizujaca inwestycje budowlang ( na mocy ustawy zobowigzana do zorganizowania
procesu budowy w sposob Scisle okreslony przez przepisy prawa ).

Polecenie Inspektora Nadzoru — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy
przez Inspektora Nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji robot lub innych spraw
zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Etap wykonania — nalezy przez to rozumie¢ czg$¢ wykonanego obiektu zdolng do spelnienia
przewidywanych funkcji techniczno — uzytkowych i mozliwa do odebrania i przekazania do eksploatacji.
Wspolny Stownik Zamowien (kody CPV) - stanowi jednolity system klasyfikacji zamowien publicznych,
ktorego celem jest standaryzacja pozycji stosowanych przez instytucje i podmioty zamawiajgce przy
opisywaniu przedmiotow zaméwien publicznych.

STWIOR — Specyfikacja Techniczna Wykonania [ Odbioru Robot.

STO — Ogolna Specyfikacja Techniczna warunkéw wykonania i odbioru rob6t — opracowywana dla
potrzeb konkretnego przedsigwzigcia .

SST — Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna warunkéw wykonania i odbioru rob6t - opracowywana dla
jednorodnych grup i rodzajow robot.

1.7. Ogoélne wymagania dotyczace robét

1.7.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrong¢ przekazanych mu punktéw poboru i terenu
zaplecza do chwili koncowego odbioru robot. Uszkodzone lub zniszczone elementy i urzadzenia
Wykonawca odtworzy na wlasny koszt, udostepniony teren zaplecza Wykonawca odda Zamawiajgcemu
W stanie nie pogorszonym.

1.7.2. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji zamoéwienia
az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac
tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym: ogrodzenie, porecze, daszki ochronne, oswietlenie placu
budowy, sygnaty i znaki ostrzegawcze, wszelkie inne srodki niezbgdne do ochrony robot i uzytkownikow
obiektu.



Na terenie budowy nalezy wyznaczy¢ drogi komunikacji pieszej i kotowej, drogi ewakuacji, miejsca
sktadowania materiatéw budowlanych i sprzetu budowlanego. Nalezy zwroci¢ szczegdlng uwage na
wymog zapewnienia bezkolizyjnosci drog komunikacji, a w miejscach stwarzajacych ryzyko przecinania
si¢ tych drog nalezy zapewni¢ odpowiednie oznakowanie i informacj¢ o niebezpieczenstwie kolizji i
wypadku. Koszty zabezpieczenia terenu budowy nie podlegaja odrgbnej zaptacie 1 przyjmuje si¢, ze sg
wliczone w ceng oferty.

1.7.3. Ochrona interesOw 0s0b trzecich

Zwraca si¢ szczegbOlng uwage na konieczno$¢ zapewnienia przez Wykonawce sprawnej organizacji
budowy, oznakowania wjazdu/wyjazdu pojazdow dostawczych, bezpiecznej organizacji ruchu pojazdow
i maszyn budowlanych na terenie inwestycji, wlasciwej koordynacji dostaw materiatow budowlanych.
Harmonogram prac budowlanych, w tym robot szczegdlnie niebezpiecznych i ucigzliwych dla otoczenia
(hatas, wibracje, spaliny itp.) musi zosta¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Zamawiajacego.

1.7.4. Ochrona srodowiska

W okresie trwania budowy i wykonywania robot Wykonawca bgdzie podejmowaé wszelkie konieczne
kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisow i norm dotyczacych ochrony $rodowiska na placu
budowy i poza jego terenem, oraz bgdzie unikaé stwarzania ucigzliwosci wynikajacych z nastgpstwa
niewlasciwego sposobu dziatania. Stosujac si¢ do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegdlny
wzglad na $rodki ostrozno$ci i zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
zanieczyszczeniem wod gruntowych, nadmiernym hatasem .

1.7.5. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegal obowigzujace przepisy o ochronie przeciwpozarowe;.

Wyposazenie przeciwpozarowe bedzie stale utrzymywane w stanie gotowosci.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostepem os6b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji robdt albo przez personel Wykonawcy.

Ze szczeg6lng ostroznoscia nalezy wykonywac prace pozarowo niebezpieczne mogace powodowaé
zagrozenie pozarowe oraz bezposrednie zagrozenie zdrowia i zycia pracownikow. Zagrozenia te moga
wystapi¢ na catym terenie budowy przez caly czas prowadzenia robdt, a w szczegolnos$ci podczas
wykonywania prac spawalniczych, zgrzewania izolacji, stosowania farb, rozpuszczalnikow i innych
srodkow tatwopalnych, sktadowania materiatéw i odpadéw budowlanych.

1.7.6. Ochrona wlasnosci publicznej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji i urzadzen zlokalizowanych w obrgbie miejsca robodt, na
powierzchni terenu, w budynku i pod poziomem terenu. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji. Wykonawca begdzie odpowiada¢ za wszelkie
spowodowane przez jego dziatanie uszkodzenia instalacji wykazanych w dokumentacji dostarczonej mu
przez Zamawiajacego oraz zachowa szczegélng ostrozno$¢ ze wzgledu na mozliwos¢ natrafienia w
miejscu robot na instalacje i urzadzenia, ktore nie sa wykazane istniejaca dokumentacja.

1.7.7. Bezpieczenstwo 1 higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegal przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby jego personel nie wykonywat
prac w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich
wymagan sanitarnych.

Wykonawca winien zatrudni¢ wylacznie osoby posiadajace wymagane §wiadectwa kwalifikacyjne,
aktualne badania lekarskie i wymagane szkolenie BHP.



Pomieszczenia socjalne nalezy zlokalizowa¢ w barakowozach lub kontenerach. Nalezy zapewni¢ dostep
do wody i toalety dla pracownikow.

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja
odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w ztozonej ofercie.

1.7.8. Prowadzenie instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do realizacji robét szczegélnie
niebezpiecznych.
Przed realizacja robot uznanych za niebezpieczne, pracownikow wykonujacych te roboty nalezy
odpowiednio zapozna¢ ze sposobem ich wykonywania i pouczy¢ w jaki sposob przeciwdziataé
powstawaniu wypadkow przy ich realizacji.
Odpowiedniego instruktazu powinien udzieli¢ pracownikom Kierownik Budowy.
Do robot szczegodlnie niebezpiecznych zalicza sig:
- Wykonywanie robot ziemnych ( w trakcie wykonywania tych robot nalezy zwroci¢ szczegdlng uwage
na zabezpieczenie wykopu),
- Prace na wysokosci ( wystepuje ryzyko upadku z wysokosci ludzi, materiatow lub sprzetu),
- Prace z pradem elektrycznym i gazem.

1.7.9. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robot oraz za wszelkie materialy i urzadzenia uzywane
do robét od daty rozpoczecia do czasu odbioru ostatecznego.

Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposob, aby budowla lub jej elementy byly w
zadowalajacym stanie przez caty czas, do momentu odbioru ostatecznego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora Nadzoru
powinien rozpocza¢ roboty utrzymaniowe nie pozniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.7.10. Zgodno$¢ robdt z dokumentacja i STWIOR

STWIOR oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Zamawiajgcego stanowig integralng
czeg$¢ postanowien umowy o wykonanie przedmiotu zamodwienia publicznego, a wymagania
wyszczegolnione w chocby jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak, jakby byly zawarte w
catej dokumentacji.

W przypadku rozbiezno$ci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowigzuje kolejnos¢ ich
wazno$ci ustalona istotnymi postanowieniami umowy.

Wykonawca nie moze wykorzysta¢ btedow lub opuszczen w dokumentach przetargowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajgcego, ktory dokona odpowiednich zmian i
poprawek.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty maja by¢ zgodne z zamoéwieniem Zamawiajacego.
Wielkosci okreslone w dokumentacji przetargowej beda uwazane za wartosci docelowe, od ktorych
dopuszczalne sa odchylenia jedynie w ramach dopuszczalnych przedziatow tolerancji.

W przypadku, gdy dostarczone materialy lub wykonane roboty nie beda zgodne ze Specyfikacja
Techniczng Wykonania I Odbioru Roboét, a mie¢ beda wpltyw na niezadowalajaca jakos¢ elementu
budowli, to takie materialty wymagajg zastapienia innymi, a elementy wykonane powinny by¢ rozebrane i
wykonane ponownie na koszt Wykonawcy, chyba ze odr¢bnym stanowiskiem Zamawiajgcego zostanie to
ustalone inaczej.

1.7.11. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wiadze centralne i miejscowe oraz
inne przepisy i wytyczne, ktore sa w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i bedzie w peini
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robot.
Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposob
ciagly bedzie informowac Inspektora Nadzoru w swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i
inne odnosne dokumenty.



1.8. Grupy, klasy i kategorie (kody CPV)

45233200-1 Roboty w zakresie r6znych nawierzchni
45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektow budowlanych; roboty ziemne
45262300-4 Betonowanie
45262400-5 Konstrukcje i elementy stalowe
45320000-6 Roboty izolacyjne
45431000-7 Oktadziny $cian i stropow
45410000-4 Sciany i okladziny z ptyt gipsowo-kartonowych
45400000-1 Stolarka i $lusarka drzwiowa i okienna
45432100-5 Posadzki
45442100-8 Roboty malarskie
45431000-7 Ktadzenie ptytek
45442100-8 Roboty malarskie
45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych
45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji dachowych i inne podobne
roboty specjalistyczne
45262100-2 Roboty przy wznoszeniu rusztowan
45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne
45331000-6 Instalowanie urzadzen grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociagow i
rurociggow do odprowadzania $ciekow

2. MATERIALY I URZADZENIA

2. 1. Wymagania ogolne dotyczace wlasciwo$ci materialow i wyrobéw

Nalezy stosowa¢ wylacznie wyroby budowlane dopuszczone do obrotu i powszechnego Ilub
jednostkowego stosowania w budownictwie o wlasciwosciach uzytkowych umozliwiajacych obiektom
budowlanym spetnienie wymagan podstawowych, okreslonych w Prawie Budowlanym.

Materialy powinny by¢ zgodne z wymaganiami okre§lonymi w dokumentacji projektowej i SST,
wlasciwymi normami lub aprobatami technicznymi.

Ilekro¢ w specyfikacji jest mowa o ,,produkcie, materiale czy systemie typu, rOwnowazny, np...” nalezy
przez to rozumie¢ produkt, material czy system taki jak zaproponowany lub inny o standardzie i
parametrach technicznych nie gorszych niz zaproponowany.

Wszystkie uzyte specyfikacji znaki handlowe, towarowe, przywolania patentow, nazwy modeli, numery
katalogowe stuza jedynie do okreSlenia cech technicznych i jakoSciowych materialdw a nie sg
wskazaniem na producenta.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru szczegodtowe informacje dotyczace zrodia produkeii,
zakupu wyrobow budowlanych i urzadzen przewidywanych do realizacji robot.

Wykonawca jest obowigzany przez okres wykonywania robot budowlanych przechowywa¢ dokumenty i
oswiadczenia dotyczace wyrobow budowlanych zastosowanych w obiekcie budowlanym..

Materiaty stosowane do wykonywania robdt objetych niniejsza specyfikacja powinny by¢ odpowiednio

oznakowane:

- albo europejskim znakiem ,,CE” co oznacza, ze dokonano oceny zgodno$ci wyrobu z norma
zharmonizowang albo europejska aprobata techniczng

- albo znakiem budowlanym ,,B” co oznacza, ze wyréb posiada deklaracje zgodnosci z polskimi
normami.

Na opakowaniach powinien znajdowac si¢ termin przydatnosci do stosowania.



Do budowy i wykonczenia wnetrz w_obiekcie nie wolno stosowaé materialow latwo zapalnych,
rozprzestrzeniajace ogien, ktoérych produkty rozkladu termicznego sa toksyczne, lub intensywnie

dymiace.

2.2. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jako$ciowym

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy. Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajduja si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, badz
materialy i wyroby budowlane, co do ktorych nie udokumentowano w sposéb wymagany obowigzujacym
prawem ich zgodnos$ci z dokumentami odniesienia Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko, pod
rygorem odmowy ich przyj¢cia przez stron¢ Zamawiajacego, z winy Wykonawcy. Wykonawca poniesie
koszty usunig¢cia materialow i wyrobow niedopuszczonych do wbudowania, niezaleznie od ustalonych
umowg kar na okolicznos$¢ opoznienia w prawidtowym wykonaniu przedmiotu zaméwienia.

2.3. Materialy szkodliwe dla otoczenia.

Materiaty, ktore w sposob trwaly sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia. Nie
dopuszcza si¢ materiatow wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu  wiekszym od
dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszystkie materialy odpadowe uzyte do robdt beda mialy $wiadectwo dopuszczenia, wydane przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego oddziatywania tych materialow na
srodowisko.

Materiaty, ktore sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, a po zakonczeniu robot ich
szkodliwo$¢ zanika (np. materiaty pylaste), moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan
technologicznych wbudowania. Je$li wymagaja tego odpowiednie przepisy, zamawiajacy powinien
otrzymac zgode na uzycie tych materiatow od wlasciwych organdéw administracji panstwowej. Jezeli
Wykonawca uzyt materialow szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie
spowodowalo jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

2.4.Stosowanie materialow zamiennych

Jesli Wykonawca zamierza uzy¢ w jakim$ szczegdlnym przypadku materialy lub urzadzenia zamienne,
inne niz przewidziane w projekcie wykonawczym lub szczegotowych specyfikacjach technicznych,
poinformuje o takim zamiarze Inspektora nadzoru i Inwestora przynajmniej na 3 tygodnie przed ich
uzyciem lub wczesniej, jesli wymagane jest badanie materiatu lub urzadzenia przez Inspektora Nadzoru.
Wykonawca musi uzyskac¢ zgode Zamawiajgcego na uzycie materialu lub urzadzenia zamiennego.
Wybrany i zatwierdzony zamienny typ materialu lub urzgdzenia nie moze by¢ zmieniany w terminie
pozniejszym bez akceptacji Inspektora Nadzoru.

2.5. Inspekcja wytworni materialow

Wytwornie materiatow moga by¢ okresowo kontrolowane przez Inspektora Nadzoru w celu sprawdzenia
zgodnosci stosowanych metod produkcji z wymaganiami. Probki materialdow moga by¢ pobierane w celu
sprawdzenia ich wlasciwosci. Wyniki tych kontroli bgda stanowi¢ podstawe do akceptacji okreslonej
partii materiatow pod wzgledem jakosci.
W przypadku, gdy Inspektor Nadzoru bedzie przeprowadzal inspekcje wytworni, musza by¢ spelnione
nastgpujgce warunki:
- Inspektor Nadzoru bedzie mial zapewniong wspotprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta
materialow w czasie przeprowadzania inspekc;ji,
- Inspektor Nadzoru be¢dzie mial wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci wytworni, gdzie
odbywa si¢ produkcja materiatéw przeznaczonych do realizacji robot,
- Jezeli produkcja odbywa si¢ w miejscu nie nalezacym do Wykonawcy, Wykonawca uzyska dla
Inspektora Nadzoru zezwolenie dla przeprowadzenia inspekcji i badan w tych miejscach.



2.6. Przechowywanie i skladowanie materiatéw

4.

Miejsca skladowania materialow na placu budowy powinny by¢ okreslone w projekcie
zagospodarowania placu budowy lub uzgodnione z Inspektorem Nadzoru.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne do robot,
byly zabezpieczone przed uszkodzeniem 1 zanieczyszczeniem, niekorzystnymi czynnikami
atmosferycznymi (deszcz, mréz), zachowaly swoja jakosc¢ i wiasciwosci do robdt i byly dostepne do
kontroli przez Inspektora Nadzoru.

Z uwagi na ograniczone mozliwosci sktadowania w miejscu budowy Wykonawca powinien przewidzie¢
ich sukcesywng dostawe w miar¢ potrzeb budowy.

Nie nalezy magazynowaé¢ materialow na drogach ewakuacyjnych.

SPRZET I MASZYNY

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako$¢ wykonywanych robdt, zarowno w miejscu tych robot, jak tez przy wykonywaniu
czynno$ci pomocniczych oraz w czasie transportu, zaladunku i wytadunku materiatow. Sprzet uzywany
do robdt powinien odpowiadaé, pod wzgledem typow i ilosci, zakresowi robot. Powinien by¢ zgodny z
wymaganiami okreslonymi w SST.

Od Wykonawcy wymaga si¢ zagwarantowania takiej liczby i wydajnos$ci sprzetu aby umozliwit
przeprowadzenie robot zgodnie z obowigzujacymi przepisami, normami i wskazaniami Inspektora
nadzoru, w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet i narzedzia wykorzystywane do wykonania rob6t muszg by¢ w petni sprawne, na biezaco  kon-
serwowane 1 poddawane okresowym przegladom — zgodnie z zaleceniami producenta. Ponadto musza
one spetnia¢ wymogi bhp i bezpieczenstwa pracy.

Pojazdy 1 maszyny robocze oraz sprzet inarzedzia urzadzenia stosowane przez Wykonawce winny
posiada¢ swiadectwa homologacji, znaki bezpieczenstwa oraz niezbedne atesty i certyfikaty.
Niedopuszczalne jest uzywanie sprzgtu nie spetniajacego powyzszych wymogow, jak roéwniez
wykorzystywanie go niezgodnie z przeznaczeniem.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru dokumenty potwierdzajace dopuszczenie sprzgtu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwo§¢ wariantowego uzycia sprzg¢tu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i
uzyska jego akceptacj¢ przed uzyciem sprzgtu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora Nadzoru, nie
moze by¢ p6ézniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narz¢dzia nie gwarantujgce zachowania warunkow umowy,
zostang przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkow transportu, ktore nie wplyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i wlasciwosci przewozonych materiatow. Wykonawca
odpowiada za zapewnienie srodkow transportu w ilosci i rodzaju, ktore beda zapewnia¢ prowadzenie
robot zgodnie z zasadami okre$lonymi w dokumentacji projektowej w terminie przewidzianym w
umowie. Transport powinien odbywac si¢ zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego. Transport na
placu budowy nalezy zorganizowaé tak aby nie stwarzat kolizji na trasach komunikacji wewnetrznej,
przej$¢ pieszych i dojs¢ do budynku.

Ladunek powinien by¢ zabezpieczony przed uszkodzeniem i utratg statecznos$ci.
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4.2. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢é wymagania dotyczace przepisow ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciazen na osie i innych parametrow technicznych.
Wykonawca bedzie usuwac na biezaco na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogoélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowg uzgodniong z Zamawiajgcym
oraz za jako$¢ zastosowanych materiatow 1 wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z wymaganiami
dokumentacji projektowej i SST.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wykonaniu robot
zostang poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora Nadzoru, nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosc¢.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw robot beda
oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST a
takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki badan
materiatdw i robot, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatow,
doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wplywajace na rozwazang
kwestig.

Polecenia Inspektora Nadzoru dotyczace realizacji robot bgda wykonywane przez Wykonawce nie
pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robot. Skutki finansowe z tytutu
wstrzymania robot w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

5.3. Likwidacja placu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do likwidacji placu budowy i pelnego uporzadkowania terenu wokot
budowy. Uprzatnigcie stanowi wymog okreslony przepisami administracyjnymi o porzadku.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady kontroli jakosci

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole jako$ci robot i stosowanych materialow jak rowniez
zastosowanie odpowiedniego systemu jakosci.

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wlgczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie
i wszelkie urzadzenia niezbgdne do pobierania probek i badania materialow oraz jako$ci wykonania
robot.

Wykonawca bedzie przeprowadzal pomiary i badania materialow oraz robot z czgstotliwosciag
zapewniajacg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji
projektowej i szczegdtowych specyfikacjach technicznych.

Wszystkie koszty zwigzane z organizacja i prowadzeniem badan materialow, udokumentowaniem
dopuszczenia ich do stosowania (wbudowania) ponosi Wykonawca.

6.2. Pobieranie probek.
Probki na budowie beda pobierane losowo, z uwzglednieniem obowigzujacych przepisow.

Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie
jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.
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Inspektor Nadzoru bgdzie miat zapewniong mozliwos¢ udzialu w pobieraniu probek. Na zlecenie
Inspektora Nadzoru Wykonawca zobowigzany jest przeprowadzi¢ dodatkowe badania tych materiatow,
ktore budza uzasadnione watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez
Wykonawce usunigte. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku
stwierdzenia usterek, w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

6.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bgda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami obowigzujacych wlasciwych
norm badz aprobat technicznych. Przed przystgpieniem do pomiaréw i badan Wykonawca powiadomi
Inspektora Nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badan. Po wykonaniu pomiaréw lub badan
Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do oceny przez Inspektora Nadzoru.

6.4. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywal Inspektorowi Nadzoru raporty z wynikami badan niezwtocznie, z
dotrzymaniem terminéw okreslonych w programie zapewnienia jakosci. Wyniki badan (kopie) beda
przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach wedlug dostarczonego przez niego wzoru lub
innych, przez niego zaaprobowanych.

6.5. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru

Dla celéw kontroli jako$ci i1 zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli
pobierania probek i badania materiatow.

Do umozliwienia mu kontroli zapewniona bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony
Wykonawcy.

Inspektor Nadzoru ocenia¢ bedzie zgodno$¢ materiatdow i1 robot z wymaganiami SST na podstawie
wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawcg.

Inspektor Nadzoru moze pobiera¢ probki materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy na
koszt Zamawiajacego. Jezeli wyniki tych badan wykaza, Zze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to
Inspektor Nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtornych
lub dodatkowych badan albo oprze si¢ wylacznie na wilasnych badaniach przy ocenie zgodno$ci
materialow i robot z dokumentacja projektowa.

W takim przypadku catkowite koszty powtdrnych badan i pobierania probek poniesie Wykonawca.

6.6. Ocena zgodnosci materialow

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia przez Wykonawce tylko te wyroby i materiaty na ktore przed
wbudowaniem Wykonawca dostarczy wymagang wiasciwymi dla nich dokumentami odniesienia
(normami lub aprobatami technicznymi) dokumentacj¢ o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie.

6.7. Dokumenty budowy

Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia dokumentacji, przechowywania jej we wlasciwie
zabezpieczonym miejscu oraz udost¢pniania do wgladu przedstawicielom uprawnionych organéw w
dowolnym czasie i na kazde zadanie .

Wszystkie dokumenty zagubione bgda natychmiast odtworzone zgodnie ze stosownymi wymaganiami
prawa.

Dokumentacja budowy , zgodnie z Prawem Budowlanym, obejmuje :

Pozwolenie na budowg wraz z zalagczonym projektem budowlanym.

Dziennik budowy wydany przez Zamawiajacego.
Dziennik budowy jest to dokument obowigzujacy Zamawiajacego i Wykonawce w okresie od
przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika
budowy spoczywa na kierowniku budowy. Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na
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biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu roboét, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznych
aspektow budowy.
Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczegolnosci:
- Date przekazania Wykonawcy terenu budowy,
- Terminy rozpoczgcia i zakonczenia poszczegdlnych etapéw budowy,
- Przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
robotach,
- Uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,
- Wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
- Stan pogody i temperatury powietrza w okresie wykonywania robot podlegajacych ograniczeniu
w zwigzku z warunkami klimatycznymi,
- Dane dotyczace sposobu wykonania zabezpieczenia robot,
- Dane dotyczace jako$ci materialow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan
z podpisem kto je przeprowadzit,
- Inne istotne informacje dotyczace prowadzonych robot.
Ksigzka obmiarow.
Ksigzka obmiarow stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z
elementow robdot. Obmiar wykonanych robot przeprowadza si¢ sukcesywnie w jednostkach
przyjetych w kosztorysie ofertowym.
Dokumenty laboratoryjne.
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatoéw, orzeczenia o
jakosci materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w
formie uzgodnien w programie zapewnienia jako$ci. Dokumenty te stanowig zalaczniki do
protokotow odbioru robot.
Pozostate dokumenty budowy :
- Dokument zgtoszenia robot,
- Protokoty przekazania terenu budowy,
- Protokoty z narad i ustalen,
- Umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,
- Protokoty odbioru robot.
- Korespondencja na budowie

6.8. Dokumentacja powykonawcza

Wykonawca jest zobowigzany do wykonania 1 przekazania Zamawiajacemu dokumentacji
powykonawczej.

7. PRZEDMIAR I OBMIAR ROBOT

Przy robotach ryczattowych nie wykonuje si¢ obmiaru robot.
Jesli sposob rozliczenia naleznego Wykonawcy wynagrodzenia, okre§lony w umowie, stanowi inaczej,
wowczas nalezy dokona¢ obmiaru robot.

7.1. Ogélne zasady obmiaru roboét

Obmiar robodt bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot, zgodnie z kosztorysem ofertowym
w jednostkach ustalonych w przedmiarze. Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym
powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie obmierzanych roboét i terminie obmiaru . Wyniki obmiaru
beda wpisane do ksigzki obmiarow. Jakikolwiek blad lub przeoczenie w ilosci robdt podanych w
kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia robot.
Bledne dane zostang poprawione wg ustalen Inspektora Nadzoru na pismie.
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7.2. Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzany z czgstotliwoscig i w terminach wymaganych w celu
dokonywania platnosci na rzecz Wykonawcy, lub w innym czasie, okreslonym w umowie lub
uzgodnionym przez Wykonawce i Zarzadzajacego realizacjag umowy.

Obmiary beda takze przeprowadzone przed czgsciowym i koncowym odbiorem robot, a takze w
przypadku wystapienia dluzszej przerwy w robotach lub zmiany Wykonawcy.

Obmiar robot zanikajacych i podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ bezposrednio po ich
wykonywaniu, lecz przed zakryciem.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzgt pomiarowy stosowany w czasie obmiaréw robot musi by¢ zaakceptowany
przez Inspektora Nadzoru. Urzadzenia i sprz¢t pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawcg. Jezeli
urzadzenia te lub sprzet wymagaja badan atestujacych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne §wiadectwa
legalizacji.

7.4. Jednostki okreslajace ilosci robot i materialow

Jednostki obmiaru powinny by¢ zgodne z jednostkami okreslonymi w przedmiarze.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbiorow robot

W zaleznosci od ustalen roboty podlegaja nastgpujacym odbiorom:
- Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

- Odbiorowi czgsciowemu zakonczonych elementéw robot

- Odbiorowi koncowemu

- Odbiorowi po okresie rekojmi

- Odbiorowi pogwarancyjnemu

8.2. Odbior robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonanych robot,
ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Gotowo$¢ danej czesci robot do odbioru robot
zgltasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy z jednoczesnym powiadomieniem Inspektora
Nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwlocznie, w czasie umozliwiajagcym wykonanie
ewentualnych poprawek bez hamowania ogélnego postgpu robot.

8.3. Odbior czesciowy
Odbior czgsciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru czesciowego
robot dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze koncowym robot. Odbioru robot dokonuje Inspektor
Nadzoru.

8.4. Odbior koncowy

8.4.1. Zasady odbioru koncowego

Odbior koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do zakresu
ilosci 1 jakosci.

Calkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy i bezzwlocznym powiadomieniem na piSmie o tym fakcie
Zamawiajacego.
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Odbidr koncowy robodt nastapi w terminie ustalonym w Dokumentach Kontraktowych, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakonczenia robot i przyjecia dokumentow.

Odbioru koncowego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnos$ci Inspektora Nadzoru
i Wykonawcy.

W sktad komisji wchodzi przedstawiciel Urzedu Dozoru Technicznego jezeli wymagajg tego przepisy.
Komisja odbiorowa dokona oceny jakosciowej wykonania robot na podstawie przedtozonych
dokumentow, wynikow badan i pomiarow, oceny wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot z
Dokumentacjg Projektowa i STWIOR.

W toku odbioru koncowego robot, komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbioréw czgsciowych, zwlaszcza w zakresie
wykonania robot uzupetniajacych i poprawkowych.

W przypadku nie wykonania wyznaczonych robdt poprawkowych lub robot uzupetniajacych w
poszczegblnych elementach budowlanych, komisja przerwie swoje czynno$ci i ustali nowy termin
odbioru koncowego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robot w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej w dokumentacji projektowej z uwzglednieniem
tolerancji i nie ma wigkszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja ma prawo do przyjecia
wykonanych roboét z umniejszeniem zaptaty dla Wykonawcy w stosunku do ustalen z umowy.

W przypadku niewykonania wyznaczonych robot poprawkowych, komisja przerwie swoje czynnosci i
ustali nowy termin odbioru koncowego.

Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inspektora Nadzoru,
jezeli wszystkie pomiary i badania (z uwzglgdnieniem dopuszczalnych tolerancji) daty  wynik
pozytywny. Odbior koncowy nalezy potwierdzi¢ wpisem do Dziennika Budowy.

8.4.2. Dokumentacja do odbioru koncowego robot

Podstawowym dokumentem jest protokot odbioru koncowego robdt, sporzadzony wg wzoru ustalonego

przez Zamawiajacego.

Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowiazany przygotowac nastgpujace dokumenty:

- Dziennik budowy wypehiony (oryginal),

- Dokumentacje powykonawcza, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w
toku wykonania rob6t oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

- Szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupehniajace lub
zamienne),

- Protokoty z odbioréw robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu i z odbiorow czgsciowych,

- Badania techniczne, atesty, certyfikaty, aprobaty na uzyte materiaty,

- Dokumenty gwarancyjne wynikajace z umowy sporzadzone w j¢zyku polskim w formie oryginatu
przez udzielajagcego gwarancji.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe

do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru

koncowego robot.

8. 5. Odbior po okresie rekojmi
Odbior po okresie rgkojmi jest dokonywany przez Zamawiajacego z udziatlem Wykonawcy w formie
protokolarnej i ma na celu stwierdzenie wykonania przez Wykonawce zobowigzan wynikajacych z
r¢kojmi za wady fizyczne.

8. 6. Odbior pogwarancyjny
Odbior pogwarancyjny jest dokonywany przez Zamawiajacego z udzialem Wykonawcy w formie
protokotu ostatecznego odbioru po usuni¢ciu wszystkich wad ujawnionych w okresie gwarancji jakosci.

Zwalnia on Wykonawcg ze wszystkich zobowigzan wynikajacych z umowy, dotyczacych usuwania wad.
Dhugos¢ okresu gwarancyjnego, obowiazki Wykonawcy i zasady zabezpieczenia okresla umowa.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

Wymagany sposob, rozliczenia naleznego Wykonawcy wynagrodzenia, okresla Zamawiajacy w umowie.

Wykonawca winien dokona¢ wilasnych kalkulacji ofertowych cen jednostkowych (netto) w odniesieniu
do okreslonych jednostek przedmiarowych, z uwzglednieniem w nich wszelkich niezbednych naktadow i
kosztow zwigzanych z wykonaniem poszczegolnych robdt i dostaw z uwzglednieniem uwag i opisOw
przy poszczegdlnych pozycjach przedmiaru robot.

Rozliczenie robdt tymezasowych i towarzyszacych

Wszystkie roboty tymczasowe nie sg przedmiotem odregbnej wyceny i rozliczen. Przyjmuje sig, ze koszty
wykonania tych prac sa uwzglednione w cenach jednostkowych robot podstawowych wymienionych w
przedmiarze robot.
Wszystkie prace towarzyszace nie sg przedmiotem odrgbnej wyceny i rozliczen. Przyjmuje si¢, ze koszty
wykonania tych prac sa uwzglednione w cenach jednostkowych robot podstawowych wymienionych w
przedmiarze robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy

Wszystkie roboty nalezy wykonywac zgodnie z obowigzujagcymi w Polsce normami. Wszystkie
najwazniejsze przepisy i normy dotyczace danego asortymentu robot sg wyszczegoélnione w punkcie 10
kazdej Szczegotowej Specyfikacji Techniczne;.

10.2. Przepisy prawne

Wykonawca jest zobowigzany zna¢ przepisy prawne wydawane zarowno przez wladze panstwowe jak i
lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposob zwigzane z prowadzonymi
robotami i bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych regut i wytycznych w trakcie realizacji
robot. Najwazniejsze z nich to:

- Ustawa z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 1. poz. 290 z pdzn. zm.)

- Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015r. poz. 1422)

- Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 5 lipca
2013 r. zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie warunkow technicznych, jakim  powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (poz.926)

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i terenéw (Dz. U. 109, poz.
719).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie okreslenia
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2013 r. poz. 1129 z
pézn. zm.)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. nr 47 poz. 401)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.
U. z2003 r. Nr 120, poz. 1126.

16



Ustawa z 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1570)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie
sposobu deklarowania wlasciwosci uzytkowych wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania
ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2016 r. poz. 1966)

Ustawa Prawo zamowien publicznych (Dz. U z 2015 r. poz. 2164 ze zm.)
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SZCZEGOEOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
SST- B.01 - ARCHITEKTURA I KONSTRUKCJA

Kody CPV: 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektow budowlanych;

roboty ziemne

45262300-4 Betonowanie

45262400-5 Konstrukcje i elementy stalowe

45320000-6 Roboty izolacyjne

45431000-7 Okladziny $cian i stropow

45410000-4 Sciany i okladziny z plyt gipsowo-kartonowych

45400000-1 Stolarka i Slusarka drzwiowa i okienna

45432100-5 Posadzki

45431000-7 Kladzenie plytek

45442100-8 Roboty malarskie

45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych

45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji dachowych
i inne podobne roboty specjalistyczne

45262100-2 Roboty przy wznoszeniu rusztowan

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej, okreslanej w skrocie SST, sg wymagania szczegotowe
dotyczace wykonania i odbioru robot konstrukcyjnych i architektonicznych, ktére zostang wykonane w
ramach zadania:

BUDOWA BUDYNKU SWIETLICY WIEJSKIE] W NOWEJ WSI PRZY UL. SPACEROWE] 52A.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacje Techniczne stanowig cz¢s¢ Dokumentow Przetargowych i Kontraktowych i nalezy je
stosowa¢ w zlecaniu i wykonaniu robdt opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg zasady wykonania i odbioru oraz wymagania dla
robot konstrukcyjnych i architektonicznych zwigzanych z budowa $wietlicy wiejskiej w Nowej Wsi.
Zakres robot:

- Roboty ziemne i przygotowawcze

- Konstrukcje betonowe

- Konstrukcje stalowe

- Dachy

- Stropy

- Podloza i posadzki

- Sciany zewnetrzne

- Sciany wewnetrzne

- Stolarka i §lusarka

- Roboty wykonczeniowe

- Rusztowania
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1. 4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe opisano w Specyfikacji Ogolnej - STO pkt 1.6.

2. MATERIALY

2. 1. Zalecenia dotyczace materialow
Wymagania ogdlne dotyczgce materialow opisano w Specyfikacji Ogolnej - STO pkt 2.

Elementy stuzace do wykonczenia wng¢trz musza by¢ wykonane z materiatow trudno zapalnych, ktérych
produkty rozktadu nie sg bardzo toksyczne i intensywnie dymigce.

2. 2. Przechowywanie materialéw
Wymagania dotyczace przechowywania materiatow opisano w Specyfikacji Ogolnej - STO pkt 2.

Skladowanie materialow konstrukcyjnych

Elementy konstrukcji stalowych i materiaty dostarczone na budowe powinny by¢ wytadowywane
dzwigami. Elementy cienkie, dtugie i wiotkie nalezy przenosi¢ za pomocg zawiesi i usztywni¢ przed
odksztatcaniem. Elementy uktada¢ w sposob umozliwiajacy odczytanie znakowania. Na miejscu
sktadowania nalezy rejestrowa¢ konstrukcje niezwlocznie po ich nadejsciu, segregowac i uktadac na
wyznaczonym miejscu na podktadach drewnianych z bali lub desek na wyréwnanej do poziomu
ziemi w odlegtosci 1,0 do 2,0 m od siebie oraz oczyszcza¢ i naprawia¢ powstate w czasie transportu
ewentualne uszkodzenia. Elektrody sktadowa¢ w magazynie w oryginalnych opakowaniach,
zabezpieczonych przed zawilgoceniem. Lgczniki skltadowaé w magazynie w oryginalnych
opakowaniach lub skrzynkach.

2. 3. Wykaz materialow

Materialy konstrukcyjne

Fundamenty
Ptyta fundamentowa Zelbetowa zbrojona pretami stalowymi w obu kierunkach.

Beton C25/30 (B30) wodoszczelny min. W-8, ze zbrojeniem rozproszonym 20kg/m3.
Stal zbrojeniowa A-IIIN (BSt 500)
Wykop pod fundament zabezpieczy¢ betonem podktadowym C8/10 ( B10) grubosci min. 10cm.

Konstrukcja budynku

Konstrukcja budynku wykonana w systemie szkieletowym z cienko$ciennych, zimno gietych profili.

- Sciany w formie paneli systemowych. Panele stezone uko$nymi profilami.

- Nadproza w formie kratownicy.

- Dzwigary dachowe w formie kratownic.

- Strop miedzy kondygnacyjny oparty na belkach o wysokosci 30 cm .

- Plyta stropowa zelbetowa na szalunku traconym z blachy trapezowej nosnej T20 - Beton C25/30
(B30)

- Schody zelbetowe - Beton C25/30 (B30)

Wymagania dla stali:

Stal konstrukcyjna

Stal konstrukcyjna stosowana do wykonywania elementow konstrukeji stalowych powinna odpowiadac¢
wymaganiom norm: PN-EN 10020:2003, PN-EN 10027-1:1994, PN-EN 10027-2:1994, PN-EN
10021:1997, PN-EN 10079:1996, PN EN 10204+Ak:1997, PN-90/H-01103, PN-87/H- 01104, PN-
88/H-01105,
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Wszystkie elementy stalowe no$ne, nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie poprzez cynkowanie ogniowe.
Wyroby walcowane — ksztattowniki:
- dwuteowniki powinny odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-91/H-93407, PN H 93419:1997, PN-
H-93452:1997 oraz PN-EN 10024:1998,
- ceowniki powinny odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-71/H-93451, PN H 93400:2003 oraz
PN-EN 10279:2003,
- teowniki powinny odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-91/H-93406 oraz PN EN 10055:1999.
- katowniki powinny odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-EN 10056-1:2000 oraz
PN EN 10056-2:1998, PN-EN 10056-2:1998/Ap1:2003,
- rury powinny odpowiada¢ wymaganiom norm PN-EN 10210-1:2000 oraz PN EN 10210-2:2000.
Ksztaltowniki stosowane do wykonania konstrukcji stalowych powinny ponadto odpowiadaé
nast¢pujgcym wymaganiom:
- mie¢ atesty hutnicze i zaswiadczenia odbioru,
- mie¢ trwate ocechowanie,
- mie¢ wybite znaki cechowe.

Wyroby walcowane — blachy:

- blachy uniwersalne powinny odpowiada¢ wymaganiom normy: PN-H-92203:1994,

- ptaskowniki i blachy uniwersalne powinny odpowiada¢ wymaganiom normy: PN H 92200:1994.
Blachy stosowane do wykonania konstrukcji stalowych powinny ponadto odpowiada¢ nastgpujacym
wymaganiom:

- mie¢ atesty hutnicze i za§wiadczenia odbioru,

- mie¢ trwate ocechowanie,

- mie¢ wybite znaki cechowe.

Laczniki
Sruby, nakretki, nity i inne akcesoria do taczenia konstrukcji stalowych powinny odpowiadaé

wymaganiom norm: PN-ISO 1891:1999, PN-ISO 8992:1996 oraz PN 82/M-82054.20, a ponadto:

- $ruby powinny odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-EN ISO 4018; PN-EN ISO 4014:2002, PN
61/M 82331, PN-91/M-82341, PN-91/M-82342, PN-83/M-82343, PN-75/M-82144 oraz PN-
85/82101

- nakretki powinny odpowiada¢ wymaganiom normy: PN-83/M-82171,

- podktadki powinny odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-EN ISO 887:2002, PN ISO 10673:2002,
PN-77/M-82008, PN-79/M-82009, PN-79/M-82018 oraz PN 83/M-82039,

- nity powinny odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-88/M-82952 oraz PN 88/M 82954.

Materiaty do spawania.

Materialy do spawania konstrukcji stalowych powinny odpowiada¢ wymaganiom normy: PN-EN

759:2000, a ponadto:

- elektrody powinny odpowiada¢ wymaganiom normy: PN-91/M-69430,

- drut spawalniczy powinien odpowiada¢ wymaganiom normy: PN-EN 12070:2002,

- topniki do spawania elektrycznego powinny odpowiada¢ wymaganiom norm: PN 73/M-69355 oraz
PN-67/M-69356.

Materialy na poszycie Scian

Plyty elewacyjne cementowo - widrowe - $ciany zewngtrzne REI 30.

Plyty g-k wodoodporne na rusztach metalowych .

Specjalistyczna plyta gipsowa z widknami przeznaczona do zabezpieczania srodowisk, w ktorych
wymagana jest odporno$¢ na dziatanie wody i ple$ni. Posiada powtok¢ zewngtrzng w kolorze
pomaranczowym, wykonang z materialu na bazie wtokna szklanego. Rdzen ptyty zostat wzbogacony
srodkami eliminujagcymi powstawanie plesni. Charakteryzuje si¢ zwigkszonymi parametrami
mechanicznymi, wyjatkowa odpornoscia na dzialanie wody (nasigkliwo$¢ ponizej 3%) oraz
zabezpieczeniem przed powstawaniem ple$ni przy jednoczesnym zachowaniu witasciwosci i zalet
standardowej ptyty gipsowo - kartonowej. Wymagany atesty higieniczny.
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Plyty g-k akustyczne na rusztach metalowych.

Specjalistyczna plyta gipsowo-kartonowa (Typ DFHI1IR) do stosowania w pomieszczeniach o

zwickszonych wymogach izolacyjnosci akustycznej. Charakteryzuje si¢ zwigkszonymi
wiasciwo$ciami mechanicznymi, zwigkszong odpornoscia na uderzenia, dziatanie ognia oraz
wilgotnos¢.  Konstrukcja ptyty wzbogacona dodatkowo w  szklane wtokna.

Rw =70 dB. Wyrdb zgodny z PN-B-02151-4:2015-06.
Wymagany atesty higieniczny.

Plyty g-k ognioodporne na rusztach metalowych

Specjalistyczna ptyta gipsowo-kartonowa (GKF/TypDF) przeznaczona do stosowania w
pomieszczeniach, gdzie stawiane sg wymagania ochrony przeciwpozarowej. Charakteryzuje si¢
zwigkszong odpornos$cia ogniowa oraz izolacyjnoscia akustyczng. Dopuszczona do stosowania w
pomieszczeniach o wzglgdnej wilgotnosci powietrza do 70%.

Wyréb zgodny z PN-EN 13501-2:2008.

Plyta gipsowo-widrowa - konstrukcyjna z witoknami przeznaczona do konstrukcji szkieletowych,

zarowno drewnianych, jak i stalowych. Rdzen plyty zostal wzbogacony widrami drewna
zwigkszajacymi odporno§¢ na dziatanie sit skretnych, wystepujacych w  budownictwie
szkieletowym. Plyta zawiera srodki zmniejszajagce wchlanianie wody oraz wiokna szklane

zwigkszajace odpornos¢ ogniowa. Jest to ptyta zgodna z Europejska Oceng Techniczna.
Wymagany atesty higieniczny PZH.

Welna mineralna — wypetienie wszystkich $cian.
Wetna skalna gr. 10cm, gesto$é min. 40kg/m’.

Piyta OSB/3 - gr.1,2 cm. i 1,5 cm.

Wodoodporna ptyta konstrukcyjna do stosowania w srodowisku o umiarkowanej  wilgotnosci

na zewnatrz i wewnatrz, do st¢zenia konstrukcji dachow, stropow i $cian.
- klasa higieny E1,
- klasyfikacja ogniowa Ds2-d0 wg normy PN-EN 13501-1.

Wykonczenie elewacji

Elewacja tynkowana — Tynk silikatowy, drobny mozaikowy bez miki, gramatura 0,5mm, gr. 2mm - na

welnie mineralnej. Kolor szary 7024 Iub 7016.

Tynk odporny na uderzenia i zadrapania oraz dziatanie warunkow atmosferycznych i wody, o

zwickszonej wytrzymatosci i bardzo dobrej przyczepnosci.

Na fragmentach elewacji tynk silikatowy malowany farba akrylowa elewacyjng w kolorze biatym.
Siatka z widkna szklanego.
Klej do siatki — wedtug producenta tynku.
Cokot — Tynk zywiczny mozaikowy RAL 7024

Elewacja licowana - Oktadzina z paneli HPL.
Oktadzina z drewnopodobnych plyt w kolorze pomaranczowym na zawiesiach systemowych.

Laminaty elewacyjne HPL wysokoci$nieniowe, warstwowe, termoutwardzalne obustronnie odporne

na zewngtrzne warunki.

Wymagania:

- Aprobata techniczna ITB

- Klasyfikacja ogniowa ITB w zakresie rozprzestrzeniania ognia przez $ciany
(materiat nierozprzestrzeniajacy ognia)

- Klasyfikacja ogniowa ITB w zakresie stopnia palnosci materiatow budowlanych
(materiat niezapalny)
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- Atest Higieniczny PZH

Obrobki wykonane z blachy stalowej powlekanej o gr. 0,7mm, w uzasadnionych wypadkach
wskazana blacha o gr. Imm. Kolor obrobek stalowych RAL 7024 Grafit .

Materialy na dach

Dach ptaski ze spadkami 3% wykonczony elastomerobitumiczng zgrzewalng papa wierzchniego
krycia na papie podktadowe;j.

Wymagania dla elastomerobitumicznej zgrzewalnej papy wierzchniego krycia

- Powierzchnia gora: tupek naturalny,

- Powierzchnia dolna: laminowana folig

- Wktadka nosna rodzaj i gramatura: wtoknina poliestrowa 250 g/m2

- Grubos¢ (EN 1849-1) 4,2 mm

- Gigtkos$¢ w niskiej temperaturze (EN 1109) <-25 °C

- Odporno$¢ na spltywanie w podwyzszonej temperaturze (EN 1110) >+110 °C

- Wiasciwosci mechaniczne przy rozcigganiu: sita rozciagajaca (EN 12311-1)
wzdtuz: > 800 N / 50 mm, w poprzek: > 800 N/ 50 mm

- Wiasciwosci mechaniczne przy rozcigganiu: wydtuzenie (EN 12311-1) wzdtuz: > 40%,
w poprzek: > 40 %

- Prostoliniowo$¢ (EN 1848-1) <20 mm/ 10m

- Wodoszczelnosé typ A1 T (EN 1928 metoda B) - spetnienie wymagan

- Reakcja na ogien (EN ISO 11925-2) - klasa E wg EN 13501-1

- Wady widoczne (EN 1850-1) - brak wad widocznych

- Wytrzymatos¢ zlaczy na oddzieranie (EN 12316-1) NPD N/ 50 mm

- Wytrzymalos¢ zlaczy na $cinanie (EN 12317-1) NPD N/ 50 mm

- Odporno$¢ na uderzenie (EN 12691) NPD mm

- Odporno$¢ na obcigzenie statyczne (EN 12730) NPD kg

Wymagania dla elastomerobitumicznej zgrzewalnej papy podkladowej
- Powierzchnia goma: talkowana,

- Powierzchnia dolna: laminowana folig

- Grubos¢ (EN 1849-1) 4,0 mm

- Pozostate j.w.

Styropian EPS 100 -038 do spadkow gorna warstwa zakonczona papa asfaltowg podktadowa na
welonie z wiokien szklanych. Papa przyklejana jest do ptyt welny twardej (gr.10 cm) lepikiem
asfaltowym bez wypeliaczy lub innymi masami klejonymi dopuszczonymi w budownictwie dla
tego typu stosowania.

Na dachu ustali¢ trasy do obshlugi urzadzen i wykonaé tam izolacje z polistyrenu ekstrudowanego
XPS 200.

Piyta OSB/3 - gr.1,2 cm.

Wodoodporna ptlyta konstrukcyjna do stosowania w srodowisku o umiarkowanej  wilgotnosci
na zewnatrz i wewnatrz, do st¢zenia konstrukcji dachow, stropow i $cian.
- klasa higieny E1,

- klasyfikacja ogniowa Ds2-d0 wg normy PN-EN 13501-1.

Blacha trapezowa T20 kolor RAL 7024

Blacha trapezowa T14 kolor RAL 7024 — na podbitki

Attyki pokry¢ blachg stalowg powlekang na rabek stojacy.
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Obrobki blacharskie, rynny, rury spustowe, zbiorniki przy rynnach, przelewy awaryjne — z blachy
powlekanej o gr. 0,7mm, w uzasadnionych wypadkach wskazana blacha o gr. lmm. Kolor RAL
7024 Grafit .

Slusarka okienna i drzwiowa

Drzwi
Wymiary, parametry odpornosci ogniowej, wyposazenie i1 akcesoria drzwiowe zgodnie z
zestawieniem stolarki drzwiowej w projekcie  wykonawczym.
Malowanie proszkowe, kolor szary, potmat.
Wszystkie elementy z blachy i obrobki blacharskie lakierowane w kolorze RAL 7024.
Klamki ze stali kwasoodpornej lub tytanowe.

- DI - drzwi aluminiowe, szklane, przesuwne; drzwi montowane w kasecie podwojnej, oscieznica
stalowa, malowana proszkowo potmat RAL 7024.

- D2 - drzwi aluminiowe, szyba matowa; drzwi zamykane, zamek patentowy odboj; drzwi z
Samozamykaczem.

- D3 - drzwi metalowe, cieple o wspotczynniku U< 1,6 W/m2; drzwi zamykane na zamek patentowy,
odboj; drzwi z samozamykaczem.

- D4 — drzwi z futryng opaskowa, drzwi fornirowane przeszklone.

- D5 — drzwi z futryna opaskowsa, drzwi fornirowane pele, podcigcie w drzwiach (otwor o
sumarycznym przekroju nie mniejszym niz 0,022 m2 dla doplywu powietrza)

- D6 — drzwi do WC z futryng opaskowsa, zamek tazienkowy, podcigcie w drzwiach (otwor o
sumarycznym przekroju nie mniejszym niz 0,022 m2 dla doplywu powietrza)

- D7 - drzwi sktadane

- D8 —drzwi z futryng opaskowa, drzwi fornirowane

- Dzl - drzwi zewng¢trzne aluminiowe z samozamykaczem. Drzwi antywlamaniowe, ciepte o
wspotczynniku U< 1,6 W/m2 ; Pochwyt ze stali kwasoodpornej rura fi 30 mm o wys. 180 cm; drzwi
zamykane, zamek patentowy; drzwi z priorytetem drzwi lewych o min. szer. przej$cia 90cm.

- Dz2 —brama rolowana zimna. Kolor pomaranczowy jak HPL na elewacji. Brama otwiera si¢
pionowo w gorg, a pancerz po zwinigciu znajduje si¢ w skrzynce wewnatrz pomieszczenia nad
otworem, antywlamaniowe; zamykane na zamek patentowy.

Okna

- Okna aluminiowe, kolor RAL 7024.

- Szyby przezierne, bezbarwne.

- Wspotczynnik przenikania ciepta dla okna U=1,1 W/m2K.

- Szklenie pakietem bezpiecznym od wewnatrz i zewnatrz.

- Uchwyty, zawiasy i kotwy ze stali kwasoodporne;.

- W miejscach, gdzie do $lusarki dochodzg $ciany doj$¢ przedtuzonym profilem fasadowym
wzmocnionym stalg.

- Do pomieszczen socjalnych i technicznych okna rozwierane i rozwieralno uchylne.

- Do Sali zestawy okien przesuwne.

- Nad kazdym oknem kaseta rolety o wysokosci 30 cm. montowana w $cian¢ (systemowa). Rolety
antywlamaniowe, sterowane pilotem. Przy montazu wykonac izolacje termiczng dla rolety.

- Nawiewniki okienne (wg projektu wentylacji) , w kolorze jak RAL7024.

Materialy na izolacje

Izolacje termiczne 1 akustyczne pionowe:

Welna mineralna gr. 15cm. - §ciany zewng¢trzne 0-1 kond. tynkowane.
Ptyty lamelowe ze skalnej welny mineralnej przeznaczone do izolacji $cian zewngtrznych w
bezspoinowych systemach ocieplen.
Wymagania:
- Wspolczynnik przewodzenia ciepta AD=0,041 WmK
- Klasa reakcji na ogien Al wyrob
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- Zgodnos¢ z normg EN 13162:2012 + A1:2015
- Atest higieniczny

Welna mineralna gr. 15cm. - §ciany zewngetrzne 0-1 kond. z oktadzing wentylowane .
Ptyty ze skalnej welny mineralnej z oktadzing z wtokniny szklanej do izolacji termicznej $cian z
elewacja z paneli
Wymagania:
- Wspolczynnik przewodzenia ciepta AD=0,036 WmK
- Klasa reakcji na ogien Al wyrob
- Zgodnos¢ z normg PN-EN 13162:2009
- Atest higieniczny

Styrodur XPS gr.15,5/16,5 cm. - izolacja cokotu

Izolacje termiczne 1 akustyczne poziome:

Styrodur - styropian ekstrudowany posadzkowy XPS 300  gr.20 cm. - izolacja ptyty fundamentowej
Pianka Polistyrenowa niebieska XPS 300 kPa 1.0,030
Zgodnos¢ z normg PN-EN 13164+A1:2015-03

Welna mineralna skalna gr. 10 cm, 15 cm, 30 cm - izolacja stropu nad parterem.

Welna mineralna twarda - izolacja dachu (welna mineralna w grubosci konstrukcji + na wylewce -
welna twarda + 2 x papa).
Wymagania dla welny mineralnej (twardej):
- Ptyty ze skalnej welny mineralnej do izolacji termicznej pokryte jednostronnie bitumem.
- Polska Norma PN-EN 13162:2009
- Certyfikat CE  1390-CPD-0283/10/P
- EC Deklaracja Zgodnosci Nr MAL 00092/11

- Deklarowany wspotczynnik przewodzenia ciepta: lambda D = 0,037W/mK

- Naprezenie $ciskajace przy 10% odksztatceniu wzglednym >= 40 kPa

- Sita $ciskajaca pod obcigzeniem punktowym dajacym odksztatcenie Smm >= 500N

- Wytrzymalos$¢ na rozcigganie prostopadte do powierzchni >= 10kPa

- Stabilno$¢ wymiaréw przy w okreslonych warunkach temperaturowych i wilgotnosciowych
<= 1%

- Krotkowtrwata nasigkliwo$¢ wodna- metoda czgSciowego zanurzenia <= 1,0kg/m?
- Klasa reakcji na ogien E

Izolacje wodoszczelne:

Folia w plynie (powloka uszczelniajaca) - izolacje wodoszczelne pomieszczen mokrych - wykonaé w
tazienkach.
Elastyczna, bezspoinowa powloka uszczelniajaca zabezpieczajaca przed wilgocia, kryjaca rysy
podtoza, powtoka o duzej przyczepnosci przeznaczona do chtonnych podtozy betonowych.
Preparat ptynny, na bazie zywic syntetycznych, naktadany na suche, rowne i czyste powierzchnie
przy pomocy pedzla Iub watka. Ewentualne ubytki podloza muszg zosta¢ uprzednio
wyszpachlowane. Przed wykonaniem hydroizolacji podtoze nalezy zagruntowaé - wg instrukcji
producenta
Preparat o parametrach:
- Zawarto$¢ wody - ponizej 30%.
- Wodoszczelnos¢ po utozeniu - brak przecieku wody o ci$nieniu 0,5 MPa.
- Odporno$¢ na powstawanie rys w podiozu - brak rys i peknie¢ przy szerokosci rysy w

podtozu 3,0 mm.

- Maksymalne napr¢zenie rozciggajace - powyzej 1,5 MPa.
- Wydhizenie wzglgdne przy maksymalnym naprezeniu rozceiggajacym - powyzej 70%.
- Przyczepnos¢ do podtozy betonowych - powyzej 2,0 Mpa.
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Folia izolacyjna budowlana PE - izolacja wodoszczelna wszystkich pomieszczen - uktadana na strop
z zawinigciem na $ciang.

Wykonczenie $cian i sufitéw

Gtladzie gipsowe - na Scianach wewnetrznych.
Wymagania dla gtadzi gipsowych
- Mieszanina siarczanu wapnia, weglanu wapnia, domieszek modyfikujacych i regulatorow
czasu Wwigzania.
- Produkt atestowany, klasyfikowany jako bezpieczny .
- Srednie zuzycie ok. 0,9-1,0 kg na 1 m2 przy grubosci warstwy 1 mm.
- Reakcja na ogien - Klasa Al.
- Spelia wymagania PN-EN 13279-1:2009 oraz PN-EN 13963-1:2008

Preparat gruntujgcy

Whasciwoscei:

- zwigksza wydajnos¢ kleju, tynku, gtadzi, farb.

- wzmacnia podtoze przepuszcza parg wodna

- tworzy tymczasowa warstwe ochronng na wylewkach ujednolica chtonno$¢ catej
gruntowanej  powierzchni

- zapobiega ,,0odcigganiu" nadmiernej ilosci wody z nakladanej na podtoze warstwy poprawia
warunki wigzania zapraw

Gltoéwne parametry:

- bezrozpuszczalnikowy - produkowany na bazie wodnej dyspersji zywicy akrylowej posiada
bardzo krotki czas schnigcia - rozpoczecie prac po 2 h

- rozcienczanie woda 1:1

- zuzycie: 0,05 - 0,2 kg/1 m2

- jest niepalny - mozna go uzywac¢ w pomieszczeniach bez okien po wyschnigciu jest
bezbarwny

Farba lateksowa — wodorozcienczalna, odporna na zmywanie,
Kolory zgodnie z projektem.

Plytki ceramiczne 20x20 cm. - wykonczenie $cian w pomieszczeniach mokrych —  parametry plytek
zgodnie z projektem.
Wymagany atest higieniczny.
Klej elastyczny, wodoodporny
Fugi elastyczne, wodoodporne w kolorze ptyt.

Sufity podwieszane z plyt z wtdkien mineralnych mocowanych na profilach systemowych .
Ptyty o wymiarach 600x600x22 mm i 1800x600x22mm (sala + hol)
Pochtanianie dzwigku (aw=0,70),
Thumieniem dzwigku (36 dB).
Ptyty o wzmocnionej powierzchni, bardziej odpornej na zarysowania i uderzenia.
Ptyty z krawedzig typu Vector ( 3mm S$cigcie krawedzi pod katem 30 stopni - po zamontowaniu
ptyty krawedzie zakrywaja stopke konstrukcji pozostawiajagc 6mm szczeling migdzy ptytami).

Wykonczenie posadzek

Posadzki uktada¢ na warstwie wyrd6wnawczej. Posadzki uktada¢ z cokolikami
Wszystkie posadzki (kolor, wzor, parametry) wykona¢ zgodnie projektem.

Ptytki ceramiczne — gres antyposlizgowy — parametry plytek zgodnie z projektem.
Wymagany atest higieniczny.
Klej elastyczny, wodoodporny
Fugi elastyczne, wodoodporne w kolorze ptyt.
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Parkiet - deska podtogowa lakierowana, dgbowa, o naturalnej barwie i strukturze, zréznicowanym
uktadzie stoi, o wymiarach: 15x140x2000 mm - sala

Kostka betonowa szara gr. 6 cm. — nawierzchnia tarasu i podestu wejsciowego (na gruncie).

Inne elementy wykonczenia

Balustrady zewnetrzne szklane
Balustrada przezierna, szkto bezpieczne, tafle klasy P4, mocowanie punktowe systemowe.

Balustrady wewnetrzne
Pochwyt drewniany. Drewno jesionowe jasne, zabezpieczone antygrzybicznie, heblowane,
lakierowane.
Profil 50x50mm , fazowany na 2 gérnych krawedziach, 3mm wyzlobiony od spodu pod mocowanie.
Mocowanie do $ciany za pomocg konstrukcji z katownikow stalowych.

Woycieraczka do obuwia - mata czyszczaca wewngtrzna aluminiowa z wktadem filcowym, zatopiona w

posadzce, o wys. 17 mm. Wymiary: 160x228 cm.

Materiaty:

- Profile no$ne: aluminium / wysoko$¢ 11,5 mm x szeroko$¢ 36mm,Norma EN-573-3,
wzmocnione

- Wktadka: filc - trwaly polipropylen o grubosci 9 mm, Norma  EN 14041, NormaEN13297

- Laczenie elementow: linka stalowa nierdzewna ¢ 3mm, co 30 cm, minimalna wytrzymato$¢
na zerwanie 5,06 kN. Norma EN 12385-4

- Element taczacy: walec z mosigdzu chromowanego ze $rubg zaciskowa /DIN EN ISO
9001:2000

- Tulejki dystansowe: guma gr. Smm lub 3mm / Norma BN-80/6613-04

- Podktad: paski gumowe / Norma BN-80/6613-04

- Kolory Profil no$ny: aluminium naturalne

- Filc: antracyt, szary, niebieski, bragzowy i inne kolory

- Klej uszczelniacz na bazie poliuretanu

- Atest PZH

Markizy tarasowe

Markizy montowane do $ciany w kasecie na dlugos¢ tarasu (3 szt.), wysigg 350cm, sterowane za pomoca
pilota.

Tkanina i ramiona schowane w cato$ci w aluminiowej kasecie.

Kolor tkaniny i lakieru - do uzgodnienia.

W profilu czolowym o$wietlenie LED.

Markizy z napedem: silnik, pilot, czujnik 3D, system awaryjnego zwijania NHK.

Montaz catego systemu powinien by¢ przeprowadzony przez zaktad specjalistyczny.
Zaleznie od miejsca zamontowania nalezy zastosowa¢ odpowiedni sposéb zamocowania markizy. Wybor

wlasciwych materiatdw mocujacych musi uwzglgdnia¢ podloze na jakim zostanie przeprowadzony
montaz. Za prawidtowy montaz i dobor srodkéw montazowych odpowiada ekipa monterska.

3. SPRZET
3. 1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu
Wymagania ogdlne dotyczgce sprzgtu opisano w Specyfikacji Ogolnej - STO pkt 3.

Wykonawca jest zobowiazany do uzycia jedynie takiego sprzgtu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako$¢ wykonywanych robot.
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4. TRANSPORT

4. 1. Ogélne wymagania dotyczgce transportu

Wymagania ogdlne dotyczgce transportu opisano w Specyfikacji Ogolnej - STO pkt 4.

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore nie
wplyna niekorzystnie na jako§¢ wykonywanych robot 1 wlasciwos$ci przewozonych materiatow.

5.WYKONANIE ROBOT
5.1.Wymagania ogdlne

Wymagania og6lne dotyczace wykonania robot opisano w Specyfikacji Ogolnej - STO pkt 5.
5. 2. Roboty przygotowawcze

Przed rozpoczgciem robot nalezy wyznaczy¢ miejsca sktadowania materialow 1 stacjonowania
sprzetu.

Wszystkie elementy ktore nie wchodza w zakres robot, nalezy odpowiednio zabezpieczy¢ przed
uszkodzeniem i zabrudzeniem a po zakonczeniu robot posprzata¢ i doprowadzi¢ do stanu sprzed
rozpoczecia robot.

Przed przystapieniem do robdt kierownik budowy zobowigzany jest zapewni¢ mozliwo$¢ geodezyjnego
pomiaru istniejacych ciggéw pieszych a nastepnie po rozbiorce wytyczenia projektowanych obiektow.

5.3. Roboty rozbiorkowe

Roboty rozbiorkowe i wycinke kolidujacych drzew nalezy wykona¢ przed rozpoczeciem wiasciwych
robot budowlanych.

Pracownicy prowadzacy prace rozbiorkowe powinni by¢ przeszkoleni pod wzgledem BHP na
okolicznos¢ prowadzenia robot rozbiorkowych.

W  odniesieniu do robdt rozbidorkowych majg zastosowanie ogodlnie obowigzujace przepisy
bezpieczenstwa i higieny pracy przy robotach budowlanych.

Materiaty uzyskane zrozbiorki nalezy posegregowaé, umiesci¢ réwnomiernie na calej powierzchni
tadunkowe;j $rodka transportu, zabezpieczy¢ przed spadaniem lub przesuwaniem i wywiez¢.

Materiaty niebezpieczne nalezy zutylizowac.

Spalanie odpadoéw na terenie budowy jest zabronione.

5.4. Roboty ziemne

Zwraca si¢ uwage na staranne wykonywanie wykopoéw fundamentowych. W trakcie robot
fundamentowych nalezy uwazac, aby nie naruszy¢ struktury gruntow zalegajacych bezposrednio
ponizej poziomu posadowienia fundamentow.

Prace ziemno-fundamentowe nalezy wykonywa¢ z kazdorazowym odbiorem gruntu w wykopach.
Prowadzony wykop nalezy niezwlocznie po wykonaniu zabezpieczy¢ betonem podkladowym. B10
grubosci min. 10cm.

5.5. Roboty konstrukcyjne

Wymagania dotyczace wykonania robdt budowlanych

Ogo6lne warunki wykonywania Robot
Wykonanie rob6t powinno by¢ zgodne normami oraz warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robot budowlano montazowych konstrukeji stalowych.
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Elementy konstrukcji stalowych ustrojow nosnych dla obiektéw objetych kontraktem moga byc
wykonywane tylko w wytworniach konstrukeji stalowych posiadajacych certyfikacje.
Wykonawca nie moze przenies¢ wytwarzania elementéw konstrukcji no$nej do innej Wytworni bez
zgody Zamawiajacego.

Zakres wykonywania robot w Wytworni
Zakres robot zlecony do wytworni okresla projekt wykonawczy konstrukcji wraz z warunkami
szczegotowymi umowy.

Montaz konstrukcji stalowej na budowie

Wymagania ogdlne
Kolejne elementy moga by¢ montowane po wyregulowaniu i zapewnieniu statecznosci elementow
uprzednio zmontowanych.

Przyjecie konstrukcji na budowe

Elementy konstrukcji stalowych wykonane warsztatowo bedg dostarczone na budowe wraz z deklaracja
zgodnosci, atestami uzytych materialow i protokétem odbioru spoin.
Podlegaja odbiorowi z udzialem przedstawiciela wytworni i inspektora nadzoru.
Kazdy z elementéw powinien posiada¢ znakowanie odpowiadajace przyjetemu schematowi
montazu.

Prace przygotowawcze i pomiarowe

Przed przystapieniem do montazu konstrukcji na podporach nalezy wyznaczy¢ lub skontrolowac:
—  osie gléwne obiektu,

—  wytyczenie rzednych podpar¢,

Po wykonanym montazu nalezy skontrolowac:

— niwelete punktow charakterystycznych,

— odchylki w niwelecie.

Potaczenia na $ruby

Elementy konstrukcji stalowej przeznaczone do taczenia na $ruby powinny by¢ odpowiednio

przygotowane, i tak:

— powierzchnie gwintu oraz powierzchnie oporowe nakretek i podktadek przed montazem nalezy
pokry¢ warstwa smaru, Sruba w otworze nie powinna przesuwac si¢ ani drga¢ przy ostukiwaniu
mtotkiem kontrolnym.

5.6. Roboty betonowe i zbrojenie

Przygotowanie zbrojenia

Do zbrojenia betonu nalezy stosowac¢ stal zgodnie z dokumentacja projektows.

Prety 1 walcowki przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukeji nalezy oczy$ci¢ z zendry, luznych ptatkow
rdzy (szczotkami recznie lub mechanicznie), kurzu i btota. Prety zbrojenia zanieczyszczone tluszczem
(smary, oliwa) lub farbg olejna nalezy opala¢ np. lampami lutowniczymi.

Czyszczenie pretow powinno by¢ dokonywane metodami nie powodujagcymi zmian we wilasciwosciach
technicznych stali ani poézniejszej koroz;i.

Dopuszczalna wielko$¢ miejscowego wykrzywienia pretow nie powinna przekracza¢ 4 mm, w przypadku
wigkszych odchylek stal zbrojeniowg nalezy prostowaé (za pomoca kluczy, miotkow, prostowarek,
wciggarek).

Prety nalezy ucina¢ z doktadnos$cig do 1 cm (nozycami mechanicznymi).

Do zgrzewania i spawania pretow moga by¢ dopuszczeni tylko spawacze majacy odpowiednie
uprawnienia. Skrzyzowania pretow nalezy wigza¢ mickkim drutem lub spawa¢ w ilosci min 30%
skrzyzowan. Minimalna odleglo$¢ od krzywizny preta do miejsca gdzie mozna na nim potozy¢ spoing
wynosi 10 d.

Montaz zbrojenia
Zbrojenie nalezy uktada¢ po sprawdzeniu i odbiorze deskowan.
Rozstaw zbrojenia, srednice i otuliny powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa
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Uktad zbrojenia w konstrukcji musi umozliwia¢ jego doktadne otoczenie przez jednorodny beton.

Dla zachowania wlasciwej otuliny nalezy uktadane w deskowaniu zbrojenie podpiera¢ podktadkami

betonowymi lub z tworzyw sztucznych o grubosci réwnej grubosci otulenia. Nie wolno stosowaé

podktadek z drewna ,cegty lub metalu.

- Otulenie zbrojenia w stopach i ptytach fundamentowych: 40 mm od strony gruntu i 20 mm od
wierzchu plyt.

Uktadanie zbrojenia bezposrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednia wysokos¢ w trakcie

betonowania jest nie dopuszczalne.

Po utozeniu zbrojenia w deskowaniu, rozmieszczenie pretow wzgledem siebie i wzgledem deskowania

nie moze ulec zmianie.

Whbudowanie mieszanki betonowej

Przed przystapieniem do ukladania betonu nalezy sprawdzi¢: potozenie zbrojenia, zgodno$¢ rzednych z

projektem, czysto$¢ deskowania oraz obecnos$¢ wkiadek dystansowych zapewniajagcych wymagang

wielko$¢ otuliny.

Po wypetnieniu szalunkoéw betonem nalezy go zages$ci¢ mechanicznie.

Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowa¢ w miejscach uprzednio przewidzianych w dokumentacji

projektowej . Powierzchnia betonu w miejscu przerwania powinna by¢ prostopadia do kierunku naprezen

glownych oraz starannie przygotowana do potaczenia betonu stwardnialego ze Swiezym przez:

— usuni¢cie z powierzchni betonu stwardniatego, luznych okruchow betonu oraz warstwy pozostatego
szkliwa cementowego,

— obfite zwilzenie wodg i1 narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy cementowej o stosunku
zblizonym do zaprawy w betonie

Betonowanie nalezy wykonywac¢ w temperaturach nie nizszych niz +5°C, zachowujac warunki

umozliwiajagce uzyskanie przez beton wytrzymatosci co najmniej 15 MPa przed pierwszym

zamarzni¢ciem.

W wyjatkowych przypadkach dopuszcza si¢ betonowanie w temperaturze do - 5 C, jednak wymaga to

zgody Inzyniera, potwierdzonej wpisem do Dziennika Budowy. Jednoczes$nie nalezy zapewni¢ mieszanke

betonowg o temperaturze +20° C w chwili ukltadania i zabezpieczenie uformowanego elementu przed

utratg ciepta w czasie co najmniej 7 dni lub uzyskania przez beton wytrzymatosci co najmniej 15 MPa.

W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest takze w nocy, konieczne jest wczesniejsze

przygotowanie odpowiedniego os$wietlenia zapewniajagcego prawidlowe wykonawstwo robot i

dostateczne warunki bezpieczenstwa pracy.

Przed przystapieniem do betonowania nalezy przygotowac sposob postepowania na wypadek wystgpienia

ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej ilosci oston wodoszczelnych dla

zabezpieczenia odkrytych powierzchni §wiezego betonu.

Pielggnacja betonu

Roboty zwigzane z pielggnacja betonu powinny by¢ wykonywane zgodnie z wymaganiami normy
PN-S-10040:1999.

W trakcie wigzania i twardnienia beton nalezy starannie pielegnowac nie dopuszczajac do zbytniego
przesuszenia lub nawodnienia.

W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i drganiami.
Rozformowanie konstrukcji moze nastapi¢ po osiggnig¢ciu przez beton wytrzymatosci rozformowania.

5.7. Wymagania dotyczace wykonania robot izolacyjnych

Izolacja powinna by¢ wykonywana zgodnie z zatwierdzong dokumentacjg techniczng. Odstepstwa od
dokumentacji technicznej muszg by¢ udokumentowane zapisem dokonywanym w Dzienniku Budowy i
potwierdzone przez Inspektora nadzoru.

Roboty nalezy wykonywa¢ w temperaturach nie nizszych niz 4°C w momencie uktadania.

Roboty izolacyjne (zewngetrzne) najlepiej wykonywac w okresie od marca do pazdziernika, przy dobrej
pogodzie. Niedopuszczalne jest prowadzenie robot podczas opadow deszczu i mzawki, bezposrednio po
opadach oraz w czasie, gdy wilgotnos¢ wzgledna powietrza jest wicksza niz 85 %.

Roboty izolacyjne powinny by¢ wykonywane bardzo starannie i przez przeszkolonych pracownikow.
Zwraca si¢ uwage iz wykonywanie poprawek na juz ukonczonych odcinkach jest bardzo pracochtonne
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1 w przewazajacej ilosci wypadkoéw prowadzi do powstania trwatych wad powtok izolacyjnych.
Systemy izolacyjne nalezy stosowa¢ wedtug instrukcji producenta.

5.8. Montaz S$lusarki budowlanej

Przed osadzeniem $lusarki nalezy sprawdzi¢ doktadnos¢ wykonania o$cieza, do ktorego ma przylegaé
oscieznica. W przypadku wystepujacych wad w wykonaniu o$cieza lub zabrudzenia powierzchni oscieza,
nalezy je naprawic i oczyscic.

Ponadto nalezy sprawdzi¢ wymiary poszczegolnych otwordéw drzwiowych i okiennych.

Wymiary drzwi / okien muszg by¢ tak dobrane aby zapewni¢ szczeling montazowa pomig¢dzy o$ciezami a
oscieznicg od 15 do 20mm z kazdej strony.

Przed wlasciwym zamocowaniem o$cieznica powinna zosta¢ ustawiona (w pionie oraz w poziomie)

i zablokowana w os$ciezy za pomocg klinow montazowych, poduszek pneumatycznych lub specjalnych
$ciskow montazowych.

Prog oécieznicy powinien zosta¢ podparty na klinach lub klockach, ktore zostang na stale.

Punkty wstepnego mocowania oscieznicy (klinowanie w o$ciezy) powinny by¢ rozmieszczone przy
narozach o$cieznicy, aby nie spowodowac wygigcia elementéw oscieznic.

Rodzaj tacznikow (kotwy, wkrety, tuleje), ich wymiary i rozstaw powinny by¢ tak dobrane, aby
spelnione byly wymogi bezpieczenstwa z uwagi na obcigzenia, jakie wystepuja w eksploatacji drzwi.
Niezaleznie od rodzaju wszystkie taczniki musza by¢ zabezpieczone antykorozyjnie. Kotwy powinny by¢
wykonane z blachy grubosci min. 1,5,mm, ksztatt czgsci polaczeniowej z oscieznicg trzeba dostosowaé
do jej profilu.

Przy zestawach przeszklen o duzych gabarytach nalezy stosowaé, zgodnie z wytycznymi producenta,
Taczniki umozliwiajace kompensacje rozszerzalnosci liniowe;.

Nastepnym etapem montazu stolarki jest zalozenie skrzydet oraz sprawdzenie prawidlowosci ich
dziatania. W razie potrzeby nalezy dokonac regulacji oku¢.

Osadzone elementy powinny by¢ uszczelnione migdzy o$ciezem a o$cieznicg lub $ciang tak, aby nie
nastgpowato przewiewanie.

Nalezy catkowicie wypetni¢ potaczenia, nie zostawiajagc wolnych przestrzeni, wypierajac wszelkie
powietrze i zapewniajac doktadne przyleganie materiatdw uszczelniajacych do wymaganych powierzchni
polaczen. Nalezy niezwlocznie zdja¢ nadmiar materialow uszczelniajacych z powierzchni
przylegajacych.

Uszczelnienie nalezy wykonywac z elastycznej masy uszczelniajace;.

Okucia stalowe powinny by¢ zabezpieczone fabrycznie trwatymi powtokami antykorozyjnymi.
Whbudowac¢ nalezy stolarke kompletnie wykonczong wraz z okuciami i powlokami malarskimi.

Odchylenie od pionu i poziomu dla o$cieznic drzwiowych i okiennych nie powinno by¢ wigksze niz 2
mm na 1m i nie wigksze niz 3 mm na catej dtugosci stojaka lub nadproza oscieznicy.

5.9. Wymagania dotyczace wykonania sufitéw podwieszanych

Montaz nalezy przeprowadzi¢ krok po kroku wedtug wskazowek i instrukcji wybranego systemu.

Do montazu plyt nalezy zastosowac¢ konstrukcje systemowe — atestowane profile montazowe.

Montaz nalezy rozpocza¢ od wyznaczenia poziomu sufitu na S$cianach okalajagcych. Dokladne
wyznaczenie powierzchni sufitu podwieszanego rzutuje na jego p6zniejszy wyglad. Do wyznaczenia linii
przenikania ptaszczyzny sufitu na $cianach okalajacych najlepiej uzy¢ niwelatora laserowego lub
poziomicy wodnej tzw. szlauchwagi. Konwencjonalna poziomica, nawet dtuga, nie nadaje si¢ dobrze do
tego celu, gdyz nie chroni przed zwichrowaniem plaszczyzny sufitu. Po wyznaczeniu w rogach
pomieszczenia punktow o tej samej wysokosci, rysuje si¢ linie taczace za pomoca sznura z barwnikiem
proszkowym. Pod linig mocuje si¢ do $cian profil przyscienny za pomoca kotkéw szybkiego montazu.
Nastepnie wyznacza si¢ na suficie linie przebiegu profili i oznacza si¢ na nich punkty mocowania.
Dopuszcza sig¢, aby przez konstrukcje sufitu ogniowego przechodzity zawiesia dla lamp. Otwory pod
zawiesia musza by¢ tak dopasowane, aby nie byly o wiele wigksze niz ich przekr6j. Otwory nalezy
doktadnie uszczelni¢.
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W przestrzeni migdzy sufitem podwieszanym a stropem, wszystkie prowadzone instalacje np. rury, kable
itp. musza by¢ zamocowane niezaleznie do stropu. Elementy mocujace musza by¢ tak dobrane, aby
podczas pozaru si¢ nie urwaty i nie spowodowaly dociazenia sufitu podwieszanego.

Sufit podwieszany ma mie¢ zapewniong odpornos¢ ogniowa — reakcja na ogien KLASA A.

5.10. Ukladanie plytek na $cianie

Przed klejeniem plytek nalezy odpowiednio przygotowac¢ podloze — wyréwnacé i zagruntowac.

Podtoze powinno zapewnia¢ mozliwos¢ natozenia réwnomiernej warstwy kleju na calej powierzchni
oktadziny oraz odpowiednia przyczepnosc.

Ptytki nalezy uktada¢ na zaprawe klejacg o grubosci warstwy 1 typie dobranym do podtoza

Przed przystapieniem do zasadniczych roboét oktadzinowych nalezy przygotowaé wszystkie niezbedne
materiaty i1 narzedzia oraz rozplanowac sposob uktadania phytek.

Potozenie ptytek nalezy rozplanowaé uwzgledniajac ich wielko$¢ i1 szeroko$¢ spoin. Na jednej
plaszczyznie ptytki powinny by¢ rozmieszczone symetrycznie, a skrajne powinny mie¢ jednakowsq
szerokos¢.

Zaprawy klejowe powinny by¢ dokladnie wymieszane wiertarka z mieszadtem i mie¢ odpowiednig
konsystencje.

Zaprawe klejowa nalezy rowno natozy¢ na $ciang i rozprowadzi¢ paca zebata.

Przyklejanie plytek nalezy rozpocza¢ od dotu w dowolnym narozniku po zamocowaniu listwy
aluminiowej na wysoko$ci drugiego rzedu plytek. Naktadajgc ptytke, trzeba ja lekko przesunac¢ po
$cianie (ok. 1+2 cm), ustawi¢ w zadanej pozycji i docisna¢ tak, aby warstwa kleju pod ptytka miala
grubos¢ okreslong przez producenta w instrukcji stosowania kleju.

Ptytki po doci$nigciu nalezy dobi¢ mlotkiem gumowym.

Dla uzyskania jednakowej wielkosci spoin stosuje si¢ wktadki (krzyzyki) dystansowe.

Do cigcia ptytek nalezy stosowa¢ wiertta diamentowe. Linia docigcia powinna by¢ dokladnie
wymierzona.

Po zakonczeniu uktadania, glazur¢ nalezy doktadnie wyspoinowac ( po okoto 24 godzinach).

Zaprawe spoinowa nalezy rozprowadzaé paca gumowa, szczelnie i gieboko wypetniajac spoiny. Nadmiar
zaprawy nalezy usunac i oczys$ci¢ ptytki wilgotng gabka. Szeroko$¢ spoin nalezy dobra¢ do rozmiaru
plytek i1 zalecen producenta. Dla ograniczenia gromadzenia si¢ kurzu i zanieczyszczen i ulatwienia
utrzymania czystosci, ptytki nalezy uktada¢ na kleju elastycznymi i zastosowa¢ fugi wodoodporne,
odporne na wnikanie brudu i na detergenty.

W naroznikach wklestych pomigdzy réznymi plaszczyznami $cian oraz pomigdzy Scianami i podtoga
fuga silikonowa.

Narozniki wypukle wykonczone profilami aluminiowymi.

Oktadzina powinna spetnia¢ nast¢pujace wymagania:

- W zakresie przyczepnosci — oktadzina nie powinna wydawa¢ ghluchych odglosow przy lekkim
opukiwaniu.

- W zakresie rownosci — odchylenia powierzchni oktadziny od ptaszczyzny pionowej,  mierzone
tatg o dlugosci 2m, nie powinny by¢ wigksze niz 3 mm na calej dtugosci taty.

- W zakresie przebiegu i rownosci spoin — odchytki nie powinny by¢ wigksze niz 1 mm.

- W zakresie spadkéw — ich kierunki i wielko$¢ powinna by¢ zgodna z dokumentacjg techniczng lub
umowa.

5.11. Ukladanie plytek na posadzce

W pomieszczeniach, w ktorych wykonuje si¢ posadzki z ptytek uktadanych na klejach na bazie cementu,
w trakcie robot i przez kilka dni po wykonaniu posadzki temperatura powietrza nie powinna by¢ nizsza
niz 5 °C.

Przed klejeniem plytek nalezy odpowiednio przygotowac¢ podloze — wyréwnac i zagruntowac.

Podloze powinno zapewnia¢ mozliwo$¢ nalozenia réwnomiernie grubej warstwy kleju na calej
powierzchni oktadziny oraz odpowiednia przyczepnos¢.

Powierzchnia posadzki powinna by¢ rowna i pozioma lub ze spadkiem podanym w projekcie.

Ptytki powinny by¢ zwigzane z podktadem warstwa kleju na calej swej powierzchni.
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Po wykonaniu fragmentu wykladziny nalezy usung¢ nadmiar kleju ze spoin migdzy ptytkami.

W celu utrzymania oczekiwanej szerokosci spoiny nalezy stosowac¢ wktadki dystansowe.

Szeroko$¢ spoin nalezy dobra¢ do rozmiaru ptytek i zalecen producenta.

Zaleca sig¢, aby szeroko$¢ spoiny wynosita przy plytkach o dlugosci boku:

- do 100 mm - okoto 2 mm,

- o0d 100 mm do 200 mm - okoto 3 mm,

- 0d 200 mm do 600 mm - okoto 4 mm.

W miejscach przylegania do $cian posadzka powinna by¢ wykonczona cokotami o wysokosci 100 mm,
cokoly powinny by¢ trwale zwigzane z posadzka.

Po zwiazaniu kleju nalezy usuna¢ wkladki dystansowe i wypehic spoiny zaprawa do fugowania.
Zaprawe spoinowa nalezy rozprowadzaé paca gumowa, szczelnie i gieboko wypetniajac spoiny. Nadmiar
zaprawy nalezy usuna¢ i oczysci¢ plytki wilgotna gabka.

Dla ograniczenia gromadzenia si¢ kurzu i zanieczyszczen i ulatwienia utrzymania czystosci, ptytki
nalezy uktada¢ na kleju elastycznymi i zastosowac fugi wodoodporne, odporne na wnikanie brudu i na
detergenty.

W naroznikach wklestych pomigdzy $cianami i podtogg fuga silikonowa.

Dylatacje i przerwy technologiczne nalezy wykona¢ zgodnie ze sztukg budowlang.

Szczeliny dylatacyjne w posadzce wypeti¢ odpowiednio elastyczna masg dylatacyjng lub zastosowac
specjalne wktadki. Masa i wktadki powinny mie¢ aktualng aprobate techniczna.

Oktadzina powinna spetnia¢ nast¢pujace wymagania:

- W zakresie przyczepnosci — oktadzina nie powinna wydawa¢ ghluchych odglosow przy lekkim
opukiwaniu.

- W zakresie rownosci — odchylenia powierzchni oktadziny od ptaszczyzny poziomej,  mierzone
tata o dlugosci 2m, nie powinny by¢ wigksze niz 3 mm na calej dlugosci taty.

- W zakresie przebiegu i rownosci spoin — odchytki nie powinny by¢ wigksze niz 1 mm.

- W zakresie spadkéw — ich kierunki i wielko$¢ powinna by¢ zgodna z dokumentacjg techniczng lub
umowa.

5.12. Roboty malarskie

Prace przygotowawcze
Do wykonania robdt malarskich mozna przystagpi¢ po ukonczeniu robot instalacyjnych, zamontowaniu
$lusarki i po ukonczeniu robot tynkarskich.
Przed rozpoczgciem malowania nalezy zabezpieczy¢ elementy narazone na zniszczenia i
zanieczyszczenia.
Podtoze powinno by¢ oczyszczone z wszelkiego rodzaju zanieczyszczen, odthuszczone a jego wilgotnosé
nie powinna przekracza¢ najwyzej dopuszczalnej wilgotnosci.
Podtoza tynkowane powinny spetnia¢ nastepujace kryteria:

- brak ubytkow w tynkach

- wolne od kurzu

- suche

Podtoza z plyt gipsowo-kartonowych powinny:

- miec¢ zaszpachlowane widoczne taczenia plyt oraz wkrety mocujace

- wigksze uszkodzenia naprawione kawatkami ptyty, mniejsze zaszpachlowane odpowiednig

szpachlowka oraz wygtadzone

Wykonanie robo6t malarskich
Roboty malarskie powinny by¢ prowadzone w temperaturze powyzej +5°C i ponizej 25°C. W czasie
malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie cieptym powietrzem.
Prace nalezy wykonywa¢ wedlug instrukcji producenta farby i stosowac si¢ do wszelkich zalecen
podanych na opakowaniu.
Zawarto$¢ opakowania nalezy starannie wymiesza¢ do uzyskania jednolitej konsystencji.
W czasie prac malarskich i po ich zakonczeniu pomieszczenia nalezy przed uzytkowaniem wywietrzy¢
do zaniku charakterystycznego zapachu.
Do malowania mozna uzywac pedzla, walka Iub pistoletu natryskowego.
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Przed malowaniem farbami emulsyjnymi powierzchnie nalezy zagruntowa¢ odpowiednim srodkiem

gruntujacym.

Nalezy wykona¢ dwukrotne malowanie. Drugg warstwe¢ mozna nanosi¢ po calkowitym wyschnigciu

pierwszej, tj. co najmniej po dwoch godzinach.

Powtoki powinny by¢:

- jednolite, bez smug , plam , uszkodzen i sladéw pedzla (dopuszcza si¢ chropowato$¢ powtoki
odpowiadajaca rodzajowi faktury pokrywanego materiatu)

- miec jednolitg barwe i potysk zgodnie z wzornikiem producenta oraz projektem

- nie moga odstawac od podtoza, tuszczy¢ si¢, mie¢ pgknigc.

5.13. Pokrycie dachu blacha

Wymagania ogole dotyczace pokry¢ z blach

W przypadku pokry¢ z blach nalezy stosowac si¢ do nastepujacych zalecen :

- roboty blacharskie mogg by¢ wykonywane o kazdej porze roku, lecz w temperaturze nie nizej
niz 5 ° C, robdt nie wolno wykonywac na oblodzonych podtozach ,

- wszystkie wygiecia blach powinny by¢ wykonane w taki sposob , aby nie nastapito pgkniecie
blachy,

- krycie potaci dachowej blachg nalezy rozpocza¢ od zamocowania pasa usztywniajgcego, pasa
okapowego i pasa podrynnowego,

- Dblache profilowang uktada si¢ na zaktad i przykreca do tat (uzywa si¢ do tego specjalnych wkretow
z uszczelkami, tak zwanych wkretow farmerskich).

5.14. Pokrycie dachu papa

Przygotowanie podtoza

Podtoza przeznaczone pod pokrycia papowe powinny odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w PN-80/B-

10240 oraz musza spetniac kilka podstawowych wymagan:

- odpowiednia sztywnos¢ 1 wytrzymatos$¢ podloza zapewniajgca przeniesienie wystepujacych obcigzen
wystepujacych w czasie robot i w czasie eksploatacji dachu,

- rownos¢ podtoza, co ma istotny wplyw na prawidlowy sptyw wody, przyczepnos¢ papy do podtoza i
estetyke wykonania pokrycia, (przyjmuje si¢, ze przeswit pomigedzy powierzchnig podtoza, a tatg
kontrolng o dtugosci 2 m nie moze przekracza¢ 5 mm),

- podtoze powinno by¢ oczyszczone z kurzu i zanieczyszczen.

Uktadanie papy zgrzewalnej

Papy nie nalezy uktada¢ w temperaturze ponizej 0 °C, na mokrych lub oblodzonych powierzchniach, w
czasie opadow deszczu lub $niegu oraz podczas silnego wiatru.

Podczas montazu trzeba przestrzega¢ zalecen producentéow - takze tych szczegodtowych, dotyczacych
rodzaju narzedzi czy butow dekarzy.

Przy matych pochyleniach dachu (do 10%) papy nalezy uktada¢ pasami rownoleglymi do okapu.

Przed utozeniem papy nalezy ja rozwina¢ w miejscu, w ktorym bedzie zgrzewana, a nastgpnie

po przymiarce (z uwzglednieniem zaktadu) i ewentualnym koniecznym przycigciu zwina¢ ja z dwoch
koncow do $rodka. Zasadnicza operacja zgrzewania polega na rozgrzaniu palnikiem podloza oraz
spodniej warstwy papy az do momentu zauwazalnego wyptywu asfaltu z jednoczesnym powolnym i
roOwnomiernym rozwijaniem rolki.

Miejsca zaktadow na ulozonym wczesdniej pasie papy (z ktorym taczona bedzie rozwijana rolka) nalezy
podgrzaé¢ palnikiem (az do momentu zauwazalnego wyptywu asfaltu) i przeciagna¢ szpachelka w celu
wtopienia posypki na catej szerokosci zaktadu (12-15 cm). Miarg jakos$ci zgrzewu jest wyptyw masy
asfaltowej o szerokosci 0,5-1,0 cm na catej dlugosci zgrzewu. W przypadku gdy wyptyw nie pojawi si¢
samoistnie wzdtuz brzegu rolki, nalezy docisna¢ zaklad, uzywajac watka dociskowego z silikonowa
rolka. Sit¢ docisku rolki do papy nalezy tak dobra¢, aby pojawil si¢ wyptyw masy o zadanej szerokosci.
Arkusze papy nalezy taczy¢ ze soba na zaktady:

- podtuzny 8 cm,

- poprzeczny 12-15 cm.
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W poszczegdlnych warstwach arkusze papy powinny by¢ przesunicte wzgledem siebie tak aby zaktady
(zaré6wno podtuzne, jak i poprzeczne) nie pokrywaly si¢. Aby uniknaé zgrubien papy na zaktadach,
zaleca si¢ przycigcie naroznikow uktadanych paséw papy, lezacych na spodzie zaktadu pod katem 45°.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6. 1. Zasady kontroli jakosci
Ogolne zasady kontroli jako$ci robot opisano w Specyfikacji Ogolnej - STO pkt 6.
6. 2. Kontrola materialéw

Kontrola materialow polega na sprawdzeniu materiatdw pod wzglgdem ich zgodnos$ci z aktualnymi
normami, dokumentacja techniczng i SST.

6. 3. Kontrola robot

Kontrola jako$ci polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robot z projektem, wymaganiami
niniejszej SST i odpowiednimi normami zawartymi w pkt. 10

Kontrola jako$ci powinna obejmowac:

- Sprawdzenie zgodno$ci wymiarow,

- Sprawdzenie prawidtowosci wykonania robot,
- Sceng estetyki wykonanych prac

Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy
robot zostaly spetnione. Jesli ktorekolwiek z wymagan nie zostato spetnione, nalezy dang faz¢ robot
uzna¢ za niezgodng z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzi¢ badanie ponownie.

6. 4. Kontrola robét konstrukcyjnych

6.4.1. Kontrole i badania w trakcie wykonywania Robot
Wymagania ogdlne
Kontrola jakosci wykonania nowej konstrukcji stalowej polega na sprawdzeniu zgodnosci z
dokumentacja projektowg oraz wymaganiami podanymi w normach przedmiotowych.
Ocena poszczeg6lnych etapow robot potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy.

6.4.2. Zakres kontroli i badan
Warunki ogoélne
Wykonanie i montaz. konstrukcji stalowej podlega kontroli zgodnie z wymaganiami podanymi w
niniejszej dokumentacji.
Dopuszczalne odchytki wymiarowe powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN 89/S-10050 oraz
warunkom podanym w niniejszej ST.

6.4.3. Kontrola montazowa konstrukcji
—  kontrola stali,
—  sprawdzenie elementow stalowych,
—  sprawdzenie wymiarow konstrukcji,
—  sprawdzenie potaczen,
—  sprawdzenie zabezpieczen antykorozyjnych,
—  sprawdzenie zgodno$ci wykonania konstrukcji stalowej z dokumentacja projektowa,
—  jakosci wykonania z uwzglgdnieniem dopuszczalnych tolerancji,
Odbiodr konstrukeji oraz ewentualne zalecenia co do sposobu naprawy powstalych uszkodzen w czasie
transportu potwierdza protokot odbioru i wpis do Dziennika Budowy.
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Kontrole prowadzone w procesie wytwarzania elementoOw konstrukcji

kontrola stali,

sprawdzenie elementow stalowych,

sprawdzenie wymiarow elementéw w stanie gotowym do montazu,
kontrole jakosci wykonania z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji,
sprawdzenie polaczen,

sprawdzenie zabezpieczen antykorozyjnych.

Kontrola w czasie transportu i na budowie

sprawdzenie wykonanego oznakowania,

sprawdzenie czy elementy zatadowane na $rodki transportu odpowiadajg wymogom skrajni i czy sg
trwale mocowane,

sprawdzenie zgodno$ci wykonania elementow konstrukcji stalowej z dokumentacja projektowa,
kontrola jako$ci powtok antykorozyjnych,

7. PRZEDMIAR 1 OBMIAR ROBOT

Wymagania dotyczace obmiaru podano w Specyfikacji Ogolnej - STO pkt. 7

Obmiar robot nalezy prowadzi¢ w jednostkach obmiarowych zgodnych z Przedmiarem Robot oraz
zapisami umownymi.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogolne zasady dotyczgce odbioréw podano w Specyfikacji Ogolnej — STO pkt. 8

Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nastgpujace dokumenty:

dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej ewentualnymi zmianami i uzupetnieniami
w trakcie wykonywania robot,

dokumenty dotyczace jakoSci materialow (§wiadectwa jakosci wydane przez  dostawcow),
protokoty wszystkich odbioréw technicznych czesciowych,

protokot przeprowadzenia prob montazowych

Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzié:

zgodno$¢ wykonania z Dokumentacjg projektowa oraz ewentualnymi zapisami

w Dzienniku budowy dotyczacymi zmian i odstepstw od Dokumentacji projektowe;,
protokoty z odbiorow czesciowych i realizacje postanowien dotyczacg usunigcia usterek,
protokoty prob montazowych

estetyke wykonania robot

Odbiér koncowy konstrukeji stalowej

Do odbioru koncowego w Wytworni Wytwoérca przedktada wszystkie dokumenty techniczne,
swiadectwa kontroli laboratoryjnej i technologicznej, pomiary odchylek, $wiadectwa jakoSci
materiatow, jak rowniez, dokumentacje projektowa, rysunki warsztatowe.

Odbior konstrukeji na budowie winien by¢ dokonany na podstawie protokotu ostatecznego odbioru
konstrukcji w Wytworni wraz z o$wiadczeniem Wytworni, ze usterki w czasie odbioru zostaty
usunigte.

Wykonane i zamontowane konstrukcje stalowe jako cato$¢ uznaje si¢ za wykonane i zamontowane
zgodnie z dokumentacja projektowa, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji
podanych w dokumentacji projektowej, oraz normie PN-EN 1090-2 - Wykonanie konstrukcji
stalowych 1 aluminiowych Cze¢$¢ 2: Wymagania techniczne dotyczace konstrukcji stalowych, daty

wyniki pozytywne.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ptatno$¢ zgodnie z umowg zawartg migdzy Zamawiajacym a Wykonawcg.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10. 1. Normy

- EN1990:2004 Eurokod: Podstawy projektowania konstrukc;ji

- EN 1991-1-1:2004 Eurokod: Oddzialywania na konstrukcje. Cze$¢ 1-1: Oddziatywania ogoblne,
obcigzenia zmienne

- EN1991-1-4 Eurokod: Oddzialywania na konstrukcje. Czg$¢ 1-4: Oddziatywania wiatru

- EN1991-1-3:2003 Eurokod 1: Oddzialywania na konstrukcje.

Czgs¢ 1-3: Oddzialywania ogolne - Obcigzenie $niegiem

- PN-B-02151-3 (01/1999) ,,Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem w budynkach —
Izolacyjnosc¢ akustyczna przegrod w budynkach oraz izolacyjno$¢ akustyczna
elementow budowlanych. Wymagania.”

- PN-B-02151-4:2015-06 Akustyka budowlana -- Ochrona przed halasem w budynkach -- Czes$¢ 4:
Wymagania dotyczace warunkoéw poglosowych i zrozumiatosci mowy w
pomieszczeniach oraz wytyczne prowadzenia badan

- PN-87/B-02151/02 ,,Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pomieszczen w budynkach.
Dopuszczalne warto$ci poziomu dzwigku w pomieszczeniach.”

- PN-83/B-03430 ,,Wentylacja w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i uzyteczno$ci
publicznej. Wymagania.”

- PN-EN 1090-2 - Wykonanie konstrukcji stalowych i aluminiowych Czg¢$¢ 2: Wymagania techniczne
dotyczace konstrukcji stalowych.

- PN-ENISO 10456:2002(U) - Izolacja cieplna. Materiaty i wyroby budowlane. Okreslanie
deklarowanych i obliczeniowych wartosci cieplnych

- PN-ENISO 12944-5:2009 - Farby i lakiery -- Ochrona przed korozja konstrukcji stalowych za
pomoca ochronnych systemow malarskich -- Cze$¢ 5: Ochronne systemy malarskie

- PN-EN 13501-2:2016-07 Klasyfikacja ogniowa wyroboéw budowlanych i elementéw budynkow --
Czgsc¢ 2: Klasyfikacja na podstawie wynikow badan odpornosci ogniowej, z
wylaczeniem instalacji wentylacyjnej

- PN-EN 13164+A1:2015-03 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie -- Wyroby z polistyrenu
ekstrudowanego (XPS) produkowane fabrycznie -- Specyfikacja

- PN-EN 13163:200 - Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby ze styropianu (EPS)
produkowane fabrycznie. Specyfikacja

- EN13162:2012 + A1:2015 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie -- Wyroby z welny
mineralnej (MW) produkowane fabrycznie — Specyfikacja

- PN-ENISO 10456:2002(U) - Izolacja cieplna. Materiaty i wyroby budowlane. Okreslanie
deklarowanych i obliczeniowych warto$ci cieplnych

- EN206:2013+A1:2016 - Beton. Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnos¢.

- PN-EN 197-1:2012 - Cement - Czg$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace
cementow powszechnego uzytku.

- PN-89/H-84023/06. - Stal okreslonego stosowania. Stal do zbrojenia betonu. Gatunki.

- PN-ISO 6935-2:1998 - Stal do zbrojenia betonu. Stal zebrowana.

- PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu..

- PN-EN 13139:2003/AC:2004 -Kruszywa do zapraw

- PN-80/B-10240 Pokrycia dachowe z papy i powtok asfaltowych

- PN-C-81914:2002 - Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz

- PN-EN 13813:2003 - Podktady podlogowe oraz materiaty do ich wykonania. Materiaty.
Wilasciwosci i wymagania.

- PN-EN 12004+A1:2012 - Kleje do plytek-Wymagania, ocena zgodnosci, klasyfikacja i oznaczenie.

- PN-EN 14411:2016-09 - Ptytki ceramiczne -- Definicja, klasyfikacja, wlasciwosci, ocena i
weryfikacja statosci wlasciwosci uzytkowych i znakowanie.
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SZCZEGOEOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
SST-B.02 — ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Kody CPV: 45233200-1 Roboty w zakresie ré6znych nawierzchni

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej, okreslanej w skrocie SST, sg wymagania szczegotowe
dotyczace wykonania i odbioru robot drogowych, ktore zostang wykonane w ramach zadania:
BUDOWA BUDYNKU SWIETLICY WIEJSKIE] W NOWEJ WSI PRZY UL. SPACEROWE] 52A.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacje Techniczne stanowig cz¢s¢ Dokumentow Przetargowych i Kontraktowych i nalezy je
stosowa¢ w zlecaniu i wykonaniu robdt opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg zasady wykonania i odbioru oraz wymagania dla
robot zwigzanych z zagospodarowaniem terenu przy budynku $wietlicy wiejskiej w Nowej Wsi.
Zakres robot:
- Wykonanie koryta pod nawierzchnie
- Wykonanie opaski zwirowej przy budynku
- Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej (posadzka tarasu, chodnik)
- Wykonanie nawierzchni miejsc postojowych (3 szt. + 1 szt. dla 0séb niepelnosprawnych)
- Wykonanie nowych i rekultywacja istniejgcych trawnikow
- Ustawienie donic betonowych (nasadzenie ro$lin) i kosza na $mieci
- Budowa ogrodzenia —czgSciowo systemowe z pretow stalowych, cze¢sciowo pelne z cegly
betonowej
1. 4. OKkreSlenia podstawowe

Okreslenia podstawowe opisano w Specyfikacji Ogolnej - STO pkt 1.6.

2. MATERIALY

2. 1. Zalecenia dotyczace materialow

Wymagania ogoélne dotyczgce materiatdow opisano w Specyfikacji Ogolnej - STO pkt 2.
2. 2. Wykaz materialow

Zwir o frakcji 16-32 mm — opaska

Obrzeze opaski systemowe plastikowe obrzeze ogrodowe, wykonane z surowcoOw wtornych,
latwy i szybki montaz.
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Kostka brukowa betonowa grubos¢ 6 cm, kolor szary.
Wyrdéb zgodny z normg PN-EN 1338:2005.
Wyglad zewngtrzny bez rys, peknig¢é, plam i ubytkoéw, o strukturze zwartej. Powierzchnia gérna
kostek powinna by¢ réwna i szorstka, a jej krawedzie rowne i proste. Tolerancje wymiarowe dla
kostki betonowej wynoszg: = 3 mm (W rzucie) oraz £ 5 mm (grubosc).

Krawezniki betonowe 15 x 30 cm (na podsypce cementowo-piaskowej 1:4)
Wyrdéb zgodny z normg PN-EN 1340:2004.

Cement - na podsypke wg PN-EN 197-1:2012, portlandzki zwykly bez dodatkow 35.
Piasek - na podsypke wg PN-EN 13242+A1:2010.
Piasek powinien spetnia¢ wymagania obowigzujacej normy przedmiotowe, a w szczego6lnosci - nie

zawiera¢ domieszek organicznych.

Kruszywo tamane frakcji 0/31,5 mm — na podbudowe wg PN-EN 13242+A1:2010.
Kruszywo powinno by¢ jednorodne bez zanieczyszczen obcych i bez domieszek gliny.

Donica wykonana z betonu piaskowego, wolnostojaca, kolor naturalny szary, prostokgtna, o wymiarach
80x120 cm + Bukszpany wiecznie zielone Aurea

Kosz na $mieci — stal lakierowana, kolor RAL 7021, prostokatny, 60 litrow

Nasiona traw - mieszanka uniwersalna charakteryzujaca si¢ brakiem wysokich wymagan glebowych,
odpornos$cia na uzytkowanie.

Ogrodzenie systemowe oparte o gotowe elementy takie jak panele, stupki, prefabrykowane cokoly
laczone za pomoca systemowych elementéw montazowych. Elementy stalowe ogrodzenia
ocynkowane i malowane proszkowo.

Ogrodzenie pelne - z cegly betonowej, kolor szary.
W ogrodzeniu miejsca na ogloszenia, informacje - wykonczenie z blachy.

3.SPRZET

3. 1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu
Wymagania ogdlne dotyczgce sprzgtu opisano w Specyfikacji Ogolnej - STO pkt 3.
Wykonawca jest zobowiazany do uzycia jedynie takiego sprzgtu, ktory nie spowoduje niekorzystnego

wplywu na jako$¢ wykonywanych robot.

4. TRANSPORT

4. 1. Ogélne wymagania dotyczgce transportu

Wymagania ogdlne dotyczgce transportu opisano w Specyfikacji Ogolnej - STO pkt 4.

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore nie
wplyna niekorzystnie na jako§¢ wykonywanych robot i wlasciwos$ci przewozonych materiatow.

Kruszywo mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu. Transport i przechowywanie kruszywa
powinny odbywa¢ si¢ w warunkach zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem, nadmiernym
wysuszeniem i zawilgoceniem oraz zmieszaniem z kruszywami innych klas, gatunkow, frakcji.
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Cement. Transport i przechowywanie cementu powinny odbywac¢ si¢ w warunkach chronigcych przed
zawilgoceniem.

Kostki. Uformowane w czasie produkcji kostki betonowe uktadane sa warstwowo na palecie, pakowane
w foli¢ 1 spinane tasma stalowa, co gwarantuje transport samochodami w nienaruszonym stanie.

5.WYKONANIE ROBOT
5. 1.Wymagania ogolne

Wymagania og6lne dotyczace wykonania robot opisano w Specyfikacji Ogolnej - STO pkt 5.
5. 2. Roboty przygotowawcze

Przed rozpoczgciem robot nalezy wyznaczy¢ miejsca sktadowania materialow 1 stacjonowania
sprzetu.

Wszystkie elementy ktore nie wchodza w zakres robot, nalezy odpowiednio zabezpieczy¢ przed
uszkodzeniem i zabrudzeniem a po zakonczeniu robot posprzata¢ i doprowadzi¢ do stanu sprzed
rozpoczecia robot.

5. 3. Roboty ziemne - korytowanie

Do wykonania koryta oraz profilowania i zaggszczania podtoza Wykonawca powinien przystapic¢
bezposrednio przed rozpoczgciem robot zwigzanych z wykonaniem warstwy nawierzchni,

po zakonczeniu i odebraniu robot zwigzanych z wykonaniem elementow odwodnienia i instalacji
urzadzen podziemnych w korpusie ziemnym.

Paliki Iub szpilki do prawidtowego uksztattowania koryta w planie i profilu powinny by¢ wczesniej
przygotowane.

Koryto wykonane w podtozu z gruntu rodzimego powinno by¢ wyprofilowane zgodnie z projektowanymi
spadkami podtuznymi i poprzecznymi nawierzchni oraz zaggszczone - do uzyskania wskaznika
zageszczenia gruntu s = 0,97-1,00 okreslonego w badaniu ,,Proctora”.

Koryto po wyprofilowaniu i zageszczeniu powinno by¢ utrzymywane w dobrym stanie.

Wymagania:

- Szeroko$¢ koryta i profilowanego podtoza nie moze r6zni¢ si¢ od szerokosci projektowanej o wigcej
niz +10cmi-5cm.

- Spadki poprzeczne koryta i profilowanego podtoza powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa
z tolerancja + 0,5%.

- Roznice pomigdzy rzednymi wysokosciowymi koryta lub wyprofilowanego podioza nie powinny
przekracza¢ +1 cm, -2 cm.

- Nierownosci podluzne i poprzeczne koryta i profilowanego podloza nalezy mierzy¢ 4-metrowg latg.
Nieréwnosci nie mogg przekracza¢ 20mm.

5. 4. Wykonanie podbudowy

Wbudowanie kruszywa

Kruszywo powinno by¢ rozktadane w warstwie o jednakowej grubosci, przy uzyciu roéwniarki, z
zachowaniem wymaganych spadkow i rzednych wysokosciowych. Grubo$¢ roztozonej warstwy luznego
kruszywa powinna by¢ taka, aby po jej zageszczeniu osiagni¢to grubos$¢ projektowang.

Jezeli dokumentacja projektowa przewiduje wykonanie warstwy podbudowy o grubosci powyzej 20 cm,
to wbudowanie kruszywa nalezy wykona¢ dwuwarstwowo.
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Zageszczenie kruszywa

Zaggszczanie warstw o przekroju daszkowym nalezy rozpoczyna¢ od krawedzi i stopniowo przesuwaé
pasami podluznymi czg¢sciowo nakltadajacymi si¢, w kierunku jej osi. Zaggszczanie nawierzchni o
jednostronnym spadku nalezy rozpoczyna¢ od dolnej krawedzi i przesuwac pasami podtuznymi
cze$ciowo nakladajgcymi si¢, w kierunku jej gornej krawedzi.

Nieréwnosci lub zaglebienia powstate w czasie zaggszczania powinny by¢ wyroOwnywane na biezgco
przez spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lub usunigcie materiatu, az do otrzymania réwnej
powierzchni.

W miejscach niedostgpnych dla walcow warstwa odcinajaca i odsaczajaca powinna by¢ zageszczana
plytami wibracyjnymi lub ubijakami mechanicznymi.

Wskaznik zageszczenia nalezy okresla¢ zgodnie z BN-77/8931-12.

Wilgotnos¢ kruszywa podczas zageszczania powinna by¢ rowna wilgotno$ci optymalnej z tolerancja od -
20% do +10% jej wartosci. W przypadku, gdy wilgotno$¢ kruszywa jest wyzsza od wilgotnosci
optymalnej, kruszywo nalezy osuszy¢ przez mieszanie i napowietrzanie. W przypadku, gdy wilgotnos¢
kruszywa jest nizsza od wilgotnosci optymalnej, kruszywo nalezy zwilzy¢ okres$long iloscig wody i
roOwnomiernie wymieszac.

Jezeli po wykonaniu robot zwigzanych z profilowaniem i zageszczeniem podtoza nastapi przerwa

w robotach 1 Wykonawca nie przystapi natychmiast do uktadania warstw nawierzchni, to powinien on
zabezpieczy¢ podloze przez roztozenie folii.

Jezeli wyprofilowane i zaggszczone podtoze ulegto nadmiernemu zawilgoceniu, to do uktadania kolejne;j
warstwy mozna przystgpi¢ dopiero po jego naturalnym osuszeniu.

5. 5. Nawierzchnia z kostki betonowej

Krawezniki

Elementy betonowe winny spetia¢ wymagania techniczne okreslone w aktualnej normie, a Wykonawca
winien zapewni¢ dostawe materiatdow spelniajacych te wymagania wraz ze $wiadectwami badan i
klasyfikacji wydanymi przez Producenta.

Krawezniki nalezy ustawia¢ na tawie z oporem

Do wykonania taw fundamentowych nalezy stosowac beton zwykty klasy C-12/15.

Elementy betonowe nalezy uktada¢ mozliwie $cisle, stosujac wymagane szczeliny dylatacyjne z
elastycznym wypetnieniem, co ok. 25+30 m.

Przy wbudowywaniu elementow nalezy bezwzglednie przestrzega¢ wymaganej niwelety oraz przebiegu
osi trasy.

Dopuszczalne odchytki na catym odcinku wynosza:

- £ 1 cmdla niwelety

- £ 5 cm dla usytuowania osi w rzucie poziomym.

Nawierzchnia — kostka

Elementy betonowe winny spetia¢ wymagania techniczne okreslone w aktualnej normie, a Wykonawca
winien zapewni¢ dostawe materiatdow spelniajacych te wymagania wraz ze $wiadectwami badan i
klasyfikacji wydanymi przez Producenta.

Kostki nalezy uktada¢ na uprzednio odebranej podbudowie na warstwie podsypki, stanowigcej warstwe
WYyrownawcza.

Podsypke (rodzaj i grubos¢ warstwy) wykona¢ zgodnie z projektem i w sposob okreslony przez
Producenta w instrukcji stosowania materiatu.

Elementy nawierzchni nalezy uktadaé stosujac uprzednio uzgodniony wzor oraz projektowane spadki
poprzeczne i podtuzne nawierzchni.

Kostke nalezy uktada¢ mozliwie $cisle przestrzegajac wigzania i dopuszczalnej szerokosci spoin (ok. 2 +
3 mm), jednoczes$nie na catej szeroko$ci nawierzchni stosujac odpowiednie szczeliny dylatacyjne.
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Spoiny, po ostatecznym dogeszczeniu i wyprofilowaniu nawierzchni, nalezy wypeli¢ zasypka z

drobnoziarnistego piasku.

Ubijanie utozonych w nawierzchni prefabrykatow polega na trzykrotnym przej$ciu ptyty wibracyjnej

przed spoinowaniem i po spoinowaniu. Plyta wibracyjna do robot nawierzchniowych z oslong z

tworzywa sztucznego.

Po zakonczeniu robodt, na kazdym odcinku, nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ wykonania nawierzchni z

zatozeniami Projektu pod wzglgdem geometrii nawierzchni i spadkéw podtuznych i1 poprzecznych oraz

tukow.

Dopuszczalne sg nastepujace odchylenia:

- Rownos$¢ ulozonego chodnika nalezy sprawdzi¢ za pomocg taty - dopuszczalny przeswit pod tatg
nie powinien przekracza¢ 1,0 cm.

- Profil podtuzny nalezy sprawdzi¢ za pomoca niwelacji, biorac pod uwage punkty charakterystyczne
- odchylenia od projektowanej niwelety chodnika w punktach zatamania niwelety nie moga
przekraczac¢ + 3 cm.

- Profil poprzeczny nalezy sprawdzi¢ za pomocg szablonu z poziomicg - dopuszczalne odchylenia od
projektowanego profilu wynosza + 0,3%.

- Sprawdzenie rownoleglosci spoin nalezy przeprowadza¢ za pomoca dwoch sznuréw napigtych
wzdhuz spoin i przymiaru z podziatkg milimetrowa. Dopuszczalne odchylenie wynosi + 1 cm.

5. 6. Budowa ogrodzenia systemowego

Ogrodzenie nalezy wykona¢ zgodnie z zaleceniami montazowymi producenta wybranego systemu i
zgodnie z dokumentacja projektowa.

Najpierw nalezy wykona¢ doty pod stupki narozne a nastgpnie dokona¢ podzialu odcinkéw prostych na
odcinki o dtugosci wynikajace z rozmiarow segmentow ogrodzenia.

Stupki, bez wzglgdu na rodzaj i sposob osadzenia w gruncie, powinny sta¢ pionowo w linii ogrodzenia, a
ich wierzchotki powinny znajdowac si¢ na jednakowej wysokosci.

W czasie wykonywania ogrodzenia nalezy zbadac o:

- zachowanie wyznaczonej trasy ogrodzenia,

- zachowanie dopuszczalnych odchylek wymiarow,

- prawidtowos¢ wykonania dotow pod stupki,

- poprawno$¢ ustawienia stupkow,

- prawidlowos¢ wykonania ogrodzenia (wysoko$¢ ogrodzenia, prawidlowo$¢ montazu paneli),
- rozstaw stlupkow i ich zabetonowanie.

5. 7. Wykonanie trawnika

Wykonanie trawnika obejmuje:

- uporzadkowanie terenu pod wykonanie trawnikéw z gruzu i innych resztek po pracach budowlanych
wraz z wyprofilowaniem terenu,

- spulchnienie i zdarniowanie istniejacej gleby,

- rozrzucenie nawozow mineralnych,

- wysiew nasion,

- walowanie powierzchni,

- podlewanie.

Najlepszymi warunkami do siewu sg suche i bezwietrzne dni. Nalezy unika¢ okreséw typowo letniego -

w czerwcu i lipcu (ze wzgledu na silne stonce i suszg) oraz zimowego, podczas mrozow lub po

dhugotrwatych deszczach. Decyzj¢ o terminie zakladania trawnika podejmuje Wykonawca na wtasng

odpowiedzialnos¢.

Nalezy wysiac nasiona traw odpowiedniej mieszanki w ilosci 20-30 g/m? (sia¢ na krzyz: poruszajac si¢ w

kierunku péinoc — potudnie, a druga wschod — zachdd). Wysiane nasiona przegrabi¢ i zwalowac lekkim
watem. Gorng warstwe gleby utrzymywac w stanie wilgotnym do czasu petnego ukorzenienia si¢ traw.
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Odleglos¢ brzegu trawnika od nawierzchni powinna wynosi¢ 5 cm, odleglo$¢ brzegu trawnika od pni
drzew powinna wynosi¢ okoto 20-50 cm w zalezno$ci od wystgpowania systemu korzeniowego w
warstwie wierzchniej gleby.

Trawnik na taczeniu z kraweznikiem finalnie powinien znajdowac si¢ 2 cm ponizej kraweznika.

Istniejacy trawnik bedzie wymagac¢ renowacji po przeprowadzonych pracach.

Wykonanie renowacji trawnika obejmuje:

- zagrabienie trawnika celem oczyszczenia jego powierzchni, usunigcie opadtych lisci i galezi,

- skoszenie trawnika do$¢ nisko 4-5 cm,

- wykonanie wertykulacji,

- zagrabienie ponowne mocno tysiejacych miejsc, aby wzruszy¢ uklepana glebe,

- przycigcie brzegow (krawedzi) trawnika,

- posypanie trawnika dobra ziemia (np. do regeneracji trawnikow, substratem torfowym lub
kompostem) po catosci i zagrabienie delikatne, aby ziemia tadnie pokryta nie tylko tyse miejsca,

- dosianie posypujac nasionami traw.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6. 1. Zasady kontroli jakosci
Ogolne zasady kontroli jako$ci robot opisano w Specyfikacji Ogolnej - STO pkt 6.
6. 2. Kontrola materialéw

Kontrola materialow polega na sprawdzeniu materiatdw pod wzglgdem ich zgodnos$ci z aktualnymi
normami, dokumentacja techniczng i SST.

6. 3. Kontrola robot

Kontrola jako$ci polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robdt z projektem, wymaganiami
niniejszej SST i odpowiednimi normami zawartymi w pkt. 10

Kontrola jako$ci powinna obejmowac:

- sprawdzenie wyprofilowania i zageszczenia podtoza i podbudowy

- sprawdzenie zgodnos$ci wymiarow,

- sprawdzenie jednorodnosci i rownosci powierzchni,

- sprawdzenie prawidlowo$ci wykonania robot (rzgdne niwelety i wysokosciowe)
- oceng estetyki wykonanych prac

Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy

robot zostaly spetnione. Jesli ktorekolwiek z wymagan nie zostato spetnione, nalezy dang faz¢ robot
uzna¢ za niezgodng z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzi¢ badanie ponownie.

7. PRZEDMIAR 1 OBMIAR ROBOT
Wymagania dotyczace obmiaru podano w Specyfikacji Ogolnej - STO pkt. 7

Obmiar robot nalezy prowadzi¢ w jednostkach obmiarowych zgodnych z Przedmiarem Robot oraz
zapisami umownymi.
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8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogolne zasady dotyczgce odbioréw podano w Specyfikacji Ogolnej — STO pkt. 8

Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nastgpujace dokumenty:

- dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej ewentualnymi zmianami i uzupelieniami
w trakcie wykonywania robot,

- dokumenty dotyczace jakoSci materialow ($wiadectwa jakoSci wydane przez ~ dostawcow),

- protokoty wszystkich odbiorow technicznych czeSciowych.

Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzié:

- zgodno$¢ wykonania z Dokumentacjg projektowa oraz ewentualnymi zapisami
w Dzienniku budowy dotyczacymi zmian i odstepstw od Dokumentacji projektowe;,

- protokoty z odbiorow cze$ciowych i realizacje postanowien dotyczacg usunigcia usterek,

- estetyke wykonania robot

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Platnos¢ zgodnie z umowg zawartg miedzy Zamawiajagcym a Wykonawca.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10. 1. Normy

- PN-B-06050:1999 Geotechnika -- Roboty ziemne -- Wymagania ogolne

- BN-77/8931-12 Oznaczenia wskaznika zageszczenia gruntu

- PN-EN 1340:2004 Krawe¢zniki betonowe -- Wymagania i metody badan

- PN-EN 1338:2005 Betonowe kostki brukowe -- Wymagania i metody badan

- PN-EN 13249:2002 Geotekstylia i wyroby pokrewne -- Wtasciwosci wymagane w odniesieniu do
wyrobow stosowanych do budowy drég i innych powierzchni obcigzonych ruchem (z wylaczeniem
drog kolejowych i nawierzchni asfaltowych)

- PN-EN 197-1:2012 Cement -- Cz¢$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodno$ci dotyczace cementow
powszechnego uzytku

- PN-EN 13242+A1:2010 Kruszywa do niezwigzanych i zwigzanych hydraulicznie materialow
stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym

- PN-EN 206+A1:2016-12 Beton -- Wymagania, wlasciwosci, produkcja i zgodno$¢
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SZCZEGOEOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
SST-S.01 — INSTALACJA WOD-KAN

Kody CPV: 45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej, okreslanej w skrocie SST, sg wymagania szczegotowe

dotyczace wykonania i odbioru roboét instalacyjnych wodno-kanalizacyjnych, ktére zostang wykonane

w ramach zadania:
BUDOWA BUDYNKU SWIETLICY WIEJSKIE] W NOWEJ WSI PRZY UL. SPACEROWEJ 52A.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacje Techniczne stanowig cz¢s¢ Dokumentow Przetargowych i Kontraktowych i nalezy je
stosowa¢ w zlecaniu i wykonaniu robdt opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg zasady wykonania i odbioru oraz wymagania dla
robot zwigzanych z instalacjg wodno-kanalizacyjng w budynku $§wietlicy wiejskiej w Nowej Wsi.
Zakres robot:
- Instalacja wodociggowa wewnetrzna
- Instalacja kanalizacji sanitarnej wewnetrzna
- Instalacja kanalizacji podposadzkowej i zewnetrznej
- Montaz urzadzen sanitarnych
- Wykonanie niezb¢dnych prob, pomiarow i rozruchow.

1. 4. OKkreSlenia podstawowe

Okreslenia podstawowe opisano w Specyfikacji Ogolnej - STO pkt 1.6.

2. MATERIALY

2. 1. Zalecenia dotyczace materialow
Wymagania ogoélne dotyczgce materiatdow opisano w Specyfikacji Ogolnej - STO pkt 2.
2.2. Przechowywanie i skladowanie materialow
Sktadowanie powinno odbywaé si¢ w pomieszczeniach zamknietych, suchych o wilgotnosci wzglednej
nie wiekszej niz 70% i temperaturze nie nizszej niz 0 °C.
Przechowywane materiaty nalezy pozostawi¢ w oryginalnych opakowaniach odpowiednio znakowanych

tak dtugo, jak to mozliwe.

Rury PP nalezy sktadowa¢ na rownych, ptaskich i zadaszonych powierzchniach. Ma to chroni¢ rury
przed:
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- szkodliwym dziataniem promieni stonecznych i opadéw atmosferycznych

- odksztatceniami rury powstatymi na skutek dlugotrwatego wygiecia.

Rury nalezy sktadowaé w stosach nie wyzszych niz 1 m i nie wyzszych niz 8 wigzek.

Rury w kreggach nalezy sktadowaé na ptasko na rownym podtozu na podktadkach drewnianych,
pokrywajacych, co najmniej 50% powierzchni sktadowania. Nie nalezy przekracza¢ wysokosci
sktadowania 2m.

Rury PCV
Rury i zlgezki PVC moga by¢ przechowywane zaréwno wewnatrz budynku, jak tez na placu. Przy

sktadowaniu na wolnym powietrzu powinny by¢ zabezpieczone przed dziataniem stonca.
Rury winny by¢ tak sktadowane, aby nie ulegly zginaniu oraz uszkodzeniom mechanicznym.
Warstwy nalezy zabezpieczy¢ przed przemieszczeniem.

Ksztattki i taczniki powinny by¢ przechowywane w oryginalnych opakowaniach kartonowych.

Armatura powinna by¢ przechowywana w opakowaniach fabrycznych.

2. 3. Wykaz materialow

Przewody instalacji wody

Rury polipropylenowe PP PN16 — woda zimna
Rury PP-R PN-16, PN20, wykonane z polipropylenu typu 3, zgodne z normg PN-EN ISO 15874-
2:2013.

Rury taczone przez zgrzewanie. Do laczenia rurociagdéw stosowaé ksztattki systemowe taczone z rurami
poprzez zgrzewanie polifuzyjne ( mufowe).

Podgrzewacze wody przeplywowe

Moc 9,0 kW
Nastawa temperatury podgrzewacza zainstalowanego w pomieszczeniu socjalnym ¢, = 35°C.
Nastawa temperatury podgrzewacza zainstalowanego w toalecie ¢, = 43*C

Armatura wodociagowa

Armatur¢ nalezy montowac na instalacji poprzez potaczenia gwintowane.
Potaczenia gwintowane wykonywac z uszczelnieniem na gwincie. Jako materiat uszczelniajacy stosowaé
pakuly i paste uszczelniajgcg lub tasme teflonowa.

Zawory odcinajagce - nalezy stosowa¢ zawory kulowe pelno przelotowe przeznaczone do
instalacji wodociagowych.

Zawory czerpalne ze zlaczka, wyposazy¢ w zawory antyskazeniowe  HA.

Baterie umywalkowe stojace, mosi¢zne, chromowane, jednouchwytowe

(jedna bateria przystosowana dla 0s6b niepetnosprawnych)

Bateria zlewozmywakowa stojaca, mosi¢zna, chromowana, z ruchomg wylewka, z uchwytem
kabtagkowym, montowana w blacie

Izolacja termiczna rur wodociagowych

Do izolacji rur wodociggowych, zastosowa¢ materiaty posiadajgce ceche nierozprzestrzeniana ognia,
potwierdzona stosownym dokumentem.

Do izolacji cieplnej armatury stosowa¢ dwu lub wieloczesciowe ksztattki izolacyjne wykonane z
porowatych tworzyw sztucznych.

Dla rurociggéw wody cieplej nalezy stosowac izolacj¢ o wspotczynniku przewodnosci nie
mniejszym niz 0,035 W/mK i grubos$¢ spelniajaca wymogi zawarte w Rozporzadzeniu Ministra
Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. nr 75, poz. 690) wraz ze zmianami.

Dla rurociggéw wody zimnej, cieptej i cyrkulacyjnej prowadzonych w bruzdach Sciennych stosowaé
izolacje z pianki polietylenowej z zewngetrzng powtoka z mocnego polietylenu o grubos$ci min 6mm.
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Przewody kanalizacji podposadzkowej i zewngtrznej
Rury PVC-U klasy S, SN8 SDR 34 ze $ciankg z litym rdzeniem, kielichowe wg PN-EN
1401-01:1999, o potaczeniach wciskowych z uszczelnieniem na gumowe uszczelki ~ wargowe.
Minimalny przekrdj pozioméw prowadzonych pod posadzka wynosi @110 mm.
Rury uktada¢ na podsypce piaskowej gr. 20 cm.

Przewody kanalizacji sanitarnej wewnetrznej
Rury PVC kanalizacyjne kielichowe, o potaczeniach wciskowych z uszczelnieniem z pierscienia
gumowego. Srednice rur: ¢ S0 mm i ¢ 110mm.

Armatura i osprzet do kanalizacji

- Wywiewki kanalizacyjne z PCV na pionach ponad dachem ¢ 110 mm/160mm

- Czyszczaki z PVC kanalizacyjne ¢ 110 mm. Rewizje umozliwiajace czyszczenie instalacji tak aby
dhugos¢ odcinkoéw tzw. inspekcyjnych nie przekraczata 15,0 m.

- Wpusty $cickowe podtogowe ¢ 110 mm z tworzywa sztucznego PVC z rusztem ze stali nierdzewnej

- Syfony z PVC z blokadg antyzapachowa

- Studzienki rewizyjne wykonane z elementow z tworzyw sztucznych o §r. 425 mm z pokrywa 250 lub
400 KN w zaleznosci od lokalizacji.

Bialy montaz
Wszystkie urzadzenia sanitarne nalezy zainstalowa¢ w sposob kompletny wraz z catkowitym

wyposazeniem i elementami wykonczeniowymi zgodnie z normami i metodami stosowanymi w
Polsce.

- Umywalki ze stali nierdzewnej, z otworem na bateri¢, z syfonem, (2 szt. w tym jedna umywalka
przystosowana dla 0sob niepelnosprawnych)

- Zlewozmywak i zlew ze stali nierdzewnej, z syfonem

- Pisuar ze stali nierdzewnej z zaworem sptukujacym, z syfonem

- Ustgpy ze stali nierdzewnej w wersji nasciennej (podtynkowe;j) z ptuczka ustepowa 2 szt. w
tym jeden ustgp przystosowany dla 0sob niepetnosprawnych)

- Wyposazenie pomieszczen sanitarnych ze stali nierdzewnej: kosze, lustra, pojemniki na papier
toaletowy, dozowniki na mydlo (w tazience dla o0s6b niepetnosprawnych dodatkowo
porecze/uchwyty)

3.SPRZET

3. 1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu
Wymagania ogdlne dotyczgce sprzgtu opisano w Specyfikacji Ogolnej - STO pkt 3.
Wykonawca jest zobowiazany do uzycia jedynie takiego sprzgtu, ktory nie spowoduje niekorzystnego

wplywu na jako$¢ wykonywanych robot.

4. TRANSPORT

4. 1. Ogélne wymagania dotyczgce transportu
Wymagania ogdlne dotyczgce transportu opisano w Specyfikacji Ogolnej - STO pkt 4.

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore nie
wplyna niekorzystnie na jako§¢ wykonywanych robot 1 wlasciwos$ci przewozonych materiatow.

Rury PP
Rury PP powinny by¢ przewozone w pozycji poziomej, podparte na catej swojej dtugosci. Nalezy

zadbac¢, aby podczas transportu:
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- wyeliminowa¢ dziatanie promieni stonecznych na rury

- zabezpieczy¢ rury przed dzialaniem opadow atmosferycznych

- unieruchomi¢ rury aby si¢ nie przemieszczaty

- unika¢ mozliwo$ci powstania uszkodzen mechanicznych (np. przecigcia powierzchni rury przez ostre
krawgdzie)

Rury z PCV.
Z uwagi na specyficzne wlasciwosci rur PCV nalezy przy transporcie zachowywac

nastgpujgce wymagania:

- przewoz rur moze by¢ wykonywany wytacznie samochodami skrzyniowymi,

- przewoz powinno si¢ wykona¢ przy temperaturze powietrza - 5°C do + 30°C, przy czym powinna
by¢  zachowana szczegdlna ostrozno$¢ przy temperaturach ujemnych, z uwagi na zwickszong
krucho$¢ tworzywa.

Na platformie samochodu rury powinny leze¢ kielichami naprzemianlegle, na podktadach drewnianych o

szerokos$ci, co najmniej 10 cm i grubosci, co najmniej 2,5 cm, utozonych prostopadle do osi.

Wysoko$¢ tadunku na samochodzie nie powinna przekracza¢ 1 m, rury powinny by¢ zabezpieczone przed

zarysowaniem przez podlozenie tektury falistej i desek pod lancuchy spinajace boczne Sciany skrzyn

samochodu, przy zatadowaniu rur nie mozna ich rzuca¢ ani przetacza¢ po pochylni.

Szczegodlng uwage nalezy zwraca¢ na zakonczenia rur i zabezpieczac je ochronami (kapturki, wktadki..).

Armatura i ksztaltki

Armature i ksztaltki zaleca si¢ transportowac¢ w pojemnikach, w oryginalnych opakowaniach producenta.
Przewo6z powinien odbywac si¢ krytymi srodkami transportu w celu zabezpieczenia materialow przed
wplywami atmosferycznymi.

5.WYKONANIE ROBOT
5.1.Wymagania ogélne
Wymagania ogdlne dotyczgce wykonania robot opisano w Specyfikacji Ogodlnej - STO pkt 5.
Przed przystapieniem do robdt montazowych nalezy wszystkie wymiary sprawdzi¢ w naturze, a w
przypadku wystapienia rozbieznosci, niezwtocznie powiadomic projektanta.
Instalacje nalezy wykona¢ w taki sposob, aby ich dziatanie spelnialo wszelkie wymagania zawarte
W niniejszym opracowaniu oraz innych przekazanych dokumentach.
Roboty nalezy wykona¢ zgodnie z warunkami:
- ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociagowych” — wyd. Cobrti Instal zeszyt 7.

- ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji kanalizacji” — wyd. Cobrti Instal zeszyt 12.

5. 2. Wykonanie instalacji wody

5.2.1. Przygotowanie tras

Trasy przewodow nalezy prowadzi¢ $cisle wedtug projektu.

Przed uktadaniem przewodoéw nalezy sprawdzi¢ tras¢ oraz usung¢ mozliwe do wyeliminowania
przeszkody, mogace powodowaé uszkodzenie przewodoéw (np. prety, wystajace elementy zaprawy
betonowej i muru).

5.2.2. Montaz rurociagdw

Przewody poziome powinny by¢ ukladane rownolegle do $cian i tak, aby bylo mozliwe ich
odpowietrzenie, a w razie potrzeby odwodnienie.

Przewody poziome powinny lekko wznosi¢ si¢ w kierunku przeptywu wody ( 0,3%), oraz by¢ potozone
ponizej przewodow elektrycznych, lub rownolegle w odleglosci od nich minimum 0,5m.
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Przed rozpoczgciem montazu nalezy sprawdzi¢, czy elementy przewidziane do zamontowania nie
posiadaja uszkodzen mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczen (ziemia, papiery
1 inne elementy).

Kolejno$¢ wykonywania robot:
- wyznaczenie miejsca ulozenia rur,
- wykonanie gniazd i osadzenie uchwytow,
- przecinanie rur,
- zatozenie tulei ochronnych,
- ulozenie rur z zamocowaniem wstepnym,
- wykonanie potagczen

Przy montazu przewodoéw wodnych nalezy pamigtac :

- Nie wolno uktada¢ rur uszkodzonych.

- Odlegtos¢ $cianki rury lub izolacji od $ciany, stropu, podtogi lub innych przewodéw winna
wynosi¢ 3-5cm dla przewodow ponizej S0mm, 7-10cm dla przewodoéw powyzej 65mm,
te same odleglosci migdzy rownolegle biegnagcymi przewodami.

- Rozstaw podpor statych wynika z potrzeb umozliwienia odpowiedniej kompensacji przewodow.
Ponadto montaz podpér stalych jest obowiazkowy w nastepujacych wypadkach: przy punktach
czerpalnych, przed i za instalowang na przewodzie armaturg lub dodatkowym uzbrojeniem.

- Rozstaw podpor przesuwnych zalezy od temperatury czynnika oraz $rednicy zewngetrznej przewodu.

5.2.3. Laczenie rur PP - zgrzewanie polifuzyjne

Zgrzewanie polifuzyjne to metoda taczenia rur i ksztaltek polegajaca na podgrzaniu koncowki rury i
ksztaltki do odpowiedniej temperatury za pomoca zgrzewarki polifuzyjnej (a konkretnie trzpienia i tulei)
a nastgpnie potaczeniu ze sobg mechanicznie na wcisk. Koncowka rury, ksztaltka oraz narzgdzie
grzewcze skorelowane sg w taki sposob, ze podczas zgrzewania uzyskuje si¢ sile wymagana do
wytworzenia jednorodnego potaczenia. Technologia zgrzewania polifuzyjnego zapewnia szybka prace
przy wykonywaniu trwatych potaczen.

5.2.4. Montaz armatury

Armatur¢ nalezy montowac na instalacji poprzez potaczenia gwintowane.

Potaczenia gwintowane wykonywac z uszczelnieniem na gwincie. Jako materiat uszczelniajacy stosowaé

pakuly i past¢ uszczelniajgcg lub tasme teflonowa.

Montaz armatury i osprz¢tu ma by¢ wykonany zgodnie z instrukcjami producenta i dostawcy.

Przy montazu armatury nalezy pamigtac :

- Armatura powinna odpowiada¢ warunkom pracy (cis$nienie, temperatura) instalacji, w ktorej jest
zainstalowana.

- Przed instalowaniem armatury nalezy usung¢ z niej zaslepienia i ewentualne zanieczyszczenia.

- Armatura, po sprawdzeniu prawidtowosci dziatania, powinna by¢ instalowana tak, zeby byta
dostepna do obstugi i konserwacji.

- Na kazdym odgat¢zieniu przewodu doprowadzajacego wode zimng lub ciepta do lokalu uzytkowego,
w miejscu tatwo dostgpnym, nalezy zainstalowa¢ armatur¢ odcinajaca.

- Armatur¢ na przewodach nalezy tak instalowaé, zeby kierunek przeptywu wody instalacyjnej byt
zgodny z oznaczeniem kierunku przeptywu na armaturze.

- Armatura spustowa powinna by¢ instalowana w najnizszych punktach instalacji oraz na podej$ciach
piondéw przed elementem zamykajacym armatury odcinajacej (od strony pionu), dla umozliwienia
oprozniania poszczegdlnych pionow z wody, po ich odcigciu. Armatura spustowa powinna by¢
lokalizowana w miejscach tatwo dostgpnych i zaopatrzona w zlaczke do weza w sposob
umozliwiajacy kierowanie usuwanej wody do kanalizacji.

- W armaturze mieszajacej i czerpalnej przewod cieptej wody powinien by¢ podlaczony z lewej
strony.
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5.2.5. Préby szczelnosci 1 ptukanie instalacji wodnej

Instalacje przed zakryciem i przed wykonaniem izolacji przewodow musza by¢ poddane probie
szczelnosci.

Probe nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z ,,Warunkami wykonania i odbioru robot budowlano —
montazowych” tom II Instalacje sanitarne i przemyslowe — 2004 r. i w oparciu o norm¢ PN-81/B-
10700.00 — ,, Instalacje wewngtrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
Wspolne wymagania i badania”.

Przygotowang do proby instalacje nalezy napelni¢ woda i odpowietrzy¢.

Zbadanie szczelno$ci instalacji nalezy wykonywaé w temperaturze powietrza wewnatrz powyzej 0°.

Przy probie ci$nienia instalacji nalezy si¢ stara¢ o mozliwie niezmienng temperatur¢ czynnika
probnego.

Cis$nienie probne dla instalacji wodociggowej wynosi 1,5-krotng warto$¢ cisnienia roboczego w
instalacji, z tym, Ze nie mniej niz p= 9,0 bar.

Do pomiaru ci$nien probnych nalezy uzywa¢ manometru, ktory pozwala na bezbledny odczyt zmiany
ci$nienia o 0,1 bara. Powinien on by¢ umieszczony mozliwie w najnizszym punkcie instalacji.
Z prob szczelnosci nalezy sporzadzi¢ protokot.

Przed oddaniem instalacji do eksploatacji wykona¢ dezynfekcje a nastepnie plukanie rurociggu do
uzyskania parametrow wody przeznaczonej do spozycia.

Dezynfekcj¢ wykona¢ przy pomocy jednego z zalecanych roztworow:

- wapna chlorowanego Ca(OCI)2 rozpuszczonego w wodzie w ilosci 80+~100 mg/m3 wody,

- 0,6 litra podchlorynu sodu 16 % - wego NaClO « 5SH20 na 1 dm3 wody,

- 20 +30 chloraminy na 1 m3 wody.

Probki wody po wykonaniu ptukania instalacji podda¢ badaniom SANEPID (analiza chemiczno —
fizyczno bakteriologiczna). Uzyskanie pozytywnego badania SANEPID pozwala na oddanie wodociagu
do eksploatacji. W wypadku gdy wynik badania nie bedzie pozytywny — czynno$ci powtorzyc.

5.2.6. Izolacja rurociagdw

Do izolacji rur wodociggowych, zastosowaé materiaty posiadajace cech¢ nierozprzestrzeniana ognia,
potwierdzong stosownym dokumentem. Do izolacji cieplnej armatury stosowa¢ dwu lub wieloczesciowe
ksztaltki izolacyjne wykonane z porowatych tworzyw sztucznych.

Dla rurociggdw wody cieplej nalezy stosowac izolacj¢ o wspotczynniku przewodnosci nie mniejszym
niz 0,035 W/mK i grubo$¢ spetiajaca wymogi zawarte w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75,
poz. 690) wraz ze zmianami.

Dla rurociagéw wody zimnej, cieptej i cyrkulacyjnej prowadzonych w bruzdach $ciennych stosowaé
izolacje z pianki polietylenowej z zewngtrzng powtoka z mocnego polietylenu o grubosci min 6mm.
Montaz izolacji cieplnej rozpoczynaé po uprzednim przeprowadzeniu wymaganych prob szczelnosci oraz
po potwierdzeniu prawidtowos$ci wykonania powyzszych robot protokotem odbioru.

Powierzchnia rurociggu lub urzadzenia ma by¢ czysta i sucha. Nie dopuszcza si¢ wykonywania izolacji
cieplnych na powierzchniach zanieczyszczonych ziemig, cementem, smarami itp.

Materiaty przeznaczone do wykonania izolacji cieplnej majg by¢ suche, czyste i nieuszkodzone, a sposob
sktfadowania materiatbw na stanowisku pracy ma wyklucza¢ mozliwo$¢ ich zawilgocenia lub
uszkodzenia.

5. 3. Wykonanie instalacji kanalizacji

5.3.1. Montaz przewodow kanalizacyjnych

Przy montazu przewodow kanalizacyjnych wewnetrznych nalezy pamigtac aby:
- Przewody kanalizacji podposadzkowej prowadzone w wykopie uklada¢ na podsypce piaskowe;.
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- Przy przejsciach pod fundamentami stosowaé rury ochronne. Tuleja ochronng ma by¢ rura o
srednicy wiekszej co najmniej o dwie grubosci Scianki przewodu. Przestrzen pomiedzy rurami ma
by¢ wypetniona masg plastyczng nie dziatajacg korozyjnie na rure.

- Przewody nalezy przeprowadzi¢ przez fundamenty w kierunku prostopadtym.

- Przewody prowadzi¢ ze spadkiem okreslonym w projekcie budowlanym.

Od najdalej i najnizej polozonego miejsca przytaczenia przyboru sanitarnego, az do sieci kanalizacji
zewngtrznej ma by¢ zachowany ciagly spadek przewodu.

- Odgatezienia nalezy wykona¢ za pomocg trojnikow o kacie rozwarcia wigkszym niz 45 stopni.

- Na przewodach pionowych nalezy stosowaé przynajmniej dwa uchwyty na kondygnacji a przewody
poziome podpiera¢ w odleglosciach mniejszych niz 1m.

- Polaczenia kielichowe rur PVC wykona¢ przy uzyciu uszczelek gumowych pierscieniowych.

- PrzejScia rurociggdéw przez przegrody nalezy zabezpieczy¢ p.poz masg uszczelniajaca.

5.3.2.Préba szczelnoSci

Przed oddaniem instalacji do uzytkowania nalezy wykona¢ probg szczelnosci zgodnie z
»Warunkami wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazowych” — tom II z 2004 r.

Badanie szczelnosci instalacji kanalizacyjnej nalezy sprawdzi¢ na szczelno$¢ w czasie swobodnego
przepltywu przez nie wody, poziomy sprawdzi¢ po napetnieniu woda powyzej kolana taczacego pion z
poziomem poprzez ogledziny. Z proby szczelno$ci nalezy sporzadzi¢ protokot.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6. 1. Zasady kontroli jakosci
Ogolne zasady kontroli jako$ci robot opisano w Specyfikacji Ogolnej - STO pkt 6.
6. 2. Kontrola materialéw

Kontrola materialow polega na sprawdzeniu materiatdw pod wzglgdem ich zgodnos$ci z aktualnymi
normami, dokumentacja techniczng i SST.

6. 3. Kontrola robot

Kontrola jako$ci polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robot z projektem, wymaganiami
niniejszej SST i odpowiednimi normami zawartymi w pkt. 10

Kontrola powinna by¢ przeprowadzona w czasie wszystkich faz robot.

Kontrola, pomiary i badania powinny obejmowac:

- Sprawdzenie trasy przewodow i prawidtowego utozenia rur,

- Sprawdzenie prawidlowosci wykonania potgczen, szczelno$ci potaczen,

- Sprawdzenie prawidtowos$ci zamontowania armatury,

- Sprawdzenie odleglosci przewodow od przegrod budowlanych i wzgledem siebie,

- Sprawdzenie prawidlowos$ci wykonania podpor i odlegto$ci migdzy podporami,

- Zbadanie szczelnosci instalacji.

- Oceng estetyki wykonanych prac.

Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy
robot zostaly spetione. Jesli ktorekolwiek z wymagan nie zostato spetnione, nalezy dang faz¢ robot
uzna¢ za niezgodng z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzi¢ badanie ponownie.
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7. PRZEDMIAR 1 OBMIAR ROBOT
Wymagania dotyczace obmiaru podano w Specyfikacji Ogolnej - STO pkt. 7

Obmiar robot nalezy prowadzi¢ w jednostkach obmiarowych zgodnych z Przedmiarem Robot oraz
zapisami umownymi.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogolne zasady dotyczgce odbioréw podano w Specyfikacji Ogolnej — STO pkt. 8
8.2. Odbiory robot zanikajacych

Odbiory nalezy przeprowadzi¢ w stosunku do elementow instalacji, ktore zanikaja w wyniku postepu
robot:

- Przejscia dla przewodow przez Sciany i stropy (umiejscowienie i wymiary otworow)

- Bruzdy w $cianach: — wymiary, czysto$¢ bruzd

- Wykonanie potaczen i konstrukcji

8. 3. Odbioér koncowy

Po dokonaniu prob przewidzianych dla poszczegdlnych instalacji nalezy dokonaé komisyjnego odbioru
koncowego.

Komisji odbioru koncowego nalezy przedstawic :

- Dokumentacj¢ techniczng znaniesionymi elementami zmian iuzupehlieniami dokonywanymi
w trakcie budowy

- Dziennik budowy

- Protokoty odbiorow czgsciowych na roboty ,,zanikajace”

- Protokoty wykonanych prob i badan

- Certyfikaty, $wiadectwa jako$ci, wydane przez dostawcow urzadzen i materiatdéw podlegajacych
odbiorom technicznym, a takze decyzje o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie

Podczas odbioru koncowego nastgpuje sprawdzenie dziatania poszczegodlnych urzadzen i parametréw
roboczych instalacji oraz sprawdzenie stosownych dokumentéw. Z dokonanego odbioru nalezy
sporzadzi¢ protokdt koncowy.

Przy odbiorze konicowym nalezy sprawdzi¢:
- zgodno$¢ wykonania z Dokumentacjg projektowa oraz ewentualnymi zapisami
w Dzienniku budowy dotyczacymi zmian i odstepstw od Dokumentacji projektowej,
- protokoty z odbioréw cze$ciowych i realizacje postanowien dotyczaca usunigcia usterek,
- protokoly préb montazowych
- estetyke wykonania robot

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ptatno$¢ zgodnie z umowg zawartg migdzy Zamawiajacym a Wykonawcg.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE
10. 1. Normy

- PN-87/B-02151.02. Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pomieszczen w budynkach.
Dopuszczalne warto$ci poziomu dzwigku w pomieszczeniach.

- PN-B-02865/Ap1:1999. Ochrona przeciwpozarowa budynkow. Przeciwpozarowe zaopatrzenie
wodne. Instalacja wodociggowa przeciwpozarowa.

- PN-92/B-01706:1992/Az1:1999 — Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu. Zmiana
do normy.

- PN-EN 1717: Ochrona przed wtornym zanieczyszczeniem wody w instalacjach wodociggowych i
ogblne wymagania dotyczace urzadzen zapobiegajacych zanieczyszczeniu przez przeptyw
zwrotny.

- PN-81/B-10700.00:1981 — Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i
badania przy odbiorze. Wspdlne wymagania i badania.

- PN-81/B-10700.01 — Instalacje wewngtrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania
przy odbiorze. Instalacje kanalizacyjne.

- PN-81/B-10700.02 - Instalacje wewngtrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania
przy odbiorze. Przewody wody zimnej i cieptej z rur stalowych ocynkowanych.

- PN-83/B-10700.04 Instalacje wewngtrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze. Przewody wody zimnej z polichlorku winylu i polietylenu

- PN-EN 877:2004 — Rury i ksztattki z zeliwa, ztacza i elementy wyposazenia instalacji do
odprowadzania wod z budynkéw. Wymagania, metody badan i zapewnienie jakosci.

- PN-ENISO 15874-1:2005/A1:2008 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do
instalacji wody cieptej i zimnej — Polipropylen (PP) — Cz¢$¢ 1: Wymagania ogdlne

- PN-ENISO 15874-2:2005/A1:2008 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do
instalacji wody cieptej i zimnej — Polipropylen (PP) — Cze$¢ 2:Rury

- PN-EN 1329-1:2014-03 - Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do odprowadzania
nieczystosci i §ciekow (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnatrz konstrukcji budynkow -
nieplastyfikowany polichlorek winylu (PVC-U) -- Czg$¢ 1: Specyfikacje rur, ksztattek i
systemu

- PN-EN 1333:2008 - Koierze i ich polgczenia -- Elementy rurociggéw -- Definicja i dobor PN

- PN-EN 274-1:2004 - Zestawy odptywowe przyborow sanitarnych -- Cz¢$¢ 1: Wymagania

- PN-EN12056-1:2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynkoéw -- Czgs$¢ 1:
Postanowienia ogolne i wymagania

- PN-EN12056-2:2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynkow -- Cze$¢ 2:
Kanalizacja sanitarna -- Projektowanie uktadu i obliczenia

- PN-EN12056-3:2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynkow -- Cze$¢ 3: Przewody
deszczowe -- Projektowanie uktadu i obliczenia

- PN-EN12056-5:2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynkow -- Cze$¢ 5: Montaz i
badania, instrukcje dziatania, uzytkowania i eksploatacji

10. 2. Inne

- ,Warunki techniczne wykonania i odbioru robdét budowlano-montazowych” cz. II ,Instalacje
sanitarne i przemystowe”

- Wymagania techniczne COBRTI INSTAL zalecane do stosowania przez Ministerstwo
Infrastruktury:

- Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociggowych — zeszyt 7

- Zalecenia do projektowania instalacji cieptej wody, wentylacji i klimatyzacji minimalizujace
namnazanie si¢ bakterii Legionella.
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SZCZEGOEOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
SST-S.02 - INSTALACJA OGRZEWANIA I KLIMATYZACJI

Kody CPV: 45331000-6 Instalowanie urzadzen grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej, okreslanej w skrocie SST, sg wymagania szczegotowe
dotyczace wykonania i odbioru robot instalacyjnych ogrzewania i klimatyzacji, ktore zostang

wykonane w ramach zadania:
BUDOWA BUDYNKU SWIETLICY WIEJSKIE] W NOWEJ WSI PRZY UL. SPACEROWE] 52A.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacje Techniczne stanowig cz¢s¢ Dokumentow Przetargowych i Kontraktowych i nalezy je

stosowa¢ w zlecaniu i wykonaniu robdt opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg zasady wykonania i odbioru oraz wymagania dla

robot zwigzanych z instalacjg ogrzewania i klimatyzacji w budynku swietlicy wiejskiej w Nowej Wsi.

Zakres robot:

- Montaz pompy cieplta typu powietrze/powietrze — jednostka zewngtrzna na dachu budynku +
jednostki wewngtrzne

- Montaz jednostka skraplajgcej - na dachu na dachu bezposrednio nad centralg wentylacyjna

- Montaz przewoddéw miedzianych

- Montaz grzejnikoéw elektrycznych

- Wykonanie niezb¢dnych prob, pomiarow i rozruchow.

1. 4. OKkreSlenia podstawowe

Okreslenia podstawowe opisano w Specyfikacji Ogolnej - STO pkt 1.6.

2. MATERIALY
2. 1. Zalecenia dotyczace materialow
Wymagania ogoélne dotyczgce materiatdow opisano w Specyfikacji Ogolnej - STO pkt 2.

2. 2. Przechowywanie i skladowanie materialow

Sktadowanie powinno odbywaé si¢ w pomieszczeniach zamknietych, suchych o wilgotnosci wzglednej

nie wiekszej niz 70% i temperaturze nie nizszej niz 0 °C.

Przechowywane materiaty nalezy pozostawi¢ w oryginalnych opakowaniach odpowiednio znakowanych

tak dtugo, jak to mozliwe.
W pomieszczeniach sktadowania nie mogg znajdowac si¢ zwigzki chemiczne dziatajace korodujgco.
2. 3. Wykaz materialow
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Pompa ciepta

Zrédlem ciepta na potrzeby ogrzewania i chtodzenia bedzie pompa ciepta VRF typu powietrze/powietrze
zlokalizowana na dachu budynku.

Jednostka zewnetrzna kompletna

- moc chlodnicza i grzewcza: 22,4 kW

- moc elektryczna; 6,32 kW

- masa: 170kg

- wymiary: 1428x1080x480mm

- freon: @ 12,70/22,20mm

Jednostki wewngtrzne — kompletne zestawy

Jednostka skraplajaca - na potrzeby schtodzenia oraz podgrzewania powietrza w centrali wentylacyjne;j.
Jednostka zlokalizowang na dachu bezposrednio nad centralg wentylacyjna.

- moc chlodnicza urzadzenia 12,5 kW,

- moc grzewcza 14,0 kW

- moc elektryczna 3,6 kW.

- wymiary: 1290x900x330 mm

- freon: ¥9,52/15,88 mm

Przewody
Instalacj¢ freonowa taczaca agregat zewngtrzny z jednostkami wewnetrznymi wykonaé z rur miedzianych

typu chlodniczego. Rury nalezy prowadzi¢ pod stropem w izolacji ze spienionego  kauczuku. Przewody
mocowac do elementow konstrukcyjnych budynku za pomocg typowych  zawiesi.
Przewody freonowe i rozgatezienia z miedzi chlodniczej atestowanej najlepszej jakosci.
Laczenie przewodow lutem twardym najlepszej jakosci.
Materiaty uzyte musza gwarantowac szczelnos¢ na freon R410A.
Grubos¢ Scianek rurociggéw winna gwarantowacé wytrzymatos$¢ na ci$nienie minimum 50 atm. przy
temperaturze od - 50°C do + 70°C.
Trojniki rozdzielcze lub rozdzielacze musza by¢ dostarczone przez dostawce urzadzen lub przez
niego zaakceptowane.

Izolacja przewodow miedzianych - otuling zimnochronng o przewodno$ci  cieplnej nie wyzszej  niz
0,035 W/m2K o zamknietych porach o grubosci min. 9 mm dla $rednic do 16mm i grubosci 13 mm
dla $rednic wigkszych.

Grzejniki

Grzejniki elektryczne z termostatem, $cienne, z kompletem zawieszen — w  pomieszczeniach nie
wymagajacych chtodzenia.

Moc grzejnikow:

- 500W (1 szt.)

- 1000W (2 szt.)

- 1500W (4 szt.)

3.SPRZET

3. 1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu

Wymagania ogdlne dotyczgce sprzgtu opisano w Specyfikacji Ogolnej - STO pkt 3.
Wykonawca jest zobowiazany do uzycia jedynie takiego sprzgtu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako$¢ wykonywanych robot.

4. TRANSPORT
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4. 1. Ogélne wymagania dotyczgce transportu

Wymagania ogdlne dotyczgce transportu opisano w Specyfikacji Ogolnej - STO pkt 4.
Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore nie
wplyna niekorzystnie na jako§¢ wykonywanych robot 1 wlasciwos$ci przewozonych materiatow.

5. WYKONANIE ROBOT
5. 1.Wymagania ogdlne
Wymagania ogdlne dotyczgce wykonania robot opisano w Specyfikacji Ogodlnej - STO pkt 5.

Przed przystapieniem do robdt montazowych nalezy wszystkie wymiary sprawdzi¢ w naturze, a w
przypadku wystapienia rozbieznosci, niezwtocznie powiadomic projektanta.

Instalacje nalezy wykona¢ w taki sposob, aby ich dziatanie speinialo wszelkie wymagania zawarte
W niniejszym opracowaniu oraz innych przekazanych dokumentach.

Eksploatacje instalacji nalezy powierzy¢ osobom przeszkolonym w zakresie fachowym i BHP.
5. 2. Montaz przewodéw miedzianych

Rury miedziane powinny by¢ gtadkie, bez zataman i wgniecen. Materiat powinien by¢ jednorodny,

bez wzeréw, wad walcowniczych itp.

- Rurociagi wykona¢ z miedzi chtodniczej atestowanej najlepszej jakosci o srednicach zgodnych z
dokumentacja, w przypadku zmiany urzadzen rurociagi musza by¢ dostosowane do wymogow
dostawcy systemu klimatyzacyjnego.

- Wykona¢ potaczenia lutem twardym najlepszej jakosci. Lutowanie wykona¢ w oslonie atmosfery
azotu tzn. w czasie lutowania rurocigg winien by¢ przedmuchiwany azotem.

- Materiaty uzyte musza gwarantowac szczelno$¢ na freon R410A.

- Trojniki rozdzielcze lub rozdzielacze dostarczone przez dostawce urzadzen lub przez niego
zaakceptowane.

- Podwieszenie rurociggoéw nie rzadziej niz co 1,5m.

- PrzejScia przewodow przez przegrody budynku nalezy wykona¢ w otworach, ktorych wymiary sa
od 10 mm wigksze od wymiarow zewnetrznych przewodow z izolacja.

- Izolacje nalezy zaktada¢ tzn. naciggac na rury przed ich zlutowaniem. W miejscach lutow izolacje
zatozy¢ po probach szczelnosci.

5. 3. Montaz jednostek ogrzewania i klimatyzacji

Montaz urzadzen nalezy wykona¢ w miejscach wskazanych w projekcie, wedtug zasad podanych przez
wybranego producenta i zgodnie z Wymaganiami Technicznymi COBRTI INSTAL - zeszyt nr 5
"Warunki Techniczne wykonania i Odbioru Instalacji Wentylacyjnych" z wrze$nia 2002 r.

Urzadzenia montowa¢ na fabrycznych wieszakach i1 podtaczy¢ do instalacji freonowej, elektryczne;j,
odprowadzenia skroplin zgodnie z DTR urzadzenia.

Montaz i uruchomienie urzadzen przeprowadzi¢ zgodnie z DTR urzadzen i pod nadzorem
autoryzowanego przez Producenta serwisu.

Urzadzenia nalezy montowa¢ wypoziomowane, uwzgledniajac ci¢zar jednostki oraz w sposob
uniemozliwiajgcy przenoszenie wibracji.
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5. 4. Proba szczelno$ci instalacji obiegu freonu

Po zmontowaniu instalacji freonowej nalezy przedmucha¢ ja azotem, a nast¢gpnie poddaé probie
ci$nieniowej przez napekienie azotem na ci$nienie probne podane w Dokumentacji Projektowe;.

Po pozytywnej probie cisnieniowej dokonaé osuszenia poszczegdlnych obiegéw za pomoca pompy
prozniowe;.

Nastepnie mozna przystapi¢ do napelniania instalacji czynnikiem chtodniczym (freonem R410A) i
przeprowadzi¢ rozruch instalacji.

Pracownicy wykonujacy prace montazowe instalacji i nadzor wykonawczy muszg posiada¢ odpowiednie
swiadectwa kwalifikacyjne dotyczace urzadzen i instalacji chtodniczych oraz stosowne certyfikaty
uprawniajace do pracy z czynnikami, wymagane ustawg o substancjach zubozajacych warstweg ozonowa
(220.04.2004 1.).

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6. 1. Zasady kontroli jakosci
Ogolne zasady kontroli jako$ci robot opisano w Specyfikacji Ogolnej - STO pkt 6.
6. 2. Kontrola materialéw

Kontrola materialow polega na sprawdzeniu materiatdw pod wzglgdem ich zgodnos$ci z aktualnymi
normami, dokumentacja techniczng i SST.

6. 3. Kontrola robot

Kontrola jako$ci polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robdt z projektem, wymaganiami
niniejszej SST i odpowiednimi normami zawartymi w pkt. 10.

Kontrola powinna by¢ przeprowadzona w czasie wszystkich faz robot.

Kontrola robdt poprzedzajacych

Kontrole wykonania robot poprzedzajacych zasadnicze roboty instalacyjne nalezy przeprowadzaé
w stosunku do nastepujacych rodzajow robot:

- Przejscia dla przewodow przez Sciany i stropy.

- Konstrukcje pod urzadzenia.

Kontrola robdt instalacyjnych

Kontrola wykonania zasadniczych robét instalacyjnych obejmuje:

Badanie zgodnosci z Dokumentacja Projektowa

- Sprawdzenie czy ewentualne zmiany zaistniate w trakcie wykonywania robot zostaly wprowadzone
do Dokumentacji Projektowej,

- Sprawdzenie czy wykonane zmiany zostaly dostatecznie umotywowane,

- Sprawdzenie czy przedtozone zostaty wszystkie dokumenty,

- Sprawdzenie przedtozonych dokumentéw pod wzgledem formalnym i merytorycznym.

Badanie urzadzen

- Sprawdzenie , czy elementy urzadzenia zostaly potaczone w prawidlowy sposob,
- Badanie szczelno$ci urzadzen i tacznikdéw elastycznych,

- Sprawdzenie umiejscowienia i dostgpu,

- Sprawdzenie systemu zabezpieczen,

- Ocena estetyki wykonanych robot.
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Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy
robot zostaly spetnione. Jesli ktorekolwiek z wymagan nie zostato spetnione, nalezy dang faz¢ robot
uzna¢ za niezgodng z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzi¢ badanie ponownie.

7. PRZEDMIAR 1 OBMIAR ROBOT
Wymagania dotyczace obmiaru podano w Specyfikacji Ogolnej - STO pkt. 7

Obmiar robot nalezy prowadzi¢ w jednostkach obmiarowych zgodnych z Przedmiarem Robot oraz
zapisami umownymi.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogolne zasady dotyczgce odbioréw podano w Specyfikacji Ogolnej — STO pkt. 8
8. 3. Odbioér koncowy

Przy odbiorze koncowym nalezy przedstawi¢ komisji nastepujagce dokumenty:

- Dokumentacj¢ techniczng znaniesionymi elementami zmian iuzupetnieniami dokonywanymi
w trakcie budowy,

- Dziennik budowy,

- Protokoty odbiorow cze$ciowych na roboty ,,zanikajace”,

- Protokoly wykonanych préb i badan (ruch probny oraz uruchomienia instalacji nalezy wykonywac
w uzgodnieniu z Inwestorem przed dokonaniem odbioréw koncowych),

- Swiadectwa jako$ci, wydane przez dostawcow urzadzen i materiatéw podlegajacych odbiorom

technicznym, a takze decyzje o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie,

Instrukcje obstugi i Dokumentacje Techniczno Ruchowe urzadzen zastosowanych w instalacjach.

Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzié:
- Zgodno$¢ wykonania z Dokumentacjg projektowa oraz ewentualnymi zapisami
w Dzienniku budowy dotyczacymi zmian i odstepstw od Dokumentacji projektowe;,
- Protokoty z odbioréw czg¢sciowych i realizacje postanowien dotyczgcg usunigcia usterek,
- Protokoty préb montazowych,
- Estetyke wykonania robot.

Podczas odbioru koncowego nast¢puje sprawdzenie dziatania poszczegdlnych urzadzen i parametrow
roboczych instalacji oraz sprawdzenie stosownych dokumentéw. Z dokonanego odbioru nalezy
sporzadzi¢ protokot koncowy zadnotacja o jakoSci wykonania prac zuwzglednieniem opisow
poszczegdlnych parametréw podlegajacych odbiorowi oraz zgodnosci termindéw realizacji. Protokot
nalezy podpisaé przez osoby prowadzace budowe.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Platnos¢ zgodnie z umowg zawartg miedzy Zamawiajagcym a Wykonawca.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE
10. 1. Normy

- PN-87/B-02151/02 Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pomieszczen w budynkach.
Dopuszczalne warto$ci poziomu dzwigku w pomieszczeniach.

- PN-EN 12101-6:2007 Systemy kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciepla. Cz¢$¢ 6: Wymagania
techniczne dotyczace systemow roznicowania cisnien. Zestawy urzadzen.

- PN87/B-02151/02 Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pomieszczen w budynkach.
Dopuszczalne warto$ci poziomu dzwigku w pomieszczeniach.

- PN-EN 12735-1:2003/A1:2005 (Uzup.) Miedz i stopy miedzi. Rury miedziane okraglte bez szwu
stosowane w instalacjach klimatyzacyjnych i chlodniczych. Cz¢$¢ 1: Rury do instalacji rurowych
(Zmiana A1)

- PN-EN 1044:2002 Lutowanie twarde — Spoiwa

- PN-EN 1045:2001 Lutowanie twarde — Topniki do lutowania twardego — Klasyfikacja
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SZCZEGOEOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
SST-S.03 - INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ

Kody CPV: 45331000-6 Instalowanie urzadzen grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej, okreslanej w skrocie SST, sg wymagania szczegotowe
dotyczace wykonania i odbioru robdt instalacyjnych wentylacji mechanicznej, ktére zostang wykonane

w ramach zadania:
BUDOWA BUDYNKU SWIETLICY WIEJSKIE] W NOWEJ WSI PRZY UL. SPACEROWEJ 52A.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacje Techniczne stanowig cz¢s¢ Dokumentow Przetargowych i Kontraktowych i nalezy je
stosowa¢ w zlecaniu i wykonaniu robdt opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg zasady wykonania i odbioru oraz wymagania dla
robot zwigzanych z instalacjg wentylacji mechanicznej w budynku $wietlicy wiejskiej w Nowej Wsi.
Zakres robot:
- Montaz centrali wentylacyjnej - w przestrzeni mi¢dzystropowej nad sala
- Montaz urzadzen wentylacyjnych
- Montaz kanaléw wentylacyjnych z uzbrojeniem
- Wykonanie niezb¢dnych prob, pomiarow i rozruchow.

1. 4. OKkreSlenia podstawowe

Okreslenia podstawowe opisano w Specyfikacji Ogolnej - STO pkt 1.6.

2. MATERIALY

2. 1. Zalecenia dotyczace materialow
Wymagania ogoélne dotyczgce materiatdow opisano w Specyfikacji Ogolnej - STO pkt 2.
2. 2. Przechowywanie i skladowanie materialow
Sktadowanie powinno odbywaé si¢ w pomieszczeniach zamknietych, suchych o wilgotnosci wzglednej
nie wiekszej niz 70% i temperaturze nie nizszej niz 0 °C.
Przechowywane materiaty nalezy pozostawi¢ w oryginalnych opakowaniach odpowiednio znakowanych

tak dtugo, jak to mozliwe.
W pomieszczeniach sktadowania nie mogg znajdowac si¢ zwigzki chemiczne dziatajace korodujgco.
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2. 3. Wykaz materialow

Centrala wentylacyjna (1 szt.)

Centrala z odzyskiem ciepta za pomocg wymiennika krzyzowo-przeciwpradowego i nagrzewnicg
elektryczng o nast¢pujacych parametrach:

Vn = 3260 m3/h
Vw = 3000 m3/h
Q grz=12,3 kW — ogrzewanie powietrza wentylacyjnego do temp. +20°C

Elementy centrali:

Kroéce elastyczne na wszystkich polaczeniach z instalacjg wentylacyjna
Filtry

Wymiennik krzyzowo-przeciwpradowy

Wentylatory nawiewne i wyciagowe

Komplet automatyki sterujaco kontrolne;j

Centrala z obudowg izolowang akustycznie, posadowiona na podktadkach antywibracyjnych.

Wentylatory wyciggowe z regulacja predkosci obrotowe;j

Przewody

Kanaty okragte typu SPIRO z blachy stalowej ocynkowanej, taczone na nyple.

Kanaty mocowa¢ do elementéw konstrukcji budynku przy pomocy uchwytéow ocynkowanych ,,L.”
lub ,,Z” z wktadkami gumowymi thumienia drgan, pretoéw gwintowanych ocynkowanych M6, M8 i
M10.

Przy przejsciach kanatéw wentylacyjnych przez strefy pozarowe, kanaly wentylacyjne nalezy
wyposazy¢ w klapy przeciwpozarowe z wyzwalaczami termicznymi (odpornos¢ p.poz. klapy jak
przegroda w ktorej si¢ znajduje).

Kratki wentylacyjne

kratki transferowe w drzwiach lub nad drzwiami
nawietrzaki okienne

Anemostaty kotowe

Przepustnice

jednoptaszczyznowe stalowe kotowe i
przepustnice jednoplaszczyznowe stalowe prostokatne, typ A

Czerpnie dachowe i $cienne

Wyrzutnie dachowe pionowe z odwodnieniem (zabezpieczone przed opadami atmosferycznymi)

Thumiki akustyczne kanalowe

Izolacja termiczna przewodoéw

Maty z wetny mineralnej o grubosci 50 mm. - kanaly migdzy centralg a czerpnia i wyrzutnia
Maty z wetny mineralnej o grubosci 20 mm - kanaty nawiewne i wywiewne
Kanaty prowadzone na zewnatrz musza by¢ dodatkowo wykonane w ptaszczu z blach

3.SPRZET

3. 1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu

Wymagania ogdlne dotyczace sprzgtu opisano w Specyfikacji Ogolnej - STO pkt 3.
Wykonawca jest zobowiazany do uzycia jedynie takiego sprzgtu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako$¢ wykonywanych robot.
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4. TRANSPORT

4. 1. Ogélne wymagania dotyczgce transportu

Wymagania ogdlne dotyczgce transportu opisano w Specyfikacji Ogolnej - STO pkt 4.

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore nie
wplyna niekorzystnie na jako§¢ wykonywanych robot 1 wlasciwos$ci przewozonych materiatow.

5.WYKONANIE ROBOT
5.1.Wymagania ogélne
Wymagania ogdlne dotyczgce wykonania robot opisano w Specyfikacji Ogodlnej - STO pkt 5.

Przed przystapieniem do robdt montazowych nalezy wszystkie wymiary sprawdzi¢ w naturze, a w
przypadku wystapienia rozbieznosci, niezwtocznie powiadomic projektanta.

Instalacje nalezy wykona¢ w taki sposob, aby ich dziatanie speinialo wszelkie wymagania zawarte
W niniejszym opracowaniu oraz innych przekazanych dokumentach.

Pomiary 1 regulacj¢ instalacji wentylacji nalezy przeprowadzi¢ przed obudowaniem kanatow
wentylacyjnych.

Eksploatacje instalacji nalezy powierzy¢ osobom przeszkolonym w zakresie fachowym i BHP.
5. 2. Montaz przewodow wentylacyjnych

Przewody wentylacyjne nalezy mocowac za pomoca podpor wyposazonych w elementy thumiace drgania
oraz ograniczajgce przenoszenie si¢ drgan na ustréj budowlany.

Zamocowania przewodoéw do elementow budowlanych powinny by¢ wykonane z materialow niepalnych,
zapewniajacych przejecie sily powstajacej w wypadku pozaru, w czasie nie krotszym, niz wymagany dla
klasy odpornos$ci ogniowej przewodu .

Przewody wentylacyjne powinny by¢ wykonane w taki sposob, aby w przypadku pozaru nie
oddziatywaty sita wigkszg niz 1 kN na elementy budowlane, a takze, aby przechodzity przez przegrody
budowlane w sposob umozliwiajacy kompensacj¢ wydtuzen termicznych.

Przejsécia kanatow przez stropy i $ciany nalezy uszczelni¢ zaprawg ogniochronng trwale plastyczng o
dobrej przyczepnosci do podloza, o odpornosci ogniowej w klasie odpornosci ogniowej (EI) danej
przegrody.

Nie wolno w przewodach wentylacyjnych instalowac¢ innych instalacji.

5. 3. Montaz urzadzen wentylacyjnych

Montaz urzadzen nalezy wykona¢ w miejscach wskazanych w projekcie, wedtug zasad podanych przez
wybranego producenta i zgodnie z Wymaganiami Technicznymi COBRTI INSTAL - zeszyt nr 5
"Warunki Techniczne wykonania i Odbioru Instalacji Wentylacyjnych" z wrze$nia 2002 r.

Urzadzenia nalezy mocowa¢ do elementow budowlanych za pomoca uchwytow z materialow
niepalnych, wyposazonych w elementy tlumigce drgania oraz ograniczajgce przenoszenie si¢ drgan na
ustrdj budowlany.

Urzadzenia powinny by¢ montowane w taki sposob , aby ich ci¢zar nie byt przenoszony na rurociagi.

- Zastosowane w instalacji wentylatory powinny by¢ fabrycznie zabezpieczane przeciwdrganiowo.

- Czerpnie 1 wyrzutnie powinny by¢ zabezpieczone przed wptywem warunkoéw atmosferycznych.
Otwory wlotowe czerpni zabezpieczone przed przedostawaniem si¢ drobnych gryzoni, ptakow i
lisci.

- Przepustnice powinny umozliwia¢ fatwg zmian¢ potozenia w pelnym zakresie regulacyjnym i miec¢
wyrazne oznaczenie polozenia otwartego i zamknigtego. Szczelno$¢ przepustnicy zamykajacej w
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pozycji zamknietej powinna odpowiada¢ co najmniej klasie 1 wg klasyfikacji podanej w PN-EN
1751:2014-03.

- Nawiewnikow nie powinno si¢ umieszcza¢ w poblizu przeszkod (takich jak np. elementy
konstrukcyjne budynku, podwieszone lampy) majacych zaktdcajacy wptyw na ksztatt i zasigg
strumienia powietrza.

5. 4. Wymagania ochrony akustycznej i przeciwdrganiowej

W ramach ochrony akustycznej i przeciwdrganiowej instalacji nalezy stosowac:

- Thumiki akustyczne na kanatach wentylacyjnych

- Centrale wentylacyjne z obudowg izolowana akustycznie

- Centrale wentylacyjne posadowione na podktadkach antywibracyjnych

- Wentylatory z regulacja predkosci obrotowe;j

- Laczniki elastyczne pomigdzy urzadzeniami i kanatami wentylacyjnymi

- Halas pochodzacy od pracy urzadzen wentylacyjnych nie powinien przekroczy¢ wartosci podanych
w PN-87/B-02151/02

5. 5. Zbadanie instalacji wentylacyjnych
Pomiary 1 regulacje instalacji wentylacji nalezy przeprowadzi¢ przed wykonaniem izolacji i
obudowaniem kanatow wentylacyjnych.
W czasie probnego rozruchu urzadzen nalezy dokona¢ regulacji oraz pomiarow nawiewanego i
wywiewanego powietrza zgodnie z projektem i zaleceniami producenta nawiewnikéw i przepustnic
regulacyjnych.

5. 6. Izolacja kanaléw wentylacyjnych
Prace izolacyjne nalezy wykonac po zakonczeniu robot montazowych przewodow i urzadzen.
Izolacja powinna by¢ lekka, nie obcigza¢ dodatkowo konstrukcji kanalu a materiat izolacyjny
dopasowywac sie do ksztattu izolowanej powierzchni.
Izolacje¢ nalezy dokladnie zwymiarowaé 1 starannie zamontowaé aby zabezpieczala instalacje
wentylacyjne przed kondensacjg pary wodnej oraz zapewniala minimalne straty ciepta oraz temperature

przeptywajacego powietrza odpowiadajaca wartosci przewidzianej w projekcie.

Powierzchnia mat powinna by¢ plaska bez pgknie¢ i dziur, brzegi réwno i czysto obcigte, struktura
materiatu jednorodna.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6. 1. Zasady kontroli jakosci
Ogolne zasady kontroli jako$ci robot opisano w Specyfikacji Ogolnej - STO pkt 6.
6. 2. Kontrola materialéw

Kontrola materialow polega na sprawdzeniu materiatdw pod wzglgdem ich zgodnos$ci z aktualnymi
normami, dokumentacja techniczng i SST.

6. 3. Kontrola robot

Kontrola jako$ci polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robot z projektem, wymaganiami
niniejszej SST i odpowiednimi normami zawartymi w pkt. 10.

Kontrola powinna by¢ przeprowadzona w czasie wszystkich faz robot.
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Kontrola robdt poprzedzajacych

Kontrole wykonania robot poprzedzajacych zasadnicze roboty instalacyjne nalezy przeprowadzaé
w stosunku do nastepujacych rodzajow robot:

- Przejscia dla przewodow przez Sciany i stropy.

- Konstrukcje pod urzadzenia.

Kontrola robdt instalacyjnych

Kontrola wykonania zasadniczych robét instalacyjnych obejmuje:

Badanie zgodnosci z Dokumentacja Projektowa

- Sprawdzenie czy ewentualne zmiany zaistniate w trakcie wykonywania robot zostaly wprowadzone
do Dokumentacji Projektowej,

- Sprawdzenie czy wykonane zmiany zostaly dostatecznie umotywowane,

- Sprawdzenie czy przedtozone zostaty wszystkie dokumenty,

- Sprawdzenie przedtozonych dokumentéw pod wzgledem formalnym i merytorycznym,

Badanie urzadzen

- Sprawdzenie , czy elementy urzadzenia zostaly potaczone w prawidlowy sposob
- Badanie szczelno$ci urzadzen i tacznikow elastycznych

- Sprawdzenie umiejscowienia i dostepu

- Sprawdzenie systemu zabezpieczen

- Ocena estetyki wykonanych robot

Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy
robot zostaly spetnione. Jesli ktorekolwiek z wymagan nie zostato spetnione, nalezy dang faz¢ robot
uzna¢ za niezgodng z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzi¢ badanie ponownie.

7. PRZEDMIAR 1 OBMIAR ROBOT
Wymagania dotyczace obmiaru podano w Specyfikacji Ogolnej - STO pkt. 7

Obmiar robot nalezy prowadzi¢ w jednostkach obmiarowych zgodnych z Przedmiarem Robot oraz
zapisami umownymi.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogolne zasady dotyczgce odbioréw podano w Specyfikacji Ogolnej — STO pkt. 8
8. 3. Odbioér koncowy

Przy odbiorze koncowym nalezy przedstawi¢ komisji nastepujagce dokumenty:

- Dokumentacj¢ techniczng znaniesionymi elementami zmian iuzupetnieniami dokonywanymi
w trakcie budowy,

- Dziennik budowy,

- Protokoty odbiorow cze$ciowych na roboty ,,zanikajace”,

- Protokoly wykonanych préb i badan (ruch probny oraz uruchomienia instalacji nalezy wykonywac
w uzgodnieniu z Inwestorem przed dokonaniem odbioréw koncowych),

- Swiadectwa jako$ci, wydane przez dostawcow urzadzen i materiatéw podlegajacych odbiorom
technicznym, a takze decyzje o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie,
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Instrukcje obstugi i Dokumentacje Techniczno Ruchowe urzadzen zastosowanych w instalacjach.

Przy odbiorze konicowym nalezy sprawdzi¢:

Zgodnos¢ wykonania z Dokumentacjg projektowg oraz ewentualnymi zapisami

w Dzienniku budowy dotyczacymi zmian i odstepstw od Dokumentacji projektowe;,
Protokoty z odbioréw czesciowych i realizacje postanowien dotyczaca usunigcia usterek,
Protokoly prob montazowych,

Estetyke wykonania robot.

Podczas odbioru koncowego nastgpuje sprawdzenie dziatania poszczegodlnych urzadzen i parametrow
roboczych instalacji oraz sprawdzenie stosownych dokumentéw. Z dokonanego odbioru nalezy
sporzadzi¢ protokot koncowy zadnotacja o jakosci wykonania prac zuwzglednieniem opisow
poszczegblnych parametrow podlegajacych odbiorowi oraz zgodno$ci termindw realizacji. Protokot
nalezy podpisa¢ przez osoby prowadzace budowe.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ptatno$¢ zgodnie z umowg zawartg migdzy Zamawiajacym a Wykonawcg.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10. 1. Normy
- PN-78/B-10440 Wentylacja mechaniczna. Urzadzenia wentylacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze.
- PN-B-76001 :1996 Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Szczelnos¢. Wymagania i badania przy
odbiorze.

PN-73/B-03431 Wentylacja mechaniczna w budownictwie. Wymagania.

PN-ISO 5221; 1994 Rozprowadzenie i rozdzial powietrza. Metody pomiaru przeptywu strumienia
powietrza w przewodzie.

PN-76/B-03421 Parametry obliczeniowe powietrza zewngtrznego

PN-83/B-03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i uzytecznosci
publicznej

PN-87/B-02151/02 Akustyka budowlana. Ochrona przed halasem pomieszczen w budynkach.
Dopuszczalne warto$ci poziomu dzwigku w pomieszczeniach.

PN87/B-02151/02 Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pomieszczen w budynkach.
Dopuszczalne warto$ci poziomu dzwigku w pomieszczeniach.

PN-EN 1506:2007 Wentylacja budynkoéw -- Przewody proste i1 ksztaltki wentylacyjne z blachy o
przekroju kolowym — Wymiary.

PN-B-03434:1999 Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Podstawowe wymagania i badania.

PN-EN 12097:2007 Wentylacja budynkéw. Sie¢ przewodoéw. Wymagania dotyczace elementow
sieci przewodow utatwiajacych konserwacje systemow przewodow.

PN-EN 1751:2014-03.Wentylacja budynkow — Urzadzenia wentylacyjne koncowe — Badania
aerodynamiczne przepustnic regulacyjnych i zamykajacych.

PN-EN 1886:2008 Wentylacja budynkéw — Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne — Witasciwosci
mechaniczne.

PN-EN 12236:2003 Wentylacja budynkow — Podwieszenia i podpory przewoddéw wentylacyjnych —
Wymagania wytrzymato$ciowe.

PN-EN 12599:2002 Wentylacja budynkéw — Procedury badan i metody pomiarowe dotyczace
odbioru wykonanych instalacji wentylacji i klimatyzacji.
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SZCZEGOEOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
SST-S.04 — PRZYYL.ACZA: WODOCIAGOWE I KANALIZACYJNE

Kody CPV: 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggéw i
rurociagow do odprowadzania Sciekow

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej, okreslanej w skrocie SST, sg wymagania szczegotowe
dotyczace  wykonania i  odbioru robot zwigzanych z budowa przylaczy: wodociagowego i
kanalizacyjnych, ktore zostang wykonane w ramach zadania:

BUDOWA BUDYNKU SWIETLICY WIEJSKIE] W NOWEJ WSI PRZY UL. SPACEROWE] 52A.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacje Techniczne stanowig cz¢s¢ Dokumentow Przetargowych i Kontraktowych i nalezy je
stosowa¢ w zlecaniu i wykonaniu robdt opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg zasady wykonania i odbioru oraz wymagania dla
robot zwigzanych z wykonaniem przylagcza wodociggowego i przytaczy kanalizacyjnych dla budynku
swietlicy wiejskiej w Nowej Wisi.
Zakres robot:
- Budowa przylacza wodociggowego (wlaczenie do sieci wodociagowej w ul. Spacerowej).
Zestaw wodomierza gldownego zabudowany w budynku.
- Budowa przylacza kanalizacji sanitarnej (wlgczenie w istniejacy kanat w ul. Spacerowej).
- Budowa przylacza kanalizacji deszczowej (whaczenie do sieci kanalizacji deszczowej
przebiegajacej przez teren dziatki 404/4).

1. 4. OKkreSlenia podstawowe

Okreslenia podstawowe opisano w Specyfikacji Ogolnej - STO pkt 1.6.

2. MATERIALY

2. 1. Zalecenia dotyczace materialow
Wymagania ogoélne dotyczgce materiatdow opisano w Specyfikacji Ogolnej - STO pkt 2.

2.2. Przechowywanie i skladowanie materialow
Sktadowanie powinno odbywaé si¢ w pomieszczeniach zamknietych, suchych o wilgotnosci wzglednej
nie wiekszej niz 70% i temperaturze nie nizszej niz 0 °C.

Przechowywane materiaty nalezy pozostawi¢ w oryginalnych opakowaniach odpowiednio znakowanych
tak dtugo, jak to mozliwe.

65



2. 3. Wykaz materialow

Przylacze wodociagowe

Rury polietylenowe PE100, SDR17, PN10, ©50x3,0 mm (zgodne z PN-EN 12201-2+A1:2013-12)

Wodomierz JS 2,5-G1-02 Smart C+ DN20 ( zgodny z PN-EN-14154 :2011).

Wymagane parametry:

- Ciagly strumien objetosci q, = 2,5 m3/h

- Maksymalny strumien objgtosci s = 3,125 m3/h

- Posredni strumien objgtosci g, = 0,025 m3/h

- Minimalny strumief objetosci gmin= 0,016m3/h

- Prog rozruchu 0,006 m3/h

Cechy szczegolne:

- Sygnalizacja alarméw — wodomierz wyposazony w naktadke radiowa ma mozliwos¢

sygnalizacji np. demontazu lub zerwania naktadki, zaklocenia pracy naktadki, przeptywu
wstecznego, wyciekow itp.

- Latwos¢ odezytu poprzez: hermetyczne liczydlo odporne na zaparowanie, czytelne cyfry na
bebenkach w dwoch kolorach pozwalajace na bezbledny odczyt, obrot liczydta w granicach do
360°.

- Zabezpieczenie przed mechaniczng ingerencjg — poprzez zastosowanie kotka, ktory odksztatcajac
tarcze liczydta pozostawia trwatly $lad nieuprawnionej ingerencji.

Opaska do nawiercania z odejsciem kotnierzowym DN50 (np. prod. Jafar nr kat. 3151 lub inna
rownowazna)
Korpus wykonany z zeliwa sferoidalnego, obejma wyltozona na catej powierzchni gumga, polgczenia
gwintowane, Sruby taczace ze stali nierdzewnej. Wszystkie elementy pokryte sa ochrong
antykorozyjna na bazie zywicy epoksydowe;.

Zasuwa kotnierzowa, migkkouszczelniona DN50, dtuga. Prosty przelot zasuwy, bez gniazda.
Klin zawulkanizowany na calej powierzchni tj. zewnatrz i wewnatrz guma EPDM do wody pitnej —
atest PZH.
Na trzpieniu zasuwy zamontowa¢ obudowg teleskopowa, ktorg nalezy wyprowadzi¢ do powierzchni
terenu i zabezpieczy¢ skrzynka uliczna.

Zawo
- Zawory odcinajace kulowe
- Zawor antyskazeniowy typu EA DN20

Przylacze kanalizacji sanitarnej

Rury kanalizacyjne - kielichowe PCV klasy S z rdzeniem litym, taczone na uszczelki gumowe.

Studzienki - z tworzyw sztucznych @425 mm.
Na studzienkach zamontowac pierscienie odciazajace oraz wiazy klasy D400.

Kanalizacja deszczowa

Rury kanalizacyjne - kielichowe PCV klasy S z rdzeniem litym, taczone na uszczelki gumowe.

Studzienki - z tworzyw sztucznych @425 mm.
Na studzienkach zamontowac pierscienie odciazajace oraz wiazy klasy D400.
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3. SPRZET
3. 1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu
Wymagania ogdlne dotyczgce sprzgtu opisano w Specyfikacji Ogolnej - STO pkt 3.

Wykonawca jest zobowiazany do uzycia jedynie takiego sprzgtu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako$¢ wykonywanych robot.

4. TRANSPORT

4. 1. Ogélne wymagania dotyczgce transportu

Wymagania ogdlne dotyczgce transportu opisano w Specyfikacji Ogolnej - STO pkt 4.

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore nie
wplyna niekorzystnie na jako§¢ wykonywanych robot i wlasciwos$ci przewozonych materiatow.

Rury PE

Rury powinny by¢ przewozone w pozycji poziomej, podparte na calej swojej dtugosci. Nalezy zadbac,

aby podczas transportu:

- zabezpieczy¢ rury przed dzialaniem opadow atmosferycznych,

- unieruchomi¢ rury aby si¢ nie przemieszczaty,

- unika¢ mozliwo$ci powstania uszkodzen mechanicznych (np. przecigcia powierzchni rury przez ostre

krawedzie).

Rury z PCV.

Z uwagi na specyficzne wlasciwosci rur PCV nalezy przy transporcie zachowywac

nastgpujgce wymagania:

- przewoz rur moze by¢ wykonywany wytacznie samochodami skrzyniowymi,

- przewoz powinno si¢ wykona¢ przy temperaturze powietrza - 5°C do + 30°C, przy czym powinna
by¢  zachowana szczegdlna ostrozno$¢ przy temperaturach ujemnych, z uwagi na zwickszong
krucho$¢ tworzywa.

Na platformie samochodu rury powinny leze¢ kielichami naprzemianlegle, na podktadach drewnianych o

szerokos$ci, co najmniej 10 cm i grubosci, co najmniej 2,5 cm, utozonych prostopadle do osi.

Wysoko$¢ tadunku na samochodzie nie powinna przekracza¢ 1 m, rury powinny by¢ zabezpieczone przed

zarysowaniem przez podlozenie tektury falistej i desek pod lancuchy spinajgce boczne Sciany skrzyn

samochodu, przy zatadowaniu rur nie mozna ich rzuca¢ ani przetacza¢ po pochylni.

Szczegodlng uwage nalezy zwraca¢ na zakonczenia rur i zabezpieczac je ochronami (kapturki, wktadki..).

Armatura i ksztattki

Armatur¢ i ksztattki zaleca si¢ transportowa¢ w pojemnikach, w oryginalnych opakowaniach

producenta. Przewdz powinien odbywaé si¢ krytymi $rodkami transportu w celu zabezpieczenia

materiatow przed wptywami atmosferycznymi.

5.WYKONANIE ROBOT
5.1.Wymagania ogélne
Wymagania ogdlne dotyczgce wykonania robot opisano w Specyfikacji Ogodlnej - STO pkt 5.

Roboty powinny by¢ wykonane przez przeszkolong firme¢ posiadajgcg stosowne uprawnienia.
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5.2. Roboty przygotowawcze

Przed rozpoczeciem robot ziemnych nalezy:

- Zabezpieczy¢ teren ogrodzeniem (z o$wietleniem)

- Ustali¢ (na podstawie probnych przekopow) szczegdlowy przebieg istniejacego uzbrojenia
podziemnego

- Wytyczy¢ geodezyjnie trasy wodociagu, przytacza wodociggowego i kanalizacji sanitarnej

5.3. Roboty ziemne

Metoda wykonywania robot ziemnych powinna by¢ dobrana w zalezno$ci od glebokosci wykopu,
uksztaltowania terenu oraz rodzaju gruntu.
Roboty ziemne wykona¢ mechanicznie oraz r¢cznie, urobek na odktad. Nadmiar ziemi wywiez¢.

Glgbokos¢ utozenia projektowanych sieci musi spetnia¢ warunek przykrycia bgdacy suma glebokosci
przemarzania + 0,2 m tj:

- dla sieci wodociaggowych 1,2 + 0,2 =1,5 m.

- dla sieci kanalizacyjnych 1,2 + 0,2 + 0,16 (0,20) = 1,56 (1,60) m.

Dopuszczalne tolerancje i wymagania.

- Odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno
wynosi¢ wigcej niz +5 cm.

- Odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wicksze niz 0,1m.

- Odchylenie grubosci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ +3cm.

- Odchylenie szeroko$ci warstwy podtoza nie powinno przekraczaé +=5cm.

5.4. Zasady wykonywania wykopow wasko-przestrzennych szalowanych

- Wykopy otwarte nalezy wykonywac zgodnie z projektem technicznym (wymagana szeroko$é
wykopu, ksztalt wykopu, system szalowania, zabezpieczenie przed ewentualnym ruchem pieszym i
kotowym, rodzaj podtoza, wystgpowanie uzbrojenia w wykopie i sposob jego obejscia, poziom wod
gruntowych i ewentualny sposob ich usuwania)

- 0§ przewodu w wykopie powinna by¢ wytyczona i oznakowana. Urobek z wykopu powinien by¢
sktadowany w minimalnej odlegtosci od wykopu rownej 0,6m.

- Szalowanie wykopu. Elementy zabezpieczajace $ciany wykopu powinny wystawa¢ co najmniej
10cm ponad poziom przylegajacego terenu. Nalezy zastosowal wypraski poziome — pale
szalunkowe stalowe, rozparte tradycyjnymi rozporami (rozpory powinny by¢ trwale umocowane).
Nalezy pami¢taé, ze powinno by¢ zapewnione wyjscie awaryjne z wykopu, a prace powinny by¢
wykonywane wylacznie w obudowanej czeéci wykopu.

- Zasypywanie wykopow. Przy zasypywaniu nalezy dazy¢ do mozliwie maksymalnego zageszczenia
gruntu. Idealne byloby osiggniecie stanu pierwotnego.

Nie nalezy nigdy zasypywa¢ wykopu za pomocg gruntdw zawierajagcych duze grudy, czy gruntow
zmarznigtych, darniny oraz czgsci podlegajacych gniciu.

- Rurociagi zasypywane sg trzema warstwami gruntu ktore w zalezno$ci od potozenia nosza nazwe:
podsypki, obsypki i zasypki.

Przygotowania podloza i sposdb wykonania obsypki nalezy wykonywac zgodnie z instrukcjami
montazu producentow rur.

- Roboty zwigzane z usuwaniem zastosowanej obudowy $cian wykopoéw  nalezy prowadzié¢
jednoczesnie z zasypywaniem wykopow.

- Rurociagi nalezy uktada¢ na podsypce z piasku grubosci 10cm ; zasypke wykonywaé rgcznie
warstwami co 20cm. i zageszcza¢ do wskaznika Wz=0.98.

5.5. Montaz rurociagéw

- Ukladanie i montaz  rurociggéw nalezy wykonywaé. zgodnie z instrukcjami montazu
producentéw rur, dotyczacymi przygotowania podtoza i sposobu wykonania obsypki.
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- Podloze musi zapewni¢ sztywnos$¢ gruntu w strefie rurociagu.

- Rurociagi mozna uktada¢ w wykopie przy temperaturze wyzszej od 0°C.

- Dno pod przewdd powinno mie¢ wykonang podsypke i spadek wyprofilowany zgodnie z rzednymi
podanymi na profilu.

- Przewdd po utozeniu powinien $cisle przylega¢ do podtoza na co najmniej %2 obwodu.

- Zlacza powinny by¢ odstonigte na czas przeprowadzenia proby szczelno$ci.

Dopuszczalne tolerancje i wymagania

- Odchylenie kolektora rurowego w planie, odchylenie odleglosci osi utozonego kolektora od osi
przewodu ustalonej na tawach celowniczych nie powinna przekracza¢ +5 mm.

- Odchylenie spadku utozonego kolektora od przewidzianego w projekcie nie powinno przekraczaé -
5% projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i +10% projektowanego spadku (przy
zwickszonym spadku).

5.6. Proby szczelno$ci instalacji

Probe nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z ,,Warunkami wykonania i odbioru robot budowlano —
montazowych” tom II Instalacje sanitarne i przemystowe — 2004 r.

Proby szczelno$ci instalacji wodnych

Przylacze wodociggowe oraz przewody wody bytowo-gospodarczej i hydrantowej przed zakryciem
przewodow musza by¢ poddane probie szczelnosci.

Zacza musza by¢ odstonigte na czas przeprowadzenia proby szczelnosci.

Przygotowang do proby instalacje nalezy napelni¢ woda i odpowietrzy¢.

Zbadanie szczelnosci instalacji nalezy wykonywac w temperaturze powietrza powyzej 0°C.

Przy probie ci$nienia instalacji nalezy si¢ stara¢ o mozliwie niezmienng temperatur¢ czynnika
probnego.

Cisnienie probne dla instalacji wodociggowej wynosi 1,5-krotng warto$¢ cisnienia roboczego w
instalacji, z tym, Ze nie mniej niz p= 9,0 bar.

Cisnienie robocze nie przekracza 6,0 bar, zatem ci$nienie probne nalezy przeprowadzi¢ na 9 barow.
Ci$nienie to nalezy wykona¢ w 3 testach zgodnie z wymaganiami dla rur z tworzyw sztucznych.

W tescie koncowym spadek ci$nienia po 2 godzinach nie powinien by¢ wigkszy niz 0,2 bara.

Do pomiaru ci$nien probnych nalezy uzywa¢ manometru, ktory pozwala na bezbledny odczyt zmiany
ci$nienia o 0,1 bara. Powinien on by¢ umieszczony mozliwie w najnizszym punkcie instalacji.

Z prob szczelnosci nalezy sporzadzi¢ protokol.

Dezynfekcja instalacji wody bytowo - gospodarczej

Przed oddaniem instalacji do eksploatacji wykona¢ dezynfekcje¢ roztworem 3,0 % podchlorynu sodu, a
nastgpnie ptukanie rurociggu do uzyskania parametrow wody przeznaczonej do spozycia. Probki wody po
wykonaniu ptukania instalacji podda¢ badaniom SANEPID (analiza chemiczno - fizyczno
bakteriologiczna). Uzyskanie pozytywnego badania SANEPID pozwala na oddanie wodociaggu do
eksploatacji. W wypadku gdy wynik badania nie bedzie pozytywny — czynnosci powtorzyc.

Proba szczelnosci instalacji kanalizacyjnej 1 odwodnienia

Instalacje kanalizacji sanitarnej i deszczowej przed zakryciem przewodow musza by¢ poddane probie
szczelnosci.
Ztacza musza by¢ odstonigte na czas przeprowadzenia proby szczelnosci.

Probe nalezy przeprowadzi¢ za pomoca wody poprzez napekienie rurociggdéw i studzienek na takg

wysokos¢ aby najwyzej polozony rurociag znalazt si¢ pod dzialaniem ci$nienia rownego co najmniej
50 ecm H20. Spadek cisnienia po 2 godzinach nie powinien by¢ wigkszy niz 0,1 m H2O.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6. 1. Zasady kontroli jakosci
Ogolne zasady kontroli jako$ci robot opisano w Specyfikacji Ogolnej - STO pkt 6.
6. 2. Kontrola materialéw

Kontrola materialow polega na sprawdzeniu materiatdw pod wzglgdem ich zgodnos$ci z aktualnymi
normami, dokumentacja techniczng i SST.

6. 3. Kontrola robot

Kontrola jako$ci polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robdt z projektem, wymaganiami
niniejszej SST i odpowiednimi normami zawartymi w pkt. 10

Kontrola powinna by¢ przeprowadzona w czasie wszystkich faz robot.

Kontrola, pomiary i badania powinny obejmowac:

- Sprawdzenie wytyczenia osi wykopow,

- Sprawdzenie szeroko$¢ i gtgbokosci wykopu, szalowanie wykopu,

- Sprawdzenie zabezpieczenia innych przewodow w wykopie,

- Sprawdzenie grubosci i zaggszczenia wykonanej warstwy podtoza z kruszywa,
- Sprawdzenie trasy przewodow i prawidtowego utozenia rur,

- Sprawdzenie prawidlowos$ci wykonania potaczen, szczelnos$ci potaczen,

- Sprawdzenie rzednych posadowienia studzienek,

- Zbadanie wskaznikow zaggszczenia poszczegolnych warstw zasypu,

- Sprawdzenie prawidtowosci zamontowania armatury.

Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy

robot zostaly spetnione. Jesli ktorekolwiek z wymagan nie zostato spetnione, nalezy dang faz¢ robot
uzna¢ za niezgodng z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzi¢ badanie ponownie.

7. PRZEDMIAR 1 OBMIAR ROBOT
Wymagania dotyczgce obmiaru podano w Specyfikacji Ogolnej - STO pkt. 7
Obmiar robot nalezy prowadzi¢ w jednostkach obmiarowych zgodnych z Przedmiarem Robot oraz

zapisami umownymi.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogolne zasady dotyczgce odbioréw podano w Specyfikacji Ogolnej — STO pkt. 8
8.2. Odbiory robot zanikajacych

Odbiory nalezy przeprowadzi¢ w stosunku do elementow instalacji, ktore zanikaja w wyniku postepu
robot:

- Wykonanie wykopow,

- Ulozenie przewodow,

- Szczelno$é potaczen.
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8. 3. Odbior koncowy

Po dokonaniu prob przewidzianych dla przylaczy nalezy dokona¢ komisyjnego odbioru koncowego.

Komisji odbioru koncowego nalezy przedstawic :

- Dokumentacj¢ techniczng znaniesionymi elementami zmian iuzupetnieniami dokonywanymi
w trakcie budowy,

- Dziennik budowy,

- Protokotly odbiorow cze$ciowych na roboty zanikajgce,

- Protokoly wykonanych préb i badan,

- Certyfikaty, Swiadectwa jako$ci, wydane przez dostawcOw urzadzen i materialdow podlegajacych
odbiorom technicznym, a takze decyzje o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie.

Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzié:

- Zgodno$¢ wykonania z Dokumentacja projektowa oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku
budowy dotyczacymi zmian i odstepstw od Dokumentacji projektowe;,

- Realizacje¢ postanowien dotyczgca usunigcia ewentualnych usterek (zanotowanych w Protokotach
z odbioréw czesciowych),

- Estetyke wykonania robot.

Z dokonanego odbioru nalezy sporzadzi¢ protokot koncowy z adnotacja o jakoSci wykonania prac z
uwzglednieniem opisow poszczegodlnych parametréw podlegajacych odbiorowi oraz zgodnosci termindw
realizacji.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Platnos¢ zgodnie z umowg zawartg miedzy Zamawiajagcym a Wykonawca.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10. 1. Normy

- PN-B-10736:1999 - Roboty ziemne -- Wykopy otwarte dla przewodow wodociggowych i
kanalizacyjnych — Warunki techniczne wykonania

- PN-B-06050:1999 - Geotechnika -- Roboty ziemne — Wymagania ogolne

- PN-91/B-10728 - Studzienki wodociggowe

- PN-B-10729 - Studzienki kanalizacyjne

- PN-EN 1401-1;1995 - Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne bezcisnieniowe
systemy przewodowe z niezmigkczonego polichlorku winylu (PVC-U) do odwadniania i kanalizacji
Wymagania dotyczgace rur, ksztattek i systemu

- PN-B-10725:1997 Wodociagi -- Przewody zewngtrzne -- Wymagania i badania

- PN-EN-14154 :2011 — Wodomierze. Czg$¢ 1 + 3

- PN-EN 12201-2+A1:2013-12 - Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do
przesytania wody oraz do ci$nieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej -- Polietylen (PE) --
Cze$¢ 2: Rury

10. 2. Inne

- Warunki techniczne IR.7011.41.2017 z dnia 26.04.2017 r. wydane przez Urzad Gminy
Michatowice.

- Warunki techniczne IR.7020.39.2017 z dnia 27.09.2017 r. wydane przez Urzad Gminy
Michatowice.

- ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociggowych” — wyd. Cobrti Instal zeszyt 7.

- ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji kanalizacji” — wyd. Cobrti Instal zeszyt 12.
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