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1. Zalozenia projektowe

1.1 Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania sg instalacje elektryczne oraz instalacja fotowoltaiczna w budynku
Swietlicy wiejskiej w Nowej Wsi, tacznie z linig kablowa od ztgcza kablowego oraz przytgczen
telekomunikacyjnym z sgsiedniego budynku znajdujgcego sie na dziatce Inwestora.

1.2 Podstawa opracowania

Projekt opracowano na podstawie:

aktualnych podktadow architektonicznych,

wytycznych z branzy sanitarnej, wentylaciji,

zalecen, uzgodnien i wytycznych Inwestora,

uzgodnien miedzybranzowych,

warunkow technicznych zasilania dla budynku — uzgodnien z PGE.

1.3 Zakres opracowania

Przewiduje sie wykonane nastepujgcych instalaciji:

oswietlenia ogdlnego i miejscowego,

oswietlenia awaryjnego — ewakuacyjnego,

sity — gniazda ogélnego przeznaczenia,

sity — zasilanie urzgdzen wentylacyjnych i innych technologicznych,
zdalnych sterowanh i wskazan,

ochrony od porazen i uziemien wyrownawczych,

uziemienia i odgromowej,

fotowoltaicznej,

teleinformatyczna — przytgczenie do mediow,

instalaciji teletechnicznych: teleinformatycznej, antenowej RTV-SAT,

1.4 Obowigzujagce przepisy i Normy

Obowigzujgce przepisy techniczne i normy, w tym miedzy innymi:

PN-IEC 60364 - Zestaw norm dotyczgcych instalacji elektrycznych w obiektach
budowlanych,

PN-EN 62305:2008 - Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych,

PN-EN-12464-1 Os$wietlenie miejsc pracy. Czes¢ 1: Miejsca pracy wewnagtrz
pomieszczen,

PN-EN 1838:2005 Zastosowanie oswietlenia. Oswietlenie awaryjne,

PN EN 50172:2005 Systemy awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego,

Ustawy z dnia 7.07.1994r. Prawo budowlane (Dz.U. nr 89, poz. 414 z pdzniejszymi
Zmianami);
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e Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr 75, poz.
690 z 2002r.) z pdzniejszymi zmianami;

e Rozporzgdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 03.11.1998r. w
sprawie szczego6towego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. nr 140 z 1998r.,
poz. 906).

e Rozporzgdzenie Ministra Zdrowia z dnia 10.11.2006r., w sprawie wymagan, jakim
powinny odpowiada¢ pod wzgledem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urzgdzenia
zaktadu opieki zdrowotnej (Dz. U. nr 213z 2006r., poz. 1567 i 1568)

2. Ochrona przeciwpozarowa

Zaprojektowano na drogach komunikacji wewnetrznej oraz pomieszczeniach oswietlenie
ewakuacyjne, zapewniajgce natezenie oswietlenia nie mniejsze niz 1 Ix w kazdym punkcie drogi
ewakuacyjnej. Czas dziatania oswietlenia ewakuacyjnego nie mniej niz 1 godz. od zaniku
zasilania podstawowego. Czas awaryjnego zatgczenia o$wietlenia ewakuacyjnego — do 2 s.
Gtéwny przeciwpozarowy wytgcznik prgdu PWP dla budynku zlokalizowany bedzie przy wejsciu
do budynku w miejscu ogdlnie dostepnym. Uruchomienie w/w wytgcznika powoduje wytgczenia
spod napiecia odbiornikow w catym budynku poza tymi, ktdrych praca jest konieczna w czasie
pozaru.

Wszystkie przejscia tras kablowych, przewodow i kabli przez przegrody budowlane nalezy
zabezpieczy¢ w sposob zapewniajgcy odpornos¢ ogniowg nie mniejszg niz odporno$¢ ogniowa
przegrody budowlane;.

Dzwiekowy system ostrzegawczy: nie jest wymagany.

System sygnalizacji pozaru: nie jest wymagany.

3. Instalacje elektryczne

3.1 Podziat odbioréw na kategorie zasilania i ustalenie zrédet zasilania

Przyjeto podziat odbiornikdw na dwie kategorie w zaleznosci od wymaganej pewnosci zasilania.
Odbiory | kategorii zasilane beda z sieci zasilania podstawowego i dodatkowo wyposazone
bedg we wlasne niezalezne zrédta zasilania, odbiory Il kategorii zasilane bedg bezposrednio z
sieci energetycznej.

W warunkach pracy normalnej odbiory kategorii | i Il zasilane sg z sieci energetycznej. Po
zaniku zasilania odbiory kategorii | zasilane bedg z wlasnych niezalezne zrédta zasilania. Do
urzgdzen kategorii | zalicza sie oswietlenie ewakuacyjne.

3.2 Zasilanie budynku w energie elektrycznag

Budynek bedzie zasilany ze zlgcza kablowego wbudowanego w granicy dziatki od strony drogi
publicznej. Zaprojektowano linie kablowg od ztgcza kablowego do rozdzielnicy gtéwne;j
zlokalizowanej na poziomie parteru w poblizu drzwi wejsciowych do budynku. Kabel nalezy
uktada¢ na catym odcinku w rurze ochronnej pod warstwg posadzki. Wykonanie przytagcza do
budynku jest w zakresie dostawcy energii elektrycznej (PGE Dystrybucja) po podpisaniu przez
Inwestora umowy przylgczeniowej. Granica podzialu zakreséw zgodnie z warunkami
technicznymi przytgczenia — na zaciskach odptywowych roztgcznika w ztgczu kablowym.
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3.3 Uklad pomiarowy energii elektrycznej

Uktad pomiarowy - rozliczeniowy z zakladem energetycznym zostanie zlokalizowany w
przedziale pomiarowym ztgcza kablowego — w gestii PGE.

3.4 Podstawowe wskazniki elektroenergetyczne

Stosownie do sporzgdzonych bilanséw obcigzen elektrycznych ogdlne wskazniki
elektroenergetyczne dla catego budynku kina przedstawiajg sie nastepujgco:

Napiecie zasilania nn 230/400V
Moc zainstalowana ogétem Pi =45 kW
Moc szczytowa (maksymailna) Ps =25 kW
Wsp. zapotrzebowania mocy kz =0,55
Roczny czas uzytkowania mocy szczytowej T=800h
Roczne zuzycie energii A =150 MWh
System sieci zasilajgcej: TN-C-S
System sieci rozdzielcze;j: TN-S

3.5 Rozdziat energii elektrycznej w budynku

Budynek bedzie zasilane z rozdzielnicy gtdwnej wyposazonej w zabezpieczenia obwodow
odbiorczych, uktady sterownicze i sygnalizacyjne, oraz ochrone przepigciowg klasy | i Il poziom
ochrony 1,5kV.

Z rozdzielnicy gtébwnej bedg zasilane wszystkie odbiorniki w budynku.

3.6 Instalacja oswietleniowa

W budynku zaprojektowano oswietlenie ogdlne o parametrach odpowiadajgcych charakterowi
pomieszczen.

Poziom natezenia oSwietlenia w poszczegdlnych pomieszczeniach przyjety zostat
w gornych granicach PN.

Zaprojektowano os$wietlenie awaryjne — ewakuacyjne oswietlajgce drogi komunikacyjne oraz
wskazujgce kierunek ewakuacji. Oprawy ewakuacyjne bedg wyposazone we wiasne zrodia
zasilania o czasie dziatania nie krotszym niz 1 godziny, bedg zapewnia¢ oswietlenie drog
ewakuacyjnych o natezeniu min. 1 Ix na catej powierzchni drogi. Zadziatanie opraw odbywac sie
bedzie w momencie zaniku napiecia podstawowego. Oprawy bedg wyposazone w ukfad
Autotestu i bedg posiadaty atesty CNBOP. Oprawy powinny zosta¢ wyposazone w oznaczenia
kierunkowe wskazujgce kierunek ewakuacji - zgodnie z PN.

Przewiduje sie wykonanie oswietlenia zewnetrznego wokot budynku oraz elementow iluminacji
budynku. Lokalizacje i rodzaj oswietlenia na dzialce przedstawiono na planie
zagospodarowania.

3.7 Instalacja ochrony od porazen i potagczen wyréwnawczych

Instalacje ochrony od porazen nalezy wykonaé¢ zgodnie z PN-IEC 60364-4-41

i PN-IEC 60364-4-47.

Obok RG zainstalowana zostanie gtdwna szyna potgczen wyréwnawczych, punkt rozdziatu
przewodoéw sieci (N i PE) bedzie realizowany wewnatrz rozdzielnicy gtéwnej. Szyne nalezy
przytaczy¢ do uziomu budynku. W przypadku niewystarczajgcych parametrow uziemienia nalezy
wykonaé sztuczny uziom pionowy o rezystancji ponizej 10 Q.
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Do szyny GSU nalezy przylgczy¢ gtéwne ciagi instalacji sanitarnych, wentylacyjnych i inne
metalowe konstrukcje oraz lokalne szyny potgczen wyrownawczych w pomieszczeniach
mokrych.
Instalacja ochrony od porazeh wykonana zostanie zgodnie z PN-IEC 60364. Sie¢ odbiorcza w
budynku wykonana bedzie w systemie TN-S z oddzielnym przewodem neutralnym N i
ochronnym PE w catym systemie.
Ochrona przed dotykiem bezposrednim - podstawowa realizowana jest przez zastosowanie
izolowania czesci czynnych to jest przez odpowiednio dobrang izolacje przewodow i obudow
aparatéw. W ochronie przed dotykiem posrednim - dodatkowej zastosowano szybkie wytgczenie
wraz z zastosowaniem pofgczen wyrownawczych. Ochrona przez zastosowanie szybkiego
wytgczenia realizowana jest przez:

e urzadzenia ochronne przetezeniowe (wytaczniki z wyzwalaczami nadprgdowymi),

e urzadzenia ochronne réznicowoprgdowe,

e sie€ uziemien i potgczen wyrownawczych.

¢ Instalacja uziemieh wyréwnawczych zostanie wykonana zgodnie z PN-IEC 60364.
Instalacje pofgczen wyréwnawczych nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i
normami PN-IEC 60364-5-54 i PN-IEC 60364-7-701.

4. Instalacja odgromowa

Zaprojektowano instalacje odgromowa, w tym przewody odprowadzajgce niskie na dachu oraz
maszty odgromowe w rejonie montazu urzgdzen na dachu i przewody odprowadzajgce pionowe
z FeZn®8m uktadane w rurach grubosciennych w elewacji budynku lub w elementach
konstrukcyjnych. Przewody bedg prowadzone w odlegtosci nie mniejszej niz 10cm od
powierzchni dachu. Wszystkie metalowe czesci budynku, znajdujgce sie nad powierzchnig
dachu (kominy, wyciagi, bariery itp.) bedg potaczone =z najblizszym przewodem
odprowadzajgcym.

5. Instalacja fotowoltaiczna

W budynku zostanie wykonana instalacja fotowoltaiczna. Instalacja bedzie sie sktadata z paneli
fotowoltaicznych mocowanych na dachu budynku na dedykowanych podkonstrukcjach,
skierowanych w strone potudniowa, inwertera przetwarzajgcego prad staty DC wytwarzany
przez panele fotowoltaiczne na prad przemienny, oraz odpowiedniego okablowania DC i AC
umozliwiajgcego witgczenie instalacji fotowoltaicznej do instalacji elektrycznej budynku. Inwerter
instalacji fotowoltaicznej bedzie posiadat funkcje blokady pracy wyspowej (wytgczenie inwertera
podczas zaniku napiecia sieciowego) oraz blokade przeptywu pradu do sieci.

Panele fotowoltaiczne — 16 szt paneli monokrystalicznych o mocy min. 290kWp. Panele
potgczone w dwa stringi po 8 paneli w kazdym stringu. Mocowane na dedykowanej konstrukgcji
aluminiowej do dachu ptaskiego, ustawionej pod katem 35st w kierunku potudniowym.
Konstrukcja docigzona w sposob zabezpieczajgcy przed podmuchami wiatru.

Oprzewodowanie DC — wykonane przewodem dedykowanym do instalacji PV o odpornosci na
prace w wysokich temperaturach do 90stC, przewody ukfadane w korytkach kablowych z
pokrywami.

Tablica DC — wyposazona w dwa rozigczniki bezpiecznikowe 25A 2 polowe oraz ochronniki
przepieciowe klasy | i [l o poziomie ochrony 1,5kV.
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Inwerter — o mocy 4,6kW, jednofazowy, z blokadg pracy wyspowe;j i blokada ograniczenia mocy
(przeptywu energii do sieci), wyposazony w elektroniczne zabezpieczenia przeciwporazeniowe.
Oprzewodowanie AC pomiedzy inwerterem i rozdzielnica gtdbwng — zgodnie ze schematem,
jedna zyta stuzy od detekcji napiecia sieciowego.

Inwestor zawrze z Zakladem Energetycznym umowe prosumenckg — umozliwiajgca odsprzedaz
nadmiaru wyprodukowanej energii elektrycznej. Zaktad energetyczny na podstawie zawartej
umowy wyposazy ztgcze pomiarowe w dwukierunkowy licznik energii elektryczne;j.

6. Przylacze telekomunikacyjne

Do budynku zostanie wykonane przytgcze telekomunikacyjne mediow — ustuga telefoniczna i
szerokopasmowy dostep do internetu. W tym celu zostanie wykonana kanalizacja
teletechniczna do sgsiedniego budynku na dziatce nalezgcego do Inwestora oraz okablowanie
umozliwiajgce dostep do ustug telekomunikacyjnych. Przylgczenie i dostawa mediéw nastgpi na
podstawie podpisanej przez Inwestora umowy z dostawcami mediéw.

Do sgsiedniego budynku zostanie wykonane okablowanie swiattowodowe i miedziane zgodnie
ze schematem. Nalezy przewidzie¢ wykonanie paneli potgczenia okablowania rowniez po
stronie sgsiedniego budynku nalezgcego do Inwestora.

7. Instalacja okablowania strukturalnego

7.1 Terminologia

Okablowanie poziome - okablowanie tgczgce gniazda logiczne z punktem dystrybucyjnym,
umozliwiajgce dystrybucje ustugi teleinformatycznej do poszczegdlnych przytaczy.

Punkt dystrybucyjny - punkt potgczenia okablowania pionowego i poziomego, wyposazony w
urzgdzenia umozliwiajgce wykonanie potgczen miedzykablowych oraz urzgdzenia zwigzane z
wykorzystaniem systemu okablowania do dystrybucji okreslonej ustugi teleinformatycznej (np.
urzgdzenia aktywne sieci komputerowej).

Panel krosujgce - element umozliwiajgcy trwate zainstalowanie okablowania poziomego
i pionowego oraz wykonywanie konfigurowalnych potgczen miedzy nimi

Kabel krosujgcy - gietki odcinek kabla sygnatowego UTP kategorii 5e

Gniazdo logiczne RJ45 - urzadzenie stanowigce potgczenie pomiedzy okablowaniem
strukturalnym, a urzgdzeniem koncowym (np. komputerem lub telefonem). W niniejszym
opracowaniu jest to gniazdo typu RJ45.

Kategoria 6 - okre$la wtasnosci transmisyjne toru sygnatowego;

7.2 0Ogodlny opis systemu okablowania strukturalnego

Ze wzgledu na wielkos¢ obiektu zaplanowano wykonanie jednego - gidwnego punktu
dystrybucyjnego w pomieszczniu biurowym na parterze. W pomieszczeniu bedzie
zainstalowana szafa RACK 600x600 wiszgca wysokosci 15U z okreslonym wyposazeniem
pasywnym. Z GPD zostanie wykonane oprzewodowanie poziome do punkow logicznych UTP 6.
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7.3 Okablowanie poziome

Okablowanie poziome - okablowanie tgczgce punkty logiczne oznaczone na rzutach z punktem
dystrybucyjnym, umozliwiajgce dystrybucje ustugi teleinformatycznej do poszczegodlnych
przytaczy, nalezy wykonacC kablem UTP 4x2x0.5 kat.6. Przewody nalezy prowadzi¢ w trasie
kablowej w strefie sufitu podwieszanego oraz w rurach gietkich do gniazd oznaczonych na
rzutach. Nalezy przyja¢ zasade, ze w jednej rurze nie nalezy prowadzi¢ okablowania kablem
UTP i zasilania dedykowanego 230V.

7.4 Punkty logiczne

Jako punkty logiczne zaprojektowano miejsca wskazane na rzutach do ktérych nalezy
doprowadzi¢ przewody UTP kat.6 do szaf Rack GPD.

Punkty logiczna nalezy wykonac¢ jako gniazda pojedyncze RJ45 lub podwdjne zgodnie z
rzutami. Nalezy stosowac okablowanie i osprzet jednego producenta zapewniajgce wymagane
parametry kategorii catego toru transmisyjnego.

7.5 Punkt GPD

Gtéwny Punkt Dystrybucyjny — szafa RACK 60x60 15U wiszaca, wyposazona zgodnie ze
schematem. W szafie nalezy wykona¢ gniazdo 230V i zainstalowac¢ listwe zasilajgcg min. 8
gniazd 230V. Ponadtwo szafa bedzie wyposazona w panele krosownicze RJ45 kat 6, panele
porzgdkowe, panel swiattowodowy 12LC duplex, oraz szyne uziemiajgca ktdrg nalezy potgczyc
z GSU.

8. Instalacja RTV-SAT

Nalezy wykonac¢ instalacje RTV-SAT umozliwiajagca odbiér naziemnych i satelitarnych kanatéw
telewizyjnych i radiowych sktadajaca sie z: anten SAT, VHF, DBV, UKF, zwrotnic i wzmacniaczy
antenowych, multiswitchy, okablowania i gniazd koncowych RTV-SAT. Anteny bedg montowane
na dachu budynku do masztu antenowego. Okablowanie zewnetrzne nalezy wykonac¢ kablami
odpornymi na warunki atmosferyczne. Maszt nalezy obja¢ ochrong odgromowa.

9. Instalacja do projekciji video

W sali nalezy wykonac instalacje do projekcji video sktadajgca sie z: ekranu projekcyjnego
rozwijanego o wymiarach 3x2m do montazu w kasecie sufitowej, sterowanego pilotem,
podwieszanego do stropu uchwytu do projektora. W rejonie lokalizacji projektora nalezy
wykonac gniazda zasilajgce 230V, gniazdo RTV-SAT, oraz pofgczenie HDMI do miejsca na
Scianie wskazanego na rzucie.

10. Obliczenia techniczne

10.1 Wyznaczenie mocy zainstalowanej i szczytowej

Moc zainstalowang oswietlenia wyznaczono na podstawie obliczen dla poszczegdlnych
pomieszczen biorgc pod uwage wymagany poziom oswietlenia zgodnie z PN, wymiary
pomieszczenia, wspotczynniki odbicia Swiatta, wspétczynnik zapasu.
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Moc zainstalowang dla odbiornikow sitowych i wentylacji przyjeto w oparciu o dane katalogowe
urzadzehn. Moc obliczeniowg i szczytowg przyjeto stosujgc odpowiednie wspotczynniki
jednoczesnosci. Wspofczynniki  wykorzystania mocy  zainstalowanej dla  odbiorow
osSwietleniowych i sitowych ustalono w oparciu o analize bilanséw mocy.

10.2 Doboér zabezpieczen i przewodow

Przewody i zabezpieczenia dobrano biorgc pod uwage postanowienia norm:
PN-IEC 60364-4-43 i PN-IEC 60364-4-53.

Obcigzalnos¢ dtugotrwatg przewodow przyjeto zgodnie z PN — IEC 60364-5-523.

Odpowiednie czasy odczytano z charakterystyk czasowo-prgdowych aparatow.

Przekroje przewoddw oraz wartosci zabezpieczen dla poszczegdélnych obwoddéw podano na
schematach.

10.2.1 Sprawdzenie koordynacji przewodu i zabezpieczenia
Zabezpieczenia przed prgdem przecigzeniowym spetniajg nastepujgce warunki:
B<In< Iz
12<1.451z

gdzie :
IB — prad obliczeniowy obwodzie elektrycznym [A]
Iz — obcigzalnos$¢ ditugotrwata przewodéw [A]
In — prad znamionowy urzgdzenia zabezpieczajgcego [A]
I2 — prad zadziatania urzgdzenia zabezpieczajgcego [A]
I2 przyjeto dla bezpiecznikéw — 1.6:In, a dla wytacznikéw instalacyjnych — 1.45:In.

Obliczenia dokonano dla warunkéw skrajnych (najwieksze obcigzenie, najmniejszy
przekrodj, najmniejsze zabezpieczenie, najgorsze warunki chtodzenia przewodu).
Sprawdzenia dokonano dla wszystkich obwodéw. Wymagania, co do koordynacji przewodow z
zabezpieczeniami sg spetnione.

10.2.2 Sprawdzenie zabezpieczenia obwodéw przed pradami zwarciowymi
Zabezpieczenia i przekroje przewoddéw zostaly tak dobrane, aby przerwanie prgdu zwarciowego
w kazdym obwodzie elektrycznym nastepowato zanim wystgpi niebezpieczenstwo uszkodzen
cieplnych i mechanicznych w przewodach i potgczeniach. Czasy wylgczenia zabezpieczen przy
zwarciu sg mniejsze od czasow powodujgcych nagrzewanie przewodow i kabli do temperatury
granicznej okreslonej wzorem:

Ji=k2
I

gdzie :
t — czas potrzebny do rozgrzania przewodu do temperatury granicznie dopuszczalnej [s],
S — przekroj przewodu w [mm2],
| — wartosé skuteczna pragdu zwarciowego w [A],
k — wspotczynnik zalezny od rodzaju przewodu i jego izolacji,
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Wg obliczen czas potrzebny do rozgrzania przewodu do temperatury granicznie dopuszczalnej
przy maksymalnym pradzie zwarciowym dla obwodéw jest taki, ze zabezpieczenia zadziatajg
zanim nastgpi nadmierne przegrzanie przewodow.

Wartosci czasow zadziatania zabezpieczen odczytano z charakterystyk czasowo-prgdowych.
Sprawdzenia dokonano dla wszystkich obwodéw. Wymagania, co do zabezpieczenia przed
prgdami zwarciowymi dla przewodow s3 spetnione.

10.3 Sprawdzenie skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej

Sprawdzenia dokonano biorgc pod uwage zalecenia normy PN-IEC 60364-4-41.
Ochrona przed dotykiem posrednim — dodatkowa w sieci TN bedzie zapewniona, jezeli zostanie
spetniony warunek:
Zs -la<Uo
gdzie:
Zs — impedancja petli zwarciowej obejmujgca zrédto zasilania, przewdd roboczy az do punktu
zwarcia i przewod ochronny miedzy punktem zwarcia a zrédtem zasilania [Q],
la — prad powodujgcy samoczynne zadziatanie urzgdzenia wytgczajgcego w czasie <0.4s [A],
UO — napiecie znamionowe wzgledem ziemi [V].
Czas zadziatania urzgdzen przyjeto zgodnie z tab. 41A normy — 0.4 s.
Zgodnie z obliczeniami skutecznos¢ ochrony jest spetniona dla wszystkich obwodow.

10.4 Obliczenia spadkow napie¢

Obliczeh spadkow napie¢ dla obwoddéw dokonano na podstawie wzorow:
- dla obwoddéw jednofazowych:

AU, = 200-P-zl
y-s-U,
- dla obwodéw trojfazowych:
AU, = IOO-P-ZI
y-s-U,
gdzie :

P — moc elektryczna obwodu [W],

| — dtugosé obwodu elektrycznego [m],

v — przewodnos¢ elektryczna materiatu (miedz/aluminium) z jakiego wykonany jest obwadd,

s — przekroj przewodu czynnego obwodu elektrycznego [mm2],

Un — napiecie znamionowe [V].
Zgodnie z obliczeniami wymagania, co do nie przekraczania dopuszczalnych spadkéw napieé
dla obwodow elektrycznych i uktadu zasilania sg spetnione dla catego obiektu.

10.5 Obliczenia dla instalacji odgromowej

Spodziewana czestoS¢ Nd bezposrednich wytadowan piorunowych trafiajgcych
w obiekt:

Srednia roczna czesto$é Nd bezposrednich wytadowan piorunowych trafiajgcych w obiekt
moze by¢ wyznaczona z zaleznosci:
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-6
= ‘A -1 .
Na=Ng-4-10 na rok, w ktore;j:

Srednia roczna gesto$¢ wytadowan doziemnych na km2 i na rok, w rejonie usytuowania
g obiektu. Nalezy przyjmowac wartosci wedtug danych zawartych w normie PN-86/E-05003/01,
to jest Ng = 1,8 wyladowan na km2 i na rok dla terenéw o szerokosci geograficznej powyzej
510 30’ oraz Ng = 2,5 wytadowan na km2 i na rok dla pozostatych terenéw kraju,
rownowazna powierzchnia zbierania wytadowan przez obiekt w m2. Roéwnowazna
e powierzchnia zbierania wytadowan przez obiekt jest okreslana jako obszar powierzchni ziemi,
na ktéry przypada tyle samo bezposrednich wytadowan co w obiekt. W kazdym przypadku za
minimalne pole réwnowaznej powierzchni zbierania wytadowan piorunowych uznaje sie
poziomy rzut samego obiektu. W przypadku obiektéw odizolowanych lub obiektéw o ztoZzonej
topografii nalezy réwnowazng powierzchnie zbierania wytadowan piorunowych okreslac¢
wediug PN-IEC 61024-1-1.

Ae = 9*pi*h2=
Nd = 1.8-706-10-6 = 1271-10-6 na rok
Procedura wyboru urzgdzenia piorunochronnego

< . o
Ni <N, to urzadzenie piorunochronne nie jest potrzebne.

W przypadku obiektow zwyktych, do ktérych zalicza sie nasz budynek, zaleca sie
przyjmowac wartos¢ Nc = 10-2.

0,127-10% <1-107
warunek jest spetniony co oznacza ze urzgdzenie piorunochronne nie jest wymagane
obligatoryjnie. Instalacja odgromowa zostanie wykonana w celu podniesienia bezpieczenstwa
0sOb i mienia znajdujgcego sie w budynku.

Jesli
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11. Oswiadczenie projektanta i sprawdzajgcego

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA
Zgodnie z wymogami Prawa Budowlanego
Art.20. pkt4. Dziennika Ustaw Nr 163 z dnia 26 sierpnia 2005r
(tekst ujednolicony o ustawe z dnia 28 lipca 2005r. Poz. 1364)

Ja nizej podpisany mgr inz. Ireneusz Lewczuk - projektant w zakresie instalacji elektrycznych i
elektroenergetycznych nr upr. MAZ/0390/POOE/08 niniejszym oswiadczam, ze opracowany
przez mnie:

PROJEKT WYKONAWCZY BUDYNKU SWIETLICY WIEJSKIEJ, DZ. NR EW. 404/4, NOWA
WIES, GMINA MICHALOWICE — cze$¢ dotyczaca instalacii elektrycznych

zostat opracowany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej

Warszawa, dn. 10.2017r mgr inz. Ireneusz Lewczuk

OSWIADCZENIE__SPRAWDZAJACEGO
Zgodnie z wymogami Prawa Budowlanego

Art.20. pkt4. Dziennika Ustaw Nr 163 z dnia 26 sierpnia 2005r

(tekst ujednolicony o ustawe z dnia 28 lipca 2005r. Poz. 1364)
Ja nizej podpisany mgr inz. Wiestaw Kotodziej - sprawdzajgcy w zakresie instalaciji
elektrycznych i elektroenergetycznych nr upr. MAZ/0315/POOE/12 niniejszym o$wiadczam, ze
sprawdzony przez mnie:
PROJEKT WYKONAWCZY BUDYNKU SWIETLICY WIEJSKIEJ, DZ. NR EW. 404/4, NOWA
WIES, GMINA MICHALOWICE - cze$é dotyczaca instalacji elektrycznych zostat opracowany
zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej

Warszawa, dn. 08.2017r mgr inz. Wiestaw Kotodziej

12. Zalaczniki

121 Z21 Uprawnienia projektanta i sprawdzajacego
12.2 722 Warunki przylgczenia do sieci elektroenergetycznej
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MAZOWIECKA
OKREGOWA
=78 %
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA
. SRR
sygn. akt. MAZ/7131/ 579 /08 /E Warszawa, dnia 30 grudnia 2008 r.
DECYZJA
Na podstawie art. 11 ust. 1 i art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42 z pézn. zm.), art. 12 ust. 1
pkt 115, ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1, ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane
(tekst jedn.: Dz.U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 z pézn. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt 1, § 15, § 24 ust. 1
rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 83 poz. 578), Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Mazowieckiej
Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa stwierdza, ze:
Pan Ireneusz Grzegorz Lewczuk
magister inZynier
urodzony dnia 23 czerwca 1979 roku w m. Biala Podlaska, syn Tadeusza
uzyskal
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr MAZ/0390/POOE/08
do projektowania bez ograniczen
w specjalnos$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych
UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postgpowania
administracyjnego odstgpuje si¢ od uzasadnienia decyzji.
Szczegélowy zakres nadanych uprawnien zostal opisany na odwrocie niniejszej decyzji.
POUCZENIE
1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 ustawy — Prawo budowlane, podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru, prowadzonego przez Gléwnego Inspektora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg cztonkow wiasciwej izby samorzadu zawodowego.
2. Od niniejszej decyzji shuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie za posrednictwem Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okrggowej
Izby Inzynieréw Budownictwa w Warszawie, w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia.
Sklad Orzekajacy
1/ mgr inz. Krzysztof Latoszek ...
2/ mgr inz. Irena Churska A
3/ mgr inz. Krzysztof Booss 72507
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Szczegolowy zakres uprawnien
do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych
i elektroenergetycznych

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1i 5, art. 13 ust. 1 pkt 1 i ust. 4 ustawy - Prawo
budowlane, w zakresie objetym wyzej wymieniong specjalnoscia, niniejsze uprawnienia
stanowia podstawe do:

1/ projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania
nadzoru autorskiego,

2/ sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych, z zastrzezeniem
art. 62 ust. 5.

I1. Na mocy § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28
kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie,
niniejsze uprawnienia budowlane stanowia podstawe do:
sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie wyzej wymienione;j
specjalnosci.

III. Na mocy § 24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z
dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie, niniejsze uprawnienia budowlane stanowia podstawe do:
projektowania obiektu budowlanego takiego jak sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne i
elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolelbusowe 1 tramwajowe sieci trakcyjne wraz z
urzadzeniami do zasilania i sterowania. - -

7 =N
SR
e . /l
Otrzymuja:
1. Pan Ireneusz Grzegorz Lewczuk
ul. Jana Olbrachta 29 m. 32
01-102 Warszawa
2. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
3.a/a
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BUDYNEK PROJEKT WYKONAW CZY BUDYNKU SWIETLICY WIEJSKIEJ, DZ. NR EW. 404/4, NOWA WIES, GMINA INSTALACJE
MICHALOWICE ELEKTRYCZNE
INWESTOR | GMINA MICHALOWICE, ALEJA POWSTANCOW WARSZAWY 1, 05-816 REGULY
ADRES | NOWA WIES, ul. SPACEROWA 52A, DZ. NR EW. 404/4, GMINA MICHALOWICE PROJEKT WYKONAWCZY

NATNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryaoyinym:

MAZ-K3P-EQ9-6IC *

Pan IRENEUSZ GRZEGOREZ LEWCZUK o numerze ewidencyjnym MAZ/IE/0128/08

adres zamieszkania ul. MURMANSKA 63, 04-203 WARSZAWA

jest crtonkiem Mazowieckie] Ckregowej Izby InZynierdw Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne].

Miniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2017-03-01 do 2018-02-28.

Zaiwisdczenie zostalo wygenaerowane elektronicznis i opatrzons bezpiscznym podpisem elektroniczniym
wearyfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-01-31 roku przez:

Misczystaw Grodzki, Przewodniczgoy Rady Mazowieckiej Okregowe] Izby InZynierow Budownictwa.

|Zgocnie art. F ust 2 ustewy z dnis 15 wrzetnis 2004 r. o podpisie el=ktroniconym {Dz. U. 2001 Hr 130 poz. 1430) dane w postac
elekbroniczne; opatrzone bezpiecnym podpisem elekironicznym wergfikowanym przy pomocy wainego kwedfikowanego cerbyfilkatu =

rownowaine pod weglesem skuthow prawrych JokUMERTom Opatrzonym DosDisami wiasmore cnymi |

* Wyeryfilecis poprawnoSoi danych w ninisjszym maswisdrreniu modns sprEwdzic T8 DOMOCE NUMen: wergfikacyjneEa ESaisccTenia A
stronie Polskie] by Indyrercw Budownictws www.piib org.ol lud kontekiujec sie z bivrem wéssciwe] Ckregowe] lzoy Indynizros

Budownictwa
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BUDYNEK PROJEKT WYKONAW CZY BUDYNKU SWIETLICY WIEJSKIEJ, DZ. NR EW. 404/4, NOWA WIES, GMINA INSTALACJE
MICHALOWICE ELEKTRYCZNE
INWESTOR | GMINA MICHALOWICE, ALEJA POWSTANCOW WARSZAWY 1, 05-816 REGULY
ADRES | NOWA WIES, ul. SPACEROWA 52A, DZ. NR EW. 404/4, GMINA MICHALOWICE PROJEKT WYKONAWCZY

5 MAZOWIECKA
 OKREGOWA
" |
NI Z B A
2T INIYNIEROW
1 BuDOWNICTWA

sygn. akt. MAZ/7131/16 /12 /E Warszawa, dnia 02 lipca 2012 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 11 ust. 1 i art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architekt6w, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42 z p6zn. zm.), art. 12 ust. 1
pkt 115, ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1, ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane
(tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z p6ézn. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt 1, § 15, § 24 ust. 1
rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 83 poz. 578 p6zn. zm.)

( Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa:
nadaje .
Panu Wieslawowi Kolodziej
magistrowi inzynierowi
urodzonemu dnia 27 grudnia 1979 roku w m. Eukéw, synowi Franciszka

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr MAZ/0315/POOE/12

do projektowania bez ograniczen .
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

Szczegoélowy zakres uprawnien

1. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 115, art. 13 ust. 1 pkt 1 i ust. 4 ustawy - Prawo budowlane,
w zakresie objetym wyZej wymieniong specjalnosclq, niniejsze uprawnienia stanowig
podstawe do:
1/ projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania
nadzoru autorskiego,
2/ sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych, z zastrzezeniem
art. 62 ust. 5.

II.Na mocy § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r, w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budowmctw1e, niniejsze
uprawnienia budowlane stanowia podstawe do:
sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu w zakresie wyzej wymienionej
specjalnosci.

II1. Na mocy § 24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28
kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie,
niniejsze uprawnienia budowlane stanowig podstawc; do:

projektowania obiektu budowlanegotakiego jak: sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne i
elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne wraz z
instalacjami 1 urzadzeniami technicznymi zasilania i sterowania, w tym kolejowe;j,
trolejbusowej i tramwajowej sieci trakcyjnej oraz elektrycznego ogrzewania rozjazdow.

' T:2284558 24 | F: 22 849 62 53 www.wma.com.pl |




UZASADNIENIE

BUDYNEK PROJEKT WYKONAW CZY BUDYNKU SWIETLICY WIEJSKIEJ, DZ. NR EW. 404/4, NOWA WIES, GMINA INSTALACJE
MICHALOWICE ELEKTRYCZNE
INWESTOR | GMINA MICHALOWICE, ALEJA POWSTANCOW WARSZAWY 1, 05-816 REGULY
ADRES | NOWA WIES, ul. SPACEROWA 52A, DZ. NR EW. 404/4, GMINA MICHALOWICE PROJEKT WYKONAWCZY

W zwiazku z uwzglednieniem w calosci Zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postgpowania

administracyjnego odstepuje si¢ od uzasadnienia decyzji.

POUCZENIE

1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 ustawy — Prawo budowlane, podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru, prowadzonego przez Gtéwnego Inspektora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste czlonkéw wlasciwej izby samorzqdu zawodowego.

2. Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okregowej Izby

Inzynieréw Budownictwa w Warszawie, w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.

Sklad Orzekajacy
1/ mgr inz. Krzysztof Latoszek
2/ mgr inZ. Irena Churska

3/ mgr inZ. Krzysztof Booss

Otrzymuja:
1. Pan Wiestaw Kolodziej
ul. Glebocka 56E m. 38
03-287 Warszawa
2. Gtéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
3.ala
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INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-EX4-BZ9-P77 *

Pan WIESLAW KOLODZIEJ o numerze ewidencyjnym MAZ/IE/0511/12

adres zamieszkania ul. GREBOCKA 56 E m. 38, 03-287 WARSZAWA

BUDYNEK PROJEKT WYKONAW CZY BUDYNKU SWIETLICY WIEJSKIEJ, DZ. NR EW. 404/4, NOWA WIES, GMINA INSTALACJE
MICHALOWICE ELEKTRYCZNE
INWESTOR | GMINA MICHALOWICE, ALEJA POWSTANCOW WARSZAWY 1, 05-816 REGULY
ADRES | NOWA WIES, ul. SPACEROWA 52A, DZ. NR EW. 404/4, GMINA MICHALOWICE PROJEKT WYKONAWCZY

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2016-09-01 do 2017-08-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-08-12 roku przez:

Mieczystaw Grodzki, Przewodniczgcy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu s3
réownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dekumentom opatrzonym pedpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem witasciwej Okregowej Izby Inzynierdw

Budownictwa.
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