UWAGA: Niniejsza dokumentacja zostata wykonana zgodnie z zasadg wzajemnego uzupetniania sig

materiatéw graficznych i opisowych. Projekt architektoniczny nalezy rozpatrywac tacznie z opisem
technicznym architektonicznym oraz innymi projektami branzowymi. W przypadku zauwazonych
niezgodnosci nalezy kontaktowa¢ sie z nadzorem autorskimi uzyskac wytyczne dotyczace poprawnego

rozwigzania projektowego.

Wszystkie materiaty musza spetnia¢ obowigzujgce wymogi techniczne i posiada¢ wiasciwe

atesty i certyfikaty dopuszczajgce do stosowania w budownictwie. Roboty budowlane nalezy wykonywac
zgodnie z obowigzujgcymi Polskimi Normami oraz przepisami regulujgcymi wykonanie i odbior

poszczegolnych robét budowlanych. W przypadku braku takich przepiséw, roboty wykonywac¢ zgodnie z
odpowiednimi normami | standardami warunkéw wykonania, transportu | montazu, jakimi postuguje sie

producent danego wyrobu.

Wykonawca przed wykonaniem rob6t lub wykonaniem | montazem elementéw jest zobowiazany
do sprawdzania ilosciowego elementow oraz dokonywania odpowiednich pomiaréw z natury. Wszelkie
zauwazone niezgodnosci iloSciowe oraz wymiarowe nalezy zgtaszac¢ projektantowi.

Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia projektantowi do akceptacji probek wszystkich
materiatébw wykonczeniowych np, kolor oktadzin kamiennych, kolory farb oraz elementéw balustrad, przed
ich zamontowaniem. Propozycje zamiennych rozwigzan technicznych | materiatowych inne od ujetych w

projekcie muszg zostac opisane.
Po wykonaniu wykopéw zapewni¢ odbiér geologiczny.

Na rysunku pokazano elementy $cian konstrukcyjnych. Wymiary i lokalizacja elementéw
konstrukcyjnych na podstawie projektu konstrukcji. Otwory okienne i drzwiowe w $cianach wykonac
wigksze od wymiaru stolarki okiennej i drzwiowej po 2-2,5 cm z kazdej strony zgodnie z wymiarowaniem

otworéw na rysunku.

Projektowany poziom posadowienia budynku przyjeto 0,00=99,50m npm. Wymiary i lokalizacja

elementow konstrukcyjnych na podstawie projektu konstrukgiji.

WSZYSTKIE PROBKI MATERIAtOW ORAZ STOSOWANE MATERIALY/ROZWIAZANIA

ROWNORZEDNE PRZEDSTAWIC PROJEKTANOWI DO AKCEPTACJI
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PROJEKT WYKONAWCZY BUDYNKU SWIETLICY WIEJSKIEJ
PRZY UL.SPACEROWEJ 52A DZ. NR EW. 404/4,
NOWA WIES, GMINA MICHALOWICE

Inwestor

Uwagi

drzwi aluminiowe, szklane, przesuwne; drzwi montowane w kasecie Eclisse
GG90 plus; oscieznica stalowa, malowana proszkowo RAL 7024

drzwi aluminiowe, szyba
matowa; drzwi
zamykane, zamek
patentowy odboj; drzwiz
samozamykaczem

drzwi metalowe, ciepte o
wspotczynniku U< 1,6
W/m2; drzwi zamykane
na zamek patentowy,
odboj; drzwiz
samozamykaczem.

drzwi z futryng
opaskowag, drzwi
fornirowane w
standardzie PORTA

drzwi z futryng opaskowa,
drzwi fornirowane w
standardzie PORTA

drzwi z futryng opaskowa,
drzwi fornirowane w
standardzie PORTA

drzwi do wc z futryng
opaskowg, zamek
tazienkowy

drzwi z futryng opaskowa,
drzwi fornirowane w
standardzie PORTA

drzwi z futryng opaskowa,
drzwi fornirowane w
standardzie PORTA

Drzwi aluminiowe z samozamykaczem,;
Drzwi antywlamaniowe, ciepte o
wspotczynniku U< 1,6 W/m2 ; Pochwyt
ze stali kwasoodpornej rura fi 30 mm o
wys 180 cm; drzwi zamykane, zamek
patentowy; drzwi z priorytetem drzwi
lewych o min. szer. przej$cia 90cm

Brama rolowana zimna kolor

pomaranczowy jak HPL Abet Laminati
MEG WOOD 749 kolor pomaranczow,
brama otwiera sie pionowo w gore, a
pancerz po zwinieciu znajduje sie w
skrzynce wewnatrz pomieszczenia nad
otworem, antywlamaniowe; zamykane

na zamek patentowy.

Uwagi

! I podciecie w drzwiach; otwor o sumarycznym przekroju nie mniejszym niz 0,022 m2 dla doptywu powietrza

- Malowanie proszkowe, kolor szary, pétmat RAL 7024. Wszystkie elementy z blachy i obrobki blacharskiej lakierowane w kolorze RAL 7024;

- klamki ze stali kwasoodpornej lub tytanowe/

I w drzwiach zewnetrznych Dz1 pochwyt fi 30 mm o wys 180 cm
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