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OZNACZENIA OPRAW OSWIETLENIOWYCH

B1 BD Lux Comfort PCO LED 3750im 34W EVG IP65

D1 BD Lux DN—C LED 1300im EVG IP44

P1 BD Lux Design N PMO LED 3100im 34W EVG IP40

P2 BD Lux Design N PMO LED 7800Im 84W EVG IP40

P3 BD Lux Design N PMO LED 5000im 48W EVG IP40

P4 BD Lux Limit K Base PMO LED 1300im 14W EVG IP44
R1 BD Lux Natrium LED 900Im 8W EVG IP20 36'W

LED Profil Alu N PMO LED 210im/m 4,8W/m EVG 12V IP20

X1 Anna LED 2300Im 34W EVG IP65

X2 Quad 1 PMO LED 450lm 16W EVG IP65 H=1,00m
X3 Rho 4W LED 50Im 1,6W EVG IP67

X4 Perseo 9 LED 600im 11W EVG IP65

X5 Mini Orfeo LED 600im EVG IP65

Oprawy osSwietlenia awaryjnego:

Awl Ontec R M2 302 AT NM EVG IP65

Aw2 Ontec R C1 302 AT NM EVG IP65

Aw3 iTech W1 302 COLD AT NM EVG IP65

Ew1 Ontec S M1 301 AT M IP65

Ew2 Ontec S M1 301 AT M IP65 +flaga
Osprzet oswietleniowy:

Sz1 Szyna 3f zwieszana L=5,00m

OZNACZENIA INSTALACJI

[ RG | - tablica elektryczna w zakresie projektu
— GSU — gféwna szyna uziemiajqca

GSU
— LSPW — lokalna szyna potqczefi wyrdwnawczych.
Puszka podtynkowa montowana pod umywalkq/blatem,
PWP z szynq z zaciskami.
PWP — przeciwpozarowy wylqenzik prqdu, NC/NO
{ — gniazdo elektryczne, podtynkowe, L,N,PE, 10A
J@ — gniazdo elektryczne, podtynkowe, LN,PE, 10A, IP44
Cf a — wigcznik oswietlenia, podtynkowy, 10A
v — wiqeznik oswietlenja, podtynkowy, 10A, podwdjny
a — opis grupy sterowania
—;;g— — nastropowy czujnik ruchu/obecnosci

styk NC/NO, 230V, 1000W
— Panel sterowania os$wietleniem — DALI,

— wypust zasilajqcy, parametry wg schematu i opis
K — klimatyzacja
W — wentylacja
OP — ogrzewacz przeptywowy, h—0,5m
Z — zmywarka, h—0,5m
KE — kuchenka elektryczna, h—0,5m
0 — okap kuchenny, h—1,9m
M — naped markizy
WD — podgrzewany wpust dachowy
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