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OPIS TECHNICZNY

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

- Umowa z Inwestorem.

- Wytyczne inwestorskie dotyczace standarddw inwestycji.

- Decyzja o warunkach zabudowy nr 4/2017/L z dnia 15 maja 2017

- Wstepna koncepcja architektoniczna opracowane przez WMA ARCHITEKCI Sp. z o.0.
- Aktualna mapa sytuacyjno-wysoko$ciowa terenu do celdéw projektowych, w skali 1:500,

- Dokumentacja geologiczno-inzynierska dla potrzeb projektowania i realizacji opracowana.

PRZEDMIOT | CEL OPRACOWANIA
Przedmiotem opracowania jest Projekt Wykonawczy (PB) dla planowanej inwestycj:

PROJEKT BUDOWLANY BUDYNKU SWIETLICY WIEJSKIEJ WE WSI NOWA WIES
Celem sporzadzenia PB jest stworzenie dokumentacji umozliwiajacej uzyskanie pozwolenia na budowe,

uwzgledniajacej zapisy decyzji o warunkach zabudowy, techniczne warunki przytaczenia mediow |
obowigzujace uregulowania prawne oraz wymogi Inwestora w zakresie standardow budowlanych obiektu. Po
uzyskaniu decyzji o pozwoleniu na budowe PB bedzie stanowit podstawe do opracowania Wielobranzowego

Projektu Wykonawczego (WPK) stuzacego do celu realizacji inwestyciji.

BILANS POWIERZCHNI
BILANS TERENU | M2] | [%0] | INF. WG WZ
POWIERZCHNIA DZIALKI 5394,00 100,00
POWIERZCHNIA UTWARDZONA, W TYM 1835,50 34,03

- POWIERZCHNIA MIEJSC POSTOJOWYCH 52,50

- POWIERZCHNIA CHODNIKOW 947,70

- POWIERZCHNIA PLACU ZABAW 835,30

POWIERZCHNIA BIOLOGICZNIE CZYNNA 2813,50 52,16 Min. 25%
POWIERZCHNIA ZABUDOWY (ISTNIEJACA) 527,00
POWIERZCHNIA ZABUDOWY (PROJEKTOWANA) 218,00
POWIERZCHNIA ZABUDOWY tACZNIE 745,00 13,81 Max. 40%
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MAKSYMALNA WYSOKOSC GORNEJ KRAWEDZI ELEWACII

FRONTOWEJ, JEJ GZYMSU LUB ATTYKI 10m
POWIERZCHNIA UZYTKOWA OBIEKTU (m2) 235,0 m2
KUBATURA (m3) 1297,0 m3
BILANS PZT

powierzchnia bilogicznie czynna (m2) >25% pow. dziatki

powierzchnia utwardzona przeznaczona na boisko 524,7
powierzchnia utwardzona miejsc postojowych 432,4
powierzchnia $ciezek 447,9
powierzchnia miejsca rekreacji 290,6
powierzchnia ogrodzen i elementdw reklamowych na dziatce 15
powierzchnia zabudowy tacznie 382,4

Wymagana min. ilo$¢ [Zaprojektowana
miejsc postojowych  [ilo$¢ miejsc
zgodnie z Decyzja o |postojowych

MIEJSCA POSTOJOWE Wz

Miejsca na terenie zgodne z decyzjg o wz 4 4
DANE SZCZEGOLOWE

powierzchnia catkowita budynku 307,5

powierzchnia uzytkowa | pietro 44,6 m?

powierzchnia uzytkowa parter 190,4 m2

powierzchnia uzytkowa budynku razem: 235,0m2

OPIS STANU ISTNIEJACEGO | UWARUNKOWANIA PRAWNE TERENU

Teren projektowanej inwestycji potozony jest we wsi Nowa Wie$ w narozniku ul. Spacerowej , Heleny i ulicy
Gtéwnej , na dziatce nr ew. 404/4 . Na dziatce znajduje sie budynek przedszkola, przy ktdrym zlokalizowano
rowniez pomieszczenie GOPS-u, Biblioteki Publiczna Gminna oraz pomieszczenia dotychczasowej $wietlicy.
Teren graniczy z torami kolejowymi kolejki podmiejskiej. Przy ul. Gtownej zlokalizowana jest przystanek kolejki.
Decyzja o lokalizacji celu publicznego wyznacza nieprzekraczalne linie zabudowy wzdtuz ulic wg zatgcznika
graficznego. Lokalizacja nieprzekraczalnych linii zabudowy zostata okreslona na 5mb. od linii rozgraniczajacej
ulicy Spacerowej i Heleny.

Od strony ul.Heleny na terenie dziatki znajduje sie ogrédek jordanowski — plac zabaw dla dzieci. Jedyna
lokalizacja jest teren w kierunku ulicy Gtéwnej. Kilka metréw od skrzyzowania Spacerowej ( Przedszkolnej —
nazwa ulicy w terenie ) znajduje sie piesze wejscie do biblioteki i przedszkola. Gtebiej , oddalajac sie od ulicy
Gtéwnej znajduje sie brama wjazdowa na teren przedszkola / Swietlicy,

Teren dziatki jest ptaski, bez istotnych rdznic wobec dziatek sgsiednich.
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Wzdtuz granicy dziatki od strony ul. Spacerowej istniejacy rzad drzew iglastych. Krzewy iglaste wzdtuz
chodnika prowadzacego do

Budowe geologiczng badanej dziatki rozpoznano w oparciu o wyniki dwoch otworéw badawczych o
gtebokosci 3- 4m. Stwierdzono piaski i piaski gliniaste. Swobodne zwierciadto wody gruntowej wystapito w
lipcu 2017 na gtebokosci 1,50 m.

Budynek zakwalifikowano do PIERWSZEJ kategorii geotechnicznej.

REALIZACJA ZALOZEN URBANISTYCZNYCH INWESTYCJI ZGODNIE Z MPZP

Niniejszy projekt budowlany zostat opracowany w oparciu 0 Decyzje o Warunkach zabudowy Nr 4/2017/L o
lokalizacji inwestycji celu publicznego.

W decyzji zawarto nastepujace warunki:

1. warunki i wymagania ksztaltowania tadu przestrzennego:

nieprzekraczalna linia zabudowy — 5,0 m od Spacerowej — zrealizowano

istnieje mozliwo$¢ lokalizacji inwestycji w granicy dziatki lub 1,5 m od granicy
z sasiednig dziatka budowlana - zadaszenie nad przejsciem jest odsunigte od granicy
01,5m
- wysoko$¢ gornej krawedzi elewaciji frontowej, jej gzymsu lob attyki — do 10m. ////
- maksymalna ilos¢ kondygnacji — 2 — zaprojektowano dwie kondygnacje
- maksymalna szeroko$¢ elewacji frontowej — 36 m. —zaprojektowano ////
- w zakresie geometrii dachdw — dachy spadziste 15 do 45 stopni lub dach plaski
— zaprojektowano dach plaski
- maksymalna wysokos¢ gtownej kalenicy budynku — 10 m. — dach ptaski, nie ma kalenicy.
- maksymalna powierzchnia zabudowana 40% powierzchni dziatki

- minimalna powierzchnia biologicznie czynna 25% powierzchni dziatki

2. warunki ochrony srodowiska i zdrowia ludzi oraz dziedzictwa kulturowego i zabytkéw oraz dobr
kultury wspétczesnej
- postuluje sie zachowanie warto$ciowej zieleni — zachowano. Zaprojektowano wytgcznie wycinki konieczne do
posadowienia budynku.
- usuwanie Zzieleni uzgodniono z Referatem Gospodarki Komunalnej | Ochrony Srodowiska Urzedu Gminy

Michatowice
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- budynek bedzie podtaczony do kanalizacji deszczowej na podstawie warunkow wydanych przez Referat

Inwestycji Urzedu Gminy Michatowice

3. warunki szczegdtowe zasady obstugi w zakresie obstugi w zakresie infrastruktury technicznej i

komunikacji

- Zjazd z ulicy Spacerowej — istniejgcy- zlokalizowany zostat w potudniowej czesci dziatki. Zapewniono
zgodnie z Dec. O WZ cztery miejsca parkingowe na dziatce

- Energetyka - zasilanie z istniejacej sieci NN na podstawie warunkéw 17/R1/09580.

- Wodociggi - z wodociggu publicznego na podstawie warunkdw wydanych przez Referat Inwestyciji
Urzedu Gminy Michatowice

- Kanalizacja Sanitarna - z wodociagu publicznego na podstawie warunkéw wydanych przez Referat
Inwestycji Urzedu Gminy Michatowice

- Cieptownictwo --

4. wymagania dotyczace ochrony intereséw osdb trzecich — zostaly uwzglednione

5. wymagania dotyczace ochrony obiektow budowlanych na terenach gorniczych - nie dotyczy

6.inne warunki i szczegétowe zasady zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy wynikajace z

przepisow odrebnych oraz inne przepisy szczegotowe majace zastosowanie w procesie projektowym

Projekt zostat sprawdzony pod katem zgodnosci z przepisami i jest tym samym zgodny z decyzja o

warunkach zabudowy.

ZALOZENIA PROJEKTOWE

Projektowany budynek ustugowy na rzucie podtuznego prostokata zostat odsuniety od strony ulicy Spacerowe;j
zgodnie z wyznaczonymi nieprzekraczalnymi liniami zabudowy . Budynek otwarty przeszkleniami na taras i w
kierunku potudniowym. Przed budynkiem pasmowy taras drewniany i drewniana kolumnada. Elewacja w
jasnych kolorach, na fragmencie obtozona panelami HPL. Od strony pél nocnej zadaszono przejscie do
przedszkola i biblioteki od strony ul. Gtéwnej. Podniesie to standard dla catego zespotu i zespoli kompleks

budynkéw w jeden organizm.

OPIS PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA
Obszar inwestycji obejmuje dziatke nr ew. 404/4 u zbiegu ul Spacerowej i Heleny. Na inwestycje wydano

Decyzje o Warunkach Zabudowy dla Celu Publicznego.
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Projektowany budynek ma 235 ,0m2 powierzchni uzytkowej, zaprojektowano 4 stanowiska postojowe na
terenie w tym 1 dla oséb niepetnosprawnych. Przy ulicy Spacerowej znajdujg sie stanowiska postojowe
obstugujace przedszkole i pozostate istniejace obiekty .

Obstuge komunikacyjng, pozostawiono istniejacq , od strony ulicy Spacerowej .

Od strony ulic ogrodzenia istnigjace .Smietnik istniejacy.

Gtéwne wejscie do budynku znajduje sie w elewacji zachodniej , od strony przedszkola.

RELACJA DO BUDYNKOW ISTNIEJACYCH

Na dziatlce w cze$ci centralnej znajduje sie budynek istniejacego przedszkola. Projektowany budynek
usytuowano w czesci wschodniej w kierunku ulicy Gtéwnej. Od strony zachodniej znajduje sie plac zabaw dla
przedszkola.

Projektowany budynek i istniejacy tworzg miedzy budynkami maty dziedziniec , a pétnocna elewacja budynku
Swietlicy posiada przekrycie oparte na kolumnadzie stupkéw, pod ktdrym mozna doj$¢ do budynku przedszkola

pod zadaszeniem.

DOSTEP DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH

Do wejscia gtownego oraz technicznego dojécie chodnikiem ze spadkami spetniajgcymi warunki wymagane dla
0s6b niepetnosprawnych.

Przed budynkiem zaprojektowano miejsce parkingowe dla 0séb niepetnosprawnych.

Zaprojektowano drzwi bez progow, progi w drzwiach zewnetrznych wysokosci 2cm

zaprojektowano toalete dostepng dla oséb niepetnosprawnych , dostepng od zewnatrz, by mogta stuzy¢

réwniez w momencie, kiedy Swietlica jest zamknieta.

OCHRONA PRZED HALASEM | DRGANIAMI
Budynek zostat zaprojektowany w oparciu 0 obowigzujace w tym zakresie regulacje prawne oraz
normy m.in.:
PN-B-02151-3 (01/1999) ,Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem w budynkach - Izolacyjnos¢
akustyczna przegrod w budynkach oraz izolacyjno$¢ akustyczna elementow budowlanych.
Wymagania.”
PN-83/B-03430 ,Wentylacja w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i uzytecznosci
publicznej. Wymagania.”
PN-87/B-02151/02 ,Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pomieszczen w budynkach.
Dopuszczalne warto$ci poziomu dzwigku w pomieszczeniach.”
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Ze wzgledu ma lokalizacje obiektu w pasie Z2 okna do obiektow zostang zaprojektowane jako

trzyszybowe o podwyzszonych parametrach akustycznych.

OCHRONA KONSERWATORSKA

Teren objety opracowaniem nie podlega ochronie konserwatorskiej.

WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ.
Projektowana inwestycja znajduje sie¢ poza wptywami eksploatacji gdrniczych i poza terenami

gdrniczymi, w zwigzku z powyzszym nie wynikajg zagrozenia z tym zwigzane.

ZAGROZENIA DLA SRODOWISKA
Projektowana inwestycja charakterem nie stwarza zagrozenia dla otaczajgcego $rodowiska, higieny i
zdrowia uzytkownikdw projektowanego obiektu, 0séb trzecich oraz otoczenia.
W sasiedztwie projektowanego budynku przebiega sie¢ miejska kanalizacji sanitarnej k200 w ul.
Spacerowej, do ktérego podtaczone sg budynek przedszkola i projektowana Swietlica.
Przytacza wg oddzielnego opracowania.
Okresowy odbioru $mieci od strony wjazdu na dziatke zlecony zostanie koncesjonowanej firmie
posiadajacej odpowiednie uprawnienia.
Odpady state — w trakcie uzytkowania obiektu wytwarzane bedg nietoksyczne odpady typu bytowego

sktadowane czasowo w szczelnych opakowaniach.

OCHRONA INTERESOW 0SOB TRZECICH
Projektowana inwestycja nie narusza w zadnym stopniu interesow 0s6b trzecich.
Zachowano wymagane przepisami odlegto$ci pomiedzy zabudowg i granicami dziatki oraz innymi
elementami zagospodarowania terenu. Potrzeby parkingowe zostaty zapewnione w granicach dziatki
wiasnej.

INFRASTRUKTURA ZEWNETRZNA
Planowana inwestycja lezy w zasiegu miejskiej infrastruktury technicznej. Przylacza zgodnie z
warunkami od gestordw sieci zostang objete osobnym opracowaniem.
W sgsiedztwie projektowanego budynku przebiegajg nastepujace sieci miejskie:
- Sie¢ wodociggowa w200 w ul. Spacerowe;
- Kanalizacja sanitarna K200 w ul. Spacerowe;j
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Projektowany budynek jest zlokalizowany na studni i aktualnym przytaczu wody. Projekt przytacza
bedzie dotyczyt rowniez przytacza do przedszkola.
Projekty przytaczy stanowi¢ bedg odrebne opracowania i niniejszy projekt nie obejmuje tego zakresu.

Przytacze  enn wg opracowania PGE .

INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA INWESTYCJI

Projektowany budynek zlokalizoweano w centralnej czeSci dziatki. Zaprojektowane ciggi komunikacji
kotowej oraz miejsca postojowe zlokalizowane sg od strony dziatki drogowe;.

Projektowany budynek nie stwarza ucigzliwosci w stosunku do innych budynkéw i dziatek sgsiednich w
zakresie: szkodliwego promieniowania i oddziatywania pol elektromagnetycznych, hatasu i drgan,
zanieczyszczenia powietrza, zanieczyszczenia gruntu i wody. Projektowana inwestycja nie wywota
ponadto powodzi i zalewania wodg opadowg, osuwisk, lawin i szkdd wynikajacych z dziatalnosci
gorniczej, poniewaz taka dziatalno$¢ nie bedzie prowadzona. Jedyna funkcjg budynku jest funkcja
ustugowa.

Odpady state czasowo magazynowane sg w pojemnikach do tego przystosowanych w pomieszczeniu
istniejacego ma dziatce Smietnika .

Budowa obiektu nie wptynie niekorzystnie na stan $rodowiska na dziatce. Realizacja instalacii
zewnetrznych i samego obiektu nie wptynie negatywnie na stan istniejacego drzewostanu, gdyz na
dziatce nie wystepuje cenny drzewostan.

Projektowane odwodnienie na terenie dziatki nie spowoduje zalewania dziatek sgsiednich.
Projektowana zabudowa nie wptywa negatywnie na dziatki sgsiednie pod wzgledem nastonecznienia i
zacieniania.

Podsumowujgc — projektowana zabudowa dziatki nie ma negatywnego oddziatywania i nie wptywa

negatywnie na budynki i dziatki sasiednie.

ARCHITEKTURA.

Projektowany budynek ma nowoczesng forme .Prosta elewacja wspdifgra z istniejgcym budynkiem
przedszkola istniejgcym w centrum dziatki.

Od strony potudniowej, najbardziej eksponowanej elewaciji, zaprojektowano zadaszenie nad tarasem i
zaluzje , przestaniajacg przeszklenia do Sali. Zadaszenie z tkaniny, pergola np. firmy Selt . Pergola
Solid , tkanina Bianko Solid.
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OPIS PROJEKTOWANEJ FUNKCJI OBIEKTU

Budynek Swietlicy wiejskiej jest przeznaczony dla mieszkancéw i stuzy lokalnej spotecznosci. W Sali
mogq odbywac sie zebrania , spotkania , wyktady i uroczystosci z udziatem mieszkancow..
Zaprojektowano poza tym mate pom socjalne z kuchenka, jednak wszelkie imprezy obstugiwane bedq
zewnetrznym cateringiem, a pom socjalne bedzie stuzy¢ rozpakowaniu jedzenia dostarczonego w
jednorazowych naczyniach. W budynku zlokalizowano tez szatnia , magazyn oraz pom techniczne,.

Budynek jest wyposazony w 2 toalety, meskg i damska , w damskiej dla os6b niepetnosprawnych.

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI.

PARTER

0.1 HOL 12,8

0.2 SALA 120,4

0.3 POM. SOCJALNE 12,6

0.4 SZATNIA 8,2

0.5 TOALETAM 3,9

0.6 TOALETA D/NPS 5,0

0.7 P.PORZADK. 2,1

0.8 SCHODY 5,5

0.9 POM. TECH. 19,9
RAZEM PARTER 190,4 m?

0.10 TARAS 70,4
PIETRO

11 KOMUNIKACJA 8,7

1.2 POMIESZCZENIE TECHNICZNE 14,6

13 POMIESZCZENIE TECHNICZNE 21,3

44,6 m?
RAZEM PIETRO
RAZEM 235,0m2
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ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO - MATERIALOWE
MATERIALY IZOLACYJNE

Izolacje termiczne i akustyczne
Budynek posiada zrdznicowane materiaty izolacji pionowej, tzn. przyjmuje sie za gtowny materiat

wetne mineralng - ptyty lamelowe ze skalnej wetny mineralnej przeznaczona do izolacji scian

zewnetrznych.
Wspdiczynnik przewodzenia ciepta AD=0,041 W/mK
Klasa reakcji na ogien A1 wyrdb

- izolacja dachu — wetna w grubos$ci konstrukcji + na wylewce welna twarda np. Rockbit + 2 x papa

Ptyty ze skalnej wetny mineralnej do izolacji termicznej pokryte jednostronnie bitumem.

Deklarowany wspdtczynnik przewodzenia ciepta: A D = 0,037W/mK

Izolacje termiczne pionowe

- $ciany zewnetrzne 0-1 kond. tynkowane wetna np. Fastrock LL 15¢cm

- $ciany zewnetrzne 0-1 kond. z oktadzing wentylowane np. Panelrock 15 cm

Izolacja termiczna i akustyczna pozioma:

- izolacja ptyty fundamentowej na poziomie — 0,30 styropian twardy posadzkowy EPS 300 20 cm

- izolacja stropu nad parterem —wetna skalna 10 cm

- izolacja dachu — wetna w grubosci konstrukciji + na wylewce welna twarda np. Rockbit + 2 x papa
Izolacje wodoszczelne

- Izolacje wodoszczelne pomieszczen mokrych — wykonac w tazienkach

- Izolacja wodoszczelna wszystkich pomieszczen folia budowlana na strop z zawinieciem na $ciane
- Izolacje wodoszczelne dachu - specjalna elastomerobitumiczna zgrzewalna papa wierzchniego
krycia BauderFLEX PV 4 E nat na papie podktadowej Bauder - Papa Flex PV 4E

KONSTRUKCJA
FUNDAMENTY

- Technologia: Plyta zelbetowa zbrojona pretami stalowymi w obu kierunkach.

- Geometria: Grubo$¢ ptyty 20cm podstawowy poziom posadowienia -0,30 p.p.t.

- Materiat: Beton B30 min. W-8, stal A-IlIN (BSt 500)

- Uwagi:

Zwraca si¢ uwage na staranne wykonywanie wykopéw fundamentowych. W trakcie rob6t
fundamentowych nalezy uwazaé, aby nie naruszy¢ struktury gruntow zalegajacych
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bezposrednio ponizej poziomu posadowienia fundamentéw. Prace ziemno-fundamentowe
nalezy wykonywac z kazdorazowym odbiorem gruntu w wykopach. Prowadzony wykop nalezy
niezwtocznie po wykonaniu zabezpieczy¢ betonem podktadowym. B10 grubo$ci min. 10cm.

Izolacje wg projektu architektury.

SCIANY WEWNETRZNE | ZEWNATRZNE, STROP | DACH

Konstrukcja budynku wykonana jest w systemie szkieletowym z cienko$ciennych, zimno gietych profili.

Sciany w formie paneli systemowych. Panele stezone uko$nymi profilami. Nadproza w formie
kratownicy.
DZwigary dachowe w formie kratownic. Strop miedzy kondygnacyjny w oparty na belkach w formie o

wysoko$ci 30 cm .

POSZYCIE SCIAN WEWNETYRZNYCH | ZEWNETRZNYCH

Sciany zewnetrzne- REI 30

Plyty elewacyjne cementowo- widrowe

W pomieszczeniach mokrych , tazienkach ptyty Nida gips Hydro, w Sali Nida Cicha .lub réwnorzedne
Wszystkie plyty — producenci podani przyktadowo. Dopuszcza sie rozwigzania réwnorzedne

Wszystkie Sciany wypetnione wetng mineralna.

ELEWACJA — MATERIALY WYKONCZENIOWE

Elewacja tynkowana — Tynk drobny mozaikowy Tytan EOS bez miki gramatura 0,5mm kolor szary
Neptun MD 050 gr. 2mm na wetnie mineralnej lub rownorzedny, tynk mozaikowy , gramatura 0,5 mm,
kolor 7024 lub 7016 .Na fragmentach tynk silikatowy biaty.

Cokdt wykonczony tynkiem zywicznym mozaikowym RAL 7024 -wys. 30 cm

Fragmenty elewacji licowane oktadzing z paneli HPL np. Abet Laminati lub réwnorzedny laminat
zewnetrzny.

- Zapewni¢ szczeline wentylacyjna — min 2cm.

Obrébki wykonane z blachy stalowej powlekanej o gr. 0,7mm , w uzasadnionych wypadkach wskazana
blacha o gr. 1mm. - kolor obrébek stalowych wykanczajacych attyki, otwory przelewowe blacha
powlekana Pruszynski kolor RAL 7024 Grafit .Od strony pétnocnej kryte dojscie do przedszkola w

konstrukciji stalowe;.
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Od potudnia pergola stalowa z dachem materiatowym , ruchomym na pilota. Dopuszcza sie wykonanie
markiz — 3 segmenty po 4mb. Wysieg 4 metry. Nowoczesny rysunek markizy, wzér do ustalenia z

architektem.

DACH IZOLACJE | POSZYCIE

Dach ptaski ze spadkami 3% wykonczony elastomerobitumiczng zgrzewalng papg wierzchniego krycia
na papie podktadowe;j .

Dane techniczne:

- powierzchnia gorna: tupek

- powierzchnia dolna: folia

- wkfadka nosna: wtdknina poliestrowa 250g/m2

- grubosé: min .4,0 mm

Produkty referencyjne np. : Bauder FLEX PV 4 E nat na papie podktadowej Bauder - Papa Flex PV
4E lub réwnorzedna

Styropian EPS 100 -038 do spadkow gorna warstwa zakoriczona papq asfaltowg podktadowa na
welonie z wtokien szklanych. Papa przyklejana jest do ptyt wetny twardej 10 cm lepikiem asfaltowym
bez wypetniaczy lub innymi masami klejonymi dopuszczonymi w budownictwie dla tego typu
stosowania.

Na dachu ustali¢ trasy do obstugi urzadzen i wykona¢ tam izolacje z polistyrenu ekstrudowanego XPS
200.

- attyki pokry¢ blachg stalowa powlekana na rabek stojacy.

SLUSARKA OKIENNA | DRZWIOWA

Szklenie okien $lusarka aluminiowa kolor RAL 7024;

szyby przezierne, bezbarwne, wspdtczynnik przenikania ciepta dla okna U>=1,1 W/m2K;

szklenie pakietem bezpiecznym od wewnatrz i zewnatrz; uchwyty i zawiasy ze stali kwasoodporne;j;
Kotwy ze stali kwasoodpornej. W miejscach, gdzie do Slusarki dochodzg Sciany doj$¢ przedtuzonym
profilem fasadowy wzmocnionym stala.

Wszystkie elementy z blachy i obrébki blacharskiej lakierowane w kolorze RAL 7024

Pochwyt ze stali kwasoodpornej rura fi 30 mm o wys 180 cm. do uzgodnienia z projektantem. Drzwi
ciepte, 0 wspdtczynniku U<= 1,5 W/m2K.

Drzwi z samozamykaczem.
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Do Sali zestawy okien przesuwne. Nad kazdym oknem kaseta zaluzji. Zaluzje wbudowane Kalima RZ
firmy Krispol albo Aluprof SE lub inne wbudowane systemowe rolety. Przy montazu wykona¢ izolacje
termiczna dla rolety.

Do pomieszczen socjalnych i technicznych okna rozwierane.

Drzwi do pomieszczen technicznych i gospodarczych;

Drzwi stalowe, rozwierane np. Dierre lub réwnorzedne. Drzwi wykorczone laminatem jak ten na
elewacji.

Skrzydta ptaszczowe, oScieznice stalowe.

Wymiary, parametry odpornosci ogniowej zgodnie z projektem i zestawieniem stolarki drzwiowe;.
Wyposazenie i akcesoria drzwiowe zgodnie z zestawieniem stolarki drzwiowej w projekcie

wykonawczym. Malowanie proszkowe, kolor szary, pétma

INSTALACJE WEWNETRZNE :

Instalacje sanitarne wg odrebnego opracowania

Instalacje elektryczne wg odrebnego opracowania

WYMAGANIA PRZECIWPOZAROWE
CHARAKTERYSTYKA POZAROWO BUDOWLANA.

Projektowany budynek w konstrukcji szkieletowej oraz ptytami
Powierzchnia zabudowy budynku: 218,0 m2
Powierzchnia uzytkowa razem:  235,0 m2
Kubatura budynku: 1297,8m3

Warunki ochrony przeciwpozarowej

Wykaz przepisow bedacych podstawg okreslenia wymagan ochrony pozarowe;:

Opracowano na podstawie obowigzujacych przepisow:

[1] rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75, poz. 690 z pozn.
zm.),

2] rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 07 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i terenéw (Dz.U. Nr 109, poz.719),

[3] rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie

przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz.U. Nr 124, poz. 1030),
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[4] rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie
uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej (Dz.U. Nr 121, poz. 1137

z pdzn. zm.),

Podstawowe dane dotyczace obiektu:

Obiekt stanowi samodzielny budynek ustugowy. Budynek posiada jedng kondygnacje naziemng
uzytkowg i dodatkowo na fragmencie pigtro z pomieszczeniami technicznymi. Budynek obstugiwany
jest przez jedng klatke schodowg. Budynek zaprojektowano w centralnej cze$ci dziatki .Sgsiadujace
budynki zachowujg odpowiednie odlegtosci tzn : budynek przedszkola jest odsuniety 0 9 metréw od
projektowanej $wietlicy, budynek gospodarczy odwrdcony petna $cina, murowany — 6 metréow a
budynek jednorodzinny 11 metréw.

Konstrukcja budynku stalowa obszyta ptytami zapewniajgcymi ochrone pozarowa.

Parametry pozarowe wystepujacych substancji palnych.

W budynku nie przewiduje sie sktadowania substancji palnych.

Kategoria zagrozenia ludzi.

Budynek jako ustugowy kwalifikuje sie do kategorii zagrozenia zycia ludzi ZL III.

Budynek niski. Klasa C. Mozna obnizy¢ klas obiektu do D Gesto$¢ obcigzenia ogniowego w
pomieszczeniach technicznych i pomieszczeniach magazynowych nie przekroczy 500MJ/m2.

Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych.

W budynku nie przewiduje sie wystepowania pomieszczen i stref zagrozenia wybuchem.

Podziat obiektu na strefy pozarowe.

Caly obiekt stanowi jedna strefe pozarowa.

Dopuszczalna powierzchnia strefy pozarowej nie jest przekroczona.

Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz klasa odpornosci ogniowej
| stopien rozprzestrzeniania ognia elementéw budowlanych.

Dwukondygnacyjny budynek ustugowy, zaliczany do grupy bud. niskich, kwalifikowany jest do kategorii

zagrozenia ludzi ZLIIl , dla ktérych wymaga sie przyjecie klasy ,D” odporno$ci pozarowe;j.

Elementy budynku zaliczonego do klasy odporno$ci pozarowej " D"  powinny odpowiadac

nastepujgcym warunkom w zakresie minimalnej odporno$ci ogniowej okres$lonej w minutach:
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Klasa
odpornosc Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku
pozarowej
budynku
1 2 3 4 5 | 6 7
Gtowna Konstrukcj Stropl Sciana Sciana Przekrycie
konstrukcj a dachu ) zewnetrzna1 wewnetrzna dachu3
a nosna ) 2) )
(0i)
D R 30 tutaj (-) R 30 R30 - tutaj (- )

R — nosnos¢ ogniowa (w minutach) okreslona zgodnie z Polskg Normg dotyczgca zasad
ustalania klas odpornosci ogniowej elementéw budynku

E- szczelnos¢ ogniowa (w minutach) okreslona j.w.

I- izolacyjnos¢ ogniowa (w minutach) okreslona j.w.

Jezeli przegroda jest czescig gtdéwnej konstrukcji nosnej , powinna spetniaé takze kryteria
nosnosci ogniowej (R) odpowiednio do wymagan zawartych w kol. 2 i 3 dla danej klasy
odpornosci pozarowej budynku

Klasa odpornosci ogniowej dotyczy pasa miedzy kondygnacyjnego wraz z potgczeniem ze
stropem

Wymagania nie dotyczg naswietli dachowych, $wietlikow, lukarn i okien pofaciowych ( z
zastrzezeniem § 218 warunkow techniczno — budowlanych) , jezeli otwory w potaci
dachowej nie zajmujg wiecej niz 20% jej powierzchni, nie dotyczg takze budynku, w ktérym
nad najwyzszg kondygnacjg znajduje sie strop albo inna przegroda , spetniajgca kryteria
okres$lone w kol.4

Klasa odpornosci ogniowej dotyczy elementéw wraz z uszczelnieniami ztgczy i dylatacjami
Powyzsze wymagania sg spetnione. Dla $cian zewnetrznych przyjeto REI60

Warunki ewakuacji.

Drzwi do budynku o szer 180 , przy czym skrzydto czynne 90 cm. Z sali prowadzg na zewnatrz trzy

pary drzwi przesuwnych.

Sposdb zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych.

Budynek o kubaturze ponizej 1000m3 wymaga zastosowania przeciwpozarowego wytacznika pradu.
PrzejScia instalacji elektrycznej, sanitarnej i wentylacji mechanicznej przez przegrody pozarowe (
pomieszczen wydzielonych pozarowo) zostang zabezpieczone w odpornosci ogniowej EI 120 ( klapy
pozarowe EIS 120), w technologii posiadajacej dopuszczenie do stosowana w ochronie

przeciwpozarowe.

Doboér urzadzen przeciwpozarowych w obiekcie.

Budynek o kubaturze ponizej 1000m3 wymaga zastosowania przeciwpozarowego wytacznika pradu.

Wyposazenie w gasnice i oznakowanie.

Budynek bedzie wyposazony w gasnice proszkowe 6 kg do gaszenia grup pozaréw ABC , w ilosci 2kg
srodka gasniczego na kazde 100m2 powierzchni budynku. Odlegto$¢ z kazdego miejsca do gasnicy

nie bedzie przekraczat 30m. Szczegbtowe rozmieszczenie powinno by¢ ujete w  Instrukcii
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BUDYNEK

Bezpieczenstwa Pozarowego , ktdrej opracowania powinien zleci¢ wiasciciel budynku i wdrozy¢ z

chwilg rozpoczecia uzytkowania.

Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru.
Dostawe wody zapewnia istniejaca sie¢ wodociggowa. Wymagana wydajnos¢ wody uwzgledniajac

kubature i powierzchnie budynku : 10dm3/sek.

Drogi pozarowe.
Do budynku zapewniono droge pozarowa ulicami miejskimi z doj$ciem 30m tgczacym droge pozarowg

i wejScie do budynku.

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA
DLA PROJEKTU BUDYNKU SWIETLICY WIEJSKIEJ

PRZY ULICY SPACEROWEJ 52 A NA DZ. NR EW. 404/4 Z OBREBU 0007 W NOWEJ WS

INWESTOR : GMINA MICHALOWICE
AL. POWSTANCOW WARSZAWY 1
05-816 REGULY
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PROJEKTANT: WMA ARCHITEKCI Sp.z o0.0.
02-536 Warszawa, ul. Romera 10 lok. B11
T. 22 845 58 24 | F: 22 849 52 63

www.wma.com.pl

BRANZA: BIOZ

PROJEKTANT UPR./NR IZBA PODPIS
PROJEKTANT mgr inz. arch. Magdalena Musiat nr upr. 86/94/WL

IV. INFORMACJA BIOZ

BHP przy realizacji ROBOT BUDOWLANYCH wraz z okre$leniem przewidywanych zagrozen i
podstawowych srodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych niebezpieczenstwom
przy realizacji tych robot.

1. Roboty ziemne
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Roboty ziemne — wykopy — dojscia i dojazdy, budowa budynku mieszkalnego wraz z wewnetrznymi instalacjami w tym
wewnetrzna instalacja gazowa, wiata Smietnikowa

Roboty ziemne — przy budowie drog — dojscia i dojazdy

Roboty ziemne prowadzone w bezposrednim sasiedztwie sieci przesytowych - budowa budynku mieszkalnego wraz z
wewnetrznymi instalacjami w tym instalacjg gazowa, wiata $mietnikowa, dojscia i dojazdy

Roboty zbrojarskie — budowa budynku mieszkalnego wraz z wewnetrznymi instalacjami w tym instalacjg gazowa
Roboty betoniarskie — budowa budynku mieszkalnego i wiaty $mietnikowej

Roboty murarskie i tynkarskie - budowa budynku mieszkalnego i wiaty $mietnikowej
Roboty malarskie - budowa budynku mieszkalnego i wiaty $mietnikowej
Roboty ciesielskie (szalunki, wiezby dachowe, rusztowania)

. Roboty ciesielskie (szalunki, wiezby dachowe, rusztowania) — budowa budynku mieszkalnego i wiaty $mietnikowej
. Roboty dachowe, dekarskie i izolacyjne - budowa budynku mieszkalnego i wiaty $mietnikowej

. Roboty stolarskie - budowa budynku mieszkalnego
. Roboty spawalnicze - budowa budynku mieszkalnego wraz z wewnetrznymi instalaciami w tym wewnetrzna instalacja

gazowa, wiata $mietnikowa

Spawanie gazowe - budowa budynku mieszkalnego wraz z wewnetrznymi instalacjami w tym wewnetrzna instalacja
gazowa, wiata $mietnikowa

Spawanie elektryczne - budowa budynku mieszkalnego wraz z wewnetrznymi instalacjami w tym wewnetrzna instalacja
gazowa, wiata $mietnikowa

Roboty montazowe (montaz konstrukciji stalowych i prefabrykowanych elementéw wielkowymiarowych) — doj$cia i dojazdy,
budowa budynku mieszkalnego wraz z wewnetrznymi instalacjami w tym wewnetrzna instalacja gazowa, wiata $mietnikowa

Roboty na wysoko$ci(powyzej 1m) - budowa budynku mieszkalnego wraz z wewnetrznymi instalaciami w tym wewnetrzna
instalacja gazowa, wiata $mietnikowa

Prace na drabinach i klamrach na wysokosci do 2m, na rusztowaniach, na pomostach, na podestach ruchomych wiszacych
- budowa budynku mieszkalnego wraz z wewnetrznymi instalacjami w tym wewnetrzna instalacjia gazowa, wiata
$mietnikowa

Prace na drabinach i klamrach na wysokosci powyzej 2 m, przy ustawianiu lub rozbidrce rusztowan, na stupach, masztach,
konstrukcjach wiezowych, kominach, konstrukcjach budowlanych bez stropéw, na galeriach, pomostach, podestach i
innych podwyzszeniach, jezeli rodzaj pracy wymaga od pracownika przyjmowania wymuszonej pozycii ciata. - budowa
budynku mieszkalnego wraz z wewnetrznymi instalacjami w tym wewnetrzna instalacja gazowa, wiata Smietnikowa

Roboty wykonywane przy uzyciu maszyn i urzadzen technicznych — doj$cia i dojazdy, budowa budynku mieszkalnego wraz
z wewnetrznymi instalacjami w tym wewnetrzna instalacja gazowa, wiata $mietnikowa

Roboty wykonywane przy uzyciu dzwigéw — dojscia i dojazdy, budowa budynku mieszkalnego wraz z wewnetrznymi
instalacjami w tym wewnetrzna instalacja gazowa, wiata Smietnikowa

Roboty wykonywane w temperaturze ponizej -100C - budowa budynku mieszkalnego wraz z wewnetrznymi instalacjami w
tym wewnetrzna instalacja gazowa, wiata $mietnikowa

Prace przy uzyciu substancji i preparatéw chemicznych stwarzajace zagrozenie dla zdrowia lub Zycia - budowa budynku
mieszkalnego wraz z wewnetrznymi instalacjami w tym wewnetrzna instalacja gazowa, wiata Smietnikowa

Roboty zwigzane z budowa nawierzchni drogowych — dojécia i dojazdy

Rodzaj robét

Przewidywane zagrozenia Dotyczy

Roboty ziemne

Zasypanie pracownikow w wyniku zawalenia sig $cian wykopu

Wpadnigcie do wykopu rozbiorka istniejgcych

. . . . N fundamentow
Uderzenia przez spadajgce na pracujgcych w wykopie bryty ziemi,

kamienie
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Uderzenia i przygniecenia przez manewrujgce $rodki transportu

Podstawowe srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom

= Jezeli wykopy wykonywane sprzetem zmechanizowanym:
1. wyznaczenie strefy niebezpiecznej zwigzanej z pracg maszyn,

2. oznaczenie strefy,
= Jezeli wykop jest dostepny dla oséb niezatrudnionych przy tych robotach:

3. ogrodzenie wykopu balustradg o wys. 1,1 m w odlegtosci 1 m od krawedzi wykopu (w nocy balustrady zaopatrzy¢é w
czerwone $wiatto)

4. w przypadkach uzasadnionych szczelne przykrycie wykopu (balustrady mozna zastgpi¢ tasma lub ling),

5. umieszczenie napisow ostrzegawczych,

= Zapewnienie statego nadzoru w przypadku niemoznosci ogrodzenie miejsca prowadzenia robot.

= Zabezpieczenie $cian wykopu o gtebokosci powyzej 1 m (z wyjgtkiem wykopu w skatach zwartych) poprzez wykonanie
wykopu ze $cianami pochylonymi (skarpami) lub wykonanie umocnienia pionowego $cian

= Zapewnienie stabilno$ci umocnienia i skarpy wykopu i sprawdzanie ich stanu kazdorazowo przed rozpoczeciem rob6t
(szczegdlnie po deszczu, mrozie lub dtuzszej przerwie w pracy),

= Niestosowanie zabezpieczenia azurowego $cian wykopu w okresie zimowym i w gruntach nie bedacych zwartmi,

= Demontowanie umochienia wykopu etapowo w miare zasypywania, poczynajgc od dna wykopu (dla wykopéw o gtebokosci
wiekszej od 0,3 m lub 0,5m w gruntach spoistych),

= Wykonanie zej$¢ do wykopow co 20m (dla wykopow gtebszych od 1m) - nie wolno wchodzi¢ i schodzi¢ do wykopu po
rozporach,

= Nieobcigzanie terenu przy wykopie w pasie o szerokosci rownej gtebokosci wykopu - chyba ze przewidziane jest to w doborze

umochnienia lub przy projektowaniu skarpy,

Zachowa¢ bezpieczne odlegtosci wykopow od istniejgcych budowli

Ustawienie koparki min. 0,6 m poza granicg klina naturalnego odtamu gruntu,

Zakaz przebywania oséb pomiedzy $ciang wykopu a koparkg nawet w czasie jej postoju,

Stosowanie tymczasowego zabezpieczenia (klatki ostonowe, obudowa prefabrykowana) przy zaktadaniu obudowy wykopu,

Umocnienia $cian wykopu do gtebokosci 4 m nalezy wykonac jako typowe (pod warunkiem, ze w bezposrednim sasiedztwie

wykopu nie przewiduje sie obcigzen spowodowanych przez budowle, srodki transportu, sktadowany materiat, urobek itp.).

Sposob zabezpieczenia wykopow, powyzej 4 m gtebokosci lub w razie niezachowania ww. warunkéw oraz na terenach

osuwiskowych, w gruntach z itami sktonnymi do pecznienia i w gruntach nawodnionych, nalezy okresli¢ w dokumentacji

technicznej.

= W pasie terenu przylegajgcego do gornej krawedzi skarpy, na szerokosci rownej trzykrotnej gtebokosci wykopu nalezy
wykona¢ spadki umozliwiajgce odptyw wod deszczowych od wykopu

= Prace w wykopach i wyrobiskach o gtebokosci wiekszej od 2 m muszg by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby.

Zasady zapewnienia bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét reguluje:

- ROZPORZADZENIE W SPRAWIE BEZPIECZENSTWA | HIGIENY PRACY PODCZAS WYKONYWANIA ROBOT
BUDOWLANYCH

Przewidywane zagrozenia Dotycz
Rodzaj robot y 9 yezy
Zasypanie pracownikow w wyniku zawalenia sig $cian wykopu dojscia i dojazdy

budowa budynku

Wpadnigcie do wykopu
mieszkalnego wraz z

Roboty ziemne - Uderzenia przez spadajgce na pracujgcych w wykopie bryty ziemi, wewnetrznymi
wykopy kamienie instalacjami w tym

wewnetrzna instalacja

gazowa, wiata
$mietnikowa

Uderzenia i przygniecenia przez manewrujgce srodki transportu

Podstawowe $rodki techniczne i organizacyjne zapobiegajgce niebezpieczenstwom

= Jezeli wykopy wykonywane sprzetem zmechanizowanym:
6. wyznaczenie strefy niebezpiecznej zwigzanej z pracg maszyn,

7. oznaczenie strefy,
= Jezeli wykop jest dostepny dla oséb niezatrudnionych przy tych robotach:

8. ogrodzenie wykopu balust