Budownictwo Pawet Chojecki Pruszkéw ul. Robotnicza 39A
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SPORZADZIt. KALKULACJE : Pawet Chojecki (instalacje sanitarne)
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WYKONAWCA : INWESTOR :
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Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
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Projektowany budynek ustugowy na rzucie podiuznego prostokata zostat odsuniety od strony ulicy Spacerowej zgodnie z wyznaczonymi
nieprzekraczalnymi liniami zabudowy . Budynek otwarty przeszkleniami na taras i w kierunku potudniowym. Przed budynkiem pasmowy
taras z kostki brukowej zadaszony. Elewacja w jasnych kolorach, na fragmencie obtozona panelami HPL. Od strony pdl nocnej zada-
szono przejscie do przedszkola i biblioteki od strony ul. Gtéwne;.
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Norma STD Wersja 4.36 Nr seryjny: 11881 Uzytkownik: Pawet Chojecki

Lp. \ Podstawa \ Opis i wyliczenia \ j-m. \ Poszcz Razem
BUDYNEK SWIETLICY WIEJSKIEJ w NOWEJ WSI
1 Kanalizacja podposadzkowa
1/KNR 4-01 |Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane wewngtrz |ms3
d.1/0106-01 budynku z odrzuceniem na odlegto$¢ do 3 m
21.65*0.50*0.90 m3 9.743
RAZEM 9.743
2|KNNR 4 Podtoza pod kanalty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 10 cm m3
d.1/1411-01
21.65*0.50*0.10 m3 1.083
RAZEM 1.083
3/KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 20 cm m3
d.1{1411-03
21.65*0.50*0.20 m3 2.165
RAZEM 2.165
4/KNNR 4 Rurociggi z PVC kanalizacyjne o $r. 160 mm w gotowych wykopach, |m
d.1/0203-04 wewnatrz budynkéw o potgczeniach wciskowych
2.65 m 2.650
RAZEM 2.650
5|KNNR 4 Rurociggi z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm w gotowych wykopach, |m
d.1/0203-03 wewnatrz budynkéw o potaczeniach wciskowych
19.0 m 19.000
RAZEM 19.000
6|KNNR 4 Wpusty $ciekowe z tworzywa sztucznego o sr. 100 mm szt.
d.1/0218-01
2.0 szt. 2.000
RAZEM 2.000
7|KNNR 1 Zasypywanie wykopow o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m |m3
d.1/0318-02 i gteb.do 1.5 m w gr.kat. IV
21.65*0.50*0.50 m3 5.413
RAZEM 5.413
8/KNR 2-01 |Zageszczenie wykopdéw ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. |m3
d.1/0236-01 I-111
analogia
poz.7 m3 5.413
RAZEM 5.413
2 Instalacja kanalizacji sanitarnej
9|KNNR 4 Rurociggi kanalizacyjne z PVC o $r. 50 mm na $cianach w budynkach |m
d.2|0207-01 mieszkalnych o potgczeniach wciskowych
13.0 m 13.000
RAZEM 13.000
10/KNNR 4 Rurociggi kanalizacyjne z PVC o $r. 75 mm na $cianach w budynkach |m
d.2]0207-02 mieszkalnych o potgczeniach wciskowych
2.0 m 2.000
RAZEM 2.000
11|KNNR 4 Rurociggi kanalizacyjne z PVC o $r. 110 mm na $cianach w budyn- |m
d.2|0207-03 kach mieszkalnych o potgczeniach wciskowych
14.0 m 14.000
RAZEM 14.000
12|KNNR 4 Czyszczaki z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm o potgczeniach wcisko-|szt.
d.2|0222-02 wych
2.0 szt. 2.000
RAZEM 2.000
13|KNNR 4 Rury wywiewne z PVC o potgczeniu wciskowym o $r. 110/160 mm szt.
d.2|0213-05
1.0 szt. 1.000
RAZEM 1.000
14/KNNR 4 Syfony PVC z blokadg antyzapachowg o $r.32 mm szt.
d.2|0217-01
4.0 szt. 4.000
RAZEM 4.000
15 Zabezpieczenie p.poz. przej$¢ przez przegrody kpl
d.2|kalk. wtas-
na
4.0 kpl 4.000
RAZEM 4.000
16|KNNR 4 Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z PVC o ér. 50 mm o po- |szt.
d.2|0211-01 taczeniach wciskowych
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6.0 szt. 6.000
RAZEM 6.000
17|KNNR 4 Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z PVC 0 ér. 110 mmo  |szt.
d.2|0211-03 potaczeniach wciskowych
3.0 szt. 3.000
RAZEM 3.000
3 Instalacja wody
18/KNNR 4 Rurociggi w instalacjach z tworzyw sztucznych o $r. zewnetrznej 20 |m
d.3|0404-01 mm o potgczeniach zgrzewanych na $cianach w budynkach. PP-R3
PN16
31 m 31.000
RAZEM 31.000
19|KNNR 4 Rurociggi w instalacjach z tworzyw sztucznych o $r. zewnetrznej 20 |m
d.3|0404-01 mm o potgczeniach zgrzewanych na $cianach w budynkach PP-R3
PN20
20 m 20.000
RAZEM 20.000
20|KNNR 4 Rurociggi w instalacjach c.o. z tworzyw sztucznych o $r. zewnetrznej |m
d.3|0404-02 25 mm o potgczeniach zgrzewanych na $cianach w budynkach PP-R3
PN16
4 m 4.000
RAZEM 4.000
21/KNNR 4 Rurociggi w instalacjach c.o. z tworzyw sztucznych o $r. zewnetrznej |m
d.3|0404-03 32 mm o potaczeniach zgrzewanych na $cianach w budynkach
10 m 10.000
RAZEM 10.000
22/KNNR 4 Rurociggi stalowe ocynkowane o $r.nominalnej 32 mm o potacze- m
d.3/0106-04 niach gwintowanych, na $cianach w budynkach niemieszkalnych
22 m 22.000
RAZEM 22.000
23|KNR 0-34 |Izolacja rurociggdw $r.12-22 mm otulinami Thermaflex FRZ - jedno- |m
d.3|0101-10 warstwowymi gr.9 mm (N)
31 m 31.000
RAZEM 31.000
24/KNR 0-34 |Izolacja rurociggéw $r.12-22 mm otulinami Thermaflex FRZ - jedno- |m
d.3/0101-10 warstwowymi gr.20mm (N)
20 m 20.000
RAZEM 20.000
25|KNR 0-34 |Otulina z polietylenu Thermaflex FRZ 25/9 mm m
d.3|0101-10
poz.20 m 4.000
RAZEM 4.000
26|KNR 0-34 |Otulina z polietylenu Fhermaflex FRZ 35/9 mm m
d.3/0101-11
10 m 10.000
RAZEM 10.000
27|KNR 0-34 |Otulina z polietylenu 40/9m m m
d.3|0101-19
poz.22 m 22.000
RAZEM 22.000
28/KNNR 4 Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach z tworzyw sztucznych |szt.
d.3/0116-07 do zaworéw czerpalnych, baterii, ptuczek o potgczeniu elastycznym z
tworzywa o $r. zewnetrznej 20 mm
21 szt. 21.000
RAZEM 21.000
29/KNNR 4 Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach z tworzyw sztucznych |szt.
d.3/0116-07 do zaworéw czerpalnych, baterii, ptuczek o potgczeniu elastycznym z
tworzywa o $r. zewnetrznej 20 mm
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
30|KNNR 4 Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach stalowych do zawo-  |szt.
d.3/0115-04 réw czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantéw itp. o potgczeniu
sztywnym o $r. nominalnej 32 mm
szt. 1.000
RAZEM 1.000
31|KNR 2-15 |Zawory kgtowe umywalkowe i zlewozmywakowe o §r.nom. 15 mm szt.
d.3/0114-01
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10 szt. 10.000
RAZEM 10.000
32|KNR 2-15 |Zawory katowe do WC o $r.nom. 15 mm szt.
d.3/0114-01
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
33|KNNR 4 Zawoér kulowy DN 15 szt.
d.3/0132-01
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
34 KNNR 4 Zawor kulowy DN 20 szt.
d.3|0132-02
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
35|KNNR 4 Zawoér kulowy DN 25 szt.
d.3/0132-03
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
36/KNNR 4 Zawor pierwszestwa DN 25 VV100 szt.
d.3|0132-03
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
37|KNNR 4 Zawoér kulowy DN 32 szt.
d.3/0132-04
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
38/KNNR 4 Zawor antyskazeniowy EA DN 32 szt.
d.3/0132-04
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
39|KNNR 4 Zawoér hydrantowy o $r. nominalnej 25 mm montowany na Scianie szt.
d.3/0138-01
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
40|KNNR 4 Szafki hydrantowe nascienne HP 25 kpl.
d.3/0142-01
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
41/KNNR 4 Baterie umywalkowe stojgce o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.3|0137-02
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
42/KNNR 4 Baterie umywalkowe stojgce dla NPS o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.3|0137-02
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
43/KNNR 4 Bateria zlewzomywakowa stojgca o $r. 15 mm szt.
d.3|0137-02
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
44|/KNNR 4 Urzgdzenia do podgrzewania wody przeptywowe kpl.
d.3/0143-01
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
45/KNNR 4 Zawor sptukujacy do pisuaru szt.
d.3|0137-09
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
46|KNNR 4 Zawor ze ztgczkg do weza DN15 szt.
d.3/0135-01
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
47 Badanie cisnienia i wydajnosci hydrantu kpl
d.3|kalk. wtas-
na
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
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48/KNNR 4 Ptukanie instalacji wodociggowej w budynkach niemieszkalnych m
d.3/0128-02
87 m 87.000
RAZEM 87.000
49|KNNR 4 Préba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucz-  |prob.
d.3|0127-01 nych - préba zasadnicza (pulsacyjna)
prob. 1.000
RAZEM 1.000
50 KNNR 4 Préba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucz- |m
d.3|0127-04 nych - dodatek w budynkach niemieszkalnych (rurocigg o $r. do 63
mm)
65 m 65.000
RAZEM 65.000
51/KNNR 4 Préba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur zeliwnych, stalo- m
d.3/0126-04 wych i miedzianych w budynkach niemieszkalnych (rurocigg o $r. do
65 mm)
Obmiar dodatkowy
1 prob. 1.000
22 m 22.000
RAZEM 22.000
4 Przybory wod-kan
52|KNNR 4 Umywalka ze stali nierdzewnej z syfonem umywalkowym kpl.
d.4/0230-02
analogia
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
53|KNNR 4 Umywalka ze stali nierdzewnej dla NPS z syfonem umywalkowym kpl.
d.4/0230-02
analogia
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
54 KNNR 4 Zlewozmywak okragty ze stali nierdzewnej szt.
d.4/0229-05
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
55/KNNR 4 Zlewy ze stali nierdzewnej szt.
d.4/0229-01
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
56/KNNR 4 Pisuar ze stali nierdzewnej z zaworem sptukujgcym i syfonem kpl.
d.4/0234-02
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
57 Ustepy podwieszane ze stali nierdzewnej z ptuczkg ustepowag zabudo-|kpl.
d.4|wycena in- |wang
dywidualna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
58 Ustepy podwieszane ze stali nierdzewnej z ptuczkg ustepowag zabudo-|kpl.
d.4|wycena in- (wang dla NPS
dywidualna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
59 Wyposazenie pomieszczen wc w pojemniki, dozowniki, kosze i lustra |kpl
d.4|wycena in-
dywidualna
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
60 Wyposazenie pomieszczen wc nps w pojemniki, dozowniki, kosze, kpl
d.4|kalk. wtas- |[lustra i uchwyty
na
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
5/45332200- |Instalacja ogrzewania
5
61/KNNR 4 Grzejniki elektryczne scienne o mocy 500 W szt.
d.5/0418-01
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1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
62/KNNR 4 Grzejniki elektryczne $cienne o mocy 1000 W szt.
d.5/0418-01
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
63|KNNR 4 Grzejniki elektryczne Scienne o mocy 1500 W szt.
d.5/0418-01
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
6 Klimatyzacja
64 KNR 7-24 |Agregaty i sprezarki chtodnicze ttokowe, rotacyjne i Srubowe dostar- |szt.
d.6/0153-01 czane w catosci o masie 50 kg -kompletny zestaw jednostek wew-
analogia netrznych
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
65/KNR 7-24 |Agregaty i sprezarki chtodnicze ttokowe, rotacyjne i Srubowe dostar- |szt.
d.6/0153-03 czane w catosci o masie 200 kg - kompletna jednostka zwnetrzna -
analogia pompa ciepta + jednostka skraplajgca
szt. 1.000
RAZEM 1.000
66|KNR 7-24 |Rurociggi do obiegu freonu o $rednicy 3/8" m
d.6/0231-01 -
analogia
45 m 45.000
RAZEM 45.000
67|KNR 7-24 |Rurociggi do obiegu freonu o $rednicy 3/4" m
d.6/0231-01 -
analogia
32 m 32.000
RAZEM 32.000
68|/KNR 7-24 |Proba szczelnosci urzadzen i instal.obiegu freonu itp. o wydaj. 1.0 kpl.
d.6/0514-02 tys.kcal/h
6 kpl. 6.000
RAZEM 6.000
69/KNR 7-24 |Przedmuchanie azotem urzgdzen i instal.chtodniczych freonowych o  |kpl.
d.6/0513-02 wydaj. 1.0 tys.kcal/h
6 kpl. 6.000
RAZEM 6.000
70/KNR 7-24 |[Napetnienie urzadzen i instalacji obiegu freonu i podobnych czynni-  |kpl.
d.6/0515-02 kéw czynnikiem chtodniczym - wydajnos¢ 1.0 tys.kcal/h
6 kpl. 6.000
RAZEM 6.000
71/KNR 7-24 |Uruchomienie i uzyskanie niskich temperatur - wydajnos¢ 1.0 tys.kcal/ | kpl.
d.6|0516-02 h
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
7 Urzadzenia wentylacyjne
72/KNNR 4 centrala wentylacyjna Vn=3400 m3/h, Vw=3115 m3/h z wymiennikiem |szt.
d.7|0432-03 krzyzowym przeciw prgdowym, nagrzewnicg elektryczng Qgrz= 7,0
analogia kW
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
73|/KNR 2-17 |Wentylatory dachowe stalowe o $rednicy otworu ssgcego do 150 mm |szt.
d.7]0208-01 (masa do 25 kg) V=35-50 m3/h
analogia
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
74 /KNR 2-17 |Wentylatory dachowe stalowe lub z polichlorku winylu o $rednicy szt.
d.7/0208-01 otworu ssgcego do 150 mm (masa do 25 kg) V=100-175 m3/h
analogia
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
8 Kanaly wentylacyjne i uzbrojenie
75/KNR-W 2- |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ B/l o $r. do 100 |m2
d.8|17 0114-01 |mm - udziat ksztattek do 55 %
14.13 m2 14.130
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RAZEM 14.130
76|KNR-W 2- |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ B/l o $r. do 200 |m2
d.8|17 0114-02 |mm - udziat ksztattek do 55 %
20.47 m2 20.470
RAZEM 20.470
77/KNR-W 2- |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ B/l o $r. do 315 |m?2
d.8(17 0114-03 |mm - udziat ksztattek do 55 %
9.14 m2 9.140
RAZEM 9.140
78 KNR-W 2- |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ B/l o $r. do 500 |m2
d.8|17 0114-05 |mm - udziat ksztattek do 55 %
51.8 m2 51.800
RAZEM 51.800
79/KNR-W 2- |Kratki wentylacyjne typ A lub N o wydajnosci 30-50 m3/h - do przewo- |szt.
d.8|17 0138-01 |déw stalowych i aluminiowych
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
80|KNR-W 2- |Kratki wentylacyjne typ A lub N o wydajnosci 60-75 m3/h - do przewo- |szt.
d.8/17 0138-01 |déw stalowych i aluminiowych
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
81/KNR-W 2- |Kratki wentylacyjne typ A lub N o wydajnosci 225 m3/h - do przewo- |szt.
d.8|17 0138-02 |déw stalowych i aluminiowych
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
82|KNR-W 2- |Kratki wentylacyjne typ A lub N o wydajnosci 640 m3/h - kratki prze- |szt.
d.8|17 0138-02 |watowe
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
83|KNR-W 2- |Kratki wentylacyjne typ A lub N o wydajnosci 3055 m3/h - do przewo- |szt.
d.8|17 0138-04 |déw stalowych i aluminiowych
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
84| KNR-W 2- |Dysze dalekiego zasiegu o wydajnosci 1528 m3/h szt.
d.8/17 0140-03
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
85/KNR-W 2- |Anemostaty kotowe o wydajnosci 427 m3/h szt.
d.8|17 0140-02
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
86|KNR-W 2- |Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe kotowe, typ B do przewo- |szt.
d.8/17 0131-02 |déw o $r. do 200 mm
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
87|KNR-W 2- |Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe kotowe, typ B do przewo- |[szt.
d.8]{17 0131-03 |déw o $r. do 315 mm
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
88|KNR-W 2- |Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe prostokatne, typ A do szt.
d.8/17 0130-01 |przewodoéw o obwodzie do 800 mm
11 szt. 11.000
RAZEM 11.000
89/KNR-W 2- |Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe prostokatne, typ A do szt.
d.8|17 0130-02 |przewoddéw o obwodzie do 1200 mm
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
90|KNR-W 2- |Podstawy dachowe stalowe kotowe typ B/Il o $r. do 160 mm, w ukta- |szt.
d.8/17 0149-01 |dach kanatowych
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
91/KNR-W 2- |Podstawy dachowe stalowe kotowe typ B/Il 0 $r. do 630 mm, w ukta- |szt.
d.8|17 0149-06 |dach kanatowych
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
92|KNR-W 2- |Czerpnie lub wyrzutnie dachowe kotowe typ C do przewoddéw o $r. do |szt.
d.8]17 0144-05 |630 mm
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2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
93|KNR-W 2- |Thumiki akustyczne rurowe proste i optywowe o $r. do 200 mm szt.
d.8|17 0155-02
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
94 | KNR-W 2- |Ttumiki akustyczne rurowe proste i optywowe o $r. do 500 mm szt.
d.8/17 0155-05
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
95|KNR-W 2- |Jednowarstwowa izolacja matami z wetny mineralnej na folii aluminio- |m2
d.8|16 0312-01 |wej o gr. 20 powierzchni ptaskich
m2 2.000
RAZEM 2.000
96|KNR-W 2- |Jednowarstwowa izolacja matami z wetny mineralnej na folii aluminio- |m2
d.8/16 0312-01 |wej o gr. 50 powierzchni ptaskich
2 m2 2.000
RAZEM 2.000
97 Wykonanie wszystkich niezbednych rozruchéw i pomiaréw kpl
d.8|wycena in-
dywidualna
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
9 Przylacza
98 Wykonanie przytgcza wodociggowego 43 mb kpl
d.9|wycena in-
dywidualna
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
99 Wykonanie przytgcza kanalizacji sanitarnej 21 mb kpl
d.9|wycena in-
dywidualna
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
100 Wykonanie przytacza kanalizacji deszczowej 63 mb kpl
d.9|wycena in-
dywidualna
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
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