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WARUNKI OGOLNE SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

S.00.00.00

INSTALACJE ELEKTRYCZNE
45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

00.00.01.

WSTEP

1.1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznych (ST)
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) s3 wymagania szczegétowe dotyczace
wykonania i odbioru instalacji elektrycznych zwigzanych z budowa Swietlicy Wiejskiej w Nowej Wsi

1.1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacje Techniczne (ST) dla odbioru i wykonania instalacji elektrycznych zwigzanych z remontem
budynku wraz z przylegtymi pomieszczeniami w Swietlicy Wiejskiej w Nowej Wsiu, stanowia zbiér
wymagan technicznych i organizacyjnych dotyczacych procesu realizacji, kontroli i jakos$ci robét. Sg
one podstawa, ktérej spetnienie warunkuje uzyskanie odpowiednich cech eksploatacyjnych budowli.

o ST uwzgledniajg wymagania Zamawiajgcego i mozliwos$¢ Wykonawcy w krajowych warunkach
wykonawstwa roboét.

. ST opracowane sg w oparciu o obowigzujace normy, normatywy i wytyczne
PN- 89/E- 05029 Barwy wskaZznikow swietlnych i przyciskdw.
PN-IEC- 60050-826: 2000 Miedzynarodowy stownik terminologiczny elektryki.

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

PN-IEC- 60364-1 : 2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot i
wymagania podstawowe

PN-IEC- 60364-3 : 2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ustalanie ogdlnych
charakterystyk.
PN-EN — 12665: 2003 Swiatto i o$wietlenie. Podstawowe terminy i oraz kryteria okreélania

wymagan dotyczgcych oswietlenia

N-SEP-E-004: 2004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie
i budowa.
PN-IEC- 60364-4-41 : 2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla

zapewnienia bezpieczeristwa. Ochrona przeciwporazeniowa.
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PN-IEC- 60364-4-42 : 1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed skutkami oddziatywania
cieplnego.

PN-IEC- 60364-4-43 : 1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed pragdem przetezeniowym.

PN-IEC- 60364-4-443 : 1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla

zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed przepieciami. Ochrona

PN-IEC- 60364-4-46 : 1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla

zapewnienia bezpieczenstwa. Odtgczanie izolacyjne i tgczenie.

PN-IEC- 60364-4-47 : 2001

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla

zapewnienia bezpieczenstwa. Zastosowanie Srodkéw ochrony

PN-IEC- 60364-4-473 : 1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla

zapewnienia bezpieczeristwa. Stosowanie srodkéw ochrony

PN-IEC- 60364-5-523 : 2001

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz

wyposazenia elektrycznego. Obcigzalnosé pragdowa dfugotrwata

PN-IEC- 60364-5-53 : 2000

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz

wyposazenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza.

PN-IEC- 60364-5-534 : 2003

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego. Urzgdzenia do ochrony przed

PN-IEC- 60364-5-537 : 1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz

wyposazenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza.

PN-IEC- 60364-5-54 : 1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz
wyposazenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne.

PN-IEC- 60364-6-61 : 2000

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie odbiorcze.

PN-EN 60446:2004

Zasady podstawowe i bezpieczenstwa przy wspoétdziataniu cztowieka z

maszyng, oznaczanie i identyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne

PN - 76/E-05125

Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i
budowa.

PN-IEC- 61024-1 : 2001

Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Zasady ogdlne.

PN-IEC- 61024-1-1: 2001

Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych.

Zasady ogdlne. Wybodr poziomow ochrony dla urzadzen

PN-IEC- 61024-1-2 : 2002

Ochrona odgromowa obiektdw budowlanych. Czes¢ 1-2: Zasady ogdlne.

Przewodnik poziomodw — Projektowanie, montaz, konserwacja i

Wszelkie stosowane materiaty powinny by¢ nowe, odpowiadaé polskim normom oraz posiadaé
dopuszczenie do stosowania w budownictwie jak rowniez, co najmniej jeden z nizej wymienionych

dokumentéw:
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* atest
* certyfikat
* aprobate techniczng ITB

* certyfikat zgodnosci.

1.1.3. Zakres robdt objetych specyfikacjg
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia robét elektrycznych i obejmuija:

- Wykonanie uziomu fundamentowego,

- Roboty kablowe

- Instalacja przewoddéw do zasilania tablic i rozdzielnic elektrycznych,
- Instalacja przewoddw do zasilania gniazd, oswietlenia i urzadzen,

- Montaz puszek podtynkowych do gniazd i fgcznikow,

- Wykonanie zasilania do opraw zewnetrznych na elewacji,

- Instalacja wytgcznikéw gtownych,

- Montaz tablic elektrycznych,

- Montaz opraw, gniazd i innego osprzetu elektrycznego,

- Wykonanie instalacji potgczen wyréwnawczych,

- Wykonanie instalacji odgromowej na budynku,

- Wykonanie instalacji przeciwprzepieciowe;j,

- Wykonanie badan, pomiardw i protokotéw instalacji elektryczne;.

- Wykonanie instalacji niskopragdowych dla sieci strukturalnej, RTV, i telefonicznej

- Montaz urzadzen zrédet odnawialnych (fotowoltaicznych) z okablowanie

1.1.4. Definicje i pojecia
Uzyte w ST wymienione ponizej definicje i pojecia, nalezy rozumie¢ nastepujgco:

* aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajgca jego przydatnos¢
do stosowania w budownictwie, wydana przez upowazniong do tego jednostke;

* certyfikacja zgodnosci - dziatanie trzeciej strony (jednostki niezaleznej od dostawcy i
odbiorcy) wykazujace, ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz nalezycie zidentyfikowany
wyrob, proces lub ustuga sg zgodne z okreslong norma lub z wtasciwymi przepisami prawnymi

* deklaracja zgodnosci - oswiadczenie dostawcy, stwierdzajgce na jego wytaczng
odpowiedzialnos¢, ze wyrdb, proces lub ustuga sg zgodne z norma lub aprobatg techniczng;
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* dokumentacja powykonawcza - dokumentacja techniczna wraz z naniesionymi zmianami
i uzupetnieniami w trakcie realizacji robét (budowy);

* Dziennik Budowy - opatrzony pieczecig organu Nadzoru Budowlanego zeszyt z
ponumerowanymi stronami, stfuzacy do notowania wydarzen zaistniatych w czasie wykonywania
zadania budowlanego, rejestrowania dokonywanych odbioréw Robét, przekazywania polecen i innej
korespondencji technicznej pomiedzy Inspektorem nadzoru, Wykonawcg i Projektantem.

* materiaty - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania roboét, zgodne z dokumentacijg
projektowsg i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

* polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazywane Wykonawcy przez
Inspektora Nadzoru w formie pisemnej, dotyczgce sposobu realizacji Robét lub innych spraw
zwigzanych z prowadzeniem Budowy.

* projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem Dokumentacji
Projektowej;

* rysunki -cze$¢ Dokumentacji Projektowej, ktéra wskazuje lokalizacje, charakterystyke i
wymiary

obiektu bedgcego przedmiotem Robét.

1.1.5. Specyfikacje techniczne podane w nastepnych rozdziatach, dotyczace poszczegélnych
rodzajoéw instalacji elektrycznych nalezy stosowac tacznie z warunkami ogdlnymi podanymi w
niniejszym rozdziale.

1.1.6. Dlainstalacji i robdt nie objetych niniejszymi ST wymagania techniczne wykonania i odbioru
powinny stanowi¢ integralng czes¢ dokumentacji techniczne;j.

1.1.7. Dokumentacja techniczna, dostarczana przez Inwestora, przed jej przekazaniem na budowe
powinna by¢ sprawdzona w przedsiebiorstwie wykonawczym, w szczegdlnosci pod katem mozliwosci
technicznych realizacji zgodnie z obowigzujgcymi przepisami BHP, rodzajem stosowanych materiatéw
i rozwigzan konstrukcyjnych.

1.1.8. Zmiany i odstepstwa od dokumentacji:
a. Wszelkie uzasadnione zmiany i odstepstwa proponowane przez Wykonawce, powinny
by¢ obustronnie uzgodnione w terminie zapewniajgcym nieprzerwany tok wykonawstwa.

b. Decyzje o zmianach, wprowadzonych w czasie wykonawstwa powinny by¢
kazdorazowo potwierdzone wpisem Inspektora nadzoru do dziennika budowy, a w przypadkach
uznanych przez niego za konieczne - réwniez potwierdzane przez autora projektu.

C. Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie moga
powodowac obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a jezeli dotyczg zamiany
materiatéw
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i elementow okreslonych w dokumentacji technicznej na inne, nie moga powodowacé zmniejszenia
trwatosci eksploatacyjne;.

d. Wykonaweca nie moze wykorzystywac btedéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych,
a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomic¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich
zmian i poprawek. W przypadku rozbieznosci opis wymiaréw wazniejszy jest od odczytu ze skali
rysunkow.

1.1.9. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robot
Wykonawca ma obowigzek znac i stosowaé w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy dotyczace
ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykanczania robdt Wykonaweca bedzie:

a) podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i
norm dotyczacych ochrony sSrodowiska na terenie i wokdt terenu budowy oraz bedzie unikac
uszkodzen

lub uciazliwosci dla osdb lub wtasnosci spotecznej i innych, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub
innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:

1) lokalizacje magazyndw, sktadowisk,

2) srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikéw i Sciekéw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

) mozliwos$cig powstania pozaru.

1.1.10. Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywacd sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie
przepisy.
Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisamii

zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

1.1.11. Materiaty szkodliwe dla otoczenia
Materiaty, ktdre w sposdb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza sie uzycia materiatéw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym
od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.
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Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robét beda miaty aprobate techniczng wydang przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgcg brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw
na srodowisko.

1.1.12. Bezpieczenistwo i higiena pracy
Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy.

W szczegblnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajgcych odpowiednich wymagan
sanitarnych.

Wykonaweca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja
odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umownej.

1.1.13. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzgdzenia uzywane do
robdt od daty rozpoczecia do daty zakoriczenia robét (do wydania potwierdzenia zakoriczenia przez
Inspektora nadzoru).

Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno by¢
prowadzone w taki sposdb, aby budowla lub jej elementy byty w zadowalajgcym stanie przez caty
czas, do momentu odbioru ostatecznego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora nadzoru
powinien rozpoczac roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.1.14. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest znaé¢ wszystkie przepisy wydane przez wiadze centralnei
miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i bedzie
w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia
robot.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnos$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen
lub

metod i w sposdb ciggty bedzie informowac Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac
kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

S.00.02.

MATERIALY
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00.02.1. Materiaty, elementy i urzadzenia przeznaczone do robét powinny odpowiadaé Polskim
Normom, a w razie ich braku powinny mie¢ decyzje dopuszczajace je do stosowania w budownictwie,
wydane przez jednostki upowaznione przez Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa.

1.2.2 Dostarczone na budowe kable powinny byé nawiniete na bebnach a jesli sg to krétkie odcinki
dopuszcza sie w kregach. Kable nie powinny posiadaé widocznych uszkodzen. Sktadowanie kabli
powinno by¢ zgodne z warunkami:

a) kable w czasie sktadowania powinny sie znajdowa¢ na bebnach, dopuszcza sie sktadowanie
krétkich odcinkédw w kregach w sposdb uniemozliwiajgcy uszkodzenie izolacji,
b) bebny z kablami powinny by¢ ustawione na utwardzonym terenie na krawedziach tarcz, a

kregi utozone poziomo,
) konce kabli powinny by¢ zabezpieczone przed wilgocia.

1.2.3  Listwy, rurki lub kanaty instalacyjne z tworzyw sztucznych w odcinkach powinny by¢ proste,
bez widocznych uszkodzen, zgniecen i znieksztatcen. Rurki, listwy instalacyjne oraz kanaty
instalacyjne z tworzyw sztucznych nalezy przechowywaé w pomieszczeniach zamknietych w
temperaturze nie nizszej niz =5 °Ci nie wyzszej niz 25 °C — w wigzkach odpowiednio gesto wigzanych
z dala od urzadzen grzewczych.

1.2.4 Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom

Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy.
Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajdujg sie niezbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i nie zaptaceniem.

1.2.5 Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Wykonaweca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy bedg one potrzebne

do robdt, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wiasciwosé do robot
i byty dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materiatow bedga zlokalizowane w obrebie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawce.

00.02.6.

Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwos¢ wariantowego zastosowania

rodzaju materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim
zamiarze, co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to
wymagane dla badan prowadzonych przez Inspektora nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj
materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

S.00.03.

SPRZET
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Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakosé wykonywanych robdt. Sprzet uzywany do robét powinien by¢
zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiadaé pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom
zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru; w
przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien byé uzgodniony i zaakceptowany
przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajnosc¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt ma by¢ utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzagdzenia i narzedzia niegwarantujgce zachowania warunkéw umowy,
zostang przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot.

S.00.04.
TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét i wtasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba s$rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robét zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru, w terminie
przewidzianym umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedga spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych.
Srodki transportu nieodpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obciazer na osie moga

by¢ dopuszczone przez Inspektora nadzoru, pod warunkiem przywrdcenia stanu
pierwotnego uzytkowanych odcinkdw drdg na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

S.00.05.
WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowg oraz za jakosé
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robdt, za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektows,
wymaganiami SST, PZJ, projektu organizacji robét oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie wszystkich elementéw robdt zgodnie z
wymiarami okreslonymi w dokumentac;ji projektowej lub przekazanymi na piSmie przez

Inspektora nadzoru.
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Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu
robot zostang, jesli wymagad tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na
wtasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robdt przez Inspektora nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci za ich doktadnosé.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatdow i elementdw robdét beda
oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w
SST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor nadzoru uwzgledni
wyniki badan materiatdow i robét, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach
materiatéw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na
rozwazang kwestie.

Polecenia Inspektora nadzoru bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym,
po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania roboét. Skutki finansowe z tego tytutu
ponosi Wykonawca.

5.00.06.
KONTROLA JAKOSCI

1.6.1. Zasady kontroli jakosci robét

Celem kontroli robdt bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggna¢
zatozong jakos¢ robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robdt i jakosci materiatow. Wykonawca

bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatdéw oraz robét z czestotliwoscig zapewniajaca
stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowe;j i
SST

Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwos$¢ sg okreslone w SST, normach i
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali, jaki zakres
kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z umowa.

Wykonaweca dostarczy Inspektorowi nadzoru swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet
badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg
wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan.

1.6.2. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowac¢ mozna wytyczne krajowe,
albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca
przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

1.6.3. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak
najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.
Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

1.6.4. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru
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Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania
kontroli i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i
producenta

materiatow.

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego przez
Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatéw i robdt z wymaganiami SST na podstawie wynikéw
badan dostarczonych przez Wykonawce.

1.6.5. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:

certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepisow i
dokumentdéw technicznych,

deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

Polskg Norma lub

aprobatg techniczng, w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie
sg objete certyfikacjg okreslong w pkt 1 i ktére spetniajg wymogi SST.

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez SST, kazda partia
dostarczona do robét bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajgce w sposéb jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemystowe muszg posiadaé¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie
potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan beda
dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi nadzoru.

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

1.6.6. Dokumenty budowy

(1) Rejestr obmiarow

Rejestr obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z
elementow robdt. Obmiary wykonanych robdt przeprowadza sie w sposdb ciggty w jednostkach
przyjetych w kosztorysie i wpisuje do rejestru obmiaréw.

(2) Deklaracje zgodnosci

Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatéw, orzeczenia o jakosci materiatéw,
recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w
programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zataczniki do odbioru robét. Winny by¢
udostepnione na kazde zyczenie Inspektora nadzoru.

(3) Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w punktach (1) - (3) nastepujace
dokumenty:

-pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

-protokoty przekazania terenu budowy,

-umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, protokoty odbioru robét,
-protokoty z narad i ustalen,

-korespondencje na budowie.

(4) Przechowywanie dokumentow budowy
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Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do
wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

5.00.07.
OBMIAR ROBOT

1.7.1. Ogodlne zasady obmiaru robét

Obmiar robdt bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robdt zgodnie z dokumentacja
projektowsg i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie
obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do rejestru obmiaréw.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w slepym kosztorysie lub gdzie
indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukorfczenia wszystkich robét.

1.7.2. Zasady okreslania ilosci robét i materiatow

Dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bedga obmierzone poziomo
wzdtuz linii osiowej. Jesli SST wtasciwe dla danych robdt nie wymagajg tego inaczej, powierzchnie
beda wyliczone w m2, natomiast dtugosci w m.

1.7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy
WSszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robét bedg zaakceptowane
przez Inspektora nadzoru.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub
sprzet wymagajg badan atestujgcych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne sSwiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w

catym okresie trwania robot.

1.7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robét, a
takze w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach.

Obmiar robot zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.

Obmiar robot podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposéb zrozumiaty i
jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupetnione odpowiednimi
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szkicami umieszczonymi na karcie rejestru obmiaréw. W razie braku miejsca szkice mogg by¢
dotgczone w formie oddzielnego zatgcznika do rejestru obmiaréw, ktérego wzdr zostanie uzgodniony
z Inspektorem nadzoru.

S.00.08.

ODBIOR ROBOT

1.8.1. Rodzaje odbioréw robdt

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru:
odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

odbiorowi czesciowemu,

odbiorowi ostatecznemu, odbiorowi pogwarancyjnemu.

1.8.2. 0Odbidr robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

Odbidr robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robét.

Odbioru robdét dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowosc¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwtocznie,
nie pézniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia
o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Jakos¢ i ilos¢ robdt ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentéw
zawierajacych komplet wynikéw badan i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z
dokumentacjg projektowg, SST i uprzednimi ustaleniami.

1.8.3. Odbidr czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru czesciowego
robot dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym roboét. Odbioru robdt dokonuje Inspektor
nadzoru.

1.8.4. Odbidr ostateczny robot
1.8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich
ilosci, jakosci i wartosci.
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Catkowite zakoniczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie
Inspektora nadzoru.

Odbidr ostateczny robdt nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczagc od dnia
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia robét i przyjecia dokumentdéw, o ktérych mowa
w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na

podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci
wykonania robdt z dokumentacjg projektowg i SST. W toku odbioru ostatecznego robdt komisja

zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robdt zanikajacych i ulegajacych
zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania robdt uzupetniajacych i robét poprawkowych.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robdt w poszczegdlnych

asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowg i SST z
uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i
bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potrgcen, oceniajgc pomniejszong wartos¢ wykonywanych
robét w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

1.8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robét jest protokét odbioru
ostatecznego robdt sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujgce dokumenty:

dokumentacje projektowg podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata
sporzadzona w trakcie realizacji umowy,

rejestry obmiarow (oryginaty), wyniki pomiaréw kontrolnych,

rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdét towarzyszacych oraz protokoty odbioru i przekazania
tych

robot wihascicielom urzadzen,
inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg roboét.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin
odbioru ostatecznego robét.

Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda zestawione wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robét poprawkowych i robot uzupetniajgcych wyznaczy komisja.
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00.08.5. Odbiér pogwarancyjny

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbidr pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem
zasad opisanych w punkcie 8.4 ,,0dbidr ostateczny robot”.

S.00.09.

PODSTAWA PLATNOSCI

00.09.1. Ustalenia ogdlne

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowa
ustalong dla danej pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana
przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzgledniaé wszystkie
czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST i w
dokumentacji projektowe;j.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robdét bedg obejmowaé: robocizne bezposrednig wraz z
towarzyszacymi kosztami,

wartosc¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i
transportu na teren budowy,

wartos¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszgcymi kosztami, koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

S.00.10.

PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tj. Dz.U. Nr 156, Poz. 1118 z 2006r.).

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (tj. Dz.U. Nr 75 poz. 690
z 2002r. z pdzn. zm.).
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WARUNKI SZCZEGOtOWE SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ - INSTALACJE

ELEKTRYCZNE
S.01.01.00

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszych Szczegdtowej Specyfikacji Technicznych (ST) sg wymagania techniczne
wykonania i odbioru instalacji elektrycznych zwigzanych z budowa Swietlicy Wiejskiej w Nowej Wsiu

1.2 Zakres stosowania SST

Zakres stosowania SST jest zgodny z pkt 1.2. ST 00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

1.3. Zakres robdt objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z wykonaniem
zewnetrznych instalacji elektrycznych.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z PN oraz definicjami podanymi w ST 00.00.00

,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robodt
Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w ST 00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.
S.01.02.00

2. MATERIALY
Ogdlne wymagania dotyczgace materiatéw i ich sktadowania podano w ST 00.00.00 ,,Wymagania
ogoblne” pkt 2.

2.1. Elementy instalacji

Podano w projekcie budowlanym wykonawczym ,Instalacji elektrycznych” i w przedmiarze robét do
projektu.

2.2. Sktadowanie materiatéw
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Materiaty, aparaty, urzadzenia elektryczne i maszyny elektryczne nalezy przechowywac w
pomieszczeniach zamknietych przystosowanych do tego celu, suchych, przewietrzanych i
oswietlonych. Rurki instalacyjne i ostony z tworzyw sztucznych nalezy przechowywa¢ w
pomieszczeniach zamknietych w temperaturze nie nizszej niz =5 °Ci nie wyzszej niz 25 °C—w
wigzkach odpowiednio gesto wigzanych z dala od urzadzen grzewczych. Tasmy izolacyjne nalezy
przechowywac w pomieszczeniach suchych i chtodnych.

Sktadowanie kabli powinno by¢ zgodne z warunkami:

. kable w czasie sktadowania powinny sie znajdowac na bebnach, dopuszcza sie sktadowanie
krétkich odcinkdw w kregach w sposdb uniemozliwiajgcy uszkodzenie izolacji,

o bebny z kablami powinny by¢ ustawione na utwardzonym terenie na krawedziach tarcz, a
kregi utozone poziomo,

o konce kabli powinny by¢ zabezpieczone przed wilgocia.

Sprzet ochrony osobistej oraz BHP nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach zamknietych, suchych i
odpowiednio ogrzewanych.

S.01.03.00

3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 3. Przewiduje
sie zastosowanie nastepujgcego sprzetu:

- samochdéd dostawczy 0,9 t,
- elektronarzedzia.
S.01.04.00

4, TRANSPORT
Ogdlne wymagania dotyczgace transportu podano w ST 00.00.00 ,, Wymagania ogdlne” pkt 4.

4.1. Transport elementéw instalacji elektrycznej

Srodki i urzadzenia transportowe powinny by¢ odpowiednio przystosowane do transportu
materiatow, elementéw, konstrukcji, urzadzen itp. niezbednych do wykonywania danego rodzaju
robot elektrycznych. W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ przedmioty w sposdb zapobiegajgcy ich
przemieszczaniu i uszkodzeniu.

Zatadowanie i wytadowanie konstrukcji, urzgdzen, maszyn itp. o duzej masie lub znacznym gabarycie
nalezy przeprowadzac za pomoca dzwigdw lub postugujac sie pomostem - pochylnia.

Przemieszczanie w magazynie lub na miejscu montazu ciezkich urzadzen, ktére nie majg kot jezdnych,
nalezy wykonaé za pomocg wozkdéw lub rolek.

Przy przewozie i transporcie materiatow, elementdéw, konstrukcji, urzgdzen, maszyn itp. za pomoca
dzwigdw oraz na pochylniach nalezy przestrzegac¢ aktualnych przepiséw bezpieczerstwa i
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higieny pracy, a przy zatadunku, transporcie i wytadunku recznym — aktualnych przepiséw
dotyczacych recznego przenoszenia ciezaréow.

W czasie transportu, zatadunku i wytadunku oraz sktadowania aparatury elektrycznej i urzadzen
rozdzielczych nalezy przestrzegac zalecen wytwdrcow, a w szczegdlnosci:

. transportowane urzgdzenia zabezpieczy¢ przed nadmiernymi drganiami i wstrzgsami oraz
przesuwaniem sie wewnatrz tadowni; na czas transportu nalezy z przewozonych urzadzen
zdemontowaé, odpowiednio zabezpieczy¢ i przewozi¢ oddzielnie czute przyrzady pomiarowe,
aparature rejestrujaca, przekazniki do elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej,

komory gasnikowe oraz inng aparature mniej odporng na wstrzasy i drgania, aparature i urzgdzenia
ostroznie zatadowywad i zdejmowac, nie narazajgc ich na uderzenia, ubytki lub uszkodzenia powtok
lakierniczych, oston blaszanych, zamkoéw itp.,

Zaleca sie dostarczanie urzgdzen i ich konstrukcji oraz aparatéw na stanowiska montazu
bezposrednio przed montazem, w celu unikniecia dodatkowego transportu wewnetrznego z
magazynu budowy.

Dotyczy to szczegdlnie duzych i ciezkich elementéw.
Transport kabli nalezy dokonaé z zachowaniem warunkéw:

o kable nalezy przewozi¢ na bebnach, dopuszcza sie przewozenie kabli w kregach, jezeli masa
kregu nie przekroczy 80 kg, a temperatura otoczenia jest wyzsza niz +50C, przy czym
wewnetrzna $rednica kregu nie powinna by¢ mniejsza niz 40-krotna $rednica kabla,

o zaleca sie przewozenie bebndw z kablami na specjalnej przyczepie, dopuszcza sie
przewozenie bebndéw z kablami na skrzyniach samochoddéw ciezarowych lub przyczep,
o bebny z kablami przewozone na skrzyniach samochodu powinny by¢ ustawione na krawedzi

tarcz, a tarcze bebnéw powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczaniem po dnie skrzyni
samochodu, ktadzenie bebndw z kablami w skrzyni samochodu ptasko jest zabronione, kregi kabla
nalezy uktada¢ poziomo,

o zabronione jest przebywanie oséb w skrzyni samochodu w czasie przewozenia bebna z
kablami,

o swobodne staczanie bebnéw z kablami ze skrzyni samochodu oraz zrzucanie kregéw kabli jest
zabronione.

S.01.05.00

5. WYKONANIE ROBOT
Ogdlne zasady wykonania Robdt podano w ST 00.00.00 ,, Wymagania ogdlne”.

5.1. Roboty przygotowawcze

Wykonaweca roboét elektromontazowych moze przystgpi¢ do montazu aparatury i urzgdzen dopiero
po otrzymaniu od Inwestora potwierdzenia o terminie rozpoczecia robét oraz w jakich godzinach
moga by¢ one wykonywane.

Jezeli przed przystgpieniem do robét instalacyjnych byty wykonywane jakiekolwiek inne prace
budowlane Wykonawca robot elektromontazowych moze przystgpi¢ do robét po otrzymaniu od
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Inwestora potwierdzenia, ze roboty budowlane zostaty zakonczone i odebrane zgodnie z
obowigzujgcymi ST czesci budowlanej.

5.2. Szczegbtowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych.
Ustalenia zawarte w niniejszej szczegétowej specyfikacji dotyczg opisu prowadzenia robdt

elektrycznych, ktére obejmuja instalacje elektryczna zwigzana z budowa Swietlicy Wiejskiej w Nowe;j
Wsiu

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

KOD CPV Nr BUDOWLANYCH
45310000-3 Dla instalacji i robodt nie objetych niniejszymi SST wymagania techniczne wykonania
Roboty instalacyjne 1.1. |i obioru powinny stanowi¢ integralng czes¢ dokumentacji technicznej

elektryczne

Dokumentacja techniczna, dostarczona przez inwestora, przed jej przekazaniem na
budowe powinna by¢ sprawdzona w przedsiebiorstwie

wykonawczym, w szczegblnosci pod katem mozliwosci technicznych realizacji
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami bhp, rodzajem stosowanych materiatow i
rozwigzan konstrukcyjnych.

Zmiany i odstepstwa od dokumentacji;

Wszelkie uzasadnione zmiany i odstepstwa proponowane przez wykonawce
powinny by¢ obustronnie uzgodnione w terminie zapewniajgcym nieprzerwany tok

wykonawstwa,
45310000-3 Decyzje o zmianach wprowadzonych w czasie wykonawstwa, powinny by¢
Roboty instalacyjne kazdorazowo potwierdzone wpisem inspektora nadzoru do dziennika budowy, a w
elektryczne 1.2. Iprzypadkach uznanych przez niego za konieczne — réwniez potwierdzone przez

autora projektu,

c. Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie
mogg powodowacé obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a
jezeli dotyczg zamiany materiatow i elementéw okreslonych w dokumentacji
technicznej na inne, nie mogg powodowac zmniejszenia trwatosci eksploatacyjne;j.

Odpowiedzialno$¢ wykonawcy instalacji.
Wykonawca robot elektrycznych jest odpowiedzialny za prowadzenie roboét

45310000-3 elektrycznych i technicznych zgodnie z warunkami umowy oraz za jakos$¢
Roboty instalacyjne 1.3. |zastosowanych materiatow i wykonanych robét. Odpowiada ponadto za ich
elektryczne zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa, wymaganiami SST oraz poleceniami

Inspektora nadzoru.

Przyrzady do badan i pomiaréw instalacji elektrycznej.

45310000-3 \Wszystkie przyrzady pomiarowe uzyte do badan i pomiaréw muszg posiadaé
Roboty instalacyjne aktualne swiadectwa wzorcowania i oznaczony status metrologiczny. Dane
elektryczne 1.4 identyfikujgce przyrzad pomiarowy muszg by¢ zamieszczone w raporcie (protokole)

z badan i pomiarow.
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45310000-3
Roboty instalacyjne
elektryczne

Zasada kontroli jakosci robdt.

1.5.

Celem kontroli robdt bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem,
aby osiggnac zatozong jakos¢ robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakosci materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wtgczajac personel,
laboratorium, zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania préobek i
badan materiatéw oraz robét.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor nadzoru moze zazgdac od
Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich
wykonania jest zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatéw oraz robét z
czestotliwoscia zapewniajacg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z
wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci s okreslone w SST,
normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty

one tam okres$lone Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest

konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robdt zgodnie z umowa.

Wykonawca dostarczy dla Inspektora nadzoru projektu Swiadectwa, ze wszystkie
stosowane urzgdzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty
prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych

45310000-3
Roboty instalacyjne
elektryczne

Badania i pomiary.

1.6.

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w SST,
stosowaé mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru.

Przed przystgpieniem do pomiarow lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora
nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru
lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji
Inspektorowi nadzoru.

45310000-3
Roboty instalacyjne
elektryczne

Pomiary i badania sieci.

1.7.

1) Zasadnicze czynnosci przy wykonaniu badan i pomiarow:

badania rezystancji zyt linii kablowej 4-ro przewodowej do 1 kV,

pomiar rezystancji izolacji linii kablowej 4-ro przewodowej do 1kV.

2) Wszystkie przyrzady pomiarowe uzyte do badan i pomiaréw muszg posiadac
aktualne $wiadectwa wzorcowania i oznaczony status metrologiczny. Dane
identyfikujgce przyrzad pomiarowy muszg by¢ zamieszczone w raporcie (protokole)
z badan i pomiarow.

45310000-3
Roboty instalacyjne
elektryczne

1.8.

Po wykonaniu w $cianach lub podtodze przepustéw kablowych, nalezy
uzupetni¢ ubytki w $cianach lub warstwie podtogi i uszczelni¢ je. W przypadku
uszkodzenia podczas montazu obrébek tynkarskich nalezy je naprawic.

45310000-3
Roboty instalacyjne
elektryczne

1.9.

Badania i pomiary powinna wykona¢ uprawniona osoba/pracownik laboratorium.
\Wszystkie przyrzady pomiarowe uzyte do badan i pomiaréw muszg posiadaé
aktualne $wiadectwa wzorcowania i oznaczony status metrologiczny. Dane
identyfikujgce przyrzad pomiarowy muszg by¢ zamieszczone w raporcie (protokole)
z badan i pomiarow.
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45310000-3

Raporty z badan.

Nalezy przekazywac kopie raportéw z wynikami badan Inspektorowi nadzoru jak
najszybciej, nie pozniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia
jakosci.

elektrycznego

Roboty instalacyjne 1.10 Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach
elektryczne wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub
innych, przez niego zaaprobowanych.
45311100-1 Przewody i kable stosowane w instalacjach elektrycznych oswietleniowych i
Roboty w zakresie sitowych wewnetrznych muszg byé dostosowane do ukfadu sieci TN-C-S o napieciu
okablowania elektrycznego [2.1. znamionowym 230/400V pradu przemiennego i czestotliwosci 50Hz
45311100-1
Roboty w zakresie Stosowac w obwodach oddzielny przewdd ochronny PE i neutralny N.
okablowania elektrycznego (2.2.
45311100-1 Jako srodek dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej nalezy stosowac wytgczniki
Roboty w zakresie ochronne, réznicowoprgdowe. Parametry tych wytgcznikéw (czas wytaczania,
okablowania elektrycznego [2.3. wielkos$¢ pradu wytgczeniowego) okreslaja rysunki dokumentacji projektowej i
specyfikacje.
45311100-1 W instalacjach elektrycznych oswietleniowych i sitowych wewnetrznych stosowacé
Roboty w zakresie potaczenia wyréwnawcze gtdwne i miejscowe, tagczace przewody ochronne z
okablowania elektrycznego (2.4. czedciami przewodzacymi innych instalacji i konstrukcji budynku.
45311100-1 Przewody i kable elektryczne nalezy prowadzi¢ w sposéb umozliwiajacy ich
Roboty w zakresie wymiane bez potrzeby naruszania konstrukcji budynku.
okablowania elektrycznego [2.5.
45311100-1
Roboty w zakresie Stosowac zasade prowadzenia tras przewoddw elektrycznych w liniach prostych,
okablowania elektrycznego [2.6. réwnolegtych do krawedzi Scian i stropdw.
45311100-1 Prowadzenie instalacji i rozmieszczenie urzadzen elektrycznych w budynkach
Roboty w zakresie powinno zapewniaé bezkolizyjno$¢ z innymi instalacjami w zakresie okreslonych
okablowania elektrycznego 2.7. odlegtosci i ich wzajemnego usytuowania.
45311100-1 Listwy i rury instalacyjne wszelkiego typu i ich akcesoria, kanaty instalacyjne musza
Roboty w zakresie by¢ wykonane z tworzyw sztucznych niepalnych lub z materiatu nierdzewnego.
okablowania elektrycznego [2.8. Listwy instalacyjne z tworzywa sztucznego nalezy uktada¢ na podtozu zgodnie z
instrukcja producenta.
45311100-1 Kazde przejscie kabla lub przewodu przez strop lub $ciane musi by¢ zabezpieczone
Roboty w zakresie rurg ostonowga. W $cianach szkieletowych z obtozonych gipso-kartonem przewody
okablowania elektrycznego [2.9. prowadzi¢ w rurkach gietkich karbowanych bezhalogenowych
Minimalne wartosci rezystancji izolacji obwodéw odbiorczych przedstawiono
45311100-1 ponizej:
Roboty w zakresie Napiecie znamionowe obwodu [V], rezystancja izolacji [MQ]:
okablowania 2.10. do 50 V — obwody SELV i PELV > 0,25,

powyzej 50 V do 500 V > 0,50,
powyzej 500 V > 1,0.
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45311100-1
Roboty w zakresie

Trasy kabli, sposéb utozenia oston lub konstrukcji w kazdym przypadku ma

elektryczne

okablowania elektrycznego [2.11. zapewniac tatwosc ich wymiany lub wymiany kabli
45311100-1
Roboty w zakresie Wszystkie przewody muszg mieé zyty przewodzgce wykonane z miedzi i by¢
okablowania elektrycznego [2.12. oznaczone przez producenta (marka). Muszg posiadac kolorystyke izolacji roboczej
2yt zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 60446:2004.
45311100-1 kaczniki i gniazda wtykowe powinny by¢ umiejscowione na wysokosciach
Roboty w zakresie (od wykoriczonego podtoza pomieszczen) okreslonych dokumentacjg projektowa
okablowania elektrycznego lub wedtug odmiennych opiséw pokazanych na rysunkach. Przed wykonaniem
2.13. podtgczen tacznikéw i aparatury nalezy sprawdzi¢ poprawnos¢ ich funkcjonowania.
45311100-1 Zrodta éwiatta powinny spetniaé podane nizej podstawowe wymagania:
Roboty w zakresie lampy zarowe z wolframowym drutem zarnikowym musza by¢ zgodne z PN-83E/-
okablowania elektrycznego 06230 | PN-84/E-85000
2.14. lampy fluorescencyjne zgodne z PN-69/E-85001. Temperatura barwowa 4200-
4500K
45311100-1
Roboty w zakresie Wytaczniki gtéwne pradu nalezy zainstalowac zgodnie z wytycznymi zawartymi w
okablowania elektrycznego [2.15. dokumentacji projektowe;j.
45311200-1
Roboty w zakresie instalacji Oprawy oswietleniowe nalezy zainstalowac zgodnie z wytycznymi zawartymi w
elektrycznych 2.16. dokumentacji projektowe;j.
45311200-1
Roboty w zakresie instalacji Oprawy ewakuacyjne nalezy zainstalowac zgodnie z wytycznymi zawartymi w
elektrycznych 2.17. dokumentacji projektowe;j.
45311100-1
Roboty w zakresie Podczas wykonywania instalacji odgromowej nalezy stosowaé zasade prowadzenia
okablowania elektrycznego 3.1. tras przewodow instalacji w liniach prostych, réwnolegtych i prostopadtych do
krawedzi obrysu budynkow i innych obiektow.
45311100-1 Catos¢ instalacji odgromowej wykonaé w oparciu o dokumentacje projektowa.
Roboty w zakresie Zaleca taczy¢ sie uziemienie urzadzenia odgromowego z uziemieniem urzadzen
okablowania elektrycznego [3.2. elektroenergetycznych i telekomunikacyjnych jezeli nie zabraniajg tego szczegétowe
przepisy dotyczace tych urzadzen.
45311100-1 Po wykonaniu instalacji odgromowej dokona¢ pomiaru ciggtosci i uziemienia a
Roboty w zakresie wyniki udokumentowacd protokétem.
okablowania elektrycznego [3.3.
45310000-3 Po wykonaniu instalacji elektrycznej wykonac niezbedne sprawdzenia, pomiary i
Roboty instalacyjne 4.3. badania instalacji elektrycznej a wyniki udokumentowacd
elektryczne protokdtem.
45310000-3
Roboty instalacyjne 4.1. Zgodnie z projektem przewiduje sie montaz tablic rozdzielczych w budynku
elektryczne projektowanym
Przy wszystkich rozdzielnicach, tablicach rozdzielczych, musi by¢
45310000-3 umieszczony ich schemat ideowy potaczen z opisem aparatury, wielkosci nastaw
Roboty instalacyjne 4.2. aparatéw i pradéw znamionowych wktadek bezpiecznikowych. Schematy powinny

by¢ zalaminowane umieszczone wewnatrz tablicy.

5.2.

Roboty instalacyjno-montazowe
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Montaz urzadzen nalezy wykonac zgodnie z instrukcjg montazu dostarczong wraz z urzgdzeniem oraz
wymaganiami podanymi w niniejszym rozdziale.

Przed przystgpieniem do montazu urzadzen przykrecanych na konstrukcjach wsporczych (nosnych)
dostarczanych oddzielnie, nalezy konstrukcje te mocowac do podtoza w sposdb podany w
dokumentacji lub wynikajgcy z technologii montazu danego urzadzenia.

W przypadku mocowania konstrukcji za pomocg kotew osadzonych w betonie montaz urzadzen na
takich konstrukcjach mozna wykonaé po stwardnieniu betonu.

Niezbedne przepusty i kotwy (Sruby) do mocowania oston przewoddw, dochodzacych do urzadzen,
zaleca sie mocowac przed montazem tych urzadzen. Nie dotyczy to rur mocowanych w ostonach
urzadzen.

Przy prowadzeniu przez przepusty obwoddéw pradu przemiennego wykonanych przewodami
jednozytowymi nalezy:

. w przepustach z materiatéw ferromagnetycznych prowadzié¢ wszystkie przewody jednego
obwodu (fazowe i neutralny) w jednym przepuscie (rurze);
o w przypadku prowadzenia kazdego przewodu w oddzielnym przepuscie stosowac rury z

materiatu niemagnetycznego lub elementy dzielone izolowane magnetycznie od siebie.

Po zamocowaniu urzgdzenia nalezy:

. dokreci¢ w sposéb pewny wszystkie sruby i wkrety w pofaczeniach elektrycznych i
mechanicznych,
o zatozy¢ ostony zdjete w czasie montazu.

Zakonczenie przewodow nalezy wykona¢ z koficdwka kablowg lub zaprasowang tulejkg. Na
przewodach nie stosowac koncéwek zaciskanych srubami.

Kazdy przewdd nalezy zaopatrzy¢ na obu koricach w oznaczniki z podaniem symboli projektowych
okreslajgcych numer obwodu i symbol tablicy.

Urzadzenia dostarczone na miejsce montazu powinny posiadaé¢ wewnetrzne pofaczenia
ochronne. Pozostate pofgczenia ochronne nalezy wykona¢ w czasie montazu.

Przewody ochronne powinny by¢ oznaczone kombinacjg barw zéttej i zielonej.

5.01.06.00
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST 00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 6.

6.1. Zakres kontroli

Wykonawca musi przewidzie¢, ze poszczegdlne etapy wykonanych przez niego prac beda na jego
koszt kontrolowane przez odpowiednie stuzby Inwestora.

Z kazdej kontroli sporzadzony bedzie protokoét. Ewentualne niezgodnosci wykonanych robét
beda

usuwane na koszt Wykonawcy w terminie wyznaczonym przez Inwestora. Kontroli podlega¢ beda
nastepujace urzadzenia (grupy urzadzen) i uktady:

. rozdzielnice niskiego napiecia,
. wytgczniki i roztgczniki niskiego napiecia,
. dodatkowa ochrona przeciwporazeniowa.

Po zakonczeniu prac montazowych nalezy wykonac:
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. pomiar rezystancji izolacji (oddzielnie dla kazdego obwodu od strony zasilania)
nalezy wykona¢ induktorem 1000V. Rezystancja izolacji mierzona miedzy badang faza i pozostatymi
fazami potgczonymi z przewodem neutralnym nie moze by¢ mniejsza od 0,5 MQ dla instalacji 230 V
i400V;

. Pomiar kabli zasilajacych,
. Pomiary uziemienia,
o Pomiar ochrony przeciwporazeniowej.

Po pozytywnym zakonczeniu wszystkich badan i pomiaréw objetych préobami montazowymi nalezy
zatgczyc instalacje pod napiecie i sprawdzic, czy:

. Przewody zasilajgce urzadzenia sg dotgczone do wtasciwych zaciskdw; Z wykonanych
pomiaréw i préb winny by¢ sporzadzone protokoty.

6.2 Préby odbiorcze

W momencie, gdy Wykonawca uzna, ze prace montazowe zostaty zakoriczone i ze wyregulowanie
uruchomionej instalacji jest zakonczone, to zawiadamia on wéweczas Inwestora, aby ten w
odpowiednim czasie wyznaczyt swoich przedstawicieli, ktérzy bedg obecni przy czynnosciach
odbiorczych instalacji. Przedstawiciele Inwestora w obecnosci Wykonawcy przeprowadzajg
kontrole, sprawdzenia i préby instalacji i ewentualnie zobowigzujg Wykonawce do usuniecia
stwierdzonych usterek.

Wodwczas, gdy w.w. sprawdzian, zostat powtdrzony w razie potrzeby, jest zadowalajgcy, Wykonawca
zawiadamia pisemnie Inwestora podajgc proponowany termin gotowosci instalacji do odbioru

koncowego.

Wykonawca musi w tym samym czasie przekaza¢ Inwestorowi:

o instrukcje pracy i obstugi urzadzen,

o dokumentacje powykonawcza (w formie uzgodnionej z Inwestorem),

o szczegdtowy raport zawierajgcy co najmniej wykaz i charakterystyke zainstalowanych
urzadzen oraz wyniki przeprowadzonych badan i pomiaréw,

o atesty i aprobaty techniczne zainstalowanych aparatéw, urzadzen , przewododw i kabli.

Wykonawca dostarczy wszystkie urzadzenia potrzebne do przeprowadzenia préb i przeprowadzi
wszystkie regulacje i zmiany, ktére okazatyby sie konieczne dla prawidtowego funkcjonowania
obiektu.

$.01.07.00

7. OBMIAR ROBOT
Ogdlne zasady obmiaru Robdt podano w ST 00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 7. Jednostkg
obmiarowag dla instalacji elektrycznej sa:

. m kabli i przewodow.

. Ilosci urzadzen elektrycznych,
. llosci osprzetu elektrycznego.
S.01.08.00

8. ODBIOR ROBOT
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Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 8.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, ST i wymaganiami Inwestora,
jezeli wszystkie badania kontrolne daty wyniki pozytywne.

Konncowego odbioru dokonuje uzytkownik, ktéry ustala komisje odbioru z udziatem Inwestora,
wykonawcéw, odpowiednich stuzb technicznych, p.poz. i BHP oraz przedstawicieli instytucji
finansujacych.

Komisja odbioru powinna:

. zbadaé kompletno$¢, aktualnosé i stan dokumentacji powykonaweczej i zaakceptowac ja,

. dokonac bezposrednich ogledzin wszystkich elementéw instalacji w celu sprawdzenia jakosci
robot i zgodnosci z otrzymang dokumentacjg i przepisami,

o sprawdzi¢ funkcjonowanie urzadzen oraz przeprowadzi¢ wyrywkowe pomiary zgodnosci
danych z przedstawionymi dokumentami,

o ustali¢ warunki i mozliwosci przekazania instalacji do eksploatacji,

o sporzadzi¢ protokét z odbioru z podaniem doktadnych stwierdzen, ustalen i wnioskéw.

Komisja wnioskuje w czasie odbioru o przyjecie instalacji do eksploatacji.

Z chwilg przejecia instalacji przez uzytkownika i w dniach z nim uzgodnionych, Wykonawca
wydeleguje

swoich wykwalifikowanych przedstawicieli, aby przeszkoli¢ personel do obstugi zainstalowanych
urzadzen. Przedstawiciel Wykonawcy przeszkoli personel w zakresie budowy urzadzen, ich pracy,
ustawienia wszystkich elementéw sterowania, bezpieczenstwa i kontroli. Przedstawiciel Wykonawcy
przekaze takze wszelkie potrzebne informacje niezbedne dla zapewnienia bezawaryjnej pracy i
obstugi codziennej instalacji.

S.01.09.00

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogdlne zasady dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST 00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 9.

S.01.10.00
10. PRZEPISY | NORMY

Wszystkie instalacje zostang wykonane zgodnie z obowigzujgcymi w Polsce przepisami i normami
oraz regutami sztuki budowlanej.

Urzadzenia, sposob ich doboru i parametry instalacji bedg zgodne z miedzynarodowymi wytycznymi
IEC.

Urzadzenia beda zgodne z przepisami dotyczgcymi zabezpieczenia urzgdzen przed wptywem obcych
pol elektromagnetycznych i opatrzone zostang znakiem CE.

Ogdlne normy dotyczace wykonania powyzszej instalacji podano w ST 00.00.00 ,, Wymagania ogdlne”
pkt 1.2.

Inne dokumenty

. Dokumentacje techniczno-ruchowe urzadzen

. Przepisy Eksploatacji Urzadzen Elektroenergetycznych

. Prawo Budowlane z dnia 07 lipca 1994r. (tj. Dz.U. Nr 156, Poz. 1118 z 2006r.)

. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow

technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (tj. Dz.U. Nr 75 poz. 690
z2002r. z p6zn. zm.)
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