UWAGA: Niniejsza dokumentacja zostata wykonana zgodnie z zasadg wzajemnego uzupetniania sig
materiatéw graficznych i opisowych. Projekt architektoniczny nalezy rozpatrywac tacznie z opisem
technicznym architektonicznym oraz innymi projektami branzowymi. W przypadku zauwazonych
niezgodnosci nalezy kontaktowac¢ sie z nadzorem autorskimi uzyskac wytyczne dotyczace poprawnego
rozwigzania projektowego.

Wszystkie materiaty musza spetnia¢ obowigzujgce wymogi techniczne i posiada¢ wiasciwe
atesty i certyfikaty dopuszczajgce do stosowania w budownictwie. Roboty budowlane nalezy wykonywac
zgodnie z obowigzujgcymi Polskimi Normami oraz przepisami regulujgcymi wykonanie i odbior
poszczegolnych robét budowlanych. W przypadku braku takich przepiséw, roboty wykonywac¢ zgodnie z

STROPY DACHY SCIANY ZEWNETRZNE SCIANY WEWNETRZNE

STROP ANTRESOLI NAD

P.0.1 PLYTA FUNDAMENTOWA P.1.3 POM. OGRZEWANYMI

- A dpowiednimi normami | standardami warunkéw wykonania, transportu | montazu, jakimi postuguje sie
z - SCIANA WEWNETRZNA IANA WEWNETRZNA 2
NADWIESZENIE D.0.1 STROPODACH Zz.0.1 SCIANA ZEWNETRZNA Z.1.2 SCIANA ZEWNETRZNA w.0. E w.0.2 SC E producent danego wyrobu.
- wykorniczenie posadzki (gres/parkiet drewniany) 2cm . . . COKOLOWA TYNKOWANA REI120 POM. OGRZEWANE POM. OGRZEWANE + MOKRE Wykonawca przed wykonaniem robét lub wykonaniem | montazem elementow jest zobowiazany
w pomieszczeniach mokrych dodatkowo folia wywinieta na $ciane h=10cm ) :V?rsi,véy wykonczenia posadzki gres 2cm - farba lateksowa farba lateksowa do sprawdzania ilosciowego elementéw oraz dokonywania odpowiednich pomiaréw z natury. Wszelkie
; . : p Do : - folia R PR . o , - . . g ) . o .
- szlichta cementowa marki M7 zbrojona wtdknami polipropylenowymi, - szlichta cementowa marki M7 zbrojona wiknami Papa termozgrzewalna elasomerobitumiczna z posypka - tynk zywiczny wys. 30cm, w kolorze szarym jak RAL 7024 - tynk drobny mozaikowy bez miki lub rownorzedny - gtadz gipsowa - gtad? gipsowa zauwazone niezgodnosci ilosciowe oraz wymiarowe nalezy zgtasza¢ projektantowi.

dylatowana obwodowo i na granicy pomieszczenia 5cm
- ptyta fundamentowa wg proj. konstrukgji gr. 20cm

- styropian twardy EPS 300 20cm

- folia PE 0,2mm

- chudy beton 8cm

- podtoze zageszczone mechanicznie do Is=0,96

P.1.1 STROP ANTRESOLI NAD

POM. OGRZEWANYMI
- warstwy wykonczenia posadzki gres 2cm
- folia PE
- szlichta cementowa marki M7 zbrojona wtéknami polipropylenowymi,
dylatowana obwodowo i na granicy pomieszczenia 6 cm
- blacha trapezowa, nosna T20
- belka stropowa jako kratownica o wys. 30cm, wg proj. konstrukcji/
pomiedzy izolacja akustyczna z weiny skalnej gr 30cm
- sufit podwieszany 2x g-k

polipropylenowymi,

dylatowana obwodowo i na granicy pomieszczenia 6 cm

- blacha trapezowa, nosna T20

- belka stropowa jako kratownica o wys. 30cm, wg proj. konstrukcji/
pomiedzy izolacja akustyczna z wetny skalnej gr 30cm

- ptyta OSB wodoodporna gr. 1,5cm

- wiatroizolacja

- wetna mineralna Panelrock 15cm

- ptyta Nida Hydro gr. 1,25cm

- ptyta 2x Nida La plura 1,5 gr. cat. 3,0cm

- siatka z klejem

- tynk drobny mozaikowy Tytan EOS bez miki gramatura 0,5mm
kolor szary Neptun MD 050 gr. 2mm lub tynk mineralny
cienkowarstwowy malowany farbg akrylowa w kolorze bialym NCS
0601-G43Y (zgodnie z oznaczeniami na elewacjach)

STROP ANTRESOLI NAD

P.1.4 POM. NIEOGRZEWANYMI

NADWIESZENIE + HPL

- warstwy wykonczenia posadzki gres 2cm

- Papa podktadowa samoprzylepna

- warstwa spadkowa - wetna twarda, min. 5cm, spadek 2%

- Papa paroszczelna

- Wylewka betonowa

- Blacha trapezowa nosna T20

- Wetna mineralna twarda do dachéw stalowych 20 cm

- Dzwigary dachowe wg proj. konstrukgcji - kratownice stalowe

- ptyta Nida Ogien Plus gr. 1,8cm

- Sufit podwieszany mineralny miekki np.PLYTY ARMSTRONG OPTIMA
TEGULAR 2013M O WYMIARACH 600x600x22mm

D.0.2 STROPODACH SALA+HOL

- Papa termozgrzewalna elastomerobitumiczna z posypka

- Papa podktadowa samoprzylepna Bauder

- warstwa spadkowa - wetna twarda , min. 5cm, spadek 2%

- Papa paroszczelna

- Wylewka betonowa

- Blacha trapezowa nosna T20

- Wetna mineralna twarda do dachéw stalowych 20 cm

- Dzwigary dachowe wg proj. konstrukgji - kratownice stalowe

- siatka z klejem

- styrodur XPS 15,5/16,5cm

- wiatroizolacja

- ptyta OSB wodoodporna gr. 1,5cm

- konstrukcja stalowa/

wetna skalna, gesto$¢ min. 40kg/m3gr. 10cm
- ptyta OSB wodoodporna gr. 1,2cm

- paroizolacja

- ptyta Nida Hydro gr. 1,5cm (pom. mokre)/
ptyta Nida Cicha gr. 1,5 (pozostate pom.)

- gladz gipsowa

z.1.1 SCIANA ZEWNETRZNA
TYNKOWANA REI30

- tynk drobny mozaikowy bez miki lub
réwnorzedny gramatura 0,5mm kolor szary Neptun
MD 050 gr. 2mm lub tynk sylikatowy w kolorze
(zgodnie z oznaczeniami na elewacjach)

- siatka z klejem

gramatura 0,5mm kolor szary Neptun MD 050 gr.
2mm lub tynk sylikatowy w kolorze (zgodnie z
oznaczeniami na elewacjach)

- siatka z klejem

- ptyta 2x Nida La plura 1,5 gr. cat. 3,0

- ptyta Nida Hydro gr.1,25 cm

- wetna mineralna lamelowa twarda so $cian
szkieletowych 15cm/13,5cm

- wiatroizolacja

- ptyta OSB wodoodporna gr. 1,5cm

- konstrukcja stalowa/

wetna skalna, gestos¢ min. 40kg/m3gr. 10cm

- ptyta OSB wodoodporna gr. 1,2cm

- paroizolacja

- ptyta Nida Hydro gr. 1,5cm (pom. mokre/ pom.
nieogrzewane tech. na parterze)/ptyta Nida Cicha
gr. 1,5 cm(pozostate pom.)

-ptyta 2x Nida Ogien Plus gr. cat. 2,5 cm

- tynk mineralny na siatce (pom. nieogrzewane
tech. na parterze) / gtadz gipsowa (pozostate
pomieszczenia)

- ptyta Nida La plura/Cicha gr. 1,25cm
- ptyta OSB 1,2cm

- konstrukcja stalowa 10cm/

wetna skalna 10cm/13cm/30cm

- ptyta OSB gr.1,2cm

- ptyta Nida Cicha gr.1,25 (sala)

- gladz gipsowa

- farba lateksowa

w.0. SCIANA WEWNETRZNA
POM. NIEOGRZEWANE

- farba lateksowa

- gladz gipsowa

- ptyta Nida Cicha gr. 1,25cm

- ptyta OSB gr.1,2cm

- konstrukcja stalowa 2 x10cm/

- folia paroziolacyjna

-wetna skalna 20cm

- ptyta OSB wodoodporna gr. 1,2cm

w.0.

- ptyta Nida La Plura/Cicha gr. 1,25cm

- ptyta OSB gr.1,2

- konstrukcja stalowa 10cm

wetna skalna 10cm

- ptyta OSB wodoodporna gr.1,2

- ptyta Nida Hydro gr.1,25

-ptynna folia w miejscach przy zlewie , umywalce,
pisuarze

- plytki ceramiczne na zaprawie klejowej wodoodpornej
(wg oznaczen na rysunku posadzek)

SCIANA WEWNETRZNA
POM. OGRZEWANE MOKRE

- ptytki ceramiczne na zaprawie klejowej wodoodpornej

- gladz gipsowa

- ptyta Nida Hydro gr. 1,25cm

- ptyta OSB wodoodporna gr.1,2
- konstrukcja stalowa 10cm

Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia projektantowi do akceptacji probek wszystkich
materiatéw wykonczeniowych np, kolor oktadzin kamiennych, kolory farb oraz elementéw balustrad, przed
ich zamontowaniem. Propozycje zamiennych rozwigzan technicznych | materiatowych inne od ujetych w
projekcie muszg zosta¢ opisane.

Po wykonaniu wykopéw zapewnic¢ odbiér geologiczny.

Na rysunku pokazano elementy $cian konstrukcyjnych. Wymiary i lokalizacja elementéw
konstrukcyjnych na podstawie projektu konstrukcji. Otwory okienne i drzwiowe w $cianach wykonac
wigksze od wymiaru stolarki okiennej i drzwiowej po 2-2,5 cm z kazdej strony zgodnie z wymiarowaniem
otworéw na rysunku.

Projektowany poziom posadowienia budynku przyjeto 0,00=99,50m npm. Wymiary i lokalizacja
elementow konstrukcyjnych na podstawie projektu konstrukgiji.

WSZYSTKIE PROBKI MA TERIAl:Q’W ORAZ STOSOWANE MATERIAtY/ROZWIAZANIA
ROWNORZEDNE PRZEDSTAWIC PROJEKTANOWI DO AKCEPTACII

- ptyta Nida OGIEN PLUS gr 1,5cm - plyta Nida Ogien Plus gr. 1,5cm wetna skalna 10cm

P.1.2 STROP ANTRESOLI NAD - folia PE

i ; ; ; ool i - plyta Nida Ogien Plus gr. 1,8cm - wetna mineralna Panelrock 15cm/13,5cm - . ; : - plyta OSB wodoodporna gr.1,2
POM. NIEOGRZEWANYMI - szlichta cementowa m.arkl M7 z.brOJona. w+oknarT1| Zollpropylenowyml, - Pustka - przestrzen techniczna - wiatroizolacla /13, Z. 1. SCIANA ZEWN ETRZNA REI30 Z J 1t;yntl)< n|1|rt1elza|ny nl? |Slat(t:;?} ( _ ) ) Exta Nida Hydro 92.1’259
) \ .W dylatowana obwodowoll na granicy pomieszczenia 6 cm - Sufit podwieszany ptyty mineralne miekkie np. PLYTY ARMSTRONG i arba lateksowa kolor biaty (pom. nieogrzewane - atad? qi
- warstwy wykonAczenia posadzki gres 2cm - blacha trapezowa, noéna T20 ptyta OSB wodoodporna gr. 1,5cm HPL gtadz gipsowa
Sy WY P g pezowa, : ; - OPTIMA TEGULAR 2337M O WYMIARACH 1800x600x22mm - konstrukcja stalowa/ - plytki ceramiczne na zaprawie klejowej wodoodpornej
- folia PE - belka stropowa jako kratownica o wys. 30cm, wg proj. konstrukcji/ J

wetna skalna, gestos¢ min. 40kg/m3gr. 10cm - HPL firmy Abet Laminati seria MEG WOOD 749 kolor
- ptyta OSB wodoodporna gr. 1,2cm pomaranczowy na zawiesiach systemowych lub

- paroizolacja réwnorzedny _

- ptyta Nida Hydro gr. 1,5cm (pom. mokre/ pom. - pustka wentylacyjna 3cm

nieogrzewane tech. na parterze)/ptyta Nida Cicha - wiatroizolacja
gr. 1,5 cm(pozostate pom.) - wetna mineralna Panelrock 15cm

- tynk mineralny na siatce (pom. nieogrzewane - ptyta OSB wodoodporna gr. 1,5cm

- szlichta cementowa marki M7 zbrojona wtéknami polipropylenowymi,
dylatowana obwodowo i na granicy pomieszczenia 6 cm - ptyta OSB wodoodporna gr. 1,5cm

- blacha trapezowa, nosna T20 - wetna mineralna twarda z welonem 15cm

- belka stropowa jako kratownica o wys. 30cm, wg proj. konstrukcji/ - wiatroizolacja

pomiedzy izolacja akustyczna z wetny skalnej gr 20cm - pustka wentylacyjna 3cm

- ptyty lamelowe z welny skalnej G gr. 10cm - HPL firmy Abet Laminati seria MEG WOOD 749 kolor pomaranczowy
- plyta Nida Ogien Plus gr. 1,8cm na zawiesiach systemowych

pomiedzy izolacja akustyczna z weiny skalnej gr 20cm

; tech. na parterze) / gtadz gipsowa (pozostate - konstrukcja stalowa/
tynk mineralny pomieszcr;enia) )/ gtadz gip P wetna skalna, gestos¢ min. 40kg/m3gr. 10cm A'ITYKA Nazwa projektu i
- g;f;zgiijgodoodpoma gr. 1,2cm PROJEKT WYKONAWCZY BUDYNKU SWIETLICY WIEJSKIEJ
~ pivta Nida Hydro gr. 1,5cm (pom. mokre, pom. PRZY UL.SPACEROWEJ 52A DZ. NR EW. 404/4,
nieogrzewane tech. na parterze)/ ATTYKA ATTYKA NOWA WIES, GMINA MICHALOWICE
V4 ptyta Nida Cicha gr. 1,5 cm(pozostate pom.) A.o. A.O. Inwestor
TARAS + PO D EST WEJ SCIOWY+ - plytki ceramiczne na zaprawie klejowej wodoodpornej TYNKOWANA EI30 TYNKOWANA REI 30 GMINA MICHALOWICE
(po. mokre) / tynk mineralny na siatce (pom. - tynk drobny mozaikowy bez miki gramatura - tynk drobny mozaikowy bez miki gramatura 0,5mm aleja Powstancéw Warszawy 1, 05-816 Reguly
POZOSTALE NAWIERZCHNIE oz b Ot s
(pozostate pomieszczenia) tynk mineralny cienkowarstwowy malowany farba sylikatowy zgodnie z oznaczeniami na elewacjach. WWA WMA ARCHITEKCI SP.ZO.0.
?Zkgrzl(;)r‘fll: :Vol;ﬁfgzn?;anll);nr‘:aNglivsgg;;ﬁ;BY - SiJ{ayttkazz Ii\ll(%enl | 15 130 ul. Romera 10 lok. B11 02-784 Warszawa | biuro@wma.com.pl |
- ptyta 2X Nida La plura 1,5 gr. cat. 5,UCm M +48 507 057 491 T +48 22 845 58 24 T +48 22 262 30 05
] POZOSTALE NAWIERZCHNIE/ lub réwnorzedny - ptyta Nida Hydro gr. 1,25cm
TARAS + PODEST WEJSCIOWY NA GRUNCIE .0.2) NAWIERZCHNIE DO ODTWORZENIA - siatka z Klejem - welna mineraina Panelrock 15cm S " -
- kostka betonowa gr. 8cm - plyta Nida OGIEN PLUS gr 1,5cm - wiatroizolacja Projektowal | arch. Magdalena Musiat 86/94/WL
- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 5cm - podbudowa z tucznia kamiennego lub kruszywa - wiatroizolacja - konstrukcja stalowa/ arch. Izabela Strubinska
- kruszywo naturalne (pospdtka) famanego stabilizowanego mechanicznie gr. 20cm - ptyta OSB wodoodporna gr. 1,5cm wetna skalna, gestos¢ min. 40kg/m3gr. 10cm arch, Jan Swigtozak Faza projokiy
stabilizowane mechanicznie gr. 15cm - kruszywo naturaln Otk - konstrukcja Sta|OWf:1’/ . - plyta OSB wodoodporna gr. 1,2cm arch. Magdalena Antczak
; i uszywo naturalne (pospotka) wetna skalna, gestos¢ min. 40kg/m3gr. 10cm - izolacj 9 PROJEKT
- zageszczony grunt rodzimy stabilizowany stabilizowane mechanicznie gr. 15cm tyta OSB ' gde d . 192 o paroizo acla ; arch. Katarzyna Kossakowska
cementem Rm=2,5mPa gr. 50cm _ Zageszczony grunt rodzimy stabilizowany - piyta I ‘wodoodporna gr. 1,2cm - welna mineralna twarda np Rockbit gr.10cm Sprawdzit arch. Wojciech Musiat 602/94/ Wi WYKONAWCZY
cementem Rm=2,5mPa gr. 50cm - paroizolacja ) - papa nawierzchniowa z posypka ) Przedmiot rysunku
! - wetna mineralna twarda np Rockbit gr.10cm elastomerobitumiczna o gr 5Smm na papie
- papa nawierzchniowa elastomerobitumiczna o gr. podktadowej WARSTWY
5mm na papie podktadowej samoprzylepnej wywinieta na $ciane
samoprzylepnej wywinieta na Sciane Skala Numer rysunku Egzemplarz Data:
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