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schody wkonczy¢ ptytakami
gresowymi antyposlizgowe
Nowa Gala, Event EV12 30x60cn
stopnice (10m2) i podstopnice (1

Gres 30x60; antyposlizgowe
Nowa Gala, Event EV12
40m2

Poczatek uktadania ptytek

n,
m

Sciany pomalowane farbg lateksowa biata nr koloru: NCS 0601-G43Y,
chyba, ze na rzucie wskazano inaczej

)

SUFIT PODWIESZANY
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., 60 |

PLYTY ARMSTRONG OPTIMA
VECTOR 2013M O

WYMIARACH 600x600x22mm NA
PODKONSTRUKCII
SYSTEMOWEJ] OPTIMA VECTOR
PRELUDE XL/TL 24MM

sufit - plyta NIDA OGIEN PLUS gr. 1,8mm mocowana do konstrukcji stropu, doda
docieplenie ptytg lamelowg ze skalnej wetny Rockwool Fasrock G gr. 10cm

60

PLYTY ARMSTRONG OPTIMA
2337M O WYMIARACH
1800x600x22mm NA

180

PODKONSTRUKCII

L
|
W pom. SALA oraz HOL

+ SYSTEMOWEJ OPTIMA PRELUDE
XL/TL 24MM

UWAGA: Niniejsza dokumentacja zostata wykonana zgodnie z zasadg wzajemnego uzupetniania sig
materiatow graficznych i opisowych. Projekt architektoniczny nalezy rozpatrywac fgcznie z opisem
technicznym architektonicznym oraz innymi projektami branzowymi. W przypadku zauwazonych
niezgodnosci nalezy kontaktowac sie z nadzorem autorskimi uzyskac wytyczne dotyczgce poprawnego
rozwigzania projektowego.

Wszystkie materiaty musza spetnia¢ obowigzujgce wymogi techniczne i posiada¢ wiasciwe
atesty i certyfikaty dopuszczajgce do stosowania w budownictwie. Roboty budowlane nalezy wykonywaé
zgodnie z obowigzujgcymi Polskimi Normami oraz przepisami regulujgcymi wykonanie i odbior
poszczegolnych robdt budowlanych. W przypadku braku takich przepiséw, roboty wykonywaé zgodnie z
odpowiednimi normami | standardami warunkéw wykonania, transportu | montazu, jakimi postuguje sie
producent danego wyrobu.

Wykonawca przed wykonaniem robét lub wykonaniem | montazem elementow jest zobowiazany
do sprawdzania ilosciowego elementow oraz dokonywania odpowiednich pomiaréw z natury. Wszelkie
zauwazone niezgodnosci iloSciowe oraz wymiarowe nalezy zgtaszac¢ projektantowi.

Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia projektantowi do akceptacji probek wszystkich
materiatdbw wykonczeniowych np, kolor oktadzin kamiennych, kolory farb oraz elementéw balustrad, przed
ich zamontowaniem. Propozycje zamiennych rozwigzan technicznych | materialowych inne od ujetych w
projekcie muszg zostac opisane.

Po wykonaniu wykopéw zapewnic¢ odbiér geologiczny.

Na rysunku pokazano elementy $cian konstrukcyjnych. Wymiary i lokalizacja elementéw
konstrukcyjnych na podstawie projektu konstrukcji. Otwory okienne i drzwiowe w scianach wykonac
wigksze od wymiaru stolarki okiennej i drzwiowej po 2-2,5 cm z kazdej strony zgodnie z wymiarowaniem
otworéw na rysunku.

Projektowany poziom posadowienia budynku przyjeto 0,00=99,50m npm. Wymiary i lokalizacja
elementow konstrukcyjnych na podstawie projektu konstrukgiji.

WSZYSTKIE PROBKI MA TERIAtC}W ORAZ STOSOWANE MATERIAtY/ROZWIAZANIA
ROWNORZEDNE PRZEDSTAWIC PROJEKTANOWI DO AKCEPTACII

Nazwa projektu

PROJEKT WYKONAWCZY BUDYNKU SWIETLICY WIEJSKIEJ
PRZY UL.SPACEROWEJ 52A DZ. NR EW. 404/4,
NOWA WIES, GMINA MICHALOWICE

Inwestor

GMINA MICHALOWICE

aleja Powstancéow Warszawy 1, 05-816 Reguty

Projektant

WWA WMA ARCHITEKCI SP.ZO.0.

ul. Romera 10 lok. B11 02-784 Warszawa | biuro@wma.com.pl |
M +48 507 057 491 T +48 22 84558 24 T +48 22 262 30 05

Imie i nazwisko Nr uprawnien Podpis Branza

Projektowat arch. Magdalena Musiat 86/94/WL
Opracowat arch. Piotr Adamczewski ARCHITEKTURA

arch. Izabela Strubinska

arch. Jan Swigtczak Faza projektu

arch. Magdalena Antczak PROJEKT

arch. Katarzyna Kossakowska
Sprawdzit arch. Wojciech Musiat 602/94/WL WYKONAWCZY
Przedmiot rysunku

RZUT POSADZEK - PIETRO
Skala Numer rysunku Egzemplarz Data:
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