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przewody odprowadzajgce poziome D8 FeZn montowane do

dachu na systemowych uchwytach dostosowanych do rodzaju

pokrycia.

przewdd odprowadzajgcy pionowy montowany w rurze

grubosciennej pod warstwq izolacji elewacji. Na wysokosci

ZK 0,5m zamontowa¢ w elewacji ztgcze probiercze w obudowie
dostosowanej do koloru elewacji. Przewdd pofqczyé z uzimem.

Uziom sztuczny pionowy,

Antena —
Antena SAT - telewizy jna DIPOL
110cm x2 19/21-69 DVB-T pofqczenie mechaniczne przewodéw odprowadzajqcych —
i wykoan¢ jako spawane lub skrecane systemowe
UWAGA:
Ant.VHF 7 ) maszt odgromowy, 3m, podstawa dostosowana do rodzaju
IZI‘;SJLI?I:S:&J‘:I;JLSQT’ v, dI(‘)adSl((:)ia;lyn:faIgl?lvlvgélv}vrki Kabel grzejny zmiennooporowy 18W/m. Dtugos¢ 4mb pokrycia dachu
wym - (2x2mb) — montowany na faficuchu stalowym —
Antena radiowa| Maszty nalezy obja¢ ochrona odgromowa. ocynkowanym w rurze spustowej.
IRUz A UWAGI:
Instalacje odgromowq nalezy wykonaé zgodnie z PN-EN 62305,
(\ oraz zaleceniami PN—86 /E—05003.
K'Y J L \ Instalacja odgromowa obejmime metalowe konstrukcje elewaciji,
L kanaty wentylacyjne, metalowe obudowy urzqdzefi, drabinki,
RG/S15 NJ /7 7K wywietrzaki,
> e * 9 metalowe pomosty i kfadki, $wietliki, balustrady inne wystajqce

S15 Wszystkie pofqczenia w instalacji odgromowej nalezy wykonaé jako

AT Wim\ T T T T T T G
@ >Q Y @ metaliczne ($rubowe lub spawane). Pofgczenia spawane nalezy
@ /]{:2111 zabezpieczyé antykorozyjnie.
= 5= Przewody odprowadzajgce poziome inst. odgromowej moowaé do
o> pokrycia dachowego na uchwytach systemowych, klejonych lub
skrecachych, Niedozwolone jest naruszanie szczelnoSci warstw

RG/S15 5&=3m h=3ﬂ4 4 ponad dach metalowe elementy — jesli wystepujq.
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Th=3m izolacyjnych dachu.
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— wypust zasilajgcy, parametry wg schematu i opis

K — klimatyzacja

W — wentylacja

WD — wpust dachowy podgrzewany
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