UWAGA: Niniejsza dokumentacja zostata wykonana zgodnie z zasadg wzajemnego uzupetniania sig
materiatéw graficznych i opisowych. Projekt architektoniczny nalezy rozpatrywac tgcznie z opisem
technicznym architektonicznym oraz innymi projektami branzowymi. W przypadku zauwazonych
niezgodnosci nalezy kontaktowac sig z nadzorem autorskimi uzyskac wytyczne dotyczgce poprawnego
rozwigzania projektowego.

Wszystkie materiaty muszg spetnia¢ obowigzujgce wymogi techniczne i posiada¢ wiasciwe
atesty i certyfikaty dopuszczajgce do stosowania w budownictwie. Roboty budowlane nalezy wykonywac¢
zgodnie z obowigzujgcymi Polskimi Normami oraz przepisami regulujgcymi wykonanie i odbior
poszczegolnych robot budowlanych. W przypadku braku takich przepiséw, roboty wykonywac zgodnie z
odpowiednimi normami | standardami warunkéw wykonania, transportu | montazu, jakimi postuguje sie
producent danego wyrobu.

Wykonawca przed wykonaniem robét lub wykonaniem | montazem elementoéw jest zobowiazany
do sprawdzania ilosciowego elementéw oraz dokonywania odpowiednich pomiaréw z natury. Wszelkie
zauwazone niezgodnosci ilosciowe oraz wymiarowe nalezy zgtaszac¢ projektantowi.

Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia projektantowi do akceptacji probek wszystkich
materiatéw wykonczeniowych np, kolor oktadzin kamiennych, kolory farb oraz elementéw balustrad, przed
ich zamontowaniem. Propozycje zamiennych rozwigzan technicznych | materiatowych inne od ujetych w
projekcie muszg zostac opisane.

Po wykonaniu wykopéw zapewni¢ odbiér geologiczny.

Na rysunku pokazano elementy $cian konstrukcyjnych. Wymiary i lokalizacja elementéw
konstrukcyjnych na podstawie projektu konstrukcji. Otwory okienne i drzwiowe w $cianach wykonac
wigksze od wymiaru stolarki okiennej i drzwiowej po 2-2,5 cm z kazdej strony zgodnie z wymiarowaniem
otwordw na rysunku.

Projektowany poziom posadowienia budynku przyjeto 0,00=99,50m npm. Wymiary i lokalizacja
elementéw konstrukeyjnych na podstawie projektu konstrukgji.

obrobka blacharska, blachg : o ©  |obrébka blacharska, blachg . : : obrobka blacharska, blachg
povI'Iekana RAL 7024 |

+7,78 |

? A SRS o (R SR A N AR o SNt GRS SRS O NN SRR GRS SRS S

powlekanq RAL 7|024 ‘ ‘ ;|>ow|ekana RAL 70|24 ‘ ‘ ‘

I I I I I I I I I I I I I I I I I I tyrIk mineralny cienkcharstwowy I I I I
. . . o . . . . . . . . . . malowany farba akrylowa . . . . .
| | | || | | | I | | | | | | w kolorze bialym NC$ 0601-G43Y | I | I I
: : : oo 5 5 5 o oG 5 5 o0 5 5 - - - PERGOLA przyscienna-SOLID firmy SELT lub réwnorzedne ztozona z czterech
| | | | | | | | [ | | | | I | | | | modutéw (pg 4 m kazdy) or+z 5 stupow. Wyisieg do przodu pergpoli 4 m. Konstrukch
. . . . . . . . . . . . . . . . wykonana jest z aluminiowych profili ekstrudowanych oraz elementéw ze stali
| | | | | | | | | | | | | 1 | | | | WJ nierdzewnej. Kolpr konstrukcji RAL 7024. Kat pochytu 3 stopnie. Pergol

/posazd

| | | | | | | WSZYSTKIE PROBKI MATERIAtQW ORAZ STOSOWANE MATERIAtY/ROZWIAZANIA
. . . . ROWNORZEDNE PRZEDSTAWIC PROJEKTANOWI DO AKCEPTACII

: tynk mineralny cienkowarstwowy L . : ; | ' " HPL np. Abet Laminati seria MEG WOOD 749 lub|  HPL np. Abet Laminati seria MEG WOOD 749 {ub osazgna Jest w niewidoczny system odprowadzania wody. Napedy silniki Geiger I | I I I I I
| malojvany farb akrylow [ | | | I | swherzedne |(o|or mearaﬁczowy na mogowaniach | rown rdene koltfr pomaranczpwy na mocowanigch | i odbiorniki radiowe przy sterowaniu elekirycznym za PomOCT pilota firmy Somfyl | | | | | | |
w kolprze bialym NCS 0601-G43Y rr : L : : 'systemowych lub réwnorzedne ! ! systemovfych lub réwnorzedne Mocowanie pergoli systemowe, producenta. ! ! ! !

Montaz nad w?udowana w éciiane roletg aluminiomi/a okna O1. I
I I I I

| [ [ || |
: BALO1 balustrada szklana, przezierna| szkto o :
| bezpieczne, tafle P4, mocowanie punktowe | |
. systemowe, wg odrebnego rysunku,szklenie « s
| np.Pilkington Optilam™ szkio | | |
: bezpieczne o budowie: S
| 5mm Pilkington Optifloat™ |
Clear ESG/0,76PVB/ 5mm
|

obrolka blacharska, blachg | |
powlekana RAL 7024

| | | | | |
obrcI)bka blacharska, bIachaI I I I I I I II I I obrc')bkz-I blacharska, bIacrIa I .
| powlekana RAL 7024| | || | | powlekaima RAL 7024 | | |

+5,08
\/

| | [ — | |
obrébka blacharska, blachg : obrébka blacharska, blachg - .
powlekana R{AL 7024 | p?wlekanla RAL 7024 | |

| |
| |
I stup stalowy 8x15cm| '

wg proj. konstrukgji/producenta pergoli
malowany proszkowo na RAL 7024 I

+3,60
|

-———®
_®

H— e — =@
_®

_@

_®

_@

_@

— - —®

+5,08 I
\/

Pilkington Optifloat™ Clear ESG
I lub réwnorzedneT

T T © e © Irr ey v_ U YT Y T "”T”Y TYTT @“YT T >Tw T”"™"S“T"T "¢

Nazwa projektu

PROJEKT WYKONAWCZY BUDYNKU SWIETLICY WIEJSKIEJ
ay PRZY UL.SPACEROWEJ 52A DZ. NR EW. 404/4,
pr—— NOWA WIES, GMINA MICHALOWICE

N

5 WOOD 749 lub
a mocowaniach

| np. Abet Laminati seria ME
rzedne kolor pomaranczo
systemowyc

Inwest
powlekana RAL 7924 nesr GMINA MICHALOWICE
ZADASZONE PRZEISCIE aleja Powstancéw Warszawy 1, 05-816 Reguty

ZADASZONE PRZEJSCIE

tynk P — Projektant
. Ablet Laminati seria MEG WOOD 74 Jexta
w kol rerzednelkolor pomaranczowy na mocowa m VIVZIA Al?g'i'gi’igt;‘:vzoo b |
- 5 Z ul. Romera 10 lok. - arszawa | biuro@wma.com.
obudowa pion k systemowych Iub rwnorzgiine M 140503 057 461 T +45 95 648 54 T +4b o0 565 30 08" |
Imie i nazwisko Nr uprawnien Podpis Branza
- tynk Bywiczny mozaikowy ciemny szary, Projektowat arch. Magdalena Musiat 86/94/WL
ry, jak RAL 7024 Opracowal | arch. Piotr Adamczewski ARCHITEKTURA
arch. Izabela Strubinska
-0,10 arch. Jan Swiatczak Faza projektu
0.1 arch. Magdalena Antczak PROJEKT
arch. Katarzyna Kossakowska
Sprawdzit arch. Wojciech Musiat 602/94/Wt. WYKONAWCZY
Przedmiot rysunku

ELEWACJA POLUDNIOWA

Skala Numer rysunku Egzemplarz Data:

1:50 A1 06.11.2017




	A.11 ELEWACJA POŁUDNIOWA

