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UWAGA:  Niniejsza dokumentacja została wykonana zgodnie z zasadą wzajemnego uzupełniania się
materiałów graficznych i opisowych. Projekt architektoniczny należy rozpatrywać łącznie z opisem
technicznym architektonicznym oraz innymi projektami branżowymi. W przypadku zauważonych
niezgodności należy kontaktować się z nadzorem autorskimi uzyskac wytyczne dotyczące poprawnego
rozwiązania projektowego.
 Wszystkie materiały muszą spełniać obowiązujące wymogi techniczne i posiadać właściwe
atesty i certyfikaty dopuszczające do stosowania w budownictwie. Roboty budowlane należy wykonywać
zgodnie z obowiązującymi Polskimi Normami oraz przepisami regulującymi wykonanie i odbiór
poszczególnych robót budowlanych. W przypadku braku takich przepisów, roboty wykonywać zgodnie z
odpowiednimi normami I standardami warunków wykonania, transportu I montazu, jakimi posługuje się
producent danego wyrobu.
 Wykonawca przed wykonaniem robót lub wykonaniem I montażem elementów jest zobowiazany
do sprawdzania ilościowego elementów oraz dokonywania odpowiednich pomiarów z natury. Wszelkie
zauważone niezgodności ilościowe oraz wymiarowe należy zgłaszać projektantowi.
 Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia projektantowi do akceptacji próbek wszystkich
materiałów wykończeniowych np, kolor okładzin kamiennych, kolory farb oraz elementów balustrad, przed
ich zamontowaniem. Propozycje zamiennych rozwiązań technicznych I materiałowych inne od ujętych w
projekcie muszą zostać opisane.
 Po wykonaniu wykopów zapewnić odbiór geologiczny.
 Na rysunku pokazano elementy ścian konstrukcyjnych. Wymiary i lokalizacja elementów
konstrukcyjnych na podstawie projektu konstrukcji. Otwory okienne i drzwiowe w ścianach wykonać
większe od wymiaru stolarki okiennej i drzwiowej po 2-2,5 cm z każdej strony zgodnie z wymiarowaniem
otworów na rysunku.
 Projektowany poziom posadowienia budynku przyjeto 0,00=99,50m npm. Wymiary i lokalizacja
elementów konstrukcyjnych na podstawie projektu konstrukcji.

WSZYSTKIE PRÓBKI MATERIAŁÓW ORAZ STOSOWANE MATERIAŁY/ROZWIĄZANIA
RÓWNORZĘDNE PRZEDSTAWIĆ PROJEKTANOWI DO AKCEPTACJI
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tynk mineralny cienkowarstwowy
malowany farbą akrylową

w kolorze bialym NCS 0601-G43Y

tynk drobny mozaikowy Tytan EOS bez miki
gramatura 0,5mm

kolor szary Neptun MD 050 gr. 2mm lub równorzędne

tynk mineralny cienkowarstwowy
malowany farbą akrylową
w kolorze bialym NCS 0601-G43YO3

obróbka blacharska, blacha
powlekana RAL 7024

 BAL01 balustrada szklana, przezierna, szkło
bezpieczne, tafle P4, mocowanie punktowe
systemowe, wg odrębnego rysunku , szklenie
np.  Pilkington Optilam™ szkło
bezpieczne o budowie:
5mm Pilkington Optifloat™
Clear ESG / 0,76PVB/ 5mm
Pilkington Optifloat™ Clear ESG
lub równorzędne

tynk drobny mozaikowy Tytan EOS bez miki
gramatura 0,5mm

kolor szary Neptun MD 050 gr. 2mm lub równorzędne

obróbka blacharska, blacha
powlekana RAL 7024

obróbka blacharska, blacha
powlekana RAL 7024

obróbka blacharska, blacha
powlekana RAL 7024

obróbka blacharska, blacha
powlekana RAL 7024

obróbka blacharska, blacha
powlekana RAL 7024

słupy stalowe wg proj. konstrukcji
malowane proszkowo RAL 7024

pion Kd powlekany
RAL 7024

przelew awaryjny w attyce 12x12cm

przelew awaryjny w attyce 12x12cm

przelew awaryjny w attyce 12x12cm

przelew awaryjny w attyce 12x12cm

ZADASZONE PRZEJŚCIE
ZADASZONE PRZEJŚCIE

6 5 2 14 3

tynk żywiczny mozaikowy ciemny szary, jak RAL 7024

tynk żywiczny mozaikowy ciemny szary, jak RAL 7024

słupy stalowe wg proj. konstrukcji
kolor RAL 7024

pion Kd powlekany
RAL 7024

pion Kd powlekany
RAL 7024

Kosz spustowy
powlekany , kolor RAL

7024

Kosz spustowy
powlekany , kolor RAL 7024

Kosz spustowy
powlekany , kolor RAL 7024
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