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Gmina Michalowice
Reguly, ul. Aleja Powstancéw Warszawy 1
05-816 Michalowice

W odpowiedzi na pismo z 19.04.2017 r. informuje, ze istnieje mozliwo$¢ podigczenia
dz. nr ewid. 404/4 (nowego budynku $wietlicy) do istniejgcej sieci wodociaggowej
oraz siecl kanalizacji sanitarnej w ul. Spacerowej w Nowej Wsi, w gminie Michatowice.

WARUNKI PRZYEL.ACZENIA
DO SIECI WODOCIAGOWEJ
Warunki formalne:

1. Zleci¢ u projektanta z odpowiednimi uprawnieniami wykonanie projektu przytgcza z
trasg uzgodniong na naradzie koordynacyjnej organizowanej przez Staroste
Pruszkowskiego.

Do projektu dolgczyé zezwolenie na umieszczenie przyltacza w pasie drogowym.
Projekt uzgodni¢ w Referacie Inwestycji i Remontéw Urzedu Gminy Michalowice.
Zleci¢ wykonawey z odpowiednimi uprawnieniami budowe przytacza.
Przed przystapieniem do robot:

a) uzyska¢ zezwolenie na zajgcie pasa drogowego celem wykonania robdt;

b) ztozy¢ wniosek ,,0 petienie nadzoru nad budowa przylacza” w Referacie

Inwestycji i Remontéw Urzedu Gminy Michatowice.

6. Po zakonczonych robotach:
a) zleci¢ uprawnionemu geodecie wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej wybudowanego przylacza;
b) podpisa¢ protokét odbioru przytacza;
c¢) dostawa wody z nowego przylacza nastapi dopiero po podpisaniu umowy
0 zaopatrzenic w wod¢ w Referacie Gospodarki Komunalnej i Ochrony
Srodowiska Urzedu Gminy Michatowice,

ool ol

Warunki techniczne:
1. Przylagcze wodociggowe zaprojektowaé z rur cisnieniowych PE, PN10 o $rednicy
50 mm taczonych na ztgezki zaciskowe typu POLYRAC lub zlgezki mosi¢zne ISIFLO
zakoficzone zestawem wodomierzowym sktadajacym sie z:
a) wodomierza skrzydetkowego z mozliwoscig zamontowania nakladki do odezytu
radiowego stanu licznika;
b) zaworéw kulowych odcinajgeych;
¢) zaworu antyskazeniowego EA.
2. Wiaczenie do istniejacego wodociggu za pomoca zeliwnej opaski kolnierzowej,
przewidzie¢ zasuwe domowg $rednicy 50 mm kolnierzowg z miekkim zamknieciem.



3. Zestaw wodomierzowy umiesci¢ w budynku nie dalej niz 1 m od $ciany zewngtrznej,
przez ktorg wehodzi przylacze wodociggowe.

4. Istnieje mozliwo$¢ zamontowania za wodomierzem gléwnym podlicznika wody
bezpowrotnie zuzytej.

5. Z uwagi na projekt usytuowania budynku $wietlicy na istniejacym przylaczu
wodociggowym zasilajacym budynek przedszkola nalezy te przylacze przebudowac.
Prace prowadzi¢ pod nadzorem eksploatatora sieci wodociagowej na terenie gminy
Michatowice oraz inspektora nadzoru Urzgdu Gminy Michatowice.

WARUNKI PRZYLACZENIA
DO SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ
Warunki formalne:

1. Zleci¢ u projektanta z odpowiednimi uprawnieniami wykonanie projektu przylacza z
trasg uzgodniona na naradzie koordynacyjnej organizowanej przez Staroste
Pruszkowskiego.

Dotaczy¢ do projektu zezwolenie na umieszczenie przylacza w pasie drogowym.
Projekt uzgodnié¢ w Referacie Inwestycji i Remontéw Urzedu Gminy Michalowice.
Zleci¢ wykonawcy z odpowiednimi uprawnieniami budowe przytacza.
Przed przystapieniem do robét:

a) uzyskaé zezwolenie na zajgcie pasa drogowego celem wykonania robot;

b) zlozy¢é wniosek ,,0 pelnienie nadzoru nad budowa przylacza” w Referacie

Inwestycji i Remontdéw Urzedu Gminy Michatowice.

6. Po zakonczonych robotach:

a) zleci¢ uprawnionemu geodecie wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej wybudowanego przylacza;

b) podpisaé wraz z dzialajgcym na jego zlecenie wykonawcag protokét odbioru
przytacza;

¢) odprowadzenie $ciekow bedzie mozliwe dopiero po podpisaniu umowy na
odprowadzenie $ciekéw w Referacie Gospodarki Komunalnej 1 Ochrony
Srodowiska Urzedu Gminy Michatowice.
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Warunki techniczne:

1. Przylacze kanalizacji sanitarnej nalezy projektowaé z litych rur PVC ¢ 160 mm.

2. Wiaczenie przylacza kanalizacyjnego do sieci nalezy wykonaé poprzez studnie
w ul. Spacerowe;j. Stosowa¢ studnie betonowe ¢ 1200 mm lub studnie PVC ¢ 425mm.

3. Na terenie posesji nalezy umiescié¢ studni¢ PVC $rednicy ¢ 425mm w odlegtosci okoto
2,0 m od granicy pasa drogowego.

4. Kanalizowanie piwnic wymaga zainstalowania urzadzen przeciwzalewowych na
instalacji wewnetrznej.

5. Rzedne wilgczen do kanatu ulicznego uzyskaé poprzez pomiary w terenie Iub
z aktualnej mapy do celéw projektowych.

Sprawe prowadzi: Anna Kaczorowska, Pawel Tucholski
Referat: Inwestycji i Remontéw
Tel.: 2235091 78,223509179



