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UWAGA:  Niniejsza dokumentacja została wykonana zgodnie z zasadą wzajemnego uzupełniania się
materiałów graficznych i opisowych. Projekt architektoniczny należy rozpatrywać łącznie z opisem
technicznym architektonicznym oraz innymi projektami branżowymi. W przypadku zauważonych
niezgodności należy kontaktować się z nadzorem autorskimi uzyskac wytyczne dotyczące poprawnego
rozwiązania projektowego.
 Wszystkie materiały muszą spełniać obowiązujące wymogi techniczne i posiadać właściwe
atesty i certyfikaty dopuszczające do stosowania w budownictwie. Roboty budowlane należy wykonywać
zgodnie z obowiązującymi Polskimi Normami oraz przepisami regulującymi wykonanie i odbiór
poszczególnych robót budowlanych. W przypadku braku takich przepisów, roboty wykonywać zgodnie z
odpowiednimi normami I standardami warunków wykonania, transportu I montazu, jakimi posługuje się
producent danego wyrobu.
 Wykonawca przed wykonaniem robót lub wykonaniem I montażem elementów jest zobowiazany
do sprawdzania ilościowego elementów oraz dokonywania odpowiednich pomiarów z natury. Wszelkie
zauważone niezgodności ilościowe oraz wymiarowe należy zgłaszać projektantowi.
 Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia projektantowi do akceptacji próbek wszystkich
materiałów wykończeniowych np, kolor okładzin kamiennych, kolory farb oraz elementów balustrad, przed
ich zamontowaniem. Propozycje zamiennych rozwiązań technicznych I materiałowych inne od ujętych w
projekcie muszą zostać opisane.
 Po wykonaniu wykopów zapewnić odbiór geologiczny.
 Na rysunku pokazano elementy ścian konstrukcyjnych. Wymiary i lokalizacja elementów
konstrukcyjnych na podstawie projektu konstrukcji. Otwory okienne i drzwiowe w ścianach wykonać
większe od wymiaru stolarki okiennej i drzwiowej po 2-2,5 cm z każdej strony zgodnie z wymiarowaniem
otworów na rysunku.
 Projektowany poziom posadowienia budynku przyjeto 0,00=99,50m npm. Wymiary i lokalizacja
elementów konstrukcyjnych na podstawie projektu konstrukcji.

WSZYSTKIE PRÓBKI MATERIAŁÓW ORAZ STOSOWANE MATERIAŁY/ROZWIĄZANIA
RÓWNORZĘDNE PRZEDSTAWIĆ PROJEKTANOWI DO AKCEPTACJI
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ZADASZENIE CIĄGU PIESZEGO

PERGOLA przyścienna SOLID firmy SELT  lub równorzędna złożona z czterech modułów (po 4 m każdy) oraz
5 słupów. Wysięg do przodu pergoli 4 m. Konstrukcja wykonana jest z aluminiowych profili ekstrudowanych oraz
elementów ze stali nierdzewnej. Kolor konstrukcji RAL 7024. Kąt pochyłu 3 stopnie. Pergola wyposażona jest w
niewidoczny system odprowadzania wody. Napędy silniki Geiger i odbiorniki radiowe przy sterowaniu
elektrycznym za pomocą pilota firmy Somfy.
Mocowanie pergoli systemowe, producenta.

 UWAGA: konstrukcja dachu powinna mieć klasę
odporności ogniowej co najmniej R 30,
przekrycie dachu powinno mieć klasę odporności
ogniowej co najmniej RE 30.

 UWAGA: konstrukcja dachu powinna mieć klasę
odporności ogniowej co najmniej R 30,
przekrycie dachu powinno mieć klasę odporności
ogniowej co najmniej RE 30.
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1.1
KOMUNIKACJA
Pow.8,7 m2
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Kabel grzejny
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Długość 4mb (2x2mb) -
montowany na łańcuchu
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