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1 Wstep

Niniejszg opini¢ wykonano na zlecenie WMA Architekci. Celem badan jest ustalenie
geotechnicznych warunkéw posadowienia planowanej inwestycji. Opracowanie sporzadzono
zgodnie z ROZPORZADZENIEM MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I
GOSPODARKI MORSKIEJ z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych
warunkow posadawiania obiektéw budowlanych Dziennik Ustaw z 27 kwietnia 2012 poz. 463.
Zakres dokumentacji uzgodniono z projektantem budynku.

Podstawa do wykonania niniejszej dokumentacji byly:
- zlecenie
- wizja lokalna terenu
- wyniki badan polowych
- normy
- analiza badan archiwalnych
- mapa w skali 1: 500

2 Lokalizacja terenu badan i charakterystyka inwestycji

Opisywany teren znajduje si¢ na gruntach Nowej Wsi przy ulicy Spacerowej. Jest to teren
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 1 ustugowe;.

Na dzialce nr 404/4 znajduje si¢ budynek biblioteki. Obecnie planowana jest obok budowa
budynku wiejskiej §wietlicy. Obiekt bedzie miat jedng kondygnacje 1 lekka szkieletowa konstrukcje
posadowiong na ptycie fundamentowe;.

Planowang budowe nalezy zaliczy¢ do I kategorii geotechniczne;.

3 Zakres wykonanych prac

Zakres prac terenowych uzgodniono ze Zleceniodawca. W ramach badan geotechnicznych
wykonano:
- 2 otwory badawcze o glgbokosci 3 m
- sondowania sondg FVT
- makroskopowe analizy probek gruntu pobieranych podczas wiercenia
- obserwacje 1 pomiary hydrogeologiczne

Otwory badawcze wykonano w lipcu 2017 systemem recznym okretnym uzywajgc $widrow o
srednicy 30 - 60 mm. Wiercenia zostaty zlikwidowane urobkiem.

Do prac dokumentacyjnych wykorzystano mapg w skali 1: 500 dostarczong przez Inwestora.
Rzedne otwordw okreslono na podstawie w/w mapy.

4 Opis warunkow gruntowo wodnych

Obszar badan znajduje si¢ w obrebie wysoczyzny z okresu zlodowacen §rodkowopolskich. W
postglacjale zachodzity tu procesy erozyjno-akumulacyjne. Ostateczne uformowanie rzezby
powierzchni nastapito podczas budowy okolicznych budynkow i infrastruktury.

Hipsometrycznie teren planowanej inwestycji znajduje si¢ w granicach rzednych 99 — 99,1 m npm

Stwierdzono tu proste warunki gruntowe.
Pierwotna powierzchnia terenu zostata nadbudowana humusowo-gruzowym nasypem. Laczna
migzszo$¢ nasypow i pierwotnego poziomu glebowego siega ca 1,2 — 1,3 m. Nizej zalegaja osady
lodowcowe. Sg to residualne pyly i gliny pylaste barwy brazowo zo6ttej. Migzszos$¢ osadow pylasto
gliniastych nie jest duza. Ponizej glebokosci 2,2 m zalegajg tu zastoiskowe ity. Osadow



zwigzlospoistych nie przewiercono do gltebokosci 3 m.

Saczenia wody gruntowej nawiercono w lipcu 2017 na glebokosci ca 1,5 m
Prace terenowe prowadzono w okresie sezonowo niskiego stanu wod. Po okresie dtugotrwatych
obfitych opadow ilos¢ 1 intensywnos$¢ wsrdédglinowych saczen wzro$nie.

Z danych archiwalnych wykonywanych w sgsiedztwie wiadomo, ze woda gruntowa wykazuje w
tym rejonie cechy stabej agresywnos$ci w stosunku do betonu.

Wyniki wykonanych prac najlepiej ilustruje przekroj geotechniczny - zat. 2. W tabelce podano
tam warto$ci parametrow geotechnicznych (wartosci charakterystyczne) wydzielonych warstw.
Parametry ustalono w oparciu o okreslony w terenie na podstawie sondowan stopien plastycznosci
glin, pyléw oraz itow. Grunty nasypowe nie mogg budowac podtoza fundamentow. Ich ewentualne
przeglebienia nalezy wybrac i ubytek uzupeti¢ piaskiem stabilizowanym cementem i1 warstwami
zageszezanym. Grunty nasypowe nie moga budowac podtoza fundamentéw. Ich przeglebienia
nalezy wybra¢ i ubytek uzupehi¢ piaskiem stabilizowanym cementem i warstwami zageszczanym
lub chudym betonem. Na badanej dzialce wydzielono:

Warstwa [ - tworzg ja residualne pyty i gliny pylaste. Sg to grunty wysadzinowe, wrazliwe na
wodg 1 tiksotropowe uptynnienie. Ze wzgledu na rdznice plastyczno$ci wydzielono:

warstwe la - osady plastyczne o stopniu plastycznosci It =0,3 - 0,35 cechujace si¢ nizszg
no$nos$cig nizszymi modutami odksztalcenia. Wytrzymatos$¢ na $cinanie sigga wartosci 60 — 65
kPa. Dlatego przy nadmiernych obcigzeniach ulegaja one znacznym osiadaniom a ich konsolidacja
jest dlugotrwata.

warstwe Ib - grunty twardoplastyczne o stopniu plastycznosci I = 0,15 - 0,2 (wytrzymalo$¢ na
$cinanie wzrasta do wartosci 90 - 110 kPa). Twardoplastyczne grunty sa dobrym podlozem dla
projektowanego budynku.

Plastyczno$¢ gruntéw spoistych zmienia si¢ wraz z wahaniami stanu wod gruntowych.
Warstwa III - tworza ja zastoiskowe ily. Sg to grunty silnie wysadzinowe, o niekorzystnych
wlasciwi$ciach geotechnicznych. Po nasyceniu wodg ity pecznieja po wysuszeniu ulegaja
skurczowi. Podczas badan ity byty twardoplastyczne o stopniu plastycznosci I = 0,15 — 0,2

5 Whioski

- Warunki gruntowo wodne na opisywanej dzialce okreslono w oparciu o wyniki 2 wiercen
badawczych.

- Tlustracja wykonanych prac jest przekrdj geotechniczny (zat. 2). W tabelce podano tam wartos$ci
charakterystyczne parametréw geotechnicznych wydzielonych warstw.

- Przeglebienia nasypow nalezy z podtoza fundamentéw wybrac¢ 1 ubytek uzupetic piaskiem
stabilizowanym cementem lub chudym betonem

- Pod nasypami zalegaja plastyczne gliny o niskich parametrach nosnosci dlatego zalecane jest
minimalizowanie obcigzen jednostkowych podtoza,

- Saczenia wody gruntowe] wystepowaly w lipcu 2017 na glgbokosci ca 1,5 m.
- Podtoze fundamentow przed mechanicznym naruszeniem struktury.
- Bezposrenio przed przystagpieniem do budowy nalezy okresli¢ aktualny poziom wod gruntowych.

- Ostateczne potwierdzenie zawartych tu danych nastapi po wykonaniu wykopow



fundamentowych. Autor niniejszego opracowania powinien zosta¢ wowczas wezwany do
dokonania tzw. ,,geotechnicznego odbioru wykopu”.

- Wody opadowe z rynien zaleca si¢ odprowadza¢ mozliwie daleko od $cian budynku (nie mogg one
jednak zalewac¢ sasiednich dziatek).

- Proj. budynek nalezy do I kategorii geotechniczne;.
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