tel. 501-7562-845
tel. 22 794-13-36

)

Cybulice Male, ul. Spokojna 20, 05-152 Czosnéw

e-mall: instal-net@wp.p!

EGZ. INWESTORA

Technika instalacyfno-sanitarna

NiP: 951-108-25-15
REGON: 140006994

MBS w Lomiankach QOddzial w Czosnowie

ui, Gminna 6
Nr 39 3009 1046 0012 2378 2002 0004

Temat: (Obiekt):

PROJEKT BUDOWLANY

przytacza kanalizacji sanitarnej do budynku mieszkainego
zlokalizowanego przy ulicy Reja 6 (dz. nr ew. 487/4)
w Granicy, gm. Michalowice

Wi Ewa i Dariusz Filimon

Adres obiektu:  Granica, ulica Reja 6

Branza: Technoelogia + konstrukcja Stadium: PB
Zamawiajgey: Gmina Michalowice
05-816 Michatowice
Reguly, ul. Aleja Powstancow Warszawy 1
imie i nazwisko Nr uprawnier Podpis

mgr inz. Anna Chudzicke
Upr. bud, do proj. i kier. rob, bud. bez ograniczer

Projektant | mgr inz. Anna Chudzicka | Wa - 384/02 | ' specialnolc instalacyjne} w zakresie sieci
instalachi | urzadzen: wodociagowyeh | kanaliza-
eyinych, cieplnych}/w\e/nt. i gazowych Wa-384/0;:

H b}
Iz elitaoneo

ob.40. Lo

INSPEKTOR ds. SANITARNYCH
Urzeduy Grniny Miﬁ(a_lcwice

mgr ing. Pawet Tucholski
wpr. bud. ne MAZ/0129/0W0SM3E

Data: 09.2017r. Podpis




WOJEWODA MAZOWIECKI

Warszawa, dnia A(0.12.2002r.
Nr ewid.uprawniert: Wa-384/02

DECYZIA NR UHO v

N podstawie art. 13 i 14 ustaswy z dnia 7 lipea 1994 r. Prawo budowlane (Dz.UNr 89 2 1994
r. poz. 414} z péfnzm.oraz § 9 roiporzadzenia Ministra Gespodarki Przestrzennej i Budo-
wnictwa:z dnia 30 grudnia 1994 r. w:sprawie samodzielnych fuikeji technicznych w bude-
waictwi¢ (DzU.Nr 8 z 1995 r. poz. 38); w zwiazku z art. 104 §1°1 2 Kpg, po roz?airzeqm
wniosku Pani mgr inz Anny Katarzyny Chudzickiej, na podstawie dokumentbw stwicrdzaja-
cych wymagane wyksztalcenie i praktyke zawodowsy, oraz na podstawie pozylywne] ocemy
z egzaminu na uprawnienia budowlane ztozonego przed Komisjg egzaminacyjng,-

NADAJE

Pani Annie Katarzynie Chudzickiej
magister infynier iniynierii érodowiska
ur. dnia 25 czerwca 1963 r. w Warszawie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
' DO PROJEKTOWANIA I KIEROWANIA ROBOTAMI
BEZ OGRANICZEN
W SPECJALNOSCI INSTALACYJNEY
W ZAKRESIE SIECI, INSTALACJL I URZADZEN:
WODOCIAGOWYCH 1 KANALIZACYJNYCH,
CIEPLNYCH, WENTYLACYJINYCH I GAZOWYCH

Zgodaie z § 4 ust. 2 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej 1 Endowuicth}z doia
30 grudnia 1994 r. uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczest stanowig réw-

niez podstawe do sprawdzania projektow budowlanych w specjalnosci objetej tymi upraw-
nieniami.

UZASADNIENIE

W zwigzku z potwierdzeniem przez Komisj¢ egzaminacyjng, powotang przez Wojewodg Ma-
- zowieckiego Zarzadzeniem Nr 111 z dnia 03 czerwea 2002 r., 1 zmieptajacym e

Zarzadze-
niem Nr 185 A z dnia 09.09.2002 r., posiadania przez Pania mgr in2. Anng Katarzyng Chu-
dzickd wymaganego prawem wyksztatcenia oraz praktyki zawodowej koniecznej do uzyska-
nia uprawniesi budowlanych w powyzsze] specjalnogei i po uzyskaniu pozytywnego wyniku
.z egzaminu na uprawnienia budowlane - orzeczono jak w sentencji. -

Od niniejszej decyzji przystuguje odwotanie do Gltéwnego Inspektora Nadzoru Budo-

- wlanego w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji za pofrednictwem Wojewody Mazo-
wieckiego.

L mgr inZ_ arch.
% Mg p.0. Zastency

Za zgcdnoéjéoryginaéem
mgr inz. Amna Chudzicka

oklor:



POLSKA
i I B A
INZYNIEROW
BUDDWRICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-YLG-Z25-WID *

Pani ANNA KATARZYNA CHUDZICKA o numerze ewidencyjnym MAZ/1S/1706/01
adres zamieszkania ul. JANA PAWEA I 67 m 59, 01-038 WARSZAWA

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2017-01-01 do 2017-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-11-29 roku przez:

Mieczystaw Grodzki, Przewodniczacy Rady Mazowieckie] Okregowej izby Inzynieréw Budownictwa,

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy 2 dnia 18 wrzednia 2001 1. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 pez. 1450) dane w postaci

elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisern elektronicznym weryfikawanym przy pomocy wainegoe kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowaine pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosel danych w niniejszym za$wiadczeniu mozna sprawdzié za pomoca numeru weryfikacyinego zaswiadczenia na
stronie Palskie] izby Iniynieréw Budowniciwa www piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wilasciwej Okregowe] izby inzynierdow
Budownictwa.

Za zgodnoé;uiiryginaiem
| mgr inZ. Anda Chudzicka
GRS Jost praddheny




URZAD GMINY MICHALOWICE

Reguly, ul. Aleja Powstaticow Warszawy 1
05-816 Michalowice

tel. 22 35091 91 _ ‘ fax 22 3509101
www.michalowice.pl o e-mail: sekretariat@michalowice.pl
| Reguty, 14 lipca 2017 1.
1R.7011.107.2017
Instal-Net

Technika Instalacyjno-sanitarna
Cybulice Male, ul. Spokojna 20
05-152 Czosnow

W odpowiedzi na pismo z 30.06.2017 r. i na podstawie zawartej‘ Z umowy
nr IR.295/2017 z 28.03.2017 r. podaje warunki techniczne do projektowania sieci
wodociggowej i sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Okreznej w Granicy.

WARUNKI DO PROJEKTOWANIA ‘
SIECI WODOCIAGOWEJ WRAZ Z PRZYLACZAMI

1. Przewdd wodociggowy nalezy zaprojektowaé z rur PEIOO0 SDRI17 klasy PN10
0 $rednicy DN 100 mm.

2. Zaprojektowang sie¢ od istitiejacej koficowki w ul. Okreinej ( dz. nr ewid. 489)
z wigczeniem do sieci wodociggowe} w ul. Reja. Zaprojektowaé zasuwy liniowe i
wezlowe,

3. Przewidzie¢ hydranty pozarowe typu podziemnego na przewodzie wodociagowym
W rozstawie normowym,

4. Przylacze wodociggowe zaprojektowaé z rur cisnieniowych PE, PNI10 o $rednicy
min 50 mm lgczonych na zlaczki zaciskowe typu POLYRAC lub ziaczki mosiezne
ISIFLO zakoficzone zestawem wodomierzowym skiadajacym sie z:

a) wodomierza skrzydetkowego z mozliwodcig zamontowania naktadki do odezytu
radiowego stanu licznika;

b) zaworéw kulowych odcinajgcych;

¢) zawory antyskazeniowego EA.

5. Wlgczenie przylgeza do wodociggu za pomocg zeliwnej opaski kolnierzowej,
przewidzie¢ zasuwe domows srednicy min 50 mm kohierzows z miekkim
zamknieciem.

6. Zestaw wodomierzowy umiesci¢ w szezelnej studni wodomierzowej lub w budynku nie
dalej niz 1 m od $ciany zewnetrznej, przez kidra wehodzi przytacze wodociggowe.

7. Projektowang studzienke wodomierzowa na terenie nieruchomosei nalezy zlokalizowad
w odleglosci ok. 2,0 m od granicy posesji w przypadku dziatki niezabudowanej lub
przytacza diuzszego niz 25,0 m, '

WARUNKI DO PROJEKTOWANIA
SIECI KANALIZACYJNEJ WRAZ Z PRZYLACZAMI

1. Kanalizacje sanitarng nalezy zaprojektowaé z rur PVC klasy S, ze $cianka litg
jednorodna, spelniajgce wymagania Polskiej Normy PN-EN 1401:1999, lgczonych przy
pomocy uszczelek gumowych.



LSS ]

Srednica kanatu gléwnego 200 mm, srednica przykanalikéw 160 mm.

Stosowaé studnie rewizyjne betonowe §rednicy 1200 mm lub/i PVC 425 mm.
Projektowang sie¢ wigczy¢ do istniejacego kanaty w ul. Reja poprzez studnie betonows
'sredmcy 1200mm. Rzedne wlgezea do istniejace] kanalizacji sanitarnej uzyskaé poprzez

pomiary w terehie Iub z aktualneg mapy do celow projektowych.

Wigczenie przykanalikéw do sieci kanahzacyjnej nalezy zaprojektowa¢ poprzez studnie
rewizyjng lub tréjnik skosny. Na terenie posesji, na przylaczach lokalizowaé studnie
PVC DN425 mm w odleglosci okolo 2,0 m od granicy z pasem drogowym.

Z up. YW

TRET ind, Joz
Kierounik Regosty pocorsts

Zaz odnofﬁ\z/orygina#em
mgr ink. Arna Chudzicka

4

Spraw'g prowadzi: Anna Kaczorowska, Pawet Tucholski
Referat: Inwestycji i Remontow

Tel.:

223509178,2235091 79



Starosta Pruszkowski
ui. Brivmaty 30

05-800 Prusikew

Ll +48 22 738 1400

fax <48 22 728 52 47 powa—at

v powiat arus o pt pruszkowskl

nieskontzong moHiwosc

PROTOKOY. Z NARADY KOORDYNACYJNE]J NR WGN.,6630.788.20617
w sprawie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu, przeprowadzonej za pomocs frodkéw komurikacji elektronicznief w
Starostwie Powilatowym w Pruszkowie

Lokalizacja obiektu: pow. pruszkowski, gm. Michalowice, obr. Granica, ul. Okr¢ina, dz
142104_2.0001.489

Przedmiot narady koordynacyinej:

» sieci: wodociagowa, kanalizacyjna

Whnioskodawca; ComplexGeo, ul. Prusa 10/74, 05-800 Pruszkow

Inwestor: Gmina Michalowice, Reguly, ul. Aleja Powstancow Warszawy 1, 05-816 Michatowice
Projektant: Anna Chudzicka

Data wplywu wniosku: 2017-09.27

Data zakoficzenia narady: 2017-10-02

Przewodniczaca narady koordynacyjnej: Monika Olczyk-Twardowska - Naczelnik Wydziatu Geodezji i Katastru

Lista uczestnikéw narady koordynacyinej

1. CEntmm Wsparma Telemf tma

J Szanow&kqfuwagr ‘ ) — ‘ , -‘
Pro Udzial w naradzie z wykorkystaniem srodkdw
jekt zaakceymw-any - |komunikacii elektronicens}

2. Polska Spoika Gazowmctwa -Ga

Sbanoﬂskofuwagi
Projekt zaakeeptowany z uwagami do realizacji: i . e e <

W miejscach skrzyzowaih z siecia gazowa wykopy wykonywaé recznie pod fg;‘:; i‘;ﬂ’;rgﬁ;z ﬁ:gysmwm Srodkdw
nadzorem P8G sp. z 0.0. ul. Réwnolegla 4a, Warszawa T

| ST— ' — - — -
Udziatl w naradzie z wykorzystaniem srodkéw
Projekt makceptowany komunikagh e!ektmnigfngys
4 PGE Dystxybucga S.A, REJOB Energ;_ tyczny Proszkow -
Smnomskofuwagi
Projekt zaakceptowany z uwagami de realizacji:
1. Pod istniejgea linig energetyczng i w jej pobliZzu , prace prowadzi¢ z
zachowaniem ostroznosci. Pod nadzorem upowaZnionego pracownika Rejonu . . .
Energetycznego Pruszkéw 2. Skrzyzowanie z kablami energetycznymi ,‘f:j;;;;‘c;’gﬁ‘:;;fgfgg”m’gm srodkiw
wykonywac zgodnie z normg SEP N SEP-E-004 . Prace ziemne wykonywac
recznie z zachowaniem ostroznosci , pod nadzorem R.E. Pruszkow . Na kable
naloZyé przepusty dwudzielhe
"+ {Qenaczenie podriofi: L ST O A e N e T ImielNazmsko P e L
5 Wydzial Infrastruklmya OchronyS jozef Damaziak- R
P Pruszkome{w zakreme mfrastruktmy ' - : s
Saanowis‘ifkné'uwagl ‘
aak izacji:
me 'z -cﬁf mmy z"m_vagami do mahzacji- : i . Udzial w ndradzie z wykoriystaniem srodkow
yvkona¢ projekt organizacji ruchu na czas budowy i zatwierdzi¢ w Starostwie Komunfkagli elektronicznef
Powiatowym w Pruszkowie.
[ Qenaczenia podmintu; . i - |imie i Nazwisko Lo
6 Wydziat Infrastruktury i Ochrony Srodow:ska Staro_s_twa Pomatowego W - K.laudia Chmiel ; .

Pruszkome (w za}mesm ochrony srodovﬂska)

Stahowfska/uwagr

Projekt zaakcepiowany z uwagami do realizacji:

prace inwestycyjne nalezy prowadzi¢ pod nadzorem uprawnionego inspektora ds.
zieleni

Udziat w naradzie z wykortystaniem srodkow
kamunikaci elektronicenej




Qznagzenie podmiotu: Tmig i Nazwisho
7 |Orange Poiska S.A. : Bogdan Sadowski
Stanowisko/uwagi: X
. Udzial w naradzie z wykorzystaniem srodkow
Projekt zaakceptowany komunikacii elektronicznef
Qmaczznie.mm ) . . Imie | Nozwisko
8 Wojewddzki Zarzad Melioracji i Urzadzeh Wodnych - Inspektorat Grodzisk Dariusz Chojnowski
Mazowiecki
Stanowiskefuwagi: . . ; . .
Udziat w naradzie z wykerzystaniem srodkéw
Projekt zaakceptowany komunikacii elektronicznej
Oznagienie podmiotu; . . Imig | Nazwisko
O  |Urzad Gminy Michalowice Stanistaw Klos
Starowisko/uwagi:
Projekt zaakceptowany z uwagami do realizacji: Udzial w naradzie  wykorzystaniem srodkéw
1. Opracowa¢ projekt organizacii ruchu na czas budowy komunikacji elektronicznej

Niniejsze uzgodnienie wykonano w oparciu o tres¢ mapy zasadniczej, ktora moze nie zawieraé projektéw wszystkich
urzgdzen podziemnych nie podlegajacych uzgodnieniu. ‘

W naradzie z wykorzystaniem srodkéw komunikacji elektronicznej uczestniczy! przedstawiciel wnioskodawcy: Rafal
Olewniczak

Uwagi wlasne:

Z up. Starosty

Monika Olczyk-Twardowska
Naczelnik Wydziate Geodezji i Katastru

Dgkument elektroniczny wygenerowany aumruatgcznie 4 siystemu informatycznego iGeoMap/ePODGIK, nie wymaga podpisa organu lub upowaznionego pracownika anl pleczatki
urzgdowej, Wygenerowano 2 systemu epodgik.pl dn, 2017-10-02.
Woeryfikagjt dokumentu moZna dokorad na strunie hittpfweryfikaciapretokotuzud.epodgilpl,

Za zgodnosé z oryginalem

mgr inz. Anna Chudzicka
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ZAWARTOSC OPRACOWANIA

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO
RYSUNKI

Projekt zagospodarowania térenu

- przylaczém kanalizacji sanitarnej ' - skala 1:500
Plan sytuacyjny ~ skala 1:100
Profil podiuzny przylgcza kanalizacji sanitarnej —skala 1:100/100

Schematy studzienek inspekeyjnych D425 mm z PP
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I. OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO

1. CZESC OGOLNA

1.1 Przedmiot opracowania

1.2 Wiasciciel, Uzytkownik

1.3 Lokalizacja przylgcza kanalizacji sanitarnej

1.4 Charakterystyka wymiarowa przylacza kanalizacji saritarnej
1.5 Podstawy opracowania

1.6 Wykaz uzgodnien

2. CZESC TECHNOLOGICZNA
2.1 Charakterystyka istnigjacego 1 projektowanego ukladu kanalizacyjnego -
2.2 Istniejgcy stan uzbrojenia

2.3 Roboty ziemne

3. CZESC KONSTRUKCYJINA



1. CZESC OGOLNA

1.1. . Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany przylacza kanalizacji sanitartiej
do budynku mieszkalnego jednorodzinnego zlokalizowanego przy ulicy Reja 6

(dz. nr ew. 487/4) w Granicy, gm. Michalowice.

12, Wiadciciel, Uzytkownik

Wiasciciele: Ewa i Dariusz Filimon
ul. Reja 6
05-816 Granica

Uzytkownik: Urzad Gminy Michalowice

Reguly, ul. Aleja Powstaficow Warszawy 1
05-816 Michatowice

1.3.  Lokalizacia przylacza kanalizacji sanitainej

Projektowane przylacze kanalizacji sanitarnej bedzie zlokalizowane na terenie dziatki
prywatnej o nr ew. 487/4 w miejscowosct Granica, gm. Michalowice,

1.4. _Charakterystyka wymiarowa przylacza kanalizacii sanitarnej

- $rednica d=0,15m (D160 x 4,7 mm),
- dhugosé Le=34m,
- spadki dna i=15 %o; 20 %,

- material podstawowy ~ rury PVC klasy ,,S” (SDR34) ze écianka litg jednorodna,
spelniajace wymagania Polskiej Normy PN-EN-1401-1:2009 o sztywnosci
obwodowej nie mniejszej niz SN§,

- zaglebienie doa od 0,80 m do 2,02 m p.p.t. istn.

1.5, _ Podstawy opracowania

- Warunki do projektowanta sieci kanalizacyjnej wraz z przylaczami wydane przez Urzad
Gminy Michalowice pismo IR.7011.107.2017 z dnia 14.07.2017 1.,

- Wypis z wykazu dzialek z dnia 18.09.2017 r. wydany przez Staroste Pruszkowskiego
znak: WG.6621.6046/6.2017,

- Wypis 2z wykazu podmiotéw z dnia 18.09.2017 r. wydany przez Staroste
Pruszkowskiego znak: WG.6621.6046/7.2017,

- O$wiadczenia — zgody whadcicieli na projektowana trase, wybudowanie i eksploatacie
przylgcza kanalizacji sanitarnej,

- Plan sytuacyjno —~ wysokosciowy z inwentaryzacia urzadzes podzieminych w skali
1:500,
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Pomiary uzupelniajgce w terenie wykonane przez projektanta.

L.7. Wykaz uzgodnien

1.

Starosta Pruszkowski ul. Michala Drzymaly 30, 05-800 Pruszkéw. Protokét z narady
koordynacyinej w sprawie uzgodnienia usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia
terenu z dnia 03.10.2017 1. znak sprawy; WGN.6630.788.2017

2. Urzagd Gminy Michalowice — 05-816 Michalowice, Reguly ul. Aleja Powstancow

Warszawy 1 - Uzytkownik

2. CZESC TECHNOLOGICZNA

-%ll..

Charakterystvka istniejacego i projekiowanego ukladu kanalizacyinego

Projektuje si¢ przylacze kanalizacji sanitarnej z rur PVC klasy "S" (SDR34; min. SN8)
o $rednicy D160 x 4,7 mm od projektowanego odcinka sieci kanalizacji sanitarnej
z rur PVC o §rednicy D160 w ulicy Okteznej (wg odrebnego projektu) zakoficzonego
w granicy drogi grinnej (dz. nr ew. 488), do polgczenia z istn. przylaczem kanalizacji
sanitarnej wychodzacym z budynku w miejscu wejscia do istniejacego szamba.
Na projektowanym przylaczu kanalizacii sanitarne] zaprojektowano studzienke
inspekeyjng D425 mm z PP. Istnigjace szambo przeznaczone jest do likwidacji.

Istniejacy stan uzbrojenia

Oceng stanu istnigjgeego uzbrojenia wzdhuz trasy projektowanego przylacza kanalizacji
sanitarnej oparto na planje sytuacyjnym w skali 1:500, wizji lokalnej i pomiarach
uzupelniajgcych w terenie. Projektowane przylacze kanalizacji sanitarnej nie krzyzuje
sig z Zadnym istniejacym uzbrojeniem podziemnyr.

Robhoty ziemne

Na calej dlugoéci projektowanego przylacza kanalizacji sanitarnej przewidufe sie
wykonanie wykopu waskoprzestrzennego, szalowanego szalunkami plytowymi.
Na calym odcinku wykonywanego wykopu urobek skiadowany bedzie obok.
Ze wzgledu na zlokalizowanie przylacza w istniejacym wiezdzie na posesje nalezy
zwréci¢ szezegblng dbatosé przy zasypywaniu wykopéw, Wykopy nalezy zasypywaé
warstwami z dokladnym zageszezeniem kazdej warstwy (wskasnik zageszezenia gruntu
wg CBR 2 0,98). Wszystkie roboty ziemne i instalacyjne powinny byé wykonane
zgodnie z Polskg Normg PN-B-10736 ,Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla
przewodéw wodociagowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania”
Odbior robdt instalacyjnych nalezy prowadzié zgodnie z Polskg Norma
PN-EN 1610:2015-10 ,,Budowa i badania przewod6w kanalizacyjnych”. Nalezy §cisle
stosowac si¢ do uwag i zaleceti zawartych w protokole z narady koordynacyinej
W sprawie uzgodnienia ‘usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu z dnia
03.10.2017 r. znak sprawy: WGN.6630.788.2017 (pkt. 1 = 11).



3. CZESC KONSTRUKCYJNA

Do budowy przylacza kanalizacji sanitarnej przewidziano rury PVC klasy "S" (SDR34)
D160 x 4,7 mm ze Sciankg lita jednorodng, spelniajace wymagania Polskiej Normy
PN-EN-1401-1 o sztywnosci obwodowej nie mniejszej niz SN8, taczone przy pomocy
uszezelek gumowych. Rury te nalezy ukladaé na 20 cm podsypee z zageszezonégo
piasku z obsypka z piasku pozbawionego kamieni do 20 cm ponad wierzch rur
z dokladnym recznym jego zaggszezeniem. Uzbrojenie przylacza kanalizacyinego
stanowi studzienka inspekcyjna D425 mm z PP, kiérg nalezy zainstalowaé zgodnie
z wytycznymi producenta. Do studzienki W nalezy wiaczyé projektowany odcinek
przylacza kanalizacyjnego (od strony budynku) poprzez wkladke ,,in situ”. Wkiadke
»In situ” nalezy zamontowaé zgodnie z wytycznymi producenta. Na plycie odcigzajacej
studzienki nalezy ustewi¢ wlaz kanalizacyjny typu ciezkiego D400
wg PN-EN 124-1:2015-07, ktory nalezy zabezpieczyé przez obetonowanie. Istnicjace
szambo nalezy zlikwidowad. Roboty ziemne i budowlane nalezy wykonaé zgodnie
z pormami PN-B-10736 i B-06050,

Opracowata:
mgr inz. Anna Chudzicka

mgr inz. Ani}\a/ Chudzicks

Upr. bud. do prej. | kier, rob, bud. bez ograniczer
w specjalnoécl instalacyjnej w zakresie siedh
instatach i urzadzen: wodociagowych i kanaliza
cyjnych, cieplnych, went. & gazowych Wa- 384100



Starostwo Powiatowe w Pruszkowie - Wydziat Geodezji i Gospodarki Nieruchomo$ciami

Skala 1: 500 pow. pruszkowski, Jednostka ewidencyjna: Michatowice

Dziennik z

7
/,/,%
o
I
!

A

/
IS

¥

szen numer: WGN.6642,3269.2017

gloszen

&
e

1044

. Funkcla

Rivb

INSTAL.NET Imie i nazwisko Nr uprawnief
Technika instalacyjno-sanitama
05152 Crosnow
ul. Sbokejna 20, Cybulice Male . :
1al. 501-752-845 Projektowat | mgr inz, Anna Chudyicka Wa-384/02
e-mail: instal-net@wp.pt ’ .
Regen 140006994; NiP 951-106.25-15
Temat {Obiekd) ' Branzg Data
PROJEIT BUDOWLANY PRZYELAGZA KANALIZACH SANITARNE)
DO BUDYNKU MIESZKALNEGO ZLOKALIZOWANEGO FRZY TECHNOLOGIA oI
ULICY REJA 8 W MIEJSCOWOSCE GRANICA, GM. MICHALOWICE .
: Nr umowy
Nazwa rysunke ) .
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU PRZYEACZEM Nr rysunku Skala
KANALIZACJI SANITARNEJ
1 4:5G0

) il il . 1 L} it

Aol T

LA esd

e e

Opracowano systemem GEO-MAP. Dokument wygenerowany automatycznie 2097.09.07 10:33:41 przez System Cbsiugt Zgloszen. Strona 141

Poswiadeza sie zgodnosé niniejszej kopii z trescia materiak: paiistwowego zasobu geodezyjnego | kartograficznego,

Nintiejsza mapa nie mo2e shu2yé do celéw projelktowych,




o Vi o ISTN. DGRODZENIE

®
©

\/\ \ ’f‘( \\ ] \a\_“
O / - —
T S— i
‘\ y

PROJ. PRZEWOD WODOC. D110

KRAWEDZ ASFALTU
UL. OKREZNA DZ. NR EW. 489
l PROJ.KANAL SANITARNY ©0,20m
WG ODR. OPRACOWANIA
PROJ. ODCINEK SIECI KANALIZACJI
‘;gggﬁwgoz‘ﬁ@_ﬁgw‘u SANITARNEJ D180 WG ODR. OPRACOWANIA
ST, KABEL EN. NN
R '
I 104,08
ISTN. PRZEW. GAZOWY mcgo 100 -@ . GRANICA DZIALKI .__DZ. NR EW. 488 .
@\ N I5TN. OGRODZENIE
\ D160 x 4,7mm; L = 1,0m GRANICA DZIALKI
Ll 3 A
W 104.06 i =15,0%0
102,05 -
ISTN. SZAMBO DO LIKWIDACUI AN 10319 PROJ. PRZYLAGZE KAN. SAN. D160 PVC NALEZY OGIEPLIC NA DLUGOSCH
® ® L= 3,4 m LUPKAMI Z PIANKI POLIURETANOWEJ GR. 5cm | OWINAC FOLIA
>< POLIAMIDOWA,
\_D160 x 4,7mm;: L = 3,4m | \ |
N i =20,0%0 DZ.NR EW. 487/4
N TN 104,08 NR 6
5 ISTN, PRZYL. KAN. SAN. 103,26
IE DO PRZELACZENIA
@ & |
& s
NS ©
¥ 2 glu F
m > G ]
N
— ™~ a
s § 55
N SIE
A = 8 ISTN. PRZYYL.. GAZU D32
=
©l%
Toahnika ',"'S‘T‘?‘-';‘ET . Funkeja mig | nazwisko N uprawnler Podpls
T : Sptoina 0 oyten
\ ISTN. KABEL EN. NN ISTN. PRZYL, WODY D32 ul. u:ﬁ_ Egli%?gw Projsktowal mo¥ Ind. Anna Chudzicka Wa-584/02 }\_/
Ragon 140006094; NIP 851-108-35-15
@; ® ISTN. OGRODZENIE ) P e — -
GRANICA DZIAEK] . e e
. s oy 0 BUDYNKU MIESSKAL NECD SLOKAL ITOWANCaD PRy [rEcenoroem| ogzorr
. E 8 LLICY REJA 6 W MIEJSCOWOSCI GRANICA, GM. MICHALOWICE Nr umowy
DZA NR EW- 486 ﬂ: g Fazwa rysunki
(‘E) ) PLAN BYTUACYINY N pysuaky Skala
w 2 1:100




LOKALIZACJA \EE\ TEREN PRYWATNY N
‘\
NUMER EWIDENCYINY 48714 N
DZIALK! ~ M
NAWIERZCHNIA GRUZ
NUMER STUDZIENKI @
(1)
4 M — = QZNACZENIA;
GRANICA DZIALKI - PROJEKTOWANE TYMCZASOWE
o= g ZAKONCZENIE ODCINKA KORKIEM LUB ZASLEPKA
g g D160 Z PVC (WG QODR. OPRACOWANIA)
g 5 3 |3
l 8 g g 3 =
[ NE & E g} <
2 £l = g Sz UWAGI:
<
S é’ E g % 8 2e 1. PRZYLACZE KANALIZACJ! SANITARNEJ NALEZY WYKONAG Z RUR
o ¥ 3 L 2 m ﬁ c PVC KLASY "S" (SDR34) ZE SCIANKA LITA JEDNORODNA,
ifs g f § %g <t SPEENIAJACYCH WYMAGANIA POLSKIES NORMY PN-EN-1401
8 e 2 55 M O SZTYWNOSCI OBWODOWEJ NIE MNIEJSZEJ NiZ SN8
ZiZ g & @ gy -
SKALA s § % g gg n 2. PRZYLACZE KANALIZACJ! SANITARNEJ NALEZY POSADOWIC
3 8 z =8 5 NA 20 cm PODSYPCE Z PIASKU | OBSYPAC PIASKIEM POZBAWIONYM
ge N < KAMIENI DO 30 cm PONAD WIERZCH RUR Z RECZNYM JEGO
g > ZAGESZCZENIEM
- O
P.P. 85,00 m n.p.m. g g 3. PROJ. PRZYLACZE KAN. SAN. NALEZY OCIEPLIC
P g P & NA DLUGOSCI L=3,4m LUPKAMI Z PIANK! POLIURETANOWE.)
RZEDNE TERENU ISTNIEJACEGO £ 5| 5| a GR. 5cm | OWINAC FOLIA POLIAMIDOWA
RZEDNE DNA ODCINKA SIECH 2 8w 8§ g
| PRZYE. KAN. SAN. , = =i e B Tochni INSTALNET Funkela Imlg t nazwisko NF uprawrles Paupls
ZAGLEBIENIE DNA ODCINKASIECI & gl < X e |
| PRZYE. KAN. SAN, o |l =3 ) ol Spn:i:}ﬂ; ﬂc;mem .
SPADKI cg@ i =5 0% . @, Bﬂmﬁ;ImIm".‘e‘@lﬁw| Projektowat mgr ink. Anna Chudzicka Wa.-284/02
) o [Te) Regon HOMBE004; NIP 951-106-25-15
DEUGOSCH| 7 L =34m et
i g Tamet (Cblokl) Branza Data
SREDNICA, MATERIAL, DEUGOSE PROJEKT BUDOWLANY PRZYEACZA KANALIZAGS! SANITARNE) = :
DO BUDYNKU MIESZKALNEGO ZLOKALIZOWANEGO PRZY TECHNOLOGIAL . 092017
ODLEGLOSGI S 2 < ULICY REJA 6 W MIEJSCOWOSCE GRANICA, GM. MICHALOWICE Nr tmowy
. 110 3,4 Nezwe rysunku
HEKTOMETRY PROFIL PODLUZNY PREZYEACZA KANALIZAGJ SANITARNEJ Nr rysunku Sthaky
o . 2




Wiaz Zeliwny KI. D-400

Studzienka kanalizacyjna D425 niewlazowa

Kineta studzienki inspekcyjnej z PP z uszczelka
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