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Warszawa, 10.2017r.

OSWIADCZENIE

Oswiadezenie projektanta i sprawdzajgcego o sporzadzeniu projektu budowlanego
zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

My, nizej podpisani
po zapoznaniu sie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 1. Prawo budowlane (Dz. U.
z 2016r. Nr 290 ze zm.), zgodnie z art. 20 ust. 4 tej ustawy,

oswiadczamy, Ze projekt budowlany dotyczaey inwestycji p.n.:
. Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicach Refa i Okreznej w miejscowosci Granica, gm.
Michatowice”

Inwestor:

Gmina Michalowice

Reguly, ul. Aleja Powstancéw Warszawy 1
05-816 Michatowice

zostal opracowany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicziej.

Zawarto$¢ projektu budowlanego spelnia wymagania ustawy Prawo budowlane, a takze
rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 r. z sprawie szczegblowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U, z 2012 r.
poz. 462 ze zm.), & dokumentacja projektowa jést kompletna z punktu widzenia celu jakiemu
ma stuzy¢.

Niniejszy projekt budowlany, zgodnie z art. 20 ust. 1 pkt 1b Prawa budowlanego, posiada
informacje dotyczgcs bezpieczenistwa 1 ochrony zdrowia (BIOZ).

Sw1adom1 odpowiedzialnosci kamej za podanie w niniejszym of$wiadezeniu nieprawdy
zgodnie z art. 233 Kodeksu Karnego, potwierdzamy wiasnorgcznymi podpisami prawdziwosé
ziozonego oswiadczenia.

Sprawdzajgey Projektant
mgr inz. Anna 'ig\b/ej&“zlﬁf mgr inz. Anna Chudzicke
Upf bud. do projf. 'i S‘:f""fo?l 06| Upr. bud. do proj. i kier. rob. bud. bez ograniczer
bez gg!am(‘zt fow o 13kiesi3 W specjatnodct instalacyinej w zakresie secl
ins£ . !REW“B‘W"%? :) 17767 instatacil | urzadzen: wodociggowych i kanaliza
sigci saniaruych Ni o cyinych, ciepinych, went. | gazowyeh Was 384/0)



WOIJEWODA MAZOWIECKI

Warszawa, dnia 40.12.2002r.
Nr ewiduprawnieni: Wa-384/02

pECYZIA NR UHO

Na podstawie art. 13 i 14 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.Nr 89 2 1994
r. poz. 414) z pbénzm.oraz § 9 rozpbrzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budo-
whictwa:z dnia 30 grudnia 1994 r. w:sprawie samodzielnych finkeji techniczuych w budo-
waictwié (DzU.Nr 8 z 1995 r. poz. 38); w zwiaz z art. 104 §:1°i 2 Kpg, po rozpalrzeni

wniosku Pani mgr inz Anny Katarzyny Chudzickiej, na podstawie dokumentéw stwicrdzajs-
cych wymugane wyksziatcenie i praktyks zawodows oraz na podstawie pozytywnej oceny
7 egzaminu na uprawnienia budowlane ztozonego przed Komisja egzaminacyjna,-

NADAJE

Pani Annie Katarzynie Chudzickiej .
magister iniynier iniynierii érodowiska
ur. dnia 25 czerwea 1963 r. w Warszawie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
' DO PROJEKTOWANIA I KIEROWANIA ROBOTAMI
BEZ OGRANICZEN
W SPECJALNOSCI INSTALACYJNEJ
W ZAKRESIE SIECI, INSTALACJI 1 URZADZEN:
WODOCIAGOWYCH 1 KANALIZACYJNYCH,
CIEPLNYCH, WENTYLACYJNYCH I GAZOWYCH

Zgodsiie z § 4 ust. 2 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z doia
30 grudmia 1994 r. uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczefi stanowig réw-

niez podstawe do sprawdzania projektéw budowlanych w specjalnosci objetej tymi upraw-
nienjami.

UZASADNIENIE

W zwinzku z potwierdzeniem przez Komisje egzaminacyjng, powolana przez Wojewodg Ma-
- zowieckiego Zarzadzeniem Nr 111 z dnia 03 czerwea 2002 1., i zmieniajgeym {e

miem Nr 185 A z dnia 09.09.2002 r., posiadania przez Pania mgr inz Anne Katarzyne Chu-
dzickd wymaganego prawem wyksziatcenia oraz praktyki zawodowej koniecznej do uzyska-
nia uprawnieh budowlanych w powyzszej specjalnogei i po uzyskaniu pozytywnego wynikn
- Z egzaminu na uprawnienia budowlane - orzeczono jak w sentenciji.

Od niniejszej decyzji przyshuguje odiwolanie do Gtéwnego Inspektora Nadzoru Budo-

“wlanego w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji za posrednictwem Wojewody Mazo-
wieckiego.

Za zgednoé};z/oryginaiem
mgrink. Anha Chudzicka
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-YLG-Z25-WID *

Pani ANNA KATARZYNA CHUDZICKA o numerze ewidencyjnym MAZ/IS/1706/01

adres zamieszkania ul. JANA PAWEA 11 67 m 59, 01-038 WARSZAWA

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2017-01-01 do 2017-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-11-29 roku przez:

Mieczystaw Grodzki, Przewodniczgey Rady Marzowieckie] Okregowej Izhy Inzynierdw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektroniczaym {Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450} dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznege kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowaine pod wzgtedem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym padpisami whasnorecznymi.)

* Weryfikacie poprawnosci danych w niniejszym zadwiadezeniu rmoinz sprawdzié za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczeniz na
stronie Polskief izby Inzynieréw Budownictwa www.pitb.arg.pl lub kontaktujac sig z biurem whasciwe] Okregowej lzhy InZynieréw
Budownictwa.

Za zgodnods z oryginatem

magr ing. Adna Chudzicka
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Zaswiadczenie

b numerze weryfikacyjnym:

MAZ-CLC-SNC-UF5 *

Pani ANNA KRYSTYNA TABERNACKA 6 numerze ewidencyjnym MAZ/IS/1707/01

adres zamieszkania ul. ZAMIEISKA 17 m 7, 03-580 WARSZAWA

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnoscl cywilnej.

Niniejsze zaéwiadczenie jest waine od 2017-01-01 do 2017-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-11-22 roku przez:

Mieczystaw Grodzki, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej 1zby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art, 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym {Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450} dane w postac
elektroniczne] opatrzohe bezpiecznym podpisem elektranicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowaine pod wzgiademn skutkéw prawnych dokumentorn opatrzenym podpisami wiasnorgcznymi.}

* Weryfikacjg poprawnosci danych w ninigjszym zadwiadczeniu moina sprawdzié za pomoca numery weryfikacyinégo zatwiadczenia ng
stronie Polskief lzby inzynieréw Budownictwa www.piib.org.p! lub kontaktujge sig z blurem wihadciwej Okrggowej lzby Indynlerdw
Budownictwa.

Za zgodnoéfﬂijryginafem
. myr inZ, Anfla Chudzicka
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Instal-Net

Technika Instalacyjno-sanitarna
L Cybulice Male, ul. Spokojna 20

05-152 Czosnow

W odpowiedzi na pismo z 30.06.2017 r. i na podstawie zawartej z umowy
nr IR.295/2017 z 28.03.2017 r. podaje warunki techniczne do projektowania sieci
wodociggowej i sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Okreznej w Granicy.

WARUNKI DO PROJEKTOWANIA
SIECI WODOCIAGOWEJ WRAZ Z PRZYELACZAMI

1. Przewod wodociagowy nalezy zaprojektowaé z rur PE100 SDRI17 klasy PN10
o srednicy DN 100 mm.

2. Zaprojekiowang sie¢ od istniejacej koficowki w ul. Okreznej ( dz. nr ewid. 489)
z wiagczeniem do sieci wodociggowej w ul. Reja. Zaprojektowad zasuwy liniowe i
wezkowe.,

3. Przewidzie¢ hydranty pozarowe typu podziemnego na przewodzie wodociagowym
W rozstawie normowynt.

4. Przyiqcze wodociggowe zaprojektowaé z rur ci$nieniowych PE, PN10 o drednicy
min 50 mm laczonych na zlaczki zaciskowe typu POLYRAC lub ztaezki mosiezne
ISIFLO zakoficzone zestawem wodomierzowym skladajgcym si¢ z:

a) wodomierza skrzydetkowego z mozliwoscia zamontowania naktadki do odezytu
radiowego stanu licznika;

b) zawordw kulowych odcinajacych;

¢) =zaworu antyskazeniowego EA.

5. Wigczenie przylgeza do wodociggu za pomocs zeliwnej opaski kolnierzowej,
przewidzie¢ zasuwe domowsg $rednicy min 50 mm kolnierzows z migkkim
zamknigciem.

6. Zestaw wodomlerzowy umiescic w szczelnej studni wodomierzowej lub w budynku nie
dalej niz 1 m od sciany zewnetrznej, przez kiérg wehodzi przytacze wodociagowe.

7. Projektowana studzienke wodomierzowsg na terenie nieruchomodci nalezy zlokalizowaé
w odleglosci ok. 2,0 m od granicy posesji w przypadku dziaiki niezabudowanej lub
przytacza dhuzszego niz 25,0 m.

WARUNKI DO PROJEKTOWANIA
SIECI KANALIZACYJNEJ WRAZ Z PRZYLACZAMI

1. Kanalizacj¢ sanitarng nalezy zaprojektowaé z rur PVC klasy S, ze $ciankg litg

jednorodng, spelniajgce wymagania Polskiej Normy PN-EN 1401:1999, laczonych przy
pomocy uszczelek gumowych.



L3

Srednica kanatu g&éwnego 200 mm, §rednica przykanalikéw 160 mm.

Stosowaé studnie rew1zy3ne betonowe §rednicy 1200 mm lub/i PVC 425 mm.
Projektowsdng sie¢ wiaczy¢ do istniejgcego kanalu w ul. Reja poprzez studnie betonowa
sredmcy 1200mm. Rzedne wigczen do istniejacej kanalizacii sanitarnej uzyskaé poprzez
pomiary w terenie lub z aktualnej mapy do celéw projektowych.

Wia.czeme przykanalikéw do sieci kanalizacyj jn@j nalezy zaprojektowa¢ poprzez studnie
rewizyjna lub tréjnik skoény. Na terenie posesji, na przytaczach lokalizowaé studnie
PVC DN425 mm w odleglosci okoto 2,0 m od granicy z pasem drogowym.

Zup. WOFTA

IRET inZ; Jozdf Rowws :
Kierownik Re 4 lnuv?:srtiﬁ;;

Za zgodnosg z oryginatem
mgr inZ. Arina Chudzicka
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Spra‘we; prowadzi: Anmna Kaczorowska, Pawet Tucholski
Referat: Inwestycji i Remohtow
Tel.: 22 33091 78,2235091 79



WOJT GMINY MICHALOWICE

Regutly, ul. Aleja Powstaficow Warszawy 1
05-816 Michdlowice

tel. 22 35091 91 fax 22 3509101
www.michalowice.pt o-mail: sekretariat@michalowice.pl
Reguly, 6 wrzegnia 2017 1.
UA.6724.6.244.2017

Gmina Michalowice
Referat Inwestycji i Remontow
w/m

WYPIS Z MIEJSCOWYCH PLANOW
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

Na podstawie planu zagospodarowania przestrzennego gminy Michalowice obszaru
.Komoréw — ¢zesé 1 obejmujaca fragmenty osiedla Komordw, wsi Komorow, wsi Granica i
wsi Nowa Wie§” zatwierdzonego uchwalg Rady Gminy Michatowice Nr LIV/405/2002 z 28
czerwea 2002r. (Dziennik Urzedowy Wojewddztwa Mazowieckiego z 2002r. Nr 232, poz.
5913) informuje, ze dzialki nr ew. 488, 489 i 907 potozone w obrgbie geodezyjnym Granica
znajdujg si¢ na terenie oznaczonym i okre$lonym w sposdb nastepujacy: '

PRZEZNACZENIE TERENU (ZGODNIE Z RYSUNKIEM PLANU):
SKDL — pUBLICZNA PROGA LOKALNA (UL. M. REJA),
25KDD — PUBLICZNA DROGA DOJAZDOWA.

USTALENIA OGOLNE DLA TERENOW KOMUNIKACT (K):
1) Plan ustala podstawowy uklad komunikacji kotowej obstugujacej teren objety opracowaniem.
2) W skiad podstawowego ukladu komunikacji kolowej wchodzg wyznaczone na rysunku planu:

1. ulice lokalne: IKDL ul. Brzozowa, 2KDL ul. Giéwna (w Nowej Wsi), 3KDL wul
Komorowska, 4KDL ul. Pruszkowska, SKDL ul. Reja, 6KDL ul. Dhuga (od ul. Pruszkowskiej
do ul. Qkreznej), 7KDL ul. Okrezna {od ul. Dhugiej do ul. Norwida), 8KDL ul. Kolejowa (od
ul, Zwirowej do ul. Brzozowej), 9KDL ul. Waldemara, 10KDL ul. Podhalafiska, 11KDL ul.
M. Dabrowskiej, 12KDL ul. Kotoaskiego, 13KLD ul. Wiejska, 14KDL ul. C. K. Norwida,
15KDL al. Starych Lip i ul. Kasztanowa, 16KDL ul. Turystyczna, 17KDL ul. Glowna (w
Komorowie Wsi), 18KDL ul. Bugaj;

2. ulice dojazdowe,

3. oraz drogi wewnetrzne (dojazdy publiczne i prywatne).

3) Plan ustala realizacje drég wewnetrznych (dojazdéw publicznych i prywatnych) o szerokosci 8m.
4) Plan dopuszeza dla istniejacych drég wewngtrzaych minimalng széroko$¢ 5m pod warunkiem
uzyskania opinii zarzadey drogi.

INNE USTALENIA: ‘
Plan okresla zasady lokalizowania ogrodzen:
1) Wyklucza lokalizacje ogrodzen na terenach polozonych w liniach rozgraniczajacych ulic
i ciggdw pieszych, ustalenie nie dotyczy elementow malej architektury takich jak pachotki,
stupki, pojemniki z zielenia;
2) Ustala realizacje ogrodzen wydzielajacych dzialki inwestycyjne, przy czym ogrodzenia od
strony ulic i ciagbw pieszych powinny speiniac nastepujace warunki:



a) maksymalna wysoko$¢ ogrodzenia nie moze przekracza¢ 1,8m od poziomu powierzchni
terenu;

b) ogrodzenie nalezy lokalizowad w linii rozgraniczajacej ulicy, dziatki, przy dopuszezalnym
wycofaniu ogrodzenia w glgh dziatki nie wigcej niz 2m oraz w odlegloéci nie mniejszej
niz 0,5m od gazociggu sredniego i niskiego napigcia, w przypadku gazociagéw wysokiego
ci$nienia uzgadniaé z wiascicielem gazociggu,

©) ogrodzenie powinno by¢ azurowe co najmniej powyzej 0,6m od poziomu terenu;

d) szafki gazowe nalezy umiejscawia¢ w linii ogrodzef otwierane na zewnatrz od strony
ulicy.

3) Wryklucza ogrodzenie terenéw zieleni leénej i zieleni naturalnej oraz dopuszcza ogradzanie
terendw zieleni ogrodkdw dziatkowych chyba Ze ustalenia szczegotowe stariowis inacze].
Reklamy 1 inne znaki informacyjno-plastyczne nalezy umiejscawiaé zgodnie z zasadami ich
rozmieszezenia ustalonymi dla calej gminy Michatowice. Do czasu ustalenia tych zasad zakazuje
si¢ lokalizacji reklam i innych zhakow informacyjno-plastyczaych w liniach rozgraniczajacych

ulic.

Plan ustala realizacjg miejsc parkingowych na terenie lokalizacji inwestycii w iloéei wynikajgce]

z nastgpujgeych wskaznikéw parkingowych:

» dia funkcji ushugowej - 3 miejsca parkingowe na 100m? powierzchni uzytkowej budynkdow;

o dia hoteli, moteli, pensjonatéw - 30 miejsc parkingowych na 100 ¥ozek;

» dla domdéw jednorodzinnych - 1 miejsce parkingowe (zalecana realizacja 2-go miejsca
parkingowego) na 1 mieszkanie dla domdw istniejacych oraz 2 miejsca parkingowe na 1 dom
projektowany w zabudowie mieszkaniowe] jednorodzinnej na dziatkach powyzej 1000m?,

Plan wyznacza zasieg terendw naturalnej zieleni dolin rzecznych (ZN) na obszarze objetym

planem.
USTALENIA SZCZEGOLOWE:
SYMBOL |[NAZWA OBIEKTU |FUNKCJA |SZEROKOSC |Zalecana ustalenia
w liniach rozgr. | szerokoéé jezdni
! w 3 o X = & 7
[ s : e
1. |SKDIL. ul, Reja Lokalna ok. 10,0 m 6,0 m.
2. |25KDD | Dojazdowa 10,0 m miin, 3,0 m.

Informuje rowniez, ze kompletny tekst uchwaty zatwierdzajacej plan dostepny jest pod
adresem: http://www.bip.michalowite.pl/plan-zagospodarowania-przestrzenego.

Powyzszy wypis z planu zagospodarowania przestrzennego gminy Michatowice
zachowuje waznoéé do 6 marca 2018 r. Wypis wydaje si¢ w celu okazania zainteresowanym.

arcll, Jorgstaw Sobol
TGescwnil Referals Panowania Przesirzennego

Otrzymuja: @ zgodnosé i oryginatem
1. Adresat

2. a/a - Referat Planowania Przestrzennego (tel.: 22 350 91 83) marink. Anrie Chudzicka
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STAROSTAT

PRUBZKOWSK!

wl. Domymatly 30

1

Wojewddziwo : mazowieckie

DR800 Frosvkse () Powiat : pruszkowski
W Jednostka ewidencyjna : MICHALOWICE
WGN.8621. 606 2017
WYPIS Z WYKAZU DZIALEK
z dnia:2017-08-18

Ip. |NrOb d:il;ki Ark.| pow. [ha] jedn.rej

1 907 2 0.58 G.631

T 488 2 0.05 G.631

1 480 2 0.2 G.1135

7 up. STAROSTY

Sporzadzit . Marzena Wojtkowska mar ins Ma;z on Ci Vg?%wska

Strona: 1

NSFEKTOR
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STAROSTA PRUS/KOW S

ul, Drzymaty 30 Wojewbdztwo : mazowieckie

AL TS e e i S B} . -

65-800 Pruszkdw U0 Powiat : pruszkowski
Jednostka ewidencyjna : 142104 _2 MICHALOWICE

WGN.6621. 6o lbl] 2017

WYPIS Z WYKAZU PODMIOTOW

z dnia: 2017-09-18

Podmiot eWiden_i;yjny.

1 GMINA MICHALOWICE
AL. POWSTANCOW WARSZAWY 1; 05-816 REGULY;

Podmiof ewidencyjny

1 GMINA MICHALOWICE
AL. POWSTANCOW WARSZAWY 1; 05-816 REGULY;

zup. STAROST'Y
b, Jboeite

mer inz. Marzend’ ojtkowska
T INSPEKTOR

Sporzadzit : Marzena Wojtkowska

Strona: 1



WOJT GMINY MICHALOWICE

Reguly, ul. Aleja Powstancdw Warszawy 1
05-816 Michatowice

tel. 22 35091 91 fax 22 3509101
www.michalowice.pl e~ma11 sekretar;at@mmhalowme pl

Regu&y, y.c8 Wrzesma 2017 I.
GK.6853.448.2017

DECYZJANr 635 2017

Na podstawie art. 19 ust.1, ust. 2 pkt 4, art. 20 pkt 8, art. 39 ust. 3, ust. 3a ustawy
z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2016 1, poz. 1440) i art. 104 ustawy
zdnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r.
poz. 1257), po rozpatrzeniu wniosku z 11 wrzéénia 2017 1.

Gminy Michalowice

0 wWyrazenie zgody na lokalizacje sieci wodociggowej z przylaczem do dz. nr ewid. 487/3 oraz
kenalu sanitarnego z odgalezieniami do dz. nr ewid. 485/1, 487/3 i 487/4 w pasie drogi
gminnej ul, Okreznej (dz. nrewid., 488 i 489) i ui Mikotaja Reja (dz. nrewid. 907)
w Granicy, :

zezwaldim Gminie Michalowice . -

na lokalizacje sieci wodociagowej z przquczem do dz nr ewid. 487/3 oraz kanalu
sanitarnego z odgalezieniami do dz. nr ewid; 48571, 487/3 i 487/4 w pasie drogi gminnej
ul. Okreznej (dz. nr ewid. 488 i 489) i ful. Mlkola]a Re;a (dz. nr ewid. 907) w Granicy,
z zachowamem nastepujacych warunkow

L. Urzqdzeme zaprojektowac tak, aby nie powodoWalo utrudnienr w eksploatacji pasa
drogowego i nie ograniczalo ewentualnego umieszczenia pozostatych elementow
infrastruktury oraz modernizacji ulicy.

2. Jesli w przypadku budowy, przebudowy lub remontu drogi konieczne bedzie
przetozenie urzadzenia koszty z tym zwigzane portosi Wiaéciciel urzadzenia.

3. Zgodnie z zapisem art. 39 ust. 3a pkt 3 wyzej cytowanej ustawy - o drogach

 publicznych, Inwestor jest zobowiazany przed przystapieniem do robdt w_pasie
drogowym uzyskaé od zarzadey drogi pozwoleni¢ na wejicie w teren praz zezwolenie
na prowadzenie robdt.

4. W przypadku przekazania wykonarego urzadzenia wiasciwym shuzbom, nalezy o tym
fakcie powiadomi¢ Urzad Gminy i dostarczy¢ kopi(; protokolu przekazania

5. Teren po wykonanych robotach przywrdci¢ do stanu plerwo‘mego 1 zglosi¢ do
Zarzgdey Drogi celem dokonania odbioru.

6. Uzgodni¢ z zarzades drogi projekt budowlany urzadzenia przed zgody organu
architektoniczno-budowlanego.

7. Opracowa¢ projekt czasowej organizacji ruchu na ¢zas budowy urzadzenia: -

Niewykonanie warunkéw zezwolenia a w szczegdlnoéci rozpoczecie robdt bez uzyskania
zezwolenia na prowadzenie rob6t bedzie traktowane, jako samowolné zajecie pasa
drogowego, co jest zwiazane z karami pienigZnymi.

13



14

Oplata z tytulu umieszezenia sieci wodociagowej i kanalizacji sanitarnej zostanie
naliczona po umieszczanin urzadzenia w pasie drogowym.

UZASADNIENIE

Stosownie do art. 107 § 4 KPA odstagpiono od uzasadnienia niniejszej decyzji,
poniewaz uwzglednia ona w calo$ci Zadania strony.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzii strona moze wnie$é odwolanie, za moim posrednictwem, do
Samorzadowego Kolegium Odwolawczego w Warszawie ul. Kielecka 44, w terminie 14 dni
od dnia doreczenia decyzji.

Poniewaz decyzja jest zgodna z Zadaniem strony, zatem na podstawie art.130 § 4 Kpa
- podlega wykonaniu przed uptywem terminu do wniesienia odwolania.

Zgodnie z art. 127a § 1 KPA strona moze zizec sl prawa do wniesienia odwolania od
niniejszej decyzji, skutkiem czego decyzja stanie si¢ ostateczna i prawomocna z dniem
doreczenia organowi o$wiadczenia o zrzeczeniu sig prawa do waiesienia odwolania. Nie jest
mozliwe skuteczne cofnniecie ww. o§wiadczenia,

WOJT GMINY MICHALOWICE

megr ins, Erzysstof Grabke

Za zgodnaiff/oryginaﬁem
| mgr inz. Aifna Chudzicke

Decyzje otrzymuja:
1. Referat Inwestycji i Remontow - Urzqd Gminy Michatowice
2. aa-2egz.

Zwaolnicne z oplaty skarbowej na
podstawie zataermika czeéé 1T
poz. 44 pkt. 9 ustawy z nia
16.11.2006 r.fo pplacie skarbowej
. 1827)




Starosta Pruszkowskl
o Drzymaty 3¢
05-800 Pruszidw

Lk +48 22 738 14 00 W

fax +48 22 72892 47 powitat

vaw powlat pruszkow.ps pruszkowski
rieskottzone mozliwoic

PROTOKOL Z NARADY KOORDYNACYJNEJ NR WGN.6630.788.2017

w sprawie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu, przeprowadzonej za pomoca $rodkéw komunikacii elekirenicznej w
Starostwie Powiatowym w Pruszkowie

Lokalizacja obiektu: pow. pruszkowski, gm. Michalowice, obr. Granica, ul. Olaxreina, dz.
142104_2.0001.489

Przedmiot narady koordynacyjnej:

« sieci: wodociagowa, kanalizacyjna

Whioskodawca: ComplexGeo, ul. Prusa 10/74, 05-800 Pruszkéw

Inwestor: Gmina Michatowice, Reguly, ul. Aleja Powstancéw Warszawy 1, 05-816 Michalowice
Projektant: Anna Chudzicka

Data wplywu wniosku: 2017-09-27

Data zakonczenia narady: 2017-10-02

Przewodniczgca narady koordynacyjnej: Monika Olczyk-Twardowska - Naczelnik Wydzialu Geodezji i Katastru

Lista uczestnikéw narady koordynacyinel

Projekt zaakceptowany z uwagami do realizacih:
W migjscach slazyzowan z siecia gazowa wykopy wykonywaé recznie pod
nadzorem PSG sp. z 0.0. ul. Réwnolegla 4a, Warszawa

Udziat w naradzie 2 wykorzystanlem Srodkéw
komunikacfi glektronicznef

| Gznaczente puisminth: S LI T T .-.fm'fe,i-Na;Wisfq_o_ T
1. |Centrum Wsparcia Teleinformatycznego Sit Zbrojoyoh .~ . . - |tech Uberman =~
Stanowlsko/uwagl: - S RSN . : ) o :
Udziat w naradzie z wykorzystaniem srodkéw
Prolelkt zaakooptowany komunikagii elektronicznej
|Qamaczente podmihy, L e L | Imie d Naawiske: <=0
|2 - |Polska Spétka Gazownictwa -Gazowniaw Prusckowie . [jolanta Burket
Stanowliskofuwagt: . e e

T Omacanle podutioly T e T T e e
3 |Miejskie Przedsigbiorstwo Wodociagéw i Kanalizacii w m. st. Warszawie S. A, |Sylwia Kaczmarek
Stanowisko/uwagh - G - . L - . L : o
Udzial w naradzie z wykorzystaniem srodkow
Prolekt zaakooptowany kortunikacil e!ektmnigzan
4 [PGE Dystiybucja S.A. Rejon Energetyczny Pruszkéw -~ |MarclnKoryekd
Stanowishofuwagl: — — - ‘ .

Projekt zaakceptowany z uwagami do realizacji:

1. Pod istniejacy linia energetyczng i w jej poblizu , prace prowadzic z
zachowaniem ostroznosci. Pod nadzorem upowaznionego pracownika Rejonu
Energetycznego Pruszkéw 2. Skrzyzowanie z kablami energetycznymi pdzial e gﬂfg;}'ﬁ;‘z}mm’em srodkdw
wykonywac zgodnie z normq SEP N SEP-E-004 . Prace ziemne wykonywaé

rgcznie z zachowaniem ostroznosct , pod nadzorem R.E. Pruszkéw . Na kable
nalozy¢ przepusty dwudzielne

B I B R R T T
5 Wydzial Infrastruktury § Ochrony Srodom_ska Starostwa Powiatowego w ~ *° - |Jézef Damaziak -

|Pruszkowie(w zakresie infrastrultury) -

Stanowlskofwagl:
Projekt zaakceptowany z uwagami do realizacji:

. : . : " . : : Udziat w naradzie z wykorzystantem srodkéw
Wykonad projekt organizacji ruchu na czas budowy i zatwierdzié w Starostwie Yomunikagfi elektroniczne]

Powiatowym w Pruszkowie,
Qumaczente podniot; - {Imig i Nazwisko
g |Wydzial Infrastruktury i Ochrony $rodowiska Starostwa Powiatowego w Klaudia Chmiel .

Pruszkowie (w zakresie ochrony érodowiska)

Stanowisko/uwagl:
Projekt zaakceptowany z uwagami do realizacji:

: . . P s : Udzial w naradzie z wykorzystaniem srodkéw
lz)igaig;imWestycygne nalezy prowadzi¢ pod nadzorem uprawnionego inspektora ds, komunikacjt elektronizanel
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magzenie podmiot: ‘ Imie § Nazwisko
7 |Orange Polska S.A, Bogdan Sadowski
Stanowiskofuwagl; : s .
Udzial w naradzie z wykorzystaniem srodkow
Projekt zaakceptowany komunikacfi elektronicznef
;anmuie.mdam . . ) . Imig [ Nazwisko
g Wojewodzki Zarzad Melioracji i Urzadze Wodnych - Inspektorat Grodzisk Dariusz Chojnowski
Mazowiecki
Stanowisko/uwagi: . . .
Udzial w naradzie z wykorzystaniem srodkow
Projekt zaakceptowany komunikacji elektronicenej
Qepaczenie podmiatu; . . Imfe t Nazwigko
O |Urzad Gminy Michalowice Stanislaw Klos
Stanowfsk.ofuwagf.-
Projekt zaakceptowany z uwagami do realizacji: Udzie! w naradzie 2 wykorzystaniem grodkéw
1. Opracowa¢ projekt organizagji ruchu na ¢zas budowy komunikacyi elektronicznef

Niniejsze uzgo_dnienie wykonano w oparciu o treé¢ mapy zasadniczej, ktéra moze nie zawieraé projektéw wszystkich
urzadzen podziemnych nie podlegajacych uzgodnieniu.

\(r;«flnaraldzi:kz wykorzystaniem $rodkéw kemunikacji elektronicznej uczestniczyt przedstawiciel wnioskodawcy: Rafal
eWNICZ

Uwagi wlasne:

Z up. Starosty

Monika Olczyk-Twardowska
Naczelnik Wydzialu Geodezji t Katastru

Dokument elokironiczny wygenerowany automatycznie 2 systemt informatycznego iGeoMap/ePODGIK, nie wymaga podpisu organs lub upowaZnionege pracowntka ani pleczatid
urzedowej, Wyg?;lwrowano Z sygtemu apodgik.p! dn, 2017-10-02,
Weryllkagji doXumentu moina dokorac nia stronie httpiiwerylikaciaprotokoluzud.epodglk.pl.
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II. CZESC PROJEKTOWA



A. QPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA

TERENU KANALIZACJA SANITARNA

SPIS TRESCI

A A

10.

Przedmiot optracowania

Istniejgcy stan zagospodarowania terenu

Projektowane zagospodarowanie terenu

Zestawienie powierzchni projektowanego zagospodarowania terenu
Informacje o wpisie do rejestru zabytkow

Wplyw eksploatacji gorniczej

Informacje i dane o wplywie inwestycji na srodowisko, higiene
i zdrowie uzytkownikow

Inne dane dotyczace specyfiki obiektu budowlanego

Dane dotyczace budynkow

Obszar oddziatywania projektowanego obiektu
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A.

10

OPIS TECHNICZNY DO _PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA

TERENU KANALIZACJA SANITARNA

Przedmiot inwestycji

Zakres robhog

- wykonanie kanatu sanitarnego 0,20 (D200x5,9mm) z rur PVC klasy ,,S” (SN>8;
SDR34) ze $ciankg lita jednorodng o dlugosci L=101m,

- wykonanie 3 odcinkéw kanalizacji sanitarnej 0,15 (D160x4,7mm) z rur PVC
klasy ,,S” (SN>8; SDR34) ze $ciankg litg jednorodng o dtugosci catkowite
L~=11,7m,

- wykonanie 2 studzienek kanalizacyjnych rewizyjnych przelotowej i polaczeniowej
01,20m z kregdw Zelbetowych,

- wykonanie 2 studzienek inspekcyjnych D425mm z P.P.

Projektowany kanal i odcinki sieci kanalizacji sanitarnej zlokalizowane zostaty w
ulicach Reja i Okreznej w Granicy.

Istniejacy stan zagospodarowania terenu

W rejonie projektowanego kanahu sanitarnego i odcinkdw sieci kanalizacji sanitarnej
wystepuje  budownictwo mieszkaniowe  jednorodzinne. Ulica Reja posiada
nawierzchnig z kostki betonowej, natomiast ulica Okrezna — nawierzchni¢ asfaltows.
Na omawianym terenie wystepuje nastgpujace uzbrojenie: kanal sanitarny z
przylaczami kanalizacji sanitarnej, przewody wodociagowe z przylaczami, przewody
gazowe z przylgczami, kable energetyczne n.n. oraz napowietrzne linie telefoniczne i
energetyczne NN.

Proiektowane zagospodarowanie terenu

Projektowany kanal sanitarny 1 odcinki sieci kanalizacji sanitarne] zlokalizowane
zostaty w liniach rozgraniczajgcych ulic: Reja i Okreznej na dziatkach o numerach
ewidencyjnych 907; 488 1 489 obreb 0001 Granica w jednostce ewidencyjnej
142104 _2 Michatowice.

Zestawienie powierzchni projektowanego zagospodarowania terenu

Projektowany kanal sanitarny ze studzienkami i odcinki sigei kanalizacji sanitarnej
zajmuja powierzchnie catkowita F=23,8m?.

Informacje o wpisie do rejestru zabytkow

Zgodnie z wypisem 1 wyrysem 2z miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dziatki, na ktérych zlokalizowana jest projektowana inwestycja nie s
wpisane do rejestru zabytkéw i nie podlegaja ochronie konserwatorskiej.

Wplyw eksploatacji gérniczej

Nie dotyczy.
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7. Informacije i dane o wplywie inwestycji na $rodowisko higiene i zdrowie
uzytkownikéw

Zarébwno kanal sanitarny jak i odcinki sieci kanalizacji sanitarmej wykonane beda z
rur PVC Igczonych za pomoca uszezelek gumowych zapewniajgcych stuprocentowa
szczelno$é. Rowniez studzienki wykonane beda z kregéw Zzelbetowych taczonych na
uszczelki gumowe. Jak wynika z przeprowadzonych badafi gruntowych zaréwno kanat
sanitarny jak i odcinki sieci kanalizacji sanitarnej posadowione bedg w gruntach
suchych w wykopach nie wymagajacych odwodnienia. Projektowana inwestycja nie
spowoduje zagrozeri dla otoczenia §rodowiska naturalnego otaz higieny i zdrowia jej

uzytkownikow,
8. Inne dane dotyczace specyfiki obicktu budowlanego
Brak danych.

9, Dane dotvezace budynkéw

Nie dotyczy.

10. __Obszar oddzialywania proj. obiektu

Obszar oddzialywania projektowanego obiektu zamyka sie w granicach dzialek, na
ktérych zlokalizowana jest projektowana inwestycja (Prawo budowlane art, 5 ust. 1 i
art. 28 ust. 2).

Opracowala:

mgr inz, Anna Chudzicka
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B. OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO
BUDOWY SIECI ALIZACJII SANITARNEJ

L. CZESC OGOLNA

1. Przedmiot opracewania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany budowy sieci kanalizacji sanitarnej
zlokalizowanej w ul. Okreznej (odnoga w kierunku ul. Reja) w Granicy.

Sie¢ kanalizacji sanitarnej obejmuje:

- kanat sanitarny 30,20 (D200x5,9mm) L=101m

- 3 odcinki sieci kanalizacji sanitarnej 00,15 (D160x4,7mm) L.=11,7m

2. Inwestor, Uzytkownik, Wykonawca

Inwestor: (Gmina Michalowice
Reguly ul. Aleja Powstariicéw Warszawy 1
05-816 Michalowice

Uzytkownik: Urzad Gminy Michatowice
Reguly ul. Aleja Powstancdw Warszawy 1
05-816 Michatowice

Wykonawca: zostanie wyloniony w drodze przetargu publicznego

3. Podstawy opracowania

3.1, Umowa z Inwestorem Nr IR-295/2017 z dn. 28.03.2017r.

3.2, Warunki techniczne do projektowania sieci wodociggowej i sieci kanalizacji
sanitarnej w ul. Okreznej w Granicy wydane przez Urzgd Gminy Michatowice —
znak: IR .7011.107.2017 z dn, 14.07.20171.

3.3. Wypis i wyrys z miejscowych plandw zagospodarowania przestrzennego wydane
przez Wojta Gminy Michatowice — znak: UA.6724.6.244.2017 z dn. 06.09.2017r.

3.4, Wypisy z wykazu dziatek i wykazu podmiotéw z dn. 18.09.2017r. wydane przez
Staroste Pruszkowskiego znaki: WGN.6621.6046.2017 i
WGN.6621.6046/1.2017

3.5. Decyzja Nr 675.2017 wydana przez Wojta Gminy Michatowice znak:
GK.6853.448.2017 z dn. 19.09.2017t.

3.6. Opinia geotechnticzna wraz z dokumentacjg badaf podtoza gruntowego dla
potrzeb projektu sieci wodociggowej oraz kanalizacji sanitarnej w ul. Okreznej
w miejscowoéci Granica gm. Michalowice opracowane przez Pracownig¢ Badan
Geotechnicznych ,,GEObud” s.c. we wrzesniu 2017r.

3.7. Projekt geotechniczny sieci wodociagowej oraz kanalizacji sanitarnej w ul.
Okrezne) w miejscowoscei Granica , gm. Michalowice opracowany przez
Pracowni¢ Badan Geotechnicznych ,,GEObud” s.c. we wrzeéniu 2017r.

3.8. Plan sytuacyjno —~ wysokosciowy z inwentaryzacja urzadzen podziemnych w skali
1:500
3.9. Pomiary uzupelhiajace w terenie wykonane przez projektanta.
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4. Wvykaz uzgodnien

4.1, Starosta Powiatu Pruszkowskiego. 05-800 Pruszkéw, ul. Drzymaly 30 Protoko! z
narady koordynacyjnej w sprawie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia
terenu z dn. 03.10.2017r. Znak sprawy: WG.6630.788.2017

4.2, Wéjt Gminy Michalowice 05-816 Michalowice, Reguly ul Aleja Powstaticow

Warszawy 1 - zarzadca drogi

4.3. Urzad Gminy Michatowice 05-816 Michatowice Reguty ul. Aleja Powstaficow

Warszawy 1 - uzytkownik

. CZESC TECHNOLOGICZNA

1.  Trasa projekiowanego kanalu i odcinkdéw sieci kanalizacji sanitarnej

Trasy proj. kanalu i 3 odcinkéw sieci kanalizacji sanitarnej zostaly ustalone przez
projektanta, akceptowane przez Inwestora, zarzadce droég oraz uzgodnione przez
Staroste Pruszkowskiego protokétem z narady koordynacyjnej w sprawie usytuowania
projektowanej siect uzbrojenia terenu 2z dn. 03.10.2017r. Znak sprawy:
WG.6630.788.2017. Projektowany kanat i odcinki sieci kanalizacji sanitarnej
zlokalizowane zostaly w istn. jezdni ulicy Reja (dz. nr ew. 907) oraz w istn. jezdni i
poboczu ulicy Okreznej (dz. nr ew. 488 i 489 obreb 0001).

2. Charakterystvka wymiarowa proj. kanalu i odcinkow sieci
kanalizacji sanitarnej

2.1. Kanal sanitarny (ode. Sistn, ~ S2)

- Srednica d=0,20 m (D200 x 5,9mm)

- diugoéé L =101m

- spadek dna 1= 6 %o

- material - rury PVC klasy ,,S” (SDR34; SN>8) ze $cianka lita jednorodng
- zaglebienie dna od 2,34m do 3,14m p.p.t. istn.

2.2, Odecnki sieci kanalizacji sanitarnej (ode. W1 - W1: W2-2 i §2-3)

- $rednica d = 0,15 m (D160 x 4,7mm)

- dtugosé catkowita L.=11,7m

- spadki dna i=15 %e; 75 %o; 87 %o;

- material ~ rury PVC klasy ,,S” (SDR34; SN>8) ze $cianka litg jednorodng
- zaglebienia dna od 1,98m do 2,68m p.p.t. istn.

3. ___Opis projektowanego rozwigzania

Zadaniem projektowanego kanalu sanitarnego i odcinkéw sieci kanalizacji sanitarnej
bedzie odprowadzenie $ciekéw z trzech budynkéw mieszkalnych jednorodzinnych
zlokalizowanych wzdhuz ulicy Okreznej do istniejacego kanatu sanitarnego 030,20 w
ulicy Reja.
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Istniejacy stan uzbrojenia terenu wzdluz tras projektowanego kanalu i

odecinkow sieci kanalizacii

Oceng stanu istniejacego uzbrojenia wzdtuz trasy projektowanego kanahu i odcinkow
sieci kanalizacji sanitarnej oparto na planie sytuacyjno — wysokosciowym w skali
1:500 oraz pomiarach uzupelnigjacych i wizji lokalnej w terenie. Na omawianym
terenie wystepuje nastgpujace uzbrojenie: kanal sanitarny z przylaczami, przewody
wodociggowe z przylaczami, przewody gazowe z przylaczami, kable energetyczne
n.n. oraz napowietrzne linie telefoniczne i energetyczne NN. Na profilach podtuznych
zaznaczone zostaly wszystkie ujawnione na planie geodezyjnym przewody uzbrojenia
podziemnego krzyzujgee si¢ z projektowanym kanalem i odcinkami sieci kanalizacji
sanitarnej, ktére nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem na czas wykonywania robét
ziemnych i instalacyjnych. Fakt przystapienia do robét ziemnych nalezy zglosi¢ do
odpowiednich shuzb eksploatacyjnych istn. uzbrojenie i pod ich nadzorem i w
uzgodnieniv z nimi prowadzi¢ roboty ziemne. W irakcie wykonywania robot
ziemnych mogg by¢ ujawnione nie wykazane na planie dodatkowe sieci uzbrojenia
podziemnego, ktore w trakcie wykonywania rob6t powinny byé réwniez odpowiednio
zabezpieczone przed uszkodzeniem.

Roboty ziemne

Projektowany kanat sanitarny i odcinki sieci kanalizacji sanitarnej wykonywane beda
w wykopach waskoprzestrzennych szalowanych szalunkami plytowymi. Roboty
wykonywane beda mechaniczno — recznie (w 80% mechanicznie, w 20% recznie).
Na calej dlugosci wykonywanych wykopow urobek z wykopow wywieziony bedzie na
odleglos¢ 1 km. Ze wzgledu na zlokalizowanie kanatu i odcinkéw sieci kanalizacji
sanitarnej w istn. jezdniach ulic Reja i Okreznej nalezy zwrocié szczegdlng dbatosé
przy zasypywaniu wykopoéw. Wykopy nalezy zasypywaé warstwami z dokladnym
zaggszezeniem kazdej warstwy (wskaznik zageszezenia gruntu wg CBR>0,98). W
czasie prowadzenia robdt teren wokdot wykopoéw nalezy zabezpieczyé barierkami z
odpowiednim oznakowaniem, wyposazonym w $wiatla koloru zdltego zapalone od
zmierzchu do $witn. W czasie przerw w wykonywaniu robdt wykopy nalezy
zabezpieczy¢ wypraskami stalowymi. Wszystkie roboty ziemne i instalacyjne nalezy
wykonywaé zgodnie z Polskg Norma PN-B-10736:1999 ,Roboty ziemne — Wykopy
otwarte dla przewoddéw wodociggowych i kanalizacyjnych — Warunki techniczne
wykonania”. Odbidr robét instalacyjnych nalezy prowadzi¢ zgodnie z Polska Normg
PN-EN1610:2015-10 ,Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych” W czasie
wykonywania robot nalezy przestrzegal uwag 1 zaleced zawariych w protokole z
narady koordynacyjnej w sprawie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu z
dn. 03.10.2017r. (Znak sprawy: WG.6630,788.2017 pkt 1+11).

6. __ Geotechniczne warunki posadowienia

Opis geotechnicznych warunkéw posadowienia przyjeto na podstawie  ,Opinii
geotechnicznej wraz z dokumentacjg badan podioza gruntowego dla potrzeb projektu
sieci wodociggowej oraz kanalizacji  sanitarnej w ul. Okteznej] w migjscowosci
Granica gm. Michalowice” opracowanych przez Pracowni¢ Badan Geotechnicznych
»OEObud” s.c, we wrzeéniu 2017r. Wzdhuz tras projektowanego kanalu sanitarnego i
odcinkéw sieci kanalizacji sanitarnej przypowierzchniows warstwe tworzg
holocenskie grunty nasypowe zbudowane z mieszaniny piaskow roznoziarnistych oraz
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humusowej substancji organicznej o migzszosci od 0,7+0,8m. Bezposrednie podioze
holocenskich osadéw nasypowych stanowia rodzime plejstoceniskie grunty mineralne
o genezie wodnolodowcowej oraz zastoiskowej. Zasadniczy kompleks rodzimych
osadéw mineralnych zalegajacych w podiozu omawianego terenu budujg grunty
wodnolodowcowe i zastoiskowe, wyksztatcone w postaci naprzemianleglych gruntéw
sypkich, reprezentowanych przez piaski réznoziarniste oraz gruntdw spoistych
reprezentowanych przez pyly piaszczyste, pyty.

W wierceniach badawezych wykonanych dla potrzeb niniejszego opracowania nie
osiagnieto spagu kompleksu naprzemianleglych i zastoiskowych, a ich Igczna
migzszo§¢ przekracza 3,5m. W strefie glebokodei do 4,0m p.p.t. nie stwierdzono
obecnosci warstwy wodonosnej. Wobec powyzszego projekiowany kanat i odeinki
kanalizacji sanitarnej wykonywane beda w gruntach suchych. Zgodnie z klasyfikacja
przedstawiong w Rozporzadzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dn. 25 kwietnia 2012r. Dz. U. 2012 nr 0 poz. 463 oraz w oparciu o
wykonang dokumentacje badan podloza gruntowego, w podlozu analizowanego terenu
wystepuja proste warunki gruntowe, a projekiowany kanat sanitarny i odcinki siect
kanalizacji sanitarnej zakwalifikowano do drugiej kategorii geotechniczne;.

CZESC KONSTRUKCYJNA

Do budowy kanalu sanitarnego ©0,20 i odcinkdw sieci kanalizacji sanitarnej @0,15
przewidziano rury PVC klasy ,.S” (SDR34; SN>8) D200 x 5,9mm i D160x4,7mm ze
Sciankg litg jednorodng, spelniajace wymagania Polskiej Normy PN-EN 1401:1999,
taczone przy pomocy uszczelek gumowych. Rury PVC nalezy ukladaé na 20 cm
podsypee z piasku z zasypke wykopu do wysokosci 30 ¢m ponad wierzch rur
piaskiem pozbawionym kamieni i recznym zageszczeniem. Studzienki kanalizacyjne
rewizyjne: przelotows i polaczeniows o $rednicy ©1,20m  zaprojektowano w oparciu
o Polska Norme PN-B-10729:1999 ,Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne”. Plyty
denne i Sciany w dolnej czgsci studzienek nalezy wykonaé w formie gotowych
prefabrykatéw z betonu kl. C35/45. W gbrnej czedei  studzienki nalezy wykonad z
typowych kregow zelbetowych wg normy branzowej BN-86/8971-01. Plyte
pokrywowa zelbetows nalezy oprze¢ na Zelbetowym pierScieniu odcigzajacym. Na
plycie pokrywowej nalezy ustawi¢ wlazy kanalizacyjne zeliwne zatrzaskowe na
zawiasach typu ciezkiego DO600 wg Polskieg Normy PN:EN124:2000 o
wytrzymatosci na obciazenie probne 400kN i zabezpieczy¢ je przez obetonowanie. W
celu zamontowania kanaléw doplywowych i odplywowych oraz odcinka sieci
kanalizacji sanitarnej nalezy w dolnej czgdci studzienek (prefabrykaty) zabetonowad
odpowiednie ksztaltki przeznaczone do tego celu (przejScia przez S$ciane).
Niedopuszczalne jest zabetonowywanie bezposrednio w $cianach studzienek bosych
koficéwek rur kanalizacyjnych z PVC. Plyty pokrywowe nalezy ustawié na zaprawie
cementowej 1:3 ,na weisk”. Styki prefabrykatéw nalezy obustronnie ospoinowag.
Kinety o glgbokodci h = 16 cm nalezy wykonaé¢ z betonu kl. C20/25. Dolng czgséé
studzienek (prefabrykaty) nalezy posadowié na podlozu z betonu kl. C12/15 i grubosci
h=5cm. Uzbrojenie kanatu stanowia réwniez 2 studzienki inspekcyjne D425mm z P.P.
Zewnetrzne powierzchnie $cian studzienek nalezy zaizolowal przez smarowanie
abizolem R + 2 x KL. Roboty ziemne i budowlane nalezy wykonywaé zgodnie z
normami PN-B-10736:1999 i PN-68/B-06050.

Opracowala.
mgr inz, Anna Chudzicka

mgr inz. Anga Chudzicke
Upt. bud. do proj. i kier. fob, bud. bez ograniczal
w speciatnosci instalacyine] w zakgesie sizcl
instalaci | urzadzen: wodociggowych i karaliza-
cyjnych, cleplnych, went. | gazowych Wa-384/00
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C. INFORMACJE DOTYCZACE BEZPIECZENSTWA 1 OCHRONY
ZDROWIA (BIOZ)

SPIS TRESCI

I.__CZESC OGOLNA

1.  Nazwa i adres obiektu budowlanego

2.  Inwestor

3.  Projektant

4.  Sprawdzajacy

II.__CZESC OPISOWA

1.  Zakres robdt dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosé ich
realizacji

2.  Wykaz istnigjagcych obiektow budowlanych

3.  Elementy zagospodarowania terenu, ktdre moga stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

4.  Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot
budowlanych, okreslajgce skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce
i czas ich wystepowania

5.  Sposéb prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem
do realizacji robdt szczegdlnie niebezpiecznych

6.  Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom
wynikajgcym z wykonywania robdt budowlanych w strefach
szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym
zapewniajgcych bezpieczng i sprawng komunikacje umozliwiajaca
szybks ewakuacj¢ na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen

7.  Dokumenty odniesienia
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C. INFORMACJE DOTYCZACE BEZPIECZENSTWA I OCHRONY

ZDROWIA (B10OZ)

L CZESC OGOLNA

1.  Nazwa i adres obiektu budowlanego

Nazwa —  kanal sanitarny 0,20 (D200x5,9mm) z rur PVC klasy ,,S” (SN>8;
SDR34) L=101m z 3 odcinkami sieci kanalizacji sanitarnej @0,15
(D160x4,7mm) zrur PVC klasy ,,S” (SN>8; SDR34) L. =11,7m

Adres  — QGranica, ulice: Reja i Okrezna

Inwestycja zlokalizowana jest na terenie dziatek o nr ew. 907; 488 1 489 obreb 0001
Granica w jednostce ewidencyjnej 142104 2 Michalowice.

2. Inwestor

Gmina Michalowice
Reguty, ul. Aleja Powstanicoéw Warszawy 1
05-816 Michalowice

3. Projektant

mgr inz. Anna Chudzicka
ul. Jana Pawla II 67 m. 59
01-038 Warszawa

4. _ Sprawdzajacy

mgr inz. Anna Tabernacka
ul. Zamiejska 17 m, 7
03-580 Warszawa

II. CZESC OPISOWA

1. Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejno$¢ ich
realizacii

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest wykonanie rob6t zwigzanych z:

- budowg kanatu sanitarnego o $rednicy ©0,20 (D200x5,9mm) z rur PVC klasy ,,S”
(SN=8; SDR34) ze $cianka lita jednorodna spemiajacych wymagania Polskiej Normy
PN-EN1401:1999 o diugosci L=101m,

- 3 odeinkow sieci kanalizacji sanitarnej o $rednicy @0,15 (D160x4,7mm) z rur PVC
klasy ,,8” (SN>8; SDR34) ze §cianka lita jednorodna spelniajacych wymagania
Polskiej Normy PN-EN1401:1999 o dlugosci catkowitej Le=11,7m.

Przy realizacji kanalu sanitarnego i odcinkéw sieci kanalizacji sanitarnej roboty
wykonywane bedg w nastepujacej kolejnosei:

3
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wprowadzenie czasowej organizacii ruchu

wytyczenie geodezyjne trasy kanalu sanitarnego i 3 odcinkoéw sieci kanalizacji
sanitarnej,

rozebranie nawiérzchni jezdni ulic pod wykopy,

wykonanie wykopéw z umocnieniem pod kanal sanitarny i 3 odcinki sieci
kanalizacji sanitarnej,

wykonanie montazu kanatlu sanitarnego ze studzienkami i 3 odcinkéw sieci
kanalizacji sanitarnej,

odbior robot przez eksploatatora,

wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej,

wykonanie zasypki wykopoéw z jej zageszczeniem i badaniami wspdlczynnika
zageszezenia gruntu,

odtworzenie nawierzchni jezdni ulic i przywrécenie terenu do stanu pierwotnego.

Wykaz istniejacych obiektow budowlanyeh

3.

kanal sanitarny z przylaczami kanalizacji sanitarnej,
przewody wodociggowe z przylaczami,

przewody gazowe z przylgczami,

kable energetyczne n.n.,

napowietrzne linie telefoniczne,

napowietrzne linie energetyczne NN.

Elementy zagospodarowania terenu, ktore moga stwarzaé zagrozenie

bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

wykop — mozliwoéC zasypania, obsunie¢ ziemi podeczas wykonywania prac
budowlano — montazowych,

droga jezdna - mozliwos¢ spowodowania kolizji drogowych lub wpadnieé
uzytkownikéw drogi do wykopu podcezas prac prowadzonych w pasie drogi,

kabel energetyczny — uszkodzenie lub przerwanie powoduje mozliwoéé porazenia
pradem

Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji _robdt

budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagroZzen oraz miejsce

i czas ich wystepowania

Podczas realizacji inwestycji moga wystapi¢ nastgpujace zagrozenia:

upadek 0sob z wysoko$ei podezas budowy oraz montazu urzgdzes,

srodki transportu poziomego w ruchu (uderzenia przez przejezdzajace samochody,
ciggniki, koparki),

transport pionowy materiatéw i elementéw (uderzenia lub przygniecenia przez
przemieszczane elementy i materialy podczas ustawiania i montazu),

porazenia pradem elektrycznym (przy uszkodzeniu przewoddw),

drgania mechaniczne — wibracje (podczas wykonywania wykopéw oraz montazu
rurociagdw i uzbrojenia),

wpadniecie do wykopu (podczas wykonywania wykopu oraz ukladania przewodu),
obsuniecie ziemi w wykopie (podczas wykonywania wykopu oraz ukiadania
przewodu),

potkniecia, poslizgnigcia, upadki na plaszczyZnie poziomej.
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5.

3
Sposob prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem

do realizacji robét szczegolnie niebezpiecznych

Kazdy pracodawca ma obowiazek ustalic¢ wykaz prac szczegdlnie niebezpiecznych
wystepujacych na budowie oraz sposobu postepowania przy wykonywaniu tych prac.
Bezposredni nadz6r nad bezpieczenstwem i higieng pracy sprawuje kierownik
budowy. Wykonawca przed przystapieniem do wykonywanych robét budowlanych
jest zobowiazany opracowac instrukcje bezpiecznego ich wykonywania i zaznajomi¢ z
nig pracownikow w zakresie wykonywanych przez nich prac. Pracownicy zatrudnieni
na budowie powinni posiada¢ odpowiednie uprawnienia dopuszczajace do pracy przy
urzadzeniach elektrycznych, pojazdach mechanicznych i maszynach budowlanych itp.
Pracownicy zatruddieni na budowie powinni by¢é wyposazeni w odpowiedni dla
danego charakteru pracy sprzet ochrony osobistej z odzieza ochronng. Pracownicy sa
zobowigzani do stosowania ich zgodnie z przeznaczeniem. Dla pracownikéw powinny
by¢ zorganizowane szkolenia BHP. Rodzaje obowiazujgcych szkoleh sg nastepujace:

- szkolenia wstepne,

- szkolenia wstepne stanowiskowe,

- szkolenia wstepne podstawowe,

- szkolenia okresowe.

Podczas szkolenia na kazdym etapie nalezy zapoznaé pracownikéw z ryzykiem
zawodowym zwigzanym z wykonywana pracg na poszczegdlnych stanowiskach pracy
oraz sposobem stosowania podczas pracy §rodkéw  ochrony  osobistej
zabezpieczajacych przed skutkami zagrozen np.: kaski, szelki, okulary ochronne,
stuchawki tlumiagce hatas, odziez ochronna, kamizelki ostrzegawcze itp. W
dokumentacji budowy powinny znajdowaé sie wszystkie dokumenty potwierdzajgce
przeprowadzenie szkolenn w zakresie BHP, protokoly z dokenanych kontroli, wykaz
wydanych zalecenn w zakresie BHP itp. Na terenie budowy powinien by¢ do wgladu
pracownikéw plan BIOZ, dokonana ocena ryzyka zawodowego. Informacia gdzie sa
przechowywane ww. dokumenty powinnga znajdowaé sie na tablicy ogloszen.

Srodki techniczne i organizacyijne zapobiegajace niebezpieczenstwom

wynikajacym 2z wykonywania robdt budowlanych w__ strefach
szezegOinepo zagrozenia zdrowia lub w_ich sasiedztwie, w tym
zapewniajacych bezpieczna i sprawna komunikacje umozliwiajacg

szybka ewakuacje na wypadek pozaru awarii i innych zagrozen

Wykonawca obowigzany jest do organizacji nadzoru nad przestrzeganiem na placu

budowy przepisow bezpieczenistwa i higieny pracy oraz przesirzegania przepisdw

prawa budowlanego i innych rozporzadzenh w tym zakresie. Plan zagospodarowania

placu budowy winien by¢ sporzadzony przez rozpoczeciem robét budowlanych w

ramach obowiazkéw wykonawcy, wynikajacych 2z prawa budowlanego.

Zagospodarowanie placu budowy powinno obejmowaé w szczeg6lnosei:

- wydzielenie placu budowy i jego wygrodzenie,

- zabezpieczenie drég transportowych w porozumieniun z wiascicielem oraz
wykonanie drog tymczasowych niezbgdnych do realizacji robot,

- usytuowanie tymczasowych obiektéw socjalnych i magazynowych dla potrzeb
budowy i jej pracownikéw w porozumieniu z wlascicielem.
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Zabezpieczenie placu budowy

Ogrodzenie placu budowy powinno by¢ tak wykonane, aby nie stwarzalo zagrozenia
dla ludzi, natomiast pozwalato na dojazd do sasiednich posesji. Przejécia i miejsca
niebezpieczne powinny by¢ oznakowdne znakami ostrzegawczymi lub znakami
zakazu (dobrze o$wietlone). Miejsca pracy, drogi na placu budowy, dojscia i dojazdy
powinny by¢ w czasie robdét oswietlone zgodnie z obowiagzujgcymi normami. Gdy
$wiatlo dzienne nie jest wystarczajace oraz o zmroku i W nocy nalezy zapewnié
dostateczne odwietlenie sztuczne.

Zabezpieczenie wykopow

W przypadku prowadzenia rob6t w drogach publicznych nalezy wprowadzié zmiany
organizacji ruchu wraz z oznakowaniem pionowym i poziomym, pozwalajgce na
dojazd do posesji ich wiascicielom oraz pojazdom specjalnym. Przy wykonywaniu
wykopéw waskoprzestrzennych nalezy wykonywaé umocnienia $cian wykopéw
dostosowanych do warunkéw gruntowych oraz zabezpieczyé krawedZ wykopu
barierkami ochronnymi z tabliczka ostrzegawcza oraz w zaleznosci od potrzeb
sygnalizacjg Swietlng.

Pierwsza pomoc

Na budowie powinny by¢é wurzadzone punkty pomocy obshugiwane przez
wyszkolonych w tym zakresie pracownikéw. Na budowie powinien by¢ wywieszony
na widocznym miejscu wykaz zawierajgcy adresy i nr telefonéw najblizszego punktu
lekarskiego, najblizszej strazy pozarnej i policii.

Dokumenty odniesienia

1. Ustawa Prawo Budowlane z dn. 7 lipca 1994 r. (Dz. U. nr 106 poz. 1126 z 2000 r.
z pOzniejszymi Zmianami)

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. nr 12 poz. 1126
zdn. 10 lipca 2003 r.)

3. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych
(Dz. U. nr 47 poz. 401 z dn. 6 lutego 2003 r.).
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