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EGZ. INWESTORA

Cybulice Male, ul. Spokojna 20, 05-152 Czosndw

tel. 501-752-845 NIP: 851-106-25-15

tel. 22 794-13-36 REGON: 140006884

a-mail: instal-net@wp.pl

Technika instalacyjno-sanitarna

MBS w Lomiankach Oddziat w Czosnowie

ul. Gminna 6

Nr 39 8009 1046 0012 2379 2002 0001

Temat: (Oblekt): PROJEKT BUDOWLANY

przytacza wody i przylacza kanalizacji sanitarnej do
budynku mieszkalnego zlokalizowanego przy ulicy
Okreznej 32B (dz. nr ew. 487/3) w Granicy, gm. Michatowice

Wi Bozena | Marek Seretny

Adres obiektu:  Granica, ulica Okrezna 32B
Branza: Technologia + konstrukcja Stadium: PB
Zamawiajacy: Gmina Michatowice
05-816 Michalowice
- Reguty, ul. Aleja Powstancéw Warszawy 1
Imie i nazwisko Nr uprawnien Podpis

mgr

inz. Anna Chudzicks

Upr bud. do proj. 1 Kier rob. bud. bez ograniczer

Projektant mgr inz. Anna Chudzicka | Wa - 384/02 w specialnosci instalacyjre] w zakresie si_ed.
instiach | urzadzed: wodociggowych | kanaliza-
cyjnych, creplnych, weng/i/gazowych Wa-384/0%
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INSPEKTUR g SANITARNYOH Data: 09.2017r Podpis
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WOJEWODA MAZOWIECKI

Warszawa, dnia £0.12.2002r.
Nr ewid.uprawnieri: Wa-384/02

pECYZIA MR WHO oo

Na podstawie art. 13 i 14 ustatvy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.Nr 8% 21994
r. poz. 414) z pbnzm.oraz § 9 rosporzadzenia Ministra Gespodarki Przestizennsj i Budo-
wrictwa z doia 30 grudnia 1994 r. w-sprawie samodzielnych finkeji technicznych w bud9~
wnictwi¢ (DzU.Nr 8 z 1995 r. poz. 38); w zwiazku z art. 104 §:1'i 2 Kpa, po rozpafrzeniu

“waiosku Pani mgr in%. Anny Katarzyny Chudzickiej, na podstawie dokumentéw stwierdzajs-
cych wymagane wyksztatcenie i prakiyke zawodows oraz na podstawie pozytywnej oceny
2 egzaminu na uprawnienia budowlane ztozonego przed Komisja egzaminacyjng,-

NADAJE

Pani Annie Katarzynie Chudzickiej
magister iniynier infynierit érodowiska
ur. dnia 25 czerwea 1963 r. w 'Warszawie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
- DO PROJEKTOWANIA I KIEROWANIA ROBOTAMI
BEZ OGRANICZEN
. W SPECJALNOSCI INSTALACYJNEJ
W ZAKRESIE SIECI, INSTALACJL I URZADZEN:
WODOCIAGOWYCH 1 KANALIZACYJNYCH,
CIEPLNYCH, WENTYLACYJNYCH I GAZOWYCH

Zgoduie z § 4 ust. 2 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej 1 Budownictwa z daia
30 grudnia 1994 r. uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczefl stanowig réw-

n%ez podstawe do sprawdzania projektéw budowlanych w specjalnofei objetej tyml upraw-
nieniamji,

UZASADNIENIE

W zwigzku z potwierdzeniem przez Komisje egzaminacyjna, powotany przez Wojewods Ma-
- zowieckiego Zarzadzeniem Nr 111 z daia 03 czerwea 2002 r., i zmienigjacym je

niem Nr 185 A z dnia 09.09.2002 r., posiadania przez Pania mgr inz Anng Katarzyng Che-
dzickd wymaganego prawem wyksziatcenia oraz praktyki zawodowej koniecznej do uzyska-
niz uprawniess budowlanych w powyzszej specjalnoéei i po uzyskaniu pozytywnego wyniku
.z egzaminu na uprawnienia budowlane - orzeczono jak w sentencji. '

Od niniejszej decyzji przystuguje odwotanie do Gtéwnego Inspektora Nadzoru Budo-

~wlanego w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji za poSrednictwem Wojewody Mazo-
wieckiego.

Za zgodnoéjj/oryginatem
mgr in, Artna Chudzicka



POLSKA
I 7 B &
INZYRICROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-YLG-225-WID *

Pani ANNA KATARZYNA CHUDZICKA o numerze ewidencyjnym MAZ/IS/1706/01
adres zamieszkania ul. JANA PAWEA 11 67 m 59, 01-038 WARSZAWA

jest cztonkiem Mazowieckiej Okrggowej Izby Inzynierdow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2017-01-01 do 2017-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elekironicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-11-29 roku przez:

Mieczysfaw Grodzki, Przewodniczgey Rady Mazowieckie] Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicztym (Dz. U, 2001 Nr 130 poz, 1450) dane w postac

efektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowaine pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomoca numery weryfikacyinego zaiwiadczenia na
stronie Polskiej lzby inzynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujge sie z blurem wiadciwej Okregowe] Izby Intynierdw
Budownictwa.

oufstn ot pragdidionny

Za zgodnosé ﬁryginaiem

mgr inz. Anna Chudzicka




URZAD GMINY MICHALOWICE

Reguly, ul. Aleja Powstaficoéw Warszawy 1
05-816 Mzcha«iow;ce

tel. 22 35091 91 ooofax 22 350 91 01
www.michalowice,pl e-mail: sekretanat@mmhaiowme pi

R.egu?(y, 14 lipea 2017 r.
IR.7011.107.2017

Instal-Net

Technika Instalacyjno-sanitarna
Cybulice Male, ul. Spokojna 20
05-152 Czosnow

W odpowiedzi na pismo z 30.06.2017 r. i na podstawie zawartej Z Umowy
nr [R.295/2017 z 28.03.2017 r. podaje warunki techniczne do projektowania sieci
wodociagowej i sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Okreznej w Granicy.

WARUNKI DO PROJEKTOWANIA
SIECI WODOCIAGOWEJ WRAZ Z PRZYEACZAMI

1. Przewdéd wodociggowy nalezy zaprojektowaé z rur PEI00 SDRI7 klasy PNi0
o srednicy DN 100 mm.

2. Zaprojektowana sieé od istriejace] koficdwki w ul. Okreznej ( dz. nr ewid. 489)
z wigczeniem do sieci wodociagowej w ul. Reja. Zaprojektowaé zasuwy liniowe i
weztowe.

3. Przewidzie¢ hydranty pozarowe typu podziemnego na przewodzie wodociggowym
W rozstawie normowyn.

4. Przytacze wodociggowe zaprojektowal z rur cinieniowych PE, PNI0 o sredmcy
min 50 mm faczonych na zlgczki zaciskowe typu POLYRAC lub ztaczki mosiezne
ISIFLO zakoniczone zestawem wodomierzowym sktadajacym sie z:

a) wodomierza skrzydetkowego z mozliwoécia zamontowania nakladki do odezytu
radiowego stanu licznika;

b) zaworéw kulowych odeinajacych;

c) zaworu antyskazeniowego EA.

5. Wihaczenie przylacza do wodociggu za pomocy zeliwne] opaski ko%merzowej,
przewidzie¢ zasuwe domowg drednicy min 50 mm kolnierzows z mickkim
zamknigciem.

6. Zestaw wodomierzowy umiedci¢ w szczelnej studni wodomierzowej lub w budynku nie
dalej niz 1 m od $ciany zewngtrznej, przez ktéra wehodzi przylacze wodociggowe.

7. Projektowang studzienke wodomierzows na terenie nieruchomosci nalezy zlokalizowaé
w odleglodei ok. 2,0 m od granicy posesji w przypadku dziatki niezabudowanej lub
przylacza dtuzszego niz 25,0 m. '

WARUNKI DO PROJEKTOWANIA
SIECI KANALIZACYJNEJ WRAZ 7 PRZYEACZAMI

1. Kanalizacje sanitarng nalezy zapro_tektowac z tur PVC klasy S, ze $cianks lita
jednorodna, speiniajace wymagania Polskiej Normy PN-EN 1401:1999, Iaczonych przy
pomocy uszezelek gumowych.



il

Srednica kanalu gléwneoo 200 mm, érednica przykanahkow 160 mm.

Stosowat studnie rewizyjne betonowe érednicy 1200 mum lub/i PVC 425 mm.
Projektowang sie¢ wigezy¢ do istniejacego kanatu w ul. Reja poprzez studnie betonows
Srednicy 1200mm. Rzedne wigczen do istniejacej kanalizacii samtamej uzyskad poprzez

poriiiary w terenie lub z aktualnej Imapy do celéw projektowych.

W&a}czeme przykanalikéw do sieci kanailzacyjnej nalezy zaprojektowaé poprzez studnie
rewizyjng lub tréjnik skoény. Na terenie posesji, na przylaczach lokalizowaé studnie
PVC DN425 mm w odleglosci okolo 2,0 m od granicy z pasem drogowym.

4
IRET inZ, Jézbf K,
Kierownik Re )‘éeratu in\nfe?:;’g:

Za zgodnosé z oryginalem

mgrinz. Arina Chudzicka

Sprawg prowadzi:  Anna Kaczorowska, Pawel Tucholski
Referat: Inwestycji i Remontow

Tel..

223509178,223509179



Starosta Pruszkowski
ul Drrgymady 30

U5 800 Pruszhow

kel 4B 227381400

lox <48 32 726 92 47 Sowiat
wwwpowlat prugrkowpl pruszkowski

hieskoticzone mozliwosci

PROTOKOL Z NARADY KOORDYNACYJNE] NR WGN.6630.788.2017
w sprawle usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia tereny, przeprowadzonej za pomoca Srodkéw komunikacji elektronicznei w
Starestwie Powiatowym w Pruszkowie

Lokalizacja obiekiu: pow. pruszkowski, gm. Michalowice, obr. Granica, ul. Okrezna, dz.
142104_2.0001.489

Przedmiot narady koordynacyjnej:
+ sieci: wodociagowa, kanalizacyjna
Wnioskodawca: ComplexGeo, ul. Prusa 10/74, 05-800 Pruszkéow

Inwestor: Gmina Michalowice, Reguly, ul. Aleja Powstaficéw Warszawy 1, 05-816 Michalowice
Projektant: Asna Chudzicka

Data wplywu wniesku: 2017-09-27
Data zakoficzenia narady: 2017-10-02

Przewodniczaca narady koordynacyjnej: Monika Olczyk-Twardowska - Nacz_elnik Wydzialu Geodezji i Katastru

Lista uczestnikéw narady koordvnacyinej

Qzndczenie podmiotn; . . o . Imig i Nazwisko

1 {Centrum Wsparcia Teleinformatycznego Sit Zhrojnych Lech Uberman
Stanowiske/uwagi: . . , .

Udziat w naradzie z wykorzystaniem srodkdw

Projekt zankceptowany komunikacji elektronicznej
szzmm}m _ o . Friig { Nazwisko

2 |Polska Spolka Gazownictwa - Gazownia w Pruszkowie Jolanta Burkot
Starowisko/fuwagl; .
Projekt zaakceptowany z uwagami do realizacji: . ) 3 ; o
W miejscach skrzyzowan z siecig gazowa wykopy wykonywad recznie pod Udzial w naradzie 2 wykorzystaniem srodkdw

. komunikacfi elektronicznej
nadzorem PSG sp. z 0.0. ul. Réwnolegta 4a, Warszawa o “

{zxnaczente potimiotu: Imie i Nozwisko
3 [Miejskie Przedsiebiorstwo Wodociagow i Kanalizacji w m. st. Warszawie S. A, Sylwia Kaczmarek
Stanowisko/uwagh . \ , .
Udziat w naradzie z wykorzystanien $rodkow
Projekt zaakceptowany komunikacji elektronicanej
Qznaczenle. podmioty; , Imig | Nazwisko
4 |PGE Dystrybucja S.A. Rejon Energetyczny Pruszkéw Marcin Korycki
Stanowiskofuwegl:

Projekt zaakceptowany z uwagami do realizacji:

1. Pod istniejacy linia energetyczna i w jej poblisu , prace prowadzié z

zachowaniem ostroznosci. Pod nadzorem upowaznionego pracownika Rejonu . L

Energetycznego Pruszkow 2. Skrzyzowanie z kablami energetycznymi Udzial w naradzie 2 wykorzystantem srodkdw
. . . . omunikacji elektronicznej

wykonywa¢ zgodnie z norma SEP N SEP-E-004 , Prace ziemne wykonywac

recznie z zachowaniem ostroznodci , pod nadzorem R.E. Pruszkow . Na kable

nalozy¢ przepusty dwudzielne

{Quznaczenie podmioti; A Imie i Nezwisko
5 Wydziat Infrastruktury i Ochrony Srodowiska Starostwa Powiatowego w Jozef Damaziak

Pruszkowie{w zakresie infrastruktury)

Stanowlsko/uwagi: .

Projekt zaakceptowany z uwagami do realizacji: - o wik _ )

Wykona¢ projekt organizacji ruchu na czas budowy i zatwierdzié w Starostwie ztal w naradzie z wykorzystaniem srodkdw
. . komunikacji elektroniczngf

Powiatowym w Pruszkowie.

QOznaczenie padimioti:, Imie i Nazwisko
6 Wydziat Infrastruktury i Ochrony Srodowiska Starostwa Powiatowego w Klaudia Chmiel
Pruszkowie (w zakresie ochrony érodowiska) :

Stanowiskofuwagi:
Projekt zaakceptowany z uwagami do realizacji:

; § . 'y : j Udziat w naradzie 7 wykorzystaniem srodkdw
g;a}:i i1n'w'esty<:y;ne nalezy prowadzi¢ pod nadzorem uprawnionego inspektora ds. komunikagji elektronivzne]




7 {Orange Poiska 5.A.

Imie i Nazwiske

Bogdan Sadowski

S ik i
Pmnmf::k?;;%k ceptowam Udzial w naradzie z wykorzystaniem srodkéw
i P y komunikacii elektronicznef
ﬂznammg_mdmxmm . . , . Imie { Nazwisko
Wojewddzki Zarzad Melloraci | Uirzqdzeh Wodnych - Inspektorat Grodzisk Dariusz Chojnowski
8 o e
Mazowiecki
Stanowisko/uwagi: . . R . s
Projekt zaake eptowany Udziat w naradzie z wykorzystaniem srodidw

komunikacjt elektronicznej

Qznsczenie podmioty:
9 {Urzad Gminy Michalowice

Imie { Nazwisko
Stanislaw Klos

Stanawisko/uwagi:
Projekt zaakceptowany z uwagami do realizacji:
1. Opracowacé projekt organizacji ruchu na czas budowy

Udzial w naradzie z wykorzystaniem srodkdw
komunikacji elektronicznef

Ninigjsze uzgodnienie wykonano w oparciu o tres¢ mapy zasadniczej, ktéra moze nie zawieraé projekiéw wszystkich

urzgdzed podziemnych nie podlegajacych uzgodnieniu.

W naradzie z wykorzystaniem Srodkéw komunikacji elektronicznej uczestniczyt przedstawiciel wnioskodawcy: Rafal

Olewniczak

Uwagi wlasne:

Z up. Starosty
Monika Olczyk-Twardowska

Naczelnik Wydzialu Geodezii { Katastru

Dekument elektroniczny wygenerowany automalgcznie Z sfrgtgénu informatycznego iGeoMap/ePODGIK, nie wymagsa podpisu organu lub upowaznionego pracownika ani pieczatki

urzedows), Wypenerowano z systemu epodgik.pl dn. 2017 X
Weryfikacjl dokumentu mozna dokonat na stronie htbp:fiwerytikaclaprotokoluzud.epodgik.pt.

Za zgodnotf z oryginalem
mgrinz. Anfr:/(:hudzicka
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ZAWARTOSC OPRACOWANIA

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO
RYSUNKI

Projekt zagospodarowania terenu przylaczem wody,

i przylaczem kanalizacji sanitarnej — skala 1:500
Plan sytuacyjny ~ skala 1:100
Profil podtuiny przylgeza wody ~ skala 1:100/100
Profil podluzny przylacza kanalizacji sanitarnej —skala 1:1006/100

Schemat zabudowy wodomierza
Schemat studzienki inspekeyjne D425 mm z PP
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I. OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO

1. CZESC OGOLNA

1.1 Przedmiot opracowania

1.2 Wiasciciel, Uzytkownik

1.3 Lokalizacja przytacza wody i przylacza kanalizacji sanitamnej
1.4 Charakterystyka wymiarowa przylacza wody

1.5  Charakterystyka wymiarowa przytacza kanalizacji sanitamej
1.6 Podstawy opracowania

1.7 Wykaz uzgodnief

2. CZESC TECHNOLOGICZNA
2.1 Charakterystyka istniejacego i projektowanego uktadu wodociggowego i kanalizacyinego
2.2 Istniejacy stan uzbrojenia

2.3  Roboty ziemne

3. CZESC KONSTRUKCYJNA



1. CZESC OGOLNA

1.1.  Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany przylacza wody i przylacza

kanalizacji sanitarnej do budynku mieszkalnego jednorodzinnego zlokalizowanego przy
ulicy Okreznej 32B (dz. nr ew. 487/3) w Granicy, gm. Michatowice.

1.2. _Wiaéciciel, Uzyvtkownik

Wiasciciele: Bozena i Marek Seretny
ul. Okrezna 32B
05-816 Granica
Uzytkownik: Urzad Gminy Michalowice

Reguly, ul. Aleja Powstaicow Warszawy 1
05-816 Michatowice

1.3. Lokalizacia przyvlacza wody i przvlacza kanalizacji sanitarnej

Projektowane przylacze kanalizacji sanitarnej bedzie zlokalizowane na terenie dziatki
prywatnej o nr ew. 487/3 natomiast przylgcze wody zlokalizowane bedzie na terenie
ww. dziatki prywatnej oraz w liniach rozgraniczajaeych drogi gminnej (ul. Okrezna)
na dz. o nr ew. 489 i 488 w micjscowosei Granica, gm. Michatowice.

1.4. _ Charakterystvka wymiarowa przyiaczs wedy

- $rednica D50 x 4,6 mm,

- dlugosé Le=19,1m,

- spadek osi i = 13 %,

- material podstawowy rury PERO SDR 11, klasy PN12,5
- zaglebienie osi od 1,60 m do 1,75 m p.p.t. istn.

L4, Charakterystyka wymiarowa przylacza kanalizacii sanitarnei

- drednica d=0,15m (D160 x 4,7 mam),
- dlugosé L=14m,
- gpadek dna i= 75 %o,

- aterial podstawowy — rury PVC Klasy ,,S” (SDR34) ze $cianks litg jednorodna,
spelniajgce wymagania Polskiej Normy PN-EN-1401-1:2009 o sztywnosci
obwodowej nie mniejszej niz SN,

- zaglebienie dna od 2,00 m do 2,11 m p.p.t. istn.



1.5..

_Podstawy opracowania

"
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Warunki do projektowania sieci kanalizacyjnej wraz z przytaczami i sieci
wodociggowej wraz z przylaczami wydane przez Urzad Gminy Michatowice

pisino IR.7011.107.2017 z dnia 14.07.2017 1.,

Wypis z wykazu dzialek z dnia 18.09.2017 1. Wydany przez Staroste Pruszkowskiego
znak; WG,6621.6046/2.2017,

Wypis z wykazu podmiotow z dnia 18.09.2017 . wydany przez Starosig
Pruszkowskiego znak: WG.6621.6046/3.2017,

Os$wiadczenia ~ zgody whascicieli na projektowane trasy, wybudowanie i eksploatacie
przylgcza kanalizacji sanitarnej i przytacza wody,

Plan sytuacyjno — wysokosciowy z inwentaryzacja urzadzen podziemnych w skali
1:500,

Pomiary uzupelniajace w terenie wykonane przez projekianta.

1.7. Wykaz uzgodniefi

1.

Starosta Pruszkowski ul. Michata Drzymaly 30, 05-800 Pruszkéw. Protokot z narady
koordynacyjnej w sprawie uzgodnienia usytuowania projektowanej sieci uzbrc)]ema
terenu z dnia 03.10.2017 r. znak sprawy: WGN.6630.788.2017

2. Urzad Gminy Michalowice — 05-816 Michalowice, Reguly ul. Aleja Powstadcow

Warszawy 1 ~Uzytkownik

2. CZESC TECHNOLOGICZNA

2h1‘

Charakterys istniej i projektowanego ukladu wodociagowego
i_kanalizacyinego

Projektuje si¢ wykonanie przylacza wody z rur ci$nieniowych PE80 D50 x 4,6 mm
kiasy PN12,5 (SDR11) faczonych na ziaczki zaciskowe do wody typu POLYRAC
od projektowanego przewodu wodociggowego DN100 z PE w ulicy Okreznej. Zestaw
wodomierzowy zostanie zamontowany w ogrzewanym garazu na parterze budynku.

Budynek wyposazony jest w:

> phuczka zbiornikowa . szt. 4 x 0,13 = 0,52 dm’/s
> bateia czerpalna dla umywalki - szt. 4 x 0,14 = 0,56 dm’/s
> bateria czerpalna dla zlewozmywaka -~ szt. 2 x 0,14 = 0,28 dm’/s
» bateria czerpalna dla wanny - szt. 1% 0,30 = 0,30 dm®/s
> bateria czerpalna dla natrysku - szt. 3 x 0,30 = 0,90 dm’/s
» bateria czerpalna dla bidetu - szt. 1x 0,14 = 0,14 dm’/s
> zmywarka - szt. 1x 0,15 = 0,15 dm’/s
> pralka automatyczna - szt. 1 x 0,25 = 0,25 dm’/s

Sau=3,1 dm?/s
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q=0,682(2qy)"*-0,14 dm?/s = 0,99 dm’/s = 3,56 m>/h

Dobrano wodomierz skrzydetkowy WS DN20 mm, Q = 2,5 + 5,0 m*/h. Wigczenie
przylaeza wody o $rednicy D50 do projektowanego przewodu wodociggowego D110
z PE nalezy wykona¢ za pomocg opaski DN100/50 z odejéciem kolnierzowym,
do ktérej po nawierceniu przewodu nalezy zainstalowaé zasuwe zeliwng kohierzows
dn50 dhiga z migkkim uszczelnieniem trzpienia. Zasuwe nalezy posadowié na
fundamencie betonowym i zainstalowaé obudowe do zasuw. Sterowanie zasuwa nalezy
wyprowadzi¢ do powierzchni terenu i zabezpieczy¢ zeliwng skrzynkg do instalacji
wodnych (zasuw) stabilizowana poprzez obetonowanie. Lokalizacje zasawy nalezy
oznaczy¢ przéz frwale przymocowanie tabliczki z domiarami. Kolnierze uzbrojenia
(zasuwa) nalezy laczy¢ za pomocy Srub wykonanych z materiatu nierdzewnego. Nad
przylaczem nalezy ulozy¢ niebieskg tasme sygnalizacyjno — ostrzegaweza (na odeinku
od przewodu wodociggowego do budynku). Przylacze wodociggowe nalezy ukladaé na
20 cm podsypce piaskowej i zasypa¢ 20 cm warstwg piasku. Przy ukiadaniu przylacza
nalezy zwrdci¢ uwage, aby w podsypee i zasypce piaskowej (bedacej w bezposrednim
kontakcie z przewodem) nie bylo kamieni. Wodomierz nalezy zainstalowaé zgodnie
z Polskg Normg PN-B-10720 ,Wodociagi. Zabudowa zestawéw wodomierzowych
w polgezeniach wodociggowych”. Zestaw wodomierzowy nalezy ograniczyé trzema
zaworami przelotowymi. Za zestawem wodomierzowym (liczac zgodnie z kierunkiem
przeptywu wody) nalezy zainstalowaé zawlr zwrotny antyskazeniowy typ ,EA”
Dn20mm zgodnie Z norma PN-EN 1717:2003.

Projektuje si¢ przylacze kanalizacji sanitarnej z rur PVC klasy "S" (SDR34;
min, SN&) o grednicy D160 x 4,7 mm od projektowanego odcinka sieci kanalizacji
sanitarnej z rur PVC o érednicy D160 w ulicy Okreznej (wg odrebnego projekin)
zakoficzonego w granicy drogi gminnej (dz. nr ew. 488), do polgczenia z istn.
przylaczem kanalizacii sanitarnej wychodzacym z budynku. Na projektowanym
przylgezu kanalizacji sanitarnej zaprojektowano studzienke inspekeyjng D425 mm z PP,
Istniejace przylacze nalezy wigczyé do projektowanej studzienki W, natomiast
pozostaly odcinek istn. przylacza oraz zbiommiki szamba przeznaczone sa do likwidacji,

2.2, Istniejacy stan uzbrojenia

Ocene stanu istniejgeego uzbrojenia wzdhuz trasy projektowanego przylgcza kanalizacji
sanitarnej oparto na planie sytuacyjnym w skali 1:500, wizji lokalnej i pomiarach
uzupelniajgcych w terenie. Projektowane przylacze kanalizaci sanitarnej nie krzyzuje
sie z zadnym istniejacym uzbrojeniem podziemnym.

2.3. Robety ziempe

Na calej dhugosci projektowanych przyigeza wody i przylacza kanalizacji sanitarne]
przewiduje si¢ wykonanie wykopéw waskoprzestrzennych, szalowanych szalunkami
plytowymi. Na calym odeinku wykonywanych wykopéw urobek skladowany bedzie
obok. Z uwagi na zlokalizowanie projektowanego przylgcza wody czesciowo w pasie
drogowym drogi gminnej nalezy zwrécié szezegblng dbatosé przy zasypywaniu wykopu
na tym odcinku. Wykop nalezy zasypywal warstwami z dokladnym zageszczeniem



kazdej warstwy (wskaznik zageszczenia gruntu wg CBR > 0,98). Wykopy na
pozostalych odcinkach nalezy zasypywaé warstwami z dokladnym zagg¢szezeniem
kazdej warstwy. Wszystkie roboty ziemne i instalacyjne powinny byé wykonane
zgodnie z Polska Normg PN-B-10736 ,Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla
przewodéw wodoclagowych i kanalizacyjnych, Warunki techniczne wykonania”.
Odbiér robét instalacyjnych nalezy prowadzi¢ zgodnie z Polska Normg
PN-B-10725 ,,Wodociggi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania przy odbiorze”
(przylacze wody) oraz zgodnie z Polska Norma PN-EN 1610:2015-10 ,Budowa
i badania przewodéw kanalizacyjnych” (przylacze kanalizacji sanitarnej). Nalezy $cisle
stosowaé sie do uwag i zaleced zawartych w protokole z narady koordyndcyjnej
w sprawie uzgodnienia usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu z dnia
03.10.2017 r. znak sprawy: WGN.6630.788.2017 (pkt. 1 + 11).

3. CZESC KONSTRUKCYJNA

Do budowy przylacza kanalizacji sanitarnej przewidziano rury PVC klasy "S" (SDR34)
D160 x 4,7 mm ze $ciankg lity jednorodna, spelniajace wymagania Polskiej Normy
PN-EN-1401-1 o sztywnosci obwodowej nie mniejszej niz SNS, tgezone przy pomocy
uszczelek gumowych, Rury te nalezy ukiadaé na 20 cm podsypce z zaggszczonego
piasku z obsypka Zz piasku pozbawionego kamieni do 20 cm ponad wierzch rur
z dokladnym recznymn jego zageszczeniem. Uzbrojenie przylacza kanalizacyjnego
stanowi studzienka inspekcyjna D425 mm z PP, kiérg nalezy zainstalowaé zgodnie
z wytycznymi producenta. Do studzienki W nalezy wiaczyé istniejace przylacze
kanalizacji sanitarnej poprzez wkiadke ,in situ”. Wkiadke ,,in situ” nalezy zamontowac
zgodnie z wytycznymi producenta. Na plycie odciazajacej studzienki nalezy uvstawi¢
wlaz kanalizacyjny typu cigzkiego D400 wg PN-EN 124-1:2015-07, ktéry nalezy
zabezpieczy¢ przez obetonowanie. Istnigjace zbiorniki szamba oraz pozostaly odcinek
przytacza kanalizacyjnego nalezy zlikwidowad. Roboty ziemne i budowlane nalezy
wykonad zgodhie z hormami PN-B-10736 i B-06050.

Optacowala:
mgr inz. Anna Chudzicka

mgr inz. Anna Chudzicke
Upt. bud. do proi. i Kier. rob. bud. bez ograniczer
w specjainosci instalacyinej w zakresie sied
instalacji 1 urzadzen: wodociagewych i kanaliza
cyjnych, cieplnych, went. | gazowych Wa-384/0.
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