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PRZEDMIAR

Lp. | Podsta- Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
wa techn.
1 Przylacze do posesiji nr 32b - odcinek od wodociagu ulicznego do wezta wodomierzowego w bu-
dynku
1.1/45111200- Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
0
1|KNR 2-01 |SST 06-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa wodociggu  |km
d.1.1/0119-03
analogia
0,019 km 0,019
RAZEM 0,019
2|KNR 2-01 |SST 01-00 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.15 m3  |m3
d.1.1]0217-02 na odktad w gruncie kat.llI
1,95*19*0,8 29,640
A (obliczenia pomocnicze) =======
29,640
poz.A*0,9 m3 26,676
RAZEM 26,676
3|KNR 2-01 |SST 01-00 |Wykopy liniowe o scianach pionowych pod fundamenty, rurociagi, kolekto-|m3
d.1.1]0317-0501 ry w gruntach suchych kat.llI-1V z wydobyciem urobku fopatg lub wycia-
giem recznym; gtebokos¢ do 3.0 m, szerokosc 0.8-1.5 m
poz.2A*0,1 m3 2,964
RAZEM 2,964
4|KNR 2-01 |SST 01-00 |Petne umocnienie pionowych $cian wykopow liniowych o gtebok.do 3.0 m |m?2
d.1.1]0322-02 wypraskami w grunt.suchych kat.llI-1V wraz z rozbior.(szer.do 1m)
1,95*19*2 m?2 74,100
RAZEM 74,100
5/KNR-W 2-|SST 01-00 |Montaz konstrukcji podwieszen rurociggéw i kanatéw o rozpietosci ele- kpl.
d.1.1/18 0903- mentu 4.0 m
01
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
6/KNR 2-18 |SST 01-00 |Kanaty rurowe - podtoza z materiatéw sypkich o grubosci 20 cm - podsyp- |m?2
d.1.1]0501-03 ka pod wodociag z piasku
19*0,8 m?2 15,200
RAZEM 15,200
7/KNNR 4 |SST 01-00 |Obsypka rur piaskiem do wysokosci 20 cm ponad rure m3
d.1.1/1411-03
analogia
poz.6*0,25-3,14*0,05"2/4*19 m3 3,763
RAZEM 3,763
8/KNR-W 2-|SST 01-00 |Demontaz konstrukcji podwieszen rurociggdw i kanatéw o rozpigtosci ele- | kpl.
d.1.1/18 0903- mentu 4.0 m
06
poz.5 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
9/KNNR 1 |SST 01-00 |Zasypanie wykopdw .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopow obiek- |m3
d.1.1]0214-05 z. towych spycharkami z zageszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w
0.2.11.4. stanie luznym 25 cm) - kat.gr. IlI-IV - wspdtczynnik zageszczenia Js=0.
9911-02 98)
poz.2A-poz.6*0,2-poz.7-3,14*0,05%2/4*19 m3 22,800
RAZEM 22,800
10|KNR 2-01 [SST 01-00 |Roboty ziemne wyk.koparkami przedsigbiernymi 0.40 m3 w ziemi kat.I-Ill |m3
d.1.1]0211-05 uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochoda-
0214-04 mi samowytadowczymi na odl.5 km - wywdz nadmiaru gruntu
poz.2A-poz.9 m3 6,840
RAZEM 6,840
1.2|45231300- Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggéw i rurociagéw do odprowadzania sciekow
8
11/KNR 2-18 |SST 04-13 |Przytacze wodociggowe z rur ci$nieniowych PE tgczonych na ztgczki za- |m
d.1.2/0907-01 ciskowe do wody typu POLYRAC - $rednica zewnetrzna rurociggu 50 mm
analogia
19+3,0 m 22,000
RAZEM 22,000
12|KNR 2-18 |SST 04-13 |Podtgczenie instalacji do sieci wodociggowej- nasady rurowe (opaski) na |szt.
d.1.2/0902-02 istniejgcych rurociggach o $r. 100 mm
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
13|KNR 2-18 |SST 04-13 |Podtgczenie instalacji do sieci wodociggowej - zasuwy Zeliwne kotnierzo- |szt.
d.1.2/0908-02 we klinowe owalne o $r. 50 mm z obudowg i skrzynkg uliczng
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
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14|KNR-W 2-|SST 04-13 |Wykonanie réznych elementéw drobnowymiarowych o objetosci do 1.5 m3|m3
d.1.2{18 0530- - elementy betonowe - blok podporowy
01
0,3 m3 0,300
RAZEM 0,300
15|KNR 2-19 |SST 04-13 |Oznakowanie trasy wodociggu utozonego w ziemi tasmg z tworzywa m
d.1.2/0219-01 sztucznego
analogia
19 m 19,000
RAZEM 19,000
16|KNR 4-01 |SST 04-13 |Przebicie otworéw o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu zwi- |szt.
d.1.2/0208-03 rowego o grubosci do 30 cm
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
17/KNR 2-15 |SST 04-13 |Dodatkowe naktady na wykonanie obustronnych podej$¢ o $r. 20 mm do |kpl.
d.1.2/0108-02 wodomierzy skrzydelkowych
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
18|KNR-W 2- |SST 04-13 |Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociagowych z rur z tworzyw szt.
d.1.2|/15 0132- sztucznych o $r. nominalnej 20 mm
02
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
19/KNR 2-15 |SST 04-13 |Zawdr antyskazeniowy typ EA o $r.nom. 20 mm szt.
d.1.2|0112-02
analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
20|KNR 2-18 [SST 04-13 |Proba szczelnosci sieci wodociagowych z rur z tworzyw sztucznych (PE) |prob.
d.1.2/0802-01 o $r. nom. do 100 mm
1 prob. 1,000
RAZEM 1,000
21|KNR 2-18 [SST 04-13 |Dezynfekcja rurociagdw sieci wodociggowych o $r.nom. do 150 mm odc.
d.1.2/0803-01 200m
1 odc. 1,000
200m
RAZEM 1,000
22|KNR-W 2- |SST 04-13 |Naktady za kazde 10 m réznicy dtugosci (od 200 lub 500 m) przy dezyn- |10m
d.1.2|18 9910- fekcji i ptukaniu przewodéw z rur o $r. 80-100 rézn.
01
-18,1 10m -18,100
rézn.
RAZEM -18,100
23|KNR-W 2- [SST 04-13 | Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o $r. nominalnej do 150 mm odc.
d.1.2/18 0708- 200m
01
1 odc. 1,000
200m
RAZEM 1,000
24|KNR-W 2- |SST 04-13 |Naktady za kazde 10 m réznicy dtugosci (od 200 lub 500 m) przy dezyn- |10m
d.1.2/18 9910- fekcji i ptukaniu przewodéw z rur o $r. 80-100 rézn.
01
-18,1 10m -18,100
rézn.
RAZEM -18,100
1.3/45233200- Roboty w zakresie réoznych nawierzchni
1
25|KNR AT- [SST 06-08 |Roboty remontowe - ciecie pitg nawierzchni bitumicznych nagt. 6-10cm |m
d.1.3/03 0101-
02
(4,2+2)*2 m 12,400
RAZEM 12,400
26|KNR AT- |SST 06-08 |Mechaniczna rozbiorka nawierzchni bitumicznej o gr. 10 cm z wywozem | m?
d.1.3/03 0104- materiatu z rozbiorki na odl. do 1 km
03
4,2*0,9 m?2 3,780
RAZEM 3,780
27|KNR 2-31 |SST 06-08 |Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubosci | m?
d.1.3/0802-07 20 cm
0802-08
poz.26 m? 3,780
RAZEM 3,780
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28|KNR 4-01 |SST 06-08 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na|m3
d.1.3|0108-11 odlegtos¢ 10 km
0108-12
poz.26*0,1*1,4+p0z.27*0,2 m3 1,285
RAZEM 1,285
29|KNR 2-31 |SST 06-03 |Podbudowa betonowa bez dylatacji - grubo$¢ warstwy po zageszczeniu | m?
d.1.3|0109-03 z. 20 cm - roboty na poszerzeniach, przekopach lub pasach wezszych niz 2.
0.2.12. 5m
9901-01
0109-04
poz.26 m? 3,780
RAZEM 3,780
30|KNR 2-31 |SST 06-03 |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych - |m?2
d.1.3/0311-01 z. warstwa wigzaca asfaltowa - grubo$¢ po zageszcz. 4 cm - roboty na po-
0.2.12. szerzeniach, przekopach lub pasach wezszych niz 2.5 m
9901-04
poz.29 m? 3,780
RAZEM 3,780
31/KNR 2-31 |SST 06-03 |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych - |m?2
d.1.3/0311-05 z. warstwa $cieralna asfaltowa - grubo$¢ po zageszcz. 3 cm - roboty na po-
0.2.12. szerzeniach, przekopach lub pasach wezszych niz 2.5 m
9901-04
poz.30 m?2 3,780
RAZEM 3,780
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TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp.

Nazwa

Robocizna

Materiaty

Sprzet

Kp

RAZEM

-

Przylacze do posesiji nr 32b -
odcinek od wodociagu uliczne-
go do wezla wodomierzowego
w budynku

11

Roboty w zakresie przygotowa-
nia terenu pod budowe i roboty
ziemne

1.2

Roboty budowlane w zakresie
budowy wodociggéw i rurocia-
gow do odprowadzania Scie-
kow

13

Roboty w zakresie réznych na-
wierzchni

RAZEM

Stownie:
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