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Warszawa, 10.2017r,

OSWIADCZENIE

Oswiadezenie projektanta i sprawdzajgcego o sporzadzeniu projektu budowlanego
zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

My, nizej podpisani
PO zapoznaniu si¢ z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r, Prawo budowlane (Dz. U.
7 2016r. Nr 290 ze zn.), zgodnie z art. 20 ust. 4 tej ustawy,

oswiadezamy, ze projekt budewlany detyczacy inwestycji p.n.: _
»Budowa odcinka sieci wodociggowej w ulicach Reja i Okre¢inej w miejscowosci Granica,
gm. Michalowice”

Inwestor:

(Gmina Michatowice

Reguly, ul. Aleja Powstaficéw Warszawy 1
(5-816 Michalowice

zostal opracowany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

Zawarto$¢ projektu budowlanego spelnia wymagania ustawy Prawo budowlane, a takze
rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 1. z sprawi¢ sztzegOiowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012 1.
poz. 462 ze zm.), a dokumentacja projektowa jest kompletna, z punktu widzenia celu jakiemu
rna stuzyc,

Niniejszy projekt budowlany, zgodnie z art. 20 ust. 1 pkt 1b Prawa budowlanego, posiada
informacje dotyczacy bezpieczenistwa i ochrony zdrowia (BI0Z).

Swiadomi odpowiedzialnosci karngj za podanie w niniejszym oéwiadczeniu nieprawdy
zgodnie z art. 233 Kodeksu Karnego, potwierdzamy wlasnorecznymi podpisami prawdziwo$é
zlozonego oswiadczenia.

Sprawdzajacy Projektant
———
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WOJEWODA MAZOWIECKI

Warszawa, dnia 40.12.2002r.
Nr ewid.uprawniesi: Wa-384/02

PECYZIA Nr UHO om

Na podstawie art. 13 i 14 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (DzU.Nr 89 2 1594
r. poz. 414) z pbsnzm oraz § 9 rosporzadzenia Ministra Gespodarki Przestrzennej i Budo-
waictwa:z dnia 30 grudnia 1994 r. w:sprawie samodzielnych fimksji technicznych w budo-
wnictwié (DZU.Nr 8 z 1995 r. poz. 38); w zwiazku z art. 104 §:1'1 2 Kps, po rozpalizeniu
wniosku Pani mgr inz Anny Katarzyny Chudzickiej, na podstawie dokumentéw stwierdzaje-
cych wymagane wyksziatcenie i praktyke zawodows orsz na podstawie pozytywnej oceny
7 egzaminu na uprawnienia budowlsane ztozonego przed Komisjg egzaminacyjng,-

NADAJE

Pani Annie Katarzynie Chudzickiej
magister infynier intynierii frodowiska
ur. dnia 25 czerweca 1963 r. w Warszawie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
" DO PROJEKTOWANIA I KIEROWANIA ROBOTAMI
BEZ OGRANICZEN
W SPECJALNOSCI INSTALACYJNEY
W ZAKRESIE SIECI, INSTALACJ I URZADZEN:
WODOCIAGOWYCH 1 KANALIZACYJNYCH,
CIEPLNYCH, WENTYLACYINYCH 1 GAZOWYCH'

Zgoduie z § 4 wst. 2 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzenne] i gudownictw:}z dnia
30 grudnia 1994 r. uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczed stanowia réw-

niez podstawe do sprawdzania projektow budowlanych w specjalno§ci objetej tymi upraw-
nmeniami.

UZASADNIENIE

W zwigzku z potwierdzeniem przez Komisje egzaminacyjng, powotang przez Wojewode Ma-
. zowieckiego Zarzadzeniern Nr 111 z dnia 03 czerwea 2002 r., i zmieniajacym je Zarzadze-
niem Nr 185 A z duia 09.09.2002 r., posiadania przez Pania mgr in2 Anmne Katarzyng Chu-
dzicks, wymaganego prawem wyksztatcenia oraz prakiyki zawodowe] koniecznej do uzyska-
nia uprawniefi budowlanych w powyzszej specjalnoéei i po uzyskaniu pozytywnego wynikn

- zegzaminu na uprawnienia budowlane ~ orzeczono jak w sentencii. ’
Od niniejszej decyzji przystuguje odwolanie do Gtéwnego Inspektora Nadzoru Budo-

wlanego w terminie 14 dai od daly ofrzymania decyzji za poérednictwem Wojewody Mazo-
wieckiego.

Za zgodnojij cryginatem
mgr ink, Apna Chudzicka



WL'E.&& ) Worszowe, dnia 198 ?~02~_/f£{
MIASTA STOE.ECZHEGQ WAWW ;
WYDZIAL PLAROWANIA PRZESTRZENHEGC
URBANISTYRE, ARCHITEKTURY ] MADZCGRU BUBOWRANEGO

12

M ewiﬂmq'iuy __BEt-311i7/B7

STHIERDZEHIE PUSIADARIA PRIVGOTOWANIA ZAWCHQWERg

do pelnfenta somodsielne] fynkeft fechaiczne] w budowniciwie

No podsiowie orf. 18 wst. 5 ¢ nd, 57 vst. 3 wslawy z dnia 24 potdriernike 1974 ,
= Prowe budovland fﬂ&; £ br 32, pm,-;, 229) oruz §J’T. . : )
2 ust:i'pkt 24, § 5 ust.2 pkt 4, § 7, 5 13 ust.1 pkt 4 lit.s

réap, Winisira Gospodarki Termmowe] | Ochrony Srodmisk z duic 20 lrego 1975 »

% sprowle somoddelnyeh foake techniomysh w budowniciwie (Dz U. Nr 8 poz. 45y,

STWIERDZAM

te Ob, LHRA KRYSTYHA TADERHNACKA c.Stenieless

jzeit Sznitarnvch

vrodzony(e) dals—.... 28 8tYTznls 1950 r. Bydgoszocz

posiady przygofowanie suwodowe do pelaienia semodglelne] funkeji .
projektanta orez kisrownika budowy i robét

¥ specielnesei. dNdtalocyind-inZvnisryinei w zekresie 53196l ssni-
Ctarnyech:

1/ do sporzgdzanis projektdw sieei wodociagowyeh i kanalizacy:
nych uzbrojenda terenyu, :

2/ do kierewania, nadiorowenia i kontrolowania budowy i robér
‘kierowenia I kontrolowania wytwarzanis konst rukeyinych ele-
‘mentéw sieci grez ocenienia 1 bodanis stanu technicznego w
Zekresie sieci wodoeiagowych 1 kanalizacyjoych uzbrojenia
tgreny.— :
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Za zgodnoépi;)rygina}em
mgr inz. Anfia Chudzicka
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BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-YLG-Z25-WJD *

Pani ANNA KATARZYNA CHUDZICKA o numerze ewidencyjnym MAZ/15/1706/01

adres zamieszkania ul. JANA PAWLA I 67 m 59, 01-038 WARSZAWA

jest czlonkiem Mazowieckiej Okregowej zby inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedziélnoéci cywilnej.

Niniejsze zadwiadczenie jest waine od 2017-01-01 do 2017-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-11-29 roku przez:

Mieczystaw Grodzki, Przewodniczacy Rady Mazowieckie] Okregowej Izby inzynierdw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzednia 2001 r. o podpisie elektronicznym {Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektroniczne} opatrzone bezplecinym podpisem elektronieznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowaine pod wzgiedem skutkéw prawnych dokumentom epatrzanym podpisami wlasnerecznymi.}

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zadwiadczeniu modna sprawdzié za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadezenta na

stronie Polskiej Izby Inzynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiadciwe] Okregowe] lzby Iniynierow
Budownictwa.

V4

Za zgodnaj Z oryginatem
mgriné. Atna Chudzicka



INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o humerze weryfikacyjnym:

MAZ-CLC-SNC-UF5 *

Pani ANNA KRYSTYNA TABERNACKA ¢ numerze ewidencyjnym MAZ/15/1707/01

adres zamieszkania ul. ZAMIEISKA 17 m 7, 03-580 WARSZAWA

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosct cywilne].

Niriigjsze zatwiadczenie jest waine od 2017-01-01 do 2017-12-31.

Zadwiadezenie zostato wygenerowane elektroniczrie 1 opatrzone bezplecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-11-22 roku przez:

Mieczystaw Grodzki, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby InZynierow Budownrictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzednia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postact
slektroniczne] opatrzohe bezpieczrym podpisem elektroniczrym weryfikowanym przy pamocy wainego kwalifikewanego certyfikatu sz
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisatni wiasnorgeznymi.}

* WeryfikaGe poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzic za pomocy numeru weryfikacyjnego zaswiadezenia na
stronie Polskiej izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sig 2 biurem wiadciwe] Okregowej lzby InZynierdw
Budownictwa.

Za zgodnoé

?z \gyg inatem
mgr int, Anpa Chudzicka



URZAD GMINY MICHALOWICE

Reguly, ul. Aleja PowstancOw Warszawy 1
05-816 Michatowice

tel, 22 35091 91 fax 22 3509101
www.michalowice.pl e—maﬂ sekretanat@mlchalowme pi

Reguty, 14 lipca 2017 1.
IR.7011.107.2017

Instal-Net

Technika Instalacyjno-sanitarna
Cybulice Male, ul. Spokojna 20
05-152 Czosnéw

W odpowiedzi na pismo z 30.06.2017 r. i na podstawie zawarte] z umowy
nr IR.295/2017 z 28.03.2017 r. podaje warunki techniczne do projektowania sieci
wodociggowej i sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Okr¢znej w Granicy.

WARUNKI DO PROJEKTOWANIA
SIECI WODOCIAGOWEJ WRAZ Z PRZYLACZAMI

1. Przewdéd wodociggowy nalezy zaprojektowaé z rur PEI100 SDRI17 klasy PNI10
0 $rednicy DN 100 mm.

2. Zaprojektowang sie¢ od istniejacej koncdwki w ul Oim;znej ( dz. nr ewid. 489)
z wlaczeniem do sieci wodociggowej w ul. Reja. Zaprojektowaé zasuwy liniowe 1
wegzlowe.

3. Przewidzie¢ hydranty pozarowe typu podziemnego na przewodzie wodociggowym
W rozstawie normowym,

4. Przylacze wodociaggowe zaprojektowal z rur ci$nieniowych PE, PN10 o $rednicy
min 50 mm laczonych na zlgezki zaciskowe typu POLYRAC lub zlgezki mosiezne
ISIFLO zakoficzone zestawem wodomierzowym skladajacym sig z:

a) wodomierza skrzydetkowego z mozliwoscig zamontowania naktadki do odezytu
radiowego stanu licznika;

b) zawordw kulowych odcinajacych;

c) zaworu antyskazeniowego EA,

S. Wlaczenie przylgeza do wodociagu za pomocg zeliwnej opaski kolnierzowe;,
przewidzie¢ zasuwe domowa Srednicy min 50 mm kolnierzows z migkkim
zamknieciem.

6. Zestaw wodomierzowy umiesci¢ w szczelnej studni wodomierzowej lub w budynku nie
dalej niz 1 m od $ciany zewnetrznej, przez ktorg wehodzi przylacze wodociggowe.

7. Projektowana studzienk¢ wodomierzowa na terenie nieruchomosci nalezy zlokalizowaé
w odleglosci ok. 2,0 m od granicy posesji w przypadku dziatki niezabudowanej lub
przylacza diuzszego niz 25,0 m.

WARUNKI DO PROJEKTOWANIA
SIECI KANALIZACYJNEJ WRAZ Z PRZYLACZAMI

1. Kanalizaci¢ sanitarng nalezy zaprojektowa¢ z rur PVC klasy S, ze $ciankg litg
jednorodna, spelniajace wymagania Polskiej Normy PN-EN 1401:1999, tgczonych przy
pomocy uszczelek gumowych.



2. Srednica kanatu gléwnego 200 mm, $rednica przykanalikéw 160 mm.

3. Stosowac studnie rewizyjne betonowe srednicy 1200 mm lub/t PVC 425 mm.

4. Projektowang sie¢ wlgczy¢ do istniejacego kanalu w ul. Reja poprzez studnie betonowg
$rednicy 1200mm. Rzgdne wlgczen do istniejacej kanalizacji sanitarnej uzyskac poprzez
pomiary w terenie lub z aktualnej mapy do celow projektowych.

5. Wilaczenie przykanalikéw do sieci kanalizacyjnej nalezy zaprojektowac poprzez studnie
rewizyjng lub tr6jnik skosény. Na terenie posesji, na przylaczach lokalizowa¢ studnie
PVC DN425 mm w odleglosci okoto 2,0 m od granicy z pasem drogowym.

z up. WO
/
°) z'n‘_é, Jozef ffawiiarskg'
Kierownik Re ratu Inwestygji
Sprawe prowadzi: Anna Kaczorowska, Pawet Tucholski
Referat: Inwestycji 1 Remontdéw
Tel.: 223509178,223509179



WOJT GMINY MICHALOWICE

Reguty, ul. Aleja Powstafnicow Warszawy 1
05-816 Michatowice

tel. 22 350 9% 91 fax 22 3509101
www.michalowice.pl e-mail: sekretariat@michalowice,pl

Reguly, 6 wrzesnia 2017 1.
UA.6724.6.244.2017

Gmina Michalowice
Referat Inwestycji 1 Remontow
W/t

WYPIS Z MIEJSCOWYCH PLANOW
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

Na podstawie planu zagospodarowania przestrzennego gminy Michalowice obszaru
»Komoréw — cze$¢ 1 obeymujgca fragmenty osiedla Komordéw, wsi Komorow, wsi Granica 1
wsi Nowa Wie§” zatwierdzonego uchwaly Rady Gminy Michatowice Nr LIV/405/2002 z 28
czerwea 2002r. (Dziennik Urzedowy Wojewoddztwa Mazowieckiego z 2002r, Nr 232, poz.
5913) informuje, Ze dzialki nr ew. 488, 489 i 907 potozone w obrebie geodezyjnym Granica
znajduja si¢ na terenie oznaczonym i okreslonym w sposob nastepujacy:

PRZEZNACZENIE TERENU (ZGODNIE Z RYSUNKIEM PLANU):
SKDL — PUBLICZNA DROGA LOKALNA (UL. M. REJA),
25KDD ~ pPUBLICZNA DROGA DOJAZDOWA.

USTALENIA OGOLNE DLA TERENOW KOMUNIKACH (K):
1) Plan ustala podstawowy uklad komunikacii kotowej obstugujace] teren objety opracowaniem.
2) W skiad podstawowego ukladu komunikacji kolowej wchodzg wyznaczone na rysunku planu:

1. ulice lokalne: 1KDL ul. Brzozowa, 2KDL ul. Giéwna (w Nowej Wsi), 3KDL ul
Komorowska, 4KDL ul. Pruszkowska, SKDL ul. Reja, 6KDL ul. Dhuga (od ul. Pruszkowskiej
do ul. Okreznej), 7KDL ul. Okrezna (od ul. Dhugiej do ul. Norwida), 8KDL ul. Kolejowa (od
ul. Zwirowej do ul. Brzozowej), 9KDL ul. Waldemara, 10KDL ul. Podhalanska, 11KDL ul.
M. Dabrowskiej, 12KDL ul. Kotonskiego, 13KLD ul. Wiejska, 14KDL ul. C. K. Norwida,
1SKDL al. Starych Lip i ul. Kasztanowa, 16KDL ul. Turystyczna, 17KDL ul. Gléwna (w
Komorowie Wsi), 18KDL ul. Bugaj;

2. ulice dojazdowe,

3. oraz drogi wewnetrzne (dojazdy publiczne i prywatne).

3) Plan ustala realizacje drég wewnetrznych {dojazdéw publicznych I prywatnych) o szerokosdel 8m.
4) Plan dopuszcza dla istniejgeych droég wewnetrznych minimalng szerokoéé 5m pod warunkiem
uzyskania opinii zarzadcy drogi.

INNE USTALENIA:
Plan okresla zasady lokalizowania ogrodzen:
1) Wyklucza lokalizacje ogrodzen na terenach polozonych w liniach rozgraniczajacych ulic
i clagow pieszych, ustalenie nie dotyczy elementow matej architektury takich jak pachotki,
shupki, pojemniki z zielenia;
2) Ustala realizacje ogrodzen wydzielajgcych dzialki inwestycyjne, przy czym ogrodzenia od
strony ulic 1 clagdw pieszych powinny spelniaé nastgpujace warunki:



a) maksymalna wysoko$¢ ogrodzenia nie moze przekracza¢ 1,8m od poziomu powierzchni
terenu;

b) ogrodzenie nalezy lokalizowaé w linii rozgraniczaiacej ulicy, dziatki, przy dopuszczalnym
wycofaniu ogrodzenia w gigb dzialki nie wigcej niz 2m oraz w odlegloéci nie mniejszej
niz 0,5m od gazociggu $redniego 1 niskiego napiecia, w przypadku gazociagdw wysokiego
ci$nienia uzgadniaé z wladcicielem gazociagu;

c) ogrodzenie powinno by¢ azurowe co najmniej powyzej 0,6m od poziomu terenu;

d) szafki gazowe nalezy umiejscawial w linii ogrodzen otwierane na zewnatrz od strony
ulicy.

3) Wyklucza ogrodzenie terendéw zieleni leénej i zieleni naturalnej oraz dopuszcza ogradzanie
terendw zielent ogrodkdéw dziatkowych chyba Ze ustalenia szczegdtowe stanowig inaczej.
Reklamy i inne znaki informacyjno-plastyczne nalezy umiejscawiaé zgodnie z zasadami ich
rozmieszczenia ustalonymi dla calej gminy Michatowice. Do czasu ustalenia tych zasad zakazuje
si¢ lokalizacji reklam i innych znakdéw informacyjno-plastycznych w liniach rozgraniczajgcych

ulic.

Plan ustala realizacje miejsc parkingowych na terenie lokalizacji inwestycjl w ilo$ci wynikajacej

z nastgpujacych wskaznikéw parkingowych:

« dla funkcji ushugowej - 3 miejsca parkingowe na 100m? powierzchni uzytkowej budynkow;

» dla hoteli, moteli, pensjonatow - 30 miejsc parkingowych na 100 16zek;

* dla doméw jednorodzinnych - 1 miejsce parkingowe (zalecana realizacia 2-go miejsca
parkingowego) na | mieszkanie dla doméw istniejacych oraz 2 miejsca parkingowe na I dom
projektowany w zabudowie mieszkaniowej jednorodzinnej na dziatkach powyzej 1000m?.

Plan wyznacza zasigg terendéw naturalnej zieleni dolin rzecznych (ZN) na obszarze objetym
planem.

USTALENIA 8ZCZEGOLOWE;

SYMBOL | NAZWA OBIEKTU | FUNKCIA |SZEROKOSC |Zalecana ustalenia
w liniach rozgr. | szeroko$¢ jezdni

| 2 ] 3 | 4 s I VR I A
1. |SKPL ul. Reja Lokalna ok. 10,0 m 6,0 m.
2. 125KDD Dojazdowa 10,0 m min. 5,0 m.

Informuje réwniez, ze kompletny tekst uchwaly zatwierdzajacej plan dostepny jest pod
adresem: http://www.bip.michalowice.pl/plan-zagospodarowania-przestrzenego.

Powyzszy wypis z planu zagospodarowania przestrzennego gminy Michalowice
zachowuje waznos¢ do 6 marca 2018 r. Wypis wydaje sie¢ w celu okazania zainteresowanym.

arcl., Jargstew Sobol

Kierownii Referali Planowania Przestriennegod

Otrzymuja:
1. Adresat
2. a/a ~ Referat Planowania Przestrzennego (tel.: 22 350 91 83)
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STAROSTA PRUSZKOWSEL

ul. Drzymaty 30
s R0 Pruszkdw (D

WGN.6621. GG/ § 2017

WYPIS Z WYKAZU DZIALEK

Wojewddziwo . mazowieckie

Powiat : pruszkowski

Jednostka ewidencyjna : MICHALOWICE

z dnia;2017-09-18

1

Nr L .
ip. |[NrOb dziatki Ark.! pow, [ha]l jedn.rej
11 1 907 2 0.58 G.631
211 488 - 2 0.12 G.1135

Sporzadzif : Marzena Wojtkowska

Strona: 1

zup. STAROSTY
#

iuliers
mar ins. Marzlfla Wojtkowska
INSPERTOR
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STAROSTA PRUSSKOWSK] . .
STAROSTA PRUSAKOWS K Wojewédziwo : mazowieckie

el Dreymaty 30 Powiat : pruszkowski
$3-8G0 Pruszidw (1) Jednostka ewidencyjna : 142104_2 MICHALOWICE

WGN.6621. 546 {§72017

WYPIS Z WYKAZU PODMIOTOW

z dnia: 2017-09-18

1 GMINA MICHALOWICE
Al.. POWSTANCOW WARSZAWY 1; 05-816 REGULY;

1 GMINA MICHALOWICE
AL. POWSTANCOW WARSZAWY 1; 05-816 REGULY; |

zup. STAROS TY

Ay gt
mar ing, M arzﬁla Wojtkawska
7 nspBKTOR

Sporzadzit:  Marzena Wojtkowska

Strona; 1



WOJT GMINY MICHALOWICE

Reguly, ul. Aleja Powstancdéw Warszawy 1
05-816 Michalowice

tel. 22 35091 91 fax 22 3509101
¢x7) www.michalowice.pl e-mail: sekretariat@michalowice.pl

Reguly, A] wrzesnia 2017 r.
GK.6853.448.2017 '

DECYZJANr 675 2017

Na podstawie art. 19 ust.1, ust. 2 pkt 4, art. 20 pkt 8, art. 39 ust. 3, ust. 3a ustawy
z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1440) i art. 104 ustawy
zdnia 14 czerwca 1960 1. Kodeks postgpowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r.
poz. 1257), po rozpatrzeniu wniosku z 11 wrzesnia 2017 r.

Gminy Michalowice

o wyrazenie zgody na lokalizacje sieci wodociggowe] z przylgczem do dz. nr ewid. 487/3 oraz
kanatu sanitarnego z odgalezieniami do dz. nr ewid. 485/1, 487/3 i 487/4 w pasie drogi
gminnej ul. Okreznej (dz. nrewid, 488 i 489) i ui Mikotaja Reja (dz. nr ewid. 907)
w Granicy, o

zezwalam Gminie Michalowice _ -
na lokalizacje sieci wodociggowej z przyiaczem do . d? nr ewid. 487/3 oraz kanahlu
sanitarnego z odgalezieniami do dz. nr ewid, 485/1, 487/3 i 487/4 w pasie drogi gminnej
ul. Okreinej (dz. nr ewid. 488 i 489) iul. MlkolaJa ReJa (dz. nr ewid. 907) w Granicy,
z zachowaniem nastepujacych warunkow:

1. Urzadzenie zaprojektowaé tak, aby nie powodowalo utrudnien w eksploatacji pasa
drogowego i nie ograniczato ewentualnego umieszczenia pozostatych elementow
infrastruktury oraz modernizacji ulicy.

2. Jesli w przypadku budowy, przebudowy lub remontu drogi konieczne bedzie
przetozenie urzgdzenia koszty z tym zwigzane ponosi Wiasciciel urzadzenia.

3. Zgodnie z zapisern art. 39 ust 3a pkt 3 wyzej cytowanej ustawy - o drogach
publicznych, Inwestor jest zobowiazany przed przystapieniem do robét w pasie
drogowym uzyska¢ od zarzadcy drogi pozwolenie na wejscie w teren oraz zezwolenie
na prowadzenie robot.

4. W przypadku przekazania wykonanego urzgdzenia wiasciwym stuzbom, nalezy o tym
fakeie powiadomi¢ Urzad Gminy i dostarczy¢ kopi¢ protokohu przekazania.

5. Teren po wykonanych robotach przywréci¢ do stanu pierwotnego i1 zglosi¢c do
Zarzadey Drogi celem dokonania odbioru.

6. Uzgodni¢ z zarzadca drogi projekt budowlany urzadzenia przed zgody organu
architektoniczno-budowlanego.

7. Opracowaé projekt czasowe] organizacji ruchu na czas budowy urzadzenia.

Niewykonanie warunkéw zezwolenia a w szczegdinosci rozpoczgcie robot bez uzyskania
zezwolenia na prowadzenie robOt bedzie traktowane, jako samowolne zajecie pasa
drogowego, co jest zwigzane z karami pienigznymi.
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1

Oplata z tytulu umieszczenia sieci wodociagowej i kanalizacji sanitarnej zostanie
naliczona po umieszczaniu urzadzenia w pasie drogowym.

UZASADNIENIE

Stosownie do art. 107 § 4 KPA odstagpiono od uzasadnienia niniejszej decyzji,
poniewaz uwzglednia ona w catosci Zadania strony.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji strona moze wnie§¢ odwolanie, za moim posrednictwem, do
Samorzadowego Kolegium Odwolawczego w Warszawie ul. Kielecka 44, w terminie 14 dni
od dnia dorgczenia decyzji.

Poniewaz decyzja jest zgodna z zadaniem strony, zatem na podstawie art.130 § 4 Kpa
- podlega wykonaniu przed uptywem terminu do wniesienia odwolania.

Zgodnie z art. 127a § 1 KPA strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwolania od
niniejszej decyzji, skutkiem czego decyzja stanie si¢ ostateczna i prawomocna z dniem
doreczenia organowi oswiadczenia o zrzeczeniu sig prawa do wniesienia odwolania. Nie jest
mozliwe skuteczne cofniecie ww. o§wiadczenia.

WOST GMINY MICHALOWICE

mgr inz. Wrz sztof Grabka

Decyzie otrzymuja:
1. Referat Inwestycii 1 Remontdw - Urzad Gminy Michatowice
2. aa-2egz.

Zwolnione z oplaty skarbowej na
podstawie zalgeznika czesé Il
poz. 44 pkt. 9 nstawy z dnia
16.11.2006 r,jo pplacie skarbowej
. 1827)

Insp. ds. drog h BoZena Szezodrak

;

i



Starosta Pruszkowski
b, Drzyimaty 30

05-800 Prusziow

tel +48 22 7338 14 00

fox+48 227289247 bDWiat
wvrw powiat, pruszkow.pl prSZkOWSki

nigskohczone mozliwodc

PROTOKOE Z NARADY KOORDYNACYJNEJ NR WGN.6630.788.2017
w sprawie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu, przeprowadzonej za pomocy $rodkow komunikacii elektronicznej w
Starostwie Powiatowym w Pruszkowie

Lokalizacja obiektu: gow. pruszkowski, gm. Michalowice, obr, Granica, ul, Okrezna, dz.
142104 _2.0001.48

Przedmiot narady koordynacyjnej:

« sieci: wodociagowa, kanalizacyjna

Whioskodawca: ComplexGeo, ul. Prusa 10/74, 05-800 Pruszkow

Inwestor: Gmina Michalowice, Reguly, ul. Aleja Powstancow Warszawy 1, 05-816 Michalowice
Projektant: Anna Chudzicka

Data wplywu wniosku: 2017-09-27

Data zakoAczenia narady: 2017-10-02

Przewodniczaca narady koordynacyjnej: Monika Olczyk-Twardowska - Naczelnik Wydzialu Geodezji i Katastru

Lista uczestnikow naradx koordmagdne_i

i fOznaczenia podimloty: Sernl O e § Nagwiske
1 |Centrum Wsparma Telemfonnatycznego Sll ZbrOJnych SO TSRS Lech Uherman

Swrmwfskofuwagf

Udzial w naradzie z wykorzystaniem srodkdw
Projekt zaakceptowany komunikacji elektronicanej

| Qzneazenie podmioty: - ' LR s Y e § Nagwiske
2 Polska Spoika Gazowmctwa Gazowmaw Pruszkov\ne R AL RS jolanta Burkot

Stanowrskofuwagf

Projekt zaakceptowany z uwagami do realizacji:

W miejscach skrzyzowanh z siecia gazowa wykopy wykonywac recznie pod
nadzorem PSG sp, z 0.0, ul, Rownolegla 4a, Warszawa

Udzial w naradzie z wykorzystaniem srodkéw
komunikacii elektroniczne]

" | Qznoczenie podmioti; o oo mie | Naawisko
3 M1erkle Przedsmbxorstwo Wodocmgow i KanahzaCJl wIm. st Warszavvle S A o Sylwia Kaczmarek

Stanumskofuwagr . .
Udzial w naradzie z wykorzystaniem srodkéw
Projekt zaakcep towany komunikacjt elektronicenef
i anaszetﬂe.mdmmm BRI R EPRE SRS T e Y mie § Nezwisko
4 - |PGE Dystrybucja S.A. Rejon Energetyczny Pruszkéw .~ - .- - © - IMarcin Korycki
Stanowiske/uwagi;

Projekl zaakceptowany z uwagami do realizacji:

1. Pod istnisjaca linia energetyczna i w jej poblizu , prace prowadzic z
zachowaniem ostroznodci, Pod nadzorem upowaZnionego pracownika Rejonu ) )
Energetycznego Pruszkow 2. Skrzyzowanie z kablami energetycznymi IE?;IS;;X a’é;{g}z:fr;;;’g’;‘g gym“i“’m srodkow
wykonywa¢ zgodnie z norma SEP N SEP-E-004 . Prace ziemne wykonywad

recznie z zachowaniem ostroznosci , pod nadzorem R.E. Pruszkéw . Na kable
nalozy¢ przepusty dwudzielne

| Qznaczente pedmicty: - UL | Imie § Naawisko
5 Wydzial Infrastruktury1 Ochrony Srodnmska Starosl:wa Pomatowego w .-+ jJozef Damaziak
. Pruszkowm(w zakresw mfrastruktury) : _ : LT

Stanewisko/wwags:

Projekt zaakceptowany z uwagami do realizacji:

Wykonaé projekt organizacii ruchu na czas budowy i zatwierdzi¢ w Starostwie
Powiatowym w Pruszkowie.

Udziat w naradzie z wykorzystaniem srodkdéw
komunikacjt elektronicznej

. |@znaczenie podmioty: . " }Imig i Nazwisko
6 Wydzial Infrastruktury i Ochrony érodowmka Starostwa Pow1atowego w. . iKlaudia Chmiel
|Pruszkowie (w zakresie ochrony $rodowiska) - _ Lo R

Stanowlisko/uwagi:
Projekt zaakceptowany z uwagami do realizacji:

: : H ¥ ; 5 Udzat w naradzie z wykorzystaniem srodkéw
gir;céi imwesstycyt]ne nalezy prowadzi¢ pod nadzorem uprawnionego inspektora ds. Komunikagji elektronicznel
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Qinnczenie pedmiatu; Imie i Noxwisko
7 {Orange Polska 5.A. Bogdan Sadowski
Stanowisko/uwagi: . .
s Udzial w naradzie z wykorzystaniem srodkow
Projekt zaakceptowany komunikacji elektronicznef
Qemagzenie podmiotu: . o i . Imie i Nazwisko
8 Wojewqdzkl Zarzad Melioracji i Urzadzen Wodnych - Inspektorat Grodzisk Dariusz Chojnowski
Mazowiecki
Stanowisko/uwagi: , ,
. Udziol w naradzie 2 wykorzystaniem sredkiw
Projekt zaakceptowany komunikagji elektronicznef
Qznacepnie podmioty: Imig | Nazwisko
Q  |Urzad Gminy Michalowice ' Stanistaw Klos
Stanowisko/uwagi;
Projekt zaalfceptowany z uwagami do realizacji: Udzial w naradzie z wykorzystaniem srodkdw
1. Opracowac¢ projekt organizacji ruchu na czas budowy komunikacji elektronicznej

Niniejsze uzgodnienie wykonano w oparciu o tres¢ mapy zasadniczej, ktéra moze nie zawieraé projektéw wszystkich
urzadzefi podziemnych nie pediegajacych uzgodnieniu.

W naradzie z wykorzystaniem $rodkéw komunikacji elektronicznej uczestniczy! przedstawiciel wnioskodawcy: Rafal
Olewniczak

Uwagi wiasne:

Z up. Starosty

Monika Olczyk-Twardowska
Naczeinik Wydzialu Geodezii § Katastru

Dokument elektreniczny wygenerowany auzpmatgcznie Z si,rsternu informatycznego {GeoMap/ePODGIK, nie wymaga podpisu organt: jub upowaznionege pracownika ani pieczatki
urzedowe). Wygenerowano Z systemu epoedgik.pl dn, 2017.10-02,
Waryfikacji dokumentu mozna dokonaé na stronie http/fweryfikaclaprotokotuzud.epedglk.pl.
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1. CZESC PROJEKTOWA



A.

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA
TERENU ODCINKIEM SIECI WODOCIAGOWEJ

SPIS TRESCI

A A o

10.

Przedmiot opracowania

Istniejgey stan zagospodarowania terenu

Projektowane zagospodarowanie terenu

Zestawienie powierzchni projektowanego zagospodarowania terenu
Informacje dotyczace wpisu do rejestru zabytkoéw

Wplyw eksploatacji gérniczej

Informacje i dane o wplywie inwestycji na srodowisko, higiene

i zdrowie uzytkownikéw

Inne dane dotyczace specyfiki obiektu budowlanego

Dane dotyczace budynkéw

Obszar oddziatywania projektowanego obiektu
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A.

1

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA
TERENU ODCINKIEM SIECI WODOCIAGOWE]

. Przedmiot opracowania

Zakres robét

- wykonanie odcinka sieci wodociaggowej DN100 (D110x6,6mm) z rur PE100
SDR17 klasy PN10 o dlugosci L=104m,

- wykonanie zasuwy DNI00 liniowej kolnierzowej z zeliwa sferoidalnego z
migkkim uszczelnieniem trzpienia,

- wykonanie hydrantu pozarowego DN80 typu podziemnego z Zeliwa wg PN-
EN14339:2005,

- wykonanie betonowego bloku oporowego.

Projektowany odcinek sieci wodociggowej zlokalizowany zostal w ulicach Reja i
Okreznej.

2. Istniejacy stan zagospodarowania terenu

W rejonie projektowanego odcinka sieci wodociggowej wystepuje budownictwo
mieszkaniowe jednorodzinne. Ulica Reja posiada nawierzchnie z kostki betonowej
natomiast ulica Okrezna nawierzchnie asfaltowa. W pasie drogowym obydwu ulic
wystgpuje nastgpujace uzbrojenie: kanal sanitarny 2 przylaczami kanalizacji
sanitarnej, przewody wodociagowe z przylgczami, przewody gazowe z przylaczami,
kable energetyczne n.n. oraz napowietrzne linie telefoniczne i energetyczne N.N..

Projektowany odcinek sieci wodociggowej =zlokalizowany zostal w linlach
rozgraniczajgeych ulic: Reja i Okreznej na dziatkach o numerach ewidencyjnych 907 i

Zestawienie powierzchni projektowanego zagospodarowania terenu

Zgodnie z wypisami i wyrysem z miejskich planéw zagospodarowania przestrzennego
dziatki, na ktérych zlokalizowana jest projektowana inwestycja nie sa wpisane do

3.  Projektowane zagospodarowanie terenu
489 obrgb 0001 Granica w jednostce ewidencyjnej 142104 2 Michatowice.
4.
Projektowany odcinek sieci wodociggowej zajmuje powierzchnie F =11,44m>
5. Informacje dotyczace wpisu do rejestru zabytkéw
rejestru zabytkéw 1 nie podlegajg ochronie konserwatorskiej.
6.  Wplvyw eksploatacii gorniczej

Nie dotyczy.
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7. Informacje o wplywie inwestycji na Srodowisko, higiene
i zdrowie uzytkownikow '
Ze wzgledu na zastosowanie materialéw zapewniajacych stuprocentows szczelnosé
nie przewiduje si¢ negatywnego wplywu na $rodowisko. Jak wynika =z
przeprowadzonych badafi gruntowych projektowany odcinek sieci wodociagowej
posadowiony bedzie w gruntach nie wymagajacych odwodnienia wykopu.
Projektowana inwestycja nie spowoduje zagrozen dla otoczenia $rodowiska
naturalnego oraz higieny i zdrowia jej uzytkownikow.

8. Inne dane dotyczace specvfiki obiektu budowlanego
Brak danych.

9. Dane dotyczace budynkow
Nie dotyczy.

10. _ Obszar oddzialywania proj. obi¢ktu

Obszar oddzialywania projektowanego obiektu zamyka si¢ w granicach dzialek, na
ktorych zlokalizowsana jest proj. inwestycja (Prawo budowlane art. 5 ust. 1 i art. 28
ust. 2).

Opracowala:
mgr inz. Anna Chudzicka

mgr inz, Angna Chudzicke
Upr, bud. do proj. | kier rob, bud. bez ogranigzer
w specjalnosci instalzcyjrel w zakreste sied,
Instatachl | urzadzed: wodockagowyeh | kanatiza-
cylnyeh, cleplnych, went. | gazowych Wa-334/00
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B. OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO
BUDOWY ODCINKA SIECI WODOCIAGOWEJ

I. CZESC OGOLNA

1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany budowy odcinka sieci
wodociggowej DN100 (D110x6,6mm) L=104m w ulicach Reja i Okrgznej w Granicy,
gm. Michalowice.

2. Inwestor, Uzvtkownik, Wykonawca

Inwestor: Gmina Michalowice
Reguly ul. Aleja Powstaficow Warszawy 1
05-816 Michalowice

Uzytkownik: Urzad Gminy Michalowice
Reguly al. Aleja Powstahcow Warszawy 1
05-816 Michatowice

Wrykonawca: zostanie wyloniony w drodze przetargu publicznego

3. Podstawy opracowania

3.1. Umowa z Inwestorem Nr IR-295/2017 z dn. 28.03.2017r.

3.2, Warunki techni¢zne do projektowania sieci wodociagowej 1 sieci kanalizacji
sanitarnej w ul. Okreznej w Granicy wydane przez Urzad Gminy Michatowice —
znak: IR .7011.107.2017 z dn. 14.07.2017r.

3.3. Wypis 1 wyrys 2 miejscowych plandw zagospodarowania przestrzennego wydane
przez Woéjta Gminy Michalowice — znak: UA.6724.6.244.2017 z dn. 06.09.2017r.

3.4. Wypisy z wykazu dziakek i wykazu podmiotéw z dn. 18.09.2017r. wydane przez
Staroste Pruszkowskiego znaki: WGN.6621.6046/4.2017 i
WGN.6621.6046/5.2017

3.5. Decyzja Nr 675.2017 wydana przez Wojta Gminy Michatowice znak:
GK.6853.448.2017 z dn. 19.09.2017r.

3.6. Opinia geotechniczna wraz z dokumentacja badah podloza gruntowego dla
potrzeb projektu sieci wodociagowej oraz kanalizacji sanitarnej w ul. Okrezne;j
w miejscowosci Granica gm. Michalowice opracowane przez Pracowni¢ Badan
Geotechnicznych ,,GEObud” s.c. we wrzesniu 2017r.

3.7. Projekt geotechniczny sieci wodociagowej oraz kanalizacji sanitarnej w ul.
Okreznej w miejscowosci Granica , gm. Michalowice opracowany przez
Pracowni¢ Badant Geotechnicznych ,,GEObud” s.c. we wrzedniu 2017r.

3.8. Plan sytuacyjno — wysokosciowy z inwentaryzacja urzadzen podziemnych w skali
1:500

3.9. Pomiary uzupethniajace w terenie wykonane przez projektanta.



4. Wvykaz uzgodnien

II.

4.1, Starosta Powiatu Pruszkowskiego. 05-800 Pruszkow, ul. Drzymaty 30 Protokol z
narady koordynacyjnej w sprawie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia
terenu z dn. 03.10.2017r. Znak sprawy: WG.6630.788.2017

4.2, Wéjt Gminy Michatowice 05-816 Michalowice, Reguly ul Aleja Powstancow

Warszawy | — zarzadca drog

4.3. Urzad Gminy Michaltowice 05-816 Michalowice Reguty ul. Aleja Powstancow

Warszawy 1 - uzytkownik

CZESC TECHNOLOGICZNA

Trasa projektowanego odcinka sieci wodociggowej

Trasa projektowanego odcinka sieci wodociggowej ustalona zostata przez projektanta i
zaakceptowana przez Inwestora, zarzadce drég oraz przez Starostg Pruszkowskiego,
protokét z narady koordynacyjnej w sprawie usytuowania projektowanej sieci
uzbrojenia terenu z dn. 03.10.2017r. Znak sprawy: WG.6630.788.2017. Projektowany
odcinek sieci wodociggowej zlokalizowany zostaly w istn. jezdni ulicy Reja oraz w
poboczu i istn. jezdni ulicy Okreznej na dz. nr ew. 907 i 489 obreb 0001 Granica.

2. Wigczenia do sieci wodociagowej

Projektowany odcinek sieci wodociggowej nalezy wilgezy¢é do proj. przewodu
wodociggowego D225 z PE (przebudowa) w ulicy Reja ordz polaczy¢ z koncdwka
istn. przewodu wodociggowego D110 z PVC w ulicy Okreznej.

3. Srednica, dlugosé¢ i material odcinka sieci wodociggowej

Odcinek sieci wodociaggowe]j o $rednicy DN100 (D110x6,6mm) i dlugodei L=104m
zaprojektowano z rur PE100 SDR17 klasy PNI0 lgczonych przez zgrzewanie
doczotowe.

4. Uzbrojenie odcinka sieci wodociggowej

Na projektowanym odcinku sieci wodociggowej DN100 (D110x6,6mm)
zaprojektowano 1 hydrant pozarowy DN8Omm typu podziemnego wg PN-EN
14339:2005 oraz 1 zasuwg liniowg kolnierzowa z zeliwa sferoidalnego z mickkim
uszczelnieniem trzpienia. Kolnierze uzbrojenia (tréjniki, hydrant i zasuwa) nalezy
laczy¢ za pomocg $rub wykonanych z materiatu nierdzewnego. Lokalizacje hydrantu i
zasuwy nalezy oznaczyé za pomoca trwale zamocowanych tabliczek z domiarami.
Lokalizacje odcinka sieci wodociagowe] nalezy oznaczy¢ przez ulozenie nad nimi
tasmy sygnalizacyjnej koloru niebieskiego z wkladka metalows.
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5. Bloki oporowe

Zgodnie z zaleceniem producentdw rur tréjnik DN100/100 nalezy wzmocni¢ blokiem
oporowym

Obliczenia minimalnei szerokosci bloku oporowego:

- trojnik DN100/100 -~ wezel W1
N=pxN;
gdzie: p— ciénienie w barach przyjeto p = 10 bar
dlaDy=110mm N;=0,95kN
N=10x0,95=95kN
szerokosé¢ bloku oporowego:

b N
hxd

gdzie: h — wysokosé bloku oporowego (przyjeto h = 0,20m)
& gruntu - wytrzymalosé gruntu przyjeto & = 200 kKN/m*

9.5

= ol = 0,24m
0,20x200

Ponadto pod zasuw¢ i hydrant pozarowy nalezy wykona¢ betonowe bloki podporowe.
Miedzy bloki oporowe i podporowe a rury PE nalezy wykonaé dylatacje z folii
polietylenowej. Lokalizaci¢ bloku oporowego i podporowych pokazano na planie
sytuacyjnym, profilu podhuznym i schemacie wezta.

6. Zaglebienie odcinka sieci wodociggowej

Odcinek sieci wodociggowej zaprojektowano ze $rednim zaglebieniem osi od 1,74m
do 1,79m p.p.t. w odniesieniu do rzednych terenu istniejgcego.

7. Proba hydrauliczna

Zmontowany odcinek sieci wodociggowej przed wilaczeniem do czynnej sieci
wodociggowej nalezy podda¢ prébie hydraulicznej na ci$nienie 1Mpa (10kG/em?)
zgodnie z normg PN-81/B-10725:1997. Prébe cisnieniowg nalezy wykonaé bez
zamontowanego uzbrojenia po ulozeniu odcinka sieci wodociagowej i wykonanie
bloku oporowego.
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8. Dezynfekceja i plukanie odcinka sieci wodociggowej

Po pozytywnej probie szezelnodei i zasypaniu wykopu nalezy wykonaé dezynfekcje
odcinka sieci wodociggowej podchlorynem sodu w ilosci 250 mg/l, a nastepnie
odcinek sieci wodociggowej poddaé intensywnemu plukaniu przez 48 godzin. Odcinek
sieci wodociggowej nalezy plukaé¢ z predkoscia V> 1,0 m/s pod nadzorem
uzytkownika. Wode po plukania nalezy odprowadzi¢ do istn. kanalizacji sanitarej w
ulicy Reja po uzyskaniu zgody uzytkownika.

9. Roboty ziemne

Projektowany odcinki sieci wodociagowej na catej dlugoéci wykonywany bedzie w
wykopie waskoprzestrzennym, szalowanym szalunkami plytowymi. Roboty
wykonywane beda mechaniczno ~ rgeznie (w 80% mechanicznie, w 20% recznie).
Na catym odcinku urobek z wykonywanego wykopu wywieziony bedzie na odlegloéé
1 km. Ze wzgledu na zlokalizowanie odcinka sieci wodociggowej w jezdniach ulic
Reja i Okrgznej oraz w poboczu jezdni nalezy zwrécié szezegblng dbalo$é przy
zasypywaniu wykopu. Wvykop nalezy zasypywaé warstwami z dokladnym
zageszezeniem kazdej warstwy (wskaznik zageszezenia gruntu wg CBR>0,98). W
czasie prowadzenia robdt teren woké! wykopu nalezy zabezpieczy¢ barierkami z
odpowiednim oznakowaniem, wyposazonymi w $wiatla koloru zolego zapalone od
zmierzchu do §witn. W czasie przerw w wykonywaniu rob6t wykop nalezy przykryé
wypraskami stalowymi. Wszystkie roboty ziemne i instalacyjne nalezy wykonywaé
zgodnie z Polskg Normg PN-B-10736:1999 ,Roboty ziemne — Wykopy otwarte dla
przewodow wodociggowych i kanalizacyjnych — Warunki techniczne wykonamnia™.
Odbiér robét instalacyjnych nalezy prowadzi¢ zgodnie z Polskg Normg PN-B-
10725:1997 ,,Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania przy odbiorze”,
W czasie wykonywania robét nalezy przestrzegaC uwag i zalecen zawartych w
protokole z narady koordynacyjnej w sprawie usytuowania projektowanej sieci
uzbrojenia terenu z dn. 03.10.2017r. (Znak sprawy: WG.6630.788.2017 pkt 1+-11).

10. _Geotechniczne warunki posadowienia

Opis geotechnicznych warunkéw posadowienia przyjeto na podstawie  ,Opinii
geotechnicznej wraz z dokumentacjg badan podioza gruntowego dla potrzeb projektu
sieci wodociggowej oraz kanalizacji sanitarnej w ul. Okieznej w miejscowosci
Granica gm. Michatowice” opracowanych przez Pracownie Badan Geotechnicznych
»GEObud” s.c. we wrzedniu 2017r. Wzdluz trasy projektowanego odcinka sieci
wodociggowej przypowierzchniowa warstwe tworzg holocefiskie grunty nasypowe
zbudowane z mieszaniny piaskéw réznoziarnistych oraz humusowej substancji
organicznej o migzszosci od 0,7+0,8m. Bezposrednie podloze holocenskich osadéw
nasypowych stanowig rodzime plejstoceniskie grunty mineralne o genezie
wodnolodowcowej oraz zastoiskowej. Zasadniczy kompleks rodzimych osadow
mineralnych zalegajacych w podlozu omawianego terenu budujg grunty
wodnolodowcowe i zastoiskowe, wyksztalcone w postaci naprzemianleglych gruntow
sypkich, reprezentowanych przez piaski rbznoziarniste oraz gruntéw spoistych
reprezentowanych przez pyly piaszczyste, pyly.

W wierceniach badawczych wykonanych dla potrzeb ninigjszego opracowania nie
osiagnicto spagu kompleksu naprzemianleglych i zastoiskowych, a ich Igczna
migzszos¢ przekracza 3,5m. W strefie glebokosci do 4,0m p.pt. nie stwierdzono
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obecnosci warstwy wodonosnej. Wobec powyzszego projektowany odoinek sieci
wodociggowej wykonywany bedzie w gruntach suchych. Zgodnie z klasyfikacjg
przedstawiona w Rozporzadzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dn. 25 kwietnia 2012r. Dz. U. 2012 mnr 0 poz. 463 oraz w oparciu o
wykonang dokumentacje badan podloza gruntowego, w podlozu analizowanego terenu
wystepujg proste warunki gruntowe, a projektowany odcinek sieci wodociggowej
zakwalifikowano do drugiej kategorii geotechnicznej.

Opracowala:

mgr inZ. Anna Chudzicka

mgr inz. Afn/a Chudzicks

Upr. bud, do proj. i kiet: rob. bud. he? ag.ranic.ze..r'
w specjaincéci instalacyine] w zakresie siecl
instatech | urzadzen: wodociagowyeh i karafiza
cyinych, ciepinych, went. i gazowych Wa-384/0
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MIEJSCE ZAMOCOWANIA
L.P- WYSZCZEGOLNIENIE - MATERIAL WYMIAR LOSC WEZEE, PIKIETA, ODCINEK
1. | RURY CISNIENIOWE PE100 RC SDR17KLASY PNT0 | D110x66mm | L=1040m W1 +W2ishn,
ZASUWA KLINOWA KOENIERZOWA Z TRZPIENIEM '
2 | NIEWZNOSZACYM - ZELIWO SFEROIDALNE DN100 182ZT. wi
3. | OBUDOWA DO ZASUW KLINOWYCH - ZELIWO DN100 1821, W1
SKRZYNKA ULICZNA DO INSTALACJt WODNYCH
4 | CzELwO 1827, Wi
TROJNIK KOLNIERZOWY *T" - ZELIWO
5. | SFEROIDALNE | DN200/100 18ZT. w1
TROINIK KOLNIERZOWY *T* POD HYDRANT
8 | POZAROWY - ZELIWO SFEROIDALNE DN100/80 182ZT. wi
HYDRANT POZAROWY PODZIEMNY
T 1 7 SAMOCZYNNYM CDWODNIENIEM - ZELIWO SFER, D80 182T. wi
8. | SKRZYNKA ULICZNA DO HYDRANTU - ZELIWO oo 182T. Wi
TULEJA KOENIERZOWA PE Z KOLNIERZEM
o | ararowen DN/D 200/225 2 87T, w1
TULEJA KOLNIERZOWA PE Z KOLNIERZEM
10 | grmLowri DN/D 1001110 152T. w1
11. | LUK - KOLANO 15° - PE100 8DR17 D110M5° 4527, PIK. 3,0; 10,0: 95,5 104,5
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C. INFORMACJE DOTYCZACE BEZPIECZENSTWA 1 OCHRONY
ZDROWIA (BIOZ)

SPIS TRESCI

L CZESC OGOLNA

1.  Nazwa i adres obiektu budowlanego

2.  Inwestor

3.  Projektant

4.  Sprawdzajacy

1. CZESC OPISOWA

1.  Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosé ich
realizacji

2. Wrykaz istniejacych obiektéw budowlanych

3.  Elementy zagospodarowania terenu, ktore mogg stwarzac zagroZenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

4.  Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot
budowlanych, okreslajgce skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce
i czas ich wystepowania

5.  Sposéb prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem
do realizacji robot szczegdlnie niebezpiecznych

6.  Srodki techniczneé i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom
wynikajgcym z wykonywania robot budowlanych w strefach
szczegllnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym
zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacie umozliwiajacg
szybkg ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen

7.  Dokumenty odniésienia
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C. INFORMACJE DOTYCZACE BEZPIECZENSTWA I OCHRONY

L,

ZDROWIA (BIOZ)

CZESC OGOLNA

1‘

Nazwa i adres obiektu budowlanego

Nazwa -  odcinek sieci wodociagowej DN100 (D110x6,6mm) z rur PE100 SDR17
klasy PN10 L=104m

Adres -  Granica, ulice Reja i Okrezna

Inwestycja zlokalizowana jest na dziatkach o numerach ewidencyjnych 907 i 489
obreb 0001 Granica w jednostce ewidencyine) 142104 _2 Michatowice

Inwestor

Gmina Michatowice
Reguty ul. Powstancdéw Warszawy 1
05-816 Michalowice

Projektant

mgr inz. Anna Chudzicka
ul. Jana Pawla I1 67 m. 59
01-038 Warszawa

Sprawdzajacy

11.

mgr inz. Anna Tabernacka
ul. Zamiejska 17 m. 7
03-580 Warszawa

CZESC OPISOWA

r v

Zakres robot dla calego zamierzenia inwestycyjnego oraz koleinosc

ich realizacii

Przedmiotem zamierzenia inwestycyjnego jest wykonanie rob6t zwigzanych z budowg
odcinka sieci wodociagowej o srednicy DN100 (D110x6,6mm) z rur PE100 SDR17
klasy PN10 o dlugosdei L=104m.

Przy realizacji budowy odcinka sieci wodociggowej roboty budowlane wykonywane
bedg w nastepujacej kolejnosci:

- wprowadzenie tymczasowej organizacji ruchu,

- wytyczenie geodezyjne trasy odcinka sieci wodociggowel,

- wykonanie wykopu z umocnichiem, :

- wykonanie montazu odcinka sieci wodociagowej z uzbrojeniem (zasuwa, hydrant i
blok oporowy),



2

wykonanie proby cisnieniowej, dezynfekcji i phukania,

odbior robot przez eksploatatora,

wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej,

wykonanie zasypki wykopu z zageszczeniem,

przywrocenie terenu do stanu pierwotnego (odtworzenie nawierzchni).

2.  Wvykaz istniejacych obiektéw budowlanych

kanal sanitarny z przytaczami kanalizacji sanitarnej,
przewody wodociggowe z przylgczami,

przewody gazowe z przylaczami,

kable energetyczne n.n.

napowietrzne linie telefoniczne,

napowietizne linie energetyczne NN.

3. Elementy zagospodarowania terenu, ktére moga stwarzaé zagrozenie

bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

wykop ~ mozliwo$¢ zasypania, obsunieé ziemi podezas wykonywania prac
budowlano — montazowych,

droga jezdna - mozliwos¢ spowodowania kolizji drogowych lub wpadnieé
uzytkownikéw drogi do wykopu podczas prac prowadzonych w pasie drogi,

kabel energetyczny — uszkodzenie lub przerwanie powoduje mozliwo$é porazenia
pradem

4.  Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robét

budowlanych, okreslajace skal¢ i rodzaje zagrozen oraz miejsce

i czas ich wystepowania

Podczas realizacji inwestycji moga wystapié nastgpujgce zagrozenia:

upadek 0s6b z wysokoéci podezas budowy oraz montazu urzadzen,

$rodki transportu poziomego w ruchu (uderzenia przez przejezdzajace samochody,
ciagniki, koparki),

transport pionowy materialéw i elementéw (uderzenia lub przygniecenia przez
przemieszczane elementy i materialy podczas ustawiania i montazu),

porazenia pradem elektryeznym (przy uszkodzeniu przewodow),

drgania mechaniczne — wibracje (podezas wykonywania wykopéw oraz montazu
rurociggoéw i uzbrojenia),

wpadnigcie do wykopu (podezas wykonywania wykopu oraz uktadania przewodu),
obsuniecie ziemi w wykopie (pod¢zas wykonywania wykopu oraz ukladania
przewodu),

potkniecia, poslizgnigeia, upadki na plaszezyznie poziomej.

S. ___Sposéb prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem

do realizacji robét szczegdlnie niebezpiecznych

Kazdy pracodawca ma obowigzek ustalic wykaz prac szczegdlnie niebezpiecznych
wystepujgcych na budowie oraz sposobu postgpowania przy wykonywaniu tych prac.
Bezpodredni nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy sprawuje kierownik
budowy. Wykonawca przed przystapieniem do wykonywanych robét budowlanych
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jest zobowigzany opracowad instrukcje bezpiecznego ich wykonywania i zaznajomié z
nig pracownikéw w zakresie wykonywanych przez nich prac. Pracownicy zatrudnieni
na budowie powinni posiada¢ odpowiednie uprawnienia dopuszczajace do pracy przy
urzgdzeniach elektrycznych, pojazdach mechanicznych i maszynach budowlanych itp.
Pracownicy zatrudmieni na budowie powinni by¢é wyposazeni w odpowiedni dla
danego charakteru pracy sprzet ochrony osobistej z odzieza ochronna. Pracownicy sa
zobowigzani do stosowania ich zgodnie z przeznaczeniem. Dla pracownikéw powinny
by¢ zorganizowane szkolenia BHP. Rodzaje obowiazujacych szkolen sq nastepujace:

- szkolenia wsteprie,

- szkolenia wstepnie stanowiskowe,

- szkolenia wstgprie podstawowe,

- szkolenia okresowe.

Podczas szkolenia na kazdym etapie nalezy zapoznaé pracownikéw z ryzykiem
zawodowym zwigzanym z wykonywang praca na poszczeg6lnych stanowiskach pracy
oraz sposobem stosowania podczas pracy S$rodkéw  ochrony  osobistej
zabezpieczajagcych przed skutkami zaprozen np.: kaski, szelki, okulary ochronne,
sluchawki tlumigce halas, odziez ochronna, kamizelki ostrzegawcze itp. W
dokumentacji budowy powinny znajdowaé sie wszystkie dokumenty potwierdzajace
przeprowadzenie szkoled w zakresie BHP, protokoly z dokonanych kontroli, wykaz
wydanych zalecefi w zakresie BHP itp. Na terenie budowy powinien by¢ do wgladu
pracownikéw plan BIOZ, dokonana ocena ryzyka zawodowego. Informacja gdzie sa
przechowywane ww. dokumenty powinna znajdowaé si¢ na tablicy ogloszef.

6.___Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niehezpieczenstwom
wynikajacym 2z wykonywania robét budowlanvch w _ strefach

szczeglOlnego zagrozenia zdrowia lub w_ich sasiedztwie, w tym
zapewniajgcych bezpieczng i sprawna komunikacie umozliwiajaca

szybka ewakuacje na wypadek pozaru awarii i innych zagrozen

Wykonawca obowigzany jest do organizacji nadzoru nad przestrzeganiem na placu

budowy przepisdw bezpieczefistwa i higieny pracy oraz przestrzegania przepiséw

prawa budowlanego i innych rozporzadzeh w tym zakresie. Plan zagospodarowania

placu budowy winien by¢ sporzadzony przez rozpoczeciem rob6t budowlanych w

ramach obowigzkéw  wykonawey, wynikajgcych =z prawa budowlanego.

Zagospodarowanie placu budowy powinno obejmowaé w szezegdlnosci:

- wydzielenie placu budowy i jego wygrodzenie,

- zabezpieczenie drog transportowych w porozumieniu z wladcicielem oraz
wykonanie drog tymezasowych niezbednych do realizacji rob6t,

- usytuowanie tymczasowych obiektéw socjalnych i magazynowych dla potrzeb
budowy i jej pracownikéw w porozurieniu z wlascicielem.

Zabezpieczenie placu budowy

Ogrodzenie placu budowy powinno by¢ tak wykonane, aby nie stwarzalo zagrozenia
dla ludzi, natomiast pozwalato na dojazd do sasiednich posesji. Przejécia i miejsca
niebezpieczne powinny byé oznakowane znakami ostrzegawczymi lub znakami
zakazu (dobrze oswietlone). Miejsca pracy, drogi na placu budowy, dojscia i dojazdy
powinny by¢ w czasie robot oswietlone zgodnie z obowigzujacymi normami. Gdy
swiatlo dzienne nie jest wystarczajace oraz o zmroku i w nocy nalezy zapewnié
dostateczne oswietlenie sztuczne.
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Zabezpieczenie wykopow

W przypadku prowadzenia rob6t w drogach publicznych nalezy wprowadzié zmiany
organizacji ruchu wraz z oznakowaniem pionowym i poziomym, pozwalajace na
dojazd do posesji ich wiascicielom oraz pojazdom specjalnym. Przy wykonywaniu
wykopéw waskoprzestrzennych nalezy wykonywaé umocnienia $cian wykopow
dostosowanych do warunkéw gruntowych oraz zabezpieczy¢ krawedZ wykopu
barierkami ochronnymi z tabliczkg ostrzegawcza oraz w zaleznoéci od potrzeb
sygnalizacjg swietlna.

Pierwsza pomec

Na budowie powimny by¢ urzadzone punkty pomocy obstugiwane przez
wyszkolonych w tym zakresie pracownikéw. Na budowie powinien by¢ wywieszony
na widocznym miejscua wykaz zawicrajagcy adresy i nr telefondw najblizszego punktu
lekarskiego, najblizszej strazy pozarmnej i policji.

Dokumentv odniesienia

1. Ustawa Prawo Budowlane z dn. 7 lipca 1994 r. (Dz. U. nr 106 poz. 1126 22000 r.
z pézniejszymi zmianami)

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczefistwa i ochrony zdrowia (Dz. U. nr 12 poz. 1126
z dn. 10 lipca 2003 r.)

3. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dn. 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczefistwa 1 higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych
(Dz. U. nr 47 poz. 401 z dn. 6 lutego 2003 r.).

Opracowal:

mgr inZz. Anna Chudzicka

mgr inz. Aﬁ\a/cmdzicka

Upr. bud. do proj. i kier. rob, bud. bez ograniczer
w specjalnosci instaiacyjnej w zakresie sieci,
instalacii | urzadzed: wodociggowych i kanaliza:
cyjoyeh, cleplnych, went. | gazowych Wa-384/0:
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