EGZ. INWESTORA

Technika instalacyjno-sanitarna

Cybulice Male, ul. Spokojna 20, 05-152 Czosnéw

tel. 501.752-845 NiP: 951-106-25-15 MBS w tomiankach Oddziat w Czosnowie
tel. 22 704-13-36 REGON: 140006894 ul. Gminna 6
e-mail: instal-net@wp.pl Nr 39 8009 1046 0012 2379 2002 0001
Temat: (Obiekt): PROJEKT BUDOWLANY

przytacza kanalizacji sanitarnej do budynku mieszkalnego
zlokalizowanego przy ulicy Okreznej 32A (dz. nr ew. 485/1)
w Granicy, gm. Michalowice

'Wi. Maria Radzikowska

Adres obiektu:  Granica, ulica Okrezna 32A

Branza: Technologia + konstrukcja Stadium: PB

Zamawiajgcy: Gmina Michatowice
05-816 Michalowice
Reguly, ul. Aleja Powstaricow Warszawy 1

Imig | nazwisko Nr uprawnigt Podpis

mgr inz. Anna Chudzicke
Upt, bud, do proj. i kier. rob. bud. bez ograniczer

' inz i - w specialnosci instalacyjnej w zakresie siec,
Projektant | mgrinz. Anna Chudzicka | Wa - 384/02 e e s § kanaita

cyinych, clepinych, went}/igL/azowych Wa-384/07.
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Urzedu Griny Michalowice
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upr. bud. ar MAZ/3129/0W0S/13



WOJEWODA MAZOWIECKI

Warszawa, dma A0.12.2002r.
Nrewid.uprawnieni: Wa-384/02

: |
DECYZJIA NR UHO mwim

e podstawie art. 13 i 14 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (DzU.Nr 89 z 1994
r. poz. 414) z pbsnzm.oraz § 9 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budo-
wrictwa z dnia 30 gruduia 1994 r. w-eprawie samodzielnych funkeji technicznych w bude-
wmictwié (DzU.Nr 8 z 1995 r. poz. 38); w zwiazku z art. 104 §:1'i 2 Kpa, po rozpatrzentu
“waioskn Pani mgr inz Anny Katarzyny Chudzickiej, na podstawie dokumentbw stwierdzaje-
cych wymagane wyksztatcenie i praktyke zawodows oraz na podstawie pozytywnej oceny
2 egzaminu na uprawnienia budowlane zlozonego przed Komisjs egzaminacyjng,-

NADAJE

Pani Aunnie Katarzynie Chudzickiej .
magister infynier infynierii §rodowiska
ur. dnia 25 czerwea 1963 r. w ‘Warszawie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
' DO PROJEKTOWANIA I KIEROWANIA ROBOTAMI
BEZ OGRANICZEN
W SPECJALNOSCI INSTALACYINEJ |
W ZAKRESIE SIECIL, INSTALACJL I URZADZEN:
WODOCIAGOWYCH 1 KANALIZACYJNYCH,
CIEPLNYCH, WENTYLACYINYCH I GAZOWYCH

Zgodiie z § 4 ust. 2 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzemnej 1 Budownictwa_tz dnia
30 grudnia 1994 r. uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczesi stanowia réw-

niez podstawe do sprawdzania projekiéw budowlanych w gpecjalnofel objete] tymi upraw-
nieniami.

UZASADNIENIE

W zwinzku z potwierdzeniem przez Komisje egzaminacyjna, powolana przez Wojewodg Ma-
. zowieckiego Zarzadzeniem Nr 111 z dnia 03 czerwea 2002 r., i zmieniajacym je

niem Nr 185 A z daia 09.09.2002 r., posiadania przez Pania mgr inz Anng Katarzyn¢ Chu-
dzickg wymaganepo prawem wyksziatcenia oraz praktyki zawodowej koniecznej do uzyska-
nia uprawnies budowlanych w powyzszej specjalnodei i po uzyskaniu pozytywnego wynikn
-z egzaminu na uprawnienia budowlane - orzeczono jak w senfencji. -

Od niniejszej decyzji przystugnje odwolanie do Gtéwnego Inspektora Nadzoru Budo-

- wlanego w terminie 14 dai od daty otrzymania decyzji za po$rednictwem Wojewody Mazo-
wieckiego.

%2 mar int, arch. Wiiold{Kuczyrisk
i T o Basieocy Opskor i
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Za zgodnoéQﬁwginafem
mgr inz. Anfla Chudzicka



POLSKA
1 I B aﬂ
IHZYRIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-YLG-Z25-WID *

Pani ANNA KATARZYNA CHUDZICKA o numérze ewidencyjnym MAZ/1S/1706/01

adres zamieszkania ul. JANA PAWLA || 67 m 59, 01-038 WARSZAWA

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane'
ubezpieczenie od odpowiedzialnodci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2017-01-01 do 2017-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-11-29 roku przez:

Mieczystaw Grodzki, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby inZzynierdw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dniz 18 wrzednia 2001 r. o podpisie elektronicznym {Dz, U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektroniczne; opatrzone bezpiecznym podpisem elektrenicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sq
rownowaine pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorecznymi.)

* Weryfikacjq poprawnosci danych w niniejszym zadwiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskie] lzby Intynierdw Budownictwa www.pilb.org.pt fub kontaktujace sie z biurem wiasciwej Gkregowej lzby InZynierdw
Budownictwa.

Za zgodnoééj\iyginaiem
WSZ??W mgr inz. Anria Chudzicka




URZAD GMINY MICHALOWICE

Reguly, ul. Aleja Powstancdw Warszawy 1
05-816 Michalowice

tel. 22 35091 91 : fax 22 3509101
www.michalowice.pl _ e—maﬂ sekretarlat@mjchalowzce pl
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Regu{y, 14 hpca 20 17 I.
IR.7011.107.2017

Instal-Net

Technika Instalacyjno-sanitarna
Cybulice Male, ul. Spokojna 20
05-152 Czosndéw

W odpowzedm na pismo z 30062017 1. i na podstawie zawarte; z umowy
nr IR.295/2017 z 28.03.2017 r. podaj¢ warunki techniczne do projektowania sieci
wodociggowe] 1 sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Okreznej w Granicy.

WARUNKI DO PROJEKTOWANIA
SIECI WODOCIAGOWEJ WRAZ Z PRZYLACZAMI

1. Przewéd wodociggowy nalezy zaprojektowaé z rur PE100 SDRI17 klasy PNI10
0 $rednicy DN 100 mum,

2. Zaprojektowang sie¢ od istniejgcej koficdwki w ul, Okr¢znej ( dz. nr ewid. 489)
z wigczeniem do sieci wodociagowej w ul. Reja. Zaprojektowaé zasuwy liniowe i
weziowe.

3. Przewidzie¢ hydranty pozarowe typu podziemnego na przewodzie wodociggowym
W rozstawie NOIMowym.

4, Przy%qcze wodociagowe zaprojektowaé z rur ciénieniowych PE, PN10 o sredmcy
min 50 mm fgczonych na zigezki zaciskowe typu POLYRAC lub zlaczki mosiezne
ISIFL.O zakonczone zestawem wodomierzowym skladajgcym sig z:

d) wodomierza skizydelkowego z mozliwoscig zamontowania nakladki do odezytu
radiowego stanu licznika;

b) zaworéw kulowych odcinajacych;

c) zaworu antyskazeniowego EA.

5. Wigezenie przylacza do wodociagu za pomocg zeliwnej opaski kolnierzowej,
przewidzie¢ zasuwg domowg érednicy min 50 mm kolnierzows 2z miekkim
zamknigciem.

6. Zestaw wodomierzowy umiescié w szezelngj studni wodomierzowej lub w budynku nie
dalej niz 1 m od $ciany zewngtrznej, przez ktdrg wehodzi przylacze wodociggowe,

7. Projektowang studzienke wodomierzows na terenie nieruchomosci nalezy zlokalizowaé
w odleglosci ok. 2,0 m od granicy posesji w przypadku dzialki niezabudowanej lub
przytacza dtuzszego niz 25,0 m.

WARUNKI DO PROJEKTOWANIA
SIECI KANALIZACYJNEJ WRAZ Z PRZYLACZAMI

1. Kanalizacj¢ sanitarna nalezy zaprojektowaé z rur PVC klasy S, ze éciankg litg
jednorodng, spelniajace wymagania Polskiej Normy PN-EN 1401:1999, laczonych pizy
pomocy uszczelek gumowych.



e

Srednica kanah giéwnego 200 mm, $rednica przykanalikéw 160 mm.

Stosowaé studnie remzy] ne betonowe srednicy 1200 mm lub/i PVC 425 mm.
Projektowang sie¢ wiaezy¢ do istnigjacego kanatu w ul. Reja poprzez studnie betonowa
srednicy 1200mm. Rzedne wigezen do istniejace]j kanalizacji sanitaine]j uzyskaé poprzez

pomiary w terenie lub z aktualnej mapy do celéw projektowych.

W&qczeme przykanalikéw do sieci kanalizacyjnej nalezy zaprojektowa¢ poprzez studnig
rewizyjng lub tréjnik skosny. Na terenie posesji, na przylaczach lokalizowa¢ studnie
PVC DN425 mm w odleglo$ci okolo 2,0 m od granicy z pasem drogowym.

Z
7, Kawiorski
ratu fnwestyc},

Za 240 ¢ z oryginatem

}/
mgrin. Anna Chudzicka

INEr inz, Jéz
Kierownik Re

Spraw;; prowadzi: Anna Kaézorowsk_a, Pawet Tucholski
Referat: Inwestycji i Remontéw
Tel.: 22 3509178,223509179



Starosta Pruszkowski
i, Drmvmaty 30
G5-800 Proszkow

el +4B 22738 14 00

faxv3B22 7285247 powiat

v povdalprusrkowpt - p v SZkOWSki.
nigtkbiicrons moiliweicl

PROTOKOL Z NARADY KOORDYNACYJNE] NR WGN.6630.788.2017

w sprawie usytuowania projektowhnych sieci uzbrojenia terepu, przeprowadzonej za pomoes Srodkow komunikach elektronicznej w
Starostwie Powiatowym w Pruszkowie

Lokahzac;za obiektu: pow. pruszkowski, gm. Michalowice, obr. Granica, ul, Okrezna, dz.
142104 _2.6001.489

Przedmiot narady koordynacyjnej:

« sieci: wodociggowa, kanalizacyjna

Whnioskodawca: ComplexGeo, ul. Prusa 10/74, 05-800 Pruszkow

Inwestor: Gmina Michalowice, Reguly, ul. Aleja Powstaficéw Warszawy 1, 05-816 Michalowice
Projektant; Anna Chudzicka

Data wplywu wniosku: 2017-09-27

Data zakonczenia narady: 2017-10-02

Przewodniczgca narady koordynacyjnej: Monika Olczyk-Twardowska - Naczelnik Wydzialu Geodezji i Katastru

Lista uczestnikéw narady koordynacyinej

SianqwiMwaﬁ: —— . , o p
: : Udzial w naradzie z wykorzystaniem srodkow
Projekt zaakceptowany kowiunikacji elektroniczig)

Stemowisko/rwagi:
Projekt zaakceptowany z uwagami do realizacji:
W miejscach skrzyzowan z siecla gazowa wykopy wykonywaé recznie pod
nadzorem PSG sp. z 0.0. ul. Rownolegla 4a, Warszawa

Udzial w naradzie z wykorzystaniem srodkdw
komunikacit elektronicenej

5 'j'IMMMmmm E ;
3 : Miegskie Przedszehmrstwo Wado

Swnnwiskomwag: . 2 .
Proiekt zaak wan Udzial w naredzie z wykorzystaniem Srodkow
je ceplowany komunikacii elekéronicznel

" Tmiie i Naziisko - -

;M quznig DW‘ME!" e ': . PR D A D
4 PSE Dystrybucga S.A Rejon Energetyc y-Pru

Swnumskq/uwagi

Projekt zaakceptowany z uwagami do realizacji:

1. Pod istniejgcy linia energetyczna i w jej poblizu , prace prowadzié z
zachowaniem ostroznosci. Pod nadzorem upowaznionego pracownika Rejonu
Energetycznego Pruszkéw 2, SkrzyZowanie z kablami energetycznymi
wykonywa¢ zgodnie z norma SEP N SEP-E-004 . Prace ziemne wykonywaé
recznie z zachowaniem ostroZznogcl , pod nadzorem R.E, Pruszkéw . Na kable
nalozy¢ przepusty dwudzielne

Udziat w naradzie z wykorystanien: srodkow
komunikaci elektronicznef

| eniaczenie podimictu: - T S : Im:ezNazw:sko
Wydzial Infrastmkturys Ochrony :

5 Pmszkoma(w zakresie mfmsuukm:y}

Swhawfskoluwagf
Projekt zaakceptowany z uwagami do realizacji:
Wykonaé projekt organizacji ruchu na czas budowy i zatwierdzi¢ w Starostwie
Powiatowym w Pruszkowie.

Udzial w naradzie z wykorzystaniem srodkéw
komunikacji elektronicanef

Qmmzme_mdmmau L '.I!‘ﬂielNﬂZMﬂskO S
g |Wydziat Infrastruktury i Ochrony. Srodowzska Starostwa Pomatowego w. . Klaudia Chmiel

| Pmszkome (w zakresie-: ochrony érodowzska}

Stahowiske/uwagi:

Projekt zaakceptowany z uwagami do realizacji

prace inwestycyjne nalezy prowadzi¢ pod nadzorem uprawnionego inspektora ds.
zieleni

Udziat w naradzie z wykorzystaniem srodkéw
komunikacji elektronicanej




‘| Oznaczenie podmiotu: X : E R ol iimig i Nazwisko
7 |Orange Polska S.A. : - o Bogdan Sadowski
Stanowiske/uwagi: . . . p .
Udzial w naredzie z wykorzystaniem srodkow
ijekt zaakcepmmy komunikacfi elektronicznej
- |Caniaczenic.podmigh: - e e Hmig ENawisko
g Wojewddzld Zarzad Melioracji | Urzadzen Wodnych - Inspektorat Grodzisk' - |Dariusz Chojnowski - <~ -
Stanowisko/uwags:
Udzial w naradzie z wykorzystaniem $rodkdw
Projekt zaakcepmmy komunikacji elektronicznef
- {Ozpaceenle padmiotats e S ! ST e B e § Nazwisko T
9 :|Urzad Gminy Michalowice 000 s D e L |Stanistaw Klos
Stanowiskofuwagi: ) .
Projekt zaakceptowany z uwagami do realizacji: Udzial w naradzie z wykorzystaniem srodkow
1. Opracowaé projekt organizacji ruchu na czas budowy komunikacji elektronicznej

Ninigjsze uzgodnjenie wykonano w oparciu o tre$¢ mapy zasadniczej, ktéra moze nie zawieraé projektéw wszystkich
urzadzen podziemnych nie podlegajacych uzgodnieniu,

g’lnaraidziglf wykorzystaniem $rodkéw komunikacji elektronicznej uczestniczy! przedstawiciel wnioskodawcy: Rafat
ewnicz

Uwagi wiasne:

Z up, Starosty

Monika Olczyk-Twardowska
Naczelnik Wydziaha Geodezji i Katastru

Dokument eloktroniczny wygenerowany automatycznie z slystamu informatycznego KGeaMap/ePODGIK, nle wymaga podplsu organu lub upowaznionego pracownika ant pieczatkl
urzgdowa), Wygenerowano z systemu epodgik.pt dn. 2017-10-02,
Waryfikacii dokumenta mozra dokonad na stronie hitp:iwerylikacjaprotokoluzd.epodgik.pl.

Za zgodnosé z oryginatem

mgrinZ. Ann%udz;’cka
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ZAWARTOSC OPRACOWANIA

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO

RYSUNKI

Projekt zagospodarowania terenu

przylaczem kanalizacji sanitarnej —skala 1:500
Plan sytuacyiny —skala 1:100
Profil podiuiny przylacza kanalizacji sanitarnej - skala 1:100/100

Schematy studzienek inspekeyjnych D425 min z PP
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I. OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO

1. CZESC OGOLNA

1.1 Przedmiot opracowania

1.2  Wiasciciel, Uzytkownik

1.3 Lokalizacja przylgcza kanalizacji sanitarnej

1.4 Charakterystyka wymiarowa przylacza kanalizacii sanitarnej
1.5 Podstawy optacowania

1.6  Wrykaz uzgodniei

2. CZESC TECHNOLOGICZNA

2.1 Charakterystyka istnigjacego i proj ektowaﬁego uktadu kanalizacyjnego
2.2 Istniejacy stan uzbrojenia
2.3 Roboty ziemne

3. CZESC KONSTRUKCYJINA



1. CZESC OGOLNA

1.1. _ Przedmiot gpracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany przylacza kanalizacji sanitarnej
do budynku mieszkalnego jednorodzinnego zlokalizowanego przy ulicy Okreznej 32A
(dz. nr ew. 485/1) w Granicy, gm. Michatowice.

L2,  Wiasciciel, Uzvtkownik

Wiasciciele: Maria Radzikowska

ul. Okrezna 32A

05-816 Granica
Uzytkownik: - Urzad Gminy Mickalowice

Reguty, ul. Aleja Powstancow Warszawy 1
05-816 Michatowice

1.3.  Lokalizacia przviacza kanalizacii sanitarnei

Projektowane przylacze kanalizacji sanitarnej bedzie zlokalizowane na terenie dziatki
prywatnej o nr ew. 485/1 w miejscowosci Granica, gm. Michatowice.

1.4, Charakterysivka wymiarowa przyvlacza kanalizacii sanitarnej

- $rednica d=0,15m (D160 x 4,7 mm),
- dhugosé L=39m,
- spadekdna i= 87 %o,

- material podstawowy —rury PVC klasy ,,S” (SDR34) ze $cianka litg jednorodna,
spelniajagce wymagania Polskiej Normy PN-EN-1401-1:2009 o sztywnosci
obwodowej nie mniejszej niz SN§,

- zaglebienie dna od 2,00 m do 2,34 m p.p.t. istn,

1.5. . Podstawy opracowania

- Warunki do projektowania sieci kanalizacyjnej wraz z przytaczami wydane przez Urzad
Gminy Michatowice pismo IR.7011.107.2017 z dnia 14.07.2017 1.,

- Wypis z wykazu dzialek z dnia 18.09.2017 r. wydany przez Staroste Pruszkowskiego
znak: WG.6621.6046/8.2017,

- Wypis z wykazu podmiotéw z dnia 18.09.2017 r. wydany przez Staroste
Pruszkowskiego znak: WG.6621.6046/9.2017,

- O$wiadczenie — zgoda wiadcicielki na projektowang trase, wybudowanie i eksploatacie
przylacza kanalizacji sanitarnej,

- Plan sytuacyjno ~ wysokosciowy z inwentaryzacja urzadzeh podziemnych w skali
1:500,
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- Pomiary uzupelniajgce w terenie wykonane przez projektanta.

L7.  Wykaz uzgodnien

1. Starosta Pruszkowski ul. Michata Drzymaty 30, 05-800 Pruszkéw. Protokét z narady
koordynacyjnej w sprawie uzgodnienia usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia
terenu z dnia 03.10.2017 r. znak sprawy: WGN.6630.788.2017

2. Urzad Gminy Michatowice ~ 05-816 Michalowice, Reguly ul. Aleja Powstaicéw
Warszawy 1 — Uzytkownik

2. CZESC TECHNOLOGICZNA

2.1, Charaktervstyka isiniejacego i prejektowanego ukiadu kanalizacvinego

Projektuje sig przylacze kanalizacji sanitarnej z rur PVC klasy "S" (SDR34; min. SN§)
o Srednicy D160 x 4,7 mm od projektowanego odcinka sieci kanalizacji sanitarnej
w ulicy Okreznej z rur PVC o $rednicy D160 (wg odrebnego projektu) zakoniczonego
w granicy drogi gminnej (dz. nr ew. 488), do polgczenia z istn. przytaczem kanalizacji
sanitarnéj wychodzacym z budynku. Na projektowanym przytaczu kanalizacji sanitarnej
zaprojektowano studzienke inspekeyjng D425 mm z PP. Istniejace przylacze nalezy
wlaczyé do projektowanej studzienki W, natomiast pozostaly odcinek istn. przylacza
oraz zbiorniki szamba przeznaczone sg do likwidacji.
2.2, Istnieia¢y stan uzbroienia

Oceng stanu istniejgeego uzbrojenia wzdtuz trasy projektowanego przylacza kanalizacii
sanitarnej oparto na planie sytuacyjnym w skali 1:500, wizji lokalnej i pomiarach
uzupelniajgcych w terenie. Projektowane przylacze kanalizacji sanitarnej nie krzyzuje

sie z zadnym istniejacym uzbrojeniem podziemnym.

2.3. __Roboty ziemne

Na calej dlugoéci projektowanego przylacza kanalizacji sanitarnej przewiduje sie
wykonatie wykopli waskoprzestrzennego, szalowanego szalunkami plytowymi.
Na calym odcinku wykonywanego wykopu urobek skladowany bedzie obok.
Wykopy nalezy zasypywaé warstwami z dokladnym zageszezeniem kazdej warstwy,
Wiszystkie roboty ziemne i instalacyjne powinny byé wykonane zgodnie z Polskg
Normg PN-B-10736 ,,Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych
i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania”. Odbiér robét instalacyjnych nalezy
prowadzi¢ zgodnie z Polskg Norma PN-EN 1610:2015-10 ,Budowz i badania
przewodéw  kanalizacyjnych”.  Nalezy dciSle stosowaé sie do  uwag
i zalecet zawartych w protokole z narady koordynacyjnej w sprawie uzgodnienia
usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu z dnia 03.10.2017 r. znak sprawy:
WGN.6630.788.2017 (pkt. 1 + 11).



3. CZESC KONSTRUKCYJNA

Do budowy przylacza kanalizacji sanitarnej przewidziano rury PVC kilasy "S" (SDR34)
D160 x 4,7 mm ze Sciankq lita jednorodna, spehiajace wymagania Polskiej Normy
PN-EN-1401-1 o sztywnodci obwodowej nie mniejszej niz SN8, faczone przy pomocy
uszezelek gumowych. Rury te nalezy ukladaé na 20 cm podsypce z zageszczonego
piasku z obsypka z piasku pozbawionego kamieni do 20 cm ponad wierzch rur
z dokladnym recznym jego zaggszczeniem. Uzbrojenie przylacza kanalizacyjnego
stanowi studzienka inspekcyjna D425 mm z PP, kidrg nalezy zainstalowaé zgodnie
z wytycznymi producenta. Do studzienki W nalezy wiaczy¢ istniejace przylacze
kanalizacji sanitarnej poprzez wkladke ,,in sit”. Widadke ,,in situ” nalezy zamontowaé
zgodnie z wytyéznymi producenta. Na plycie odcigzajacej studzienki nalezy ustawié
wiaz kanalizacyjny typu ciezkiego D400 wg PN-EN 124-1:2015-07, ktéry nalezy
zabezpieczy¢ przez obetonowanie. Istniejgce zbiorniki szamba oraz pozostaly odcinek
przylacza kanalizacyjnego nalezy zlikwidowad. Roboty ziemne i budowlane nalezy
wykonaé zgodnie z normami PN-B-10736 i B-06050,

Opracowala:
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