Zał. Nr 2 do SIWZ

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

PROGRAM FUNKCJONALNO – UŻYTKOWY
Forma realizacji: „pod klucz” : przetarg – projekt i realizacja. 
 
Nazwa zadania: 
„Zaprojektowanie i wykonanie systemu monitoringu w stacji uzdatniania wody w Komorowie” 
  
1) Adres obiektu: 
Komorów, powiat pruszkowski, woj. mazowieckie, działka ewidencyjna nr 58/4
ul. Turystyczna 2

Nazwy i kody ze Wspólnego Słownika Zamówień:
Kod numeryczny CPV:
45 31 40 00 – 1	Instalowanie urządzeń telekomunikacyjnych.
71 00 00 00 – 8 	Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne 
71 32 00 00 – 7 	Usługi inżynierskie w zakresie projektowania. 
71 24 20 00 – 6 	Przygotowanie przedsięwzięcia i projektu, oszacowanie kosztów. 
71 24 80 00 – 8 	Nadzór nad projektem i dokumentacją. 
45 00 00 00 – 7 	Roboty budowlane
 
Nazwa i adres zamawiającego: Gmina Michałowice Reguły, ul. Aleja Powstańców Warszawy 1, Michałowice 05-816
 	 
2) Opracował: Marcin Walichnowski
3) Spis zawartości programu funkcjonalno użytkowego:
I. Część opisowa 
II. Część informacyjna 
III. Mapa lokalizacji urządzeń
IV. Część kosztorysowa



I. CZĘŚĆ OPISOWA 
1. Przedmiotem zamówienia jest: 
Zaprojektowanie i wykonanie systemu monitoringu wizyjnego w stacji uzdatniania wody w Komorowie. 
 
2. Przewidywany zakres prac: 
1) Opracowanie dokumentacji technicznej – szkic techniczny w zakresie zgodnym z obowiązującymi przepisami oraz uzgodnione go z użytkownikiem (Zamawiającym); 
2) Uzyskania w imieniu Zamawiającego wszelkich niezbędnych pozwoleń i decyzji administracyjnych, w tym dokonanie uzgodnień; 
3) Wykonanie systemu monitoringu w stacji uzdatniania wody zgodnie z wytycznymi Zamawiającego. 
 
4) Po zakończeniu realizacji zadania wykonanie dokumentacji powykonawczej. 
3. Wymagana ilość opracowań: 
1) Szkic techniczny obiektów objętych 	monitoringiem wraz z urządzeniami 
i instalacjami - 2 egz. 
2) Dokumentacja powykonawcza – 2 egz. plus edytowalna wersja elektroniczna na CD. 
4. Opis przedmiotu zamówienia: 
1) Lokalizacja instalacji: Budynek i teren wokół stacji uzdatniania wody w Komorowie adres: Komorów, powiat pruszkowski, woj. mazowieckie, działka ewidencyjna nr 58/4, ul. Turystyczna 2
2) Przedmiot zamówienia: 
a) Przedmiotem zamówienia jest dostawa i instalacja systemu monitoringu wizyjnego: 
· wewnątrz budynku; (zgodnie z załączonymi schematami – rys. 1),
· na zewnątrz budynku; (zgodnie z załączonymi schematami – rys. 2 i 3), 
b) System ma zapewniać wyświetlanie obrazu, rejestrację oraz przegląd zapisu z rejestratora. Sygnał z kamer powinien być archiwizowany przez rejestrator usytuowany w pomieszczeniu oznaczonym na schemacie numerem 1– rys. 1
c) Ciągły monitoring, tj. podgląd obrazu dostępny w pomieszczeniu oznaczonym na schemacie numerem 2 – rys 1. 
d) Prace prowadzone będą w obiekcie czynnym. Zamawiający wymaga aby projekt uwzględnił minimalizację stosowania instalacji natynkowych (w postaci luźnych kabli, rurek lub koryt PCV itp.), wszelkie okablowanie poprowadzone powinno zostać w przestrzeniach podsufitowych, szachtach elektrycznych itp. Zamawiający nie dopuszcza stosowania instalacji natynkowych na zewnątrz budynku, okablowanie musi zostać poprowadzone w środku i wyprowadzone na zewnątrz wyłącznie w punktach instalacji kamer. Projekt przebiegu tras kablowych zostanie przedłożony zamawiającemu do akceptacji.
e) Zamawiający wymaga aby wyraźnie w polu widzenia kamer znalazły się co najmniej:
- elewacje budynku oznaczonego na schemacie rys. 2 jako nr 1,
- 2 bramy wjazdowe i furtka oznaczone na schemacie rys. 2 jako nr 2a, 2b, 2c
- dachy zbiorników wody oznaczone na schemacie rys. 2 jako nr 3a, 3b, 3c

f) Przykładowa proponowania lokalizacja kamer oraz orientacyjne pola widzenia przedstawia – rys. 3. Wykonawca zaktualizuje zaproponowaną na rys. 3 lokalizację kamer, dostosowując ją do oferowanych urządzeń tak aby całość systemu pokrywała polem widzenia strefy wskazane w pkt. e)

g) Potencjalny Wykonawca dokona wizji lokalnej w miejscach opisanych w Opisie w celu uzyskania pełnych informacji, niezbędnych do przygotowania oferty.  Wizja lokalna winna być wykonana na koszt własny Wykonawcy.  

h) Po rozprowadzeniu okablowania zamawiający wymaga aby stan sufitów oraz ścian a także terenu wokół budynku został przywrócony do stanu pierwotnego.  
 
3) Minimalne wymagania ilościowe: 
	Lp. 
	Element systemu 
	Ilość  

	1. 
	Kamera zewnętrzna IP (min 4 Mpix) 
	12 

	2. 
	Kamera zewnętrzna IP obrotowa (min 2 Mpix)
	1

	3. 
	Szafa dystrybucyjna RACK 
	1 

	4. 
	Rejestrator IP  (stacja do obsługi)
	1 

	5. 
	Zasilacz awaryjny UPS do rejestratora i kamer
	1 

	6. 
	Kabel teleinformatyczny (skrętka)  wraz z osłoną 
	mb* 

	7. 
	Monitor do pracy ciągłej  
	1 

	8. 
	Urządzenia niezbędne do obsługi podglądu: pilot/klawiatura/mysz
	1


mb*) Ilość okablowania niezbędnego do wykonania instalacji wykonawca oszacuje we własnym zakresie
4) Wymagania techniczne i jakościowe: 
a) Wymagania wobec prac prowadzonych przez Wykonawcę: 
· Wykonawca robót jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie  z zawartą umową oraz poleceniami przedstawiciela Zamawiającego. po zakończonych pracach Wykonawca robót zobowiązany jest do uporządkowania terenu placu budowy; 
· Przy wykonywaniu prac montażowych Wykonawca jest zobowiązany  do przestrzegania obowiązujących przepisów w zakresie bezpieczeństwa  i higieny pracy; 
· Personel wykonawcy winien posiadać kwalifikacje do wykonywania robót budowlanych w szczególności uprawnienia 	eksploatacyjne i dozorowe do pracy przy urządzeniach o napięciu do 1kV; 
· Wykonawca robót zobowiązany jest do przestrzegania przepisów o ochronie przeciwpożarowej, a w razie wywołania przez niego pożaru odpowiedzialny będzie za związane z  nim straty; 
· Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia wynikłe podczas wykonywania robót i zobowiązany jest do ich bezzwłocznej naprawy; 
· Podczas realizacji robót Wykonawca odpowiedzialny jest za ochronę przed kradzieżą 
i zniszczeniem materiałów, urządzeń, narzędzi i sprzętu niezbędnego do realizacji zamówienia. 

b) Ogólne wymagania dotyczące właściwości wyrobów i materiałów. 
· wszystkie parametry podane w przedmiotowym opisie są parametrami minimalnymi i jest możliwe zaproponowanie urządzeń o lepszych (wyższych) parametrach.  
· architektura systemu ma pozwolić na wydajną kosztowo rozbudowę o kolejne zasoby oraz modyfikację funkcjonalną w miarę powstawania nowych potrzeb w okresie eksploatacji; 
· oferowany sprzęt, elementy wyposażenia winny być fabrycznie nowe (nieużywane). 
· wszelkie materiały powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w polskich normach lub aprobatach technicznych ITB dopuszczających 	dany materiał do powszechnego stosowania w budownictwie; 
 
c) Minimalne wymagania dotyczące właściwości wyrobów i materiałów:
Kamery zewnętrzne IP 
· rozdzielczość: 4.0 MPx (2688×1520);
· prędkość i rozdzielczość: 15 kl/s przy 4.0 MPx; 
· wbudowany obiektyw – szerokokątny (kąt widzenia ≥ 100 stopni); 
· możliwość zamocowania kamery zarówno na ścianie oraz słupach montażowych; 
· mechaniczny filtr podczerwieni – ICR;
· promiennik IR o zasięgu do 50 metrów;
· funkcja – IVS (inteligentna analiza obrazu);
· cyfrowa redukcja szumów;
· zasilanie: PoE; 
· klasa szczelności IP67;  
· temperatura pracy [°C]:od -30 do +50 °C. 
Kamery zewnętrzne IP - obrotowa
· rozdzielczość: 2.0 MPx (1920×1080);
· prędkość i rozdzielczość: 50 kl/s przy 4.0 MPx;
· wbudowany obiektyw zmiennoogniskowy 4.8  - 120 mm; 
· możliwość zamocowania kamery zarówno na ścianie oraz słupach montażowych; 
· mechaniczny filtr podczerwieni – ICR;
· promiennik IR o zasięgu do 150 metrów;
· funkcja – IVS (inteligentna analiza obrazu);
· cyfrowa redukcja szumów;
· zasilanie: PoE; 
· klasa szczelności IP66;  
· temperatura pracy [°C]:od -30 do +50 °C. 


Rejestrator IP 
· wymagany czas archiwizacji (typ strumienia: H.264, 15 kl/s, 4.0 Mpx, 17 kamer): 
ciągły przez 14 dni; 
· ilość obsługiwanych kamer IP - 32; 
· prędkość i rozdzielczość zapisu i odczytu: 15 kl/s przy 4.0 Mpx;
· rejestrator wyposażony w dyski twarde do pracy ciągłej dedykowany do systemów CCTV;
· IVS (inteligentna analiza obrazu); 
· tryb zapisu: ciągły zapis, z detekcji ruchu lub ręczny; 
· wyjścia video HDMI; 
· tryb pracy: jednoczesny podgląd na żywo, nagrywanie, odtwarzanie, archiwizacja oraz dostęp lokalny i zdalny poprzez sieć; 
· zarządzanie poziomem dostępu, ochrona dostępu za pomocą loginu i hasła;
· wymiar pozwalający na montaż w szafie serwerowej 19''. 
Szafa dystrybucyjna 
· wisząca typu RACK; 
· listwa zasilająca; 
· wentylator; 
· kolor: czarny; 
· przestrzeń na: rejestrator z dyskami, zasilacz awaryjny UPS. 
Zasilacz awaryjny UPS
· typ obudowy: RACK; 
· wymagany czas awaryjnego podtrzymania pracy systemu : 20 minut. 
Kabel teleinformatyczny (skrętka) 
· Skrętka UTP kategorii 5e wyprodukowana zgodnie z normami: ISO/IEC 11801, EN 50173, EIA/TIA 568-B.2. 
· Prowadzenie okablowania uwzględni minimalizację stosowania instalacji natynkowych (w postaci luźnych kabli, rurek lub koryt PCV itp.), wszelkie okablowanie poprowadzone powinno zostać w przestrzeniach podsufitowych, szachtach elektrycznych itp. 
· Zamawiający nie dopuszcza stosowania instalacji natynkowych na zewnątrz budynku, okablowanie musi zostać poprowadzone w środku i wyprowadzone na zewnątrz wyłącznie w punktach instalacji kamer.
Stacja robocza CCTV (stanowisko do obsługi systemu) 
Przeznaczenie: 
· zdalny podgląd w czasie rzeczywistym; 
· odtwarzanie oraz tworzenie kopii nagrań (zgrywanie plików z rejestratora celem dodatkowej archiwizacji lub dostarczenia do celów dowodowych); 
· definiowanie stref alarmowych w monitorowanym obszarze; 
· obsługa i konfiguracja rejestratorów DVR. 
 
Monitor do pracy ciągłej  
Monitor umożliwiający bieżący podgląd w trybie rzeczywistym ze wszystkich zainstalowanych kamer. Do podglądu rejestrowanego sygnału należy zastosować monitor pracy ciągłej 24/7h o następujących parametrach minimalnych: 
· przekątna obrazu: 32 cale;
· rozdzielczość: 1920x1080;
· format ekranu: 16:9;
· czas reakcji matrycy: 5ms;
· wejścia: 1 x HDMI, 1xDVI;
· jasność: 250 cd/m2

5) Termin realizacji zamówienia: zgodnie ze złożoną ofertą 
(max 60 dni od podpisania umowy) 
 
6) Wymagania w zakresie wykonania i odbioru zamówienia: 
 
a) Ogólne wymagania dotyczące robót:  
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z zawartą umową, projektem, programem funkcjonalno-użytkowym i poleceniami inspektora nadzoru jeśli zostanie powołany oraz wskazanego przedstawiciela Zamawiającego.

b) Dokumentacja powykonawcza. 
Do odbiorów końcowych należy przedstawić dokumentację powykonawczą obejmującą: opis wykonanych robót; 
· opis systemu, użytych protokołów transmisji, ustawień, wszystkich parametrów urządzeń systemu; 
· schematy ogólne i szczegółowe systemu, rysunki szaf; 
· konfigurację punktów kamerowych, 	stacji roboczej, rejestratora  z zestawieniami zamontowanych urządzeń, z podaniem producenta, symbolu urządzenia i ilości; 
· instrukcje obsługi oraz instrukcje stanowiskowe i zasady BHP korzystania  z urządzeń, licencje na zastosowane oprogramowanie, certyfikaty oraz oryginalne nośniki danych, gwarancje na system; 
· protokoły przekazania materiałów z demontażu (jeżeli takie wystąpią); 
c) Wymagania w zakresie przeszkolenia obsługi. 
· w ramach zamówienia Wykonawca przeszkoli minimum 1 osobę wyznaczoną przez 
Zamawiającego z zakresu obsługi i administracji dostarczonego systemu; 
· szkolenie powinno obejmować dwie części (teoretyczną i praktyczną); 
· szkolenie prowadzone będzie w siedzibie Zamawiającego i zostanie ukończone nie później niż do dnia odbioru przedmiotu umowy.  

5. Konserwacja 
Wykonawca zobligowany jest do przeprowadzenia spotkania konfiguracyjnego po 30 dniach od daty przekazania protokólarnego systemu monitoringu Zamawiającemu; 
Wykonawca zobligowany jest do wykonania w ramach gwarancji minimum dwóch nieodpłatnych konserwacji całego systemu w każdym roku kalendarzowym (poza spotkaniem konfiguracyjnym), polegającej na: 
· sprawdzeniu okablowania i instalacji; 
· sprawdzeniu prawidłowości działania systemu zarządzania wizyjnego; 
· czyszczeniu i konserwacji kloszy kamer oraz szafki telekomunikacyjnej. 


6. Gwarancja 
· Zamawiający wymaga udzielenia przez Wykonawcę pełnej gwarancji na przedmiot zamówienia na okres zgodny ze złożoną (min 36 miesięcy) ofertą licząc od daty odbioru końcowego.  
· Zamawiający wymaga gwarancji w formie pisemnej; 
· Okres gwarancji liczony będzie od dnia odbioru całego zainstalowanego  i uruchomionego systemu; 
· Gwarancja w szczególności obejmuje jakość wykonanych prac oraz wszystkie materiały i urządzenia wchodzące w skład systemu monitoringu wizyjnego objętego przedmiotem umowy; 
· Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji za wady fizyczne zmniejszające wartość użytkową, techniczną i estetyczną wykonanych prac; 
· W okresie gwarancji Wykonawca zapewnia usunięcie awarii i nieprawidłowości w działaniu systemu w jak najkrótszym czasie; 
· Zamawiający wymaga, aby maksymalny czas reakcji rozumiany jako czas przystąpienia do naprawy (usunięcia awarii/usterek i 	nieprawidłowości) w miejscu wystąpienia awarii liczony od momentu przyjęcia zgłoszenia przez Wykonawcę był nie dłuższy niż 2 dni robocze; 
· Nie przystąpienie do naprawy w ciągu 2 dni roboczych uprawnia Zamawiającego do wykonania serwisu zastępczego na koszt i ryzyko Wykonawcy, bez utraty uprawnień z tytułu gwarancji;
· Nie usunięcie usterek w przedziale czasowym wynoszącym 3 dni robocze od przystąpienia do naprawy uprawnia Zamawiającego do wykonania serwisu zastępczego na koszt i ryzyko Wykonawcy, bez utraty uprawnień z tytułu gwarancji; 
· Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia nowego sprzętu o identycznych lub lepszych parametrach w sytuacji wystąpienia awarii po dotychczasowym trzykrotnym usunięciu awarii w tym urządzeniu; 
· W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do wykonania minimum  dwóch nieodpłatnych konserwacji całego systemu w roku kalendarzowym, polegającej na: 
· sprawdzeniu okablowania i instalacji; 
· sprawdzeniu prawidłowości działania systemu zarządzania video; 
· czyszczeniu i konserwacji kloszy kamer oraz szafki telekomunikacyjnej. 
· W przypadku gdy producenci urządzeń zalecają inne czynności oraz bardziej restrykcyjne terminy przeglądów i konserwacji, Wykonawca będzie zobowiązany do dokonywania tych czynności w terminach zaleconych przez producentów – zgodnie z dokumentacją. 
Wykonawca może oferować korzystniejsze niż podane powyżej warunki gwarancji.  
 
7. Materiały standardowe: 
Do zastosowanych materiałów powinny być dołączone informacje od producenta zawierające dane wykazane: 
a) w Dzienniku Ustaw Nr 198 poz. 2041 - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury § 12 z dnia 11 sierpnia 2004 r do wyrobów oznakowanych znakiem budowlanym B, lub 
b) w Dzienniku Ustaw Nr 195 poz. 2011- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury § 12.1. z dnia 11 sierpnia 2004 r. do wyrobów oznakowanych znakiem CE. 


8. Sprzęt:  
Wykonawca jest zobowiązany do używania takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt powinien być utrzymane w dobrym stanie technicznym. Działanie sprzętu powinno być zgodne z przepisami jego użytkowania i normami ochrony środowiska. Roboty można wykonać ręcznie lub przy użyciu dowolnego typu sprzętu.  
9. Transport:  
Materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu z zachowaniem wymaganych warunków zapewniających bezpieczny transport materiałów. Wykonawca jest zobowiązany do usuwania na własny koszt, na bieżąco wszelkich uszkodzeń i zanieczyszczeń spowodowanych jego pojazdami na użytkowanych przez siebie drogach publicznych i drogach dojazdowych do miejsca wykonywanych robót i na placu budowy.  
10. Wykonanie robót:  
Zgodnie ze sztuką budowlaną i warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych. 
Kontrola jakości: 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości wykonanych robót i użytych materiałów. 
Kontrola wykonania robót polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z obowiązującymi normami polskimi. 
 
11. Odbiór robót: 
1) Ustala się następujące rodzaje odbiorów robót:  
a) odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu, 
b) odbiór końcowy, 
c) odbiór po okresie rękojmi, 
d) odbiór ostateczny. 
2) Odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu dokonuje upoważniony inspektor nadzoru inwestorskiego na wniosek wykonawcy tj. wpis do dziennika budowy – jeśli jest powołany.  W przypadku braku powołania odbioru dokonuje wskazany przedstawiciel Zamawiającego.
3) Odbiór końcowy nastąpi po pisemnym zgłoszeniu Kierownika Budowy o gotowości odbioru  w terminie określonym w umowie. W przypadku braku powołania odbioru dokonuje wskazany przedstawiciel Zamawiającego.
4) Podstawowym dokumentem odbioru jest protokół odbioru końcowy wg wzoru ustalonego przez Inwestora. Do odbioru końcowego Wykonawca zobowiązany jest przygotować operat powykonawczy zawierający: 
a) Wykaz zastosowanych materiałach zawierające dane wykazane w specyfikacji pkt.7 potwierdzony przez kierownika budowy. 
b) Wszystkie protokoły, instrukcje  (z podziałem na branże) wymagane Prawem Budowlanym ze spisem treści i numeracją stron.  
5) Odbiór po okresie rękojmi jest dokonywany przez zamawiającego z udziałem użytkownika oraz wykonawcy w formie protokolarnej i ma na celu stwierdzenie wykonania przez wykonawcę zobowiązań wynikających z rękojmi za wady fizyczne. 
6) Odbiór ostateczny jest dokonywany przez zamawiającego przy udziale użytkownik i wykonawcy w formie protokołu ostatecznego odbioru po usunięciu wszystkich wad ujawnionych  w okresie gwarancji jakości. Zwalnia on wykonawcę z wszystkich zobowiązań wynikających z umowy, dotyczących usuwania wad. 

Po uruchomieniu urządzeń i skonfigurowaniu systemu należy wykonać następujące próby systemu i jego elementów: 
•skontrolować jakość obrazu prezentowanego na monitorach systemu; 
•wykonać kontrolę dla poszczególnych kamer przy różnych warunkach oświetlenia /dziennych i nocnych/; 
•sprawdzić tryby wyświetlania obrazów na monitorze. 
•sprawdzenie dokumentów odbioru końcowego. 
 
12. Podstawa płatności:  
Rozliczenie ryczałt. – wg załączonego wzoru umowy. 
 
II. CZĘŚĆ INFORMACYJNA: 
1) Urząd Gminy Michałowice jest właścicielem obiektu i posiada prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane. 
2) Przepisy związane:  
· Prawo Budowlane Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. z 2017 r. Nr 243, poz. 1332 ze zm.) 
· Kodeks postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz.1257) 
· Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 poz.1073 z późn.zm) 
· Ustawa z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r., poz. 2147, z późn. zm.) 
· Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 rok w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego (Dz. U. z 2013 r. poz. 1129 ze zm.) 
· Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 rok w sprawie  warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015 r., poz.1422, z późn. zm.) 
· Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. 
w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109,poz.719) 
· Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej Dz.U.2003.121.1137 zmiana: (Dz. U. z 2009 nr 119, poz. 998 14.08.2009) 
· Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 rok w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysów inwestorskich ( Dz. U. z 2004 r. Nr 130 poz. 1389) 
· Rozporządzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego  
(Dz. U. z 2012 r  poz. 462 z późn. zm.) 
· Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11.08.2004 r. w sprawie sposobów deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041, z późn. zm.) 
· Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11.08.2004 r. w sprawie systemów oceny zgodności, wymagań, jakie powinny spełniać notyfikowane jednostki uczestniczące w ocenie zgodności, oraz sposobu oznaczania wyrobów budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. Nr 195, poz. 2011) 
· Ustawa z dnia 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2016 r., poz.1570, z późn. zm.) 
· Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 Nr 169 poz. 1650 z późn. zm.) 
· Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 06.02.2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 47, poz. 401) 
· Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003r. nr 120, poz. 1126).  
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III. MAPA LOKALIZACJI URZĄDZEŃ
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