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UWAGA: Niniejsza dokumentacja zostata wykonana zgodnie z zasadg wzajemnego uzupetniania sie¢ materiatéw
graficznych i opisowych. Projekt architektoniczny nalezy rozpatrywac tgcznie z opisem technicznym architektonicznym
oraz innymi projektami branzowymi. W przypadku zauwazonych niezgodnosci nalezy kontaktowac sie z nadzorem
autorskimi uzyskac wytyczne dotyczgce poprawnego rozwigzania projektowego.
Wszystkie materiaty muszg spetnia¢ obowigzujace wymogi techniczne i posiada¢ wiasciwe atesty i
certyfikaty dopuszczajgce do stosowania w budownictwie. Roboty budowlane nalezy wykonywa¢ zgodnie z
obowigzujgcymi Polskimi Normami oraz przepisami regulujgcymi wykonanie i odbiér poszczegéinych robot
budowlanych. W przypadku braku takich przepiséw, roboty wykonywac zgodnie z odpowiednimi normami |
standardami warunkéw wykonania, transportu | montazu, jakimi postuguje si¢ producent danego wyrobu.
Wykonawca przed wykonaniem robét lub wykonaniem | montazem elementéw jest zobowiazany do
sprawdzania ilo$ciowego elementéw oraz dokonywania odpowiednich pomiaréw z natury. Wszelkie zauwazone
niezgodnosci ilo$ciowe oraz wymiarowe nalezy zgtaszaé projektantowi.
Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia projektantowi do akceptacji probek wszystkich materiatéw

wykonczeniowych np, kolor oktadzin kamiennych, kolory farb oraz elementéw balustrad, przed ich zamontowaniem.
2 108 ‘ ‘ ‘ Propozycje zamiennych rozwigzan technicznych | materiatowych inne od ujetych w projekcie musza zosta¢ opisane.
235 L 113 12235 L 824 | 245 Po wykonaniu wykopéw zapewni¢ odbiér geologiczny.
17 4] \ \ 7 ‘ Na rysunku pokazano elementy $cian konstrukcyjnych. Wymiary i lokalizacja elementéw konstrukcyjnych
na podstawie projektu konstrukcji. Otwory okienne i drzwiowe w $cianach wykona¢ wieksze od wymiaru stolarki
‘ ‘ ‘ \ ‘ okiennej i drzwiowej po 2-2,5 cm z kazdej strony zgodnie z wymiarowaniem otworéw na rysunku
S - Projektowany poziom posadowienia budynku przyjeto
‘ ‘ ‘WkUCh’ pion zakoriczony ‘ 0,00=108,45m npm. Wymiary i lokalizacja elementéw konstrukcyjnych na podstawie projektu konstrukcji.
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