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UWAGA:  Niniejsza dokumentacja została wykonana zgodnie z zasadą wzajemnego uzupełniania się materiałów
graficznych i opisowych. Projekt architektoniczny należy rozpatrywać łącznie z opisem technicznym architektonicznym
oraz innymi projektami branżowymi. W przypadku zauważonych niezgodności należy kontaktować się z nadzorem
autorskimi uzyskac wytyczne dotyczące poprawnego rozwiązania projektowego.
 Wszystkie materiały muszą spełniać obowiązujące wymogi techniczne i posiadać właściwe atesty i
certyfikaty dopuszczające do stosowania w budownictwie. Roboty budowlane należy wykonywać zgodnie z
obowiązującymi Polskimi Normami oraz przepisami regulującymi wykonanie i odbiór poszczególnych robót
budowlanych. W przypadku braku takich przepisów, roboty wykonywać zgodnie z odpowiednimi normami I
standardami warunków wykonania, transportu I montazu, jakimi posługuje się producent danego wyrobu.
 Wykonawca przed wykonaniem robót lub wykonaniem I montażem elementów jest zobowiazany do
sprawdzania ilościowego elementów oraz dokonywania odpowiednich pomiarów z natury. Wszelkie zauważone
niezgodności ilościowe oraz wymiarowe należy zgłaszać projektantowi.
 Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia projektantowi do akceptacji próbek wszystkich materiałów
wykończeniowych np, kolor okładzin kamiennych, kolory farb oraz elementów balustrad, przed ich zamontowaniem.
Propozycje zamiennych rozwiązań technicznych I materiałowych inne od ujętych w projekcie muszą zostać opisane.
 Po wykonaniu wykopów zapewnić odbiór geologiczny.
 Na rysunku pokazano elementy ścian konstrukcyjnych. Wymiary i lokalizacja elementów konstrukcyjnych
na podstawie projektu konstrukcji. Otwory okienne i drzwiowe w ścianach wykonać większe od wymiaru stolarki
okiennej i drzwiowej po 2-2,5 cm z każdej strony zgodnie z wymiarowaniem otworów na rysunku
Projektowany poziom posadowienia budynku przyjeto
0,00=108,45m npm. Wymiary i lokalizacja elementów konstrukcyjnych na podstawie projektu konstrukcji.
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PROJEKTOWANA ZMIANA KRAWĘŻNIKA
WRAZ Z DOŁOŻENIEM KOSTKI 25M2

ISTNIEJĄCA NAWIERZCHNIA ŻWIROWĄ WYMIENIĆ NA
KOSTKĄ BETONOWĄ KOLOR SZARY 300M2

NAWIERZCHNIA WYKOŃCZENA GEOKRATĄ
TRAWNIKOWA G-3 UMOŻLIWIAJACA RUCH KOŁORY O
NACISKU DO 150T/M2  POW. 200M2

GRANICA OPRACOWANIA

NIEPRZEKRACZALNA LINIA ZABUDOWY

GRANICE DZIAŁKI
A,B,C,D,E,F,G

PROJEKTOWANY BUDYNEK

ELEMENTY DO ROZBIÓRKI

LICZBA PROJEKTOWANYCH KONDYGNACJI
= PARTER + ANTRESOLA

POZIOM POSADOWIENIA PARTERU

ISTNIEJĄCE BUDYNKI SĄSIEDNIE
WRAZ Z LICZBĄ KONDYGNACJI

PROJEKTOWANE WEJŚCIE GŁÓWNE DO BUDYNKU

PROJEKTOWANE WEJŚCIE DO BUDYNKU

ISTNIEJĄCY WJAZD NA DZIAŁKĘ

ISTNIEJĄCE WEJŚCIE NA DZIAŁKĘ - FURTKA

PROJEKTOWANE MIEJSCA POSTOJOWE 12 SZT.

ISTNIEJĄCA NAWIERZCHNIA Z KOSTKI
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PROJEKTOWANE MIEJSCE POSTOJOWE DLA
NIEPEŁNOSPRAWNYCH 1SZT.

mp

1.

LEGENDA

POWIERZCHNIA BIOLOGICZNIE CZYNNA

MIEJSCE NA POJEMNIKI WSPÓŁNE DLA
GOPSU I ŚWIETLICY

PROJEKTOWANE OŚWIETLENIE W TERENIE:

PROJEKTOWANE RZĘDNE WYSOKOŚCIOWE

PROJEKTOWANY TARAS W RAMACH WEJŚCIA DO
PROJEKTOWANEJ ŚWIETLICY

ISTNIEJĄCE BOISKO
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PROJEKTOWANE PRZYŁĄCZE WODY DO BUDYNKU

PROJEKTOWANA LINIA ZASILAJĄCA ZŁĄCZA KABLOWEGO
UKŁADANA NA CAŁEJ DŁUGOŚCI  W RURZE OCHRONNEJ

PROJEKTOWANE PRZYŁĄCZE KANALIZACJI SANITARNEJ

2.
ŚCIANA PPOŻ REI 120 WYKONANA W KONSTRUKCJI
STALOWEJ WG PROJ. KONSTRUKCJI, FUNDAMENTOWANA,
PRZY GRANICY DZIAŁKI , WYSOKOŚCI PROJEKTOWANEGO
BUDYNKU, WYKONANA W OBRYSIE BUDYNKU
PRZEZNACZONEGO DO ROZBIÓRKI - KONTENERÓW

3.

ZR

kd PROJEKTOWANE ODPROWADZENIE WÓD
OPADOWYCH DO ZBIORNIKA RETENCYJNEGO
ZBIORNIK RETENCYJNY WÓD OPADOWYCH
V=10M3

t PROJEKTOWANA KANALIZACJA TELEKOMUNIKACYJNA 1X110
DO BUDYNKU SĄSIEDNIEGO

ppp= 108,45 mnpm PROJEKTOWANY POZIOM POSADZKI

KONTENERY DO PRZENIESIENIA

OPRAWA DOZIEMNA BD lux Volta maxi LED 2SZT.
SŁUPEK OŚWIETLENIOWY BD lux QUAD LED 8SZT.

POWIERZCHNIA KOSTKI WRAZ Z KRAWĘŻNIKAMI DO
PRZEŁOŻENIA 60M2

ISTNIEJĄCE KONTENERY DO PRZENIESIENIA

ISTNIEJĄCY BUDYNEK ŚWIETLICY
DO ROZBIÓRKI4.

5. 6.

N

BILANS POWIERZCHNI
BILANS TERENU [M2] [%] INF. WG MPZP 
    
POWIERZCHNIA DZIAŁKI 3272,80 100,00    
POWIERZCHNIA UTWARDZONA 1710,60 52,27    
POWIERZCHNIA BIOLOGICZNIE CZYNNA 995,70 30,42 MIN. 20 
POWIERZCHNIA ZABUDOWY (ISTNIEJĄCA) 162,40 4,96    
POWIERZCHNIA ZABUDOWY (PROJEKTOWANA) 242,00 7,39    
POWIERZCHNIA ZABUDOWY ŁĄCZNIE 406,4 12,36    
INTENSYWNOŚĆ ZABUDOWY 0,12    0,1-0,8 
       
 USŁUGI_MAKSYMALNA WYSOKOŚĆ  12m  
 POWIERZCHNIA UŻYTKOWA OBIEKTU  (m2) 272,8  
 KUBATURA  (m3) 1357,0  
    
 BILANS PZT     
 powierzchnia bilogicznie czynna   (m2) >20% pow. działki 995,70  
 powierzchnia utwardzona przeznaczona na boisko 524,7  
 powierzchnia utwardzona miejsc postojowych 432,4  
 powierzchnia ścieżek 447,9  
 powierzchnia ogrodzeń i elementów reklamowych na działce 15  
 powierzchnia zabudowy łącznie 406,4  
    
 MIEJSCA POSTOJOWE  Wymagana min. ilość miejsc postojowych zgodnie z MPZP Zaprojektowana ilość miejsc posojowych 
 Budynek istniejący zgodnie z MPZP §12 pkt. 3n 2 3 
 Budynek projektowany zgodnie z MPZP §12 pkt. 3n 2 3 
 Boisko zgodnie z MPZP §12 pkt. 3m 6 7 
 Suma 10 13 
 DANE SZCZEGÓŁOWE   
 powierzchnia użytkowa budynku     
 powierzchnia użytkowa I piętro 61,9  
 powierzchnia użytkowa parter 210,9  
 powierzchnia użytkowa budynku razem: 272,8  
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