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PROJEKT
WYKONAWCZYarch. Hanna Jaśkiewicz

UWAGA:  Niniejsza dokumentacja została wykonana zgodnie z zasadą wzajemnego uzupełniania się materiałów
graficznych i opisowych. Projekt architektoniczny należy rozpatrywać łącznie z opisem technicznym architektonicznym
oraz innymi projektami branżowymi. W przypadku zauważonych niezgodności należy kontaktować się z nadzorem
autorskimi uzyskac wytyczne dotyczące poprawnego rozwiązania projektowego.
 Wszystkie materiały muszą spełniać obowiązujące wymogi techniczne i posiadać właściwe atesty i
certyfikaty dopuszczające do stosowania w budownictwie. Roboty budowlane należy wykonywać zgodnie z
obowiązującymi Polskimi Normami oraz przepisami regulującymi wykonanie i odbiór poszczególnych robót
budowlanych. W przypadku braku takich przepisów, roboty wykonywać zgodnie z odpowiednimi normami I
standardami warunków wykonania, transportu I montazu, jakimi posługuje się producent danego wyrobu.
 Wykonawca przed wykonaniem robót lub wykonaniem I montażem elementów jest zobowiazany do
sprawdzania ilościowego elementów oraz dokonywania odpowiednich pomiarów z natury. Wszelkie zauważone
niezgodności ilościowe oraz wymiarowe należy zgłaszać projektantowi.
 Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia projektantowi do akceptacji próbek wszystkich materiałów
wykończeniowych np, kolor okładzin kamiennych, kolory farb oraz elementów balustrad, przed ich zamontowaniem.
Propozycje zamiennych rozwiązań technicznych I materiałowych inne od ujętych w projekcie muszą zostać opisane.
 Po wykonaniu wykopów zapewnić odbiór geologiczny.
 Na rysunku pokazano elementy ścian konstrukcyjnych. Wymiary i lokalizacja elementów konstrukcyjnych
na podstawie projektu konstrukcji. Otwory okienne i drzwiowe w ścianach wykonać większe od wymiaru stolarki
okiennej i drzwiowej po 2-2,5 cm z każdej strony zgodnie z wymiarowaniem otworów na rysunku
Projektowany poziom posadowienia budynku przyjeto
0,00=108,45m npm. Wymiary i lokalizacja elementów konstrukcyjnych na podstawie projektu konstrukcji.
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Linie zasilająca ze złącza
kablowego - na całej
długości układana w
rurze ochronnej.
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Kanalizacja
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do budynku sąsiedniego
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Kabel HDMI w rurze
ochronnej z projektora,
zakończony w gnieździe
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Linie zasilająca oprawy
oświetleniowe - RG/OZ3
- na całej długości
układana w rurze
ochronnej.
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ZF żaluzja systemowa zewnętrzna Punto
Pruszyński na podkonstrukcji systemowej,
panele S/84 układ T/45, lakierowna
proszkowo na RAL 7024

ZF

Sł1 Sł1 Sł1 Sł1

Sł1

Sł1 Sł1

Kd3 pion ukryty w elew.

Kd2

ekran projekcyjny

Przepływowy podgrzewacz
elektryczny c.w.u.
tcwu=43°C; NEL=9,0 kW (230V)
wg proj. sanitarnego

Ścienna jednostka wewnętrzna,
grzewczo-chłodząca,
powietrznej pompy ciepła VRF Ścienna jednostka wewnętrzna,

grzewczo-chłodząca, powietrznej
pompy ciepła VRF

słup S2
wg proj. konstrukcji

słup stalowy
RK 100x4
wg proj. konstrukcji

słup stalowy
RK 100x4
wg proj. konstrukcji

słup stalowy
RK 100x4
wg proj. konstrukcji

Kanałowa jednostka wewnętrzna, grzewczo-
chłodząca, powietrznej pompy ciepła VRF

Kanałowa jednostka wewnętrzna,
grzewczo-chłodząca, powietrznej pompy
ciepła VRF

podgrzewany
wpust podłogowy

słup S1
wg proj. konstrukcji

słup S2
wg proj. konstrukcji

słup S2
wg proj. konstrukcji

słup S2
wg proj. konstrukcji

słup S2
wg proj. konstrukcji

ściana ppoż REI 120 w konstrukcji stalowej wg proj. konstrukcji, fundamentowana
przy granicy działki, wysokości projektowanego budynku, wykonana w obrysie budynku przeznaczonego do rozbiórki
wykończenie tynk silikatowy cienkowarstwowy, malowany farbą akrylową w kolorze białym NCS 0601-G43Y,
szczyt wykończony obróbką blacharską lakierowaną proszkowo na RAL 7024

Przepływowy podgrzewacz elektryczny c.w.u.
tcwu=55°C; NEL=9,0 kW (230V)
Montaż w szafce pod zlewem
wg proj. sanitarnego

wpust podłogowy

Grzejnik elektryczny 500W

Grzejnik elektryczny 500W

Grzejnik elektryczny 500W

Włączenie do pionu WK przez zasyfonowanie i przerwę powietrzną

pion instalacji skroplin
rozprowadzenie w przestrzeni nad
sufitem podwieszanym

Kd4

Opaska żwirowa o frakcji 16-32mm
szer. 30cm

Opaska żwirowa o frakcji 16-32mm
szer. 30cm

Opaska żwirowa o frakcji 16-32mm
szer. 30cm

Słup drewaniany Sł1 z drewna klejonego 40x15cm wg
proj. konstrukcji, drewno impregnowane, kolor jak
posadzka tarasu Thermory sosna skandynawska

Kd5

Oprawa doziemna BD lux Volta Maxi

Oprawa doziemna BD lux Volta maxi

PŁYTY ARMSTRONG OPTIMA VECTOR 2013M O
WYMIARACH 600x600x22mm NA PODKONSTRUKCJI
SYSTEMOWEJ OPTIMA VECTOR PRELUDE XL/TL 24MM

sufit podwieszany w pom. BIURO PŁYTY ARMSTRONG OPTIMA 2337M O
WYMIARACH 1800x600x22mm NA PODKONSTRUKCJI
SYSTEMOWEJ OPTIMA PRELUDE XL/TL 24MM
montaż równolegle do oświetlenia

PŁYTY ARMSTRONG OPTIMA VECTOR 2013M O
WYMIARACH 600x600x22mm NA PODKONSTRUKCJI
SYSTEMOWEJ OPTIMA VECTOR PRELUDE XL/TL 24MM

PŁYTY ARMSTRONG OPTIMA VECTOR 2013M O
WYMIARACH 600x600x22mm NA PODKONSTRUKCJI
SYSTEMOWEJ OPTIMA VECTOR PRELUDE XL/TL 24MM

W POMIESZCZENIU TECHNICZNYM NA
PARTERZE płyta Siniat Duripanel A2
nieszlifowana mocowana do
konstrukcji stropu, dodatkowo
docieplenie płytą lamelową ze skalnej
wełny Rockwool Fasrock G gr. 10cm

Wnęki od zewn. okienne/drzwiowe wykończyć płytą włókno-cem.
Cembrit Solid, kolor: S101

Słup drewaniany Sł1 z drewna klejonego 40x15cm wg
proj. konstrukcji, drewno impregnowane, kolor jak
posadzka tarasu Thermory sosna skandynawska

ZF ZF ZF ZF ZF ZF ZF ZF ZF ZF ZF ZF ZF ZF ZF ZF ZF ZF

ZF -  żaluzja systemowa zewnętrzna Punto
Pruszyński na podkonstrukcji systemowej,
panele S/84 układ T/45

UWAGA. Punkt zmiany gtubości ocieplenia na elewacji
dotyczy też kond. wyżej

Słupek oświetleniowy BD lux Quad RAL 7024

w pom. HOL PŁYTY ARMSTRONG OPTIMA 2337M O
WYMIARACH 1800x600x22mm NA PODKONSTRUKCJI
SYSTEMOWEJ OPTIMA PRELUDE XL/TL 24MM
montaż prostopadle do wejścia dłuższą stroną
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Linie zasilająca ze złącza
kablowego - na całej długości
układana w rurze ochronnej.

sufit podwieszany nad
pomieszczeniami parteru

- instalacje
oświetlenie poziom wyżej

ppp= 108,45 mnpm
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Nawiew do pomieszczenia wg
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Kanalizacja telekomunikacyjna
1x110 do budynku sąsiedniego
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sufit podwieszany w pom. SALA PŁYTY ARMSTRONG OPTIMA 2337M
O WYMIARACH 1800x600x22mm NA PODKONSTRUKCJI
SYSTEMOWEJ OPTIMA PRELUDE XL/TL 24MM
montaż dłuższą stroną prostopadle do drzwi wejściowych
przesuwnych
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BUDYNEK ISTNIEJĄCY

W

kostka betonowa kolot szary gr. 6cm

ISTNIEJĄCA KOSTKA
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złącze kablowe zakres PGE

ZBIORNIK RETENCYJNY WÓD
OPADOWYCH
V=10M3

SKR1 SKR1

eeN

sufit -  płyta NIDA OGIEŃ PLUS gr. 1,8mm mocowana do
konstrukcji stropu, dodatkowo docieplenie płytą lamelową ze
skalnej wełny Rockwool Fasrock G gr. 10cm

POM. SOCJALNE
A: 11,9 m2

BIURO
A: 15,2 m2

HOL
P:18,2 m2

TOALETA M
A: 4,1 m2

TOALETA NPS
A: 4,1 m2

POM. TECH.
A: 31,1 m2

TOALETA D
A: 3,6 m2

SALA
A: 121,2 m2

TARAS
A: 54,7 m2
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Kd1 pion ukryty
w elew.

słup stalowy
RK 100x4
wg proj. konstrukcji

Wnęki okienne/drzwiowe wykończyć płytą włókno-cem.
Cembrit Solid, kolor: S101

Wnęki od zew. okienne/drzwiowe
wykończyć płytą włókno-cem.

Cembrit Solid, kolor: S101

Wnęki od zew. okienne/drzwiowe wykończyć płytą włókno-cem.
Cembrit Solid, kolor: S101

WWC

Sz.1.5Sw
.0.2+

PROJEKTOWANA ZMIANA KRAWĘŻNIKA
WRAZ Z DOŁOŻENIEM KOSTKI 20M2

ISTNIEJĄCA NAWIERZCHNIA ŻWIROWĄ WYMIENIĆ NA
KOSTKĄ BETONOWĄ KOLOR SZARY 220M2

NAWIERZCHNIA WYKOŃCZENA GEOKRATĄ
TRAWNIKOWA G-3 UMOŻLIWIAJACA RUCH KOŁORY O
NACISKU DO 150T/M2  POW. 120M2

ISTNIEJĄCA NAWIERZCHNIA Z KOSTKI

POWIERZCHNIA BIOLOGICZNIE CZYNNA

BUDYNKI ISTNIEJĄCE
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