UWAGA: Niniejsza dokumentacja zostata wykonana zgodnie z zasadg wzajemnego uzupetniania sie¢ materiatéw
I—EG ENDA graficznych i opisowych. Projekt architektoniczny nalezy rozpatrywac fgcznie z opisem technicznym architektonicznym
GRANICA OPRACOWANIA oraz innymi projektami branzowymi. W przypadku zauwazonych niezgodnosci nalezy kontaktowa¢ sie z nadzorem

ABCDEFG NIEPRZEKRACZALNA LINIA ZaBUDOWY autorskimi uzyskac wytyczne dotyczace poprawnego rozwigzania projektowego.
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GRANICE DZIALK] Wszystkie materiaty muszg spetnia¢ obowigzujgce wymogi techniczne i posiada¢ wiasciwe atesty i
olEKTO certyfikaty dopuszczajgce do stosowania w budownictwie. Roboty budowlane nalezy wykonywa¢ zgodnie z
PROJEKTOWANY BUDYNEK . . . P . . . . . . .. . .
E:l obowigzujgcymi Polskimi Normami oraz przepisami regulujgcymi wykonanie i odbiér poszczeg6inych robot
@ géi’ssﬁ’-; g@;‘;ﬁg’w’" WSPOLNE DLA budowlanych. W przypadku braku takich przepiséw, roboty wykonywa¢ zgodnie z odpowiednimi normami |
standardami warunkéw wykonania, transportu | montazu, jakimi postuguje sie producent danego wyrobu.
SCIANA PPOZ REI 120 WYKONANA W KONSTRUKCII Wykonawca przed wykonaniem robot lub wykonaniem | montazem elementéw jest zobowiazany do
STALOWEJ WG PROJ. KONSTRUKCJI, FUNDAMENTOWANA, T . . . . I . .
3., PRZY GRANICY DZIALK, WYSOKOSCI PROJEKTOWANEGO sprawdzania ilo$ciowego elementéw oraz dokonywania odpowiednich pomiaréw z natury. Wszelkie zauwazone
BUDYNKU, WYKONANA W OBRYSIE BUDYNKU H LPR PP f 5 A f P
PRZEZNACZONEGO DO ROZBIORK! - KONTENEROW niezgodnosci ilosciowe oraz W)./mlarovye nalezy zglasza.c p!‘Ojekt.anIOWI. . ) . .
) Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia projektantowi do akceptacji probek wszystkich materiatéw
ELEMENTY DO ROZBIORKI . . . . . . .
‘ m wykonczeniowych np, kolor oktadzin kamiennych, kolory farb oraz elementéw balustrad, przed ich zamontowaniem.
} ISTMIEJACY BUDYNEK SWIETLICY Propozycje zamlennych. rozww)ze?n technlczp}/ch I.r'natenaloyvych inne od ujetych w projekcie muszg zostac opisane.
| DO ROZBIORKI Po wykonaniu wykopéw zapewni¢ odbiér geologiczny.
| Na rysunku pokazano elementy $cian konstrukcyjnych. Wymiary i lokalizacja elementéw konstrukcyjnych
En ISTNIEJACE KONTENERY DO PRZENIESIENIA na podstawie projektu konstrukcji. Otwory okienne i drzwiowe w $cianach wykona¢ wieksze od wymiaru stolarki
[ — okiennej i drzwiowej po 2-2,5 cm z kazdej strony zgodnie z wymiarowaniem otworéw na rysunku
m KONTENERY DO PRZENIESIENIA Projektowany poziom posadowienia budynku przyjeto

0,00=108,45m npm. Wymiary i lokalizacja elementéw konstrukcyjnych na podstawie projektu konstrukciji.

ISTNIEJACE BUDYNKI SASIEDNIE
{ WRAZ Z LICZBA KONDYGNACJI

LICZBA PROJEKTOWANYCH KONDYGNACII
= PARTER + ANTRESOLA

355/1 420/7

POZIOM POSADOWIENIA PARTERU
PROJEKTOWANE WEJSCIE GLOWNE DO BUDYNKU

PROJEKTOWANE WEJSCIE DO BUDYNKU

ISTNIEJACY WJAZD NA DZIALKE
ISTNIEJACE WEJSCIE NA DZIAtKE - FURTKA

; PROJEKTOWANE MIEISCA POSTOJOWE 12 SZT.
RS TN STk
e, [-4Q LK PROJEKTOWANE MIEISCE POSTOJOWE DLA
LS S S S S S Rty oo 1
o s NIEPEENOSPRAWNYCH 1SZT.
X XSS SIS I SIS S XSS!
K S S S S IS SRS SIS
B IS SIS SIS
S S IS K S S SRS IS N
m&&%ﬁ%&% ISTNIEIACA NAWIERZCHNIA Z KOSTKI
R SIS SIS KKK
S S S SIS IS SRS, .
:‘:‘:‘:W%W NAWIERZCHNIA WYKONCZENA GEOKRATA
B S SIS TRAWNIKOWA G-3 UMOZLIWIAJACA RUCH KOLORY O
S SIS SIS NACISKU DO 150T/M2 POW. 200M2
S S XS XSS XS XS
S S ISTNIEJACA NAWIERZCHNIA ZWIROWA WYMIENIC NA

KOSTKA BETONOWA KOLOR SZARY 300M2

PROJEKTOWANY TARAS W RAMACH WEJSCIA DO
PROJEKTOWANEJ SWIETLICY

PROJEKTOWANA ZMIANA KRA WEZNIKA
WRAZ Z DOLOZENIEM KOSTKI 25M2

POWIERZCHNIA KOSTKI WRAZ Z KRAWEZNIKAMI DO
PRZELOZENIA 60M2

|:| POWIERZCHNIA BIOLOGICZNIE CZYNNA

|:| ISTNIEJACE BOISKO

mgr inz. Roman Jankowski

05-800 Pruszkéw PROJEKTOWANE OSWIETLENIE W TERENIE:
ul. T. Kosciuszki 26 lok. 1 + OPRAWA DOZIEMNA BD lux Volta maxi LED 2SZT.
A tel . 501_]22_28/ [o] StUPEK OSWIETLENIOWY BD lux QUAD LED 8SZT.

Nazwa projektu

MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH s pmoecTowAE eEoNE whsoKosciow PROJEKT WYKONAWCZY SWIETLICY WIEJSKIEJ

Swala: 1; 300 HGN.0640 20092017 B 08550 PROIETOWAY PO pSACE PRZY UL.RYZOWEJ 90, DZ. NR EW. 356/1
Jj. ew. 142104_2 Michalowice " .

Obr 142104 2.0008 Opacz Kolonia ————W—— PROJEKTOWANE PRZYtACZE WODY DO BUDYNKU OPACZ - KOLON'A, GM'NA MlCHALOWICE

W, Opacz Kolonia uL Ryz-owa 90 ———e———— PROJEKTOWANA LINIA ZASILAJACA ZtACZA KABLOWEGO Tnwestor

UKEADANA NA CALEJ DEUGOSCI W RURZE OCHRONNEJ
/ dz. nr ew. 356/1 L PROJEKTOWANA KANALIZACJA TELEKOMUNIKACYINA 1X110 GMINA MICHALOWICE
/ DO BUDYNKU SASIEDNIEGO . ;s _
| / 107.90 ——k———— PROJEKTOWANE PRZYtACZE KANALIZAC/I SANITARNE aleja Powstanicow Wa rszawy 1 ’ 05-816 Reg UIy
/ e Uhiad wepdlrmedmych Jrowa 1973 e gomowmcomommcce —

Uktad wysokosci: Kronsztad ‘60 ZBIORNIK RETENCYINY Wb OPADOWYCH w WMA ARCHITEKCI SP.Z0.0.

Przedstawiona sytuacja jest zgodna ze stanem faktycznym v=toms ul. Romera 10 lok. B11 02-784 Warszawa | biuro@wma.com.pl |

; 527 na gruncie w zakresie ograniczonym liniq zielong. M +48 507 057 491 T +48 22 84558 24 T +48 22 262 30 05
10405 Mapa  zostatla  wykonana bez ustalenia  obciqzen
/ ; // stuzebnosciami  gruntowymi ujawnionymi w  ksiegach Imig i nazwisko Nr uprawnien Podpis Branza
| | | 7 e 8 e ,_,,,(_,,;},: N X @ \ P wieczys chh. Projektowat arch. Magdalena Musiat 86/94/WL
Sta Bowiatome w Pruszkowie. Wvdzial Geodezii | Gosnodarki Nieruchomosciami Potwiadeza Sie; 7o nmierszy OPTEEOWETY W WYTIIRT Prio T Nie wykl o i : deeh podzi " Opracowat arch. Piotr Adamczewski ARCHITEKTURA
tarostwo Powiatowe w Pruszkowie, Wydziat Geodezji i Gospodarki Nieruchomos$ciami N goodezyjnych i kartograficznych, kidrych rezultaty zawicra operat techniczny ie wyklucza sie zstmen_ta w terej{ue urzqdzen podziemnych, arch. Jan Swintczak
wpisany do ewidencji materiatow pafistwowego zasobu geodezyjnego dla ktérych brak bylo informacji branzowych i nie zostaly arch. Izabela Strubinoka Faza oroeky
UWAGA: Granice w kolorze fioletowym przedstawione na mapie pochodza z wektoryzacji mapy ewidencyjnej w skali 1:5000. i kartograficznego odnalezione w terenie. : proj
Potozenie tych granic pod wzgledem doktadnosciowym nie spetnia kryteriow obowigzujacych obecnie standardéw techniczn Organ prowadzacy pafistwowy zasob 5 . Mape wykonat : arch. Magdalena Antczak PROJEKT
geodezyjny i kartograficzny Starosta Pruszkowski | ) arch. Hanna Jaskiewicz WYKONAWCZY
i iecki i i tor ewideneyjny maton: - | Sprawdzit arch. Wojciech Musiat 602/94/Wt.
woj. mazowieckie; powiat pruszkowski Identyfikator ewidencyjny materiatu it QL ‘
1 P . zasobu - operatu technicznego P1421 204 ? 25862 | Przedmiot rysunku

Polozenie: Opacz Kolonia, ul. Ryzowa
Nr ewidencji zgloszenia: WGN.6640.3009.2017
Skala 1 : 500

—— o
Data wpisania operatu technicznego

do ewidencji materiatow zasobu 2 2 CZE 2017 t
7z up. S T R O S T V E Skala Numer rysunku Egzemplarz Data:

i mmewitkat podgifcecty oS X A 1:500 2.0 26.10.2017
reprezentujgecj organ mgr\nz. Mdyek Skrok . -
Inspekior d$sweryfijlacji geodczyjme >
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