Zaluzje i balustrady

Oznaczenie

OB1

OB2

OB3

OB4

Nazwa elementu

ptaskownik 30x35 mm (gora, dot,
boki) + ptaskownik 35x6 mm (stupki)

ptaskownik 30x35 mm (goéra, dot,
boki) + ptaskownik 35x6 mm (stupki)

ptaskownik 12x50 mm (gora,
dot, boki) + ptaskownik 35x6

mm (stupki)

ptaskownik 12x50 mm (gora,
dot, boki) + ptaskownik 35x6
mm (stupki)

llos¢

2

2

1

3D - aksonometria

Objetos¢ (m3)

0,0118

0,0206

0,0110

0,0027

(
Szerokosc (A)
[cm]

120

85

126

76

Wysokosc¢ [cm]

315

315

110

110

POLACZENIE Z BARIERKA SKRECANE SRUBA M12

POLACZENIE Z BARIERKA SKRECANE SRUBA M12

Zaluzje
Oznaczenie OoB1 OB2 Suma
llos¢ 1 2 3
120 85
3 1145 3 3 79 3
£0 30x35 mm L C30x35 mm -
Schemat
0 30x35 mm 0 30x35 mm
=] 2" of
0O 6x35mm | o i b 0O 6x35mm . ig
[e2]
ELEMENT MOCUJACY ELEMENT MOCUJACY
STAL OCYNKOWANA, STAL OCYNKOWANA,
MOCOWANY DO STALOWEJ MOCOWANY DO STALOWEJ
KONSTRUKCJI | L 'R KONSTRUKCJI| i
KSZTALTOWNIK 45x30x4 L= KSZTALTOWNIK 45x30x4 L=
230mm 230mm
— AT AT
Szerokos$¢ [mm] 1200 850
Wysoko$¢ [mm] 3100 3100
Uwagi zaluzje elewacyjne stalowe lakierowany na kolor RAL 7024
Detal mocowania zaluzji [cm] Aksonometria
PROFIL STALOWY GR.10mm ZESPAWANY Z
ELEMENTEM MOCUJACYM BALUSTRADE,
PROFIL STALOWY GR.10mm ZESPAWANY Z STAL OCYNKOWANA.
ELEMENTEM MOCUJACYM BALUSTRADE, MOCOWANY DO STALOWEJ KONSTRUKCUI
ELEMENT MOCUJACY z STAL OCYNKOWANA, SCIANY KOTWAMI HILTI M20
STAL OCYNKOWANA, . MOCOWANY DO STALOWEJ KONSTRUKCJI
ZESPAWANY Z BALUSTRADA| SCIANY KOTWAMI HILTI M20
KSZTALTOWNIK 45x30x4 L=230mm
N ELEMENT MOCUJACY
STAL OCYNKOWANA,
DAY ZESPAWANY Z BALUSTRADA
ELEMENT MOCUJACY B —
STAL OCYNKOWANA, ‘ ‘ 0% L (5ROFIL STALOWY GR 10mm ZESPAWANY Z KSZTALTOWNIK 45x30x L=230mm
ZESPAWANY Z BALUSTRADA| ELEMENTEM MOCUJACYM BALUSTRADE,
KSZTALTOWNIK 45x30x4 L=230mm| ® * |STAL OCYNKOWANA,
MOCOWANY DO STALOWEJ KONSTRUKCJI
SCIANY KOTWAMI HILTI M20
Balustrady
Oznaczenie OB3 OB4 Suma
llos¢ 2 1 3
KATOWNIK MOCUJACY DO KONSTRUKCJI BUDYNKU
YT PoD WARSTA Z0LACH KATOMK HOCUACY DOKONSTRUKGH BUDTG
I j14° 1‘45 ‘12? 76 1,125 14° % [PROFIL STALOWY GR 10mm
STAL OCYNKOWANA,
B AR 0 b N MOCOWANY DO STALOWE KONSTRUKCII
S h t i SCIANY KOTWAMI HILTI M20
chema MOCOWANY DO STALOWEJ KONSTRUKCUI
SCIANY KOTWAMI HILTI M20

POLACZENIE BARIERKI Z KATOWNIKIEM
POLACZENIE SKRECANE SRUBA M12 Z tBEM
PLASKIM

| | 2o 30x35 mm

T 6x35 mm

POLACZENIE BARIERKI Z KATOWNIKIEM
POLACZENIE SKRECANE SRUBA M12 Z tBEM
PLASKIM

oo 30x35 mm

17

107

0 6x35mm

Szerokos$¢ [mm]

1260

760

Wysoko$¢ [mm]

1100

1100

Uwagi

balustrada stalowa lakierowana na kolor RAL 7024

Wykonczenie

Stal

Stal

Stal

Stal

Masa (kg)

92,0

160,68

87,36

21,06

UWAGA: Niniejsza dokumentacja zostata wykonana zgodnie z zasadg wzajemnego uzupetniania sie¢ materiatéw
graficznych i opisowych. Projekt architektoniczny nalezy rozpatrywac tgcznie z opisem technicznym architektonicznym
oraz innymi projektami branzowymi. W przypadku zauwazonych niezgodnosci nalezy kontaktowac sie z nadzorem
autorskimi uzyskac wytyczne dotyczgce poprawnego rozwigzania projektowego.

Wszystkie materiaty muszg spetnia¢ obowigzujgce wymogi techniczne i posiadac¢ wiasciwe atesty i
certyfikaty dopuszczajgce do stosowania w budownictwie. Roboty budowlane nalezy wykonywac¢ zgodnie z
obowigzujgcymi Polskimi Normami oraz przepisami regulujgcymi wykonanie i odbiér poszczegéinych robot
budowlanych. W przypadku braku takich przepiséw, roboty wykonywac¢ zgodnie z odpowiednimi normami |
standardami warunkéw wykonania, transportu | montazu, jakimi postuguje si¢ producent danego wyrobu.

Wykonawca przed wykonaniem robét lub wykonaniem | montazem elementéw jest zobowiazany do
sprawdzania ilo$ciowego elementéw oraz dokonywania odpowiednich pomiaréw z natury. Wszelkie zauwazone
niezgodnosci ilo$ciowe oraz wymiarowe nalezy zgtaszaé projektantowi.

Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia projektantowi do akceptacji probek wszystkich materiatéw
wykonczeniowych np, kolor oktadzin kamiennych, kolory farb oraz elementéw balustrad, przed ich zamontowaniem.
Propozycje zamiennych rozwigzan technicznych | materiatowych inne od ujetych w projekcie musza zosta¢ opisane.

Po wykonaniu wykopéw zapewni¢ odbidr geologiczny.

Na rysunku pokazano elementy $cian konstrukcyjnych. Wymiary i lokalizacja elementéw konstrukcyjnych
na podstawie projektu konstrukcji. Otwory okienne i drzwiowe w $cianach wykona¢ wieksze od wymiaru stolarki
okiennej i drzwiowej po 2-2,5 cm z kazdej strony zgodnie z wymiarowaniem otworéw na rysunku
Projektowany poziom posadowienia budynku przyjeto
0,00=108,45m npm. Wymiary i lokalizacja elementéw konstrukcyjnych na podstawie projektu konstrukcji.

*wymiary podane w [cm]; we wskazanych migjscach [mm]
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