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UWAGI:

1. Instalacje c.o. zaizolowac cieplnie zgodnie z Dz.U. 75 poz. 690 z 2002r. wraz z
péZniejszymi zmianami.

2. Instalacje c.o. wyposazy¢ w niezbedng armature zapewniajgcg poprawng
prace instalacjg oraz mozliwos¢ kontroli parametrow pracy.

3. W najwyzszych punktach instalacji zainstalowa¢ odpowietrzniki automatyczne
z zaworem stopowym i odcinajgcym motylkowym.

4. W najnizszych punktach instalacji zapewni¢ odwodnienie.
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5. PrzejScia przez przegrody budowlane stanowigce oddzielenia pozarowe

nalezy zabezpieczy¢ ppoz. min. w klasie odpornosci przegrody (EIS60) -
kottownia.

6. Przewody c.o. nalezy prowadzi¢ zgodnie z wytycznymi producenta.

7. Wszystkie instalacje nalezy odpowiednio oznaczy¢ w celu tatwej weryfikacji
instalacii.

8. Kazdy skfadnik projektowy nalezy rozpatrywaé i rozpoznawa¢ w dokumentacii
w konteks$cie wszystkich rysunkéw, ktére do tego sktadnika sie odnoszg z
uwzglednieniem wszystkich elementéw opisowych oraz zasad sztuki
budowlanej.

9. Brak wskazania na rysunku technicznym elementu, ktérego zastosowanie
wynika ze znanych lub powszechnie przyjetych rozwigzan w zakresie sztuki
budowlanej nie zwalnia wykonawcy z konieczno$ci skalkulowania takiego
elementu w porozumieniu z inwestorem, a takze z projektantem i za jego
zgoda.

OZNACZENIA

Grzejnik tazienkowy PURMO Santorini A,
firmy Rettig Heating Purmo

Grzejnik stalowy plytowy zasilany od spodu
firmy Rettig Heating Purmo

Rury wielowarstwowe PURMO PEXPENTA z polietylenu
usieciowanego PE-Xc z barierg antydyfuzyjng, maksymalne
parametry pracy: temperatura 90°C, ci$nienie 6 bar.

Rury stalowe ze szwem przewodowe wg. PN-74/H-74244.
W izolacji np. TUBOLIT S - grubo$¢ zgodnie z W.T.

Przebudowa budynku gastronomicznego i zmian sposobu uzytkowania
dla potrzeb Dziennego Domu Seniora.

Gmina Michatowice

dr inz. Marta Chludzifiska
MAZ /0523 /PWOS /10
specjalnosc: instalacyjna

mar inz. Grzegorz Andrych
MAZ/0520,/PWOS,/10
specjalnos¢: instalacyjna
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