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znakow towarowych, patentow, materialéw lub ich pochodzenia nalezy rozumie¢ jako spelnienie wymaganych
parametréw technicznych, standardéw jakosciowych lub lepszych. Oznacza to, Ze zgodnie z art. 29 pkt.3 ustawy Prawo
zamowien publicznych Zamawiajacy dopuszcza skladanie ofert rownowaznych w zakresie materiatéw lub urzadzen. W
takim przypadku wszelkie niezbedne uzgodnienia z autorem dokumentacji, potwierdzajace rownowaznos¢ oferowanych
urzgdzen i materialéw w stosunku do wskazanych w projekcie, nalezg do obowigzkow wykonawcy.

1. CZESC OGOLNA

1.1 Przedmiot specyfikacji i zakres rob6t budowlanych

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) s3 wymagania dotyczace realizacji robét budowlanych przewidzianych
do wykonania w zwiazku z realizacja przedsigwzigcia polegajacego na wykonaniu przebudowy budynku ustugowo-
gastronomicznego dla potrzeb dziennego domu Seniora w Komorowie Osiedle na dzialce nr 716/25 obreb 002 Jednostka
ewidencyjna 142104_2 .

1.2 Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robdt
wymienionych w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajagce i majace na celu wykonanie
wszystkich robét budowlanych przewidzianych w projekcie wykonawczym i projekcie budowlanym. ST obejmuje prace
zwigzane z dostawg materialéw i realizacja robét instalacyjnych, wykonywanych na miejscu.

1.3 Zakres robot objetych specyfikacjg
W ramach robét przewiduje si¢ wykonanie nastepujacych prac:

— prace rozbiérkowe

— wykonanie $cianek dzialowych

— wykonanie nowych otworéw drzwiowych i okiennych
— montaz sufitow podwieszonych

— naprawa pokrycia dachowego

— Wykonanie instalacji wodno-kanalizacyjnej i co
— wykonanie instalacji elektrycznej

— podlaczenie urzadzen do instalacji gazowej

— instalacji centralnego ogrzewania

— prace okladzinowe i tynkarskie

— montaz stolarki okiennej i drzwiowej

— prace posadzkarskie

— prace wykonczeniowe

— docieplenie budynku

— montaz wyposazenia sanitarnego i dodatkowego

— wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej

1.4 Nazwy i kody robét

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 w sprawie szczegétowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz rozporzadzeniem nr 2195/2002 z dnia
05.11.2002 w sprawie Wspdlnego Stownika Zamoéwien, dla prac remontowych dotycza kody:

45262500-6 — Konstrukcje murowe

45260000-7 - Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne
45430000-0 - Roboty zwigzane z wyktadaniem podtég i $cian.

45400000-1 — Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych

45431200-9 — Oktadziny wewnetrzne — uktadanie glazury

45432100-5 — Posadzki i podtogi

45310000-3 — Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

45330000-9 — Instalacja wodociggowa i kanalizacyjna

45331100-7 — Instalacje centralnego ogrzewania

45442100-8 — Roboty malarskie



45421100-5 — Stolarka drzwiowa i okienna

45410000-4 - Oktadziny wewnetrzne

45321000-3 - Docieplenie $cian zewnetrznych budynkéw systemowe
45260000-7- Izolacje przeciw wodne

45320000-6- Izolacje termiczne

45231300-8- Sieci kanalizacyjne

45333000-0 - Roboty instalacyjne , gazowe

1.5 Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej ogdlnej specyfikacji technicznej STWiOR sa zgodne z obowigzujacymi podanymi
w normach PN i przepisach Prawa budowlanego. Uzyte w STWiOR wymienione ponizej okre$lenia nalezy rozumie¢ w kazdym
przypadku nastgpujaco:

Budowa - wykonywanie obiektu budowlanego w okres§lonym miejscu, a takze odbudowg, rozbudowg, nadbudowe obiektu
budowlanego.

Budynek - taki obiekt budowlany, ktéry jest trwale zwigzany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomoca przegréd
budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

Budowla - obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub obiektem matej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty,
estakady, tunele, sieci techniczne, wolno stojace maszty antenowe, wolno stojace trwale zwigzane z gruntem urzadzenia
reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojace instalacje
przemystowe lub urzadzenia techniczne, oczyszczalnie §ciekdw, sktadowiska odpadéw, stacje uzdatniania wody, konstrukcje
oporowe, nadziemne i podziemne przejscia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a
takze cze$ci budowlane urzadzen technicznych (kottéw, piecéw przemystowych i innych urzadzen) oraz fundamenty pod
maszyny i urzadzenia, jako odrgbne pod wzgledem technicznym czg$ci przedmiotéw sktadajacych si¢ na cato$¢ uzytkowa.
Czes¢ obiektu lub etap wykonania — cz¢$¢ obiektu budowlanego zdolna do spetniania przewidywanych funkcji techniczno
-uzytkowych i mozliwa do odebrania i przekazania do eksploatacji.

Data Rozpoczecia - oznacza date rozpoczecia Robét i date przekazania Wykonawcy placu budowy.

Dokumentacja budowy — nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z zalaczonym projektem budowlanym,
protokoty odbioréw cze$ciowych i koncowych, w miarg potrzeby, rysunki i opisy stuzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne
1 ksigzke obmiaréw, dokumenty laboratoryjne, protokoly przekazania terenu budowy, umowy cywilnoprawne z osobami
trzecimi, protokoty z narad i ustalen, plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia a w przypadku realizacji obiektéw metoda montazu
— takze dziennik montazu.

Dokumentacja powykonawcza — dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét
oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

Dokumentacja projektowa - dokumentacja bedaca zalacznikiem do szczegétowych warunkach umowy. Komplet dokumentacji
zgodny z wykazem podanym w szczegétowych warunkach umowy.

Dziennik budowy - dziennik wydany przez wlasciwy organ zgodnie z obowigzujacymi przepisami, stanowiacy urzedowy
dokument przebiegu rob6t budowlanych oraz zdarzen i okoliczno$ci zachodzacych w czasie wykonywania robot.

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego — osoba posiadajaca odpowiednie wyksztalcenie techniczne i praktyke zawodowa oraz
uprawnienia budowlane, wykonujaca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, ktérej Inwestor powierza nadzér nad
budowga obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy Inwestora na budowie i wykonuje biezaca kontrole jakosci i ilo$ci
wykonanych robot, bierze udzial w sprawdzianach i odbiorach robét zakrywanych i zanikajacych, badaniu i odbiorze instalacji
oraz urzadzen technicznych, jak réwniez przy odbiorze gotowego obiektu.

Istotne wymagania — oznaczaja wymagania dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i pewnych innych aspektéw interesu
wspdlnego, jakie maja spetnia¢ roboty budowlane.

Instrukcja technicznej obstugi (eksploatacji) — opracowana przez projektanta lub dostawce urzadzen technicznych i maszyn,
okreslajaca rodzaje i kolejno$¢ lub wspoétzaleznos§¢ czynnosci obstugi, przegladéw i zabiegéw konserwacyjnych, warunkujacych
ich efektywne i bezpieczne uzytkowanie. Instrukcja techniczna obstugi (eksploatacji) jest rowniez sktadnikiem dokumentacji
powykonawczej obiektu budowlanego.

Inzynier - oznacza osob¢ wyznaczong przez Zamawiajacego do dziatania jako Inzynier wymieniong w Akcie Umowy lub inna
osob¢ wyznaczong w razie potrzeby przez Zamawiajacego z powiadomieniem Wykonawcy.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce rob6t posiadajaca uprawnienia do petnienia samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie wedlug prawa kraju, upowazniona do kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w
sprawach realizacji kontraktu, ponoszaca ustawowa odpowiedzialno$¢ za prowadzong budowe.

Ksiega obmiaréw, rejestr obmiaréw — akceptowana przez Inspektora Nadzoru ksigzka z ponumerowanymi stronami, stuzaca
do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych rob6t w formie wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych
zalgcznikéw. Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegaja potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru budowlanego.

Materialy — wszelkie materialy naturalne i wytwarzane jak réwniez rézne tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania robét,



zgodnie z dokumentacja projektowa i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Normy europejskie — normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzacji
elektrotechnicznej (CENELEC) jako ,,standardy europejskie (EN)” lub ,,dokumenty harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z ogélnymi
zasadami dziatania tych organizacji.

Obiekt budowlany - jest to budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi lub budowla stanowigca catosc¢
techniczno- uzytkowa wraz z instalacjami i urzadzeniami lub obiekt matej architektury.

Odpowiednia (bliska) zgodno$¢ - zgodnos¢ wykonywanych robét z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli przedziat tolerancji nie
zostal okreslony - z przecigtnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju rob6t budowlanych.

Oferta - oznacza dokument zatytutowany oferta, ktéry zostat wypetniony przez Wykonawce i zawiera podpisang ofert¢ na
Roboty, skierowana do Zamawiajacego.

Organy samorzadu zawodowego — organy okreslone w ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z pézn. zm.).

Oplata — kwota naleznos$ci wnoszona przez zobowiazanego za okreslone ustawa obowigzkowe kontrole dokonywane przez
wladciwy organ.

Plac budowy - oznacza miejsca gdzie maja by¢ realizowane Roboty Stale i do ktérych maja by¢ dostarczone Urzadzenia i
Materiaty oraz wszelkie inne miejsca wyraznie w Umowie wyszczeg6lnione jako stanowigce czesci Placu Budowy.
Podwykonawca - oznacza kazda osob¢ wymieniong w Umowie jako podwykonawca, lub jakakolwiek osob¢ wyznaczong jako
podwykonawca, dla cze$ci Robot; oraz prawnych nastgpcéw kazdej z tych oséb.

Polecenia Inspektora Nadzoru — wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru w formie pisemne;j
dotyczace sposobu realizacji rob6t lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Pozwolenie na budowe — decyzja administracyjna zezwalajaca na rozpoczgcie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robét
budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego.

Prawo do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane — tytul prawny wynikajacy z prawa wtasnosci, uzytkowania
wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego, przewidujacego uprawnienia do
wykonywania robét budowlanych.

Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji projektowe;.

Przedmiar robét — to zestawienie przewidzianych do wykonania robdt podstawowych w kolejnosci technologicznej ich
wykonania, ze szczegétowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajacych szczegétowy opis, oraz wskazanie szczegétowych
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilo$ci jednostek
przedmiarowych rob6t podstawowych.

Przedstawiciel Wykonawcy - oznacza osobg, wymieniong przez Wykonawce w Umowie lub wyznaczong w razie potrzeby
przez Wykonawcg, ktéra dziala w imieniu Wykonawcy.

Robota podstawowa — minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu s3 mozliwe do odebrania pod wzgledem ilo$ci i wymogoéw
jakosciowych oraz uwzgledniaja przyjety stopien scalenia robét.

Roboty budowlane — budowa, a takze prace polegajace na przebudowie, montazu, remoncie lub rozbidrce obiektu
budowlanego.

Specyfikacja - oznacza dokument zatytutowany Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamoéwienia w postgpowaniu przetargowym,
w ramach ktérego zawarta zostata Umowa pomiedzy Wykonawcg a Zamawiajacym.

Specyfikacja techniczna - oznacza dokument zatytutowany Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét, bedacy
zatgcznikiem do STWZ.

Sprzet Wykonawcy - oznacza wszystkie aparaty, maszyny, pojazdy i inne rzeczy, potrzebne do realizacji i ukonczenia Robét
oraz usuni¢cia wszelkich wad. Jednakze Sprzet Wykonawcy nie obejmuje Robét Tymczasowych, Sprzetu Zamawiajacego (jezeli
wystepuje), Urzadzen, Materiatow, lub innych rzeczy, majacych stanowié¢ lub stanowiacych czes¢ Robdt Statych. Sprzet
Zamawiajacego - oznacza aparaty, maszyny, pojazdy (jesli sa) udostgpnione przez Zamawiajacego do uzytku Wykonawcy przy
realizacji Roboét jak podano w Specyfikacji; ale nie obejmuje Urzadzen, jeszcze nie przyjetych przez Zamawiajacego.

Strona - oznacza Zamawiajacego lub Wykonawce, w zaleznosci jak tego wymaga kontekst.

Teren budowy — przestrzen, w ktérej prowadzone s roboty budowlane wraz z przestrzenig zajmowang przez urzadzenia
zaplecza budowy.

Tymczasowy obiekt budowlany — obiekt budowlany przeznaczony do czasowego uzytkowania w okresie krétszym od jego
trwalo$ci technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbidrki, a takze obiekt budowlany nie potaczony
trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedazy ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i powloki
pneumatyczne, urzadzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe

Umowa - oznacza Akt Umowny, Warunki Szczegélne Umowy, Warunki Ogélne Umowy, Ofert¢ Wykonawcy wraz z
zalgcznikami, Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t, Dokumentacj¢ projektowa, Rysunki, Wykazy, i inne
dokumenty (je$li sa) wskazane w Akcie Umowy.

Urzadzenia budowlane — urzadzenia techniczne zwigzane z obiektem budowlanym zapewniajace mozliwo$¢ uzytkowania
obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przylacza i urzadzenia instalacyjne, w tym stuzace oczyszczaniu lub gromadzeniu



$ciekow, a takze przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod §mietniki.

Ustalenia techniczne — ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych i szczegétowych specyfikacjach technicznych.
Wilasciwy organ — organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie
do ich wlasciwosci okres§lonych w Specyfikacji Technicznej rozdziale 8 — Odbiér Robét.

Wykazy - oznaczaja dokumenty tak zatytulowane, wypetnione przez Wykonawcg i dostarczone wraz z Ofertg i wiaczone do
Umowy. Dokumenty te moga zawiera¢ Przedmiar Rob6t, dane, spisy oraz wykazy stawek i/lub cen.

Wykonawca - oznacza osobe¢(y) wymieniona(e) jako Wykonawca w Akcie Umowy oraz prawnych nastgpcow tej osoby(6b).
Wyroéb budowlany — wyréb w rozumieniu przepiséw o ocenie zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania,
zainstalowania lub zastosowania w sposéb trwaly w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyréb pojedynczy lub
jako zestaw wyboréw do stosowania we wzajemnym polaczeniu stanowigcym integralng calo$¢ uzytkowa.

Zarzadzajacy realizacja umowy — to osoba prawna lub fizyczna okreslona w istotnych postanowieniach umowy, zwana dalej
zarzadzajacym, wyznaczona przez zamawiajacego, upowazniona do nadzorowania realizacji rob6t i administrowania umowg w
zakresie okre§lonym w udzielonym pelnomocnictwie (zarzadzajacy realizacja nie jest obecnie prawnie okreslony w przepisach).
Zadanie budowlane - cz¢$¢ przedsigwzigcia budowlanego, stanowigca odrgbng catos$¢ konstrukcyjng lub technologiczna,
zdolng do samodzielnego spetnienia przewidywanych funkcji techniczno - uzytkowych. Zadanie moze polega¢ na wykonywaniu
robét zwigzanych z budowa.

Zalacznik do oferty - oznacza wypelnione strony zatytulowane ,,Zatacznik do oferty”, ktére sg zalaczone do Oferty i stanowia
jej czgse.

Zamawiajacy - oznacza osobeg, wymieniong jako Zamawiajacy w Akcie Umowy oraz prawnych nastgpcéw tej osoby.

Grupa, klasa, kategoria robot — grupy, klasy, kategorie okreslone w Rozporzadzeniu Komisji (WE) 213/2008 z dnia 28
listopada 2007 zmieniajace Rozporzadzenie (WE) numer 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Wspélnego
Stownika Zaméwien (CPV) oraz dyrektywy 2004/17/WE i 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczace procedur
udzielania zaméwien publicznych w zakresie zmian CPV.

Wspélny Stownik Zaméwien (CPV) - jest to jednolity system klasyfikacji majacy zastosowanie do zamdéwien publicznych, w
celu ujednolicenia odniesien stosowanych przez instytucje oraz podmioty zamawiajace do opisu przedmiotu zaméwienia — patrz
Rozporzadzenie Komisji (WE) 213/2008 z dnia 28 listopada 2007 zmieniajace Rozporzadzenie (WE) numer 2195/2002
Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Wsp6lnego Stownika Zaméwien (CPV) oraz dyrektywy 2004/17/WE i
2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczace procedur udzielania zaméwien publicznych w zakresie zmian CPV.

1.6 Ogolne wymagania dotyczace robét
Wykonawca robdét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa i ST.
Podstawa prac jest :
—  Projekt budowlany przebudowy budynku ustugowo- gastronomicznego dla potrzeb dziennego domu Seniora w
Komorowie Osiedle na dzialce nr 716/25 obreb 002 Jednostka ewidencyjna 142104_2 . —tom I .”
—  Projekt budowlany przebudowy budynku ustugowo- gastronomicznego dla potrzeb dziennego domu Seniora w
Komorowie Osiedle na dzialce nr 716/25 obreb 002 Jednostka ewidencyjna 142104_2 .Projekt instalacji centralnego
ogrzewania - tom II”

1.6.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okre§lonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dziennik budowy oraz egzemplarz dokumentacji projektowej i
komplet ST.

1.6.2. Dokumentacja projektowa
Dokumentacja projektowa bedzie zawiera¢ rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w szczegétowych
warunkach umowy. Przekazana zostanie Wykonawcy najpézniej w dniu przekazania terenu budowy.

1.6.3. Zgodnos¢ robot z dokumentacja projektowg i ST

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy stanowia cz¢$¢ umowy, a wymagania
wyszczegdlnione w choc¢by jednym z nich sa obowigzujace dla Wykonawcy tak jakby byly zawarte w calej dokumentacji. W
przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowigzuje kolejnos¢ ich wazno$ci wymieniona w
,Og6lnych warunkach umowy”.

Wykonawca nie moze wykorzystywac¢ btedéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu powinien
natychmiast powiadomi¢ Zamawiajacego, ktéry dokona odpowiednich zmian lub poprawek.

W przypadku rozbiezno$ci opis wymiaréw wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkéw. Wszystkie wykonane roboty o
dostarczone materialty beda zgodne z dokumentacja projektowa i ST. Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w ST beda
uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sa odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy



materialéw i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywa¢ zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a réznice tych
cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z dokumentacja projektowa lub ST i wptynie to na
niezadowalajacg jako$¢ elementu budowli, to takie materialy zostana zastapione innymi, a roboty z tym zwiazane - wykonane na
koszt Wykonawcy.

1.6.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowiagzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az do zakonczenia i
odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym: sygnaly i znaki
ostrzegawcze, wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony robét, wygody spotecznosci i innych. Fakt przystapienia do robét
Wykonawca obwie$ci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposob uzgodniony z Zamawiajacym oraz przez umieszczenie w
miejscach i ilo§ciach okreslonych przez Zamawiajacego tablic informacyjnych, ktérych tre$¢ bedzie zatwierdzona przez
Zamawiajacego. Tablice informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caly okres realizacji robot.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaplacie i przyjmuje si¢, Ze jest wigczony w ceng umowng.

1.6.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowaé w czasie prowadzenia rob6t wszelkie przepisy dotyczace ochrony $rodowiska
naturalnego. W okresie trwania budowy i wykanczania robét

Wykonawca jest zobowigzany do:

- podejmowanie wszelkich uzasadnionych krokéw majacych na celu stosowanie si¢ do przepiséw i norm dotyczacych ochrony
srodowiska na terenie i wokoét terenu budowy oraz unikanie uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wtasnos$ci spotecznej i
innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastgpstwie jego sposobu dziatania;

Stosujac si¢ do tych wymagan Wykonawca bgdzie mial szczegdlny wzglad na lokalizacj¢ budynkéw oraz na $rodki ostroznosci
zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami oraz mozliwoscig powstania pozaru.

1.6.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw ochrony przeciwpozarowej, utrzymywac sprawny sprzgt przeciwpozarowy
(wymagany przez odpowiednie przepisy) na terenie budowy. Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposéb zgodny z
odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostgpem osob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym jako rezultat realizacji robét albo
przez personel Wykonawcy.

1.6.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia

- materiaty, ktére w sposéb trwaly sa szkodliwe dla otoczenia, nie b¢dg dopuszczone do uzycia;

- nie dopuszcza si¢ uzycia materialéw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o st¢zeniu wigkszym od dopuszczalnego,
okreslonego odpowiednimi przepisami;

- wszelkie materiaty odpadowe uzyte do rob6t beda miaty aprobate techniczng wydang przez uprawniong jednostke,
jednoznacznie okreslajaca brak szkodliwego oddzialywania tych materialéw na srodowisko;

- materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, a po zakonczeniu robét ich szkodliwo$¢ zanika (np. materiaty
pylaste), moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania - jezeli wymagaja tego
odpowiednie przepisy

Zamawiajacy powinien otrzyma¢ zgode¢ na uzycie tych materialéw od wtasciwych organéw administracji panstwowej;

- jezeli Wykonawca uzyt materialéw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato
jakiekolwiek zagrozenie $rodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy;

1.6.8. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne takie jak rurociagi, kable itp. oraz
uzyska od odpowiednich wtadz bedacych wilascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez
Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowiazany jest umie$ci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowa dla wszelkiego rodzaju robdt, ktére maja
by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na terenie budowy i powiadomi¢ Inspektora Nadzoru i
wiladze lokalne o zamiarze rozpoczgcia robét. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji

Wykonawca natychmiast powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowane wtadze oraz bedzie z nimi wspoipracowat
dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie
spowodowane przez jego dzialania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych .



1.6.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy. W
szczegdlno$ci Wykonawca ma obowiazek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla
ochrony Zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Przeszkolenie
pracownikéw w zakresie BHP nalezy do obowigzkéw wykonawcy.

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrebnej zaptacie i sa
uwzglednione w cenie umowne;.

1.6.10. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robdt i za wszelkie materialy oraz urzadzenia uzywane do robét od daty
rozpocze¢cia do daty zakonczenia robdt (do wydania potwierdzenia zakonczenia przez Zamawiajacego). Wykonawca bedzie
utrzymywac roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposéb, aby budowla lub jej
elementy byty w zadowalajacym stanie przez caly czas, do momentu odbioru ostatecznego.

1.6.11. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ i stosowaé wszystkie przepisy powszechnie obowigzujace oraz przepisy (wydane przez
odpowiednie wladze miejscowe), ktére sa w jakichkolwiek sposéb zwigzane z robotami oraz musi by¢ w petni odpowiedzialny
za ich przestrzeganie podczas prowadzenia budowy.

Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za wypelnienie wszelkich wymagan
prawnych odno$nie wykorzystania opatentowanych urzadzef lub metod i w sposéb ciaglty bedzie informowa¢ Zamawiajacego o
swoich dzialaniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odno$ne dokumenty.

Jesli nie dotrzymanie w/w wymagan spowoduje nastgpstwa finansowe lub prawne to w calo$ci obciaza one Wykonawce .

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WYROBOW BUDOWLANYCH

2.1 Materialy

Przy wykonywaniu rob6t budowlanych nalezy stosowa¢ wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie zgodnie z
Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyborach budowlanych (Dz.U.2014.883) i Ustawa z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie
ustawy o wyrobach budowlanych, ustawy — Prawo budowlane oraz ustawy o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych oraz
ustawy o systemie oceny zgodnoS$ci, oraz Rozporzadzeniu w sprawie sposobu deklarowania zgodno$ci wyrobéw budowlanych
Dz.U. 2004 nr 198 poz. 2041 .

Wykonawca, przed zastosowaniem materiatu ztozy do Zamawiajacego karte materialowg zawierajaca dokument dopuszczajacy
zastosowanie materialu w budownictwie oraz kart¢ katalogowa materiatlu w celu uzyskania akceptacji Inspektora Nadzoru.
Zastosowanie materiatu bez akceptacji karty materialowej Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie
przyjeciem i nie zaplaceniem.

2.2. Inspekcja wytworni materiatow
Nie dotyczy.

2.3. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy, badz ztozone w miejscu
wskazanym przez Zamawiajacego. Jesli Zamawiajacy zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materialéw do innych robét, niz te
dla ktérych zostaly zakupione, to koszt tych materialéw zostanie przewarto§ciowany przez Zamawiajacego. Kazdy rodzaj robét,
w ktérym znajduja si¢ niezbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie
przyjeciem i nie zaplaceniem.

2.4. Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialy do czasu, gdy bedg on potrzebne do robét, byly zabezpieczone
przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jako$¢ i wlasciwo$¢ do robét i bylty dostepne do kontroli przez Zamawiajacego.
Miejsca czasowego skladowania materiatéw bgda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z
Zamawiajacym lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

2.5. Wariantowe stosowanie materialéw

Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewiduja mozliwo§¢ wariantowego zastosowania rodzaju materialu w wykonywanych
robotach, Wykonawca powiadomi Zamawiajacego o swoim zamiarze co najmniej jeden tydzien przed uzyciem materiatu, albo w
okresie dluzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez Zamawiajacego.



Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ p6ézniej zmieniany bez zgody Zamawiajacego.

2.3 Podstawowe materialy — materialy podstawowe - pelne zestawienie przedstawia kosztorys inwestorski :

2.3.1 bloczki silikatowe gr. 12cm

2.3.2 cegta petna gr. 12cm

2.3.3 drzwi wewngtrzne ptycinowe w kolorze biatym, fornir naturalny, odporne na zmywanie . Drzwi muszg mie¢ zamki typu
Yele

2.3.4 Drzwi z ksztattownikéw aluminiowych z przektadka termiczng systemu PI 50 i w wersji tzw. zimnnej , antywlamaniowe ,
zamki kl. C szklo kl. P4 . U< 1 W/m2K

2.3.5 belki zelbetowe, nadprozowe L.19

2.3.6 farba emulsyjna lateksowa , odporna na zmywanie np. firmy DULUX

2.3.7 glazura o wymiarach 30x60cm

2.3.8 plytki gresowe 30x30cm , antyposlizgowe, mrozoodporne R10 $cieralnos¢ 4 i typu i R9

2.3.9 baterie umywalkowe w kolorze chromu btyszczace typu stojacego i $cienne

2.3.10 faczniki i gniazda p/t biate

2.3.11 gniazda zwykle i bryzgoszczelne

2.3.12 wytaczniki nadpradowe serii S 301 i S303

2.3.13 przewody YDY 450/750V, 3x1,5; 4x1,5; 3x2,5; 5x4; 5x6, mm2 DY6 YKY 5x25,

2.3.14 Oprawy o$wietleniowe §wietldéwkowe i LED

2.3.15 rury kanalizacyjne z PCV-u faczone na kielichy z uszczelkami gumowymi o $rednicy 50, 75, 110,

2.3.16 Izolacja rurociaggéw prefabrykowanymi otulinami termoizolacyjnymi z pianki poliuretanowej rézna grubosc.

2.3.17 Rurociagi z rur stalowych, ocynkowanych

2.3.18 Rurociagi z rur stalowych czarnych ze szwem.

2.3.19 przewéd HDGs 3x2,5mm2 PH90

2.3.20 Kanaty wentylacyjne okragle , stalowe z blachy ocynkowanej typu SPIRO

2.3.21 Sufit podwieszany z rastrami o wymiarach 600x600 mm- rastry gr.15mm o parametrach : odpornosci na wilgo¢ 95%,
odbicie $wiatta 83%, pochtanianie dzwigku 0,50-0,75, klasa A2,s1,d0

2.3.22 plyty g-k gr. 12 mm zwykte i wodoodporne

2.3.23 profile stalowe, systemowe do zabudowy g-k

2.3.24 beton klasy B-20,

2.3.25 Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe -Tarkett

2.3.26 parapety - plyty z konglomeratéw kamiennych na spoiwie poliestrowym w kolorze bezowym szerokosci 25-35cm i
grubosci 3cm

2.3.27 Stal konstrukcyjna

2.3.28 piasek kopany, drobny

2.3.29 grzejniki stalowe , plytowe, jedno i dwu ptytowe, oraz grzejniki tazienkowe, typu drabinka

2.3.30 ceramika sanitarna typowa koloru biatego . np. Koto PRO lub réwnowazna

2.3.31 okna z PCV lub aluminiowe w kolorze bialym — rozmiar wg projektu Wspétczynnik przenikania ciepta U mniejszy niz
1,0 W/m2K z napowietrznikami higrosterowanymi-

2.3.32 Okno dachowe "FAKRO" 78x140 z obrébka.

2.3.33 Drzwi wewnetrzne sktadane fabrycznie wykonczone - $cianka dzialowa sktadana,okleina CLP np. system Viele USM z
wbudowanymi drzwiami i bez

2.3.34 Scianki ustgpowe - systemowe, z wbudowanymi drzwiami z tworzyw sztucznych, HPL jasno szary , polerowany z
montazem

2.3.35 tynk akrylowy f-my Cersanit baranek 1.5mm w kolorach wg . projektu

2.3.36 plyty i maty z wetny mineralne;j

2.3.37 materiat do docieplenia wg. systemu Cersanit VWS

2.3.38 styropian EPS 70

2.3.39 styropian w ptytach EPS 100

2.3.40 brodzik z tworzywa sztucznego , wraz z kabing prysznicowa ze szkta hartowanego , matowego lub mrozonego

2.3.41 ptaskownik Fe/Zn 30x4 i 25x4 oraz drut ocynkowany D/Fe 8 do instalacji odgromowej

2.3.42 Osprzgt elektryczny koloru biatego

2.3.43 Kratki nawiewne i wywiewne z PCV

2.3.44 Wentylator tazienkowy np.. SILENT 100 lub réwnowazny

2.3.45 kotty firmy BUDERUS model GB 192-i35 35 kW z wbudowanym zasobnikiem

2.3.46 Komin spalinowo - powietrzny 80/125 ze stali nierdzewnej

2.3.47 Pisuary pojedyncze z zaworem sptukujacym z odptywem poziomym i doptywem poziomym z zaworem sptukujacym



2.3.48 Umywalki pojedyncze porcelanowe dla niepelnosprawnych z syfonem gruszkowym chromowanym

2.3.49 Ustepy z pluczka ustepowa typu "kompakt"

2.3.50 Ustepy typu zawieszanego z deska duraplast z zawiasami metalowymi, i stelazem spust chromowany dwudzielny
2.3.51 Zlewozmywak ze stali nierdzewnej jednokomorowy z ociekaczem - z szafka

2.3.52 Szafka hydrantowa wngkowa - montaz hydrantu wewngtrznego - bgbna z wezem pétsztywnym H25 dt. 30m HW-
25ZWN-R-20 z zaworem H25 f-my GRAS

2.3.53 balustrada z rur ze stali nierdzewnej, satynowe;j.

2.3.54 pojemniki na papier, mydto itd.

2.3.55 Rurociagi w instalacjach z tworzyw sztucznych PN 16 PP typ3

2.3.56 Rurociagi w instalacjach z tworzyw sztucznych PN 20 PP typ3 STABI z plaszczem aluminiowym

2.3.57 Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) PE 100 (SDR17)

2.3.58 Wywietrznik dachowy typ A/ 100, 160 i 200mm

2.3.59 Wywietrznik zintegrowany z wentylatorem dachowym, WZs-400/D As-250-P2 400mm, podstawa B/III

2.3.60 Okapy wentylacyjne stalowe prostokatne typ A o obwodzie do 3200 mm - okap ze stali nierdzewnej 60x120 z
wbudowanym wentylatorem, filtrem przeciwtluszczowym i o§wietleniem

2.4 Niezbedne wymagania zwiazane z warunkami dostawy , skladowania i kontrola jako$ci wyrobow
Dostawa materiatéw przeznaczonych do robdt budowlanych powinna nastapi¢ po odpowiednim przygotowaniu pomieszczen
magazynowych. Przyjecie materialéw do magazynu powinno by¢ poprzedzone jakosciowym i ilosciowym odbiorem tych
materiatéw. Parametry techniczne materialéw i wyrobéw powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie i
powinny odpowiada¢ wymaganiom obowigzujacych norm i przepiséw. Wyroby o zblizonych, lecz nie identycznych
parametrach jak w projekcie lub kosztorysie mozna zastosowa¢ na budowie wylacznie za zgoda projektanta i inwestora.
Urzadzenia dla ktérych wymaga si¢ $wiadectw jako$ci nalezy dostarczy¢ wraz ze S$wiadectwami jakos$ci, kartami
gwarancyjnymi lub protokotami odbioru. Dostarczane na miejsce sktadowania urzadzenia nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem
kompletnosci i zgodno$ci z danymi wytworcy , przeprowadzi¢ ogledziny stanu opakowan materiatéw, czesci sktadowych
urzadzen i kompletnych urzadzen.

3. SPRZET

3.1 Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu

Wykonawcy remontu powinni dysponowac :

- samochodem dostawczym lub skrzyniowym umozliwiajacym transport materiatéw i urzadzen

- zestaw specjalistycznych narzedzi i elektronarzedzi

- narzgdziami monterskimi, elektronarzedziami, pomiarowymi itp.

- przeno$nymi rusztowaniami

Uzywany sprze¢t powinien spetnia¢ wymogi BHP. Jakikolwiek sprzet , maszyny lub narzedzia niegwarantujace zachowanie
wymagan jako$ciowych robét i przepiséw BIOZ zostang przez Zamawiajacego uznane za niewlasciwe i niedopuszczone do
robot. Na zadanie ,wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania zgodnie z przeznaczeniem.

4. TRANSPORT
Srodki transportu powinny by¢ odpowiednio przystosowane do transportu materialéw niezbednych do wykonania robét.
Podczas transportu, zatadunku i wytadunku oraz sktadowania nalezy przestrzega¢ zalecen producenta.

5. WYKONYWANIE ROBOT

5.1 Ogolne wymagania dotyczace robot

Roboty modernizacyjne powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacja techniczng, zatwierdzona przez Inwestora,
obowiazujacymi przepisami BHP, Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych cz. I - Roboty
Ogélnobudowlane - MB i PMB i ITB z 1974- wydanie ze zmianami i uzupelnieniami p6zniejszymi, Warunkami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych cz. II - Instalacje Sanitarne i Przemystowe - MB i PMB i ITB z 1974 - wydanie ze
zmianami i uzupetnieniami poézniejszymi, Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych cz. V -
Instalacje Elektryczne - MB i PMB z 1981 oraz z zaleceniami szczegélowymi producentéw materiatléw i urzadzen.

Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Instalacji Ogrzewczych — COBRIT INSTAL zeszyt 6 z 2003r., - "Warunkéw
Technicznych Wykonania i Odbioru Instalacji Wentylacyjnych" oprac. COBRTIT INSTAL z 2002roku.

Przerwy w dostawie mediéw nalezy bezwzglednie uzgodnié¢ z administracja budynku i pod jej nadzorem.

5.2 Warunki przystapienia do robét
- Dokumentacja techniczna dostarczona przez inwestora, przed jej przekazaniem na budowe powinna by¢ sprawdzona w



przedsigbiorstwie wykonawczym, a w szczegdlnosci pod katem mozliwosci technicznych wykonawcy , realizacji zgodnie z
obowiazujacymi przepisami bhp, rodzajem stosowanych materialéw i rozwigzan konstrukcyjnych.

- Wszelkie uzasadnione zmiany i odstgpstwa proponowane przez wykonawce, powinny by¢ obustronnie uzgadniane w terminie
zapewniajacym nieprzerwany tok wykonawstwa.

- Decyzje o zmianach, wprowadzonych podczas wykonawstwa, powinny by¢ kazdorazowo potwierdzone wpisem inspektora
nadzoru do dziennika budowy, a w przypadku uznanym przez niego za konieczne réwniez potwierdzone przez autora projektu.

- Wszelkie zmiany i odstgpstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogg powodowac obnizenia wartos$ci
funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a jezeli dotycza zmiany materialéw i elementéw okreslonych w dokumentacji
technicznej na inne , nie mogg powodowac¢ zmniejszenie trwatosci eksploatacyjnej i winny by¢ uzgodnione z autorem projektu.

5.3 Roboty do wykonania

5.3.1 Roboty rozbiérkowe i demontazowe

Przed przystapieniem do prac rozbiérkowych nalezy trwale odlagczy¢ media w czgéci gdzie beda prowadzone prace .(woda,
elektryczno$c¢)

Stosowane rusztowania powinny posiada¢ niezbgdne atesty i dopuszczenia.

Kazdorazowo rusztowanie musi by¢ dopuszczone do uzytkowania przez uprawnione osoby nadzoru technicznego. Wymagane sg
réwniez przeglady okresowe zgodnie z warunkami okre$lonymi dla danego typu rusztowania.

Prace rozbiérkowe powinny by¢ prowadzone z zachowaniem przepiséw BHP i uwzgledniajac specyfike elementéw lub
instalacji rozbieranych

5.3.2 Prace betonowe i zbrojeniowe

- Stal zbrojeniowa klasy Al i AIIIN -zebrowana

- Prety stalowe do zbrojenia betonu powinny odpowiada¢ wymaganiom Pn-750-6935-2/AK. Przeznaczona do odbioru na
budowie partia pretéw musi by¢ zaopatrzona w atest. Kazda wigzka i krag pretéw powinny mie¢ oznakowania farbg olejna.

- Do montazu pretéw zbrojenia nalezy uzywa¢ wyzarzonego drutu stalowego tzw. wigzaltkowego, jezeli nie stosuje si¢ potaczen
spawanych lub zgrzewanych.

- Prety przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukcji, nalezy oczy$ci¢ z zendry, luznych ptatkéw rdzy, kurzu i btota. Prety
zbrojenia zattuszczone lub zabrudzone farba olejnag mozna opala¢ lampami benzynowymi lub czysci¢ preparatami
rozpuszczajacymi ttuszcze. Stal narazona na cho¢by chwilowe dziatanie stonej wody, nalezy zmy¢ woda stodka. Stal pokryta
tuszczaca si¢ rdzg i zabtocong. oczyszcza si¢ szczotkami drucianymi r¢cznie lub mechanicznie lub tez przez piaskowanie. Po
oczyszczeniu nalezy sprawdzi¢ wymiary przekroju poprzecznych pretéw. Stal tylko zabrudzong mozna zmy¢ strumieniem
cieptej wody. Prety oblodzone odmraza si¢ strumieniem cieplej wody.

- Uktad zbrojenia w konstrukcji musi umozliwi¢ jego doktadne otoczenie przez jednorodny beton. Prety, siatki i szkielety nalezy
uktada¢ w deskowaniu tak, aby grubos¢ otuliny betonu odpowiadata warto$ciom podanym w projekcie lub w przypadku braku
danych wg p. 8.1.1.2 PN-B-03264. Po ulozeniu zbrojenia w deskowaniu, rozmieszczenie pretéw wzgledem siebie i wzgledem
deskowania nie moze ulec zmianie. W konstrukcje mozna wbudowa¢ stal pokryta co najwyzej nalotem nie tuszczacej si¢ rdzy.
- Mozliwe jest wykonanie zbrojenia z pr¢téw innej Srednicy, niz przewidziane w projekcie oraz zastosowanie innego gatunku
stali, zmiany te wymagaja pisemnej zgody Inzyniera Budowy i projektanta. Uktadanie zbrojenia bezposrednio na deskowaniu i
podnoszenie na odpowiedniag wysoko$¢ w trakcie betonowania jest niedopuszczalne. Niedopuszczalne jest chodzenie i
transportowanie materialdéw po wykonanym szkielecie zbrojeniowym.

* Cement

Do stosowania dopuszcza si¢ tylko cement portlandzki wg PN-B-19701:1977 marki ,,32.5” . Wymagania dotyczace sktadu
cementu wg ustalen normy PN-B-19701:1997. Kazda partia dostarczonego cementu musi posiada¢ §wiadectwo jakosci (atest)
wraz z wynikami badan. Cement pochodzacy od kazdej dostawy musi by¢ poddany badaniom wg normy PN-88/B-04300, a
wyniki ocenione wg normy PN-B-19701:1997

* Kruszywo

Do betonéw nalezy stosowa¢ kruszywa mineralne odpowiadajace wymaganiom wg PN-86/B-06712. Jesli w normach
przedmiotowych na wyroby, elementy i konstrukcje nie postanowiono inaczej, wymagane jest stosowanie kruszywa o marce nie
nizszej niz klasa betonu. W przypadku betonu o okreslonym stopniu mrozoodpornosci lub wodoszczelnosci wymagane jest
stosowanie kruszywa o marce nie nizszej niz 20.

Zalecane taczne graniczne krzywe uziarnienia kruszyw do betonu, drobnego (0 + 2 mm) i grubego (powyzej 2 mm), podano w
zalaczniku 1 normy PN-88/B-06250. Uziarnienie kruszywa powinno zapewni¢ uzyskanie szczelnej mieszanki betonowej o
wymaganej konsystencji przy mozliwie najmniejszym zuzyciu cementu i wody, prawidtowego zageszczenia oraz odpowiedniej
urabialno$ci. Do betonu do konstrukcji zelbetowych nalezy stosowa¢ kruszywo przechodzace przez sito o boku oczka
kwadratowego 31,5 mm. W zalezno$ci od rodzaju elementu wymiar najwigkszego ziarna kruszywa powinien by¢ mniejszy od
1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu oraz % odlegtosci w $wietle miedzy pretami lezacymi w jedne;j
plaszczyznie prostopadtej do kierunku betonowania.
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* Woda zarobowa

Woda zarobowa do betonu musi odpowiada¢ wymaganiom normy PN-88/B-32250.

* Beton

Na budowie nalezy stosowa¢ beton o klasie okre§lonej w dokumentacji projektowej, dostarczony z wytworni betonu.

Beton musi spetnia¢ wymagania normy PN-88/B-06250 takie jak: wskaZnik wodnocementowy w/c < 0,50 oraz nasigkliwo$¢ wg

projektu lub w przypadku braku danych wg punktu 5.2.normy - odpowiednio do 5% i do 9%

Podawanie i ukladanie mieszanki betonowej.

Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowa¢ pojemniki o konstrukcji umozliwiajacej tatwe ich opréznianie lub
pompy przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu pomp obowigzuja odrgbne wymagania
technologiczne, przy czym wymaga si¢ sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie. Przed

przystapieniem do uktadania betonu nalezy sprawdzi: polozenie zbrojenia, zgodnos¢ rzednych z projektem, czystos¢ deskowania

oraz obecno$¢ wktadek dystansowych zapewniajacych wymagang wielko$¢ otuliny.

Mieszanki betonowej nie nalezy zrzuca¢ z wysoko$ci wigkszej niz 0,75 m od powierzchni, na ktére spada.

W przypadku, gdy wysoko$¢ at jest wigksza nalezy mieszanke podawac¢ za pomoca rynny zsypowej (do wysokosci 3,0 m) lub

leja zsypowego teleskopowego (do wysokosci 8,0 m).

Przy wykonywaniu konstrukcji monolitycznych nalezy przestrzega¢ dokumentacji technologicznej, ktéra powinna uwzgledniaé

nasypujace zalecenia: w fundamentach i korpusach podpér mieszanke betonowa nalezy uktada¢ bez posrednio z pojemnika lub

rurociggu pompy, badz tez za posrednictwem rynny,

Réwnos$¢ powierzchni i tolerancji.

Dla powierzchni betonéw w konstrukcji no§nej obowiazuja nast¢pujace wymagania:

wszystkie betonowe powierzchnie muszg by¢ gladkie i réwne, bez zaglgbien migdzy ziarnami kruszywa, przelomow i
wybrzuszen ponad powierzchni¢, peknigcia sg niedopuszczalne, rysy powierzchniowe skurczowe sg dopuszczalne pod
warunkiem, ze zostaje zachowana otulina zbrojenia betonu min. 2,5cm, pustki, raki i wykruszyny sg dopuszczalne pod
warunkiem, ze otulenie zbrojenia betonu bedzie nie mniejsze niz 2,5cm, a powierzchnia na ktérej wystepuja nie wigksza niz
0,5% powierzchni odpowiedniej $ciany, rowno$¢ gorszej powierzchni ustroju no§nego przeznaczonej pod izolacje powinna
odpowiada¢ wymaganiom normy PN-69/B-10260, tj. wypuklosci i wglebienia nie powinny by¢ wigksze niz 2 mm.

Faktura powierzchni i naprawa uszkodzen.

Jezeli projekt nie przewiduje specjalnego wykonczenia powierzchni betonowych, to po rozdeskowaniu konstrukcji nalezy:
-wszystkie wystajace nieréwnosci wyréwnac¢ za pomocy tarcz karborundowych i czystej wody bezposrednio po rozebraniu
szalunkow,

-braki i ubytki na eksponowanych powierzchniach uzupetni¢ betonem i nastgpnie wygladzi¢ i uklepa¢, aby otrzymac réwna i
jednorodna powierzchni¢ bez dotkéw i poréw,

wyréwnang wg powyzszych zalecen powierzchni¢ nalezy obrzuci¢ zaprawa i lekko wyszczotkowaé¢ wilgotna szczotka aby
usuna¢ powierzchnie szkliste.

- strop nalezy wykona¢ wg. instruktazu montazu producenta

- nalezy wykona¢ nowy strop nad cz¢$cig nadbudowana , wience i podciagg wzdtuz komina dla podparcia belek stropowych ,
oraz wykona¢ strop nad wejSciem do piwnicy w likwidowanym mieszkaniu.

- strop kanatowy , sprezony typu Sp gr. ptyty 20cm i szeroko$¢ 120cm oraz typu Smart o grubos$ci 15 i 20cm i szerokosci ptyt
60cm.

- beton klasy B-20

- Wienice 24x24cm zbrojone pre¢tami stalowymi zebrowanymi 4x@14, strzemiona @6 co 30cm

- podciag zbrojone pretami stalowymi Zebrowanymi @14 oraz strzemiona @6 chyba Ze na rysunku jest inaczej to wtedy wg
rysunkéw

- podciagi w $cianach istniejacych z belek stalowych dwu teowych PE

- nadproza — zelbetowe lub z belek prefabrykowanych L19 wg rysunkéw konstrukcyjnych

- nie dopuszcza¢ do przegrzania pielggnowanego betonu i w razie koniecznos$ci nalezy polewa¢ go woda

- nalezy zapewni¢ prawidtowg pielegnacj¢ dojrzewajacego betonu

5.3.3 Roboty murarskie
- Mury nalezy wykonywa¢ warstwami z zachowaniem prawidlowego wigzania i grubos$ci spoin.
- w trakcie wznoszenia $cianek dzialowych w otworach drzwiowych mozna wmurowac oscieznice.
- Poziom gérny oécieznicy zamontowa¢ 206cm nad planowanym poziomem podtég
- zapraw¢ cementowo -wapienna, o marce M80 nalezy przygotowa¢ w ilo$ciach by mogla by¢ zuzyta w ciggu 3 godzin. Do
murowania bloczkéw gazobetonowych w $cianach zewngtrznych zaleca si¢ stosowaé zaprawe termoochronng (tzw. ciepla)
- Wymagane jest by bloczki i cegly byl bez spekan, szczerb i zarysowan, bez uszkodzen powierzchni a wymiary zgodne z
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norma

- spoiny nalezy wykonywac poziomo o jednej grubosci.

- w $ciankach dzialowych o grubosci 8cm nalezy co 2 spoin¢ przezbroi¢ drutem zbrojeniowym o $rednicy 4,4mm.
- nadproza w §cianach nalezy wykona¢ z belek prefabrykowanych L19 (2 szt dla muru o grubo$ci 25cm)

- belki nalezy oprze¢ na murze na gltgboko$¢ 25cm

Kominy:

- Zaprawa stosowana do wznoszenia muréw z przewodami wentylacyjnymi i dymnymi powinna posiada¢ wytrzymatos$¢ na
$ciskanie 1,5 — 3,0 MPa (marka 1,5 — 3,0). Cement stosowany do wykonania zaprawy powinien odpowiada¢ PN-88/B-30000
,Cement portlandzki” i PN-88/B-30001 ,,Cement portlandzki z dodatkami”. Wapno stosowane do zaprawy powinno odpowiadaé
PN-77/B-04351. Woda powinna odpowiada¢ normie PN-75/C-04630 ,,Woda do celéw budowlanych. Wymagania i badania.”

- obudowe pionéw nalezy wykonac¢ z cegly ceramicznej pelnej co najmniej kl. 150 .

- czg$¢ komina powyzej powierzchni dachu nalezy wykona¢ z cegty klinkierowej koloru piaskowego

- Dopuszczalne wychylenie trzonu kominowego na wysokosci 1 kondygnacji nie powinno by¢ wigksze niz #5 mm, a na
wysokosci catego budynku +10 mm.

- Spoiny migdzy ceglami powinny by¢ calkowicie wypetnione zaprawa.

- trzon zwienczy¢ czapka betonowa gr. Scm ze spadkiem 5% z kapinosem.. W cz¢$¢ powyzej dachu w murow¢ w rogi komina 4
a6

- Cegta oraz elementy ukladane na zaprawie powinny by¢ wolne od zanieczyszczen i kurzu. Cegle oraz elementy porowate
suche nalezy przed wbudowaniem nawilzy¢ woda. Cegly nalezy uktada¢ warstwami, z przestrzeganiem prawidet wigzania,
grubosci spoin oraz zachowaniem pionu i poziomu.

- Wyloty kanatéw wentylacyjnych powinny znajdowac¢ si¢ z obydwu bokéw trzonu komina i powinny wysokoscia otworu
odpowiada¢ trzech warstwom cegiel.

5.3.4 Izolacje

- Welna mineralna.

W postaci ptyt, filcow i mat.

Wymagania:

- wilgotno$¢ welny max. 2% suchej masy,

- ptyty powinny mie¢ na calej powierzchni jednakowa twardos$¢ oraz $cisliwos¢.

Ptyty do ocieplania dachu powinny spetnia¢ nast¢pujace wymagania:

- §ciSliwos$¢ pod obciazeniem 4 kPa nie wigksza niz 6% poczatkowej grubosci,

- wytrzymalo$¢ na rozrywanie silg prostopadta do powierzchni nie mniejsza niz 2 kPa,

- nasigkliwo$¢ po 24 godz. zanurzenia w wodzie nie wigcksza niz 40% suchej masy.

- Plyty gestosci do 60 kg/ m3 stuza do izolowania poddaszy, drewnianych stropéw belkowych i sufitéw podwieszanych oraz
jako wypekiacze $cian dziatowych.

- Do wykonywania izolacji stosowa¢ materialy w stanie powietrzno-suchym.

Warstwy izolacyjne winny by¢ uktadane szczegdlnie starannie. Ptyty i maty nalezy ukladac¢ na styk bez szczelin. Ptyty winny
by¢ przycigte na miar¢ bez ubytkéw i wyszczerbief. Przy uktadaniu ptyt w kilku warstwach kazda warstwe uktada¢ mijankowo.
Przesunigcie stykow winno wynosi¢ minimum 3 cm.

W czasie przerw w pracy wbudowane materiaty nalezy chroni¢ przed zawilgoceniem (przez nakrycie folig lub papa).

Izolacje termiczne poziome.

Sprawdzenie i przygotowanie podtozy; powinny by¢ réwne i czyste

Warstwa izolacyjna powinna by¢ ciagta i mie¢ statg grubos$c¢.

Ptyty izolacyjne powinny by¢ ukladane na styk.

Przy uktadaniu kilku warstw ptyt nalezy uktada¢ je mijankowo tak, aby przesunigcie stykéw w kolejnych warstwach wzgledem
siebie wynosito co najmniej 3 cm. Ptyty przeznaczone do jednej warstwy powinny mie¢ jednakowg grubos¢.

Roboty termoizolacyjne powinny by¢ wykonywane w temperaturze dodatnie;j.

Warstwy izolacyjne powinny by¢ wbudowane w taki sposéb, aby nie ulegaly zawilgoceniu w czasie uzytkowania budynku para
wodna ani wilgocig pochodzacg z innych zrdédet

Paroizolacja

- W celu zabezpieczenia termoizolacji przed wilgocig wewnetrzng, zastosowano wodoodporng, membrang o grubosci 0.15 mm
wykonang w 100% z polietylenu.

- Folia polietylenowa mocowana jest do podloza za pomoca tacznikéw mechanicznych. Stosowanie tacznikéw mechanicznych
przy mocowaniu membrany nie pocigga za sobg uszkodzenia utozonej juz membrany.

— Przy Iaczeniu folii paroizolacyjnej nalezy stosowaé zaktady szerokosci 15 cm.

Izolacje powlokowe

12



Zakres rob6t przygotowawczych

Podktad pod izolacje powinien by¢ trwaty, nieodksztatcalny i przenosi¢ wszystkie dziatajace nan obcigzenia.

Powierzchnia podktadu pod izolacje powlokowe z materialéw bitumicznych powinna by¢ réwna, bez wglebien wypuklosci
oraz pegknig¢, czysta, odttuszczona i odpylona.

Naroza powierzchni izolowanych powinny by¢ zaokraglone promieniem nie mniejszym niz 3 cm lub zfazowane pod katem 45
na szerokosci i wysokosci co najmniej 5 cm od krawedzi.

Przy gruntowaniu podkiad powinien by¢ suchy a jego wilgotnos$¢ nie powinna przekracza¢ 5%. Powtloki gruntujgce powinny
by¢ naniesione w dwdch warstwach z tym, ze druga warstwa moze by¢ naniesiona dopiero po catkowitym wyschnigciu
pierwsze;j.

Temperatura otoczenia w czasie gruntowania podktadu powinna by¢ nie nizsza niz 5 C.

Izolacje poziome powinny by¢ potaczone z izolacjami pionowymi

5.3.5 Pokrycie dachowe

Pokrycia z papy termozgrzewalnej

- gonty bitumiczne w kolorze grafitowym

- lepik asfaltowo-polimerowy stosowany na zimno,

- roztwor asfaltowy do gruntowania,

- kit trwale plastyczny.

Pakowanie i przechowywanie

1. paczki gontéw powinny by¢ odpowiednio oznakowane,

2. Na kazdej pacze powinna by¢ umieszczona nalepka z podstawowymi danymi okre§lonymi w normie lub §wiadectwie.

3. Gonty nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach krytych, chronigcych przed zawilgoceniem i dziataniem promieni
stonecznych, w odlegtosci co najmniej 120 cm od grzejnikow.

4. paczki nalezy uktada¢ na wyréwnanym podiozu .

Wszystkie inne materialy dekarskie powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcja producenta oraz
odpowiednich norm dla danego wyrobu. Przyj¢cie materialéw i wyrobow na budowe bgdzie potwierdzane wpisem do dziennika
budowy.

Przygotowanie podtoza

Istniejace pokrycie stanowigce podtoze powinno by¢ réwne, wyczyszczone i odkurzone. Wszystkie pecherze i odspojenia nalezy
przeciac i podklei¢. W miejscach gdzie wystapia nierdwnoS$ci nalezy przyklei¢ dodatkowa tat¢ z papy termozgrzewalnej
podktadowej. Tam gdzie wystapi wilgo¢ nalezy podsuszy¢ palnikiem.

Gonty bitumiczne zgrzewac na calej powierzchni do podtoza. Zaklady boczne o szerokosci pasa bez posypki mineralnej zgrzaé
tak, aby w spoinie wystapit wyptyw bitumu o szer. 0,5 — 1,0cm. Zaktady czolowe zgrzewa¢ na szerokosci 15 cm, po uprzednim
przetopieniu powierzchni i weisnigciu posypki

w bitum. Wyptywy asfaltu polimerowego posypa¢ posypka mineralng w tym samym kolorze.

Obrébki attyk, komindéw i innych elementéw wystgpujacych na dachu (potaczenia ptaszczyzny pionowej z pozioma) nalezy
wykona¢ w ukladzie dwuwarstwowym, stosujac jako warstwe podktadowa pape polimerowo — asfaltowa na osnowie z wiékniny
poliestrowe;j.

5.3.6 Roboty sanitarne

Instalacja wodociggowa

- Przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢ , czy elementy przewidziane do zamontowania nie posiadaja uszkodzen
mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczen. Rury pgknigte lub uszkodzone w inny sposéb nie wolno uzywaé
- Przewody rozdzielcze prowadzone po $cianach oraz w bruzdach $ciennych wykonane zostang z rur z polipropylenu typ 3
PN16 typ Bor-plus, taczonych przez zgrzewanie w systemie Wavin. Przewody cieptej wody oraz cyrkulacji wykonane zostang z
polipropylenu typ 3 PN16 typ Bor-plus, faczonych przez zgrzewanie w systemie Wavin.

- Minimalne przykrycie rur warstwa betonu przy prowadzeniu w posadzce i bruzdach §ciennych wynosi min 4 cm. Jedynie dla
rur o $rednicach 16-25 prowadzonych w bruzdach $ciennych dopuszcza si¢ przykrycie warstwa zaprawy min 3 cm.

- Przy prowadzeniu rur w bruzdach $ciennych, rury uktada¢ w izolacji, owija¢ folig lub tektura, z uwagi na trudno$¢ catkowitego
wypelnienia bruzdy zaprawa i mozliwo§¢ uszkodzenia $cianki rury podczas jej przemieszczania spowodowanego
rozszerzalnos$cia cieplng materiatu.

- Wszystkie rurociagi przed zalaniem betonem zamocowa¢ do podtoza lub §ciany tak, aby nie ulegly przesunigciu lub
wyplynigciu podczas przykrywania wylewkga lub tynkiem.

- Montaz instalacji ¢ zgodnie z instrukcjami producentow.

- rury nalezy cig¢ przy pomocy nozyc do tego przeznaczonych, a krawedzie z fazowac i oczysci¢ z ewentualnych zadzioréw

- do potaczen stosowac zgrzewarke posiadajacg odpowiednie atesty, w dobrym stanie technicznym, a kamienie grzejne powinny
by¢ czyste, bez nagaru a ich powierzchnia nie uszkodzona
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- przy wykonywaniu polaczen nalezy $cisle przestrzega¢ przepisy BHP
- przy wykonywaniu polaczen z armatura nalezy stosowa¢ gwintowane laczniki przej$ciowe
- potaczenia gwintowe nalezy wykonywac przy pomocy konopi i pasty uszczelniajacej. Potagczenia skreca si¢ wstepnie recznie,
a nastepnie dokreca za pomocg narzgdzi uniwersalnych. Bez wzgledu na dokrgcanie niedopuszczalne jest dokonywanie tego
zbyt stabo lub zbyt mocne, a takze powodowanie mechanicznego uszkodzenia tagczonych elementéw.

- przy przej$ciach przewoddéw przez $ciany nalezy zastosowac przepust w tulei ochronnej
- po wykonaniu instalacji nalezy przeprowadzi¢ badania na szczelno$¢. Badania nalezy wykona¢ przed zakryciem bruzd
- Przewody prowadzone beda w warstwach podtogi i bruzdach $ciennych.
- aby zapobiec wykraplaniu si¢ wody nalezy zaizolowa¢ przewody wody zimnej otuling ze spienionego polietylenu typ FRM z
zamkiem zatrzaskowym grubosci min. 9 mm a przewody wody cieplej i cyrkulacji izolacja o gruboéci zaleznej od grubosci
przewodu , zgodnie z opisem.

Instalacja kanalizacyjna
- do cigcia rur nalezy wykorzystywac pity o drobnych zabkach, a przede wszystkim nalezy pamigta¢ o zachowaniu kata prostego
- przed wykonaniem potgczenia przycigty bosy koniec nalezy oczysci¢ z zadzioréw i zukosowaé pod katem 15stopni za pomoca
pilnika
- prowadzenie instalacji powinno by¢ zgodne z zaleceniami norm: PN-81/C-10700 ,,Instalacje kanalizacyjne. Wymagania i
badania przy odbiorze”
- Przewody powinny by¢ mocowane do konstrukcji budynku za pomoca uchwytéw lub obejm mocowanych do przewodu pod
kielichem
Nalezy wykona¢ nastgpujace prac :

- wykonanie nowej instalacji kanalizacyjnej wg. projektu,
- Podejscia do przyboréw beda wykonane z rur HT/PP w kolorze biatym
- Kanalizacja sanitarna wykonana bedzie z rur kielichowych PVC-U z uszczelka klasy S.,
- W dolnych czesciach pionéw, przed odejsciem w poziom lub na poziomie w poblizu kolana nalezy wykonac rewizje.
- Przewody PVC nalezy mocowa¢ do konstrukcji budynku za pomoca uchwytéw lub obejm, mocowanych pod kielichami.
- montaz separatora thuszczu nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z instrukcja i wytycznymi producenta.
Instalacja CO
-Rury stalowe czarne instalacyjne o $rednicach do 32 mm nalezy taczy¢ za pomocg spawania gazowego.
Rura przed spawaniem powinny bys$ staranie spasowane i wolne od zanieczyszczen.
Rdze, ttuszcze , farbe¢ czy tez inne zanieczyszczenia nalezy bezwzglednie usunac.
Przed prébami nalezy usung¢ zgorzel z potaczen.
Po przeprowadzeniu préb nalezy rury zabezpieczy¢ farba antykorozyjna , a nast¢pnie pomalowaé farba odporna na temperature
(tzw. grzejnikowa)
Potaczenia z zaworami, i urzadzeniami nalezy wykona¢ jako gwintowane.

Potaczenie gwintowe powinno by¢ wykonane z uszczelnieniem na gwincie lub z uszczelnieniem uszczelka zaciskang migdzy
odpowiednio przygotowanymi powierzchniami. Wymagania dotyczace gwintéw wykonanych w metalu oraz Zasady ich
wykonania powinny by¢ zgodne z normami. Gwinty powinny by¢ réwno nacigte i odpowiada¢ wymaganiom normy.
Doktadno$¢ nacigcia sprawdza si¢ przez nakrecenie ztaczki. Polaczenie skr¢ca si¢ wstgpnie recznie, a nastgpnie dokreca za
pomoca narzedzi specjalnych ( przewidzianych przez producenta elementéw potaczenia) lub za pomoca narzg¢dzi uniwersalnych.
Bez wzgledu na sposéb dokrecenia, niedopuszczalne jest dokonywanie tego zbyt stabe lub zbyt mocne, a takze powodowanie
mechanicznego uszkodzenia taczonych elementéw. Jako materiat uszczelniajacy nalezy stosowaé tasme teflonowa lub paste
uszczelniajaca. Stosowanie konopi w potaczeniach z uszczelnieniem na gwincie jest dopuszczalne z wyjatkiem potaczen z
gwintami wykonanymi w tworzywie (bez wkladek metalowych), nawet gdy gwint uksztalttowany w tworzywie sztucznym ma
tylko jeden z taczonych elementow.

Prowadzenie przewodow

Przewody podej$ciowe nalezy mocowaé przy punktach poboru wody. Przewody mocowa¢ do elementéw konstrukcji za pomoca
uchwytéw stalowych. Konstrukcja uchwytéw stosowanych do mocowania przewodéw poziomych powinna zapewni¢ swobodne
przesuwanie si¢ rur. Przy przejSciu przewodu przez przegrod¢ budowlang (np. przewodu poziomego przez §ciang), nalezy
stosowac przepust w tulei ochronnej. Tuleja powinna by¢ w sposéb trwaly osadzona w przegrodzie budowlanej. Tuleja powinna
by¢ rurg o $rednicy wewnetrznej wigkszej od $rednicy zewngtrznej rury przewodu co najmniej o 2 cm, przy przejsciu przez
przegrod¢ pionowa.

- Przed regulacja instalacji nalezy ja wyplukaé¢ dwukrotnie woda wodociggowa i ¢ prébe cisSnieniowa na zimno, ci$nienie prébne
6,0 bar.

- Instalacj¢ napetni¢ woda uzdatniong wg PN-93/C-04607. Dodatkowo na przylaczu do uzupetniania ubytkéw wody w instalacji
c.o. przewidziano filtr siatkowy, zawér zwrotny oraz zawory odcinajace
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- Po uruchomieniu zrédta ciepta wykona¢ probe szczelnosci i dziatania na goraco - zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

- Wszystkie zastosowane materialy i urzadzenia musza posiada¢ aktualne certyfikaty i dopuszczenia zgodnie z obowigzujacymi
przepisami.

- Prace instalacyjne ¢ zgodnie z wymogami przyje¢tej technologii w zakresie i na zasadach opisanych w certyfikatach i
szczegdtowych instrukcjach COBRTI INSTAL, instrukcji montazu producentéw poszczeg6lnych urzadzen i materiatéw, z
zachowaniem wszelkich przepiséw BHP.

5.3.7 Roboty elektryczne

Wymagania ogélne

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowa oraz za jako$¢ zastosowanych materialéw i
wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. Nastepstwa
jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu rob6t zostang, jesli wymagaé bedzie
tego Inspektora Nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wlasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenia
wysokosci przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialno$ci za ich doktadno$¢. Polecenia Inspektora
Nadzoru beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod
grozbg zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca .

Rodzaje materialéw

1 Wyposazenie wewngtrzne rozdzielnic

Skiad zestawu elementéw wewnetrznych rozdzielnicy okresla projekt, jednoczes$nie wykonujacy przebudowe / rozbudowe
powinien sprawdzi¢ czy wszystkie zaprojektowane elementy wyposazenia wewnetrznego posiadajg nadany przez wytworce
certyfikat zgodnosci lub aprobate techniczng badz deklaracje zgodno$ci. Nalezy przestrzega¢ stosowania tylko takich
zamiennikéw elementéw wewnetrznych rozdzielnicy, ktére wymieniane s3 jako marka referencyjna. Osprzgt ten nalezy
montowa¢ do obudowy za pomoca szyn no$nych. Polagczenia wewnetrzne elementéw nalezy wykonywac¢ za pomoca
przewodow.

2 Przewody

Nalezy stosowac typy przewodéw zgodne z Dokumentacja Techniczng. Przekrdj zyt kabli powinien by¢ dobrany w zaleznosci
od dopuszczalnego spadku napigcia i dopuszczalnej temperatury nagrzania kabla przez prady robocze i zwarciowe oraz
powinien spetnia¢ wymagania skuteczno$ci ochrony przeciwporazeniowe;.

W liniach niskiego napigcia nalezy stosowac¢ kable YDY 450/750V spelniajace wymagania normy PN-HD 603 S1.

Dla zasilania zestawu pomp oraz przepustnicy stosowaé przewody w izolacji ognioodpornej PH90 HDGs.

Kazdy uktadany odcinek przewodu powinien mie¢ protokét badan (préoby wyrobu), oraz $wiadectwo kontroli technicznej jego
producenta, potwierdzajacego zgodno$¢ wlasciwosci tego odcinka z wymaganiami odpowiedniej normy.

3 Trasy kablowe podtynkowe
Przewody uktadane w $cianach murowanych nalezy uktada¢ natynkowo przed tynkowaniem przykry¢ min. Smm warstwa
tynku.

4 Sprzet instalacyjny

Laczniki wykonane dla potrzeb instalacji o§wietlenia:
— laczniki podtynkowe do instalowania za pomocg wkretéw w puszkach instalacyjnych o §r. 60mm,
— laczniki natynkowe do instalowania za pomoca wkretéw na Sciennie,
—  zaciski do Iaczenia przewodéw winny umozliwia¢ wprowadzenie przewodu o przekroju 1,0+2,5 mm?2,
— obudowy tacznikéw powinny by¢ wykonane z materiatléw niepalnych lub niepodtrzymujacych ptomienia,
— podstawowe dane techniczne:

napigcie znamionowe: 250V; 50 Hz,

prad znamionowy: do 10 A,

stopient ochrony w wykonaniu szczelnym: minimum IP 44,

stopiefi ochrony w wykonaniu zwyklym IP20

Gniazda wtykowe ogdlnego przeznaczenia do montazu w instalacjach natynkowych :
— gniazda podtynkowe do instalowania za pomoca wkretéw w puszkach instalacyjnych o §r. 60mm,
—  zaciski do polaczenia przewodéw winny umozliwia¢ wprowadzenie przewoddéw o przekroju od 1,5+6,0 mm2 w
zalezno$ci od zainstalowanej mocy i rodzaju gniazda wtykowego.
— obudowy gniazd z materiatéw niepalnych lub niepodtrzymujacych ptomienia.
— podstawowe dane techniczne gniazd:
® napigcie znamionowe: 250V lub 250V/400V; 50 Hz,
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e prad znamionowy: 16A,
e stopien ochrony w wykonaniu szczelnym: minimum IP 44,
e stopien ochrony w wykonaniu zwyktym IP20

5 Sprzet oswietleniowy
Montaz opraw o$wietleniowych nalezy wykonywa¢ na podstawie projektu o§wietlenia, zawierajacego co najmniej:

— dobér opraw i zrédet Swiatla,

— plan rozmieszczenia opraw,

— rysunki sposobu mocowania opraw,

— plan instalacji zasilajacej oprawy.
Oprawy ewakuacyjne kierunkowe powinny by¢ wyposazone w:

—  zrédlo $wiatla 0 mocy nie mniejszej niz projektowane. Dopuszcza si¢ stosowanie §wietldowek kompaktowych oraz

LED,

— modul awaryjny wyposazony w bateri¢ gwarantujacg min. 1 godz. autonomiczng prace,

— modul awaryjny wyposazony w funkcje autotestu.
Oprawy pehigce funkcje o§wietlenia awaryjnego muszg posiada¢ dopuszczenie do uzytkowania wydane przez jednostke
dopuszczajaca, zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dz.U. Nr 85 Poz. 553 : Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych
i Administracji zmieniajace rozporzadzenie w sprawie wykazu wyrobow stuzacych zapewnieniu bezpieczenstwa publicznego
lub ochronie zdrowia i zycia oraz mienia, a takze zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobéw do uzytkowania.

Wykonywane roboty
- trasowanie nalezy wykona¢ zgodnie z projektem wykonawczym instalacji, uwzgledniajac konstrukcje budynku oraz
zapewniajac bezkolizyjno$¢ z innymi instalacjami i ciggami technologicznymi. Trasy przewodéw powinny przebiega¢ poziomo
lub pionowo, a nie ukos$nie. - promien tuku gigcia przewodoéw i kabli nie powinien by¢ mniejszy niz 7$rednic
- przejscia przewodow i kabli przez $ciany i stropy nalezy uszczelni¢, a w przypadku przej$¢ przez $ciany i stropy, ktére
sa granicami stref pozarowych uszczelnienia wykonaé atestowanymi materialami o odpornosci ogniowej réwnej odpornosci
ogniowej przegrod miedzystrefowych.
- przy podiaczaniu przewodéw pod zaciski podlaczenie zyt przewodéw nalezy wykonywaé przy uzyciu sprzetu
odpowiednio przystosowanego do rodzaju i przekroju laczonych przewodéw - nie zezwala si¢ na laczenie przewodow przez
skrecanie
- puszki laczeniowe w instalacjach zwyktych powinny mie¢ przed zainstalowaniem wyci¢ta odpowiednia liczbe otworéw
na wprowadzenie przewoddéw, a w instalacjach szczelnych odpowiednig liczbe otworéw z dtawikami o takiej samej $rednicy,
aby mozna bylo uszczelni¢ wejécie przewodu do puszki.
- wszystkie polaczenia i przylaczenia przewodéw bioracych udzial w ochronie przeciwporazeniowej powinny by¢
wykonane w sposéb pewny, trwaly w czasie, chronigcy przed korozja. Przewody nalezy laczy¢ ze soba przez zaciski
przystosowane do materiatu, przekroju oraz iloéci laczonych przewodéw, a takze srodowiska, w ktérym polaczenie ma
pracowac.
- Uktadanie kabli powinno by¢ wykonane w sposéb wykluczajacy ich uszkodzenie przez zginanie, skrecanie rozcigganie
itp. Ponadto przy uktadaniu powinny by¢ zachowane $rodki ostroznosci zapobiegajace uszkodzeniu innych kabli
lub urzadzen znajdujgcych si¢ na trasie budowanej linii .

- przejScia instalacji przez S$ciany wydzielenia pozarowego nalezy zabezpieczy¢ pozarowo w klasie odpornosci

przegrody, np przez zastosowanie masy ogniochronnej Hilti CP 601S lub réwnowazne;.
— Po wykonaniu prac instalacyjnych nalezy wykona¢ odtworzenie podloza ($cian, sufitéw , posadzek) do stanu
pierwotnego tj. uzupetni¢ tynki, pomalowac $ciany , sufit itp., na kolor istniejacy w miejscu wykonanych roboét.

Pomiary i préby instalacji nalezy przeprowadza¢ w miar¢ mozliwosci w nastepujacej kolejnosci i powinny one obejmowac:
- Sprawdzenie poprawnosci oznaczen przewodéw neutralnych i ochronnych

- Sprawdzenie ciggto$ci przewodéw ochronnych

- Pomiary rezystancji izolacji przewodéw instalacji elektrycznych

- Sprawdzenie ochrony przeciwporazeniowej przez samoczynne wylaczenie zasilania

- Sprawdzenie dziatania wylacznikéw réznicowo -pradowych

Kazdy pomiar i préba powinny by¢ przeprowadzone trzykrotnie. Wyniki z pomiar6éw i prob powinny stanowi¢ warto$¢ srednig
uzyskang w wyniku trzykrotnego ich powtdrzenia.

Pomiary rezystancji izolacji w obwodach rozdzielczych powinny by¢ wykonywane dla okre§lonego odcinka obwodu, migdzy
kolejnymi zabezpieczeniami stosowanymi w obwodach. Napigcie pomiarowe nalezy przykladac:
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- pomiedzy zyty fazowe badanego obwodu
- pomiedzy kazda z zyt fazowych a zylg neutralng i ochronng oraz mi¢dzy zyte neutralng i zyt¢ ochronna

Pomiary rezystancji izolacji w obwodach sitowych nalezy wykonywa¢ po odtaczeniu odbiornikéw od instalacji.

Pomiary rezystancji izolacji w obwodach o$wietleniowych powinny by¢ wykonywane przy przestrzeganiu zasady, ze pomiarem
musi by¢ objety caty obwdd o§wietleniowy, przy zamknietym wytaczniku o§wietlenia.

Wartosci tej rezystancji zgodne z wymogami normy PN IEC 60364-6 -61/2000 pozwalaja uzna¢ badane przewody za nadajace
si¢ do eksploatacji.

W ukladzie sieci TN-S z wylacznikiem réznicowo -pradowym, przed wykonaniem badania wylacznika, nalezy sprawdzi¢
ciagtos¢ potaczenia z przewodem ochronnym cze$ci przewodzacych dostepnych urzadzen odbiorczych i klas¢ ochronnosci lub
stykéw ochronnych gniazd wtyczkowych. Do sprawdzenia mozliwos$ci wykorzystania wylacznika nadmiarowo-pradowego jako
urzadzenia wylaczajacego przy przecigzeniach i zwarciach jednofazowych nalezy wykonaé, przy bocznikowanym wytaczniku
réznicowo -pradowym, pomiary skuteczno$ci ochrony przez pomiar petli zwarciowej. Ochrona przeciw porazeniowa jest
skuteczna jesli spelnia wymagania normy PN IEC 60364-40-41/2000. Po zakonczeniu badan trzeba sporzadzi¢ protokét z
wykonanych pomiaréw, ktérego pozytywne wyniki zezwalajg na dopuszczenie sprawdzonej instalacji do eksploatacji.

Protokét z pomiaréw i prob powinien zawierac:

- nazwe, miejsce zainstalowania oraz dane znamionowe badanych instalacji
- rodzaj pomiaréw i préb

- nazwiska os6b wykonujacych pomiary i préby (grupa E i D) Strona 7

- date wykonania pomiaréw i préb

- spis uzytych przyrzadéw i ich numery

- tabelaryczne zestawienie wynikéw pomiaréw oraz ich oceng.

5.3.8 Prace tynkarskie
Do zastosowania przewidziane sg tynki tradycyjne cementowo- wapienne do zatynkowania bruzd instalacyjnych
- przed przystapieniem do wykonywania rob6t tynkowych powinny by¢ zakoficzone wszystkie roboty instalacyjne podtynkowe,
zamurowane przebicia i bruzdy
- bezposrednio przed tynkowaniem podtoze nalezy oczy$ci¢ z kurzu szczotkami, usung¢ plamy z rdzy i thuszczu.
- ubytki tynku bedacego podktadem dla tynku mozaikowego (dziury, rysy ) nalezy poszerzy¢, oczysci¢, odkurzy¢, natozy¢ jak to
konieczne siatke z widkna szklanego i wypetni¢ np. szpachléwka CT 29.
- zakladane grubosci tynkéw z wybranej fabrycznie przygotowanej mieszanki muszg by¢ zgodne z zaleceniami jej producenta
- obowigzujace sg procedury wykonawcze zawarte we wskazéwkach dotyczacych obrébki, pochodzace od producenta
- prace prowadzi¢ w suchych warunkach , w temperaturze +5 do +25stC dla tynku cementowo- wapiennego
- tynki gotowe wykonywac zgodnie z zaleceniami producentéw
- zaktadane grubosci tynkéw z wybranej fabrycznie przygotowanej mieszanki muszg by¢ zgodne z zaleceniami jej producenta
- Jednowarstwowe tynki gipsowe gtadkie nalezy nanosi¢ na odpowiednio przygotowane podloze w taki sposéb by w efekcie
otrzymac¢ jednolita, gtadka powierzchnie
- przy jednowarstwowych tynkéw gipsowych nalezy przestrzega¢ metody ,,mokre na mokre”, np.. przy zbrojeniu siatka
- nalezy zlikwidowa¢ wszelkiego rodzaju rysy i spekania tynku. uszkodzenie nalezy poszerzy¢, oczysci¢, odkurzy¢, natozy¢ jak
to konieczne siatk¢ z widkna szklanego i zatynkowac.

5.3.9 Montaz stolarki

- okna plastikowe w kolorze bialym .

- Izolacyjnos$¢ termiczna elementu z PCV wspétczynnik U<1 W/m2K.(z uwzglednieniem zestawdw szklanych, profili oraz
zaburzen brzegowych).

- drzwi wewngetrzne drewniane lub ptycinowe z o$cieznica metalowa

- parapety zewnetrzne z blachy ocynkowanej powlekanej gr 0,55 mm malowane w kolorze ciemnoszarym,

- parapety wewngtrzne z konglomeratu marmurowego w kolorze bezowym( wg projektu)

Izolacyjno$¢ termiczna okien — wspétczynnik U < 1W/m2K

- Drzwi zewngtrzne wejSciowe pelne metalowe z odcieznica stalowa, ocieplone welna mineralna. Jedne z drzwi z nad$wietlnia
Nalezy wyposazy¢ je jako w 2 zamki klasy YALE.

- Drzwi zewnetrzne wejsciowe szklone - aluminiowe- szklone szkltem bezpiecznym lub P4 , profil cieply, antywltamaniowe
Nalezy wyposazy¢ je jako w 2 zamki klasy YALE. Kolor biaty.

- Drzwi wewnetrzne wejsciowe szklone - aluminiowe- szklone szkltem bezpiecznym lub P4 , profil zimny, . Kolor biaty.

- Drzwi wewnetrzne drewniane , ptycinowe w kolorze bukowym, odporne na zmywanie. Drzwi musza posiada¢ zamek typu
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Yale.

W drzwiach zalecane jest rozwigzanie bezprogowe. Wszystkie rodzaje drzwi powinny by¢ wyposazone w montowane w
posadzce gumowe kotki odbojowe.

- Przygotowa¢ nalezy otwory zgodnie z oznaczeniami na rysunku. Przed zaméwieniem upewni¢ si¢ czy wielko$¢ otworu w
murze odpowiada¢ bedzie zaméwieniu.

- drzwi do pomieszczen sanitarnych powinny w dolnej czgéci otwory o sumarycznym przekroju nie mniejszym niz 0,022m2.
- Drzwi powinny by¢ odporne na zmywanie.

- Wykonawca powinien dokona¢ montazu drzwi zgodnie ze szczegétowa instrukcja wbudowania tych wyrobéw, dostarczong
przez kazdego producenta i normy PN/B-10087/96. Drzwi mozna uzna¢ za odebrane jezeli spelniaja obowiazujace normy.

- mocowanie oscieznicy 25 cm od dolnej i gérnej krawedzi otworu. Odlegto$¢ pomigdzy punktami mocowania nie wigksze niz
70cm

- Uszczelni¢ elementy stolarki — o$cieznicg¢ na catym obwodzie piankg poliuretanowa.

- Okucia powinny by¢ tak przymocowane , aby zapewnialy skrzydlom nalezyte dziatanie zgodne z ich przeznaczeniem

Montaz stolarki, nalezy wykonac¢ zgodnie z instrukcjami montazu dostarczonymi przez producentéw stolarki okienne;.
1. Okna moga by¢ osadzane w wykonanych otworach, jezeli budynek lub jego czgs¢ jest zabezpieczona przed opadami
atmosferycznymi. OScieznice winny by¢ ustawione we wlasciwym miejscu i tymczasowo umocowane za pomocg podktadek i
klinéw. Dokladno$¢ osadzenia sprawdza si¢ za pomoca pionu, poziomicy oraz szablonu do sprawdzenia przekatnych o$cieznicy
z doktadnos$cia do 1 mm. Mocowanie o$cieznic nalezy wykona¢ $cisle wedtug instrukcji ich producenta, z uzyciem materiatéw i
narzedzi przewidzianych w tych instrukcjach:
2. Dolna pozioma cz¢§¢ ramy wymaga podparcia na klockach no$nych, co umozliwi jej wypoziomowanie. W tym celu stosowaé
nalezy klockéw z impregnowanego drewna, tworzywa sztucznego lub podobnego materiatu.
Klocki te zostaja na stale i nie sg usuwane po uszczelnieniu i obrébce konstrukcji.
3. Rama konstrukcji przed zamontowaniem powinna by¢ unieruchomiona, a nastgpnie wypionowana i wypoziomowana za
pomoca poziomnicy. Klinowanie dokonuje si¢ za pomoca klindw wylacznie na wysokosci narozy ramy. Nalezy pamigtaé, ze
maksymalne odchylki od pionu i poziomu na dtugo$ci ramy to: 1 mm na 1 metrze, jednak nie wigcej niz 3 mm na catej dtugosci,
maksymalne odchylki w dlugosci przekatnych — 3 mm, a na glebokosci usytuowania ramy w stosunku do lica $ciany — 5 min.
Zasadniczo sposoby mocowania mozna podzieli¢ na dwa sposoby, w wigkszosci przypadkéw jednakowo skuteczne:
z uzyciem metalowych dybli do ram mocowanych bezposrednio do podtoza Mocowanie to zapewnia poprawne przenoszenie
duzych obciazen, dlatego powinno by¢ zastosowane przy montazu wszystkich konstrukcji o duzych wymiarach szerokosci i
wysokosci (powyzej 1 700 mm) lub mocowanych do tzw. §lepych futryn.
Miejsce montazu dybla w dolnej czesci ramy nalezy uszczelni¢ silikonem przed przedostaniem si¢ wody do wewnatrz ramy.
Zaleca si¢ stosowanie dybli o $rednicy 20 mm i dlugos$ci w zaleznosci od rodzaju muru z uzyciem kotew mocowanych do ramy
okna, a nast¢gpnie mocowanych do podtoza kotwy nie powinny by¢ mocowane do zewngtrznej czgsci muru ze wzgledu na
mozliwo$¢ powstania mostka termicznego. W przypadku mocowania konstrukcji w poblizu otworu okiennego (w odleglosci
mniejszej niz 100 mm od krawedzi $ciany). Zaleca si¢ mocowanie konstrukcji tylko za pomoca kotew, ktére sa dopasowane do
danego systemu profili.
4. Otwory w murze nalezy wierci¢ przez wcze$niej przygotowane otwory w ramie lub przez otwory w kotwach montazowych.
5. Mocowanie ramy odbywac si¢ powinno bez zatozonych skrzydet.
6.Po zamocowaniu ramy nalezy zalozy¢ skrzydta okienne na rame i sprawdzi¢ poprawnos¢ ich dziatania. W wymagajacych
tego sytuacjach nalezy dokona¢ regulacji oku¢. Po stwierdzeniu prawidlowego funkcjonowania wszystkich mechanizmdéw okna
mozna przystapi¢ do jego uszczelniania.
7. Jesli w otworze ma by¢ montowany zestaw okien nalezy dokonaé polaczenia tego zestawu za pomocg odpowiednich
facznikéw i skrecid.
8. W przypadku montazu okna na listwie pod parapetowej konieczne jest zastosowanie uszczelki rozpreznej paro
przepuszczalnej i taSmy uszczelniajace;.
9. Uszczelnienie wykonuje si¢ z zalozonymi w ramie prawidlowo funkcjonujacymi, domknigtymi skrzydtami okiennymi. Nie
nalezy otwiera¢ skrzydet do czasu zakoficzenia uszczelnienia.
10. Uszczelnianie wykonuje si¢ przy pomocy piany montazowej, stosujac si¢ do zalecen jej producenta. Poleca si¢ stosowanie
pistoletow do naktadania piany, dzigki ktérym mozliwe jest jej rownomierne potozenie i zapobiezenie zbednym wyciekom i
zdeformowaniu ram.
11. Aby pianka petnita funkcje izolacji cieplnej nalezy ja zabezpieczy¢ przed nasigkaniem wilgocia poprzez pokrycie
odstonigtych powierzchni. Izolowanie od wplywu wilgoci winno spetniaé podstawowa zasadg: szczelniej od $rodka
pomieszczenia niz od zewnatrz. Dlatego optymalnym sposobem uszczelniania, oprécz zastosowania piany montazowej, jest
zastosowanie silikonu, folii paroszczelnej od wngtrza pomieszczenia, a z zewnatrz np. uszczelnienie taSma rozprezng lub
zastosowanie plaskownika z PVC z uszczelka.
Dopuszczalne s3 réwniez inne materiaty paroprzepuszczalne i wodoszczelne. Standardowym sposobem uszczelnienia jest

18



zastosowanie piany montazowej, zastosowanie tasmy uszczelniajacej polaczenie miedzy oknem a murem oraz zastosowanie 2-3

mm warstwy silikonu jako uszczelnienia przestrzeni pomig¢dzy rama okienng a tynkiem.

12. Piana rozpreza si¢ i utwardza pod wptywem wilgoci, dlatego wskazane jest zwilzenie wodg powierzchni ramy i muru przed
rozpoczg¢ciem wykonania uszczelnienia piana montazowa. Przed calkowitym utwardzeniem piany nie wolno jej obrabiac.

Uzycie piany w nadmiarze jest nieuzasadnione - wskazane jest, aby wypelnia¢ ok. 1/3 obje¢tosci szczeliny montazowej.

13. Potaczenie parapetéw z rama okienng w miejscach narazonych na dziatanie wody opadowej nalezy uszczelni¢ silikonem.

Podczas wykonywania rob6t malarskich obowiazujg wymagania dotyczace robét tynkowych i malarskich. Prace malarskie na
wysokosci powinny by¢ wykonywane z prawidtowo wykonanych rusztowan lub drabin.

- Okna wykonane zostang z profili z tworzywa sztucznego (PCV) , co najmniej pigciokomorowe, wzmocnione rurg stalowg, w
kolorze biatym. Szklone podwéjng szyba zespolong z tzw ciepta ramka. Okucia obwiedniowe, otwieralno — uchylne z
mozliwoscig rozszczelnienia.

W oknach budynku nalezy zamontowa¢ po 1szt lub 2 nawietrzniku okiennym higrosterowanym — wg. rysunku wentylacji.
- mocowanie oscieznicy 25 cm od dolnej i gérnej krawedzi otworu. Odlegto$¢ pomigdzy punktami mocowania nie wigksze niz
70cm . Mocowac¢ za pomocg kotew i dyli (minimum 2 sztuki na strong)

Wszystkie rodzaje drzwi powinny by¢ wyposazone w montowane w posadzce gumowe kotki odbojowe.

- Przygotowa¢ nalezy otwory zgodnie z oznaczeniami na rysunku. Przed zamdéwieniem upewni¢ si¢ czy wielko$¢ otworu w
murze odpowiada¢ bedzie zamdwieniu.

- Wykonawca powinien dokona¢ montazu drzwi zgodnie ze szczegétowa instrukcja wbudowania tych wyrobdw, dostarczona
przez kazdego producenta i normy PN/B-10087/96. Drzwi mozna uzna¢ za odebrane jezeli spetniaja obowiazujace normy.

5.3.10 Prace posadzkarskie

Przygotowanie podloza.

Warstwy wyrownawcze pod posadzki

Warstwa wyréwnawcza, wykonana z zaprawy cementowej marki 8 MPa, z oczyszczeniem i zagruntowaniem podtoza mlekiem
wapienno- cementowym, ulozeniem zaprawy, z zatarciem powierzchni na ostro oraz wykonaniem i wypelnieniem masg
asfaltowg szczelin dylatacyjnych.

Warstwe betonu nalezy dozbroi¢ siatkg zbrojeniowa 4,5mm 10x10 lub 15x15cm.

Po wyschnigci warstwy wyréwnawczej nalezy wykona¢ wylewke samopoziomujaca wyréwnujacg o gr. Smm

Wymagania podstawowe.

Podktad cementowy powinien by¢ wykonany zgodnie z projektem, ktéry okre§la wymagang wytrzymato$¢ i grubos¢ podktadu
oraz rozstaw szczelin dylatacyjnych.

Wytrzymato$¢ podktadu cementowego badana wg PN-85/B-04500 nie powinna by¢ mniejsza niz: na $ciskanie — 12 MPa, na
zginanie — 3 Mpa.

Podloze, na ktérym wykonuje si¢ podktad z warstwy wyréwnawczej powinno by¢ wolne od kurzu i zanieczyszczen oraz
nasycone wodg.

Podktad cementowy powinien by¢ oddzielony od pionowych statych elementéw budynku paskiem papy.

W podktadzie powinny by¢ wykonane szczeliny dylatacyjne.

Temperatura powietrza przy wykonywaniu podktadéw cementowych oraz w ciggu co najmniej 3 dni nie powinna by¢ nizsza niz
5°C.

Zaprawe cementowa nalezy przygotowywa¢ mechanicznie.

Zaprawa powinna mie¢ konsystencj¢ gesta — 5—7 cm zanurzenia stozka pomiarowego.

Ilo$¢ spoiwa w podktadach cementowych powinna by¢ ograniczona do ilosci niezbgdnej, ilo§¢ cementu nie powinna by¢
wigksza niz 400 kg/ms.

Zaprawe cementowg nalezy uktadaé niezwlocznie po przygotowaniu mig¢dzy listwami kierunkowymi o wysoko$ci réwnej
grubosci podktadu z zastosowaniem r¢cznego lub mechanicznego zageszczenia z réwnoczesnym wyrdwnaniem i zatarciem.
Podktad powinien mie¢ powierzchni¢ réwna, stanowiaca ptaszczyzng lub pochylona, zgodnie z ustalonym spadkiem.
Powierzchnia podktadu sprawdzana dwumetrowa tatg przyktadang w dowolnym miejscu, nie powinna wykazywac¢ wigkszych
przeswitdw wigkszych niz 5 mm. Odchylenie powierzchni podktadu od ptaszczyzny (poziomej lub pochytej) nie powinny
przekracza¢ 2 mm/m i 5 mm na calej dlugosci lub szerokos$ci pomieszczenia.

W ciagu pierwszych 7 dni podktad powinien by¢ utrzymywany w stanie wilgotnym, np. przez pokrycie folig polietylenowa lub
wilgotnymi trocinami albo przez spryskiwanie powierzchni woda.

Po wyschnigciu i usuni¢ciu zanieczyszczen, kurzu itd. nalezy wykona¢ wylewke samopoziomujaca wg . zalecen producenta
wylewki.
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W trakcie wylewania nalezy odpowietrzy¢ mase watkiem.
Pielegnacja wylewki nalezy przeprowadzi¢ wg. wskazan producenta.

Przygotowanie podioza.

Wszelkie zanieczyszczenia, warstwy zwietrzate i stabo przylegajace nalezy usunac.

Powierzchnia powinna by¢ starannie odkurzona. Nieusunigte zanieczyszczenia moga wyptyna¢ na powierzchnie wylewki.

Po przygotowaniu podloza przystgpujemy do wykonania dylatacji. Wykonujemy je z taSm dylatacyjnych lub cienkich paskéw
styropianu wzdtuz wszystkich $cian, stupéw, wystajacych przewodéw i rur. Wystajace elementy stalowe, (ktére beda stykac si¢
bezposrednio z wylewka) nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie. Na powierzchni wylewania powyzej 50 m2 lub, ktérej przekatna
przekracza 10 m, trzeba wykona¢ dylatacje posrednie.

Istniejace przerwy dylatacyjne powinny by¢ ponownie przeniesione na wylewana posadzke.

Posadzke po wykonaniu wylewki wyréwnujacej z wylewki samopoziomujacej nalezy po wyschnigciu, zagruntowac np. Atlas
Uni Grunt.

Plytki gresowe

- Temperatura powietrza w czasie uktadania plytek powinna wynosi¢ co najmniej +5st. C . Temperature t¢ nalezy zapewni¢ na
co najmniej kilka dni przed rozpoczeciem robdt oraz w czasie wigzania i twardnienia zaprawy

- Materiaty uzyte do wykonywania posadzki powinny znajdowac si¢ w pomieszczeniach o wymaganej temperaturze co najmnie;j
24 godziny przed rozpoczgciem rob6t

- Przed przystgpieniem do uktadania nalezy wyréwna¢ powierzchni¢ podtogi, wszelkie nierdwnosci skué a ubytki i spgkania
uzupetni¢ zaprawa cementowa marki min.80. Wigksze pegknigcia zwigkszy¢ i wypetni¢ przy pomocy zaprawy i taSmy z wiékna
szklanego. Z powierzchni nalezy usuna¢ wszelkie luzne czgéci, zattuszczenia, zabrudzenia pochodzenia kwasowego i
zasadowego, utrudniajace przyczepno$¢ warstwy malarskie, pieszczace i tuszczace si¢ warstwy zapraw

- w pomieszczeniach gdzie zamontowane sg wpusty podtogowe nalezy podloge wykonaé ze spadkiem minimum 1% do nich.

- w pozostatych pomieszczeniach podlogi uktada¢ w poziomie wykonczenia

- Powierzchni¢ w celu zwigkszenia przyczepno$ci nalezy zagruntowa¢ podktadem gruntujagcym do powierzchni chtonnych

- podioge przed potozeniem ptytek w pomieszczeniach mokrych nalezy pokry¢ gotowa ptynng i elastyczng powloka
uszczelniajacg np. Sopro FDF 525

- do uktadania stosowa¢ klej elastyczny, ktérego rodzaj dobraé zgodnie z przeznaczeniem posadzki i rodzajem ptytek

- ptytki nalezy uktada¢ w karo, od osi pomieszczenia gtdwnego. Warstwa kleju pod ptytkami nie moze zawiera¢ pustych miejsc.,
- uktadanie rozpocza¢ od utozenia spoziomowanych ptytek —reperéw w celu wyznaczenia plaszczyzny posadzki.

Podlogi typu Tarket

Warunki przystgpienia do rob6t

Przed przystapieniem do wykonywania podtég powinny by¢ zakonczone wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne
podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, obsadzone o$cieznice drzwiowe i okienne, roboty tynkowe i malarskie.

Stan powierzchni podloza powinien zosta¢ sprawdzony i przygotowany przez Wykonawce przed przystapieniem do robot w
zakresie czy: - powierzchnia podtoza jest rowna, bez ubytkéw i uskokéw, - powierzchnia jest oczyszczona z kurzu, luznych
ziaren zaprawy lub betonu, - pomiar wilgotnosci podtoza mierzony przed przystapieniem do rob6t podtogowych pozwala na ich
wykonywanie.

W czasie wbudowywania materialy nalezy chroni¢ przed zawilgoceniem. Roboty powinny by¢ wykonywane w temperaturze
dodatniej. Warstwy izolujace winny by¢ wbudowane w sposéb uniemozliwiajacy zawilgoceniu para wodna w czasie
uzytkowania budynku, badz z innych zrédet.

Plac budowy Miejsce rob6t nalezy opréznic, posprzatac i zapewni¢ prawidtowe o$wietlenie. Zakonczone musza by¢ wszystkie
prace mokre (np.: elementy wylewane z betonu, tynki, powloki malarskie itp.), ktére moga wprowadzi¢ wilgo¢ do miejsca
montazu konstrukcji drewniane;.

Warunki klimatyczne Temperatura pomieszczen oraz wilgotno$¢ powietrza w trakcie montazu powinna by¢ zgodna z
zaleceniami producenta podtogi. Roboty nalezy przeprowadza¢ tylko w takich odpowiednich warunkach.

Wymagania techniczne wykladziny posadzkowej pcv typu. np. TARKETT:

Do wykonania posadzek zastosowa¢ wykladzing rulonowa typu ,, Tarkett",

Do wykonania tych posadzek powinny by¢ dobrane materiaty ( wyktadziny, kleje, masy wygladzajace, gruntowniki itp.)
odpowiadajace celowi zastosowania, odpowiadajace normom panstwowym ( norma PN-EN 649) lub §wiadectwom ich
dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

Wyktadzina podtogowa powinna posiada¢ wlasciwg Ocen¢ Higieniczng i Certyfikat Instytutu Technologii Budowlane;j.
Dostarczone na budowe materiaty powinny by¢ zaopatrzone w odpowiednig etykiete lub nadruk na spodzie wyktadziny. W
przypadku klejéw oraz preparatéw wygtadzajacych powinien by¢ réwniez podany sposéb ich uzycia. Do przyklejania wyktadzin
podiogowych nalezy stosowac kleje zalecane przez producenta okre§lonej wyktadziny oraz w obowigzujacych instrukcjach
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technologicznych. Stosowane kleje powinny zapewnia¢ trwale potaczenie przyklejanej wykladziny z podktadem oraz nie

powinny oddziatywa¢ szkodliwie na podktad i wykladzinie.

Do wygtadzania powierzchni podktadu powinny by¢ stosowane masy wygtadzajace zapewniajace nalezytg przyczepnos¢ do
podktadu, krétki czas wysychania i twardnienia oraz nie powodujace obnizenia wlasciwoséci wytrzymato$ciowych podktadu.

Do spawania arkuszy wyktadzin podtogowych nalezy stosowa¢ sznur spawalniczy z plastyfikowanego PCV ( zalecanego przez
producenta wyktadzin w kolorze dostosowanym do koloru spawanej wyktadziny).

Typ wykladziny

Homogeniczna wykladzina podtogowa winylu

Zabezpieczenie powierzchni

Poliuretan PUR wzmocnienie poliuretanowe)

Klasa uzytkowa

Komercyjne: Klasa 34 Uzytkowe:

Grubos¢ 2.0 mm

Warstwa uzytkowa 2.0 mm

Calkowita masa powierzchniowa 300 g/m2

Scieralno$é (ubytek grubosci) <1=0 15 mm Grupa P
Wgniecenie resztkowe <1=0 03 mm
Stabilno$¢ wymiaréw ,/=0,4%

Dostarczana w postaci Rolki 25mb x 2, 3 lub 4m
Wilasciwosci antyelektrostatyczne (napigcie <1=2KV
indukowane)

Wiasciwo$ci antyelektrostatyczne (opor) 109 Ohm

Absorpcja akustyczna 4 db

Przewodzenie ciepla

0,0095 m2 KIW (Mozliwos¢ stosowania w
pomieszczeniach z ogrzewaniem podtogowym do
300 C)

Witasciwosci antyposlizgowe

R9

Oddziatywanie krzesta na rolkach

Odporna

Klasa ogniotrwatosci

Trudno zapalna

Trwatos¢ koloréw

Minimum 6

Odporno$¢ chemiczna

Dobra odpornos¢

Montaz wykladziny podiogowej rulonowej.
Podloze pod wyktadzing podtogowa musi by¢: - wytrzymate i odporne na naciski wystepujace w czasie eksploatacji podtog,

— suche, maksymalna dopuszczalna wilgotno$¢ podktadu cementowego mierzona metodg CM nie moze przekracza¢ 2,5

%,

— bezrys i spekan, wszystkie uszkodzenia muszg by¢ naprawione przed wykonaniem warstwy wygladzajacej, gltadkie, na

powierzchni nie moga wystgpowac zadne zgrubienia, a catlo§¢ powinna by¢ wygtadzona za pomoca masy

wyréwnawczej,

— réwne oraz poziome, maksymalna odchytka od prostoliniowo$ci nie moze przekracza¢ 1 mm na odcinku 1 m i 2 mm na

odcinku 2 mm,

— czyste i niepylace, powierzchnia powinna by¢ wolna od kurzu i innych zanieczyszczen ( farby, zaprawa, lepik itp.). Do
uktadania wyktadzin podlogowych mozna przystapi¢ po :

— zakonczeniu wszystkich prac wykonczeniowych, z malarskimi wiacznie, Wyktadzine podtogowa nalezy uktadaé w

pomieszczeniach, w ktérych panujg nastgpujace warunki :

- temperatura otoczenia - 17-250 C,
- temperatura podioza - 15 - 220 C,

- wzgledna wilgotno$¢ powietrza max. 75 %.

Do uktadania wyktadziny podlogowej nalezy przystapi¢ po sprawdzeniu, czy kolor wyrobu i ilo$¢ sg zgodne z zaméwieniem,
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czy towar nie jest uszkodzony i pochodzi z jednej partii produkcyjnej. Wszystkie materialy ( wykladzina, klej, masa
samopoziomujgca) powinny pozosta¢ przez 24 godziny w pomieszczeniu, w ktérym panuja warunki opisane powyze;j.
Wyktadzing nalezy rozwinaé¢ w celu doktadnego dopasowania do podloza. Montaz wyktadziny rozpocza¢ od krawedzi $ciany
polozonej najdalej od wejScia. Wykonanie posadzki polega na przyklejeniu wyktadziny cata powierzchnig do podloza za
pomoca kleju. W tym celu nalezy zwing¢ ptat roztozonej wykladziny do potowy, a druga czgs¢ zabezpieczyé przed
przesunigciem. Nastgpnie na odstonigty fragment podtoza rozprowadzi¢ klej za pomoca pacy zgbkowanej. Gdy klej uzyska
odpowiednig sile¢ klejacg nalezy doktadnie docisna¢ wyktadzing do podktadu. Ewentualne §lady kleju wystepujace w obrebie
spoin nalezy mozliwie szybko usunaé¢ mokra szmatka. Przygotowanej posadzki nie nalezy uzytkowaé przez co najmniej 48
godzin. Spawanie stykéw wyktadzin mozna rozpocza¢ po uptywie 24 godzin od przyklejenia wyktadziny. Zbyt wczesne
przystapienie do taczenia stwarza niebezpieczenstwo odspajania si¢ wyktadziny na stykach na wskutek dzialania wysokiej na
niecatkowicie zwigzany klej. Po wykonaniu spawania nadmiar sznura wystajacy ponad powierzchni¢ arkuszy nalezy $cia¢, aby
tworzyt z wykladzing jednolita powierzchnie. Dokonaé takze wywinigcia wyktadziny na cokét. Wysoko$¢ cokotu powinna
wynosi¢ 10 cm.

5.3.11 Prace malarskie

- przy wykonywaniu rob6t malarskich w pomieszczeniach nie powinna wystgpowaé zbyt wysoka temperatura powietrza (30st
C) oraz przeciagi

-Podczas malowania pomieszczen okna powinny by¢ zamknigte, a nawietrzanie malowanych powierzchni cieptym powietrzem
od urzadzen grzewczych lub od przewodéw wentylacyjnych jest niedopuszczalne

- powierzchnie podtozy przewidzianych do malowania powinny by¢ gladkie, réwne, a nieréwnosci wystajace ponad lico
powierzchni nalezy sku¢, usung¢ lub zeszlifowac

- powierzchnie przed malowaniem nalezy zagruntowa¢ zaleznie od rodzaju farby i podioza

- Pierwsze malowanie nalezy wykona¢ po catkowitym zakonfczeniu rob6t poprzedzajacych tj. po zakonczeniu robét
instalacyjnych , wykonaniu podlozy

- drugie malowanie nalezy wykona¢ po wykonaniu biatego montazu i wyposazenia oraz po utozeniu posadzki

- pomieszczenie po malowaniu nalezy wietrzy¢ 1-2 dni

5.3.12 roboty glazurnicze
- Przed przystapieniem do uktadania glazury na $cianach nalezy wyréwnac¢ ich powierzchni¢ zaprawa cementowa , dbajac o
utrzymanie pionow.
- Plyty g-k na ktérych bedzie uktadana glazura nalezy przed jej utozeniem zagruntowac.
- Przewody instalacji powinny by¢ ukryte
- Glazurg nalezy utozy¢ do wysokosci 2,05m nad podtoga. Poziom 0,0m przyja¢ pomieszczeniu w ktérym niema wpustu
podiogowego, np. w przedsionku. Petne ptytki nalezy uktada¢ od géry, ewentualne docinki nalezy uktada¢ od podtogi
- Plytki ceramiczne uktada¢ na wodoszczelnej zaprawie klejowej, spoiny wypehi¢ zaprawa spetniajaca warunek
nienasigkliwo$ci — fatwo zmywalne
- W trakcie montazu lustra nalezy szczeg6lng uwage zwrdci¢ na nie uszkodzenie powierzchni odblaskowej lustra.
- wielko$¢ drzwiczek rewizyjnych dopasowa¢ w zaleznoS$ci od ilo$ci zaworéw. Minimalna wielko$¢ to 20x20

5.3.13 Ocieplenie budynkéw

- stosowac¢ nalezy materialy jednego systemu docieplania. niedopuszczalne jest stosownie materiatéw réznych producentéw i
systemow

- temperatura wykonywania rob6t od +5 do +25 stopni C przy wilgotno$ci 80%

- nie nalezy prowadzi¢ prac podczas opadéw atmosferycznych

- przed przystapieniem do wykonywania ocieplenia nalezy tynk odspojony, nieno$ny i wszystkie warstwy stabo zwigzane z
podtozem.

- nalezy usung¢ powtoki malarskie, kurz, pyt

- oczyszczone podtoze nalezy zagruntowa¢ np. preparatem Cersanit CT17 w celu zwigkszenia no$nosci

- nieréwnosci nalezy wyréwnac przez zastosowanie szpachléwki np. CT29 lub zaprawg¢ wzmocniong emulsja kontaktowa

- nalezy stosowac listwy startowe przy cokotach i narozach budynku

- ptyty do podioza nalezny przykleja¢ poziomo z zachowaniem mijankowego uktadu spoin pionowych.

- ptyty ocieplenia musza przylegac¢ do siebie a wystgpowanie kleju w spoinach jest niedopuszczalne

- ptyty uktada si¢ od dotu do goéry

- mocowanie mechaniczne ptyt kotkami nie nalezy przeprowadza¢ wcze$niej niz po jednym dniu po ich przyklejeniu

- nalezy zastosowac 4 taczniki na 1m2 o dlugosci o 6¢cm dluzszej niz warstwa styropianu

- po przyklejeniu nalezy plyty wyréwnaé poprzez szlifowanie - nie wczesniej niz po 3 dniach od przyklejenia

- warstwe zbrojona nalezy wykonac¢ jako jedng operacje. Siatka musi by¢ catkowicie zaglebiona w kleju i nie moze
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bezposrednio leze¢ na plytach izolacyjnych.

- na naroznikach nalezy stosowa¢ katowniki narozne lub dodatkowe paski siatki zachodzace co najmniej 10 cm na strone

- na cokotach i do wysoko$ci 2.5 m nalezy zastosowaé dwie warstwy siatki

- po trzech dniach od przyklejenia siatki nalezy cato$¢ zagruntowac farba gruntujaca CT15,CT16

- warstwe tynku naktada¢ na zagruntowane powierzchnie

- po otynkowaniu nalezy zabezpieczy¢ powierzchnie przed wptywami atmosferycznymi

- nalezy zagwarantowa¢ réwnomierne naktadanie tynku i niedopuszczanie do przestojow w pracy , w celu wyeliminowania
powstawania tzw. stykow.

5.3.14 Instalacja wentylacji mechanicznej

- instalacja wentylacyjna jest projektowana w systemie kanatéw okragltych typu SPIRO.

- elementy zawieszenia —systemowe zgodne z zaleceniami producenta .

- powierzchnie przewodéw powinny by¢ gladkie bez zataman i wgniecen

- powierzchnie pokry¢ ochronnych nie powinny mie¢ ubytkéw, peknig¢ i tym podobnych wad.- instalacj¢ wentylacyjna nalezy
zaizolowa¢ welng mineralng na ptaszczu aluminiowym o grubo$ci 30mm na odcinku pomigdzy centralg a budynkiem.

- zawory wentylacyjne montowane bedg na kanatach wentylacyjnych typu SPIRO

- Wszystkie kanaly wentylacyjne nalezy prowadzi¢ pod stropem pomieszczen zgodnie z rysunkami.

- Kolor i wykonanie zaworéw wentylacyjnych przed zaméwieniem ustali¢ z uzytkownikiem.

- Kanaty okragte typu SPIRO laczone na nyple.

- Instalacj¢ wykona¢ z blachy stalowej ocynkowane;j.

- Do mocowania kanaléw nalezy wykorzystywa¢ elementy konstrukcyjne budynku.

- Kanaty podwiesza¢ w odstgpach w zalezno$ci od ich wymiaru w sposéb zapewniajacy odpowiednia sztywno$¢ instalacji.

- Kanaty montowa¢ w plaszczyznach pionowych, poziomych i réwnolegtych do osi budynku.

- Na kanatach wentylacyjnych nalezy przewidzie¢ rewizje umozliwiajace czyszczenie instalacji. Do czyszczenia mozna réwniez
wykorzystywa¢ otwory pod nawiewniki i wywiewniki (system mocowania powinien umozliwia¢ ich fatwy demontaz — np.
zatrzaski).

- Migdzy otworami rewizyjnymi nie powinny by¢ zamontowane wigcej niz dwa kolana lub tuki o kacie wigkszym niz 45°, a w
przewodach poziomych odleglo$¢ miedzy otworami rewizyjnymi nie powinna by¢ wigksza niz 10m.

- Wszystkie kanaly wentylacyjne po ich zainstalowaniu nalezy obudowa¢ ptytami gips- kartonowymi.

- Do wszystkich urzadzen wentylacyjnych nalezy zapewni¢ bezpieczny dostep obstugi w celu okresowej konserwacji.

5.3.15 Roboty Slusarskie

- balustrady nalezy wykona¢ z elementéw stalowych, nierdzewnych

Przy przemieszczaniu elementéw metalowych przeznaczonych do osadzenia we fragmenty budynku nie wolno wyrzadzaé szkéd
w pracach juz wykonanych.

Prace pomocnicze zwigzanie z wbudowaniem, osadzaniem i montazem wyrobé6w metalowych nalezy przygotowaé w taki
sposob, aby byto zapewnione bezpieczenstwo i higiena pracy 0séb, zgodnie z obowigzujacymi przepisami w tym zakresie.
Wyroby metalowe powinny by¢ osadzane zgodnie z dokumentacja techniczng lub instrukcja zaakceptowang przez Inzyniera.
Montaz wyrobéw powinien sprowadzac si¢ do scalania potaczeniami Srubowymi elementéw wyrobu i mocowania wyrobu do
podtoza.

Montaz powinien by¢ poprzedzony wytrasowaniem miejsc otworéw montazowych w podtozu. Wklejenie kotkéw mocujacych
powinno by¢ wykonane z wyprzedzeniem wystarczajacym do uzyskania dopuszczalnej wytrzymatosci potaczenia do
przeprowadzenia montazu wyrobu do podtoza. Nie dopuszcza si¢ do montazu wkretami, Srubami z uszkodzonymi tbami.
Dtugosci $rub powinny by¢ ustalane w zaleznosci od catkowitej grubosci faczonych czegéci, uwzgledniajac naddatek na
podktadke, nakretki, przeciwnakretki lub zawleczki. Sruby nie powinny wystawa¢ ponad nakretke wigcej niz o 2 zwoje gwintu,
a wkrecone w gwintowany otwor przelotowy nie powinny wystawac ponad ptaszczyzne taczonych czesci lub elementow.

Do taczenia elementéw metalowych z konstrukcjg budowli stosowaé nalezy ztaczy rozporowych, kotkéw kotwiagcych, srub
stalowych z nakretkami (w przypadku aczenia stali ze stalg). Osadzanie kotkéw rozporowych powinno by¢ dokonywane z
zachowaniem odpowiednich zasad:

-otwér powinien odpowiada¢ $rednicy kotwy,

-z otworu nalezy usuna¢ pyt i drobiny urobku,

-wcisng¢ kotek w wywiercony otwdr lekkim uderzeniem mtotka

-przestrzega¢ najmniejszej dopuszczalnej gtebokosci osadzenia,

-kotek rozpreza¢ dokrecajac Srubg dopuszczalnym momentem.

W przypadku kotew wklejanych:

-otwor powinien by¢ nieco wigkszy od $rednicy kotwy,

-kotwe posmarowac klejem,
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-wcisngé w oczyszczony z pylu otwor,

-po osiaggnigciu petnej nosnosci (wg karty technicznej wybranego systemu) mozna przystapi¢ do montazu wyrobéw
metalowych.

Spawanie dopuszcza si¢ tylko i wylacznie pod warunkiem, ze po zespawaniu czgsci, caty prefabrykowany element stalowy
zostanie zabezpieczony antykorozyjnie w warsztacie lub fabryce i zostanie przetransportowany na budowe¢ jako element gotowy
do dalszego skrecania albo jezeli spawanie na budowie podyktowane jest wzgledami technologicznymi.

Zabrania si¢ spawania elementow gotowych do elementéw konstrukcyjnych, lub ich uzupetniania poprzez spaw, w miejscach
gdzie minimum jeden z ww elementéw zostal wczesniej zabezpieczony antykorozyjnie.

Zlacza rozporowe przeznaczone do przenoszenia duzych obcigzen wyrywajacych powinny by¢ metalowe wkrecane (stalowe
tuleje kotwiagce, min M10 L=100 mm) lub wklejane.

Wszystkie wyroby metalowe montowac zgodnie z rysunkami szczegétowymi.

- Nie wolno stosowac ksztaltownikéw o zmienionej geometrii. Nie wolno stosowaé elementéw, ktdre miaty zmieniona
geometri¢. Ksztattowniki przed zamontowaniem nalezy oczy$ci z tuszczacej si¢ rdzy, zabrudzen z zaprawy, zatluszczen i innych
zanieczyszczen mogacych powodowac brak przyczepnosci lub korozj¢ elementéw stalowych. W przypadku stwierdzenia
niezgodno$ci materiatu z wymaganiami normowymi Wykonawca ma obowigzek wymienia materiat na pelnowarto$ciowy.

Przed przystapieniem do montazu konstrukcji, wykonawca montazu powinien zapoznac¢ si¢ z protokotem odbioru konstrukcji od
Wytworcey i potwierdzi¢ to odpowiednim wpisem do Dziennika Budowy ( wg. p.5.3.2).

Wykonawca montazu powinien zobowigza¢ si¢ do znajomosci i przestrzegania ustalen zawartych w ST i dokumentacji
projektowe;.

Do montazu konstrukcji stalowej stosuje si¢ rusztowania stalowe wg PN-M-48090:1996 i PN-89/S-10050. Projekt rusztowan
Konstrukcja rusztowan i pomostéw powinna by¢ sprawdzona na:

— sitly wywotane obcigzeniem od montowanej konstrukcji stalowej wraz z elementami dodatkowymi,

— sity wywotane obcigzeniem od ludzi pracujacych przy montazu,

— sity od ci¢zaru narzedzi, urzadzen i materialéw pomocniczych.

Wykonane rusztowania montazowe powinny zapewnia¢ prawidtowy dostep do kazdego styku montazowego.

W czasie montazu nalezy dopilnowac, aby prace byty prowadzone zgodnie z projektem organizacji robot.

Kolejne elementy moga by¢ montowane po wyregulowaniu i zapewnieniu stateczno$ci elementéw uprzednio zmontowanych.
powinien by¢ oparty na obliczeniach statycznych odpowiadajacych warunkom normy.

Polaczenia na Sruby.
Elementy konstrukcji stalowej przeznaczone do taczenia na $ruby powinny by¢ odpowiednio przygotowane, i tak:
— trzpienie trzeba tak dopasowa¢ do otworu, aby $ruba wchodzita w otwér po lekkim uderzeniu mtotkiem,
— gwint nalezy docia¢ do takiej dlugosci, aby zwoje nie wchodzily w otwor czesci taczonych, co najmniej dwa zwoje
znajdowaty si¢ nad gérng powierzchnia nakretki, Podktadka pod nakretke pokrywata co najmniej zwoje,
— powierzchnie gwintu oraz powierzchnie oporowe nakretek i podktadek przed montazem nalezy pokry¢ warstwa smaru,
$ruba w otworze nie powinna przesuwac si¢ ani drga¢ przy ostukiwaniu mtotkiem kontrolnym.
Wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego
Przygotowanie powierzchni stali
Powierzchnia powinna by¢ sucha, pozbawiona ttuszczu i kurzu. Do odtluszczania powierzchni stosowaé benzyne ekstrakcyjna.
Powierzchnia elementéw po odttuszczeniu powinna by¢ wolna od smaréw, olejow. Nie wolno pozostawiac¢ thustych plam na
powierzchni konstrukcji, z zamystem usunigcia ich w procesie czyszczenia strumieniowo-§ciernego.
Do czyszczenia powierzchni nalezy stosowaé metode strumieniowo-$cierng. Czyszczenie musi zapewnic¢ catkowite usunigcie
zgorzeliny, rdzy oraz spowodowaé réwnomierne schropowacenie powierzchni.
Powierzchnie nalezy uzna¢ za prawidtowo przygotowana, jezeli przy dalszej obrébce nie bedzie zmieniata odcienia i bedzie
réwnomiernie matowa, bez odcieni i miejsc majacych potysk. Po czyszczeniu powierzchni¢ nalezy odpyli¢ strumieniem
sprezonego powietrza lub migkka zmiotka.
Przygotowana do metalizacji powierzchnia nie moze by¢ dotykana. W przypadku nie pokrycia oczyszczonej powierzchni
warstwa metalizacyjng w ciggu 2 godzin, powierzchni¢ nalezy ponownie piaskowac.
Powierzchnie na ktérych uktadane beda spoiny montazowe, nalezy zakry¢ taSma samoprzylepna na odlegtosci okoto 5 cm od
przyszlej spoiny.

Przygotowanie podloza pod powloki malarskie na elementach metalizowanych
Powierzchni¢ metalizowana przed naktadaniem farby nalezy oczy$ci¢ sprezonym powietrzem, a nastgpnie umy¢ benzyna
ekstrakcyjna.
Powierzchnia przygotowana do malowania powinna by¢ sucha, pozbawiona tluszczu, kurzu, zanieczyszczen.
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Wykonanie warstw nawierzchniowych
Naktadanie kolejnych warstw powloki malarskiej wykonywa¢ metoda natryskowa, $cisle z wytycznymi opracowanymi przez
Producenta wyrobéw malarskich.

Wykonanie zabezpieczen antykorozyjnych w polaczeniach

Przed wykonaniem polaczen spawanych wolne od powlok powinny by¢ paski szerokosci po 50 mm po kazdej stronie spoiny.
Jesli spoina ma by¢ wykonana w czasie montazu, w wytwoérni nalezy wykona¢ malarskie zabezpieczenie tymczasowe tatwe do
usunigcia.

Przed wykonaniem spawania powierzchnie te nalezy doktadnie oczysci¢ do stopnia czysto$ci wymaganego w dokumentacji
technicznej, nast¢pnie wykona¢ odpowiednie powloki. Warstwe farby podktadowej pozostawi¢ do wyschnigcia nastgpnie §cisle
wg zalecen producenta-kolejne warstwy.

Wykonanie napraw i uzupelnien

Naprawy i uzupelnienia zabezpieczen po spawaniu, ewentualnym prostowaniu, transporcie itp. powinny polega¢ na wykonaniu
od nowa wszystkich czynnosci tj. czyszczeniu , naniesieniu powloki warstw podktadowych i warstw nawierzchniowych.
Wytworca musi zapewni¢ Inzynierowi mozliwos$¢ odbioru kazdej czynno$ci oddzielnie.

Wszystkie prace malarskie /takze naprawy/ musza by¢ wykonane w odpowiednich warunkach meteorologicznych tzn. w

temperaturze od. +10 °C do +40 ©C, przy wilgotnosci nizszej niz 85%, a jednocze$nie w temperaturze wyzszej o 3°C od
temperatury punktu rosy dla danego ci$nienia i wilgotnosci. W zwiazku z powyzszym niedopuszczalne jest wykonywanie prac
malarskich na wolnym powietrzu we wczesnych godzinach rannych i péznych popotudniowych, gdy na powierzchniach
konstrukcji wystepuje rosa.

Nie wolno malowaé w czasie deszczu, mgly i innych opadéw atmosferycznych.

5.3.16 Rusztowania

1. W przypadku gdy rusztowanie systemowe jest montowane zgodnie z instrukcja montazu i eksploatacji rusztowania jest
nazwane rusztowaniem typowym i nie wymaga wykonania dodatkowej dokumentacji projektowej . Wszystkie pozostale
rusztowania , czyli rusztowania systemowe ,ktére s3 montowane w konfiguracji innej niz zawarta w instrukcji montazu lub
rusztowania niesystemowe S3 nazywane rusztowaniami nietypowymi i wymagaja wykonania dokumentacji projektowej.
Rusztowanie rurowo ztagczkowe nie jest rusztowaniem systemowym i wymaga opracowania projektu technicznego.

2. Zaleca si¢ stosowanie przy budowie rusztowanie systemowe , ktérego montaz , demontaz i eksploatacj¢ nalezy prowadzi¢
zgodnie z Instrukcja montazu i eksploatacji , dostarczong z rusztowaniem przez producenta. W celu bezpiecznego i poprawnego
wykonania rusztowania monterzy rusztowania winni zna¢ bardzo dobrze t¢ instrukcj¢ montazu i eksploatacji danego
rusztowania .

3. Najwazniejszym dziataniem w budowie i eksploatacji rusztowania jest odbior techniczny rusztowania oraz jego przeglad
techniczny. Wynikiem odbioru lub przegladu technicznego jest protokdlarne przekazanie rusztowania do eksploatacji. Zabrania
si¢ eksploatacji rusztowania przed jego odbiorem .

4.. Rusztowania mozna uzytkowa¢ zgodnie z instrukcja eksploatacji i tylko rusztowania posiadajace atest i certyfikat na znak
bezpieczenstwa..

5.Po zakonczeniu robét ( eksploatacji rusztowania ) nalezy zgtosi¢ je do demontazu , dokonujac wpisu w dzienniku budowy.

6. Podczas montazu , demontazu i eksploatacji rusztowanh nalezy przestrzega¢ przepiséw bhp. Praca na rusztowaniach wymaga
posiadania przez pracownikéw badan lekarskich zgodnych z Kodeksem Pracy i przepisami BHP oraz Planem Bezpieczenstwa i
Ochrony zdrowia .

7. Zabronione jest ustawianie i rozbieranie rusztowan oraz pracy na rusztowaniach :w czasie zmroku , jezeli nie zapewniono
$wiatla dajacego dobra widocznos¢,w czasie gestej mgty , opadéw deszczu , $niegu , gotoledzi,podczas burzy i wiatru. w
sasiedztwie czynnych linii elektroenergetycznych , jesli odlegtos¢ liczac od skrajnych przewodéw jest mniejsza niz 2 m dla linii
NN, 5 m dla linii do 15 kV, 10 m dla linii do 30 KV, 15 m dla linii powyzej 30 kV.( jezeli warunki te nie sg spelnione lini¢
energetyczna nalezy zdemontowac lub wyltaczy¢ spod napiecia ).

8. Na rusztowaniach winna by¢ wywieszona tablica informujaca o dopuszczalnym obcigzeniu pomostow.

9 W miejscach wejs¢ , przejs$¢ , przejazdéw i przy drogach rusztowania winny mie¢ wykonane daszki ochronne na wysokosci
2.4 m od terenu i ze spadkiem 45 stopni w kierunku Zrédta zagrozenia.

5.3.17 Rynny i obrobki blacharskie

Wykonanie i montaz zgodnie z sztuka dekarska i z instrukcja producenta.

Nalezy zastosowac:

- rynny z blachy ocynkowanej, powlekanej w kolorze ciemno brazowym

- blachy stalowej powlekanej w kolorze ciemno brazowym (obrébki blacharskie ) o grubosci 0,5 — 0,6mm
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- uchwytéw do rynien wg norm PN-EN 1462:2001, PN-B-94701:1999 i PN-B-94702:1999.

- gotowe elementy stalowe wykonane z profili zimnogigtych zabezpieczone antykorozyjnie

- Rynny zostang zainstalowane ze spadkiem 0,5-2 %.

- Uchwyty do rynny mocowaé w odstegpach nie wigkszych niz 50cm do uprzednio zamocowanej belki okapowej drewniane;j.
- Zaczki, narozniki i leje spustowe nalezy dolaczy¢ do rynny przed jej zamontowaniem w uchwytach.

- Montaz rynny nalezy rozpocza¢ od uchwytu centralnego.

- Rury spustowe sg gtadko zakonczone i réwnolegle przylegaja do Sciany. Uchwyty mocujace rury spustowe rozmieszcza si¢ co
2 m dla instalacji pionowych i co 1 m dla instalacji poziomych.

- Wykonujac obrébki blacharskie nalezy je dostosowaé do grubosci $cian. Obrébki te powinny wystawac poza lico §ciany co
najmniej 40 mm i powinny by¢ wykonane w taki sposob, aby zabezpieczaly elewacj¢ przed zaciekami wody deszczowe;j.

- Obrébki mocowaé do kotkéw rozporowych kotwionych w $cianie.

- Laczenie rynien wiszacych nalezy wykona¢ za pomoca tacznikéw systemowych z uszczelka .

- Rynny powinny odpowiada¢ normie PN-EN 612:1999.

- Laczenie arkuszy blachy oblachowania nalezy wykonywa¢ na rabek pojedynczy lezacy szerokos$ci 15 — 20mm

lub rabek stojacy.

5.3.18 Roboty gazowe

- Roboty montazowe.

- nalezy sprawdzi¢ czy nie nastapily uszkodzenia w transporcie, transporcie takze sprawdzi¢ zgodno$¢ ze $wiadectwem
atestacyjnym producenta.

- Wszystkie prace montazowo-polaczeniowe wykona¢ zgodnie z zaleceniami producentéw urzadzen do elektrozgrzewania oraz
wytycznymi realizacji Sieci Gazowych z PE MOZG wersja II styczef 1992r.

- Instalacj¢ gazowa wewnetrzng wykonujemy z rur stalowych czarnych, bez szwu wg PN-80/H-74219.

- Przewody powinny by¢ prowadzone po tynku w odlegtosci 2 cm od $ciany i mocowane za pomocg hakéw. Haki wykonane z
materiatu ognioodpornego montowane s3 w odlegto$ciach nie wigkszych niz 3 m. Kazdy element wyposazenia instalacji musi
posiada¢ pozytywna opini¢ i dopuszczenie do stosowania w wykonawstwie wydang przez Instytut Gérnictwa Naftowego i
Gazownictwa.

- Przejscia przez zewnetrzng $ciang budynku oraz $ciany wewnetrzne nalezy wykona¢ w tulei ochronnej. W przypadku $Sciany
zewnetrznej dodatkowo miejsca wolne uszczelni¢ szczeliwem gazoszczelnym niepowodujacym korozji.

- Potaczenia gwintowane uszczelni¢ widknem i pasta uszczelniajaca. Przed przyborami gazowymi nalezy stosowaé kurki
odcinajace.

- Przy prowadzeniu przewodéw gazowych réwnolegle z innymi przewodami nalezy zachowaé min. 15 cm, przy czym
przewody gazowe ponad przewodami wody zimnej oraz pod przewodami wody ciepte;j.

5.3.19 Roboty obudowy plytami g-k i sufity podwieszone

- wykona¢ ruszt z profili stalowych mocowanych do $cian i stropéw. Nastepnie nalezy zamocowaé plyty , a potaczenia
pomiedzy nimi nalezy zaklei¢ tasma spoinowa a narozniki wypukle wzmocni¢ profilem metalowym z ta$ma naroznikowg .
Potaczenia nalezy zaszpachlowaé gipsem szpachlowym. Nastepnie szlifujemy wszystkie nierdwnosci i potaczenia.

- roboty te wymagaja spetnienia nastgpujacych warunkéw w pomieszczeniach; temp. Powyzej +15 st.C , a wilgotno$¢ powietrza
do 70%

- w obudowach w miejscu wystepowania zawordw i rewizji kanalizacyjnych nalezy zamontowaé drzwiczki rewizyjne.

- nalezy stosowac¢ plyty g-k grubosci 12mm

- w pomieszczeniach mokrych (np. sanitariatach ) nalezy stosowac¢ ptyty g-k wodoodporne.

- roboty zwigzane z montazem sufitu podwieszonego powinny zosta¢ prowadzone z rusztowania warszawskiego lub innego
systemowego rusztowania

- konstrukcja nosna — gérne konce zawiesi powinny by¢ zamocowane za pomocg odpowiednich zamocowan do stropu. Dolne
konce powinny by¢ zamocowane do profili no$nych systemu w rozstawie co 1200mm. Profile no$ne powinny by¢
rozmieszczone osiowo co 600mm , na wysokosci 2,70m od podtogi i wypoziomowane. Maksymalna odlegto$¢ pierwszego
wieszaka od §ciany lub listwy przysciennej wynosi 450mm. Moga by¢ niezbgdne dodatkowe zawiesia ze wzgledu na ci¢zar
akcesoriéw montowanych w suficie.

- elementy zawieszenia —systemowe zgodne z zaleceniami producenta .

- prace przy wykonaniu sufitu nalezy skordynowa¢ z pracami przy instalacjach.

6. BADANIA I KONTROLA PRAC REMONTOWYCH
6.1. Zasady kontroli jakosci robét
6.1.1. Celem kontroli rob6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggna¢ zatozong jako$¢ robot.
6.1.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrolg robét i jakosci materiatow.
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6.1.3. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatéw oraz robét z czestotliwo$cia zapewniajacg stwierdzenie,
ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i ST.

6.1.4. Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czgstotliwos¢ sg okreslone w ST, normach i wytycznych. W przypadku,
gdy nie zostaly tam okreSlone, Zamawiajacy ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie rob6t zgodnie z
umowa.

6.2. Badania i pomiary

Wiszystkie badania i pomiary bgdg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.

W przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe albo
inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Przed przystapieniem do pomiar6w lub badan Wykonawca
powiadomi Zamawiajacego o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania,
Wykonawca przedstawi na pi$mie ich wyniki do akceptacji Zamawiajacego.

6.3. Certyfikaty i deklaracje

Zamawiajacy moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:

a) Certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi okre§lonymi na
podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych;

b) Deklaracja zgodno$ci lub certyfikat zgodnosci z Polskag Norma lub aprobata techniczng

- w przypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sa objete certyfikacja okreslong w pkt 6.6.a),
ktére spetniaja ST. W przypadku materiatéw, dla ktérych w/w dokumenty sa wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do
robét bedzie posiadaé te dokumenty, okreslajace w sposdb jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe musza posiada¢ w/w
dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badah wykonanych przez niego. Kopie wynikéw
tych badan bgdg dostarczone przez Wykonawce Zamawiajagcemu. Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniaja tych wymagan,
bedg odrzucone.

6.4. Dokumenty budowy

6.4.1. Dziennik budowy.

a) Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego i Wykonawce w okresie od
przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy
zgodnie z obowigzujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

b) Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu roboét, stanu bezpieczenstwa ludzi i
mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony data jego dokonania,
podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem imienia, nazwiska i stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne,
dokonane trwalg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden po drugim, bez przerw.

¢) Zalaczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zatacznika i opatrzone datg
i podpisem Wykonawcy i Zamawiajacego.

d) Do dziennika budowy nalezy wpisywaé w szczegdlnosci:

- date przekazania Wykonawcy terenu budowy;

- date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej;

- uzgodnienie prze Zamawiajacego harmonograméw robot:

- terminy rozpoczgcia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw robdt;

- przebieg robét, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach;

- uwagi i polecenia Zamawiajgcego;

- daty zarzadzenia wstrzymania rob6t z podaniem powodu;

- zgloszenia i daty odbioréw robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czesciowych ostatecznych odbioréw robét;

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy;

- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robdt podlegajacych ograniczeniom lub wymaganiom
szczegblnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi;

- zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowe;j;

- dane dotyczace czynnos$ci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robot;

- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robdt;

- dane dotyczace jako$ci materialéw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem, kto je
przeprowadzat;

- wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzal; - inne istotne informacje o przebiegu
robot;

e) Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy wpisane do dziennika budowy beda przediozone Zamawiajacemu do
ustosunkowania si¢.

f) Decyzje Zamawiajacego wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajgciem
stanowiska.

g) Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Zamawiajacego do ustosunkowania si¢. Projektant nie jest jednak strong
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umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robét.

h) Dzienniki budowy, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci materialéw, orzeczenia o jakosci materiatéw Dokumenty
te stanowig zataczniki do odbioru robdt. Winny by¢ udostgpnione na kazde Syczenie Zamawiajacego.

6.4.2. Pozostale dokumenty budowy.

a) pozwolenie na realizacj¢ zadania budowlanego;

b) protokoty przekazania terenu budowy;

¢) umowy cywilno - prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne;

d) protokoty odbioru robdt;

e) protokoty z narad i ustalen;

f) korespondencja na budowie;

6.7.4. Przechowywanie dokumentéw budowy.

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginigcie
ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.
Wiszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostgpne dla Zamawiajacego.

6.1 Roboty betonowe i Zelbetonowe

- Przed przystapieniem do betonowania, powinna by¢ stwierdzona przez Inzyniera Budowy prawidtowo$¢ wykonania
wszystkich robét poprzedzajacych betonowanie, a w szczegdlnosci:

. prawidlowo$¢ wykonania deskowan,

. prawidlowo$¢ wykonania zbrojenia,

. przygotowanie powierzchni betonu uprzednio utozonego w miejscu przerwy roboczej,

. prawidlowo$¢ wykonania wszystkich robét zanikajacych,

. prawidlowo$¢ rozmieszczenia i niezmienno$¢ ksztattu elementéw wbudowywanych w betonowa konstrukcje.

. wypoziomowanie belek stropowych.

. nalezy sprawdzi¢ ulozenie pustakéw stropowych, ich rozmieszczenie.

- niedopuszczalne jest stosowanie uszkodzonych pustakéw, spekanych, wyszczerbionych itd

- belki stropowe nie moga by¢ uszkodzone, zbrojenie pogi¢te czy tez uszkodzone.

- nalezy sprawdzi¢ prawidtowo$¢ oparcia belek stropowych

- nalezy sprawdzi¢ rozmieszczenie stgpli podpierajacych strop na czas jego wykonywania.

- rozszalowanie, usunigcie stgpli i obciazenie stropu mozna wykona¢ jedynie po uzyskaniu zgody kierownika budowy
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6.2 Roboty murarskie

- nalezy przy odbiorze cegiel, bloczkéw gazobetonowych i pustakéw ceramicznych nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢ klasy, jakosci
przez ogledziny, opukanie i mierzenie.

- Odbidr robét przeprowadza si¢ przez sprawdzenie na podstawie ogledzin i pomiaréw wyrywkowych zgodno$ci wykonania
muréw z technicznymi warunkami wykonania i obowigzujacymi zasadami wiazania. W szczegdlnosci podlega sprawdzeniu:

* zgodno$¢ ksztattu i gtdwnych wymiaréw muru z dokumentacja techniczng - grubo$¢ muru

* wymiary otworéw okiennych i drzwiowych

* pionowo$¢ powierzchni i krawedzi

* poziomo$¢ warstw cegiel

* grubos¢ spoin i ich wypetnienie

* zgodno$¢ uzytych materiatéw z wymaganiami projektu i specyfikacji Odbiér koncowy zakonczony winien by¢ sporzadzeniem
protokotu, do ktérego winny by¢ dotaczone wszelkie niezbedne dokumenty (atesty, protokoty badan itp.), a takze §wiadectwo
jakosci wykonania wystawione przez wytworce.

- odchylenie powierzchni od ptaszczyzny i odchylenia krawedzi od lini prostej nie wigksze niz 2mm i w liczbie nie wigkszej niz
2 na catej dtugosci taty kontrolnej 2m.

- odchylenie powierzchni i kierunku pionowego nie wigksze niz 1,5 mm na 1m i nie wigksze niz 3mm na wysokosci
pomieszczenia.

- odchylenia powierzchni i krawedzi od kierunku poziomego nie wigksze niz 2mm na Im i nie wigksze niz 3mm na catej
powierzchni ograniczonej §ciankami.

6.3 Izolacje

Wymagana jako materialéw izolacyjnych powinna by¢ potwierdzone przez producenta przez za§wiadczenie o jakosSci lub
znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwnorzednym dokumentem.

Materiaty izolacyjne dostarczone na budowg bez dokumentéw potwierdzajacych przez producenta ich jako zgodne nie

moga by¢ dopuszczone do stosowania . Odbiér materiatéw izolacyjnych powinien obejmowac sprawdzenie ich zgodnosci

z dokumentacja projektowa oraz sprawdzenie wlasciwosci technicznych tych materiatéw z wystawionymi atestami wytworcy.

28



W przypadku zastrzezen co do zgodno$ci materiatu z za§wiadczeniem o jako$ci wystawionym przez producenta powinien byt
on zbadany zgodnie z postanowieniami normy panstwowe;j.

Nie dopuszcza si¢ do stosowania do robdt materialéw izolacyjnych, ktérych wtasciwo$ci nie odpowiadaj wymaganiom
przedmiotowych norm.

Nie nalezy stosowa¢ rowniez materialdw przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

- Odbidr przy przygotowaniu podktadu pod izolacj¢ powinien obejmowa¢ sprawdzenie wytrzymato$ci, réwnosci, czystosci i
dopuszczalnej wilgotnosci podktadu.

- Odbiér po wykonaniu warstwy izolacyjnej powinien obejmowac¢ sprawdzenie poprawnosci i doktadnosci obrobienia miejsc
przenikania przewod6w i innych elementdéw przez izolacje oraz wszelkich miejsc wrazliwych na przecieki.

Badania koncowe pokrycia papa nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu robét, po deszczu.

Podstaweg do odbioru rob6t pokrywezych stanowia nastgpujace dokumenty:

- dokumentacja projektowa i po wykonawcza,

- dziennik budowy z zapisem stwierdzajacym odbiér cz¢sciowy podtoza oraz poszczeg6lnych warstw lub fragmentéw
pokrycia,

- zapisy dotyczace wykonywania rob6t pokrywcezych i rodzaju zastosowanych materiatow.

Odbidr koncowy

Odbiér koncowy polega na doktadnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia, sprawdzeniu przyklejenia papy do
podioza, réwnosci powierzchni, sprawdzeniu szerokos$ci zaktadéw w trakcie odbioréw czgsciowych koncowych przez
pomiar szerokosci zakladéw w trzech dowolnych miejscach na kazde 100 m2.

6.4 Pokrycie dachowe

- Roboty pokrywcze jako roboty zanikajace, wymagaja odbioréw czeSciowych. Odbidr czeSciowy powinien obejmowac
sprawdzenie; podioza, jakos$ci zastosowanych materiatéw, doktadnosci wykonania poszczegdlnych warstw pokrycia, doktadnos¢
wykonania obrébek blacharskich i ich potaczen. Odbiér cze$ciowy powinien by¢ potwierdzony wpisem do dziennika budowy.
Odbiér koncowy polega na doktadnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obrébek blacharskich i potaczenia ich z
urzadzeniami odwadniajacymi.

- Pokrycia gontem bitumicznym

-Kontrola wykonania podktadéw pod pokrycia gontem bitumicznym powinna by¢ przeprowadzona przez Inspektora nadzoru na
biezaco, a w szczeg6lnosci przed przystapieniem do wykonania pokrycia zgodnie z wymaganiami normy PN-80/B-10240
p-4.3.2.

- Kontrola wykonania pokrycia polega na sprawdzeniu zgodnosci jego wykonania z powotanymi normami przedmiotowymi i
wymaganiami SST. Kontrola ta przeprowadzana jest przez Inspektora nadzoru:

- w odniesieniu do prac zanikajacych (kontrola migdzyoperacyjna) — podczas wykonywania prac pokrywczych,

- w odniesieniu do wtasciwosci catego pokrycia (kontrola koncowa) — po zakonczeniu prac pokrywczych.

- kontrola migdzyoperacyjna pokry¢ papowych polega na biezacym sprawdzeniu zgodno$ci wykonanych prac z wymaganiami
niniejszej SST.

- kontrola kocowa wykonania pokry¢ papowych polega na sprawdzeniu zgodnos$ci wykonania z projektem oraz wymaganiami
ST i SST. Kontrol¢ przeprowadza si¢ w sposéb podany w normie PN-98/B-10240 pkt. 4.

- uznaje si¢, ze badania daty wynik pozytywny gdy wszystkie wlasciwos$ci materialéw i pokrycia dachowego sa zgodne z
wymaganiami niniejszej SST lub Aprobaty Technicznej, albo wymaganiami norm przedmiotowych.

6.5 Badania instalacji sanitarnych

instalacja wodociggowa:
- Nalezy przeprowadzi¢ préby ci$nienia wykonanych instalacji, wst¢pna, zasadniczg i koncowa na ci$nienie w instalacji (ok. 1.0
MPa).
- Dla préby wstegpnej czynno$¢ podnoszenia ci$nienia wykonaé 2 razy w okresie 30 min. odpowiednio co 10 min. Po czasie 30
min. ci$nienie nie moze si¢ obnizy¢ o wigcej niz 0.06 MPa i nie moze wystapi¢ zaden przeciek.
- Prébe gtéwna przeprowadza si¢ po probie wstepnej i trwa ona 2 godziny, a spadek ci$nienia nie moze by¢ wigkszy niz 0.02
MPa.
- Po zakonczeniu préby wstepnej i gtéwnej, nalezy przeprowadzi¢ prébe koncowa polegajaca na wytwarzaniu naprzemiennie co
5 min ci$nienia 1.01 0.1 MPa. W zadnym miejscu instalacji nie moze wystgpi¢ nieszczelno$é
- Badanie instalacji cieptej wody nalezy wykona¢ dwukrotnie: raz napehniajac instalacj¢ woda zimng, drugi raz woda o
temperaturze 55 st.C
- W trakcie drugiego pomiaru nalezy sprawdzi¢ zachowanie si¢ wydtuzek, punktéw statych i przesuwnych
* instalacja kanalizacyjna, nalezy przeprowadzi¢ prébe szczelnosci
- podejscia i przewody spustowe (piony) kanalizacji wewngtrznej nalezy sprawdzi¢ na szczelno$¢ w trakcie swobodnego
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przepltywu przez nie wody
- przewody odptywowe (poziomy) sprawdza si¢ na szczelno$¢, poprzez ogledziny po napelnieniu woda instalacji powyzej
kolana taczacego pion z poziomem.

6.6 Instalacje elektryczne

Ogolne zasady kontroli jakos$ci robot
Przedmiotem kontroli bedzie sprawdzanie wykonywania rob6t w zakresie ich zgodnoS$ci z dokumentacja projektowa,
specyfikacja techniczng , uzgodnieniami z zamawiajacym oraz instrukcjami. Wykonawca jest zobowigzany do statej i
systematycznej kontroli prowadzonych robdt w zakresie i z czestotliwo$cia wymagang do uzyskania wtasciwego efektu
wykonawczego. Celem kontroli jest stwierdzenie osiggnigcia zatozonej jakosci wykonywanych robdt. Wykonawca powiadamia
pisemnie o zakonczeniu kazdej roboty zanikajacej, ktéra moze kontynuowac¢ dopiero po stwierdzeniu zalozonej jakosci.
Instalacja elektryczna wewnetrzna.
Kontrola jako$ci wykonania instalacji powinna obejmowa¢ zgodno$¢ zastosowanych do wbudowania wyrobdw i
zainstalowanych urzadzen z dokumentacja techniczng, normami i certyfikatami:

— poprawno$¢ wykonania przej$¢ przewodéw przez stropy i $ciany;

— montaz rozdzielni gléwnej oraz montaz urzadzen wentylacji

— prawidtowos$¢ wykonania potaczen przewodéw;

— cigglos$¢ przewodéw ochronnych, w tym gtéwnych i dodatkowych potaczen wyréwnawczych;

— rezystancji izolacji instalacji

— pomiar oporno$ci uziemienia;

— skutecznosci dzialania zabezpieczen i srodkéw ochrony od porazen pradem elektrycznym;

— sprawdzenie zgodno$ci podiaczenia urzadzen;

— prawidtowos¢ rozmieszczenia elementéw na obiekcie;

— sprawdzenie zachowania odlegtosci migdzy instalacjami;

— sprawdzenie poprawno$ci dzialania instalacji;
Akceptacja bedzie nastgpowata po:

- Dokonaniu ogledzin zewngtrznych i stwierdzeniu nalezytego wykonania rob6t, zgodnosci z rysunkami i projektem
technicznym, kompletnosci wyposazenia, poprawnosci wykonania oznaczen, braku widocznych uszkodzef, nalezytego stanu
obuddw, powtok, ekranéw i izolacji.

- Dostarczeniu przez Wykonawce kompletu wymaganych dokumentéw dotyczacych materiatow i urzadzen, wykonanych
pomiaréw oraz badan.

6.7 Prace tynkarskie

- przed potozeniem tynku nalezy sprawdzi¢ jako$¢ podloza, jego czysto$¢, chtonno$¢ i wlasciwosci mechaniczne.

- stwierdzeniu wad i uszkodzen tynku

- wykonczenia tynku na stykach i obrzezach.

- odchylenie powierzchni od ptaszczyzny i odchylenia krawedzi od linii prostej nie wigksze niz 2mm i w liczbie nie wigkszej niz
2 na catej dtugosci taty kontrolnej 2m.

- odchylenie powierzchni i kierunku pionowego nie wigksze niz 1,5 mm na 1m i nie wigksze niz 3mm na wysokosci
pomieszczenia.

6.8 Montaz stolarki

Zasady kontroli jako$ci powinny by¢ zgodne z wymogami PN-88/B-10085, PN-88/B10085Az2:1997, PN-88/B10085Az3:2001.
Ocena jako$ci powinna obejmowac : sprawdzenie prawidtowo$ci wykonania z uwzglednieniem szczeg6téw konstrukcyjnych,
sprawdzenia dziatania skrzydet i elementéw ruchomych oku¢ oraz ich funkcjonowania, sprawdzenie prawidtowosci
zamontowania i uszczelnienia.

Sprawdzi¢ nalezy §wiadectwa i aprobaty techniczne.

6.9 Prace posadzkarskie

Nalezy przeprowadzi¢ nast¢pujace badania:

- sprawdzenie materiatéw pod wzgledem ich zgodno$ci z aktualnymi normami, dokumentacjg technicznag i niniejsza ST,

- nalezy sprawdzi¢ jako$¢ dostarczonych plytek, jednolito§¢ barwy, stan powierzchni, prawidlowos$¢ ksztalty, prawidtowos¢
zachowania wymiaréw.

- poziom i spadki podlozy — dopuszczalne nierdwnosci nie powinny przekracza¢ Smm na dlugosci 2m taty

- maksymalne odchylenie ptaszczyzny nie moze by¢ wicksze niz +/- Smm na calej dlugos$ci pomieszczenia

- spoiny powinny przebiega¢ prostoliniowo i ich odchylenie nie powinno by¢ wigksze niz 2mm na 1m i 3mm na catej dtugosci
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pomieszczenia

- sprawdzenie potaczenia ptytki z podktadem

- nalezy sprawdzi¢ jako$¢ polaczen zgrzewanych wyktadziny PCV, ich cigglo$¢ i szczelnos¢

- wyglad zewnetrzny i wykonczenie posadzki

- zabezpieczenie stykow z powierzchniami inaczej wykonanymi

- przygotowania podtozy pod okladziny

Odbidér powinien obejmowac:

- sprawdzenie grubosci posadzki cementowej lub z lastryka nalezy przeprowadzi¢ na podstawie wynikéw pomiaré6w
dokonanych w czasie wykonywania posadzki.

- sprawdzenie prawidlowo$ci wykonania stykéw materiatéw posadzkowych; badania Prosto liniowosci nalezy wykona¢ za
pomoca naciagnigtego drutu i pomiaru odchylen z doktadno$cia 1 mm, szeroko$ci spoin — za pomocg szczelinomierza lub
suwmiarki.

- sprawdzenie prawidlowo$ci wykonania cokotéw lub listew podtogowych; badanie nalezy wykona¢ przez oceng wzrokowa.

6.10 Prace malarskie

Kontrola powinna obejmowac :

- sprawdzenie wygladu powierzchni

- sprawdzenie nasigkliwos$ci

- sprawdzenie wyschnigcia podtoza

- sprawdzeniu czystosci

- sprawdzenie odpornosci powtoki malarskiej na wycieranie i zgodnosci barwy

Sprawdzenie powlok przy ich odbiorze nalezy przeprowadzi¢ po zakofczeniu ich wykonania:

- dla farb emulsyjnych po 7 dniach

- dla pozostatych farb po 14 dniach

Badania nalezy przeprowadzi¢ przy temp. powietrza od +5st.C przy wilgotnosci powietrza mniejszej 65%

Dla farb olejnych i syntetycznych : sprawdzenie powtoki na zarysowanie i uderzenia, sprawdzenie elastycznosci i twardosci oraz
przyczepnos$ci zgodnie z odpowiednimi normami panstwowymi.

Jesli badania dadza wynik pozytywny, to roboty malarskie nalezy uzna¢ za wykonane prawidlowo. Gdy ktérekolwiek z badan
dato wynik ujemny nalezy usunaé¢ wykonane powtoki cz¢sciowo lub catkowicie i wykona¢ powtdrnie.

6.11 Roboty glazurnicze

- sprawdzenie materiatéw pod wzgledem ich zgodno$ci z aktualnymi normami, dokumentacja techniczng i niniejsza ST,

- nalezy sprawdzi¢ jako$¢ dostarczonych plytek, jednolito§¢ barwy, stan powierzchni, prawidlowo$¢ ksztalty, prawidtowos¢
zachowania wymiaréw.

- powierzchnia podlozy — dopuszczalne nierdwno$ci nie powiny przekracza¢ Smm na dlugos$ci 2m laty

- maksymalne odchylenie ptaszczyzny nie moze by¢ wigksze niz +/- Smm na catej dtugosci $ciany

- spoiny powinny przebiega¢ prostoliniowo i ich odchylenie nie powinno by¢ wigksze niz 2mm na 1m i 3mm na catej dtugosci
Sciany

- sprawdzenie potaczenia ptytki ze Sciang

- wyglad zewngtrzny i wykonczenie glazury

- przygotowania podtozy pod okladziny

6,12 Ocieplenie budynku

- sprawdzenie materiatéw pod wzgledem ich zgodno$ci z aktualnymi normami, dokumentacjg techniczna i niniejsza ST,

- nalezy sprawdzi¢ jako$¢ komponentéw, ich terminy waznosci i zgodno$¢ seri ( tynk musi by¢ z tej samej serii produkcyjnej)
- powierzchnia podlozy — dopuszczalne nierdwnos$ci nie powiny przekracza¢ 10mm na dtugos$ci 2m taty,

- nalezy sprawdzi¢ czysto$¢ przygotowanego podtoza

- nalezy sprawdzi¢ jako$¢ przyklejenia warstwy izolacyjnej, jej wyr6wnania i sposéb mocowania kotkami

- nalezy sprawdzi¢ sposéb zatopienia siatki wzmacniajacej

- nalezy sprawdzi¢ jako$¢ polozenia tynku, réwnomierno$¢ warstwy, gtadkos¢, kolorystyke,

- niedopuszczalne jest wystgpowanie wykwitow barwnych, nieréwnos$ci rozprowadzenia tynku, naktadkowych stykéw,
widoczne potaczenia, zmiany barwy

6,13 Prace przy instalacji wentylacji mechanicznej

Badania, kontrola dziatania i odbidr instalacji wentylacji powinny by¢ przeprowadzone zgodnie z "Warunkami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Instalacji Wentylacyjnych" oprac. COBRTI INSTAL z 2002roku.

Przed przystapieniem do badan urzadzen wentylacyjnych nalezy dokona¢ przegladu zmontowanych urzadzen i stwierdzi¢ ich
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zgodno$¢ z projektem oraz z obowigzujacymi przepisami i zasadami technicznymi. Nalezy réwniez sprawdzi¢ czysto$é
instalacji, dostepnos¢ do obstugi ze wzgledu na dzialanie, czyszczenie i konserwacje oraz sprawdzi¢ kompletno$¢ dokumentéw
niezbednych do eksploatacji instalacji.

Na tym etapie nalezy réwniez wykona¢ badania przez sprawdzenie wzrokowe i kontrole dotykowa:

- zainstalowanych przewodéw wentylacyjnych

W ramach sprawdzenia kompletno$ci wykonanych prac nalezy dostarczy¢ dokumenty dotyczace:

- inwentaryzacji powykonawczej ( m.in. schematy, certyfikaty bezpieczenstwa, ksigzka budowy)

- eksploatacji i konserwacji (instrukcje obstugi itp.)

Po wykonaniu badah mozna przystapi¢ do kontroli dziatania wentylacyjnej, ktérej celem jest prowadzenie mozliwosci dziatania
instalacji zgodnie z wymaganiami. Badanie to pokazuje, czy poszczegdlne elementy instalacji zostaty prawidtowo zamontowane
i dzialajg efektywnie. Procedura prac kontrolnych wymaganych dla instalacji opisana jest w punkcie 5.2.2.1 5.3 "Warunkéw
Technicznych Wykonania i Odbioru Instalacji Wentylacyjnych".

Pozytywna ocena préb stanowi podstawe do podjecia pracy przez komisje obmiaru technicznego urzadzen.

6,14 Konstrukcje stalowe i Slusarstwo
Balustrady

Wszystkie elementy konstrukcji stalowych podlegaja sprawdzeniu w zakresie:
- zgodno$ci z dokumentacja i przepisami;
- po wykonaniu montazu nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ wykonania z projektem
- poprawnosciag montazu, kotwienia, scalania konstrukcji;
- nalezytego stanu izolacji;
- sprawdzenia prawidlowo$ci nalozenia powtok ochronnych;
- sprawdzenia poprawnosci i prawidlowo$ci wykonania polaczenia urzadzenia technicznego z otoczeniem oraz wykonania proby
tego polaczenia wraz z pomiarem wymaganych parametréw, szczelnosci potaczen migdzy elementami;
- wykonanie uszczelnien w miejscu wbudowania elementu stalowego przy pomocy srodkéw nie reagujacych z elementem
wbudowanym;
- wykucie niezbednych otworéw montazowych;
- niezbedne obetonowanie otworéw wbudowanych w otwory montazowe;
- prace porzadkowe;
- wykonanie niezbednych badan i pomiaréw.
Sprawdzenie jakosci wykonanych rob6t obejmuje oceng:
- prawidlowosci cech geometrycznych wykonanych konstrukcji lub jej elementéw np. szczelin dylatacyjnych;
- jako$¢ materialéw i spoin;
- szczelnos¢ dla elementéw, ktorych szczelno$¢ jest wymagana;
- stan elementéw konstrukcji i powtok ochronnych;
- stan i kompletno$¢ polaczen.

Kontrola montazowa konstrukcji:

— kontrola stali,
— sprawdzenie elementéw stalowych,
— sprawdzenie wymiaréw konstrukcji,
— sprawdzenie potaczen,
— sprawdzenie zabezpieczen antykorozyjnych,
— sprawdzenie poprawnosci wykonania konstrukcji poprzez wykonanie prébnego montazu konstrukc;ji,
— sprawdzenie wykonanego oznakowania zgodnego z planem montazu,
— sprawdzenie zgodnos$ci wykonania konstrukcji stalowej z dokumentacja projektowa,
— jakosci wykonania z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji,
— jakosci powtok ochronnych.
Odbidr konstrukcji oraz ewentualne zalecenia co do sposobu naprawy powstatych
uszkodzen w czasie transportu potwierdza protokét odbioru i wpis do Dziennika
Budowy.

Kontrola w czasie transportu i na budowie elementow konstrukcji stalowej:

— sprawdzenie wykonanego oznakowania zgodnego z planem montazu

— sprawdzenie czy elementy zatadowane na §rodki transportu odpowiadajag wymogom skrajni i czy sa trwale mocowane,
— sprawdzenie zgodno$ci wykonania elementéw konstrukcji stalowej z dokumentacja projektowa,

— kontrola jakosci powtok antykorozyjnych,

— sprawdzenie poprawnosci wykonania elementéw konstrukcji poprzez wykonanie prébnego montazu.
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Kontrola materialéw
Kontrola ta obejmuje nastepujace materiaty:
- do zmywania i odttuszczania powierzchni
- do oczyszczania powierzchni z produktéw korozji
- do metalizowania
- do malowania.
Kontrola materiatéw do zmywania i odttuszczania sprowadza si¢ do sprawdzenia ich zgodnosci z normami przedmiotowymi,
sprawdzenia atestow i §wiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie.
Kontrolg materiatéw uzywanych przy usuwaniu produktéw korozji przez zastosowanie obrébki strumieniowo-$cierne;j.
Kontrola $cierniwa do oczyszczarek strumieniowo-$ciernych o obiegu otwartym polega na sprawdzeniu:
- rodzaju uzywanego $cierniwa
- pochodzenia piasku: czy jest to piasek ostrokrawedziowy czy rzeczny o ziarnach zaokraglonych
- zawartosci pytéw i drobnych frakcji ponizej 0,4 mm.
- uziarnienia.
Kontrola materiatéw do malowania polega na sprawdzeniu:
- rodzaju uzywanych materiatéw i ich zgodnosci z Rysunkami
- parametréw materialéw zgodnie z normami przedmiotowymi
- atestOw na materiaty
- braku osadu nie dajacego si¢ rozprowadzié¢
- w przypadku farb: odpowiedniej lepkosci dostosowanej do sposobu malowania i rodzaju uzywanej farby.

Kontrola warunkéw wykonania

Kontrola ta polega na sprawdzeniu przestrzegania warunkdw prowadzenia prac malarskich podanych w p. 5 niniejsze;j
Specyfikacji . Wynik kontroli nalezy wpisa¢ do Dziennika Budowy.

Kontrola sprawdzenia stosowania zalecen producenta powlok malarskich
Kontrola ta polega na sprawdzeniu przestrzegania technologii i zalecen producenta wyrobéw malarskich przy wykonywaniu
powlok zabezpieczajacych.

Kontrola jakosci wykonanych robét i ocena wykonanego zabezpieczenia antykorozyjnego
Kontrola ta i ocena zwigzane sg z odbiorami robét zanikajacych /odbiory migdzyoperacyjne/ i odbiorem ostatecznym.

Odbiorom migdzyoperacyjnym podlegaja nastepujace roboty:
- zmycie 1 odtluszczenie powierzchni

- przygotowanie powierzchni do zabezpieczenia

- nalozenie warstwy metalizacyjne;j

- szpachlowanie szczelin

- dodatkowe zabezpieczenie krawedzi elementéw

- nalozenie warstwy nawierzchniowej

Przed czyszczeniem powierzchni metalizowanej nalezy sprawdzi¢:

Czy nie wystgpuja zadziory, odpryski po spawaniu, §lady zuzla spawalniczego oraz czy ostre krawgdzie sa wyokraglone
promieniem 2 mm.

Czy na powierzchni nie wystepuja miejsca zatluszczone

Oceng jako$ci metalizacji nalezy przeprowadzi¢ okiem nieuzbrojonym, przy §wietle dziennym lub sztucznym o mocy zaréwki
100 W z odleglosci ok. 30 cm.

Po wykonaniu metalizacji nalezy sprawdzi¢ czy:

Powloka jest catkowicie jednorodna, o jednakowej ziarnisto$ci i barwie, nie wykazuje widocznych poréw, peknigé, pecherzy,
odstawan, przypalen i miejsc nie przykrytych

Powloka ma grubo$¢ 150 [Im z tolerancja —10%, +20%. Pomiary nalezy wykona¢ ultrametrem np. typu A-52.

Za wynik pomiaru grubosci nalezy przyja¢ §rednig arytmetyczng z minimum 7-u odczytéw na badanej powierzchni, z tym ze
poszczegblne odezyty winny miescic si¢ w granicach tolerancji. Wymagana doktadno$¢ pomiaru 5%.

Badanie przyczepnos$ci natryskowej warstwy nalezy wykona¢ za pomoca ostro zeszlifowanego przecinaka lub rylca, nacinajac
kwadraty o wymiarach 3 x 3 cm. Powloka natryskana musi by¢ przecigta do podioza.

Przyczepno$¢ uznaje sie za dobrg gdy powloka odrywa si¢ od podloza kawatkami mniejszymi niz 5 mm?. Powloke uznaje si¢ za
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713 gdy odrywa si¢ catymi kawatkami o powierzchni ok. 10 mm?* Powloke o nieodpowiedniej przyczepnosci nalezy usungé
catkowicie, a element ponownie przygotowac i metalizowa¢ na zadang grubos$¢.

6,15 Odbior rusztowan

Przed odbiorem nalezy podda¢ rusztowanie sprawdzeniu i kontroli jakos$ci . Sprawdzeniem obja¢ nalezy :stan podloza —
przeprowadzeniu badan podtoza na ktérym beda montowane rusztowania ,posadowienie rusztowania ,siatke konstrukcyjng —
sprawdzenie wymiaréw zamontowanych rusztowan z uwzglednieniem dopuszczalnych odchylek ,stezenia — czy zgodne z
instrukcja montazu lub projektem technicznym rusztowania ,zakotwienia — poprzez proby wyrywania kotew zgodnie z
instrukcjag montazu lub projektem technicznym rusztowania ,pomosty robocze i zabezpieczajace, czy zgodne z instrukcja
montazu lub projektem technicznym rusztowania ,komunikacj¢ , czy zgodne z instrukcja montazu lub projektem technicznym
rusztowania ,urzadzenia piorunochronne , poprzez pomiary opornosci,usytuowanie wzgledem linii energetycznych ,poprze
pomiar odlegtosci od linii ,zabezpieczenia rusztowan, czy zgodne z instrukcja montazu lub projektem technicznym rusztowania i
czy zapewniajg warunki bezpiecznej pracy.

1.0dbidr robét nalezy przeprowadzi¢ kazdorazowo po ich montazu. Odbioru dokonuje Kierownik budowy przy udziale
wykonawcy montazu oraz Inspektora Nadzoru.

2. Warunki i wymagania odbiorowe okresla Instrukcja montazu i eksploatacji danego rusztowania.

3. Ponadto odbiory rusztowan ( przeglady rusztowan ) nalezy wykonywaé codziennie przed rozpoczegciem pracy , sprawdzajac
:czy rusztowanie nie jest uszkodzone lub odksztalcone ,czy jest prawidtowo zakotwione,czy nie styka sie z przewodami
elektrycznymi ,czy stan powierzchni pomostéw roboczych i komunikacyjnych jest wiasciwy ( czyste, nie §liskie

,stabilne ),porecze ochronne ( czy nie obluzowane lub ich brak )czy nie zaszty zjawiska majace ujemny wptyw na
bezpieczenstwo rusztowania .

4. Ponadto nalezy prowadzi¢ przeglady dekadowe co 10 dni. Powinien je przeprowadza¢ kierownik budowy lub konserwator ,
ktéry sprawdzi¢ winien stan rusztowan , czy w konstrukcji rusztowan nie ma zmian , ktére moga spowodowac katastrofe
budowlang lub stworzy¢ niebezpieczne warunki pracy na rusztowaniach i eksploatacji rusztowania.

5. Ponadto nalezy prowadzi¢ dorazne przeglady rusztowania , zawsze po dtuzszej przerwie w pracy niz 2 tygodnie oraz po
kazdej burzy , po kazdym silniejszym wietrze , opadach deszczu itp. Czynno$ci sprawdzajace sg takie jak w odbiorze
technicznym , przegladzie codziennym i dekadowym . Przeglady wykonuje sie komisyjnie jak przy odbiorze.

6. Wszystkie odbiory rusztowan i przeglady winny by¢ odnotowane w dzienniku budowy. Wszystkie zauwazone usterki winne
by¢ w trybie pilnym po kazdym przegladzie usunigte z potwierdzeniem ich wykonania w dzienniku budowy przez osoby
dokonujgce kontroli.

7.Kazdorazowo po demontazu rusztowania nalezy dokona¢ oceny stanu technicznego wszystkich elementéw rusztowania
sporzadzi¢ protokdt pokontrolny.
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6,16 Oblachowanie i rynny

Kontrola obejmuje:

- zgodno$¢ wykonanych robét z dokumentacja projektowa,

- sprawdzenie materiatéw i poréwnanie ich cech na zgodno$¢ z dokumentami dostarczonymi przez wytworce (certyfikaty lub
deklaracje zgodnoSci) oraz przez ogledziny zewngtrzne na budowie.

- sprawdzenie wygladu zewnetrznego obrébek blacharskich, wykonanie rabkéw, sposéb zamocowania obrébek, nachylenie
spadki rynien.

- kontrola zachowania warunkéw bhp.

- sprawdzenie prawidlowosci potaczen poziomych i pionowych,

- sprawdzenie prawidlowo$ci mocowania elementéw do podtoza,

- sprawdzenie prawidlowo$ci spadkéw rynien

6.17 Roboty - instalacja gazowa
1. Przeprowadzenie préb szczelnosci wewnetrznej instalacji gazowej nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z ,,Rozporzadzeniem
Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 16.08.1999r, w sprawie warunkéw technicznych uzytkowania budynkéw mieszkalnych”
(Dz.Ust.nr.74/1999, poz. 836 §44-47).
Przywotane §44-45:
§44.1. W przypadku:
1). wykonania nowej instalacji gazowej
2). jej przebudowy lub remontu
3). wylaczenia jej z uzytkowania na okres dtuzszy niz 6 miesiecy,
nalezy przed przekazaniem jej do uzytkowania przeprowadzi¢ gtéwna prébe¢ szczelnosci.
2. Gléwna probe szczelnosci przeprowadza si¢ odrgbnie dla czgéci instalacji przed gazomierzem oraz odrebnie dla pozostatej
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instalacji z pomini¢ciem gazomierzy.
3. Gléwna prébe szczelnosci przeprowadza si¢ na instalacji nie posiadajacej zabezpieczenia antykorozyjnego, po jej
oczyszczeniu, zaslepieniu koncéwek, otwarciu kurkéw i odlaczeniu odbiornikéw gazu.
4. Manometr uzyty do przeprowadzenia gtdwnej proby szczelnosci powinien spelnia¢ wymagania klasy 0,6 i posiadaé
$wiadectwo legalizacji.
5. Zakres pomiarowy manometru powinien wynosic:

1). 0-0,06 MPa w przypadku ci$nienia prébnego wynoszacego 0,05 MPa

2). 0-0,16 MPa w przypadku ci$nienia prébnego wynoszacego 0,1 MPa
6. Ciénienie czynnika prébnego w czasie przeprowadzenia gtéwnej proby szczelnosci powinno wynosi¢ 0,05 MPa. Dla instalacji
lub jej czesci znajdujacej si¢ w pomieszczeniu mieszkalnym lub w pomieszczeniu zagrozonym wybuchem ci$nienie czynnika
probnego powinno wynosi¢ 0,1 MPa.
7. Wynik gtéwnej proby szczelnosci uznaje si¢ za pozytywny, jezeli w czasie 30 minut od ustabilizowania si¢ ci$nienia czynnika
prébnego nie nastapi spadek ci$nienia.
8. Z przeprowadzenia gléwnej proby szczelno$ci sporzadza si¢ protokét, ktéry powinien by¢ podpisany przez wlasciciela
budynku oraz wykonawce instalacji gazowe;j.
§45. W przypadku gdy instalacja gazowa nie zostanie napetniona gazem w okresie 6 miesiecy od daty przeprowadzenia gldwnej
proby szczelnosci — prébe t¢ nalezy przeprowadzi¢ ponownie.

Protokoét z przebiegu proby ci$nieniowej winien stanowi¢ cze$¢ dokumentacji powykonawczej.
Przed przystapieniem do odbioru technicznego wewng¢trznej instalacji gazowej nalezy wykonac¢ przeglad wszystkich przewodéw
wentylacyjnych i spalinowych. Przeglad taki nalezy zleci¢ uprawnionemu kominiarzowi, ktéry wyda odpowiedni protokot.

Rury stalowe, z ktérych zostanie wybudowana wewngtrzna instalacja gazowa nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie. Przed
wykonaniem zabezpieczenia, rurociagi nalezy oczysci¢ ze zgorzeliny , rdzy, thuszczéw itp. do stopnia czystosci ST 2,5 wg PN
ISO 8501-1. Cato$¢ nalezy dwukrotnie pokry¢ farba ftalowa lub chlorokauczukowa koloru zéttego. Pomalowanie instalacji
nalezy dokonaé¢ po wykonaniu préby szczelnosci.

6.18 Roboty obudowy plytami g-k

Sprawdzeniu podlega :

-wykonanie konstrukcji z profili stalowych przygotowanej do pokrycia ptytami ( sprawdzenie potozenia rusztu wzgledem
statych elementéw konstrukcji budynku ; sprawdzenie jakosci i grubosci blach profili; sprawdzenie sposobu zamocowania
skrajnych profili konstrukcji ; sprawdzenie rozstawu elementéw konstrukcji oraz ewentualnego ich taczenia

- sprawdzenie o ptytowania — rodzaju zastosowanych ptyt, sprawdzenie rodzaju i rozstawu zastosowanych facznikéw
mocujacych ptyty do rusztu; sprawdzenie przygotowania stykéw i krawedzi do spoinowania.

- sprawdzenie odchylen powierzchni od plaszczyzny

- ptasko$¢ lokalna sufitu — pod tata dlugoéci 2m przylozona do lica i przesuwana we wszystkich kierunkach pomiedzy
najbardziej wystajacym i najbardziej cofnigtym punktem nie moze by¢ réznicy wigkszej niz 1 mm, jak réwniez ubytkéw lub
wyrazniej réznicy poziomow miedzy ptytami

- kontrola atestéw materiatéw, wygladu, ksztaltu i wymiaréw elementéw

- kontrola ugigcia , kontrola no$nosci wieszakéw

- sprawdzenie jako$ci wykonczenia sufitu

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowg dla prac remontowych sa:

- m2 dla rob6t zwigzanych z montazem sufitéw, wykonywaniem kanatéw wentylacyjnych, glazurniczych i posadzkarskich
- sztuka dla elementdw i urzadzen

- m3 i m2 dla rob6t murarskich

- m2 dla rob6t malarskich

Obmiar powinien by¢ wykonany w jednostkach i zgodnie z zasadami przyjgtymi w kosztorysowaniu.

8.0DBIOR ROBOT

Rodzaje odbioréw

Roboty podlegaja nastepujagcym odbiorom robdt, dokonywanym przez Inspektora:
- odbiorowi robd6t zanikajacych,

- odbiorowi koncowemu, ostatecznemu,

Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
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Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilo$ci i jakosci wykonywanych robét, ktére w
dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiaja- cym wykonanie ewentualnych
korekt i poprawek bez hamowania ogdélnego postgpu robét. Odbioru tego dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowo$¢ danej czgéci
robét zglasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru Odbiér
przeprowadzony bedzie niezwlocznie, nie pdzniej jednak, niz w ciagu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i
powiadomieniem o tym takze Inspektora Nadzoru. Jakos$¢ i ilo§¢ robdt ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na
podstawie dokumentéw ,w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektowa, SST i uprzednimi
ustaleniami.

Odbior czesciowy
Inwestor nie przewiduje odbioréw 1 platnos$ci czgsciowych.

Odbiér koncowy

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich ilo$ci, jakosci 1 wartoSci.
Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce zgloszeniem o
zakoniczeniu robét dostarczonym Inwestorowi na pismie.

Odbiér robdt nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru
zakoniczenia robo6t i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie : Dokumenty odbioru koncowego.

Odbioru robét dokona komisja wyznaczona przez Inwestora w obecno$ci Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja
odbierajaca roboty dokona ich oceny jakoSciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie
wizualnej oraz zgodno$ci wykonania rob6t z dokumentacjg projektowa i SST. W toku odbioru koncowego robét, komisja
zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbiordw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie
wykonania rob6t uzupetniajacych i robét poprawkowych. W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robét poprawkowych
lub rob6t uzupetiajacych w poszczegélnych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje
czynnosci i ustali nowy termin odbioru koficowego.

Odbiér pogwarancyjny — ostateczny

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych rob6ot zwigzanych z usunigciem wad stwierdzonych przy odbiorze
koncowym i zaistnialych w okresie gwarancyjnym i rekojmi. Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny
wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad odbioru koncowego.

Dokumenty odbioru koncowego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robét jest protokét odbioru koncowego sporzadzony wg wzoru
ustalonego przez Inwestora. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac operat kolaudacyjny
zawierajacy:

- Dokumentacj¢ powykonawcza, tj. dokumentacj¢ budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonania roboét,

- Szczegbtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajace lub zamienne), - Protokéty
odbioru robét ulegajacych zakryciu i zanikajacych,

- Recepty i ustalenia technologiczne, O$wiadczenia oséb funkcyjnych na budowie wymagane Prawem Budowlanym, - Protokéty
prob, badan i sprawdzen,

- Instrukcje obstugi, eksploatacji, konserwacji wbudowanych urzadzen, zalecen eksploatacyjnych,

- Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci wbudowanych materiatéw, certyfikaty na znak bezpieczenstwa zgodnie z SST .
- Sprawozdania techniczne z préb ruchowych,

Rysunki (dokumentacje) na wykonanie rob6t towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej, energetycznej, gazowej,
o$wietlenia itp.)

9. ROZLICZANIE ROBOT TYMCZASOWYCH I PRAC TOWARZYSZACYCH
9.1. Ustalenia ogolne
Dla rob6t wycenionych ryczaltowo podstawa ptatnosci jest warto$¢ (kwota) podana przez Wykonawce i przyjeta przez
Zamawiajacego w dokumentach umownych (ofercie) wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci,
wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowe;j.
Cena obejmuje:

— robocizng bezposrednig wraz z kosztami,

—  warto$¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami ich zakupu, magazynowania, transportu,

—  warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenia sprzetu na plac budowy i z powrotem, montaz i

demontaz na stanowisku pracy),
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—  koszty posrednie, w sktad ktérych wchodza: ptace personelu i kierownictwa zaktadu, pracownikéw nadzoru i
laboratorium, wydatki dotyczace bhp, ustugi obce na rzecz budowy, ubezpieczenia, koszty zarzadu przedsigbiorstwa
Wykonawcy, koszty eksploatacji zaplecza,
— zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytulu wydatkéw, ktére moga wystapi¢ w czasie
realizacji robot,
— podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

9.2. Warunki Umowy i wymagania ogélne
Koszt dostosowania si¢ do wymagan warunkéw Umowy i wymagan ogélnych zawartych w niniejszej STWiO obejmuje
wszystkie warunki okre§lone w wymienionych dokumentach, a nie wyszczegdlnione w kosztorysie.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
10.1 Dokumentacja projektowa
Podstawa do wykonania rob6t sg:

—  Projekt budowlany przebudowy budynku ustugowo- gastronomicznego dla potrzeb dziennego domu Seniora w
Komorowie Osiedle na dzialce nr 716/25 obrgb 002 Jednostka ewidencyjna 142104_2 . —tom1.”

—  Projekt budowlany przebudowy budynku ustugowo- gastronomicznego dla potrzeb dziennego domu Seniora w
Komorowie Osiedle na dzialce nr 716/25 obreb 002 Jednostka ewidencyjna 142104_2 .Projekt instalacji centralnego
ogrzewania - tom II”

- ksigzka przedmiaréw
- niniejsza specyfikacja techniczna

10.2 Normy

a) roboty rozbiérkowe

- rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materialéw Budowlanych z dnia 28.03.1972r. Dziennik Ustaw nr 13 w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu rob6t montazowo-budowlanych i rozbiérkowych

b) roboty pomiarowe

Ustawa z 17.05.1989 - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. Nr 30, poz. 163 z
pdzniejszymi zmianami).

Instrukcja techniczna 0-1 Ogélne zasady wykonywania prac geodezyjnych.

Instrukcja techniczna G-3 Geodezyjna obstuga inwestycji, GUGiK-1979.

Instrukcja techniczna G-1 Geodezyjna osnowa pozioma, GUGIK - 1978.

Instrukcja techniczna G-2 Wysokosciowa osnowa pozioma, GUGIK — 1983.

Instrukcja techniczna G-4 Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe, GUGIK - 1979.
Wytyczne techniczne G-3.2 Pomiary realizacyjne, GUGIK - 1983.

Wytyczne techniczne G-3.1 Osnowy realizacyjne, GUGIK — 1983

¢) roboty betonowe i Zelbetowe

PN-81/H-84023/06 Stal do zbrojenia betonu.

PN-82/H-93215 Walcéwka i prety stalowe do zbrojenia betonu.

PN-63/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.
PN-89/H-840023/06 Stal okreslonego stosowania. Stal do zbrojenia betonu. Gatunki.
PN-B-03264 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i spr¢zone. Obliczenia statyczne i projektowanie.
PN-88/B-04300 Cement. Metody badan. Oznaczenie cech fizycznych

PN-B-19707 Cement. Cementy powszechnego uzytku.

PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.

PN-88/B-30011 Cement portlandzki szybko twardniejacy.

PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonu i zapraw.

PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.

PN-76/B-06714/00 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podzial, nazwy i okreslenia.
PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.

PN-76/B-067114/00 Kruszywa mineralne. Badania. Postanowienia ogélne.
PN-86/B-04320 Cement. odbiorcza statyczna kontrola jako$ci.

PN-88/B-06250 Beton zwykly.

ST C/1/3.1 Beton konstrukcyjny

PN-EN 206-1 Beton — Wymagania, wlasciwo$ci, produkcja i zgodnos$¢.

PN-B-06265 Krajowe uzupelnienia PN-EN206-1 Beton-cz¢s$¢ 1: Wymagania, wasciwosci, produkcja i zgodnos¢.
PN-63/B-06261 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.
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PN-74/B-06261 Nieniszczace badania konstrukcji z betonu. metoda ultradzwigkowa badania wytrzymato$ci betonu na $ciskanie.
PN-74/B-06262 Nieniszczace badania konstrukcji z betonu. Metoda sklerometryczna badania wytrzymato$ci betonu na
$ciskanie za pomoca miotka Schmidta typu N.
PN-92/D-95017 Surowiec drzewny. Drewno wielkowymiarowe iglaste. Wspdlne wymagania i badania.
BN-66/7113-10 Sklejka szalunkowa.
BN-86/7122-11/21 Ptyty pil§niowe. Ptyty twarde zwykte. Wymagania.
d) roboty murowe
— PN-EN 13139:2003/Ac:2004 Kruszywa do zapraw
— PN-EN 12620+A1:2010 Kruszywa do betonu
— PN-EN 206-1:2003/Ap2:2006 Beton. Cze$¢ 1 : wymagania , wlasciwosci, produkcja i zgodnos¢
— PN-EN 459-1:2003 Wapno
— PN-B-10104:2005 Wymagania dotyczace zapraw murarskich ogélnego przeznaczenia. Zaprawy o okre§lonym sktadzie
materialowym, wytwarzane na miejscu budowy
—  PN-B-12057:1996/Az1:1999 Wyroby budowlane ceramiczne. Pustaki do $cian dziatowych. (Zmiana Azl)
— PN-B-19701:1997/Az1:2001 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci. (Zmiana
Azl)
— PN-B-30001:1988/Az1:1996 Cement portlandzki z dodatkami. (Zmiana A1)
— PN-EN 1015-10:2001 Metody badan zapraw do muréw Czg$¢ 10: Okreslenie gestosci wysuszonej stwardnialej
zaprawy
— PN-EN 1015-1-21:2000/A1:2005 Metody badan zapraw do murdéw (wszystkie czesci)
—  PN-EN 1052-1:2000 Metody badan muréw (wszystkie czesci)
— PN-EN 12350-1:2001 Badania mieszanki betonowej (wszystkie czesci)

— PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze

— PN-65/B-10101 Roboty tynkowe. Tynki szlachetne. Wymagania i badania przy odbiorze

— PN-B-10109:1998 Tynki i zaprawy budowlane. Suche mieszanki tynkarskie

— PN-B-10107:1998/Az1:2000 Tynki i zaprawy budowlane. Zaprawy pocienione do ptytek mineralnych. (Zmiana Az1)
— PN-B-30042:1997/Az1:2006 Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy

— PN-B-30041:1997 Spoiwa gipsowe. Gips budowlany
f) Roboty malarskie
- PN-EN-ISO 2409:1999 Wpyroby lakierowane. Okreslenia przyczepnosci powlok do podloza oraz przyczepnosci
mi¢dzywarstwowej
- PN-C-81607:1998 Emalie olejno-zywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowane
- PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne do malowania wewnatrz budynkéw
- PN-C 81901;2002 Farby olejne i akrylowe
g) przewody wentylacyjne
- PN - EN 1505:2001 Wentylacja budynkéw - przewody proste i ksztattki wentylacyjne z blachy o przekroju prostokatnym -
wymiary
- PN - EN 1506:2001 Wentylacja budynkéw - przewody proste i ksztaltki wentylacyjne z blachy o przekroju kotowym -
wymiary
-PN - B - 01411:1999 Wentylacja i klimatyzacja - terminologia
- PN - B - 03434:1000 Wentylacja - przewody wentylacyjne - podstawowe wymagania i badania
- PN - B - 76001 Wentylacja - przewody wentylacyjne - szczelno$¢, Wymagania i badania
- PN - B - 76002:1976 Wentylacja - potaczenia urzadzen, przewodéw i ksztattek wentylacyjnych blaszanych
- ENV 120979:1997 Wentylacja budynkéw - Sieci przewodéw - wymagania dotyczace czesci sktadowych sieci przewodow
utatwiajacych konserwacje sieci przewodow
- PrPn - EN 12599 Wentylacja budynkéw- Procedury badaf i metody pomiarowe dotyczace odbioru wykonanych instalacji
wentylacji i klimatyzacji
- PrPn 12236 Wentylacja budynkéw- podwieszenia i podpory przewodéw - wymagania wytrzymato§ciowe
- PN - EN 12236:2003 Wentylacja budynkéw -podwieszenia i podpory przewodéw wentylacyjnych - wymagania
wytrzymato$ciowe
- PN - EN 12599:2002 Wentylacja budynkéw - Procedury badan i metody pomiarowe dotyczace odbioru wykonanych instalacji
wentylacji i klimatyzacji
- PN - EN 12792:2004(U) Wentylacja budynkéw - symbole , terminologia i oznaczenia na rysunkach.
- PN-ISO 6242-2: 1999 - Budownictwo. Wyrazenie wymagan uzytkownika. Wymagania dotyczace czystosci powietrza.
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h) posadzki

- WTWIiOR — Warunki techniczne Wykonywania i Odbioru Robét — ITB

PN-EN 649:2002 Elastyczne pokrycia podlogowe. Homogeniczne i heterageniczne. Pokrycia podlogowe z polichlorku winylu.

- PN- 63/B-10145 Posadzki z ptytek kamionkowych, klinkierowych i lastrykowych

- WTWiOR — Warunki techniczne Wykonywania i Odbioru Robét — ITB

- PN-EN 99: 1993 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenia nasigkliwo$ci wodnej

- PN-EN 100: 1993 Ptytki i plyty ceramiczne. Oznaczenie wytrzymatoSci na zginanie

- PN-EN 102: 1993 Ptytki i plyty ceramiczne $cienne i podlogowe. Oznaczenie odpornosci na wglebne $cieranie. Ptytki
nieszkliwione

- PN-EN 103: 1994 Ptytki i plyty ceramiczne. Oznaczenie cieplnej rozszerzalno$ci liniowej

- PN-EN 106: 1993 Ptytki i plyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci chemicznej. Plytki nieszkliwione

- PN-EN 163: 1994 Ptytki i plyty ceramiczne. Pobieranie probek i warunki odbioru

i) elekryczne

- PN-E- 05010:1991 Zakresy napigciowe instalacji elektrycznych w obiektach budowlanych

- PN-EN-0529: 2003 Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy.

- PN- IEC 60364-5-548:2001 instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego

- PN- IEC 60364-7-704:2010 Instalacje elektryczne niskiego napigcia — instalacje na terenie budowy i rozbidrki

- PN-HD 60364-1:2010 Instalacje elektryczne niskiego napigcia. Cz¢$¢ 1. Wymagania podstawowe, ustalanie ogélnych
charakterystyk, definicje.

- PN-HD 60364-1:2010 Instalacje elektryczne niskiego napigcia. Czg$¢ 6. Sprawdzanie.

- PN- E-05033:1994 Wytyczne do instalacji elektrycznych. Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego
Oprzewodowanie

- PN-IEC 60364-5-56:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego. Instalacje bezpieczenstwa

- PN-IEC 60364-4-43:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. — Ochrona dla zapewnienia bezpieczefstwa
— Ochrona przed pradem przet¢zeniowym

- PN-IEC 60364-5-537:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.- Dobér i montaz wyposazenia

- elektrycznego. — Aparatura rozdzielcza i sterownicza — urzadzenia do odlgczania izolacyjnego i taczenia

- PN-IEC 60364-4-45:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. — Ochrona dla zapewnienia bezpieczefistwa
— Ochrona przed obnizeniem napigcia

- PN-IEC 60364-5-54:2010 Instalacje elektryczne niskiego napigcia.- Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego. —
Uziemienia i przewody ochronny

- PN-IEC 60364-5-51:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.- Dobdér i montaz wyposazenia
elektrycznego. — postanowienia ogélne

- PN-IEC 60364-5-523:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdér i montaz wyposazenia
elektrycznego. Obcigzalno$¢ pradowa dlugotrwata przewodéw

- PN-IEC 60364-5-534:2003 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdér i montaz wyposazenia
elektrycznego .Urzadzenia do ochrony przed przepigciami

- PN-IEC 60364-1:2010 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot i wymagania podstawowe

- PN-IEC 60364-4-41:2009 Instalacje elektryczne niskiego napigcia. Ochrona przeciwporazeniowa jakosci wody.

j) instalacja sanitarna

- PN-81/B-10700/00 Instalacje wewngtrzne wodociagowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. Wspdlne
wymagania i badania

- PN-81/B-10700/02 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. Przewody wody
zimnej i cieplej z rur stalowych ocynkowanych.

- PN-81/B-10700/02 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. Przewody wody
zimnej z polichlorku winylu i polietylenu

- PN-92/B-10735-Kanalizacja . Przewody kanalizacyjne. Badania i wymagania przy odbiorze.

- PN-85/M-75002 Armatura przeptywowa instalacji wodociagowa

- PN-78/B-12630 Wyroby sanitarne porcelanowe

- PN-C-73001:1996 Urzadzenia sanitarne z tworzyw sztucznych. Wymagania i badania

- PN-80/H-74219 Rury i ksztaltki stalowe

- ZAT/97-01-001 Rury i ksztattki z tworzyw sztucznych

- PN 65/M-69013 Spawanie gazowe

- PN 85/M-69014 Kontrola spawéw
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- PN 77/B-06200 Kontrola spawéw
- PN-70/ H-97051 Ochrona przed korozja,przygotowanie powierzchni stali, staliwa i zeliwa do malowania. Ogélne wytyczne
- PN-70/ H-97052 Ocena przygotowania powierzchni stali, staliwa i zeliwa do malowania
- PN 71/1-1-97053 Malowanie konstrukcji stalowych. Ogdlne wytyczne
- PN-ISO 3443-8:1994 Tolerancja w budownictwie - Kontrola wymiarowania rob6t budowlanych warunki techniczne,
Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano-Montazowych
k) stolarka drzwiowa i okienna
— PN-B-10085:1988/Az3:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania (Zmiana Az3)
—  PN-B-05000:1996 Okna i drzwi. Pakowanie , przechowywanie i transport
— PN-EN-1670:2000 Okucia budowlane. Odpornos¢ na korozje. Wymagania i metody badan
— PN-EN-1906:2003 Okucia budowlane. Klamki i gatki drzwiowe wraz z tarczami. Wymagania i metody badan.
— PN-B-13079:1997 Szkto budowlane: szyby zespolone
— PN-EN 1155:1999 Okucia budowlane. - wszystkie czesci
— PN-EN 1192:2001 Drzwi Klasyfikacja wymagan wytrzymato$ciowych
- PN-EN 14351-1+A1:2010 Okna i drzwi - Norma wyrobu, wtasciwosci eksploatacyjne — wszystkie czesci
1) glazura
- PN-EN 99: 1993 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenia nasigkliwosci wodnej
- PN-EN 100: 1993 Ptytki i plyty ceramiczne. Oznaczenie wytrzymato$ci na zginanie
- PN-EN 102: 1993 Ptytki i plyty ceramiczne Scienne i podlogowe. Oznaczenie odpornosci na wglebne $cieranie. Ptytki
nieszkliwione
- PN-EN 103: 1994 Ptytki i plyty ceramiczne. Oznaczenie cieplnej rozszerzalno$ci liniowej
- PN-EN 106: 1993 Ptytki i plyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci chemicznej. Plytki nieszkliwione
- PN-EN 163: 1994 Plytki i plyty ceramiczne. Pobieranie prébek i warunki odbioru
m) izolacje
PN-B-24620 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.
PN-B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.
» Zasady wykonywania izolacji przeciwwodnych na drogowych obiektach mostowych IBDiM Warszawa.
* Technologie rob6t utrzymaniowych na drogowych obiektach mostowych IBDM 1990 r.
* Metody badan izolacyjnych materialéw samoprzylepnych, zgrzewalnych i mastykséw - IBDiM W-wa 1991r.
* Karty techniczne produktéw wydane przez producenta oraz odpowiadajace im aprobaty techniczne IBDiM.
- PN-77/B-27604 Materialy izolacji przeciwwilgociowej
- PN-91/B-02020 Ochrona cieplna budynkéw. Obliczenia i wymagania.
- PN-B-20130 Ptyty styropianowe
- PN-EN 13163:2004 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby ze styropianu Produkowane fabrycznie.
- PN-75/B-23100 Materiaty do izolacji cieplnej z wtdkien nieorganicznych. Welna mineralna
PN-EN 13172:2002 Wyroby do izolacji cieplnej. Ocena zgodnosci
PN-B-02361:1999 Pochylenia potaci dachowych.
Informacje techniczne producenta systemu izolacji taraséw f-my Deitermann
n) konstrukcje stalowe i Slusarstwo
PN-B-06200:2002 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru
PN-EN 10025:2002 Wyroby walcowane na goraco z niestopowych stali konstrukcyjnych. Warunki techniczne dostawy.
PN-EN 10020:2003 Definicje i klasyfikacja gatunkéw stali
PN-EN 10027-1:1994 Systemy oznaczania stali. Znaki stali, symbole gtéwne.
PN-EN 10027-2:1994 Systemy oznaczania stali. Systemy cyfrowe.
PN-EN 10021:1997 Ogélne techniczne warunki dostawy stali i wyrobéw stalowych.
PN-EN 10079:1996 Stal. Wyroby. Terminologia.
PN-EN 10204+Ak:1997 Wyroby metalowe. Rodzaje dokumentéw kontroli.
PN-90/H-01103 Stal. Pétwyroby i wyroby hutnicze. Cechowanie barwne.
PN-87/H-01104 Stal. P6twyroby i wyroby hutnicze. Cechowanie.
PN-88/H-01105 Stal. Pétwyroby i wyroby hutnicze. Pakowanie, przechowywanie i transport.
PN-91/H-93407 Stal. Dwuteowniki walcowane na goraco.
PN-H-93419:1997 Dwuteowniki stalowe réwnolegloscienne I PE walcowane na gorgco. Wymiary.
PN-H-93452:1997 Dwuteowniki stalowe szerokostopowe walcowane na goraco. Wymiary.
PN-EN 10024:1998 Dwuteowniki stalowe z pochylong wewnetrzng powierzchnig stopek walcowane na goraco. Tolerancja
ksztaltu i wymiaréw.
PN-71/H-93451 Stal walcowana. Ceowniki ekonomiczne.
PN-H-93400:2003 Ceowniki stalowe walcowane na goragco. Wymiary.
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PN-EN 10279:2003 Ceowniki stalowe walcowane na goraco. Tolerancje ksztaltu, wymiaréw i masy.

PN-91/H-93406 Stal. Teowniki walcowane na goraco.

PN-EN 10055:1999 Stal. Teowniki réwnoramienne z zaokraglong stopka i ramieniem, walcowane na goraco. Wymiary oraz
tolerancje ksztattu i wymiaréw.

PN-EN 10056-1:2000 Katowniki réwnoramienne i nieréwnoramienne ze stali konstrukcyjnej. Wymiary.

PN-EN 10056-2:1998 Katowniki rownoramienne i nierdwnoramienne ze stali konstrukcyjnej. Tolerancje ksztattu i wymiaréw.
PN-EN 10056-2:1998 /Ap1:2003 (poprawka) Katowniki réwnoramienne i nieréwnoramienne ze stali konstrukcyjnej. Tolerancje
ksztattu i wymiaréw.

PN-EN 10210-1:2000 Ksztaltowniki zamknigte wykonywane na goraco ze stali konstrukcyjnych niestopowych i
drobnoziarnistych. Warunki techniczne dostawy.

PN-EN 10210-2:2000 Ksztaltowniki zamknigte wykonywane na goraco ze stali konstrukcyjnych niestopowych i
drobnoziarnistych. Tolerancje, wymiary i wielkoSci statyczne.

PN-H-92203:1994 Stal. Blachy uniwersalne. Wymiary.

PN-H-92200:1994 Stal. Blachy grube. Wymiary.

PN-ISO 1891:1999 Sruby, wkrety, nakretki i akcesoria. Terminologia.

PN-ISO 8992:1996 Czegsci ztaczne. Ogélne wymagania dla §rub, wkretéw, §rub dwustronnych i nakretek.
PN-82/M-82054.20 Sruby, wkrety i nakretki. Pakowanie, przechowywanie i transport.

PN-EN ISO 4014:2002 Sruby z tbem sze$ciokatnym. Klasy doktadnosci A i B.

PN-61/M-82331 Sruby pasowane z tbem szesciokatnym.

PN-91/M-82341 Sruby pasowane z tbem szesciokatnym z gwintem krétkim.

PN-91/M-82342 Sruby pasowane z tbem szesciokatnym z gwintem dhugim.

PN-83/M-82343 Sruby z them szeiciokatnym powigkszonym do potaczen sprezonych.

PN-83/M-82171 Nakretki szeSciokatne powigkszone do potaczen sprezonych.

PN-EN ISO 887:2002 Podktadki okragle do $rub, wkretéw i nakretek ogélnego przeznaczenia. Uktad ogdlny.

PN-ISO 10673:2002 Podktadki okragte do §rub z podktadka. Szereg maty, sredni i duzy. Klasa doktadnosci A.
PN-77/M-82008 Podktadki sprezyste.

PN-79/M-82009 Podktadki klinowe do dwuteownikow.

PN-79/M-82018 Podktadki klinowe do ceownikéw.

PN-83/M-82039 Podktadki okragte do potaczen sprezonych.

PN-88/M-82952 Nity z tbem kulistym.

PN-88/M-82954 Nity z tbem stozkowym.

PN-EN 759:2000 Spawalnictwo. Materialy dodatkowe do spawania. Warunki techniczne dostawy materiatéw dodatkowych do
spawania. Rodzaj wyrobu, wymiary, tolerancje i znakowanie.

PN-91/M-09430 Spawalnictwo. Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania stali. Ogélne wymagania i badania.
PN-EN 12070:2002 Materialy dodatkowe do spawania. Druty elektrodowe, druty i prety do spawania tukowego stali odpornych
na pelzanie. Klasyfikacja.

PN-73/M-69355 Topniki do spawania i napawania tukiem krytym.

PN-67/M-69356 Topniki do spawania zuzlowego.

PN-87/M-04251 Struktura geometryczna powierzchni. Chropowato$¢ powierzchni. Wartosci liczbowe parametrow.

PN-EN ISO 9013:2002 Spawanie i procesy pokrewne. Klasyfikacja jakosci i tolerancje wymiaréw powierzchni cigtych
termicznie (ci¢cie tlenem).

PN-75/M-69703 Spawalnictwo. Wady ztaczy spawanych. Nazwy i okre$lenia.

PN-85/M-69775 Spawalnictwo. Wadliwos¢ ztaczy spawanych. Oznaczenie klasy wadliwos$ci na podstawie ogledzin
zewnetrznych.

PN-EN 970:1999 Spawalnictwo. Badania nieniszczace zlaczy spawanych. Badania wizualne.

PN-87/M-69776 Spawalnictwo. Okreslenie wysokosci wad spoin na podstawie gestoSci optycznej obrazu na radiogramie.
PN-EN 1435:2001 Badania nieniszczace ztaczy spawanych. Badania radiograficzne ztaczy spawanych.

PN-EN 1712:2001 Badania nieniszczace ztaczy spawanych. Badania ultradzwickowe zlaczy spawanych.
PN-M-48090:1996 Rusztowania stalowe z elementéw sktadanych do budowy mostéw. Wymagania i badania przy odbiorze
zmontowanych konstrukcji.

PN-87/M-69772 Spawalnictwo. Klasyfikacja wadliwosci zlaczy spawanych na podstawie radiograméw.

0) rusztowania

1.Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania

rob6t budowlanych .

2.Dz. U.178/1745/2005 — w sprawie minimalnych wymagan dotyczacych bhp podczas uzytkowania maszyn przez pracownikéw
podczas pracy.

3. Ustawa o systemie oceny zgodnosci .
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4.Rozporzadzenie w sprawie rodzaju prac wykonywanych co najmniej przez 2 osoby.
5. Rozporzadzenie w sprawie wymagan zasadniczych w sprawie srodkéw ochrony indywidualnej
6. Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t — dz.5 — Rusztowania- Instrukcja Instytutu Techniki Budowlane;.
7. Rozporzadzenie w sprawie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
8.PN-M-47900-Rusztowania stojace metalowe robocze .Ogdlne wymagania i badania i eksploatacja.
9. PN-EN 39 — Rury stalowe do budowy rusztowan.
10. PN-EN 74 — Z1acza , $ruby centrujace i stopy stosowane w rusztowaniach roboczych no$nych wykonywanych z rur
stalowych.
11.PN-EN 12811-Tymczasowe urzadzenia budowlane. Tymczasowe konstrukcje stosowane na placu budowy .
12. PN-EN 12810- Rusztowania elewacyjne z elementéw prefabrykowanych
r) instalacje gazowe
- PN 65/M-69013 Spawanie gazowe
- PN 85/M-69014 Kontrola spawéw
- PN 77/B-06200 Kontrola spawéw
- PN-74/C-89205 Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. Wymiary.
- PN-80/C-89205 Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.
- PN-81/C-89203 Ksztattki kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.
-PN-H-74200:1998 Rury stalowe ze szwem, gwintowane.
- PN-70/H-97050.Ochrona przed korozja. Przygotowanie powierzchni.
- PN-70/H-97051, KOR3A. Ochrona przed korozja .Przygotowanie powierzchni stali, staliwa i zeliwa do malowania. Ogdlne
wytyczne.
- PN-71/H-97053.0chrona przed korozja. Malowanie konstrukcji stalowych. Ogélne wytyczne

10.3 Rozporzadzenia

Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 (wraz z p6zniejszymi zmianami)

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyrobach budowlanych (Dz.U.2014.883)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie wraz z pézZniejszymi zmianami

Opracowat : mgr inz. arch. Piotr Krawiec
upr. Bud. Nr MA/062/13

42



