500
(p)8o

RP1 / 4
—1C LEGENDA:
2x1b RG
C RP1 / 4 3 Z Istniejqca rozdzielnica gtéwna

Projektowana rozdzielnica pigtra

[ ]
+]2,71

B Oprawa oswietleniowa LED 36W 5200Lm IP20 z przesfonq opal,
magazyn — B B np. METEOR LUX LED 36W 5200LM OPAL E 840 lub réwnowazna

-

Oprawa oSwietleniowa LED 32W 4400Lm IP20 z przesfonq opal,
np. METEOR LUX LED 32W 4400LM OPAL E 840 lub réwnowazna

szatnia

E Oprawa_oswietleniowa typu plafon LED 24W 3000Lm IP6S,
np. AMETYST LED 24W 3000LM PC E IP65 860 lub réwnowazna

o

F Oprawa oswietleniowa nad lustrem LED 12W 1200Lm IP54,
np. LOTOS OVAL WHITE PC LED 12W 1200LM PC IP54 lub réwnowazna

e RP1 RP1 / 4 RP1 / 4
dr|

m ewn ‘ RG / 7 90 e Oprawa oSwietleniowa zewnetrzna LED 12W 1200Lm P54,
4 W np. LOTOS ROUND WHITE PC LED 12W 1200LM PC IP54 lub réwnowazna

=~
O

Aw?2- Oprawa_swietiswkowa 2x28W T5 IP65,
+ 11,006 14x16,76 = KIZl np. NEOTUN PC 2x28W T5 IPE5 lub réwnowazna
)

27
RP1 / 4 Awt Awaryjna oprawg ewakuacyjna LED 7W przeznaczona do przestrzeni
otwarfych (area), wyposazona w 1—godz. moduf awaryjny z funkejq autotestu (A[),
PRIMOS CLASSIC LED7 1C AT lub réwnowazna

praca w trybie awaryjnym, np.

otwartych (area), wyposazona w 1—godz. moduf awaryjny z funkcjq autotestu (A[)

Aw2- % Awaryjna oprawa ewakuacyjna LED 2W przeznaczona do przestrzeni

praca w trybie awaryjnym, np. ORBIT AREA LED2 1C AT lub réwnowazna

31> AWaryno opraws ewskuacyina LED 2W przeznaczona do_ drég ewakuacyjnyeh
6>§j6 /6 Aw (road), wyposazona w 1—godz. modut awaryjny z funkcjq autotestu (AT),

praca w trybie awaryjnym, np. ORBIT ROAD LED2 1C AT lub réwnowazna

wyposazona w 1—-godz. modut awaryjny z funkcjq outotestu (AT),

Awd ? Awaryjna oprawa ewakuacyjna LED 3W przeznaczona do zastosovﬁmr’w zewnetrznych
praca w trybie awaryjnym, np. OUTDOOR LED 1C AT lub réwnowazna

10,33 m2]

m2[istnie]|

119,69 m2[istnie]]

O]

Awaryjna oprawa ewakuacyjna kierunkowa wyposazona w_piktogram kierunkowy
oraz w 1-godz. modut awaryjny z funkcjq autotstu (AT), praca w trybie awaryjnp—
sieciowym, np. Primos SGN 1J AT lub réwnowazna

+/-10,00
*-__). Awaryjna oprawa ewakuacyjna kierunkowa wyposazona w piktogram kierunkowy

oraz w 1—godz. moduf awaryjny z funkcjq autotstu (AT), praca w trybie awaryjnp—
S sieciowym, oprawa dwustronna, np. Primos SGN DS 1J AT lub réwnowazna

RP1 / 4 RP1 / 4

Podtynkowy przycisk sterowania oswietleniem, 230V BA, IP20
Podtynkowy 1-bieg. fqcznik sterowania oswietleniem, 230V 10A, IP20

Podtynkowy 1-bieg. fqcznik sterowania oswietleniem, 230V 10A, IP44

Podtynkowy 2—bieg. fgcznik sterowania oswietleniem, 230V 10A, IP44

Podtynkowy schodowy. fqcznik sterowania oswietleniem, 230V 10A, IP20

QP
}f Podtynkowy 2—bieg. fgcznik sterowanio oswietleniem, 230V 10A, IP20

UWAGI:

1. Oprawy oswietleniowe montowane nastropowo.
2. Istniejgce oprawy zdemontowaé.

3. Przewody zasilajgce prowadzi€ podtynkowo.

Temat: Przebudowa budynku gastronomicznego i zmian sposobu uzytkowania

Praegsiebiorstwo dla potrzeb Dziennego Domu Seniora.
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