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kosztorys DOM SENIORA 2.ath

DZIALY KOSZTORYSU

Lp. Nazwa dziatu Od Do
1|ROZBIORKA 1 23
2|IZOLACJE 24 28

2.1|Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne 24 25
2.2|Izolacje termiczne i akustyczne 26 28
3/|ROBOTY MUROWE - PARTER 29 36
4/ROBOTY PODLOGOWE 37 52
5|SUFITY PODWIESZANE 53 53
6|GLAZURY 54 57
7|ROBOTY Z PLYTAMI G-K 58 64
8| TYNKI (SCIANY | SUFITY) 65 67
9|ROBOTY MALARSKIE | POWrOKOWE (SCIANY | SUFITY) 68 73
10|STOLARKA OKIENNA | DRZWIOWA 74 86
11|ROBOTY SLUSARSKIE 87 88
12/|SCHODY STALOWE 89 92
13| ELEWACJE BUDYNKU 93 99
14 OBROBKI BLACHARSKIE 100 103
15/DACH POKRYCIA 104 107
16| RUSZTOWANIA WEWNETRZNE | ZEWNETRZNE 108 110
17| URZADZENIA 111 112
18/ DEMONTAZE INSTALACJA WOD-KAN 113 124
19|INSTALACJE WODNO-KANALIZACYJNE kody PCV:45330000-9;45331100-7; 45331200-8; 125 159
20| WYPOSAZENIE SANITARNE 160 177
21|INSTALACJA HYDRANTOWA 178 185
22|INSTALACJA GAZOWA 186 187
23|INSTALACJA CO 188 232
24 KOTLOWNIA 233 243
25|WENTYLACJA 244 251
26|INSTALACJE ELEKTRYCZNE 252 308

26.1|Przewody 252 259

26.2|Rozdzielnice 260 262

26.3|Osprzet 263 271

26.4|Oprawy o$wietleniowe 272 282

26.5|Instalacja wyréwnania potencjatéw 283 285

26.6|Instalacja odgromowe 286 289

26.7|Prace uzupetniajgce 290 294

26.8|Pomiary 295 300

26.9|Instalacja sieci komputerowej 301 304

26.1instalacja alarmowa 305 308
0

27|NAWIERZCHNIE 309 314
27.1/OPASKA WOKOL BUDYNKU 309 314
28|ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | AGROTECHNICZNE 315 320
29|WYPOSAZENIE UZUPEENIAJACE 321 323
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | m. | Poszcz | Razem
1 ROZBIORKA
1/KNR 4-04 Rozebranie Scianek z ptyt z betonu komérkowego grubosci do 15 cm na zapra-|m2
d.1/0105-07 wie cementowo-wapiennej
STWIOR 2.10*(2.76+1.35)+2.50%(2.58"2+2.52)-1.8"4+1.1%(4.97+2.37+0.45"5)+2.81*1.2* |m2 41.3
5.3.1 3
RAZEM 41.3
2|KNR 4-01 Woykucie otworéw w $cianach z cegiet o grub. ponad 1/2ceg. na zaprawie wa- |m3
d.1/0329-03 piennej lub cementowo-wapiennej dla otworéw drzwiowych i okiennych
STWIOR 0.38*(1.2*2.2"5+1.2*2.3+1.2*1.8"2)+0.1*0.38+2.05*0.15 m3 8.1
5.3.1
RAZEM 8.1
3|KNR 4-04 Rozebranie muréw z bloczkéw na zaprawie cementowo-wapienne;j - m3
d.1/0101-06
STWIOR 1.45%0.25"2.81 m3 1.0
5.3.1
RAZEM 1.0
4|KNR 4-01 Rozebranie Scianki z cegiet o grub. 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej - Oktadzin |m?2
d.1]/0348-01 z kamienia elewacyjnego - wewnatrz
STWIOR 2.5%(1.8"2+2.3+2.4+2.4+2.3+1.2)+5.2*3.3 m2 52.7
5.3.1
RAZEM 52.7
5/KNR 4-01 Rozbiérka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubosci ponad |m3
d.1/0212-02 15 cm - kominek
STWIOR 3 m3 3.0
5.3.1
RAZEM 3.0
6/KNR 4-04 Rozebranie boazeri wraz z tatami - wewnatrz i na zewnatrz m2
d.1/0404-07
analogia
STWIOR 30+16+10+15+40 m2 111.0
5.3.1
RAZEM 111.0
7/KNR 4-01 Wykucie z muru o$cieznic drewnianych o powierzchni do 2 m2 szt.
d.1/0354-04
STWIOR 5 szt. 5.0
5.3.1
RAZEM 5.0
8/KNR 4-01 Wykucie z muru o$cieznic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 m2
d.1/0354-05
STWIOR 3.2*3+3*3*2+3.2*3 m?2 37.2
5.3.1
RAZEM 37.2
9/KNR 4-01 Wykucie z muru o$cieznic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2 |szt.
d.1/0354-07
STWIOR 11 szt. 11.0
5.3.1
RAZEM 11.0
10/KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic stalowych o powierzchni ponad 2 m2 - drzwi wraz z |m2
d.1/0354-05 demontarzem skrzydet
analogia
STWIOR 1.852.10"2 m2 7.8
5.3.1
RAZEM 7.8
11/KNNR 3 Rozebranie posadzki z ptytek na zaprawie cementowe;j - parter m2
d.1/0801-04
STWIOR 192.42+12.23+26.09 m2 230.7
5.3.1
RAZEM 230.7
12/KNNR 3 Rozebranie posadzki z ptytek na zaprawie cementowe;j - pigtro m2
d.1/0801-04
STWIOR 72.24 m2 72.2
5.3.1
RAZEM 72.2
13|/KNR 4-01 Rozebranie wyktadziny $ciennej z ptytek glazurowych ( bez kuchni, zmywalni, |m?2
d.1/0819-15 kottowni i magazynu)
STWIORS.3. |2.%(2*2+3.982+3.12+3+1.1+2.5+4.64+2.55+2.52+1.45*2+2.03"2)-0.12"2"3+ |m2 133.4
1 0.9*2*13+2.5%(2.29*2+2.58+1.23*2+2.40*2)-2.05
RAZEM 133.4
14/KNR 4-01 Wykucie z muru kratek wentylacyjnych, drzwiczek szt.
d.1/0354-13
STWIOR 2 szt. 2.0
5.3.1
RAZEM 2.0
15/KNR 4-04 Rozebranie konstrukcji wiezb dachowych - ofacenie dachu - w miejscu monta- |m2
d.1/0403-03 zu okna potaciowego
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
STWIOR 0.8"1.4"2 m2 2.2
5.3.1
RAZEM 2.2
16/KNR 4-04 Rozebranie belek stropowych - Usytuowanie budynku uniemozliwia dostep m
d.1/0406-05 osobom postronnym
z.0.3.1.
STWIOR 5.2+4.20*3+3 m 20.8
5.3.1
RAZEM 20.8
17|KNR 4-01 Rozebranie elementéw stropéw drewnianych - podsufitek z desek nieotynko- |m?2
d.1/0429-05 wanych
STWIOR 45 m2 45.0
5.3.1
RAZEM 45.0
18/KNR-W 2-05 |Schody i drabiny w halach i budynkach - demontaz t
d.1/0120-05
z.0.7.
STWIOR 0.15 t 0.2
5.3.1
RAZEM 0.2
19/KNR 4-01 Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 2 ceg. na zaprawie wapien- |szt.
d.1/0333-04 nej - 15x20 cm - kottownia
STWIOR 1 szt. 1.0
5.3.3
RAZEM 1.0
20|KNR 4-01 Rozbiérka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubosci do 15 |m3
d.1/0212-01 cm - wymienianej opaski przy budynku
STWIOR 21.170.1 m3 2.1
5.3.1
RAZEM 2.1
21|KNR 4-01 Rozbiérka elementéw konstrukcji betonowych zbrojonych- rozbiérka elemen- |m3
d.1/0212-03 téw betonowych przed wejsciem do budynku.
STWIOR 1 m3 1.0
5.3.1
RAZEM 1.0
22|KNR 4-01 Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych kons- m3
d.1/0108-17 trukcji ceglanych na odlegtosé do 1 km
STWIOR 45*0.015+20.8"0.12*0.2+2.20.5+0.3+133.470.02+230.770.02+7.80.1+11*0.1+ | m3 50.2
5.3.1 37.2*0.1+5%1.35%0.1+41.3*0.15+8.01+1+52.7*0.12+111*0.02+3+317.7*0.15*
0.08+72.2470.02+2.1
RAZEM 50.2
23|KNR 4-01 Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi - za kazdy nast. 1 km - 10km |m3
d.1/0108-08 Krotnos¢ = 10
STWIOR 50.2 m3 50.2
5.3.1
RAZEM 50.2
2 IZOLACJE
21 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne
24|KNR 0-29 Wysokoelastyczna izolacja powierzchni poziomych poddanych dziataniu wody |m2
d.2./0640-03 bez cisnienia - uszczelnienie folig ptynna- tazienki - wszystkie
1
STWIORS.3. |3.07+7.57+4.71 m2 15.4
4
RAZEM 15.4
25|KNR 0-29 I1zolacja poziomych styku $cian z posadzka , tasmg elastyczng - wszystkie m
d.2.|/0638-01
1|analogia
STWIORS.3. |11.51+11.54+7.26-0.9*3 m 27.6
4
RAZEM 27.6
2.2 I1zolacje termiczne i akustyczne
26|KNR 2-02 I1zolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z wetny mineralnej poziome z ptyt uktada- |m2
d.2./0613-03 nych na sucho - jedna warstwa - 10 cm
2
STWIOR 167.5 m2 167.5
5.3.4
RAZEM 167.5
27|KNR 2-02 I1zolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z wetny mineralnej poziome z ptyt uktada- |m2
d.2./0613-04 nych na sucho - kazda nastepna warstwa - 12 cm
2 Krotnos¢ = 1.2
STWIOR 167.5 m2 167.5
5.34
RAZEM 167.5
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
28|KNR 2-02 P.a.lzolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenow;j szerokiej m2
d.2./607-1 poziome podposadzkowe- z folii PE 0,2mm - sufit podwieszony
2|analogia
STWIOR 167.50 m2 167.5
5.3.4
RAZEM 167.5
3 ROBOTY MUROWE - PARTER
29/KNR 9-01 Sciany dziatowe o wys. do 4,5 m z blokéw silikatowych gr. 12 cm m2
d.3/0105-02
STWIOR 2.5%(1.2+1.96+2.55+1.84+1.7)-2.05*3+2.8(1.6+0.44)+2.5*(1.24+1.34+2.12)- |m2 112.5
5.3.3 2.05+3.95*(1+1.92+5.12+6.21+4.09*2+3.66+1.5+0.8)-4*2.05*1.862.1
RAZEM 112.5
30|KNR 2-17 Kratki wentylacyjne 14x14cm szt.
d.3/0137-01
STWIOR 4+7 szt. 11.0
5.3.3
RAZEM 11.0
31|KNR 2-17 Kratki wentylacyjne 15x20cm szt.
d.3/0137-01
STWIOR 2 szt. 2.0
5.3.3
RAZEM 2.0
32|KNR 4-01 Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie cemen- |m3
d.3/0304-02 towo-wapiennej bloczkami z betonu komdérkowego - po drzwiach i oknach,
przewody kominowe
STWIOR 3.2*3*0.25+0.12%(0.9*2.05*3+1.1*2.1)+0.01 m3 3.4
5.3.3
RAZEM 34
33|KNR 4-01 Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet - dostarczenie i obsa- m
d.3/0313-04 dzenie belek stalowych do | NP 180 mm - L50x50x5
STWIOR 1.2*4 m 4.8
5.3.3
RAZEM 4.8
34|KNR 2-02 Otwory w $cianach murowanych -utoZzenie nadprozy prefabrykowanych - m
d.3/0126-05
STWIOR 1.5*14+1.7°2 m 24.4
5.3.3
RAZEM 24.4
35/KNR 4-01 Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet z wykuciem bruzd dla m3
d.3/0313-02 belek - L19
STWIOR 24.4*0.19*0.1 m3 0.5
5.3.3
RAZEM 0.5
36|KNR 4-01 obetonowanie belek L19 m3
d.3/0203-06
analogia
STWIOR 12.2*0.1*0.19 m3 0.2
5.3.3
RAZEM 0.2
4 ROBOTY PODLOGOWE
37|KNR 2-01 Reczne wykopy ciagte lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 m i gtebok.do |m3
d.4/0310-01 1.5m ze zlozeniem urobku na odktad (kat.gr.I-11) - koryto pod ptyte
STWIOR 1.2*1.4%0.15 m3 0.3
5.3.10
RAZEM 0.3
38|KNR 2-02 Podktady betonowe - ptyta - gr 12 cm przed wejsciem ewakuacyjnym m3
d.4/1101-2
STWIOR 1.2"1.4 m3 1.7
5.3.2
RAZEM 1.7
39|KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 20 mm  |m2
d.4/1102-02 zatarte na gtadko
STWIOR 245 m2 245.0
5.3.2
RAZEM 245.0
40|KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 20 mm  |m2
d.4/1102-02 zatarte na gtadko - antresola
STWIOR 72.44 m2 72.4
5.3.2
RAZEM 72.4
41/NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m2
d.4|202 1134-01 |GRUNT" - posadzki - caly budynek
STWIOR 69.23+15.35+75.85+62.45+72.44 m2 295.3
5.3.10
RAZEM 295.3
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42/NNRNKB (z.VI1) Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm |m2
d.4|202 2805-05 |na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.do10 m2
-R10
STWIOR 15.35 m2 15.4
5.3.10
RAZEM 15.4
43|NNRNKB (z.VI) Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm |m?2
d.4|202 2805-05 |na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm - R9
STWIOR 69.23 m2 69.2
5.3.10
RAZEM 69.2
44 NNRNKB (z.VI) Cokoliki z ptytek kamionkowych GRES o wym. 10 cm na zaprawie klejo- |m
d.4|202 2809-01 |wej
STWIOR 64 m 64.0
5.3.10
RAZEM 64.0
45/NNRNKB (z.VI) Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm |m?2
d.4|202 2805-05 |na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm - R9 - pietro
STWIOR 72.44 m2 72.4
5.3.10
RAZEM 72.4
46| NNRNKB (z.VI) Cokoliki z ptytek kamionkowych GRES o wym. 10 cm na zaprawie klejo- |m
d.4|202 2809-01 |wej - pietro
STWIOR 2*2+5.33%2+3.64"2+5.03+3.97*2+3.69"2+6.98"2+3*2-6 m 56.3
5.3.10
RAZEM 56.3
47/NNRNKB (z.VI) Oktadziny schodow z ptytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na |m?2
d.4/202 2810-05 |zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm - wejécie ewakuacyjne
STWIOR 1.2"1.4+0.15%(1.2*2+1.4) m2 23
5.3.10
RAZEM 23
48|KNR 2-02 Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - |[m2
d.4{1112-05 Tarkett- jasno bezowa
STWIOR 75.85 m2 75.9
5.3.10
RAZEM 75.9
49|KNR 2-02 Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - |[m2
d.4/1112-05 Tarkett- bezowa
STWIOR 62.45 m2 62.5
5.3.10
RAZEM 62.5
50|KNR 2-02 Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wyktadzin rulono- m?2
d.4/1112-09 wych
STWIOR 62.45+75.85 m2 138.3
5.3.10
RAZEM 138.3
51|KNR 2-02 Posadzki z tworzyw sztucznych listwy przyscienne z polichlorku winylu zgrze- |m
d.4/1113-07 wane - cokoty wywiniete z wyktadziny na $ciane wys. 10cm - caly budynek
STWIOR 35.81+42.31 m 78.1
5.3.10
RAZEM 78.1
52|KNR 2-02 listwy progowe aluminowe - pomiedzy ptytkami gresowymi a wykfadzinami. m
d.4/1113-08
analogia
STWIOR 4+1.4 m 5.4
5.3.10
RAZEM 5.4
5 SUFITY PODWIESZANE
53|KNNR 7 702-|Sufity podwieszane z rastrami o wymiarach 600x600 mm- rastry gr.15mm o m2
d.5|2 parametrach : odpornosci na wilgo¢ 95%, odbicie Swiatta 83%, pochtanianie
dzwieku 0,50-0,75, klasa A2,s1,d0
STWIOR 167.5 m2 167.5
5.3.19
RAZEM 167.5
6 GLAZURY
54|KNR 2-02 Licowanie $cian ptytkami na klej - przygotowanie podtoza m2
d.6/0829-01
STWIOR 2.5%(11.51+11.54+7.26)-2.05*3+1.6%(0.95+1) m2 72.7
5.3.12
RAZEM 72.7
55/KNNR 2 Licowanie $cian ptytkami ceramicznymi mocowanymi na klej ptytki glazury m2
d.6/0803-02 60x30 lub 60x20
STWIOR 72.70 m2 72.7
5.3.12
RAZEM 72.7
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56| KNR-W 4-01 |Wymiana ptytek oktadzinowych $ciennych kamionkowych i ceramicznych m2
d.6/0820-04 20x20 ukfadanych na zaprawie o powierzchni do 1.0 m2 w jednym miejscu -
wymiana uszkodzonych i brakéw w kuchni, zmywalni , kottowni i pom. magazy-
nowych
STWIOR 5 m2 5.0
5.3.12
RAZEM 5.0
57|KNR 4-01 Mycie istniejacej glazury po robotach w kuchni, zmywalni , kottowni i pom. ma- |mz2
d.6/1215-03 gazynowych
STWIOR 2%(8.76+14.90+10.59+4.43+1.8) m2 81.0
5.3.12
RAZEM 81.0
7/45262500-6 |[ROBOTY Z PLYTAMI G-K
58|KNR-W 2-02 |Scianki dziatowe GR z ptyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych po- |m2
d.7/2003-03 jedynczych z pokryciem obustronnym jednowarstwo 100-01
STWIOR (0.77*2+2.75)*3.44+6.98*3.06+18-6.15 m2 48.0
5.3.19
RAZEM 48.0
59|KNR-W 2-02 |Scianki dziatowe GR z plyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych po- |m2
d.7/2003-03 jedynczych z pokryciem obustronnym jednowarstwo 100-01 - ale 2x100
Krotnos¢ = 2
STWIOR 18 m2 18.0
5.3.19
RAZEM 18.0
60|KNR 2-02 Scianki dziat.GR z ptyt gips.-karton.na rusztach metal.pojed.z pokryciem jed- |m2
d.7/2003-05 nostr.jednowarstw.55-01- ptyta wodoodporna - obudowa muszli i obudowa
wneki na korytarzu
STWIOR 1.22*2.5+2.81*1.06 m2 6.0
5.3.19
RAZEM 6.0
61|KNR 2-02 Okfadziny z ptyt gips.-karton.(suche tynki gips.) pojedyncze na $cianach na m2
d.7/2006-03 rusztach
STWIOR 3.95%(26.9+7.78+19.5)-51.2*2.2-1.36*2.4-3*3*2-3.2*3-1.2*1.8*2-1.86*2.1+ m2 197.7
5.3.19 1.27%(2.94+3.69+5.28+3.97+5.33+7.10)
RAZEM 197.7
62|KNR 2-02 I1zolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z wetny mineralnej pionowe z ptyt uktada- |m2
d.7/0613-06 nych na sucho - gr. 5 cm pod oktadzinami z ptyt g-k
STWIOR 197.7 m2 197.7
5.3.19
RAZEM 197.7
63|KNR 2-02 Okfadziny z ptyt gips.-karton.(suche tynki gips.) pojedyncze na $cianach na m?2
d.7/2006-03 rusztach - przestrzen pod schodami
STWIOR 1.86*2 m?2 3.7
5.3.19
RAZEM 3.7
64|KNR 2-02 Okfadziny z ptyt gips.-karton.(suche tynki gips.) pojedyncze na stropach na m?2
d.7/2006-04 rusztach - przestrzen pod schodami
STWIOR 3.97"1.2 m?2 4.8
5.3.19
RAZEM 4.8
8/45431000-7 |TYNKI (SCIANY | SUFITY)
65|KNR 2-02 Tynki wewnetrzne zwykte kat. Il wykonywane mechanicznie na $cianach i stu- |m2
d.8/0801-02 pach
STWIOR 112.5"2+99.4 m2 324.4
5.3.8
RAZEM 324.4
66| KNR 4-01 Uzupetnienie tynkéw zwyklych wewnetrznych kat. 11l z zaprawy cementowo-wa-|m2
d.8/0711-03 piennej na $cianach i stupach prostokatnych na podtozu z cegty i pustakéw (do
5 m2 w 1 miejscu)
STWIOR 24.4*0.2+3.2*3+2*(0.9*2.05*3+1.1*2.1)+5 m2 35.2
5.3.8
RAZEM 35.2
67|KNR 4-01 Uzupetnienie tynkdéw zwyktych wewnetrznych kat. Il z zaprawy cementowo-wa-|m2
d.8/0711-15 piennej na stropach, belkach, podciggach, biegach i spocznikach na podtozu z
cegly i pustakéw (do 5 m2 w 1 miejscu)
STWIOR 0.25"1.2*3+1.4570.3+0.27(2.52+2.58"2)+3 m2 5.9
5.3.8
RAZEM 5.9
9 ROBOTY MALARSKIE | POWLOKOWE (SCIANY | SUFITY)
68| KNR 4-01 Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn-  |m2
d.9/1204-08 kéw z poszpachlowaniem nieréwnosci- $ciany murowane i z ptyt g-k
analogia
STWIOR 11.86+0.81%(8.76+14.90+10.59+25.60)+(1.81*2+0.5)*3.44+0.25%(3"8+3.2+1.8* |m2 85.4
5.3.11 2+2.1%6)
RAZEM 85.4
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69|KNR 4-01 Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi ptyt warstwo- |m2
d.9/1204-08 wych - wewnatrz
analogia
STWIOR 8.31"2+15.84+20.17 m2 52.6
5.3.11
RAZEM 52.6
70/KNR 4-01 Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn-  |m2
d.9/1204-08 kéw z poszpachlowaniem nieréwnosci- sufity -
analogia
STWIOR 3.83+13.58+5.47+3.07+8.42+14.07+7.57+4.71+4.67*2*12.78+7.78"0.5*3.3 m2 192.9
5.3.11
RAZEM 192.9
71/NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m2
d.9|202 1134-02 |GRUNT" - powierzchnie pionowe i sufity pod malowanie -
STWIOR 685.4+10.7+74.5+52.6+192.9 m2 1016.1
5.3.11
RAZEM 1016.1
72|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - tyn-  |m2
d.9]1505-01 kow gtadkich bez gruntowania - kolor biaty
STWIOR 192.9+85.4+52.6-11.86 m2 319.0
5.3.11
RAZEM 319.0
73|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - tyn-  |m2
d.9]1505-01 kow gtadkich bez gruntowania - kolor-
STWIOR 1016.1-319 m2 697.1
5.3.11
RAZEM 697.1
10 STOLARKA OKIENNA | DRZWIOWA
74 NNRNKB (z.VI) Drzwi dwuskrzydtowe z ksztattownikéw aluminiowych - profil zimny - m2
d.10/202 1026-06 |szklo bezpieczne
STWIOR 1.85%2.1 m2 3.9
5.3.9
RAZEM 3.9
75/NNRNKB (z.VI) Drzwi dwuskrzydtowe z ksztattownikow aluminiowych z przektadkg ter-  |mz2
d.10/202 1026-06 |miczna systemu PI 50 antywtamaniowe , zamki kl. C szkio kl. P4
STWIOR 1.85*2.1*2+1.362.45 m2 1.1
5.3.9
RAZEM 111
76|KNNR 2 Montaz skrzydet drzwiowych wewnetrznych petnych fabrycznie wykonczonych |szt
d.10/1103-01 - fornirowanych fornirem naturalnym, dgbowym, z zamkiem typu
STWIOR 12 szt 12.0
5.3.9
RAZEM 12.0
77|KNNR 2 Montaz skrzydet drzwiowych wewnetrznych petnych fabrycznie wykonczonych |szt
d.10/1103-01 - fornirowanych fornirem naturalnym, debowym, z zamkiem typu - z okienkiem
podawczym
STWIOR 1 szt 1.0
5.3.9
RAZEM 1.0
78/KNNR 2 Montaz skrzydet drzwiowych wewnetrznych petnych fabrycznie wykonczonych |szt
d.10/1103-01 - fornirowanych fornirem naturalnym, debowym, tazienkowe z otworami wenty-
lacyjnymi
STWIOR 4 szt 4.0
5.3.9
RAZEM 4.0
79/KNNR 2 Montaz oscieznic metalowe, regulowana- szt.
d.10{1104-02
STWIOR 17 szt. 17.0
5.3.9
RAZEM 17.0
80|KNR-W 2-02 |Parapety, potki i lady - elementy grubosci do 6 cm i szerokosci do 25 cm - pa-|m
d.10/2103-02 rapety wewnetrzne z konglomeratu gr.3 cm - pom. 0,11
STWIOR 5%0.9 m 45
5.3.3
RAZEM 4.5
81|KNR-W 2-02 |Parapety, potki i lady - elementy grubosci do 6 cm i szerokosci do 35 cm - pa-|m
d.10/2104-02 rapety wewnetrzne z konglomeratu gr.3 cm
STWIOR 3.2+43*2+1.2*7 m 17.6
5.3.3
RAZEM 17.6
82|NNRNKB (z.1V) Okna o pow.ponad 1.5 m2 z ksztattownikéw z wysokoudarowego PCW |m2
d.10/202 1025-04 |z nawietrzniakmi higrosterowanymi
STWIOR 1.2*2.2*5+1.2*1.8*2+3.2*3+3.0*3.0*2+0.9%1.8*5 m2 53.2
5.3.9
RAZEM 53.2
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83|NNRNKB (z.VI) Okna dachowe "FAKRQO" 78x140 z obrébka. kpl.
d.10/202 1027-01
STWIOR 1 kpl. 1.0
5.3.9
RAZEM 1.0
84| KNNR 7 Scianki ustepowe - systemowe, z wbudowanymi drzwiami z tworzyw sztucz-  |m?2
d.10/0703-01 nych, HPL jasno szary , polerowany z montazem
STWIOR 1.12*2 m2 2.2
5.3.9
RAZEM 2.2
85/KNR-W 2-02 |Drzwi wewnetrzne sktadane fabrycznie wykonczone - $cianka dziatowa sktada- |m2
d.10/1024-01 na,okleina CLP np. system Viele USM z wbudowanymi drzwiami
analogia
STWIOR 7.68*3.95 m?2 30.3
5.3.9
RAZEM 30.3
86|KNR-W 2-02 |Drzwi wewnetrzne sktadane fabrycznie wykonczone - $cianka dziatowa sktada- |m2
d.10/1024-01 na, okleina CLP np. system Viele USM
analogia
STWIOR 6.21*3.95 m2 245
5.3.9
RAZEM 24.5
11 ROBOTY SLUSARSKIE
87|KNR 2-02 Balustrady z rur stalowych nierdzewnych wykonczenie satynowe wysokos¢ 1, |m
d.11/1207-03 1m. pochwyty z rury o $r. 50 mm
STWIOR 3.7+4.10+1.8 m 9.6
5.3.15,
RAZEM 9.6
88/KNNR 7 Wykonanie na budowie i montaz konstrukcji spawanych - masa elementu 20 |t
d.11/0208-04 kg - konstrukcje wsporcze dla Scianek przesuwnych - mocowanie do belek
drewnianych
STWIOR 0.5 t 0.5
5.3.15,
RAZEM 0.5
12 SCHODY STALOWE
89|KNNR 7 Schody i drabiny t
d.12/0202-03
STWIOR 0.4 t 0.4
5.3.15
RAZEM 0.4
90|KNR-W 2-02 |Dwukrotne malowanie ochronne farbami poliwinylowymi elementéw metalo- m2
d.12/1518-07 wych o powierzchni ponad 0.5 m2
STWIOR (4.02+0.27+1.27+1.52)*0.683+1.2*3*0.565+(1.22*2+0.17*38)*0.2+0.8*4*0.25+ |m?2 9.9
5.3.15 0.5
RAZEM 9.9
91/NNRNKB (z.VIIl) Posadzki drewniane uktadane na klej - lakierowanie posadzek - lakiero- |m2
d.12/202 1135-04 |wanie schodéw
analogia
STWIOR 8.35"1.2*3.01 m2 30.2
5.3.15
RAZEM 30.2
92| KNR-W 2-02 |Stopnie dtugosci 1.1 m mocowane na konstrukcji stalowej - ale dt. 1,2 stopn.
d.12/1034-07
STWIOR 22 stopn. 22.0
5.3.15
RAZEM 22.0
13 ELEWACJE BUDYNKU
93|NNRNKB (z.VII) docieplenie $cian zewn. budynkéw "CERESIT" z przyklejeniem styropia- |m2
d.13/202 2609-02 |nu i jednej warstwy siatki na scianach petnych i z otworami o pow. z fakturg
grysowa - tynk silikatowy - styropian gr. 15 cm - miejsca po zamurowanych
oknach
STWIOR 3.2*3 m2 9.6
5.3.13
RAZEM 9.6
94|KNR 4-01 Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn-  |m2
d.13/1204-08 kéw z poszpachlowaniem nieréwnosci- elewacja
analogia
STWIOR 93.20+124.23-1.2*2.2"5+1.2*1.8"2+3.2*3+3.0"3.0"2+0.971.8"5+29.12+16.61  |m2 290.0
5.3.13
RAZEM 290.0
95/KNR AT-31 |Malowanie elewacji farba silikonowa - wykonane recznie; podtoze silnie chtong-|m?2
d.13/0601-02 ce
STWIOR 290 m2 290.0
5.3.11
RAZEM 290.0
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96|KNR 2-02 Obrobki przy szer.w rozw.do 25cm - z blachy powlekanej - parapety zewnetrz- |m2
d.13]0506-01 ne
STWIOR 0.25"1.2*7+0.9"5*0.25 m2 3.2
5.3.17
RAZEM 3.2
97|KNR 4-01 Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi ptyt warstwo- |m2
d.13/1204-08 wych - zewnatrz
analogia
STWIOR 8.31*2+15.84+20.17 m2 52.6
5.3.11
RAZEM 52.6
98|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie ochronne farbami poliwinylowymi elementéw metalowy- |m2
d.13/1513-07 cho powierzchni ponad 0.5 m2
STWIOR 52.6 m2 52.6
5.3.11
RAZEM 52.6
99/KNR-W 4-01 |Reperacja oktadziny kamiennej cokotéw, $cian i pilastrow zewnetrznych o po- |m?2
d.13/1410-01 wierzchni do 1.0 m2 - elewacja budynku - piaskoweic tupany
STWIOR 5 m2 5.0
5.3.13
RAZEM 5.0
14/45261000-4 [OBROBKI BLACHARSKIE
100 NNRNKB (z.VI1) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciuo szer. m2
d.14/202 0541-02 |25cm -przyrynnowe - obrébka dachu przybuddwki
STWIOR 0.25%(3.40"2+6.8) m2 3.4
5.3.17
RAZEM 3.4
101 NNRNKB (z.VI1) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciuo szer. m2
d.14]/202 0541-02 |30cm - dachy - przyrynnowe - uzupetnienie brakujgcych
STWIOR 0.3%(36+9.8+23+7) m2 22.7
5.3.17
RAZEM 22.7
102/ KNR-W 2-02 |Rynny dachowe potokragte o $r. 12 cm - z blachy stalowej ocynkowanej powle- |m
d.14/0519-03 kanej gr. 0,6mm - uzupetnienie
STWIOR (36+9.8+23+7)+6.65 m 82.5
5.3.17
RAZEM 82.5
103|KNR-W 2-02 |Rury spustowe okragte o $r. 10 cm - z blachy stalowej ocynkowanej powleka- |m
d.14/0526-02 nej gr. 0,6mm
STWIOR 3.90"8+2.5 m 33.7
5.3.17
RAZEM 33.7
15 DACH POKRYCIA
104|KNR 4-01 Drobne naprawy pokrycia papowego - z gontéw bitumicznych polegajgce na |szt.
d.15/0519-03 wstawieniu fat do 1.0 m2
STWIOR 15 szt. 15.0
5.3.5
RAZEM 15.0
105/KNR-W 4-01 |Naprawa pokry¢ dachowych papg termozgrzewalng - obrébki z papy (kotnie-  |m2
d.15/0519-05 rze) elementéw metalowych - dodatkowe wywiewniki
STWIORS5.3. |9 m?2 9.0
5
RAZEM 9.0
106|KNR 4-01 Drobne naprawy pokrycia papowego polegajace na umocowaniu pokrycia przy |m?2
d.15/0519-01 wstawianym oblachowaniu
STWIOR 0.5%(36+9.8+23+7) m2 37.9
5.35
RAZEM 37.9
107|KNR-W 2-02 |Podbitka dachu z PCV klasy NRO m2
d.15/1036-02
analogia
STWIOR (35.6"2+9.4*2)*0.6 m2 54.0
5.3.5
RAZEM 54.0
16 RUSZTOWANIA WEWNETRZNE | ZEWNETRZNE
108/ KNR 2-02 Rusztowania ramowe warszawskie wielokolumnowe wysokosci do 4 m m2
d.16/1611-05
STWIOR (35*2+8.6*2)*4 m2 348.8
5.3.16
RAZEM 348.8
109/KNR 2-02 Rusztowania ramowe warszawskie przesuwne o wysokosci kolumny do 4 m kol.
d.16/1612-05
STWIOR 93 kol. 93.0
5.3.16
RAZEM 93.0
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110|KNR-W 2-02 |Instalacje odgromowe na rusztowaniach zewnetrznych przysciennych o wyso- |m2
d.16]1612-01 koscido 10 m
STWIOR 348.8 m2 348.8
5.3.16
RAZEM 348.8
17 URZADZENIA
111 montaz drabiny gimnastycznej podwdjnej 2,56 x 1,80m szt.
d.17|wycena indy-
widualna
STWIOR 1 szt. 1.0
5.3.15
RAZEM 1.0
112|KNR 2-02 Woycieraczki do obuwia typowe 0.27 m2 szt.
d.17/1219-03
STWIOR 1 szt. 1.0
5.3.15
RAZEM 1.0
18/45330000-9 |DEMONTAZE INSTALACJA WOD-KAN
113|KNR 4-02 Demontaz hydrantu $ciennego o $r. 25 mm szt.
d.18/0130-03
STWIOR 1 szt. 1.0
5.3.6
RAZEM 1.0
114/KNR 4-02 Demontaz umywalki kpl.
d.18]0235-06
STWIOR 3 kpl. 3.0
5.3.6
RAZEM 3.0
115/KNR 4-02 Demontaz baterii umywalkowej i zmywakowej szt.
d.18/0132-01
STWIOR 3 szt. 3.0
5.3.6
RAZEM 3.0
116|KNR 4-02 Demontaz ustepu z miskg fajansowag kpl.
d.18]0235-08
STWIOR 1 kpl. 1.0
5.3.6
RAZEM 1.0
117|KNR 4-02 Demontaz zaworu czerpalnego (wyptywowego) z zakorkowaniem podejscia 0 |szt.
d.18/0131-01 $r. 15-20 mm
STWIOR 2 szt. 2.0
5.3.6
RAZEM 2.0
118/KNR 4-02 Demontaz rurociggu stalowego ocynkowanego o $r. 25-32 mm - rurrocigg mie- |m
d.18/0114-02 dziany
analogia
STWIOR 6 m 6.0
5.3.6
RAZEM 6.0
119/KNR-W 4-02 |Demontaz rurociggu z PP, PE, PB o $r. 16-32 mm o potaczeniach zgrzewa- m
d.18/0121-03 nych
STWIOR 2 m 2.0
5.3.6
RAZEM 2.0
120|KNR 4-02 Demontaz elementéw urzgdzen do podgrzewania wody - zbiornik (bojler) o poj. |szt.
d.18/0144-01 100-300 dm3
STWIOR 1 szt. 1.0
5.3.6
RAZEM 1.0
121/KNR 4-02 Demontaz zaworu przelotowego o $r. 25-32 mm szt.
d.18/0133-02
STWIOR 9 szt. 9.0
5.3.6
RAZEM 9.0
122/ KNR 4-02 Demontaz naczynia wzbiorczego otwartego o pojemnosci 15 dm3 - ekstrapo- |szt.
d.18/0416-01/02 |lacja
STWIOR 1 szt. 1.0
5.3.6
RAZEM 1.0
123/KNR 4-02 Wstawienie korka z zeliwa ciagliwego ocynkowanego o $r. 15-20 mm szt.
d.18/0111-01
analogia
STWIOR 23 szt. 23.0
5.3.6
RAZEM 23.0
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124/KNNR 8 Wstawienie korka z PCW o $r.50 mm uszczelnianego pierscieniami gumowymi|szt.
d.18/0209-03 na $cianie
analogia
STWIOR 9 szt. 9.0
5.3.6
RAZEM 9.0
19 INSTALACJE WODNO-KANALIZACYJNE kody PCV:45330000-9;45331100-7; 45331200-8;
125/KNR 4-01 Woykucie bruzd 1/4x1/2 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie cementowo-wa- |m
d.19/0336-01 piennej
analogia
STWIOR 2.5+0.8 m 3.3
5.3.3
RAZEM 3.3
126/ KNR 4-01 Zamurowanie bruzd o szeroko$ci 1/2 ceg. z przewodami instalacyjnymi w m
d.19/0326-01 Scianach z cegiet
analogia
STWIOR 3.3 m 3.3
5.3.3
RAZEM 3.3
127 /KNR 4-01 Woykucie bruzd o przekroju do 0.023 m2 poziomych lub pionowych w elemen- |m
d.19/0210-01 tach z betonu zwirowego
STWIOR 9+0.9+5+0.7+2.1 m 17.7
5.3.3
RAZEM 17.7
128/ KNR 4-01 Zabetonowanie zwirobetonem bruzd o przekroju do 0.015 m2 w podtozach, m
d.19/0207-01 stropach i $cianach bez deskowan i stemplowan
STWIOR 17.7 m 17.7
5.3.3
RAZEM 17.7
129/ KNR 4-01 Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 2 1/2 ceg. na zaprawie ce- |szt.
d.19]/0333-12 mentowo-wapiennej
STWIOR 1 szt. 1.0
5.3.3
RAZEM 1.0
130 KNR-W 4-02 |Wstawienie trojnika z tworzyw sztucznych o $r. 16 mm o potgczeniach zgrze- |szt.
d.19/0118-01 wanych
STWIOR 6 szt. 6.0
5.3.6
RAZEM 6.0
131/KNNR 4 Rurociagi w instalacjach z tworzyw sztucznych PN 20 STABi PP typ3o $r. 16 |m
d.19/0112-01 x2,7 mm z wktadkg aluminowg o potgczeniach zgrzewanych
STWIOR 5.3+1.5+0.6"2+1.3+1 m 10.3
5.3.6
RAZEM 10.3
132|KNNR 4 Rurociagi w instalacjach z tworzyw sztucznych PN 20 STABi PP typ3o $r. m
d.19/0112-02 20x 3,2 mm z wktadkg aluminowag o potgczeniach zgrzewanych
STWIOR 1.5 m 1.5
5.3.6
RAZEM 1.5
133|KNR-W 2-15 |Rurociagi z tworzyw sztucznych PN 20 STABi PP typ3o $r. 32 x 5,2 mm o m
d.19/0404-02 potgczeniach zgrzewanych, na scianach w budynkach niemieszkalnych
STWIOR 2 m 2.0
5.3.6
RAZEM 2.0
134/ KNNR 4 Rurociagi w instalacjach z tworzyw sztucznych PN 16 PP typ3o ér. 16 x2,2 |m
d.19/0112-01 mm  z wktadkg aluminowg o potgczeniach zgrzewanych
STWIOR 1.3+1.5+2.5+1+1 m 7.3
5.3.6
RAZEM 7.3
135/KNNR 4 Rurociagi w instalacjach z tworzyw sztucznych PN 16 PP typ3o ér. 20 x2,7 |m
d.19/0112-01 mm z wktadkg aluminowg o potgczeniach zgrzewanych
STWIOR 1.5 m 1.5
5.3.6
RAZEM 1.5
136/ KNNR 4 Rurociagi w instalacjach z tworzyw sztucznych PN 16 PP typ3o $r. 32 x 4,4 |m
d.19/0112-03 mm o potgczeniach zgrzewanych
STWIOR 2 m 2.0
5.3.6
RAZEM 2.0
137/KNR 2-15 Rurociagi w instalacjach wodociggowych o $r.nom. 15 mm stalowe ocynkow.o |m
d.19/0104-01 potacz.gwintow., na scianach w budynkach niemieszkalnych
STWIOR 1.5 m 1.5
5.3.6
RAZEM 1.5
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138|KNZ 15 20- |Izolacja rurociggdw prefabrykowanymi otulinami termoizolacyjnymi z pianki po- |m
d.19/04 liuretanowej "SYSPUR" typ INZYNIERIA dla ruroc. o $r. 32 mm i gr. izolacji 30
mm
STWIOR 2 m 2.0
5.3.6
RAZEM 2.0
139|KNZ 15 20- |lzolacja rurociggéw prefabrykowanymi otulinami termoizolacyjnymi z pianki po- [m
d.19/03 liuretanowej dla ruroc. o $r. 32mm i gr. izolacji 9mm
STWIOR 2 m 2.0
5.3.6
RAZEM 2.0
140/ KNZ 15 20- |lzolacja rurociggéw prefabrykowanymi otulinami termoizolacyjnymi z pianki po- [m
d.19/02 lietylenowej Tubolit S dla ruroc. o $r. 20 mm i gr. izolacji 20mm
STWIOR 1.5 m 1.5
5.3.6
RAZEM 1.5
141/KNZ 15 20- |Izolacja rurociagéw prefabrykowanymi otulinami termoizolacyjnymi z pianki po- [m
d.19/01 liuretanowej dla rur o c. o $r. 20 mm i gr. izolacji 9mm
STWIOR 1.5 m 1.5
5.3.6
RAZEM 1.5
142|KNZ 15 20- |Izolacja rurociagéw prefabrykowanymi otulinami termoizolacyjnymi z pianki po- [m
d.19/01 liuretanowej dla ruroc. o ér. 16 mm i gr. izolacji 20mm
STWIOR 10.3 m 10.3
5.3.6
RAZEM 10.3
143|KNZ 15 20- |Izolacja rurociagéw prefabrykowanymi otulinami termoizolacyjnymi z pianki po- [m
d.19/01 liuretanowej dla ruroc. o ér. 16 mm i gr. izolacji 9mm
STWIOR 7.3+1.5 m 8.8
5.3.6
RAZEM 8.8
144|KNNR 4 Zawory przelotowe kgtowe instalacji wodociggowych, grzybkowe z rur stalo-  |szt.
d.19/0130-01 wych o $r. nominalnej 15 mm - katowe do bateri, sedeso6w itd,
STWIOR 20 szt. 20.0
5.3.6
RAZEM 20.0
145|/KNNR 4 Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach z tworzyw sztucznych do zawo- |szt.
d.19/0116-07 réw czerpalnych, baterii, ptuczek o potgczeniu elastycznym z tworzywa o $r.
zewnetrznej 20 mm
STWIOR 20 szt. 20.0
5.3.6
RAZEM 20.0
146/ KNNR 4 Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach z tworzyw sztucznych do zawo-|szt.
d.19/0116-01 réw czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantéw itp. o potgczeniu sztywnym o
$r. zewnetrznej 20 mm
STWIOR 5 szt. 5.0
5.3.6
RAZEM 5.0
147/KNNR 4 Rurociagi z PVC-U klasy Sn4 kanalizacyjne o $r. 110 mm w gotowych wyko- |m
d.19/0203-03 pach, wewnatrz budynkéw o potgczeniach wciskowych
STWIOR 5+0.7 m 5.7
5.3.6
RAZEM 5.7
148/ KNNR 4 Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 50 mm w gotowych wykopach, wewnatrz |m
d.19/0203-01 budynkéw o potgczeniach wciskowych
STWIOR 0.9+0.5+0.3 m 1.7
5.3.6
RAZEM 1.7
149/KNNR 4 Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 75 mm w gotowych wykopach, wewnatrz |m
d.19/0203-02 budynkéw o potgczeniach wciskowych
STWIOR 8.90 m 8.9
5.3.6
RAZEM 8.9
150/KNR 2-15 Montaz rurociggéw z PCW o $ér. 50 mm na $cianach z tagczeniem metoda wcis- |m
d.19/0205-02 kowg
STWIOR 0.8+0.8+1.2+1 m 3.8
5.3.6
RAZEM 3.8
151/KNNR 4 Czyszczaki z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm o potgczeniach wciskowych szt.
d.19/0222-02
STWIOR 1 szt. 1.0
5.3.6
RAZEM 1.0
152/ KNNR 4 Dodatki za wykonanie podejs¢ odptywowych z PVC o $r. 50 mm o potgcze- szt.
d.19/0211-1 niach wciskowych
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STWIOR 8 szt. 8.0
5.3.6
RAZEM 8.0
153|KNNR 4 Dodatki za wykonanie podejs¢ odptywowych z PVC o ér. 110 mm o potgcze- |szt.
d.19/0211-3 niach wciskowych
STWIOR 2 szt. 2.0
5.3.6
RAZEM 2.0
154 KNNR 4 Wohpusty sciekowe z tworzywa sztucznego o $r. 50 mm z blokadg antyzapacho- |szt.
d.19/0216-01 w3
STWIOR 2 szt. 2.0
5.3.6
RAZEM 2.0
155/KNNR 4 napowietrzacz z PVC o potgczeniu wciskowym o $r. 50 mm typu Durgo szt.
d.19/0213-04
analogia
STWIOR 1 szt. 1.0
5.3.6
RAZEM 1.0
156/ KNNR 4 Zawory czerpalne o ér. nominalnej 15 mm, chromowany , z kérkiem w ksztat- |szt.
d.19/0135-01 cie motylka
STWIOR 2 szt. 2.0
5.3.6
RAZEM 2.0
157|KNNR 4 Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucz- |szt.
d.19/0132-02 nych o $r. nominalnej 25 mm
STWIOR 2 szt. 2.0
5.3.6
RAZEM 2.0
158/ KNNR 4 Préba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych - pré-  |prob.
d.19/0127-01 ba zasadnicza (pulsacyjna)
STWIOR 1 prob. 1.0
5.3.6
RAZEM 1.0
159/ KNNR 4 Dezynfekcja rurociagéw sieci wodociaggowych o $ér.nominalnej do 150 mm odc.20
d.19/1611-01 om
STWIOR 0.13 odc.20 0.1
5.3.6 Om
RAZEM 0.1
20 WYPOSAZENIE SANITARNE
160 Lustro wklejone na ptytki 40x60cm z fazowang krawedzig - wc szt
d.20|analiza indy-
widualna
STWIOR 2 szt 2.0
5.3.12
RAZEM 2.0
161 Lustro ruchome z regulacjg kata 50x60cm mocowanie - stal nierdzewna - wc  |szt
d.20|analiza indy- |dla niepetnosprawnych
widualna
STWIOR 1 szt 1.0
5.3.12
RAZEM 1.0
162 montaz uchwytéw dla os6b niepetnosprawnych - tukowa stala I=700mm, ze szt
d.20|analiza indy- |stali nierdzewnej, chromowane;j. - ruchome
widualna
STWIOR 3 szt 3.0
5.3.12
RAZEM 3.0
163 montaz uchwytéw dla os6b niepetnosprawnych - pochwyt $cienny staty I= szt
d.20|analiza indy- |600mm, ze stali nierdzewnej, chromowanej - ruchome
widualna
STWIOR 1 szt 1.0
5.3.12
RAZEM 1.0
164 KNNR 4 Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojgce o $r. nominalnej 15 mm bateria — |szt.
d.20/0137-02
STWIOR 7 szt. 7.0
5.3.6
RAZEM 7.0
165/ KNNR 4 Pisuary pojedyncze z zaworem sptukujgcym z odptywem poziomym i dopty- kpl.
d.20/0234-02 wem poziomym z zaworem sptukujgcym
STWIOR 1 kpl. 1.0
5.3.6
RAZEM 1.0
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166/ KNNR 4 Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym i potpostumentm | kpl.
d.20/0230-02
STWIOR 4 kpl. 4.0
5.3.6
RAZEM 4.0
167|KNNR 4 Umywalki pojedyncze porcelanowe dla niepetnisprawnych z syfonem gruszko- |kpl.
d.20/0230-02 wym chromowanym
STWIOR 1 kpl. 1.0
5.3.6
RAZEM 1.0
168|KNNR 4 Ustepy z ptuczka ustepowa typu "kompakt" dla oséb niepetnosprawnych kpl.
d.20/0233-03
STWIOR 1 kpl. 1.0
5.3.6
RAZEM 1.0
169|KNNR 4 Ustepy z ptuczka ustepowa typu "kompakt" kpl.
d.20/0233-03
STWIOR 1 kpl. 1.0
5.3.6
RAZEM 1.0
170|KNNR 4 Ustepy typu zawieszanego z deskg duraplast z zawiasami metalowymi, i ste- |kpl.
d.20/0233-03 lazem spust chromowany dwudzielny
STWIOR 1 kpl. 1.0
5.3.6
RAZEM 1.0
171/KNNR 4 Zlewozmywak ze stali nierdzewnej jednokomorowy z ociekaczem - z szaftkg |szt.
d.20|0229-05
STWIOR 2 szt. 2.0
5.3.6
RAZEM 2.0
172 Pojemnik na mydto bezdotykowy nierdzewny - z montazem szt
d.20|analiza indy-
widualna
STWIOR 3 szt 3.0
5.3.12
RAZEM 3.0
173 pojemnik na papier toaletowy z montazem - nierdzewny szt
d.20|analiza indy-
widualna
STWIOR 3 szt 3.0
5.3.12
RAZEM 3.0
174 Podajnik recznikow papierowych nierdzewny szt
d.20|analiza indy-
widualna
STWIOR 3 szt 3.0
5.3.12
RAZEM 3.0
175 pojemnik na odpadki nierdzewny szt
d.20|analiza indy-
widualna
STWIOR 3 szt 3.0
5.3.12
RAZEM 3.0
176/ KNR 2-15 Montaz brodzikéw natryskowych z tworzywa sztucznego z kabing ze szkta har- |kpl.
d.20/0223-02 towanego
STWIOR 1 kpl. 1.0
5.3.6
RAZEM 1.0
177/KNR 2-15 Baterie natryskowe $cienne o $r.nom. 15 mm szt.
d.20/0115-04
STWIOR 2 szt. 2.0
5.3.6
RAZEM 2.0
21 INSTALACJA HYDRANTOWA
178/ KNR 2-15 Zawor pierwszenstwa DH300/DH100 Dn40 - wstawi¢ na odejsciu wody szt.
d.21/0112-05 bytowe;j.
STWIOR 1 szt. 1.0
5.3.6
RAZEM 1.0
179/KNR 4-02 Wstawienie trojnika z zeliwa ciggliwego ocynkowanego o $r. 40-50 mm szt.
d.21/0111-03
STWIOR 1 szt. 1.0
5.3.6
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RAZEM 1.0
180/KNR 2-15 Rurociagi w instalacjach wodociggowych o $r.nom. 40 mm stalowe ocynkow.o |m
d.21/0103-05 potacz.gwintow., - instalacja hydrantowa
analogia
STWIOR 3 m 3.0
5.3.6
RAZEM 3.0
181/KNR 2-15 Rurociagi w instalacjach wodociggowych o $r.nom. 25 mm stalowe ocynkow.o |m
d.21/0103-04 potgcz.gwintow. - instalacja hydrantowa
analogia
STWIOR 1 m 1.0
5.3.6
RAZEM 1.0
182|KNZ 15 20- |lzolacja rurociggdw prefabrykowanymi otulinami termoizolacyjnymi z pianki po- |m
d.21/03 liuretanowej dla ruroc. o $r. 25mm i gr. izolacji 9mm
STWIOR 1 m 1.0
5.3.6
RAZEM 1.0
183|KNZ 15 20- |Izolacja rurociggdw prefabrykowanymi otulinami termoizolacyjnymi z pianki po- |m
d.21/04 liuretanowej dla ruroc. o $r. 40mm i gr. izolacji 9mm
STWIOR 3 m 3.0
5.3.6
RAZEM 3.0
184/KNR 2-15 Szafki hydrantowe wnekowe - montaz hydrantu wewnetrznego - bebna z we-  |szt.
d.21/0120-02 zem potsztywnym H25 dt. 30m HW-25ZWN-R-30 z zaworem H25
STWIOR 1 szt. 1.0
5.3.6
RAZEM 1.0
185/KNNR 4 Préba wydajnosci poboru wody hydrantow H 25 szt
d.21/0126-04
analogia
STWIOR 1 szt 1.0
5.3.6
RAZEM 1.0
22 INSTALACJA GAZOWA
186/ KNNR 4 podtgczenie pieca c.o. - bez pieca szt.
d.22/0314-02
analogia
STWIOR 1 szt. 1.0
5.3.6
RAZEM 1.0
187/KNNR 4 Kuchnia gazowa o potgczeniu ztgczem elastycznym z piekarnikiem szt.
d.22/0314-09
STWIOR 1 szt. 1.0
5.3.6
RAZEM 1.0
23 INSTALACJA CO
188/ KNR 4-01 Woykucie bruzd o przekroju do 0.023 m2 poziomych lub pionowych w elemen- |m
d.23|/0210-01 tach z betonu zwirowego
STWIOR 300 m 300.0
5.3.6
RAZEM 300.0
189/KNR 4-01 Zabetonowanie zwirobetonem bruzd o przekroju do 0.015 m2 w podtozach, m
d.23/0207-01 stropach i $cianach bez deskowan i stemplowan
STWIOR 300 m 300.0
5.3.6
RAZEM 300.0
190/ KNR AT-17 |Wiercenie otworéw o gtebokosci do 40 cm $r. 100 mm technikg diamentowg w |cm
d.23/0101-02 betonie zbrojonym
analogia
STWIOR 30 cm 30.0
5.3.6
RAZEM 30.0
191 KNR-W 2-15 |Rurociagi w instalacjach c.o. z tworzyw sztucznych 16x2 m
d.23/0404-01
STWIOR 362 m 362.0
5.3.6
RAZEM 362.0
192/ KNR-W 2-15 |Rurociagi w instalacjach c.o. stalowe o $r. nominalnej 32 mm o potgczeniach |m
d.23|0403-04 spawanych na $cianach w budynkach
STWIOR 23 m 23.0
5.3.6
RAZEM 23.0
193|KNR-W 2-15 |Rurociggi w instalacjach c.o. stalowe o $r. nominalnej 25 mm o potgczeniach |m
d.23/0403-03 spawanych na $cianach w budynkach
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STWIOR 48.5 m 48.5
5.3.6
RAZEM 48.5
194 KNR-W 2-15 |Rurociagi w instalacjach c.o. stalowe o $r. nominalnej 20 mm o potaczeniach |m
d.23]/0403-02 spawanych na $cianach w budynkach
STWIOR 56.2 m 56.2
5.3.6
RAZEM 56.2
195/KNR-W 2-15 |Rurociagi w instalacjach c.o. stalowe o $r. nominalnej 15 mm o potaczeniach |m
d.23|0403-01 spawanych na $cianach w budynkach
STWIOR 116.6 m 116.6
5.3.6
RAZEM 116.6
196/ KNZ 15 20- |Izolacja rurociggdw prefabrykowanymi otulinami termoizolacyjnymi z pianki po- |m
d.23|01 liuretanowej dla ruroc. o ér. 16 mm i gr. izolacji 22mm
STWIOR 116.6 m 116.6
5.3.6
RAZEM 116.6
197|KNZ 15 20- |Izolacja rurociggdw prefabrykowanymi otulinami termoizolacyjnymi z pianki po- |m
d.23|01 liuretanowej dla ruroc. o §r. 16 mm i gr. izolacji 17mm
STWIOR 362 m 362.0
5.3.6
RAZEM 362.0
198/KNZ 15 20- |Izolacja rurociggdw prefabrykowanymi otulinami termoizolacyjnymi z pianki po- |m
d.23/02 lietylenowej Tubolit S dla ruroc. o $r. 20 mm i gr. izolacji 22mm
STWIOR 56.2 m 56.2
5.3.6
RAZEM 56.2
199/KNZ 15 20- |Izolacja rurociggdw prefabrykowanymi otulinami termoizolacyjnymi z pianki po- |m
d.23/02 lietylenowej Tubolit S dla ruroc. o $r. 25 mm i gr. izolacji 22mm
STWIOR 48.8 m 48.8
5.3.6
RAZEM 48.8
200/KNZ 15 20- |lzolacja rurociggéw prefabrykowanymi otulinami termoizolacyjnymi z pianki po- |[m
d.23/03 liuretanowej dla ruroc. o $r. 34mm i gr. izolacji 40mm
STWIOR 23 m 23.0
5.3.6
RAZEM 23.0
201/KNNR 4 filtr do wody fi 32mm szt.
d.23/0130-02
STWIOR 1 szt. 1.0
5.3.6
RAZEM 1.0
202/KNNR 4 Szafki z rozdzielaczami typu SWP-2, SWN-2 do instalacji c.o. o ilosci obwo-  |szt.
d.23/0410-02 déw 5-7
STWIOR 2+2 szt. 4.0
5.3.6
RAZEM 4.0
203|KNNR 4 Szafki z rozdzielaczami typu SWP-4, SWN-4 do instalacji c.o. o ilosci obwo-  |szt.
d.23/0410-04 déw 11-12
STWIOR 2 szt. 2.0
5.3.6
RAZEM 2.0
204 KNR-W 2-15 | Zawory odcinajgcy DN 32 szt.
d.23/0411-01
STWIOR 3 szt. 3.0
5.3.6
RAZEM 3.0
205|KNR-W 2-15 |Zawory odcinajacy DN 20 szt.
d.23/0411-01
STWIOR 4 szt. 4.0
5.3.6
RAZEM 4.0
206 KNR-W 2-15 |Zawory przelotowe i zwrotne o potgczeniach gwintowanych o $r. nominalnej szt.
d.23/0411-01 10-15 mm
STWIOR 1 szt. 1.0
5.3.6
RAZEM 1.0
207/KNNR 4 Zawory STAD-OD o $r. nominalnej 15mm szt.
d.23/0130-04
STWIOR 2 szt. 2.0
5.3.6
RAZEM 2.0
208/KNNR 4 Zawory STAD-OD o $r. nominalnej 20mm szt.
d.23/0130-04
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STWIOR 3 szt. 3.0
5.3.6
RAZEM 3.0
209/KNNR 4 Zawory rownowazgcy TBV LF o $ér. nominalnej 15mm szt.
d.23/0130-04
STWIOR 0 szt. 0.0
5.3.6
RAZEM 0.0
210/KNNR 4 grzejnik stalowy ptytowy PURMO Ventil CV11 z wobudowanym zaworem ter-  |szt.
d.23/0418-07 mostatycznym typu 101 80 80 f-my Oventrop wys. 600mm , CV11-60 1= 0,4 z
gtowica termostatyczng
STWIOR 2 szt. 2.0
5.3.6
RAZEM 2.0
211/KNNR 4 grzejnik stalowy ptytowy PURMO Ventil CV11 z wbudowanym zaworem ter-  |szt.
d.23/0418-07 mostatycznym typu 101 80 80 f-my Oventrop wys. 600mm , CV11-60 I= 0,6 z
gtowicg termostatyczna
STWIOR 1 szt. 1.0
5.3.6
RAZEM 1.0
212/KNNR 4 grzejnik stalowy ptytowy PURMO Ventil CV11 z wobudowanym zaworem ter-  |szt.
d.23/0418-07 mostatycznym typu 101 80 80 f-my Oventrop wys. 600mm , CV11-60 1= 0,8 z
gtowica termostatyczng
STWIOR 2 szt. 2.0
5.3.6
RAZEM 2.0
213/KNNR 4 grzejnik stalowy ptytowy PURMO Ventil CV11 z wbudowanym zaworem ter-  |szt.
d.23/0418-07 mostatycznym typu 101 80 80 f-my Oventrop wys. 600mm , CV11-60 1= 0,9 z
gtowicg termostatyczna
STWIOR 1 szt. 1.0
5.3.6
RAZEM 1.0
214 /KNNR 4 grzejnik stalowy ptytowy PURMO Ventil CV11 z wobudowanym zaworem ter-  |szt.
d.23/0418-07 mostatycznym typu 101 80 80 f-my Oventrop wys. 300mm , CV11-301=0,9 z
gtowica termostatyczng
STWIOR 1 szt. 1.0
5.3.6
RAZEM 1.0
215/KNNR 4 grzejnik stalowy ptytowy PURMO Ventil CV11 z wbudowanym zaworem ter-  |szt.
d.23/0418-07 mostatycznym typu 101 80 80 f-my Oventrop wys. 300mm , CV11-301=0,4 z
gtowicg termostatyczna
STWIOR 1 szt. 1.0
5.3.6
RAZEM 1.0
216/KNNR 4 grzejnik stalowy ptytowy PURMO Ventil CV21s -z wbudowanym zaworem ter- |szt.
d.23/0418-07 mostatycznym typu 101 80 80 f-my Oventrop wys. 600mm , CV21s-601=0,9 z
gtowica termostatyczng
STWIOR 2 szt. 2.0
5.3.6
RAZEM 2.0
217/KNNR 4 grzejnik stalowy ptytowy PURMO Ventil CV21s -z wbudowanym zaworem ter- |szt.
d.23/0418-07 mostatycznym typu 101 80 80 f-my Oventrop wys. 600mm , CV21s-601= 0,8 z
gtowicg termostatyczna
STWIOR 2 szt. 2.0
5.3.6
RAZEM 2.0
218/KNNR 4 grzejnik stalowy ptytowy PURMO Ventil CV21s -z wbudowanym zaworem ter- |szt.
d.23/0418-07 mostatycznym typu 101 80 80 f-my Oventrop wys. 600mm , CV21s-60 |= 0,7 z
gtowica termostatyczng
STWIOR 1 szt. 1.0
5.3.6
RAZEM 1.0
219/KNNR 4 grzejnik stalowy ptytowy PURMO Ventil CV22 z wbudowanym zaworem ter-  |szt.
d.23/0418-07 mostatycznym typu 101 80 80 f-my Oventrop wys. 300mm , CV22-301=1,4z
gtowicg termostatyczna
STWIOR 3+2 szt. 5.0
5.3.6
RAZEM 5.0
220/KNNR 4 grzejnik stalowy ptytowy PURMO Ventil CV22 z wbudowanym zaworem ter-  |szt.
d.23/0418-07 mostatycznym typu 101 80 80 f-my Oventrop wys. 600mm , CV22-60 |= 0,8 z
gtowica termostatyczng
STWIOR 1 szt. 1.0
5.3.6
RAZEM 1.0
221/KNNR 4 grzejnik stalowy ptytowy PURMO Ventil C22 wys. 600mm , C22-60 I= 1,0 szt.
d.23/0418-07
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STWIOR 1 szt. 1.0
5.3.6
RAZEM 1.0
222|KNNR 4 grzejnik stalowy ptytowy PURMO Ventil C22 wys. 300mm , C22-30 |= 2,3 szt.
d.23/0418-07
STWIOR 1 szt. 1.0
5.3.6
RAZEM 1.0
223|KNNR 4 grzejnik stalowy ptytowy PURMO Ventil C22 wys. 300mm , C22-30 |= 2,6 szt.
d.23/0418-07
STWIOR 1 szt. 1.0
5.3.6
RAZEM 1.0
224 KNNR 4 grzejnik stalowy ptytowy PURMO Ventil C33 wys. 300mm , C33-30 I= 2,0 szt.
d.23/0418-07
STWIOR 1 szt. 1.0
5.3.6
RAZEM 1.0
225/KNNR 4 grzejnik stalowy ptytowy PURMO Ventil C21s-60 wys. 600mm , C21s-60 I= 1, |szt.
d.23/0418-07 0
STWIOR 3 szt. 3.0
5.3.6
RAZEM 3.0
226/ KNNR 4 grzejnik tazienkowy San18-07 z glowica termostatyczng szt.
d.23/0418-07
STWIOR 2 szt. 2.0
5.3.6
RAZEM 2.0
227 |KNR-W 2-15 |Zawory odcinajacy katowy do grzejnikéw z wbudowanym zaworem RLV-KS f- |szt.
d.23/0411-01 my Danfoss
STWIOR 19 szt. 19.0
5.3.6
RAZEM 19.0
228 KNR-W 2-15 |Zawory odcinajgcy prosty nastawa wstepna do grzejnikow RLV-P-N dn15 f-  |szt.
d.23/0411-01 my Danfoss
STWIOR 7 szt. 7.0
5.3.6
RAZEM 7.0
229/KNR-W 2-15 |Zawory termostatyczny z gtowica, prosty z nastawg wstepna do grzejnikéw szt.
d.23/0411-01 RLV-N-P dn15 f-my Danfoss
STWIOR 7 szt. 7.0
5.3.6
RAZEM 7.0
230/KNR-W 2-15 |Zawory termostatyczny z gtowica, prosty z nastawa wstepna do grzejnikéw szt.
d.23/0411-01 RLV-N-K dn15 f-my Danfoss
STWIOR 2 szt. 2.0
5.3.6
RAZEM 2.0
231 Przepusty ogniowe o powierzchni do 0,25 m2 dla instalacji freonowych - np. |szt.
d.23|kalk. wtasna |system Hilti CP 673
STWIOR 4 szt. 4.0
5.3.6
RAZEM 4.0
232|KNR-W 2-15 |Préby szczelnosci instalacji c.o. z rur z tworzyw sztucznych - préba zasadnicza |préba
d.23/0406-03 (pulsacyjna)
STWIOR 2 préba 2.0
5.3.6
RAZEM 2.0
24 KOTLOWNIA
233|/KNNR 4 Gazowy kocio.kondensacyjny wiszacy jednofunkcyjny, z zamknigtg komora szt.
d.24/0503-01 spalania, typ GB 172-i35 z wbudowanym zasobnikiem.
STWIOR 1 szt. 1.0
5.3.6
RAZEM 1.0
234 KNR-W 2-15 |Filtr DN32 — ze srubunkami, szt.
d.24/0411-01
STWIOR 1 szt. 1.0
5.3.6
RAZEM 1.0
235/KNR-W 2-15 |manometr montowane wraz z wykonaniem tulei szt.
d.24/0530-03
STWIOR 2 szt. 2.0
5.3.6
RAZEM 2.0
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236 KNR-W 2-15 |Zawory odcinajagcy DN 32 100 st.C szt.
d.24/0411-01
STWIOR 1 szt. 1.0
5.3.6
RAZEM 1.0
237|KNR-W 2-15 | Termometry montowane w gotowe;j tulei szt.
d.24/0530-01
STWIOR 2 szt. 2.0
5.3.6
RAZEM 2.0
238/KNNR 4 Naczynia wzbiorcze szt.
d.24/0510-01
STWIOR 1 szt. 1.0
5.3.6
RAZEM 1.0
239/ KNR-W 2-15 |Uktad uzupetnienia ubytkéw, zawierajgcy — filtr, zawory odcinjaceje, szt.
d.24/0411-01 reduktor ci$nienia do 2bar, zawdr zwrotny, manometr.
STWIOR 1 szt. 1.0
5.3.6
RAZEM 1.0
240/ KNNR 7 Komin spalinowo - powietrzny 80/125 ze stali nierdzewnej - przewody proste  |m
d.24/0303-01
analogia
STWIOR 1 m 1.0
5.3.6
RAZEM 1.0
241 KNNR 7 Komin spalinowo - powietrzny 80/125 ze stali nierdzewnej - przewody proste z |m
d.24/0303-01 uszczelkg
analogia
STWIOR 0.5 m 0.5
5.3.6
RAZEM 0.5
242/KNNR 7 Komin spalinowo - powietrzny 80/125 ze stali nierdzewnej - kolana szt
d.24/0303-01
analogia
STWIOR 1 szt 1.0
5.3.6
RAZEM 1.0
243 oznakowanie armatury kpl
d.24|wycena indy-
widualna
STWIOR 1 kpl 1.0
5.3.6
RAZEM 1.0
25(45331200-8 |WENTYLACJA
244/KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ S(Spiro) o $r.do 200 mm |m2
d.25/0123-02 - udziat ksztattek do 15 %
analogia
STWIOR 3.1*5*0.64+3.1*2*0.5+3*1.5*0.33+8 m2 22.5
5.3.14
RAZEM 22.5
245/KNR 9-16 Izolacja kanatéw wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju okragtym matg |mz2 izo-
d.25/0212-01 lamelowa ALU LAMELLA MAT firmy ROCKWOOL mocowang na szpilki zgrze- |lacji
z.0.3.3. wane; $rednica kanatéw do 200 mm - z drabin lub rusztowan przestawnych
STWIOR 22.5 m2 izo- 225
5.3.14 lacji
RAZEM 22.5
246/ KNR 2-16 Ptaszcze ochronne z blachy ocynkowanej o grubosci 0.55 mm na izolacji ruro- |m2
d.25/0601-03 ciggow o $r.zewn. ponad 191 mm
STWIOR 5%0.6*0.96+2*0.6*0.8+2 m2 5.8
5.3.14
RAZEM 5.8
247/KNR 2-17 Podstawy dachowe stalowe kotowe typ B/l o $r.do 250 mm, w uktadach kana- |szt.
d.25/0149-02 towych
STWIOR 5 szt. 5.0
5.3.14
RAZEM 5.0
248/KNR 2-17 Podstawy dachowe stalowe kotowe typ B/Il o $r.do 160 mm, w uktadach kana- |szt.
d.25/0149-01 towych
STWIOR 2+3+2 szt. 7.0
5.3.14
RAZEM 7.0
249/KNR 2-17 Wywietrzaki dachowe cylindryczne lub gwiazdziste o $r.do 200 mm szt.
d.25/0152-04
STWIOR 7+2 szt. 9.0
5.3.14

-20 -

Norma PRO Wersja 4.28 Licencja: 22690




kosztorys DOM SENIORA 2.ath

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
RAZEM 9.0
250 KNR 2-17 Kratki wentylacyjne typ A lub N o obwodzie do 200mm - do przewodéw stalo- |szt.
d.25/0138-03 wych i aluminiowych z tacg ociekowg
STWIOR 7+3+2 szt. 12.0
5.3.14
RAZEM 12.0
251/KNR 2-17 Okapy wentylacyjne stalowe prostokatne typ A o obwodzie do 3200 mm - okap |szt.
d.25/0141-05 ze stali nierdzewnej 60x120 z wbudowanym wentylatorem, filtrem przeciwttusz-
czowym i o$wietleniem
STWIOR 1 szt. 1.0
5.3.14
RAZEM 1.0
26/45310000-3 |INSTALACJE ELEKTRYCZNE
26.1 Przewody
252/KNNR 5 Przewody ukfadane p.t. w gotowych bruzdach w podtozu innym niz betonowe - |m
d.26/0205-03 przewdd YKYzo 5x25mm2
A
STWIOR 3 m 3.0
5.3.7
RAZEM 3.0
253/KNNR 5 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 12.5 mm2 uktadane n.t. na  |m
d.26/0206-02 betonie - przewdd YDYpzo 2x1,5mm2
A
STWIOR 40 m 40.0
5.3.7
RAZEM 40.0
254 /KNNR 5 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 12.5 mmz2 uktadane n.t. na m
d.26/0206-02 betonie - przew6d YDYpzo 3x1,5mm2
A
STWIOR 250 m 250.0
5.3.7
RAZEM 250.0
255/KNNR 5 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 12.5 mm2 uktadane n.t. na  |m
d.26/0206-02 betonie - przewdd YDYpzo 3x2,5mm2
A
STWIOR 500 m 500.0
5.3.7
RAZEM 500.0
256 KNNR 5 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 30 mm2 uktadane n.t. na pod-|m
d.26/0206-06 tozu innym niz betonowe przewdd YDY 5x4mm2
A
STWIOR 15+12 m 27.0
5.3.7
RAZEM 27.0
257/KNNR 5 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 30 mm2 uktadane n.t. na pod-|m
d.26/0206-06 tozu innym niz betonowe przewod YDY 5x6mm2
A
STWIOR 10 m 10.0
5.3.7
RAZEM 10.0
258/ KNNR 5 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 12.5 mmz2 uktadane n.t. na m
d.26/0206-02 betonie - przew6d HDGs 3x2,5mm2 PH90
A
STWIOR 20 m 20.0
5.3.7
RAZEM 20.0
259/KNNR 5 Przewody izolowane jednozytowe o przekroju 1.5 mm2 wciggane do rur - prze- |m
d.26/0201-01 wdd YDYZo 3x1,5mm2
A
STWIOR 600 m 600.0
5.3.7
RAZEM 600.0
26.2 Rozdzielnice
260 KNNR 5 Tablice rozdzielcze o masie do 50 kg - przebudowa rozddzielnicy RG szt.
d.26/0404-04
2
STWIOR 1 szt. 1.0
5.3.7
RAZEM 1.0
261/ KNNR 5 Tablice rozdzielcze o masie do 10 kg - rozdzielnica T-PWP szt.
d.26/0404-01
2
STWIOR 1 szt. 1.0
5.3.7
RAZEM 1.0
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262/KNNR 5 Tablice rozdzielcze o masie do 10 kg - tablica RP-1 szt.
d.26|0404-01
2
STWIOR 1 szt. 1.0
5.3.7
RAZEM 1.0
26.3 Osprzet
263/ KNNR 5 Przeciwpozarowy wytgcznik prgdu szt.
d.26|0406-01
3
STWIOR 1 szt. 1.0
5.3.7
RAZEM 1.0
264 KNNR 5 Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym natynkowe 2-bieguno- |szt.
d.26/0308-04 we przykrecane o obcigzalnosci do 16 A i przekroju przewodéw do 2.5 mm2 w
3 obudowie podtynkowej
STWIOR 23 szt. 23.0
5.3.7
RAZEM 23.0
265/KNNR 5 Gniazda instalacyjne bryzgoszczelne wtyczkowe 3P+N+Z 400V z rozigczni-  |szt.
d.26/0308-08 kiem o obcigzalnos$ci do 32 A i przekroju przewodéw do 10 mm2
3
STWIOR 1 szt. 1.0
5.3.7
RAZEM 1.0
266 KNNR 5 Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-biegu- |szt.
d.26/0308-02 nowe przelotowe pojedyncze o obcigzalnosci do 16 A i przekroju przewodéw
3 do 2.5 mm2
STWIOR 5 szt. 5.0
5.3.7
RAZEM 5.0
267/KNNR 5 Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym bryzgoszczelne 2-bie- |szt.
d.26/0308-05 gunowe przykrecane o obcigzalnosci do 16 A i przekroju przewodéw do 2.5
3 mm2
STWIOR 11 szt. 11.0
5.3.7
RAZEM 11.0
268/ KNNR 5 taczniki i przyciski jednobiegunowe podtynkowe w puszce instalacyjnej szt.
d.26/0306-02
3
STWIOR 5+17 szt. 22.0
5.3.7
RAZEM 22.0
269/ KNNR 5 taczniki i przyciski instalacyjne bryzgoszczelne jednobiegunowe szt.
d.26/0307-01
3
STWIOR 4 szt. 4.0
5.3.7
RAZEM 4.0
270/KNNR 5 taczniki Swiecznikowe podtynkowe w puszce instalacyjnej szt.
d.26/0306-03
3
STWIOR 3 szt. 3.0
5.3.7
RAZEM 3.0
271/KNNR 5 taczniki schodowe podtynkowe w puszce instalacyjnej szt.
d.26/0306-03
3
STWIOR 2 szt. 2.0
5.3.7
RAZEM 2.0
26.4 Oprawy oswietleniowe
272/KNNR 5 Oprawa oswietleniowa LED 32W 4400Lm IP20 z przestong opal kpl.
d.26/0502-02
4
STWIOR 17 kpl. 17.0
5.3.7
RAZEM 17.0
273|/KNNR 5 Oprawa os$wietleniowa LED 36W 5200Lm IP20 z przestong opal kpl.
d.26/0502-02
4
STWIOR 21 kpl. 21.0
5.3.7
RAZEM 21.0
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274/ KNNR 5 Oprawa oswietleniowa typu plafon LED 24W 3000Lm IP65 kpl.
d.26/0502-02
4
STWIOR 4 kpl. 4.0
5.3.7
RAZEM 4.0
275/KNNR 5 Oprawa os$wietleniowa nad lustrem LED 12W 1200Lm IP54 kpl.
d.26/0502-02
4
STWIOR 3 kpl. 3.0
5.3.7
RAZEM 3.0
276/KNNR 5 Oprawa oswietleniowa zewnetrzna LED 12W 1200Lm IP54 kpl.
d.26/0502-02
4
STWIOR 4 kpl. 4.0
5.3.7
RAZEM 4.0
277/KNNR 5 Oprawa $wietldwkowa 2x28W T5 I1P65 kpl.
d.26/0502-02
4
STWIOR 4 kpl. 4.0
5.3.7
RAZEM 4.0
278/KNNR 5 Awaryjna oprawa ewakuacyjna LED 7W przeznaczona do przestrzeni otwar-  |kpl.
d.26/0502-02 tych
4
STWIOR 4 kpl. 4.0
5.3.7
RAZEM 4.0
279/KNNR 5 Awaryjna oprawa ewakuacyjna LED 2W przeznaczona do przestrzeni otwar-  |kpl.
d.26/0502-02 tych
4
STWIOR 7 kpl. 7.0
5.3.7
RAZEM 7.0
280/KNNR 5 Awaryjna oprawa ewakuacyjna LED 2W przeznaczona do drég ewakuacyjnych kpl.
d.26/0502-02
4
STWIOR 2 kpl. 2.0
5.3.7
RAZEM 2.0
281/ KNNR 5 Awaryjna oprawa ewakuacyjna LED 3W przeznaczona do zastosowan ze- kpl.
d.26/0502-02 wnetrznych
4
STWIOR 4 kpl. 4.0
5.3.7
RAZEM 4.0
282/KNNR 5 Awaryjna oprawa ewakuacyjna kierunkowa wyposazona w piktogram kierunko- |kpl.
d.26/0502-02 wy
4
STWIOR 8 kpl. 8.0
5.3.7
RAZEM 8.0
26.5 Instalacja wyréwnania potencjatow
283|/KNNR 5 Przewody uziemiajgce i wyréwnawcze w budynkach mocowane na wsporni- m
d.26/0602-02 kach $ciennych na podtozu innym niz drewno
5
STWIOR 50 m 50.0
5.3.7
RAZEM 50.0
284 KNNR 5 Przewody izolowane jednozytowe o przekroju 4 mmz2 wciggane do rur - prze- |m
d.26/0201-03 wdd LgY 6mm2
5
STWIOR 40 m 40.0
5.3.7
RAZEM 40.0
285/KNNR 5 Mechaniczne pograzanie uzioméw pionowych pretowych w gruncie kat.I-1I m
d.26/0605-07
5
STWIOR 3 m 3.0
5.3.7
RAZEM 3.0
26.6 Instalacja odgromowe
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286/ KNNR 5 Przewody instalacji odgromowej nienaprezane poziome mocowane na wspor- |m
d.26|/0601-01 nikach obsadzanych
.6
STWIOR 35.6"3+9.4*2+5.5"4 m 147.6
5.3.7
RAZEM 147.6
287/KNNR 5 Ztacza kontrolne w instalacji odgromowej lub przewodach wyréwnawczych - szt.
d.26/0612-06 potaczenie pret-ptaskownik
.6
STWIOR 8 szt. 8.0
5.3.7
RAZEM 8.0
288/KNNR 5 Mechaniczne pograzanie uzioméw pionowych pretowych w gruncie kat.I-1I m
d.26/0605-07
.6
STWIOR 8*3 m 24.0
5.3.7
RAZEM 24.0
289/KNNR 5 Montaz uzioméw poziomych w wykopie o gtebokosci do 0.6 m; kat.gruntu I-1l  |m
d.26/0605-01
.6
STWIOR 8 m 8.0
5.3.7
RAZEM 8.0
26.7 Prace uzupelniajace
290 KNNR 5 Wykucie bruzd dla przewodéw wtynkowych w cegle m
d.26|1207-01
7
STWIOR 150 m 150.0
5.3.3
RAZEM 150.0
291 KNNR 5 Zaprawianie bruzd o szerokosci do 50 mm m
d.26/1208-02
7
STWIOR 150 m 150.0
5.3.3
RAZEM 150.0
292/KNNR 5 Przebijanie otworéw $r. 25 mm o dtugosci do 30 cm w $cianach lub stropach z |otw.
d.26/1209-0201 |gazobetonu
7
STWIOR 25 otw. 25.0
5.3.3
RAZEM 25.0
293/KNNR 5 Rury winidurowe o $r.do 28 mm uktadane n.t. na betonie m
d.26/0103-02
7
STWIOR 500 m 500.0
5.3.7
RAZEM 500.0
294 KNNR 5 Przygotowanie podioza pod osprzet instalacyjny mocowany przez przykrecenie |szt.
d.26/0301-09 do konsolek osadzonych w podtozu - wykonanie $lepych otworéw w podtozu
7 betonowym
STWIOR 150 szt. 150.0
5.3.4
RAZEM 150.0
26.8 Pomiary
295/KNNR 5 Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napiecia pomiar
d.26/1301-01
.8
STWIOR 20 pomiar 20.0
5.3.7
RAZEM 20.0
296 KNNR 5 Sprawdzenie i pomiar 3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napiecia pomiar
d.26/1301-02
.8
STWIOR 4 pomiar 4.0
5.3.7
RAZEM 4.0
297/KNNR 5 Badania i pomiary instalacji uziemiajacej (pierwszy pomiar) szt.
d.26|1304-01
.8
STWIOR 15 szt. 15.0
5.3.7
RAZEM 15.0
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298/ KNNR 5 Badania i pomiary instalacji piorunochronnej (pierwszy pomiar) szt.
d.26/1304-03
.8
STWIOR 8 szt. 8.0
5.3.7
RAZEM 8.0
299/KNNR-W 9 |Pomiar natezenia oswietlenia wnetrz na wyznaczonych punktach pomiarowych |punkt
d.26/1201-02 ptaszczyzny roboczej - pomiar pierwszy
.8
STWIOR 20 punkt 20.0
5.3.7
RAZEM 20.0
300/ KNNR-W 9 |Pomiar natezenia oswietlenia wnetrz na wyznaczonych punktach pomiarowych |punkt
d.26/1201-03 ptaszczyzny roboczej - kazdy nastepny pomiar w pomieszczeniu
.8
STWIOR 5 punkt 5.0
5.3.7
RAZEM 5.0
26.9 Instalacja sieci komputerowej
301/KNR AT-14 |Montaz szafki wiszacej o masie ponad 2 do 12 kg - Obudowa 13U, 19" Szafka |kpl.
d.26/0110-13 teletechniczna 19" 13U wiszaca z kompletem patchpaneli i listwa zasilajgca
.9
STWIOR 1 kpl. 1.0
5.3.7
RAZEM 1.0
302/KNR AT-14 |Montaz gniazd RJ45 w gniezdzie abonenckim szt.
d.26/0107-01
9
STWIOR 10 szt. 10.0
5.3.7
RAZEM 10.0
303|/KNR AT-14 |Uktadanie poziomego okablowania strukturalnego - odcinek poziomy, kabel m
d.26/0102-01 miedziany UTP kat. 6 - wysokos$¢ ponad 2 m
9|z.sz.2.4.
STWIOR 1040 m 1040.0
5.3.7
RAZEM 1040.0
304 KNR AT-14 |Wykonanie pomiaréw toréw transmisyjnych zgodnie z wymaganiami pomiar
d.26/0111-01
9
STWIOR 13 pomiar 13.0
5.3.7
RAZEM 13.0
26.1 instalacja alarmowa
0
305/ KNR AL-01 |Montaz czujki ruchu- pasywna podczerwieni i ultradzwigekowa szt.
d.26/0201-04
10
STWIOR 10 szt. 10.0
5.3.7
RAZEM 10.0
306/ KNNR 5 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 - Przewéd YTDY m
d.26/0206-01 6x0,5mm2
10
STWIOR 350 m 350.0
5.3.7
RAZEM 350.0
307|KNR AL-01 |Montaz dodatkowej karty funkcyjnej centrali alarmowej - karta (grupowa) kon- |szt.
d.26/0103-01 wencjonalna do 4 linii
10
STWIOR 1 szt. 1.0
5.3.7
RAZEM 1.0
308/KNR AL-01 |Przygotowanie i testowanie oprogramowania systemu alarmowego - do 50 kro- |sys-
d.26/0601-02 kéw programowych (instrukcji) sprawdzenie i uruchomienie istniejacej instalacji [tem
.10|analogia alarmowej po rozbudowie.
STWIOR 1 sys- 1.0
5.3.7 tem
RAZEM 1.0
27 NAWIERZCHNIE
271 OPASKA WOKOL BUDYNKU
309|KNR 2-31 Profilowanie i zageszczanie podfoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni  |m2
d.27|103-4 wykonywane mechanicznie, grunt kat.I-1V
A
STWIOR 7.07+2.67+1.88+2.91+1.79+2.44+2.32 m2 21.1
5.3.20
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RAZEM 21.1
310/KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.27/0402-04
A1
STWIOR 51.8*0.01 m3 0.5
5.3.20
RAZEM 0.5
311|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wym. 20x8 cm na podsypce cem.piaskowej z wyp.spoin  |m
d.27|0403-03 zaprawg cem.- opaska
A
STWIOR 7.5+6.1+4.5+7.3+4.7+6.7+3.45+7.14+3.45+1 m 51.8
5.3.20
RAZEM 51.8
312|KNR 2-31 Reczne zageszczenie warstwy odsaczajgcej w korycie i na poszerzeniach - m2
d.27/0104-01 grubos¢ warstwy po zag. 10 cm - podbudowa z piasku
A1
STWIOR 7.07+2.67+1.88+2.91+1.79+2.44+2.32 m2 21.1
5.3.20
RAZEM 21.1
313|KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 3 cm grub.warstwy po |m?2
d.27|/0105-03 zageszcz.- lecz 4cm -
A Krotnos¢ = 1.3
STWIOR 21.1 m2 21.1
5.3.20
RAZEM 21.1
314 NNRNKB Uktadanie nawierzchni chodnikéw i placow z betonowej kostki brukowej gr. 6  |m2
d.27/231 0511-02 |cm - 21-50 elementow/m2
A
STWIOR 21.1 m2 21.1
5.3.20
RAZEM 21.1
28 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | AGROTECHNICZNE
315/KNR 2-21 Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i $mieci - zebranie i ztoze- |m3
d.28/0101-01 nie zanieczyszczen w pryzmy
STWIOR 4 m3 4.0
5.3.21
RAZEM 4.0
316/KNR 2-21 Wykaszanie chwastow i jednorocznych samosiewdw na terenie niezadrzewio- |m2
d.28/0112-01 nym
STWIOR 850 m2 850.0
5.3.21
RAZEM 850.0
317|KNR 2-21 Wykaszanie chwastow i jednorocznych samosiewéw - wygrabianie i zebranie |m2
d.28/0112-03 w stosy
STWIOR 850 m2 850.0
5.3.21
RAZEM 850.0
318/KNR 2-21 Reczne rozrzucenie torfu na terenie ptaskim grubos¢ warstwy 2 cm ha
d.28/0209-01
STWIOR 0.08 ha 0.1
5.3.21
RAZEM 0.1
319/KNR 2-21 Wykonanie trawnikow tgkowych siewem na gruncie kat. 11l bez nawozenia- - m2
d.28/0401-02 dosianie trawy
analogia
STWIOR 850 m2 850.0
5.3.21
RAZEM 850.0
320/ KNR 4-04 Wywiezienie ziemi z terenu budowy przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.28/1102-04 dowaniu samochodem cigzarowym na odlegtos$é 5 km - pozostatosci po
1102-05 oczyszczeniu terenu
STWIOR 8 m3 8.0
5.3.21
RAZEM 8.0
29 WYPOSAZENIE UZUPELNIAJACE
321 kosz na $miecie stalowy KM-2 45| f-my Novum lub réwnowazny, z montazem |szt.
d.29 kalk. wtasna
STWIOR 2 szt. 2.0
5.3.2
RAZEM 2.0
322 stojak na rowery -z rury stalowej nierdzewnej z montazem szt.
d.29 kalk. wtasna
STWIOR 5 szt. 5.0
5.3.15
RAZEM 5.0
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323 tawka parkowa z oparciem nr kat. 079 f-my Novum lub réwnowazna z monta- |szt.
d.29kalk. wtasna |zem
STWIOR 4 szt. 4.0
5.3.2
RAZEM 4.0
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