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OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust.4 ustawy Prawo Budowlane z dnia 8 czerwca 2017r - (Dz. U.
2017 poz. 1332 ) - tekst jednolity :

oSwiadczam

ze projekt przebudowy budynku ustugowego — gastronomicznego dla potrzeb
dziennego domu seniora. Komoréw Osiedle Dz. nr ewid. 716/25 Obr. 002 Komorow

Osiedle zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz wiedza
techniczna.

Projektant Sprawdzajacy
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1. INFORMACJE OGOLNE:

1.1 Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany przebudowy instalacji centralnego ogrzewania wraz z modernizacjg zrodta
ciepta — kotlowni gazowej w przebudowywanym budynku ustugowo — gastronomicznym na potrzeby dziennego domu seniora
Komoréw Osiedle dz. nr ewid. 716/25 obr. 002 Komoréw Osiedle.

1.2 Zakres opracowania

Opracowanie obejmuje instalacje centralnego ogrzewania na parterze oraz antresoli budynku. Dodatkowo modernizacji podlega¢
bedzie Zrodto ciepta — kottownia gazowa.

Opracowanie nie obejmuje instalacji gazu zasilajacego kociot kondensacyjny, instalacji wentylacji kottowni i odprowadzenia spalin,
doprowadzenia energii elektrycznej do urzadzen, projektu automatyki i konstrukcii.

1.3 Podstawa opracowania
Podstawe techniczng opracowania stanowig;

Zlecenie,

Projekt technologiczny,

Projekt architektoniczny,

Uzgodnienia z uzytkownikiem,

Dane katalogowe producentéw urzadzen,

Obowigzujace normy i przepisy:

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r, w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaé¢
budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr.75 poz. 690 2002r. wraz z p6zniejszymi zmianami).

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 06.06.2014 r, w sprawie najwyzszych dopuszczalnych stezen i
natezen czynnikdéw szkodliwych dla zdrowia w $rodowisku pracy. (Dz. U. poz. 817 z 2014r.).

- Rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z dnia 22 kwietnia 2005 r. w sprawie szkodliwych czynnikéw biologicznych dla zdrowia
w $rodowisku pracy oraz ochrony zdrowia pracownikow zawodowo narazonych na te czynniki (Dz. U. z 2005 r. Nr 18 poz.
716 z pdzn. zm.)

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. nr.109 poz. 719 z 2010).

- PN-83/B-03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i uzytecznosci publicznej. Wymagania
— wraz ze zmiang PN-83/B-03430/Az:2000

- PN-EN 12599:2013-04 Wentylacja budynkow -- Procedury badan i metody pomiarowe stosowane podczas odbioru
instalacji wentylacii i klimatyzacji,

- PN-87/B-02151/02 Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pomieszczen w budynkach. Dopuszczalne wartosci
poziomu dzwieku w pomieszczeniach,

- PN-76/B-03420 Parametry obliczeniowe powietrza zewnetrznego,

- PN-78/B-03421 Parametry obliczeniowe powietrza wewnetrznego w pomieszczeniach przeznaczonych do stalego
przebywania ludzi,

- PN-73/B-03431 Wentylacja mechaniczna w budownictwie,

- PN-82/B-02403 Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnetrzne,

- PN-82/B-02402 Temperatury ogrzewanych pomieszczen w budynkach,

- PN-EN 12831:2006 Instalacje ogrzewcze w budynkach -- Metoda obliczania projektowego obcigzenia cieplnego,

- PN-64/B-10400 Urzadzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym -- Wymagania i badania techniczne
przy odbiorze,

- PN-B-02431-1:1999 Ogrzewnictwo -- Kottownie wbudowane na paliwa gazowe o gestosci wzglednej mniejszej niz 1 -
Wymagania,

- PN/C-04607 Woda w instalacjach ogrzewania -- Wymagania i badania dotyczace jakosci wody,

- Inne akty prawne, normy i wytyczne zwigzane z opracowaniem.

1.4 Dane obiektu
Istniejacy budynek bedzie przebudowywany na potrzeby dziennego domu seniora. Obiekt wolnostojacy, jednokondygnacyjny z
antresola, niepodpiwniczony.

Budynek objety opracowaniem znajduje sie w 1l strefie klimatycznej — obliczeniowa temperatura zewnetrzna =20 °C wg normy
PN-82/B-02403. Podstawowe dane charakteryzujace budynek zamieszczono w zestawieniu:

Powierzchnia ogrzewana budynku AH: ..., 361,4 m?
Kubatura ogrzewana budynku VH: ........cccoovvninneneneneien, 1.096 m3
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Projektowa strata ciepta przez przenikanie ®T:.......ccccovvvverneninn. 21.041 W
Projektowa wentylacyjna strata ciepta QV: ........ccovveeviicineinns 7.765W
Catkowita projektowa strata ciepta @:........ccccoveveerncenincicnninnas 28.806 W
Nadwyzka mocy ciepingj PRH:.........ccccovevenenenenevenesenienne ow
Projektowe obcigzenie cieplne budynku @HL:............ccovevierreininnnn. 28.806 W
Wskaznik ®HL odniesiony do powierzchni @HLA: .......covevrevreiennee 79,7 W/m?2
Wskaznik ®HL odniesiony do kubatury @HL,V: ....cocevrerviirininns 26,3 W/m3

Zapotrzebowanie na ciepto obliczono przy pomocy programu Audytor OZC wersja 6.7 Pro.- okre$lajac wspotczynniki przenikania
ciepta przegréd wg danych architektonicznych.
Szczegotowe obliczenia znajdujg sie w archiwum biura.

2. ZALOZENIA PROJEKTOWE:
Ponizej zestawiono dane wyjéciowe do projektowania oraz zgodne z normami i wytycznymi:

Parametry powietrza zewnetrznego przyjeto zgodnie z PN-76/B-03420: zima : te =-20°C, ¢=100%, lato: te= +30°C, ¢p=45%;
Temperatura wewngtrzna w okresie zimowym: 20°C w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi bez okry¢
wierzchnich oraz 24°C w fazienkach, zgodnie z Dz. U. nr 75 poz.690 z 2002r. wraz z pézniejszymi zmianami;

Straty ciepta w okresie zimowym w pomieszczeniach pokrywane beda przez instalacje c.o. — grzejniki konwekcyjne, ptytowe;
Parametry c.0. 80/60°C - sterowane krzywa grzania zalezng od temperatury powietrza zewnetrznego;

Zrodem ciepta bedzie kotlownia gazowa wyposazona kociot gazowy kondensacyjny z wbudowanym zasobnikiem c.w.u.

3. KOTLOWNIA GAZOWA

3.1 Informacje ogélne

Zrodtem ciepta w budynku bedzie projektowany wiszacy kociot kondensacyjny gazowy. Kociot jest urzadzeniem jednofunkcyjnym
z budowanym zasobnikiem c.w.u. 0 pojemnosci 50 dm® i zamknigtg komorg spalania (typ ,C”). Kociot zostanie zainstalowane w
kottowni i zasilony gazem ziemnym z sieci gazowej doprowadzonej do budynku. Zaprojektowano kociot gazowy 0 nominalnej mocy
35kW firmy BUDERUS model GB172i-35. Istnieje mozliwo$¢ zastosowania urzadzenia innego producenta o réwnowaznych
parametrach technicznych.

Kociot bedzie pracowat na potrzeby:

= Projektowanej instalacji centralnego ogrzewania pomieszczen;
= instalacji cieptej wody uzytkowej z zasobnikiem.

3.2 Dane techniczno-eksploatacyjne kottowni:

- pole powierzchni podtogi =5,6m?,

- wysoko$¢ pomieszczenia kottowni =2,8m,

- kubatura pomieszczenia kottowni = 15,68m3 >6,5 m?,

- moc nominalna kotta =35 kW,

- wymiary kotta (gteboko$¢ x szerokosé x wysokos¢é) = 0,36m x 0,44m x 0,86m,

- objetos¢ kotta = 0,136m3,

- obcigzenie cieplne na jednostke kubatury kottowni wynosi 2,25 kW/m3<4,65kW/m3,

Przewidziano kociot gazowy z zamknigta komorg spalania (typ C) pobierajacy powietrza do spalania bezposrednio z zewnatrz.

Parametry systemu grzewczego:

— temperatura zasilania; 80°C
—  temperatura powrotu: 60°C
—  cisnienie robocze instalacji: 2 bar

W kottowni przewidziano awaryjne ogrzewanie elektryczne zapewniajgce temperature 12°C.

3.3 Kotty

W kottowni zaprojektowano kociot gazowy, wodny, niskotemperaturowy, kondensacyjny wiszacy o maksymalnej mocy
znamionowej 35kW np. firmy Buderus typ GB172i-35. Kociot wyposazony jest we wbudowany palnik modulowany, grupe pompowa,
zawor bezpieczenstwa i zasobnik c¢.w.u. 0 pojemnosci 50 dm®. Zabezpieczenie instalacji przed nadmiernym wzrostem ci$nienie
zrealizowane bedzie przez przeponowe naczynie wzbiorcze o pojemnosci uzytkowej 126 dm* i nominalnej 140 dm® np. REFLEX
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NG140. Cisnienie pracy 2 bar, cisnienie wstepne fabryczne 1,5 bar, cisnienie wstepne ustawione 1,2 bar wraz z szybkoztgcza SU
R1x1 Pojemno$¢ catkowita naczynia wynosi 140 dm?, maksymalna pojemno$¢ uzytkowa 126 dm?. Przyjeto rure wzbiorczg o $rednicy
minimalnej rownej 25mm.

Napetnienie catej instalacji oraz uzupetnienie ubytkow wody nalezy wykonywac z zastosowaniem uzdatnionej wody pochodzace;.
Przewiduje sie prace kotta na podstawie krzywej grzania sterowanej czujnikiem temperatury zewnetrzne;.

Odprowadzenie spalin z kotta oraz doprowadzenie powietrza do spalania prowadzone bgdzie koncentrycznym przewodem
spalinowym typu rura w rurze o $rednicach 80 i 125 mm na przykfad system TWIN firmy JEREMIAS. Kominy z blachy stalowej
kwasoodpornej przystosowany jest do odprowadzania spalin z urzadzen opalanych gazem. Wszystkie elementy, ktére majg kontakt
ze spalinami sg wykonane z blachy kwasoodpornej 1,4404 wg DIN 17440-85 (00H17 N14 M2 wg PN-71/H-86020) i s faczone liniowo
technologig spawania plazmowego. Paszcz zewnetrzny wykonany ze stali nierdzewnej 1,4301.

Nalezy wykorzystac istniejacy komin po starym demontowanym urzadzeniu przystosowujgc go do potrzeb projektowanego.
Ponadto w uktadzie spalinowym nalezy zastosowac:

o neutralizator skroplin kominowych
wspornik komina z ptytg fundamentowq
odkraplacz
wyczystka kominowa
zakoniczenie ustnikowe
kotnierz przeciwdeszczowy wraz z przepustem dachowym

3.4 Aparatura kontrolno-pomiarowa

Uktad hydrauliczny kottowni nalezy wyposazy¢ w termometry oraz manometry tarczowe na przyktad produkcji Kujawskiej Fabryki
Manometrow lub réwnowazne technicznie . Termometry tarczowe o zakresie pomiaru 0+120°C @63 ze Srubunkiem samoszczelnym
rozmieszczone wg rys. schematu (m.in. na przewodach powrotnych instalacji i kottow) .

Manometry tarczowe o zakresie pomiaru 0+1,0 MPa @80 z zaworkami odcinajgcymi, rozmieszczone wg rysunkow (m.in. na
kottach, przy nacz. wzbiorczych).

Lokalizacje termometréw i manometrow przyja¢ zgodnie ze schematem technologicznym kottowni.

3.5 Zabezpieczenie antykorozyjne

Rurociagi nalezy oczysci¢ z rdzy do pierwszego stopnia czystosci, nastepnie pomalowa¢ jednokrotnie farbg podktadowa. Po
wyschnigciu pierwszej warstwy pomalowa¢ farbg nawierzchniowg olejna. Zabezpieczenie antykorozyjne rur stalowych wykona¢ jak
dla $rodowiska lII-N-PZ-AK/AT. Bezposrednio po oczyszczeniu powierzchni przewoddw do 1-stopnia czystosci malowaé 2-krotnie w
odstepie 24 godz. w temperaturze 15-25°C przeciwrdzewng farbg cynkowg 60% olejno-zywiczng do gruntowania warstwg o gr.
ok.0,Tmm. Nastepnie wszystkie powierzchnie pokry¢ dodatkowo emalig ftalowg aluminiowg ogoinego stosowania zgodnie z PN/N-
01270.

3.6 Proby szczelnosci
Po wykonaniu montazu nalezy przeprowadzi¢ proby szczelnosci na zimno zgodnie z wymaganiami PN-64/B-10400 na ciénienie
0,9 MPa. Préby wykonaé¢ po zakonczeniu montazu instalacii, lecz przed zaizolowaniem rurociggow.

3.7 Izolacje

Wszystkie rurociagi stalowe nalezy zaizolowa¢ otuling z weiny mineralnej w ptaszczu z blachy stalowej ocynkowanej. Wymagania
dotyczace doboru, wykonania i odbioru izolacji podaje PN-B-024241:2000. Izolacje termiczng nalezy wykona¢ na wszystkich
przewodach cieplnych z wyjatkiem rur spustowych i wzbiorczych. Materiatem izolacyjnym powinny by¢ ksztaltki z PUR, otuliny z wetny
mineralnej (\=0,033W/mK) lub ze spienionego PE o wysokiej izolacyjnosci (A <0,040W/mK).

Grubosci izolacji cieplnych zgodnie z wymaganiami Dz. U. 75 poz. 690 2002r. wraz z p6zniejszymi zmianami.

3.8 Ochrona przed hatasem i drganiami

W pomieszczeniu kottowni nalezy zachowa¢ wymogi ochrony akustycznej wg PN-87/B-02151/01 tzn. poziom ci$nienia
akustycznego nie powinien przekraczac:

e 65dB(A) wodlegtosci 1 m

55 dB(A) w odlegtosci 4 m od pracujacego kotta.
Wymogi ochrony akustycznej w zakresie instalacji zostaty uwzglednione poprzez:
dobdr cichych pomp obiegowych
zastosowanie dzwigkochtonnych podstaw pod kotty zeliwne
zastosowanie nad pompami tacznikow amortyzacyjnych ttumigcych drgania
mocowanie rurociggdw uchwytami z wktadkami EPDM
prawidiowe wykonanie przej$¢ rurociggdw przez przegrody budowlane
zachowanie odpowiednich predkosci przeptywu w przewodach wodnych




Projekt budowlany przebudowy budynku ustugowego — gastronomicznego dla potrzeb dziennego domu seniora.
Komorow Osiedle dz. nr ewid. 716/25 obr. 002 Komoréw Osiedle.

3.9 Zalecenia eksploatacyjne i BHP

Nalezy dokonywa¢ corocznej okresowej kontroli urzadzen kottowni przez uprawnionego fachowca. Do podstawowych czynno$ci
kontrolnych zalicza si¢:

e  (Czyszczenie kotfa.

Sprawdzanie szczelnosci rurociggéw wodnych oraz trasy gazowe;j.
Czyszczenie przewodow spalinowych.
Czyszczenie przewodow doprowadzajgcych powietrze do spalania.
Sprawdzenie cisnienia w naczyniach wzbiorczych.
Uzupetnianie ewentualnych ubytkow wody.
Sprawdzenie wskaznikéw pomiarowych.
Sprawdzenie urzadzen zabezpieczajgcych (hydraulicznie i elektrycznie).
Kontrola palnika (sprawdzenie dysz, regulacja ci$nienia i doptywu powietrza).
Wyczyszczenie wszystkich filtrow.
Uzupetnianie ztoZza w stacji uzdatniania.
Analiza wody uzupetniajgcej.
Ewidencja zuzycia gazu.

Pomieszczenie kottowni musi by¢ utrzymane w statej czystosci i porzadku. W pomieszczeniu nie mogg znajdowac sie przedmioty
i urzadzenia nie zwigzane z bezposrednim uzytkowaniem i eksploatacijg kottowni. Powietrze w pomieszczeniu kottowni nie moze by¢
zanieczyszczone zwigzkami chlorowcowo weglowodorowymi (np. zawartymi w pojemnikach aerozolowych, rozpuszczalnikach,
srodkach czyszczacych, farbach, klejach itp.). Rowniez silne zapylenie powietrza ma niekorzystny wplyw na procesy spalania i
trwalos¢ urzadzen grzewczych. Tlen zawarty w powietrzu jest niezbedny dla prawidtowego przebiegu procesu spalania. Otwory
kanatéw (kratek) doprowadzajgcych powietrze do pomieszczenia kottowni oraz wentylacyjnych (doprowadzajgcych powietrze), nie
mogg by¢ zmniejszane, zastaniane lub zamykane.

W razie stwierdzenia zapachu gazu:

- unikac¢ otwartego ognia. Nie pali¢.

- nie uzywa¢ wylacznikow elektrycznych takze telefondw, wtyczek, dzwonkéw itp. Urzadzen elektrycznych mogacych
spowodowaé zaiskrzenie

- zamkna¢ gtéwny kurek odcinajacy gaz znajdujacy sie w szafce na zewnatrz budynku (kurek gtowny powinien by¢ jednoznacznie
oznakowany na skrzynce)

- otworzy¢ drzwi i opu$ci¢ pomieszczenia

- ostrzec osoby znajdujace sie w budynku o raz zawiadomi¢ gazownie.

Na drzwiach wejsciowych do kottowni (po stronie zewnetrznej) powinna byé umieszczona tabliczka informacyjna z nazwiskiem,
adresem i telefonem osoby odpowiedzialnej za obstuge i dozér urzadzen kottowni.

W kottowni musi si¢ znajdowaé stale instrukcja techniczno-ruchowa ze schematem instalacji kottowni oraz instrukcja
postepowania na wypadek pozaru wraz z wykazem telefonéw alarmowych.

W czasie wykonywania czynno$ci konserwacyjno — remontowych eksploatowanych instalacji i urzadzen konserwator
zobowigzany jest do przestrzegania warunkdéw i przepisow bhp. Warunki bhp okre$lajg zespdt czynnikéw sktadajacych sie na
wymagania bezpiecznego i higienicznego wykonywania pracy na danym stanowisku w kottowni. Nalezy przestrzegaé zasad
prawidiowej eksploatacji urzadzen kottowni oraz dotrzymywaé termindw okresowych przegladéw konserwacyjnych.

3.10 Odbiér i uruchomienie

Przed napetnieniem instalacji nalezy wykona¢ analize wody uzdatnionej posiadanej przez Inwestora pochodzacej z jego SUW.
Wymagania jako$ci wody dla tego typu instalacji grzewczych podana jest przez producenta (wg VDI), za$ dla instalacji okre$lona jest
w PN/C-04607. Wymagany odczyn pH 8-9,5. Jezeli stezenie (Cl - + SO42-) <150mg/l , za$ stezenie kwasnego weglanu wapnia
C<1,5mol/m?, to nie ma potrzeby stosowania inhibitoréw korozji.

Instalacje nalezy napetnia¢ wodg powoli, tak, aby nie zapowietrzyé. Proces dopetniania ztadu wykonywaé recznie pod kontrolg
(automatyzacja zmniejsza czujnos¢ uzytkownika w zakresie nadzoru szczelno$ci instalacii).

Proces napetniania instalacji musi przebiega¢ na tyle wolno, by doktadnie odpowietrzyé przewody i przestrzenie wodne urzadzen
hydraulicznych. Zaktada sie na jedng kondygnacje ok. 1 godziny.

Opréznienie instalacji:

Wode mozna spuszcza¢ do odwodnienia liniowego lub kratki kanalizacyjnej bardzo powoli i tylko w przypadkach awaryjnych po
ochtodzeniu do 40°C. Opréznianie instalacji nastgpowac powinno przy pomocy spustow z zaworami lejkow nad kratke kanalizacyjng.
W okresie letnim nawodnionych instalacji nie nalezy oprézniac!

Odbiory czesciowe dotyczg zakonczonych elementéw, a w szczegolnosci robét ulegajacych zakryciu lub zanikajacych. Odbior
moze by¢ dokonywany po sprawdzeniu kompletno$ci wykonania danego elementu oraz przeprowadzeniu wymaganych prob. W
odbiorach czesciowych uczestniczy kierownik budowy oraz inspektor nadzoru inwestorskiego. Do odbioru czesciowego powinny by¢

9



Projekt budowlany przebudowy budynku ustugowego — gastronomicznego dla potrzeb dziennego domu seniora.
Komorow Osiedle dz. nr ewid. 716/25 obr. 002 Komoréw Osiedle.

dostarczone nastepujace dokumenty: DOKUMENTACJA PROJEKTOWA z naniesionymi w toku realizacji robot zmianami i
uzupetnieniami, dziennik budowy, DTR i inne dokumenty materiatow i urzadzen zastosowanych podczas realizacji robét. Odbiér
czesciowy polega na sprawdzeniu wykonanych robot z DOKUMENTACJA PROJEKTOWA, uzycia wiasciwych materiatow,
prawidtowo$ci montazu i szczelnosci. Wyniki przeprowadzonych badar powinny by¢ ujete w formie protokotéw i wpisane do dziennika
budowy. Odbidr koricowy kotlowni powinien by¢ poprzedzony rozruchem probnym. O gotowosci kottowni do rozruchu prébnego
zawiadamia kierownik budowy wpisem do dziennika budowy. Rozruch prébny powinien by¢ przeprowadzony w zakresie, w czasie i
w obecnosci 0séb przewidzianych w przepisach szczegolnych. Niezaleznie od dokumentacji techniczno-ruchowej (DTR) i instrukcji
obstugi poszczegoinych urzadzen oraz innych wymaganych dokumentéw, wykonawca przed przekazaniem uzytkownikowi kottowni
do eksploatacji powinien dostarczy¢ peing instrukcje eksploatacyjng zawierajacg schemat technologiczny kottowni, podstawowe
zasady funkcjonowania zainstalowanej automatyki, sposéb jej programowania i obslugi. Przy odbiorze koncowym powinny by¢
dostarczone dokumenty, jak przy odbiorze czesciowym, protokoty wszystkich odbioréw czesciowych, protokot badania szczelnosci
cafej instalacji oraz $wiadectwa jakosci wydane przez producentow.

3.11 Ochrona przeciwpozarowa kottowni

Nalezy bezwzglednie stosowa¢ obowigzujace rozporzadzenia i literature techniczng, do ktérej m.in. naleza;

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane z pdzniejszymi zmianami

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr75 poz.690 z dnia 15 czerwca 2002r. z pdzniejszymi zmianami

3. Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Kottowni na paliwa gazowe i olejowe

3.12 Wytyczne dla branz towarzyszacych

3.12.1 Branza budowlana

Kottownia, jako pomieszczenie zlokalizowane w wydzielonej strefie pozarowej powinna by¢ oddzielona od reszty pomieszczen
pasazu przegrodami o odpowiedniej odpornosci ogniowej. Drzwi wejsciowe do kottowni powinny byé niepalne, o szerokosci w Swietle
min. 0,9m. i powinny by¢ otwierane na zewnatrz kottowni. Od wewnafrz drzwi powinny mie¢ zamknigcie bezklamkowe, otwierajace
si¢ z kottowni pod naciskiem. Wejscie z zewnatrz do kottowni o szerokosci co najmniej 1m.

Podfoga powinna by¢ wykonana z materiatdw niepalnych, wytrzymatych na zmiany temperatury oraz uderzenia.

Spadek podtogi powinien by¢ w kierunku wpustu kanalizacyjnego, potaczonego ze studzienkg schtadzajaca.

Strop nad i pod kottownig powinien by¢ gazoszczelny z izolacjg cieping i przeciwdzwigkowg oraz mie¢ odporno$¢ ogniowg zgodnie
z aktualnymi przepisami.

Kottownia powinna mie¢ o$wietlenie naturalne moZliwie od przodu kottéw, a powierzchnia okien nie powinna by¢ mniejsza niz
1/15 w stosunku do powierzchni podtogi kottowni. Potowa powierzchni tego okna powinna by¢ otwierana.

3.12.2 Wytyczne branzowe wentylacyjna

Nawiew powietrza do spalania pobierany bedzie bezposrednio z zewnatrz za pomocg koncentrycznych przewodow spalinowo
powietrznych niezaleznie do kazdego z kottéw. Przewidziano $rednice 80/125 mm.

Dodatkowo nalezy przewidzie¢ otwory wentylacyjne kottowni o powierzchni nawiewu minimum 300 cm? oraz wywiew o
powierzchni min. 200 cm?. Przy czym wywiew powinien znajdowac¢ sie mozliwie w jak najwyzszym punkcie pomieszczenia, a nawiew
30cm nad powierzchnig posadzki.

3.12.3 Branza elektryczna

Doprowadzi¢ zasilanie elektryczne do wydzielonej rozdzielni elektrycznej. Powinna byé ona wyposazona m.in. w wytgcznik gtéwny
odcinajacy zasilanie, wytgcznik réznicowo — pradowy.

Przez pomieszczenie kottowni nie moga by¢ prowadzone kable i instalacje elektryczne nie przeznaczone do obstugi kottowni.

Zainstalowane o$wietlenie sztuczne w kottowni powinno by¢ zgodne z wymaganiami stopnia ochrony IP-65. Nalezy takze
przewidzie¢ gtéwng tablice rozdzielczg w kottowni, wytacznik gtéwny powodujacy catkowite odciecie zasilania elektrycznego do
kottowni zlokalizowany w fatwo dostepnym miejscu na zewnatrz budynku, przytacze elektryczne w skrzynce usytuowanej na cianie
pomieszczenia kottowni (z potrzebnymi zabezpieczeniami, stycznikami, przekaznikami).

Wszystkie instalacje elektryczne, gniazda i o$wietlenie w pomieszczeniach centrali grzewczej w wykonaniu przemystowym
nieiskrzacym, odpornym na skutki oddzialywania cieplnego.

Wszystkie urzadzenia zasilane pradem zabezpieczy¢é bezpiecznikami nadmiarowo-pradowymi oraz przed elektryczno$cig
statyczna.

Podtaczenia pradowe i niskonapieciowe wg schematu sterowania i DTR dostawcy.

Potgczenia niskonapieciowe:

Czujnik zewnetrzny pogodowy usytuowany na $cianie zewnetrznej budynku na wys. ok. 3,0m nad posadzka (str. potnocna).

Czujniki temperatury wody usytuowane wg schematu technologicznego.

Wykonanie rozdzielni elektrycznej kottowni lezy w zakresie Wykonawcy Rob6t Mechanicznych dostarczajacego uktady kottowe.
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3.12.4 Zabezpieczenie ppoz.

Przejscia instalacyjne przez przegrody oddzielenia pozarowego nalezy wykona¢ o odpornosci ogniowej takiej jak przegrody.
Przestrzenie pomiedzy rurami ostonowymi i przewodami nalezy zabezpieczy¢ przez zaizolowanie wetng mineralng oraz obustronnie
masg ognioodporna.

W kottowni znajdowac¢ sie bedzie sygnalizator akustyczny informujacy uzytkownikéw obiektu o przekroczeniu zatozonego,
dopuszczalnego stezenia mieszaniny gazu z powietrzem.

4. INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

4.1 Instalacja centralnego ogrzewania

Przewidziano instalacje centralnego ogrzewania wodna, zamknietg z rozdziatem dolnym w uktadzie rozdzielaczowym w czesci
tzw. starej oraz z rozdziatem dolnym trojnikowym w tzw. czesci nowej. Ogrzewanie realizowane bedzie grzejnikami ptytowymi i
grzejnikami drabinkowymi. W wybranych pomieszczeniach (nie stosuje sie grzejnika a straty ciepta zostaty do dane do pomieszczen
sgsiednich.

4.2 Dane instalac;ji c.o.

Obliczeniowe zapotrzebowanie ciepta: 28.806 W
Obliczeniowe parametry czynnika grzejnego: 80/60°C
Catkowita pojemnos¢ instalacii 293 dm?

4.3 Opis instalacji c.o.

Instalacje c.o. zaprojektowano jako wodng, niskoparametrowg, Instalacje zaprojektowano w systemie rozdzielaczowym w czesci
tzw. starej oraz z rozdziatem gérnym tréjnikowym w tzw. czesci nowej. W budynku zlokalizowano 3 szafki wnekowe z rozdzielaczami.
Gtowne przewody magistralne prowadzone z kottowni do rozdzielaczy oraz z kottowni do grzejnikdw w uktadzie trojnikowym stalowe.
Od rozdzielaczy do grzejnikow z rur PEX-PENTA firmy PURMO lub réwnowazne technicznie. Przewody rozprowadzajace nalezy
zaizolowa¢ i prowadzi¢ w warstwie posadzki lub w istniejacym kanale instalacyjnym. W celu zapewnienia naturalnej kompensacji
przewoddw nalezy owingé je folig lub tektura. Minimalna warstwa betonu przykrywajaca przewody prowadzone w warstwach posadzki
powinna wynosi¢ 4 cm.

Wszystkie grzejniki nalezy wyposazy¢ w odpowietrzniki manualne.

Warto$ci nastaw zaworéw podano na rysunkach.

Obliczenie zapotrzebowania na ciepto wykonano w programie AUDYTOR OZC Piotra Wereszczynskiego.
Obliczenie instalacii ¢.0. wraz z regulacjg wykonano w programie AUDYTOR CO Piotra Wereszczynskiego

Zaprojektowano grzejniki stalowe ptytowe typu CV firmy PURMO z wbudowanym zaworem termostatycznym typu 165 11 62-66
firmy Oventrop.

Grzejniki montowaé na fabrycznych kompletnych zestawach montazowych. Urzadzenia dostarczane bedg z odpowietrznikami i
zaworami termostatycznymi. Przewiduje sie regulacje temperatury wewnetrznej przy zastosowaniu gtowic termostatycznych. W
czesci rozdzielaczowej przy grzejnikach ptytowych z wbudowanym zaworem nalezy zastosowac przytaczeniowy zestaw zaworowy
podwojny katowy, niklowany 3/4” na 1/2” na przyktad nr kat. FAZ1P34M24MELBPO firmy PURMO lub réwnowazny technicznie. W
czesci z rozdziatem trojnikowym zastosowac zawory proste.

Dodatkowo w kottowni przewidziano grzejnik elektryczny o mocy 500W uruchamiany jedynie awaryjnie w okresach postoju
kottowni w czasie zimy.

4.4 Warunki wykonania i odbioru instalacji c.o.
Rury faczy¢ zgodnie z wytycznymi producenta. Przewody mocowa¢ do elementéw konstrukcyjnych budynku za pomoca podpér
statych i przesuwnych.

Grzejniki przy drzwiach zewnetrznych montowa¢ w odlegtosci nie mniejszej niz 1,5 m od tych drzwi i na wysokosci 10 cm nad
podtoga.

Zastosowano armature o parametrach roboczych: temperatura 90°C; cisnienie 1,0 MPa. Przed regulacjq instalacji nalezy ja
wyptuka¢ dwukrotnie woda wodociagowa i przeprowadzi¢ probe cisnieniowa na zimno, cisnienie prébne 4,0 bar. Instalacje napetni¢
wodg uzdatniong wg PN-93/C-04607. Dodatkowo na przytaczu do uzupetniania ubytkow wody w instalacji c.o. przewidziano zawor
antyskazeniowy oraz zawory odcinajgce zgodnie ze schematem. Po uruchomieniu zrodta ciepta wykonaé probe szczelnoécii dziatania
na goraco - zgodnie z obowigzujagcymi przepisami. Wszystkie zastosowane materiaty i urzadzenia muszg posiada¢ aktualne
certyfikaty i dopuszczenia zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
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Prace instalacyjne wykona¢ zgodnie z wymogami przyjetej technologii w zakresie i na zasadach opisanych w certyfikatach i
szczegotowych instrukcjach COBRTI INSTAL, instrukcji montazu producentéw poszczegoinych urzadzen i materiatow, z
zachowaniem wszelkich przepiséw BHP.

Zabezpieczenie instalacji przed nadmiernym wzrostem cisnienia realizowane bedzie za pomocg przeponowego, zamknietego
naczynia wzbiorczego zgodnie z PN-91/B-02414. Nalezy przeprowadzi¢ nastepujace proby ciSnieniowe wykonanych instalaci:
wstepng, zasadniczg i konicowa na cisnienie 1,0 MPa. Dla proby wstepnej czynnos¢ podnoszenia cisnienia wykonac 2 razy w okresie
30 min. odpowiednio co 10 min. Po czasie 30 min. ci$nienie nie moze sie obnizy¢ o wiecej niz 0.06 MPa i nie moze wystapi¢ zaden
przeciek. Probe gtowng przeprowadza sie po probie wstepnej i trwa ona 2 godziny, a spadek ci$nienia nie moze by¢ wigkszy niz
0.02 MPa. Po zakonczeniu proby wstepnej i gtéwnej, nalezy przeprowadzi¢ probe koficowg polegajacg na wytwarzaniu
naprzemiennie co 5 min cisnienia 0,6 i 0,3 MPa. W zadnym miejscu instalacji nie moze wystapic nieszczelnose.

5. WYMAGANIA OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ
W ramach zabezpieczenia ppoz. projektowanych instalacji przewidziano nastepujace elementy:

—  Izolacja termiczna projektowanych instalacji z materiatow niepalnych.
—  Przejcia ppoz. na przejsciu przez przegrody stanowigce oddzielenie pozarowe — kottownia.

6. WYMAGANIA BHP
W ramach zapewnienia obstudze i uzytkownikowi projektowanych instalacji wymaganych warunkéw BHP przewidziano
nastepujace elementy:

— W na zapleczu nalezy zapewni¢ instrukcje BHP i technologiczna,.
— Do wszystkich urzadzen wymagajacych okresowej obstugi nalezy zapewnic¢ bezpieczny dostep.

7. UWAGI KONCOWE

e Przed przystgpieniem do montazu nalezy doktadnie zapoznaé sig z niniejszym projektem, zaréwno rysunkami, jak i opisem oraz
przeprowadzi¢ wizje lokalng na obiekcie. Zapoznac sie z DTR urzadzen wentylacyjnych oraz wszystkich komponentéw uzytych
w projektowanej instalacii.

o Instalacje wykona¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych, Tom I, Instalacje
sanitarne i przemystowe”, COBRTI INSTAL i instrukcjami producentéw urzadzen.

o Wszelkie nazwy wiasne uzyte w projekcie stuzg jedynie jako przyktad i mozliwe jest zastosowanie urzadzen lub materiatow
dowolnego producenta réwnowaznych technicznie.

o Kazdy sktadnik projektowy nalezy rozpatrywac i rozpoznawa¢ w dokumentacji w kontekscie wszystkich rysunkéw, ktére do tego
sktadnika sie odnoszg z uwzglednieniem wszystkich opisowych i zasady sztuki budowlane;.

e Brak wskazania na rysunku technicznym elementu, ktérego zastosowanie wynika ze znanych lub powszechnie przyjetych
rozwigzan w zakresie sztuki budowlanej nie zwalnia wykonawcy z koniecznosci skalkulowania takiego elementu w porozumieniu
z inwestorem, a takZe z projektantem i za jego zgoda.

Uwaga: Wszystkie zastosowane materialy i urzadzenia musza mie¢ aktualne certyfikaty i aprobaty techniczne.
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8. ZALACZNIKI

Materialy - Grzejniki - tabela zbiorcza
ST

Grzejnik stalowy ptytowy PURMO

Grzejnik stalowy ptytowy PURMO

Grzejnik stalowy ptytowy PURMO

Grzejnik stalowy ptytowy PURMO

Grzejnik stalowy ptytowy PURMO

Grzejnik stalowy ptytowy PURMO

Grzejnik stalowy ptytowy PURMO

Grzejnik stalowy ptytowy PURMO

Grzejnik stalowy ptytowy PURMO

Grzejnik stalowy ptytowy PURMO

Grzejnik stalowy ptytowy PURMO

Grzejnik stalowy ptytowy PURMO

Grzejnik stalowy ptytowy PURMO

Grzejnik stalowy ptytowy PURMO

Grzejnik stalowy ptytowy PURMO

Grzejnik stalowy ptytowy PURMO

| jnik stalowy ptytowy PURMO




Projekt budowlany przebudowy budynku ustugowego — gastronomicznego dla potrzeb dziennego domu seniora.
Komorow Osiedle dz. nr ewid. 716/25 obr. 002 Komoréw Osiedle.

E‘Eo w przypagEu EraEu urzquema Eon!re!nej !lrmyi.

przypadku braku urzadzenia konkretnej firmy).

przypadku braku urzadzenia konkretnej firmy).

przypadku braku urzadzenia konkretnej firmy).

przypadku braku urzadzenia konkretnej firmy).

I — gaiqz!acﬁ powroinyci grzejImEow, umoziuwia ogiqczenlle

Zawor odcinajacy prosty z nastawa wstepna, z

grzejnika przy pracy pozostatej czesci instalacji.

gaiqz!aci powroinycﬁ grzeijow, umozi|W|a ogiqczenle

Zawor odcinajacy katowy z nastawa wstepna, z

grzejnika przy pracy pozostatej czesci instalacji.

Era!u urzq!zema EonEre‘neJ !ilrmy!.

raku urzgadzenia Konkretnej firmy).

raku urzgdzenia Konkretnej firmy).

umozllwuuqcyml pomiar spahEu cisnienia, przeplywu 1

Zawor rownowazacy skosny STAD wykonany z Ametalu®,
gw. wewn, PN20, nr kat. 52 151-2**, z cyfrowa ptynna

temperatury. Z mozliwoscia wykonania blokady nastawy
—

umoz||W|ajqcym| pomiar spahEu cisnienia, przeplywu 1

Zawor rownowazacy skosny STAD wykonany z Ametalu®,
gw. wewn, PN20, nr kat. 52 151-2**, z cyfrowq ptynna

temperatury. Z mozliwoscia wykonania blokady nastawy

|
Zawor odcinajacy katowy do grzejnikéw z wbudowanym

przy pracy pozostatej czesci instalacji.

Zawor termostatyczny katowy z nastawa wstepna,

Materialy - Rury - tabela zbiorcza
Typ| Symbol dn [ Numer katalogowy | Lpro |Listn| L [Vpro|Vistn| V [Mpro|Mistn| M |Npro|Nistn| N
mm m m m I I [1] kg | kg [ kg

PEXPENTA |16x2| FBAXC5C162024000 | 362,0 362,00 41 M 30 30| 260 260
PN74244 32 23,0 23,00 23 23] T 71| 18 18
PN74244 25 48,5 48,5| 28 28| 117 117 15 15
PN74244 20 56,2 56,2 21 21 88 88| 43 43
PN74244 15 116,6 116,6| 24 24| 140 140 62 62
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