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wykładzina Tarkett antystatyczna w kolorze beżowym

 RAL 1001 , zgrzewana

wylewka na rzędnej - 5mm

A= 62,45 m2

cokół wysokości 10cm dł. 35,81+ 42,31m = 7,81 m2

wykładzina Tarkett antystatyczna w kolorze jasno

 beżowym RAL 1007 , zgrzewana

wylewka na rzędnej - 5mm

A=75,85 m2

- płytki gresowe ciemno szare,  antypoślizgowe R9

  układane w prosto o wymiarach  30x30

  Fuga 1,5 mm w kolorze płytek

wylewka na rzędnej -15mm

A=69,23 m2

cokół wysokości 10cm dł. 64,00m = 6,40m2

25,60 m

14,07 m2

54,92 m

52,86 m2

6,28 m

2,30 m2

 Miejsce rozpoczęcia układania płytek

gresowych i wykładziny

obwód posadzki

powierzchnia posadzki

KOLOR ŚCIAN W POMIESZCZENIU

RAL 1015

płytka gresowa antypoślizgowe R10

30x30 cm szara

Spoina: 1,5 mm, SOPRO 15 - Manahattan

wylewka na rzędnej -15mm

A=15,35 m2

 Uwaga : połączenia pomiędzy różnymi posadzkami

wykończyć listwami aluminiowymi , budowlanymi , typu L

- cokół o wysokości 10cm z płytek gresowych. Fugi cokołu muszą się

zschodzić z fugami posadzki !

- Wykładzinę typu Tarkett  wywinąć 10 cm na ścianę a krawędź wyoblić
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Malować:
farbami emulsyjnymi akrylowymi , odpornymi na

zmywanie- sufity -   na kolor biały – RAL 9016
farbami lateksowymi , zmywalnymi. – ściany - kolory

wg. rysunku

RAL 9016
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22,16 m

30,10 m2

29,45 m

52,29 m2

22,50 m

27,42 m2

17,17 m2
38,66 m2

20,02 m2

RAL 9001
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RAL 9001

 Uwaga: 

Posadzki na piętrze pozostają bez zmian.


